ca 200cm

zakonczenie kanatu wentylacyjnego @150 wod
koncowka obrotowa TURBOWENT

obudowa z plyt wtoknisto-cementowych

kanat wentylacyjny stalowy dwuscienny @150 W9c
z izolacjq termiczng, (w razie konieczno$ci mocowac

do elemelntéw konstrukcyjnych, np. istn. $ciany)
—min. 60cm
+77.50 -
| a lezak" @150 lub 14x21cm stalowy W9b
I I
| J typc%wa kratka wentylacyjna @150 lub 14x21cm W9a
| morjtowana pod stropem
| e |
I I
I
| odwodrlﬂenie kanatu wentylacyjnego
. ; W9e
: z wykraplajacej sie pary wodnej,
| wpiaé t{Io kan. sanitarne;
: tazienka Kuchnia :
I I
| +5 685 |
I |
I I
I I
I I
I I
L __ _
OZNACZENIA - PATRZ RYS. D-PAB-5a.
Ustugi Projek w0GreS" tkowski
UWAGA! uI.S Ig?cl)ni(rac\)/{/iktiggg ?O/%feg&foré %;:r;zie%%aocv;v ésraI
KANAL WENTYLACYJNY NIP 614-102-95-81 REGON 020796779
ZABEZPIECZYC PRZED PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKRAPLANIEM S|E WODY DO Inwestycja Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
POMIESZCZENIA. w istniejgcym budynku mieszkalnym. Budynek "D".
ZASTOSOWAC WYBRANE O A ALITACY | ORTOPEDI .20
ROZW| A-Z AN | E Adres inwestycji ul. Korczaka 1E, 58-400 Kamienna Géra, dz. nr 10/5 obr. Kamienna Géra-8
W RAZIE Branza INSTALACJE SANITARNE. ETPSAQB
NlEWYSTARCZAJA.CEGO Projektowat inz. GRZEGORZ_ SULKOWSKI, zam. K_amienna_l Gora SKALA .
CIAGU ZASTOSOWAC NF i 591/01IDUW. Coonek PIE 1t DOSS/0069/02 1:50.
KONCOWKE OBROTOWATYPU Z:.‘;.zozz
TURBOWENT. .
Nazwa rysunku PRZEWOD WENTYLACYJNY W9. RYSUNEK IDEOWY.




