PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU MIESZKALNYM . BUDYNEK ,C".

INFORMACJ A&

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
|
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczace) bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Z dnia 10
lipca 2003 )

PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
W ISTNIEJACYM
BUDYNKU MIESZK ALNYM.
BUDYNEK ,,C”

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Ustugi Projektowe ,PrgresS” Grzegorz Sutkowski
ADRES ul. Broniewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Géra
OBIEKT Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu: XIII
ADRES OBIEKTU ul. Janusza Korczaka 1C, 58-400 Kamienna Gora
DZIALKANR 10/5 obr. Kamienna Gora-8
INWESTOR DOLNOSLASKIE

CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII

Sp. z 0.0.
ADRES ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra

PROJEKTANT :
inz. GRZEGORZ SULKOWSKI

ZAM. UL. SELOWACKIEGO 30/1,

58-400 KAMIENNA GORA

UPR. BUD. DO PROJ. BEZ OGR. W SPECJALN.
INSTALACYJINEJ W ZAKR. SIECI, INST. | URZ.:
WOD., KAN., CIEPLN., WENT. i GAZ.

NR EWID. 591/01/DUW



PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJ ACYM BUDYNKU MIESZKALNYM . BUDYNEK ,C".

1). ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
INFORMACJA DOTYCZY PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i DEMONTAZOWE. ODCIECIE DOPLYWU GAZU DO
BUDYNKU.
2. DEMONTAZ ISTN. ODCINKOW INSTALACJI GAZOWEJ.
3. WYMIANA SZAFKI GAZOWEJ NA SCIANIE BUDYNKU WRAZ Z ARMATURA.
4. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GLOWNEGO DO GAZOMIERZY NA
PARTERZE i | PIETRZE WRAZ Z WYKONANIEM PODEJSC DO GAZOMIERZY.
5. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ OD GAZOMIERZY DO ODBIORNIKOW GAZOWYCH W
WYBRANYCH LOKALACH MIESZKALNYCH.
6. MONTAZ INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH.
7. WYKONANIE PROB SZCZELNOSCI, SPRAWDZENIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
INSTALACJI, ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ.
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE, MALOWANIE | PORZADKOWANIE PLACU BUDOWY.

2). WYKAZ ISTN. OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

PLANOWANA INWESTYCJA PROWADZONA BEDZIE WEWNATRZ BUDYNKU W OBREBIE
PIWNICY (SCIANA ZEWNETRZNA, WEZEt CIEPLNY, KOMUNIKACJA PIWNIC), PARTERU i |
PIETRA (KLATKI SCHODOWEJ | LOKALI MIESZKALNYCH).

W  SASIEDZTWIE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANE SA BUDYNKI
WIELORODZINNE | BUDYNKI StUZBY ZDROWIA W LUZNEJ ZABUDOWIE WZDtUZ UL.
KORCZAKA.

W SASIEDZTWIE BUDYNKU ZLOKALIZOWANA JEST WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA
KOMPLEKSU DCRIO.

3). WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZI.

ZAGROZENIEM DLA ZYCIA | BEZPIECZENSTWA MIENIA MOGA BYC PROWADZONE PRACE
NA RUROCIAGU GAZOWYM. NINIEJSZYM ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT NA
CZYNNYM RUROCIAGU GAZOWYM. NALEZY SIE UPEWNIC O ZAMKNIECIU DOPLYWU GAZU
DO INSTALACJI W BUDYNKU ORAZ DOKONAC PRZEWIETRZENIA INSTALACJI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT REMONTOWYCH.

EWENTUALNY GRUZ SKELADOWAC W KONTENERACH W POBLIZU WEJSCIA DO BUDYNKU
LUB NATYCHMIAST WYWOZIC WE WSKAZANE MIEJSCE.

ZE WZGLEDU NA PRACE PROWADZONE WEWNATRZ BUDYNKU NIE PRZEWIDUJE SIE
INNYCH ZAGROZEN POZA BUDYNKIEM.

4). WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

ZAGROZENIEM DLA ZYCIA | BEZPIECZENSTWA MIENIA MOGA BYC PROWADZONE PRACE

NA RUROCIAGU GAZOWYM. NINIEJSZYM ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT NA

CZYNNYM RUROCIAGU GAZOWYM. NALEZY SIE UPEWNIC O ZAMKNIECIU DOPLYWU GAZU

DO INSTALACJI W BUDYNKU ORAZ DOKONAC PRZEWIETRZENIA INSTALACJI PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT REMONTOWYCH.

ZAGROZENIEM DLA OSOB TRZECICH MOGA BYC ROWNIEZ PROWADZONE W TRAKCIE

ROBOT PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM CZESCI WSPOLNEJ INSTALACJI GAZOWEJ NA

KLATCE SCHODOWEJ. ZALECA SIE  PROWADZENIE ROBOT W OBREBIE

OGOLNODOSTEPNYCH MIEJSC (KLATKA SCHODOWA) W GODZINACH OD 9 DO 13 (GODZINY

ZAJEC LEKCYJNYCH ORAZ W CZASIE PRACY LOKATOROW).

PONADTO MOZLIWE ZAGROZENIA:

1.ROBOTY, PRZY KTORYCH WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI PONAD 5,0m.

2.ROBOTY WYKONUJE SIE W POBLIZU PRZEWODOW LINII ENERGETYCZNYCH, W

ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAIJNYCH PRZEWODOW, MNIEJSZEJ NIZ:

* 3m DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE PRZEKRACZAJACYM 1kV,

+ 5m DLA LINIl O NAPIECIU ZNAMIONOWYM POWYZEJ 1kV , LECZ NIE PRZEKRACZAJACYM
15kV,
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+ 10m DLA LINIL O NAPIECIU ZNAMIONOWYM POWYZEJ 15kV, LECZ NIE
PRZEKRACZAJACYM 30kV,

« 15m DLA LINIL O NAPIECIU ZNAMIONOWYM POWYZEJ 30kV, LECZ NIE
PRZEKRACZAJACYM 110KkV.

5). WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

PRZED KAZDORAZOWYM PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY W SPOSOB JASNY,
WYRAZNY | ZROZUMIALY PRZEDSTAWIC PRACOWNIKOWI NIEBEZPIECZNE ELEMENTY
ROBOT, ORAZ PRZEDSTAWIC SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW BHP.

Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedzy w sposob zrozumialty i
czytelny dla wykonujacych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzyé
sie wszelkiego rodzaju materiatami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.

6). WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

TEREN BUDOWY W MIARE MOZLIWOSCI OGRODZIC, POINFORMOWAC MIESZKANCOW
BUDYNKU ORAZ OZNACZYC NA CZAS WYKONAYWANYCH PRAC.

NALEZY WYWIESIC TABLICE INFORMACYJNA Z PODANIEM OSOB FUNKCYJNYCH ORAZ
NUMERAMI TELEFONICZNYMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO, POGOTOWIA
ENERGETYCZNEGO | GAZOWEGO.

W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI GAZOWEJ, ZA KAZDYM RAZEM W MOMENCIE
ROZPOCZECIA KOLEJNEGO ETAPU ROBOT, NALEZY SIE UPEWNIC CO DO ODCIECIA
DOPLYWU GAZU DO STREFY ROBOT MONTAZOWYCH.

W PRZYPADKU POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN, EWAKUACJA LUDZI W KIERUNKU
DROGI DOJAZDOWEJ KOMPLEKSU DCRIO.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP. W szczegélnosci nalezy:

e wyznaczy¢ i utrzymywaé na biezaco porzgdek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych,
ciggach komunikacyjnych i pomostach.

e nie prowadzi¢ rob6t jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie stanowisko nad
stanowiskiem pracy.

e zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedgcych w dobrym
stanie technicznym.

» stosowacé srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z
przeznaczeniem i DTR.

e przy pracy ze zgrzewarkami, spawarkami i agregatami prgdotwdrczymi nalezy przestrzegac
zasad zawartych w instrukcji obstugi urzadzen. Urzadzenia te moga obstugiwac tylko osoby
przeszkolone i posiadajgce stosowne uprawnienia do ich obstugiwania.

* Instalacje gazowe moga wykonywac tylko osoby ze stosownymi uprawnieniami do montazu
instalacji gazowych.

« do wykonywania rob6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

e Przez caly okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy
(wszelkie prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek przypominac¢ pracownikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét. Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na
budowie pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji, oraz umiejetnosci
wykonywania potrzebnych rob6t budowlanych. Kazdy pracownik powinien byé przeszkolony
okresowo (nie mniej niz co poét roku).

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktérych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:
- obstuga urzadzen transportu bliskiego.
- prace wymagajgce asekuracji.
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- prace transportowe (transport ciezkich elementéw).

- prace transportowe w transporcie zbiorowym.

- prace psychofizyczne (m. in.: prace przy obstudze podnosnikéw i platform hydraulicznych , prace przy
obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych, prace Operatorow samojezdnych ciezkich maszyn
budowlanych, prace kierowcow pojazdow o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 16 ton i dig. powyzej
12m).

« W razie potrzeby przeprowadzi¢ konsultacie z osobg uprawniong co do sposobu wykonania
wszelkich niebezpiecznych robé6t budowlanych.

» kazdorazowo rozpoczecie robét na rusztowaniach lub innych zabezpieczeniach wymaga
sprawdzenia stanu technicznego rusztowan i zabezpieczen.

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegaj __gce niebezpiecze hstwom wynikaj acym z wykonania

robot budowlanych:

a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

b) wykonanie i oznakowanie wszystkich drég, dojsé, przejs¢, przejazdéw umozliwiajgcych w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu jednostkom ratunkowym, a takze szybkag
ewakuacje. Drég nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na skladowiska — muszg by¢é w kazdej
chwili dostepne.

c) wyposazenie w podreczne gasnice, ktére winny znajdowa¢ sie w dobrze oznakowanych i
dostepnych miejscach na budowie,

d) posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér ochronny, rekawice itp., a
takze stosownych zabezpieczen w przypadku rob6t na wysokosciach. Zastosowane $rodki ochrony
indywidualnej muszg byé zgodne z wymaganiami norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z

normami.
e) posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
f) zakaz wykonywania prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, opady)



