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BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCII
PRZEMYSEAW ZIELINSKI )
14-200 TLAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F

tel. 600 246 772

DOKUMENTACIA DO ZGLOSZENIA

OBIEKT:

BRANZA:
INWESTOR:

OPRACOWAL.:

DATA:

ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi lesnej ,do Sarnéwka”

dziatki nr 3065/1, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073,
3072, 3071, obreb 0021 tanioch, Gmina Itawa, powiat
itawski, wojewddztwo warminsko - mazurskie

kategoria obiektu - XXV

dtugosc drogi - 3 545,00 mb
szerokos¢ jezdni - 3,50 - 5,00 m
szerokos¢ poboczy -0,75m

powierzchnia jezdni 12 695,50 m?
powierzchnia zjazdéw 1 514,00 m?
powierzchnia mijanek 1 946,00 m?
powierzchnia miejsc postojowych - 226,00 m?
powierzchnia placow - 320,00 m?
powierzchnia sktadnic - 454,00 m?

drogowa CPV - 45 23 32 26-9

Nadlesnictwo Itawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

Przemystaw Zielinski

11.06.2021 r.



OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji do zgloszenia robot

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi lesnej ,,do Sarnéwka”

1.1. Branza drogowa

- przebudowa jezdni,

- przebudowa zjazdow,

- przebudowa placow sktadowych,
- konserwacja odwodnienia drogi,
- budowa mijanek

- Inwestor: Nadles$nictwo Itawa
Smolniki 30
14-200 [fawa

2. Stan istniejacy.

2.1. Parametry techniczne drogi

- droga klasy droga technologiczna, zaktadowa
- kategoria ruchu KR 1

- predkos$¢ projektowa Vp= 30 km/h

- obcigzenie 80 kN/os

- szer. jezdni 3,50 m

2.2. Nawierzchnia 1 podbudowa jezdni

Szeroko$¢ jezdni to 3,50 m. Nawierzchnia jezdni jest lokalnie w ztym stanie technicznym,
posiada liczne nierownosci poprzeczne i podtuzne, lokalne wglebienia, w ktéorych w trakcie
opadow tworzg si¢ zastoiska wody. Spadki podtuzne 1 poprzeczne ze wzgledu na uksztaltowanie
terenu oraz jako$¢ podloza, wymagaja profilowania. Wystepuja odcinki nawierzchni popekane, z
tendencjg do dalszej degradacji. Warstwa bitumiczna o grubosci od 4 do 10 cm w km 0+000 —
3+385. W km 3+385 — 3+545 nawierzchnia tluczniowa z domieszka gruzu. Podbudowa zwirowo-
thuczniowa, piaskowa, ttuczniowa. Grubos¢ podbudowy od 10 do 25 cm. W km 3+230 — 3+385
podbudowa z ptyt zelbetowych drogowych.

3. Uklad projektowy

3.1. Zakres opracowania:

- przebudowa jezdni, km 0+000 — 3+545
- przebudowa zjazdow na drogi lesne,

- przebudowa placow,

- konserwacja odwodnienia drogi,



- budowa mijanek, miejsca postoju, sktadnic

3.2. Podstawowe parametry projektowe

Jezdnia - proj. nawierzchnia szer. 3,50 m;

Klasa techniczna drogi - droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
Predkosc¢ projektowa - Vp =30 km/h

Obcigzenia projektowane - 80 kN/os;

Kategoria ruchu jezdni -KR 1;

Odwodnienie jezdni - powierzchniowe

4. Plan svtuacvjny
4.1. Jezdnia

- km 0+000 — 3+385 - szerokosci 3,50 m o nawierzchni bitumiczne;

- km 3+385 — 3+545 — szeroko$¢ 3,50 m o nawierzchni thuczniowe;

4.2. Pobocza

- na calej dlugosci projektowanej drogi zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o

szerokosci 0,75 m

4.2. Zjazdy na szlaki lesne
- szeroko$¢ 5,00 m, dlugo$¢ zjazdo6w podana na projekcie zagospodarowania terenu,
- zjazdy przy podlaczeniu do krawedzi jezdni wyrobione tukami

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddéw istniejacych;

4.3. Mijanki

- szeroko$¢ 3,00 m, dlugo$¢ 23,0 m, dlugo$¢ najazdow 2 x 21,0 m, wyokraglone tukami o
promieniu 40,0 m,

- lokalizacja mijanek z zachowaniem wymogu wzajemnej widocznos$ci oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 300,0 m, na odcinkach kretych, gdzie mijanki nalezy lokalizowa¢ bardzo ggsto

zastosowano poszerzenie jezdni do 5,00 m dla uzyskania dwoch paséw ruchu,

4.4. Miejsce postoju
- w km 3+524 zlokalizowano miejsce postoju o dlugosci 30,0 m i szerokosci 7,0 m, krawedzie na

polaczeniu z jezdnig zaokraglone tukami R=6,0 m

4.5. Place utwardzone
- w km 0+440 1 km 1+472 zlokalizowano utwardzone place stuzagce do manewrowania 1

zatadunku pojazdéw obshugujacych gospodarke lesna,



4.6. Skladnice
- w km 0+066, 0+440, 1+472, 2+154 1 2+396 zlokalizowano sktadnice pozyskanego drewna,

4.7. Przepusty pod droga

Przewidziano odmulanie oraz przebudowe przepustow pod droga.

- rzedne wlotéw 1 wylotoéw zgodne z rzednymi obiektoéw istniejacych,

- rury strukturalne karbowane o SN > 8 kN/m?, @ 600 mm

- $cianki czolowe prefabrykowane zelbetowe

- wloty 1 wyloty przepustéw umocnione ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na zaprawie
cementowej, dalej konserwacja rowow drogowych o przekroju tréjkatnym,

- nad przepustami ustawione bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 o rozstawie stupkdéw

co 4,00 m, obustronne odcinki po 12,0 mb,

5.Przekro6oj konstrukcvijny
5.1 Jezdnia, km 0+000 — 3+385

Przefrezowanie nawierzchni bitumicznej 1 wymieszanie wraz z kruszywem z podbudowy w celu
ujednolicenia mieszanki przygotowanej do stabilizacji. Mieszanie istniejacej konstrukcji drogi
wraz z frezowing nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznych stabilizatorow gruntu
samojezdnych lub doczepnych. W km 3+230 — 3+385 nalezy doziarni¢ istniejaca podbudowe. Po
uzyskaniu jednorodnej mieszanki zadozowaé¢ cement. Ponownie wymiesza¢, zapewni¢ wilgotnosé
optymalng i przystapi¢ do profilowania podbudowy 1 zageszczenia walcami wibracyjnymi.

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%, w km 2+500 — 2+870 spadek prawostronny 2%

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm
- podbudowa z ktsm 0-31,5 mm gr. 12cm
- stabilizacja podtoza cementem do RM=5MPa gr. 20 cm

5.2 Jezdnia, km 3+385 — 3+545
Wymieszanie podbudowy w celu ujednolicenia mieszanki przygotowanej do stabilizacji.
Mieszanie istniejacej konstrukcji drogi nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznych

stabilizatorow gruntu samojezdnych lub doczepnych. Po uzyskaniu jednorodnej mieszanki



zadozowac¢ cement. Ponownie wymieszaé, zapewni¢ wilgotnos$¢ optymalng i przystapi¢ do
profilowania podbudowy i zageszczenia walcami wibracyjnymi.

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy 3%

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- nawierzchnia z kism 0-31,5 mm gr. 12cm
- stabilizacja podtoza cementem do RM=5MPa gr. 20 cm
5.3 Mijanki,

— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza, wykonanie warstwy
odsgczajacej, utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm, wykonanie

warstwy wiazacej asfaltobetonowej oraz Scieralnej, spadek poprzeczny jednostronny 2%

a) - klasa drogi droga technologiczna, zaktadowa, pozarowa
- ruch kategorii KR 1
- grunt Gl
- warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm
- podbudowa z ktsm 0-31,5 mm gr. 30cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -

gr. 20 cm,

5.4 Zjazdy, miejsce postoju, place utwardzone,
— zebranie humusu, korytowanie, profilowanie i1 zaggszczanie podtoza, wykonanie warstwy
odsgczajacej, utozenie podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm, wykonanie
nawierzchni z kruszywa tamanego o frakeji 0-31,5 mm, spadek poprzeczny jednostronny 3%
a) - nawierzchnia kism 0-31,5 mm gr. 12cm

- podbudowa kism 0-31,5m gr. 18cm

- warstwa odsgczajaca piaskowa/zwirowa o min wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe -

gr. 20 cm,

5.5 Skladnice,

— zebranie humusu, profilowanie 1 zaggszczanie podtoza,



T.Uksztaltowanie drogi w planie

7.1 Luki poziome

- minimalne promienie tukow poziomych - 50 m

- maksymalne promienie tukoéw poziomych - 700 m
7.2 Luki pionowe

- minimalne promienie tukow pionowych - 200 m

- maksymalne promienie lukow pionowych - 1300 m
7.3 Spadki podtuzne

- minimalny spadek podtuzny niwelety - 0,30 %

- maksymalny spadek podluzny niwelety - 5,80 %

8.0znakowanie pionowe

Wymiana istniejgcego oznakowania.

A-7 1 szt.
B-33 2 szt.
D-46 2 szt.

D-47 2 szt.



BIURO PLANOWANIA I REALIZACII INWESTYCIJI PRZEMYSLAW ZIELINSKI
14-200 ILAWA, UL. LIPOWY DWOR 40F
tel. 600 246 772

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I _OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa drogi lesnej ,do Sarnéwka”
dziatki nr 3065/1, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074, 3073,
3072, 3071, obreb 0021 tanioch, Gmina Itawa, powiat
itawski, wojewddztwo warminsko - mazurskie

BRANZA: drogowa CPV - 45 23 32 26-9

INWESTOR: Nadlesnictwo Itawa
Smolniki 30
14-200 Itawa

OPRACOWAL: Przemystaw Zielinski

Opracowano na podstawie Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

DATA: 11.06.2021 r.



OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:
1. Roboty drogowe
- przebudowa jezdni,
- przebudowa zjazdow;
- przebudowa placow sktadowych;
- budowa mijanek 1 miejsca postoju,
- przebudowa odwodnienia drogi
2. Kolejnos¢ realizacji
- [ etap — roboty przygotowawcze;
- II etap — profilowanie terenu, wzmocnienie podioza, utozenie podbudowy 1 nawierzchni
przebudowa zjazdow, konserwacja odwodnienia, budowa mijanek
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- na koncu opracowania zabudowania Osrodka Wypoczynkowego
4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- mozliwos¢ upadku galezi
5. Zagrozenia podczas realizacji
roboty: przebudowa jezdni
skala: 6 pracownikdéw, 2 samochody ci¢zarowe, 1 koparka, 2 walce drogowe,
réwniarka,

rodzaj: ukladanie materialdow na podbudowe 1 nawierzchni¢ jezdni

Miejsce: przebudowa drogi lesnej ,,do Sarndéwka” w Lesnictwie Gardyny

6. Sposob instruktazu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy;
- wykazanie ryzyka: roztadunek ci¢zkich materialow, praca
w wykopie, praca cigzkiego sprzetu,
- omowienie sprzetu 1 srodkéw bezpieczenstwa: koparka, walce drogowe;
- omowienie: instrukcji ppoz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe,

dziatania w przypadku uszkodzenia sieci: elektryczne;j, telefoniczne;.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
- sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikows;
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materialow;



- wyznaczenie 1 ogrodzenie stref roboczych;

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemne;j
1 nadziemnej;

- wyznaczenie miejsca ustawienia barakowozow;

- wyznaczenie drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych

stanowiskach 1 maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostgpu do telefonu w ciggu catej doby;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

8. W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemnego

9. Informacj¢ opracowano na podstawie

- projektu technicznego przebudowy drogi lesnej ,,do Sarnowka”
- Dz. U. 03.120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.;



