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1. RZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest

budowa Przedszkola Publicznego wraz z Klubem Dzieciecym oraz zagospodarowaniem
terenu, sieciami zewnetrznymi, wjazdem na dziatke.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany i wykonawczy petnobranzowy.

Zakres opracowania nie obejmuje istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej budynki
potaczone komunikacyjnie z zewnatrz zostang poprzez utwardzone dojscie z otwartym
zadaszeniem na stupach.

2. ADRES OPRACOWANIA

59-600 LWOWEK SLASKI
UL.JANA PAWHKA II NR 35

( TEREN DZIALKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJNR 1)

GMINA LWOWEK SLASKI
powiat Iwowecki

WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

3. INWESTOR

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

AL. WOJSKA POLSKIEGO 35 A

59-600 LWOWEK SLASKI

4. PODSTAWA OPRACOWNIA

e KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCIJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z
KLUBEM DZIECIECYM
e UMOWA ZINWESTOREM + ANEKS
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e USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIECMI DO 3 LAT (DZ.U. Z 2017 ,POZ. 14287
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI );

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ Z DNIA 10 LIPCA 2014 W SPRAWIE
WYMAGAN LOKALOWYCH | SANITARNYCH JAKIE MUSI SPEENIC LOKAL W KTORYM MA BYC
PROWADZONY ZtOBEK LUB KLUB DZIECIECY (DZ.U. Z 2014 POZ.925 Z POZN. ZMIANAMI )

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ Z DNIA 25 MARCA 2011 W
SPRAWIE ZAKRESU PROGRAMOW SZKOLEN DLA OPIEKUNA W ZtOBKU LUB KLUBIE
DZIECIECYM (DZ.U. Z 2011P0Z.69 POZ.368 Z POZN. ZMIANAMI )

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY (DZ.U. Z 2003 NR 169
POZ.1650 Z POZN.ZMIANAMI)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ | SPORTU Z DNIA 31 SIERPNIA 2002 W
SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY W PUBLICZNYCH | NIEPUBLICZNYCH SZKOtACH |
PLACOWKACH ( DZ.U.Z 2003 NR 6 POZ.69 Z POZN. ZMIANAMI)

e USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 O ZAPOBIEGANIU | ZWALCZANIU ZAKAZEN | CHOROB
ZAKAZNYCH U LUDZI ( DZ.U. Z 2016 POZ. 1866 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. USTAWA PRAWO BUDOWLANE Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414

e WIZJA NA OBIEKCIE ,INWENTARYZACJA OBIEKTU WYKONANA WE WRZESNIU 2018 ;

e USTALENIA Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENS PRZECIWPOZAROWYCH;
USTALENIA Z DYREKTOREM SZKOtY PODSTAWOWEJ ;USTALENIA Z RZECZOZNAWCA
HIGIENICZNO SANITARNYM

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 9
PAZDZIERNIKA 2018 POZ. 1935

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2002R. NR 75, POZ.690 Z POZN. ZM.

5. AUTOR OPRACOWANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

ARTMANU STUDIO - MARTA FIEMA
UL. PARKOWA 25 DICKSTEINA 2
51-616 WROCLAW

TEL510 182914 EMAIL: ARTMANU@WP.PL

6. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje projektowg budowlang w tym:

- projekt zagospodarowania terenu ( wszystkie branze ),

- projekt architektoniczno - budowlany ;
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- projekt konstrukcji;
- projekt instalacji sanitarnych ;
- projekt instalacji elektrycznych ;

- projekt drogowy

Celem powyzszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

7. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gtéwnym przedmiotem opracowania jest dziatka 492 ,gdzie zlokalizowany zostanie projektowany
budynek przedszkola. Obecnie na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr. 1.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla potrzeb Przedszkola Publicznego z
Klubem Dzieciecym. Sam budynek Szkoty wytgczono z opracowania natomiast zagospodarowanie
dziatki 492, jest nieodzownym elementem dotyczacym zaréwno projektowanego jak i istniejgcego
budynku.

Dziatka 492 jest objeta UCHWALA NR LII1/437/18 RADY MIEJSKIE) W LWOWKU SLASKIM z dnia 28
czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego na styku obrebdw Lwéwek Slaski 1 i Rakowice Wielkie i posiada dwie

nieprzekraczalne linie zabudowy —od strony pétnocnej i od strony potudniowej dziatki.

PRZEDMIOTEM ZABUDOWY JEST INWESTYCJA ZGODNA Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

8. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Obiekt nie znajduje sie w ewidencji zabytkdw , natomiast zamierzenie budowlane dotyczy
terenu objetego strefg obserwacji archeologicznej miasta Lwéwek Slaski.

9. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

10. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce 492 znajduje sie istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr. 1 w czesci
potudniowo zachodniej- w ksztafcie litery L . Od strony potudniowo wschodniej znajduje sie
budynek garazowo-gospodarczy. Czesci potnocno wschodnia dziatki 492 to boiska asfaltowe ,
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11.

12.
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oraz zielen rekreacyjna w uktadzie tarasowym wynikajgcym z réznic w wysokoSci terenu i
rzednych. Od strony wschodniej do dziatki przylega budynek wodociggdéw , wydzielony
ogrodzeniem z dziatki 492 — poza zakresem opracowania.

Wjazd na dziatke w chwili obecnej znajduje sie w narozniku od strony potudniowo
wschodniej na zbiegu ulic Jana Pawta i Kosciuszki. Drugi wjazd na teren dziatki znajduje sie od
strony potudniowo zachodniej na zakoriczeniu ulicy Jana Pawta Il. Oba wjazdy na teren
zabezpieczone sg brama. Wejscie gtdwne do budynku szkolnego znajduje sie od strony ulicy
Jana Pawfa Il w czesci zachodnio potudniowej dziatki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI, DEMONTAZU, ZMIANY:

e Budynek garazowy wraz z wjazdem

e (zesciistniejgcego ogrodzenia

e Boiska asfaltowe , chodniki, krawezniki, stupy oswietleniowe, tawki , kosze na $mieci,
schody betonowe zewnetrzne

Opaska wokét budynku szkoty

Czes¢ chodnika szkolnego od strony boisk

Nieczynne instalacje podziemne — gazowa , cieptownicza

Rozbidrce ulega takze cze$¢ nawierzchni asfaltowej ulicy Jana Pawta Il wraz z cze$ciag
przylegajgcego chodnika

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

12.1. UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY-ZAKRES OPRACOWANIA

Na terenie dziatki 492, 493/2, 516 w celu bezpiecznego skomunikowania terenu szkoty i
przedszkola zaprojektowano zatoke dla gimbuséw. Autobus wjedzie na teren dziatki w celu
bezpiecznego dostarczenia dzieci na teren szkoty. Po wykonaniu manewru autobus z
powrotem witgczy sie do ruchu na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Jana Pawta Il.
Zaprojektowano takze miejsca postojowe w dwéch blokach.

Blok 1 od strony elewacji potudniowej szkoty powstanie poprzez przesuniecie
ogrodzenia szkoty w strone dziatki. Zostanie rozebrana czes¢ istniejacego chodnika ( bez
zmiany geometrii i rzednych ). Na odcinku przebudowy zdjeta zostanie nawierzchnia
asfaltowa czesci ulicy Jana Pawta, w tym miejscu teren zostanie podniesiony , chodnik z
kostki zostanie przetozony i poszerzony w celu wykonania miejsc postojowych. Podniesienie
na projektowanym odcinku rzednych ulicy Jana Pawta nie zmieni uktadu ,a zwiekszy
bezpieczenstwo w tym obszarze drogi. Dzieki temu zaprojektowano 19 miejsc postojowych
na istniejacych rzednych chodnika .

Blok 2 — zaprojektowano od strony wschodnio potudniowej( w miejscu obecnego
garazu) , bedzie sktadat sie z5 m.p w tym dwéch dla osdb niepetnosprawnych . Do miejsc
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prowadzi¢ bedzie siegacz gdzie przewidziano takze mozliwos¢ wjazdu samochodu strazy
pozarnej z mozliwoscig cofania 15 m.

Zaprojektowano takze droge dojazdowg z placem dostaw dla projektowanej kuchni
przedszkolnej. Wjazd bedzie usytuowany przy istniejgcym budynku Sali gimnastycznej od
strony pétnocno zachodniej dziatki i zakoriczony placem dostaw. Samochody dostawcze
korzystac bedg z istniejgcego wjazdu na teren od strony zachodniej.

Zasadnicze zmiany to wykonanie wjazdu i zjazdu na skrzyzowaniu ulicy Jana Pawtg z
Kosciuszki, zmiana rzednych nawierzchni ulicy Jana Pawta Il w celu skomunikowania
projektowanych miejsc parkingowych, wykonanie siegacza z miejscami parkingowymi od
strony wschodnio pofudniowe;j.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg liczne dojscia piesze , schody terenowe
pochylnia zewnetrzna oraz pochylnia zadaszona od strony szkoty.

12.2. MIEJSCA POSTOJOWE
Projektowane 24 miejsca postojowe.

12.3. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw — przy placu dostaw od strony pétnocnej
dziatki. Do gromadzenia odpaddw statych nalezy stosowac pojemniki zamkniete. Pojemniki
zlokalizowano w wydzielonym miejscu , dostepnym bezposrednio z zewnatrz ze strefy placu
technicznego. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidérke odpaddéw zgodnie z wtasciwymi
miejscowymi przepisami w tym zakresie.

12.4. UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

Zaopatrzenie w wode do
celéw bytowych

podtgczenie do sieci wodociggowej na podstawie warunkéw
technicznych przytgczenia. Przytacze podlega uzgodnieniu z
gestorem sieci.

Zaopatrzenie w wode do
celéw ppoz

Wg informacji uzyskanej od gestora sieci w warunkach
przytaczenia, dwa hydranty spefniajg wymagania wydajnosci.
Hydranty wewnetrzne zgodnie z warunkami technicznymi.

Odprowadzenie sciekow
bytowych

Zgodnie z projektem przytaczy kanalizacji sanitarnej do sieci
miejskiej na podstawie warunkdw technicznych przytgczenia.
Przytacze podlega uzgodnieniu z gestorem sieci.

Odprowadzenie woéd
opadowych

Zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej ,do sieci miejskiej na
podstawie warunkdw technicznych przytaczenia. Przytacze podlega
uzgodnieniu z gestorem sieci.

Zaopatrzenie w energie
elektrycznag

Podtgczenie do sieci elektro-energetycznej poprzez nowe przytgcze
elektryczne na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia.
Przytacze wg odrebnego opracowania nalezy do zakresu zaktadu
energetycznego.

Zaopatrzenie w gaz

Podtgczenie do sieci gazowej poprzez projektowane przytacze.
Przytacze wg odrebnego opracowania. Projekt przytgcza nalezy do
zakresu gestora sieci gazowej.
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12.5. UKSZTALTOWANIE TERENU
Zgodnie planszg w zakresie wykopdw i nasypdéw. Z uwagi na bardzo zréznicowany wysoko$ciowo
teren objety opracowaniem , projektuje sie roboty ziemne polegajgce na wykonaniu niwelacji terenu
poprzez wymiane gruntu ( zgodnie z czescig konstrukcyjng ) wykonanie wykopdéw i nasypow
wykonanie $cian oporowych. Rzedna zero przyjeta w projektowanym obiekcie to 218,82 m.n.p.m.

Rzedne terenu przylegtego maja rozbieznosci w zakresie 215.5—222.3 m.n.p.m. stad zakres prac
ziemnych wynikajacy z uksztattowania terenu.

12.6. ZIELEN | TERENY REKREACY JNE

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu ingerujg w istniejgca zielen wysokg na dziatce. W
tym celu zachodzi konieczno$¢ wycinki 67 drzew. Zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania.

Jako rekompensate projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w ilosci 69 drzew zgodnie z czescia
graficzng opracowania.

Zagospodarowanie terenu obejmuje takze terenu rekreacyjne i place zabaw , w tym plac zabaw klubu
dzieciecego , przedszkola, plac zabaw dla szkoty , teren rekreacyjny dla szkoty , teren rekreacyjny dla
przedszkola w tym ogréd sensoryczny ,ogrédek. Szczegétowe rozwigzania placéw pokazano w czesci
graficznej oraz wykonawczej.

Dodatkowo przewiduje sie wzmocnienie i zabezpieczenie projektowanych skarp roslinnoscia :
kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubara genuina Hack),
kostrzewa owcza (Festuca ovina L.) kepowa,
kostrzewa réznolistna (stuca heterophylla Lam.)
luznokepowa, mietlica biatawa (Agrostis alba L.)
roztogowo-luznokepowa, mietlica pospolita (Agrostis vulgaris With lub Agrostis tenis Sib.)
roztogowo-luznokepowa, wiechlina fgkowa (Poa pratensis L.)
roztogowo-luznokepowa, zycica trwata (Lolium perenne L.)
Oprécz wymienionych traw rosliny motylkowate drobnonasienne:
komonica rozkowa (Lotus cornculatus L.),
koniczyna biata (Triforium regens L.),

lucerna nerkowata (medicago lupulina L.).

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

14. PODSTAWA PRAWNA DO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
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¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowania.

14.1. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Przestanianie — nie wystepuje
Zacienianie — nie wystepuje

Odlegtosci od granicy dziatki przy najblizszym zblizeniu 14,930m od strony wschodniej

Odlegtos¢ od budynku szkoty przy najblizszym oddaleniu 8,4 m od wiatrotapu. Odlegtosc¢
najmniejsza miejsc parkingowych od dziatki budowlanej 3,46 m
Pozostate miejsca parkingowe przylegajg do dziatek drogowych.
Projektowane place zabaw w najmniejszej odlegtosci 17,25 m od dziatku budowlanej

509.

14.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH

W podjetej analizie uwarunkowan oddziatywania elementéw inwestycji zaden z powyzszych
elementdow nie wykracza swoim oddziatywaniem poza zakres dziatek objetych opracowaniem.

Zakres opracowania , oddziatuje wytgcznie na dziatki 492, 493/2, 516.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1649.37 13.59%
m2

PROJEKTOWANNAWIERZCHNIE DROGI - KOSTKA 313.60m2 | 2.5%
BETONOWA - KOLOR SZARY
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI POZA 24950 m2 | 2.0%
DZIALKA 492
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE MIEJSC 605.12m2 4.98%
PARKINGOWYCH | ZJAZDOW -
KOSTKA BETONOWA KOLOR CEGLANY
PROJEKTOWANE TRAWNIKI 1553.07 m2 | 12.83%
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZWIROWA PLACE | 189.15 m2 1.55%
ZABAW
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE | 27529 m2 | 2.23%
TARTANOWE
PROJEKTOWANE WYPELNIENIA Z KAMIENIA 22.3m2
OTOCZAKI 0.18%
PROJEKTOWANE CHODNIKI, SCHODY | POCHYLNIE |969.84m2 |7,9%
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PROJEKTOWANE TARASY DREWNIANE 85.70m2 0,7%
NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY 195 m2 1,6%
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA SZKOLY 2208.96 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 1936 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI 12 100%
132.11m2

POWIERZCHNIA ZIELONA PO PRZEBUDOWIE CZYLI 3609 m2 29,7 % >

OD 25% ZGODNE Z MPZP

16. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROiENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Funkcja, ktora jest przewidziana dla budynku nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska. Ucigzliwos¢ dla
Srodowiska po realizacji inwestycji nie moze powodowacé obnizenia standardéw, wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi w
szczegdblnosci:

* wydzielania sie gazow toksycznych,

* obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

¢ niebezpiecznego promieniowania,

® zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

¢ nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,
¢ wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

¢ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

¢ przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

e ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przez przepisy atesty i
dopuszczenia. Nie dopuszcza sie zmniejszenia wielkosci okien lub zastosowania elementéw
ograniczajacych naturalne oswietlenie pomieszczen. Wszelkie otwory instalacyjne w przegrodach
zewnetrznych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlang zapobiegajac przed
niekontrolowanym dostepem powietrza zewnetrznego, wilgoci oraz przed przedostawaniem sie
gryzoni do wnetrza.
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17. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1. URZADZENIA DO POKONYWANIA ROZNIC TERENU

- projektowana pochylnia gtéwna dla niepetnosprawnych PS1,

Konstrukcja pochylni — $cianki —zelbetowe, wypetnienie spadkéw i ptaszczyzn spocznikéw
kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur z wypetnieniem przestrzeni miedzy
stupkami ( $r. 51 mm ) — arkuszami blachy perforowanej o danej kolorystyce i azuru

- schody wejsciowe gtéwne SCH1 - konstrukcja $cianek schodow — zelbet,

kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur z wypetnieniem przestrzeni miedzy
stupkami ( $r. 51 mm ) — arkuszami blachy perforowanej o danej kolorystyce i azuru;

- pochylnia zadaszona od szkoty do budynku przedszkola PS2- Scianki boczne zelbetowe
wypetnienie kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur ( $r. 51 mm )

- schody f3czace strefe wejsciowg od szkoty do podestu przedszkola SCH2- scianki boczne
zelbetowe wypetnienie kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe z rur

($r.51mm)

- schody prowadzace do czesci przedszkolnej SCH 3- $cianki boczne zelbetowe wypetnienie
kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur ( $r. 51 mm)

- schody z pochylnia strona wschodnia dziatki SCH4 P— wykonane z kostki betonowej na
podbudowie , zabezpieczonej z bokdéw progiem chodnikowym , pod balustrady wykonaé murki
z bloczkédw betonowych od gtebokosci posadowienia do 12 cm powyzej poziomu terenu.
bloczki otynkowac i mocowac do nich balustrady systemowe.

17.2. SCIANA REPREZENTACYJNA

W centralnej czesci strefy wejsciowe] zaprojektowano $ciane reprezentacyjng, w niej nalezy
wykonac otwér , a nim osadzi¢ prety pionowe na ktdrych nalezy zamocowac ptaskowniki na
obrotowych tozyskach. Do ptaskownikéw montowac wieloboki z nadrukami. Wieloboki po
przekrecaniu wokoét osi majg tworzyé spojny jednolity obrazek. Dodatkowo na czesci gtadkiej
Sciany od strony potudniowej umiescic¢ nalezy oznaczenia literowe , sugerujgce kierunki
komunikacji do budynku. Sciana w konstrukcji zelbetowej ma zostaé otynkowana zgodnie z
kolorystka elewacji oraz zabezpieczona farbami antygrafitti. Wzory obrazéw oraz czcionki liter
bedzie zawierat projekt wykonawczy.
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17.3.O0GRODZENIA OZDOBNE
Ogrodzenia ozdobne nalezy wykona¢ na podstawie ( Sciana + tawa fundamentowa ) z zelbetu.
Do podstawy Sciany mocowac pionowe rury malowane zgodnie z paletg Ral farbami
antykorozyjnymi. Rury w rozstawach nie wiekszych niz 80cm faczy¢ poprzez pola — segmenty
blachy perforowanej. Catos¢ malowac farbami zgodnie z kolorystyka.

17.4. OGRODZENIE SYSTEMOWE

Pozostate czesci ogrodzen wykonaé jako ogrodzenia panelowe systemowe na fundamencie
systemowym w posadowi¢ blokéw betonowych. Kolor siatki — zielony ciemny. Wykos$¢
ogrodzenia min. 200 cm.

17.5. PLACE ZABAW
- projektuje sie 3 place zabaw : szkolny PL3 , klubu dzieciecego PL1, przedszkolny PL2

Plac zabaw dla szkoty od strony elewacji potudniowej budynku szkoty wykona¢ na bazie
urzadzen do ¢wiczen — jako rozwigzanie systemowe. Nawierzchnia placu w postaci nawierzchni
syntetyczne;j.

-place zabaw dla przedszkola i klubu dzieciecego majg byé wydzielone , zamkniete i
zabezpieczone furtky. Nawierzchnie to gtdéwnie zwir, piasek i trawniki. Wyposazenie
systemowe dostosowane do wieku dzieci. Z dodatkowego uzupetnienia placéw mozna
wymienic tawki , kosze na $mieci.

17.6. MIEJSCA SWOBODNEJ REKREACII
Zaplanowano takze miejsca ogdélnie dostepnej rekreacji zarowno od strony szkoty jak réwniez
od strony przedszkola.

Od strony szkoty zaplanowano miejsca odpoczynku , wykorzystujgc nawierzchnie kostki i
srodkowag czes¢ nawierzchni syntetycznej. W srodku placu zaprojektowano zielen.

Od strony przedszkola w dziedzirncu wewnetrznym zaprojektowano miejsca odpoczynku w
postaci eliptycznych donic z fawkami. Dodatkowo w tej czesci usytuowano nawierzchnie
réznego rodzaju, trawy , tarasy . Od strony wschodniej zaplanowano czes$¢ ogrodu
sensorycznego w postaci $ciezki i stupkow z réznymi rodzajami nawierzchni. Tutaj takze
znajduja sie donice dajace mozliwo$é prowadzenia ogrédka. Uzupetnieniem miejsc rekreacji sa
kostki — siedziska , tawki, kosze , oswietlenie zewnetrzne.

17.7. NAWIERZCHNIE

- drogi, parkingi, zatoczka — nawierzchnie wykonac z kostki betonowej szarej lub ceglanej

JEZDNIA

1. KOSTKA BRUKOWA betonowa 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 3cm
3. Podbudowa z betonu C8/10 20cm
4 WARSTWA KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm-1,5 MPA 15cm

- plac manewrowy — wykona¢ z eko-kraty zgodnie z czescig drogowg opracowania
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EKOKRATA
1. EKOKRATA WYSYPANA GRYSEM GRANITOWYM 5cm
2. PODSYPKA PIASKOWA 3cm
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO 20cm
MECHANICZNIE

4, WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 10cm

- chodniki dojscia schody — wykona¢ z kostki betonowej z posypka o formie kwadratu lub

prostokata i kolorystyce :

26ttej, ceglanej, jasno szarej i grafitowe;j.

Kolorystyka ma zostac¢ wykonana zgodnie z czes$cig projektu wykonawczego;

Ukfad warstw na czesci pieszej :
CHODNIK
1. KOSTKA BRUKOWA ZGODNIE Z KOLORYSTYKA 6cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 5cm
3. WARSTWA KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm-1,5 MPA 10cm
WYPELNIENIE STREFY MIEDZY MURKAMI OPROWYMI
1. KOSTKA BRUKOWA ZGODNIE Z KOLORYSTYKA 6cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 5cm
3. BETON C8/10 10cm
3 NASYP PROJEKTOWANY

- obrzeza, progi krawezniki — betonowe zgodnie z czescig drogowg opracowania;

- nawierzchnie syntetyczne — kolory zgodnie z czescig wykonawczg
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
1. KOLOROWA WARSTWA EPDM FRAKCJA 1.0-3.5 mm 1,5cm
2. GRANULAT GUMOWY SBR FRAKCJA 6-12 mm 6cm
3. WARSTWA WYROWNAWCZA Z KLINCA FRAKCJA 0-31,5 mm 5cm
4 TLUCZEN KRUSZYWO tAMANE DOBRZE ZAGESZCZONE FRAKCJA 12cm

31,5-63 mm

5. PIASEK 10cm
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17.8. SCIANY OPOROWE - ZELBETOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCII
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18. ROZWIAZANIA SICZEGOLOWE

PLAC ZABAW KLUBU DZIECIECEGO PL1

Plac zabaw PL1 zaprojektowano dla Klubu Dziecigcego. Plac zostat ogrodzony i
wyposazony w bezpieczne urzgdzenia przeznaczone dla dzieci w wieku 1-3.

Wyposazenie placu zabaw PL1

1. Bujak .. Jamnik” Grupa HYDRO

Szer. 24 x Dt. 147 x Wys. 101 cm
Strefa bezpieczenstwa 447 x 324 cm
Wys. Swobodnego upadku =45 cm

o Urzadzenie wykonane z pltyty HDPE odpornej na wilgo¢
e Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych w klasie 111

Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
e Urzadzenie montowane w stopie betonowej

24

1I
R
|
324

147
447
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2. Karuzela klasyczna- kolo z serii
Farma” Grupa HYDRO

Srednica 150 cm x wys. 94,3 cm
Strefa bezpieczenstwa- srednica 550 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku =55 cm

Elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

Urzadzenie montowane w stopie betonowej mt'e - — H4dem
Podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej e ) s,
e Karuzela podwojnie tozyskowana- lozyska ki b
stozkowe ! | Ll aba
e Max. 6 uzytkownikow ] i b
0

3. Piaskownica ,,Gapi” Grupa HYDRO

Szer. 250cm x dt. 250cm x wys.30 cm
Strefa bezpieczenstwa: 500x500 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm

¢ Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane z
drewna klejonego,

e Elementy drewniane zabezpieczone ci§nieniowo
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w =
klasie 11T

e Elementy stalowe malowane proszkowo B
Urzadzenie montowane na kotwach stalowych g q
ocynkowanych w stopach
Betonowych
e Siedziska wykonane z ptyt HDPE odpormych na

wilgoé
e Piaskownica opcjonalnie wyposazona w naktadane . /
przykrycie e — -
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4. Zjezdzalnia ,.Chaber-K” Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 422 cm * 100 cm
Wysoko$¢ urzadzenia 330 cm

Wymiar pow. Upadku 772 cm x 400 cm
Maksymalna ilo$¢ 0sob 3

Wysoko$¢ swobodnego upadku

100 cm

Urzadzenie moze by¢ opcjonalnie wykonane z:

o drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
o drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm
o elementow stalowych

e clementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV

e clementy stalowe malowane proszkowo

e urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych
boki urzadzenia wykonane ze sklejki, ptyt HPL lub ptyt HDPE odpornych na wilgo¢

e §lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

772

—
—.

400
100 :
i
X
3

powierzchnia upadku —
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PROJEKT ZAGOSPOPDAROWANIA TERENU

5. Kosz na Smieci z bali ,,Kubek” Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 55 x 55 cm
Wysokos¢ urzadzenia 60 cm

Ogrodzenie placu zabaw PL1

Ogrodzenie od strony poludniowej zaprojektowano z rur stalowych o wymiarach d=120 mm
h=3375 mm, malowanych RAL 7035, 7040, 1000, 1012. Rury potagczono panelami z blachy
perforowanej o oczkach kwadratowych w uktadzie 15/23 mm. Panele malowane proszkowo
na RAL 7035. Wejscie na teren PL1 stanowi furtka projektowana systemowa, panelowa, z

zamkiem na kod ,gatka z zewnatrz i blokada od strony placu zabaw.

Ogrodzenie od strony pdinocnej zaprojektowano ze shupkéw stalowych o wymiarach

80x80x2145, malowanych na RAL 7040.

Nawierzchnie placu zabaw PL1

Na obszarze placu zabaw PL1 zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

Zwirowa

Uklad konstrukcyjny:
-Zwirek 5 cm
-Piasek 5 cm
-Geowloknina
-Grunt rodzimy

Kostka brukowa

Uklad konstrukeyjny:

-Kostka brukowa 6 cm
-Podsypka zwirowa 5 cm

- Podbudowa z kruszywa 10 cm
-Grunt rodzimy

Trawnik projektowany
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W czesci potudniowej placu (pod tawka) znajduje sie kratka trawnikowa z tworzywa
sztucznego.

Drzewa projektowane na placu zabaw PL1

Na terenie placu zabaw PL1 zaproponowano nasadzenie drzew z gatunku

Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' - Betula utilis 'doorenbos’
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59-600 LWOWEK SLASKI UL. JANA PAWEA 11 35; DZ nr 492, 493/2, 516; obreb 0001 Lwowek Slaski

PLAC ZABAW PLZ 2
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Wyposazenie placu zabaw PLZ2

Wymiar urzadzenia 955 x 447 cm
Wysoko$¢ urzgdzenia 360 cm

Wymiar pow. upadku 1286 x 797 cm
Maksymalna ilo$¢ oséb 12

Limit wieku 3 - 15 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 233 cm

Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

90x90 oraz 100x100 mm

proszkowo

ocynkowanych w stopach betonowych

blachg ze stali nierdzewnej

1. Urzadzenie zabawowe Amper Grupa HYDRO

o zdrewna klejonego warstwowo o przekroju

o lub z profili stalowych elementy drewniane
zabezpieczone cisnieniowo przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych w klasie 111

e clementy stalowe cynkowane 1 malowane

e urzadzenie montowane na kotwach stalowych

e Dboki oraz daszki urzadzenia wykonane z ptyt HDPE
e podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowe;j
e §lizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wylozony

e liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

Wymiar urzadzenia 150 cm
Wysokos¢ urzadzenia 94,5 cm
Wymiar pow. upadku 550 cm
Maksymalna ilo$¢ osob 6
Limit wieku 3 - 15 lat

o Wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm

malowanych proszkowo
e Podest karuzeli z blachy stalowej ryflowane;j

e Urzadzenie montowane w stopie betonowej

2. Karuzela Fido z serii Kosmos Grupa HYDRO

e  Wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i

Karuzela podwojnie tozyskowana - tozyska stozkowe
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3. Lawka bez oparcia .,Wiola” Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 181 x 61 cm
Wysoko$¢ urzadzenia 45 cm

e clementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

e clementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed
dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych w klasie IV

e clementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

e urzadzenie montowane w stopach betonowych

FIis e fo i3 =
e e o

L 185 L

4. Kosz na smieci z bali ..Kubek” Grupa
HYDRO

Wymiar urzadzenia 55 x 55 cm
Wysoko$¢ urzadzenia 60 cm

Ogrodzenie placu zabaw PLZ2

Ogrodzenie od strony poludniowej zaprojektowano z rur stalowych o wymiarach d=120 mm
h=1800 mm, malowanych RAL 7035, 7040, 1000, 1012. Rury potaczono panelami z blachy
perforowanej o oczkach kwadratowych w uktadzie 15/23 mm. Panele malowane proszkowo
na RAL 7035. Wejscie na teren PL1 stanowia furtki projektowane systemowe, panelowe.

Ogrodzenie od strony pdinocnej zaprojektowano jako ogrodzenie systemowe-
Panele ogrodzeniowe proste DRU-MAR:

e wys. 220 cm

e szer. panelu 250 cm

e cokot prefabrykowany- ptyta
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e kolor RAL 6025

Nawierzchnie placu zabaw PLZ2

Na obszarze placu zabaw PLZ2 zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

e Zwirowa
Uklad konstrukcyjny:
-Zwirek 5 cm
-Piasek 5 cm
-Geowldoknina
-Grunt rodzimy

e Kostka brukowa
Uklad konstrukcyjny:
-Kostka brukowa 6 cm
-Podsypka zwirowa 5 cm
- Podbudowa z kruszywa 10 cm
-Grunt rodzimy

e Trawnik projektowany

W czg$ci wejsciowej oraz pod tawkami znajdujg si¢ kratki trawnikowe z tworzywa
sztucznego.
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PLAC ZABAW PLZ 3 SZKOLNY

Plac zabaw PL1 zaprojektowano dla dzieci w wieku szkolnym. Obszar zostal czgsciowo
ogrodzony i1 wyposazony w bezpieczne urzadzenia gimnastyczne.

Wyposazenie placu zabaw PLZ3

1. Szesciokat gimnastyczny Bari E_Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 291 x 253 cm

Wysoko$¢ urzadzenia 250 cm

Wymiar pow. Upadku 732 x 693 cm
Maksymalna ilo$¢ 0s6b 6

Limit wieku 3 - 15 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku h =250 cm
Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

o zdrewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm
o lub z drewna litego okragtego o przekroju od 100 do 140 mm lub z rur stalowych

e clementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
w klasie [V

e clementy stalowe malowane proszkowo

e urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych

4 689 4
I |
-+ e e I
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2. Urzadzenie zabawowe 7+ Melodi Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 755 x 640 cm

Wysoko$¢ urzadzenia 350 cm

Wymiar pow. upadku 1055 x 990 cm
Maksymalna ilo$¢ osob 13

Limit wieku 7 - 15 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku 250 cm

Elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:
o zdrewna klejonego warstwowo o przekroju
90x90 oraz 120x120 mm
o lub z profili stalowych

e clementy drewniane zabezpieczone ci§nieniowo T

przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych w m

klasie 11T = Se
e clementy stalowe cynkowane i malowane Hl‘ 17

proszkowo I

e urzadzenie montowane na kotwach stalowych
ocynkowanych w stopach betonowych
e boki oraz daszki urzadzenia wykonane z plyt L 1055
HDPE
e podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej
e §lizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wytozony blachg ze stali nierdzewnej
e liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

3. Zestaw sprawnosciowy Bingo Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 320 x 50 cm
Wysoko$¢ urzadzenia 20 cm
Wymiar pow. Upadku 620 x 350 cm
Maksymalna ilo$¢ osob2

Limit wieku 3 - 15 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku

620 x 350 cm @ o0 2 3
e clementy konstrukcyjne wykonane z profili
stalowych =
e platformy wykonane z ptyty antyposlizgowe;j 620

HDPE odpornej na wilgo¢
e clementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
e urzadzenie montowane w stopach betonowych
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e

4. Lawka bez oparcia ,.Wiola” Grupa HYDRO

Wymiar urzadzenia 181 x 61 cm
Wysoko$¢ urzadzenia 45 cm

e clementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

e clementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IV

e clementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo

e urzadzenie montowane w stopach betonowych

P i Fa W s =
e e <

185 v

b 38
5

5. Kosz na Smieci z bali ,,Kubek” Grupa
HYDRO

Wymiar urzadzenia 55 x 55 cm
Wysokos$¢ urzadzenia 60 cm

Ogrodzenie placu zabaw PLZ3

Ogrodzenie zaprojektowano z rur stalowych o wymiarach d=120 mm h=2300 mm,
malowanych RAL 7035, 7040, 1000, 1012. Rury potaczono panelami z blachy perforowanej
o oczkach kwadratowych w ukfadzie 15/23 mm. Panele malowane proszkowo na RAL 7035.
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Nawierzchnie na placu zabaw PLZ3

Na obszarze placu zabaw PLZ3 zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

e Zwirowa
Uklad konstrukeyjny:
-Zwirek 5 cm
-Piasek 5 cm
-Geowloknina
-Grunt rodzimy

e Kostka brukowa
Uklad konstrukcyjny:
-Kostka brukowa 6 cm
-Podsypka zwirowa 5 cm
- Podbudowa z kruszywa 10 cm
-Grunt rodzimy

e Nawierzchnia EPDM
Uktad konstrukcyjny:
- EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm, gr. 1,5 cm

(kolory: czerwony, niebieski, zotty, zielony)

-Warstwa dolna, granulat gumowy SBR,
frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm

-Warstwa wyréwnawcza z klinca,
frakcja 0-31,5 mm, gr. Scm

-Thiczen, kruszywo tamane, dobrze
zageszczone, frakcja 31,5-63 mm, gr. 12
-Piasek, gr. 10 cm

e Trawnik projektowany

Na wschodnim trawniku (pod fawkami) znajduja si¢ kratki trawnikowe z tworzywa

sztucznego ( 3 szt.)

Drzewa projektowane na placu zabaw PLZ3

Na terenie placu zabaw PLZ3 zaproponowano nasadzenie drzew z gatunku:

Sosna czarna "Pinus Nigra"
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Klon pospolity "Globosum"

DZIEDZINIEC ZEWNETRZNY DZ2

Na tylach szkoty zaprojektowano dziedziniec rekreacyjny wyposazony w elementy matej
architektury i projektowana zielen.

Wyposazenie dziedzinca zewnetrznego DZ.2

1. Lawka wspornikowa mocowana na betonowej donicy

Wymiary 200x40 cm (2 szt.)

2. Lawka wspornikowa mocowana na betonowej donicy
Wymiary 182,5x40 cm (1 szt.)

3. Donice z betonu wg. projektu konstrukcji

Nawierzchnie dziedzinca zewnetrznego DZ.2
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Na obszarze dziedzinca zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

e Kostka brukowa
Uktad konstrukcyjny:
-Kostka brukowa 6 cm
-Podsypka zwirowa 5 cm
- Podbudowa z kruszywa 10 cm
-Grunt rodzimy

e Nawierzchnia EPDM
Uktad konstrukcyjny:
- EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm, gr. 1,5 cm
(kolor: zielony)
-Warstwa dolna, granulat gumowy SBR,
frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm
-Warstwa wyréwnawcza z klinca,
frakcja 0-31,5 mm, gr. Scm
-Thiczen, kruszywo tamane, dobrze
zageszczone, frakcja 31,5-63 mm, gr. 12
-Piasek, gr. 10 cm

Rosliny projektowane na dziedzincu zewne¢trznym DZ2

Jesion wyniosty "Nana"
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Ostnica mocna ,,Pony tails”

Zrodlo: https://housebythewater.wordpress.com/2014/03/26/cant-see-
the-wood-for-the-trees/fraxinus_excel nana/

Zrodlo: http:/krzewy-ozdobne.com.pl/home/644-ostnica-mocna-stipa-
tenuissima-pony-tails.html

Rozplenica japonska 'Hameln'

Zrédlo: https://floramis.pl/rozplenica-japonska-hameln-218.html

Kostrzewa Gautiera
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http://www.indeksroslin.ogrodynaturalne.pl/roslina, 158

DZIEDZINIEC WEWNETRZNY z ogrodem sensorycznym

Dziedziniec wewnetrzny budynku zaprojektowano jako teren rekreacyjny, mogacy
rownocze$nie peti¢ funkcje sceny letniej dla uzytkownikéw przedszkola. Od strony
wschodniej dziedziniec polaczono z ogrodem sensorycznym.

Wyposazenie dziedzinca wewnetrznego

1. Betonowe, prostopadloscienne siedziska
o wymiarach 50x50x20, 50x50x40 i 50x50x60 cm

2. Plyty sensoryczne z faktura
o wymiarach 50x50x20, 50x50x40 i 50x50x60 cm

Materiaty:
e drewno
e beton

e beton ryflowany z ttoczeniami okraglymi, w kratke, w paski i w zygzak

3. Segmenty z ramy stalowej typu bord

o wymiarach 50x50.
Wypehnienia:

e piasek

e sztuczna trawa
e otoczaki

e kora

o Zwir

Pod wypekienie nalezy stosowa¢ geowloknine.
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4. Slupek sensoryczny
Projekt wg. detalu 4. rys. Dziedzinca wewngtrznego przedszkola

Stupek sensoryczny kwadratowy o $cianach gr. 10 cm, wymiary 50x50x160 cm.

wykonany z betonu C12/ 15 zbrojony siatka o oczkach 10 cm $r. 6 mm
posadowiony na fundamencie betonowym zakonczony ptyta gr.10 cm
szerokosci 80/ 80 cm,

-fundament w gruncie zaizolowa¢ abizolem

-$ciany stupka wykonczone réznymi nawierzchniami poprzez wtopienie w fazie schnigcia betonu-gore

stupka wyprofilowac¢ i zamontowac¢ blache ocynkowana RAL 9007
-beton pokry¢ preparatami hydrofobizujacymi

5. Lawka drewniana
Projekt wg. detalu 3. rys. Dziedzinca wewnetrznego przedszkola

-fundamenty zabezpieczy¢ abizolem
-beton zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujagcym
-drewno zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym

6. Kosz na Smieci
Projekt wg. detalu 3. rys. Dziedzinca wewngtrznego przedszkola

7. Elipsa betonowa z lawka drewniana

Projekt wg. detalu 1. rys. Dziedzifica wewngtrznego przedszkola

- fundamenty zabezpieczy¢ abizolem

- beton zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujacym

- drewno zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym

- elementy stalowe pomalowac farbami antykorozyjnymi

- ziemi¢ od srodka wystoni¢ folig kubetkows ostaniajac murki

8. Donice z betonu architektonicznego
W ogrodzie sensorycznym.
Wymiary 220x180, wysokos¢ 50 cm. Wykonana na zamowienie.

Nawierzchnie dziedzinca wewnetrznego

Na obszarze dziedzinca zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

e Kostka brukowa
Uklad konstrukeyjny:
-Kostka brukowa 6 cm
-Podsypka zwirowa 5 cm
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- Podbudowa z kruszywa 10 cm
-Grunt rodzimy

e Nawierzchnia EPDM
Uklad konstrukeyjny:
- EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm, gr. 1,5 cm
(kolory: czerwony, zielony, zolty)
-Warstwa dolna, granulat gumowy SBR,
frakcja 6-12 mm, gr. 6 cm
-Warstwa wyréwnawcza z klinca,
frakcja 0-31,5 mm, gr. Scm
-Thiczen, kruszywo tamane, dobrze
zageszczone, frakcja 31,5-63 mm, gr. 12
-Piasek, gr. 10 cm

e Trawnik projektowany
[ ]

Rosliny projektowane na dziedzincu wewnetrznym

Swierk srebrny ,,Bialobok”

Zrédlo : http://www.iglaki24.pl/p7766,picea-pungens-
bialobok-swierk-klujacy-bialobok-szczep-foto.html

Brzoza pozyteczna Doorenbos
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Glog posredni "Paul's Scarlet"

Zrodto: https://roslinowo.pl/G%C5%820g-posredni-Pauls-Scarlet-Cratacgus-x-media

Jarzab szwedzki ""Sorbucus Intermedia"

Zrodto: https://www .barchampro.co.uk/store/
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Lipa drobnolistna " Green Globe"

Zrodto: https://shop.lve-baumschule.de/en/deciduous-species/2304/tilia-cordata-green-globe

Ostnica mocna pony tails

Zrédlo: http:/krzewy-ozdobne.com.pl/home/644-ostnica-mocna-stipa-
tenuissima-pony-tails.html

Rozplenica japonska 'Hameln’
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Zrédlo: https://floramis.pl/rozplenica-japonska-hameln-218.html

Kostrzewa Gautiera

http://www.indeksroslin.ogrodynaturalne.pl/roslina, 158

PROJEKTOWANE DRZEWA LISCIASTE

JARZAB SZWEDZKI - SORBUCUS INTERMEDIA

OPIS GATUNKU: Odmiana kolumnowa, w starszym wieku wasko-stozkowa osiagga rozmiar ok. 7m
wysokosci i 3m szerokosci.

TERMIN OZDOBNY ROSLINY : Kwiatostany plaskie geste, pojawiaja si¢ w maju w kolorze
bialym.

Owoce bardzo dekoracyjne kuliste, pomaranczowe dojrzewajg od lipca do pazdziernika. Dhugo
pozostajg

na drzewie i sg chetnie zjadane przez ptaki.
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WYMAGANIA:

e prochnicza, przepuszczalna, piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, Zyzna, piaszczysto-ilasta lub
przecigtna gleba ogrodowa,

e umiarkowanie wilgotna lub wytrzymuje susze,

e stonce lub potcien

PIELEGNACJA:
e Rodlina nie jest "zartoczna" i wymaga sporadycznego dokarmiania.
e Drzewa dobrze znoszg cigcia i formowania, cho¢ dla zachowania naturalnego pokroju nie jest
zalecane mocne cigcie. Termin: [I-1111

SADZENIE:

e Roslina tatwo sie przyjmuje i nie wymaga specjalnych zabiegdéw pielggnacyjnych.

Kupowana w pojemniku moze by¢ sadzona w okresie, gdy gleba nie jest zamarzni¢ta (praktycznie
wigc

od marca do listopada). Termin sadzenia: II-V i VIII -XI

| Wi 17 . i'i-'.l
b
55 | II

N -
- -

: k.
Zrédto: https://www .barchampro.co.uk/store/ Zrédto:http://arboretum.sggw.pl/asortyment/sorbus_intermedia.html

BRZOZA POZYTECZNA 'DOORENBOS' - BETULA UTILIS 'DOORENBOS'

OPIS GATUNKU : Odmiana brzozy o azurowej luznej koronie i niespotykanych u gatunku
wzniesionych
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pedach, ktore odstaniaja Snieznobialg kore.

WYMAGANIA:

e Dobrze sobie radzi na wigkszosci gleb: przepuszczalna, prochnicza, piaszczysta,
piaszczysto-gliniasta, zyzna, uboga lub przecigtna gleba ogrodowa,
e Nie lubi stojacej wody
Najlepiej rosnie w petnym stoncu
e (Gleba umiarkowanie wilgotna lub sucha, Gleba lekko kwasna, oboj¢tna, zasadowa lub
lekko zasadowa.

PIELEGNACIJA :
e Roslina nie jest "zartoczna" i wymaga sporadycznego dokarmiania. Terminy: -1V, IX-
X
e Po zaprawieniu dotka Zzyzna ziemig przy sadzeniu, nawozenie mozemy zacza¢ po

uptywie
3-4 lat, gdy zauwazymy, Ze stabiej ro$nie lub kwitnie.

e Roslina ta przycigta wczesng wiosng "placze" - z ran po cigciu wyciekajg soki, ktore
ostabiaja rosling. Dlatego najlepiej cigcie tych roslin przeprowadzi¢ po okresie pedzenia
sokow, czyli po wypuszczeniu pierwszych lisci. Wigksze drzewa lepiej ciac¢ po
catkowitym rozwoju lisci.

e Drugim alternatywnym terminem ci¢cia jest srodek zimy - najpozniej do konca stycznia,
ewentualnie poczatku lutego - w suche bezmrozne dni.

SADZENIE:

e Roslina tatwo si¢ przyjmuje i nie wymaga specjalnych zabiegdow pielegnacyjnych. Kupowana
w

pojemniku moze by¢ sadzona w okresie, gdy gleba nie jest zamarznigta

e Jesli jednak chcemy oszczedzi¢ sobie regularnego podlewania wybierzmy okres
wczesnowiosenny

lub jesienny TERMINY : POPRAWNE: II-XI, ZALECANE: III-1V, IX-XI

OPIS GATUNKU: szybkorosngce drzewo dorastajace do 20m wysokosci i blisko 20 szerokosci

TERMIN OZDOBNY ROSLINY :Licie debu czerwonego przebarwiaja si¢ jesienig na
wyraziste czerwone i pomaranczowe kolory

WYMAGANIA:

e gliniasta, prochnicza, przepuszczalna, piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, zyzna, uboga lub
piaszczysto-ilasta,

e umiarkowanie wilgotna lub wytrzymuje susze,
lekko kwasna Iub obojetna.
stoneczne lub poétcien.

PIELEGNACIJA :
e Cigcia sanitarne najczesciej wykonujemy po zimie, bardzo wezesng wiosng (na

przedwio$niu),
gdy paki lisciowe nabrzmiewaja, i staja si¢ dobrze widoczne. JesteSmy wtedy w stanie poprawnie
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zidentyfikowa¢ suche i chore galezie.

e Cigcie przeprowadzamy w bezmrozny pogodny dzien czystymi naostrzonymi narzedziami.

Zdrewniate pedy o wickszej Srednicy zalecamy smarowaé mascig ogrodniczg z fungicydem, by

ograniczy¢ ryzyko infekcji.

e poprawia pokroj Skracamy wszystkie nadmiernie wybujate pedy oraz te wyrastajace poza
pozadany przez nas kontur rosliny. Wszystkie pedy $§cinamy tuz nad rozgalezieniem albo tuz
nad pakiem skierowanym na zewnatrz korony.

SADZENIE:

e TERMIN SADZENIA X-XI
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Zrédto: http://www.indeksroslin.ogrodynaturalne.pl/roslina,357

GLOG POSREDNI ‘PAUL’S SCARLET’
- CRATAEGUS MEDIA ‘PAUL’S SCARLET’

OPIS GATUNKU: $redniej wielkosci drzewem ozdobnym. Drzewo prezentuje regularny kulisty
pokroj, osiagajac ok. 6 m wysokosci i szerokosci.

Od czerwca do listopada korona pokryta jest drobnymi, ciemnozielonymi 1is¢mi, ktore szybko z6tkna i
opadaja, odstaniajac nieliczne, lecz intensywnie czerwone, kuliste owoce.

Owoce na drzewie dodatkowo stang si¢ pozywieniem dla ptakow, ktore chetniej bedg odwiedzaty nasz
ogrod zima.
TERMIN OZDOBNY ROSLINY: Rozowoczerwone kwiaty V,VI WYMAGANIA:

e gliniasta, prochnicza, przepuszczalna, piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, zyzna, uboga lub
piaszczysto-ilasta,

e sucha lub umiarkowanie wilgotna,
obojetna, zasadowa, lekko zasadowa lub lekko kwasna.

e stoneczne.

PIELEGNACIA :

e Nawozenie wiosenne - nawoz wielosktadnikowy, dawkowanie zgodnie z zaleceniami
producenta

e Nawozenie letnie - producenta

e (Cigcia sanitarne najczesciej wykonujemy po zimie, bardzo wczesng wiosng (na
przedwio$niu), gdy paki liSciowe nabrzmiewaja, i staja si¢ dobrze widoczne.

e (Cigcie przeprowadzamy w bezmrozny pogodny dzief czystymi naostrzonymi
narzedziami. Zdrewniate pedy o wigkszej Srednicy zalecamy smarowa¢ mascia
ogrodnicza z fungicydem, by ograniczy¢ ryzyko infekcji. TERMIN: II-11I

SADZENIE:

e Roslina tatwo sie przyjmuje. Kupowana w pojemniku moze by¢ sadzona w okresie, gdy gleba
nie jest zamarzni¢ta (praktycznie wiec od marca do listopada). TERMIN SADZENIA X-XI
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Zréodlo: https://roslinowo.pl/G%C5%820g-posredni-Pauls-Scarlet-Crataegus-x-media

KLON POSPOLTIY ‘GLOBOSUM’- ACER PLATANOIDES’ GLOBOSUM’

OPIS GATUNKU: Klon zwyczajny 'Globosum' to niewielkie drzewko stynne ze swojej idealnie
okragtej, gestej korony bez koniecznosci formowania.

WYMAGANIA:

gliniasta, prochnicza, przepuszczalna, piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, Zyzna, uboga lub
piaszczysto-ilasta,

umiarkowanie wilgotna,

obojetna, lekko kwasna Iub zasadowa.

Cien, polcien

PIELEGNACIA :

Roélina nie jest "zartoczna" i wymaga sporadycznego dokarmiania.

Po zaprawieniu dotka zyzng ziemig przy sadzeniu, nawozenie mozemy zaczac po uptywie
3-4 lat, gdy zauwazymy, ze stabiej rosnie lub kwitnie.

roslina - bez zadnych cig¢ formujacych - wyglada tak, jakby byta starannie prowadzona
przez ogrodnika.

Wiekszo$¢ roslin zrzucajgcych liscie na zime

SADZENIE: Termin sadzenia od

X-XI

Strona | 44



PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPOPDAROWANIA TERENU

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zrodlo: www.twojesady.pl/klony/183-klon-podpolity- Zrédto: http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/drzewa-

kulisty- lisciaste/klon-pospolity-globosum,7 385/
globosum-szczepiony-180cm-doniczka.html

LIPA DROBNOLISTNA ¢ GREEN GLOBE’ - TILIA CORDATA ‘GREEN GLOBE’

OPIS GATUNKU : Mate drzewo lisciaste o zwartej, kulistej koronie. Ro$nie powoli. Korona drzewa
osigga rozmiar 4 m wysokosci i szerokosci. Wysokos$¢ drzewa zalezy od wysokoSci szczepienia oraz
sposobu prowadzenia mtodej rosliny. Liscie opadajgce na zime, ciemnozielone

WYMAGANIA:

e wilgotne, dobrze zdrenowane gleby
e stanowisko stoneczne lub polcieniste
e roslina odporna na niskie temperatury
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https://shop.lve-baumschule.de/en/deciduous-species/2304/tilia-cordata-green-globe

DAB CZERWONY ‘QUERCUS RUBRA'

OPIS GATUNKU: Osiaga do 25 metrow wysokosci, posiada blyszczace, nagie pedy o
ciemnoczerwonej barwie. Duza, roztozysta korona. LiScie jesienig przebarwiajg si¢ na czerwono. To
ro$lina jednopienna — kwiaty meskie (kotki) i zenskie (pojedyncze) wystepuja na jednym
okazie. Dab kwitnie w maju. Owoce pojawiaja si¢ w sierpniu i wrzesniu- sg to
czerwonobrazowe zotedzie, btyszczace i1 lekko jajowate.

WYMAGANIA:
e Latwy w uprawie, lubi nastonecznione stanowiska
e Odporny na zanieczyszczenie, Susze, mroz
e Toleruje r6zne rodzaje gleb
e Odporny na choroby i szkodniki

PIELEGNACIJA:

e Praktycznie nie wymaga pielegnacji
e Milode drzewa nalezy podlewaé, szczegodlnie w okresie suszy

° Mozna wzmacniac¢ rosling nawozem
mineralnym

e B L - e A
/r6to: https://atlas.roslin.pl/plant/7715

Zr

Zrodto: https://atlas.roslin.pl/plant/771

L e T
JESION WYNIOSLY ‘NANA’ (syn. GLOBOSA)

OPIS GATUNKU: Drzewo niewielkie, o kulistej koronie. Geometryczna, zdecydowana forma.
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Osiaga do 4 metrow wysokosci. Ma ztozone, zielone liscie, niewielkich rozmiarow, zachodzace na
siebie.

Nie kwitnie i nie owocuje. Osiaga do 3 metrow $rednicy.

WYMAGANIA:

e Stanowisko powinno by¢ stoneczne lub poétcieniste

e Lepiej ro$nie w miejscach zyznych i wilgotnych

e Odporny na wiatr, mrdz i zanieczyszczenia
PROJEKTOWANE DRZEWA IGLASTE

SOSNA CZARNA - ‘PINUS NIGRA’

OPIS GATUNKU: Docelowo jest to wysokie
drzewo o solidnym, grubym i prostym pniu
pokrytym spekang ciemng (niemal czarng -
stad nazwa) korg. Sosna po 20 latach osiaga
Sm wysokosci.

¢ Mtode rosliny tworzg geste, regularne stozki.
Z czasem roslina si¢ ,,wycigga”, tworzac
»Kklasyczny parasol”.

WYMAGANIA:

%W .

b . radzi sobie z niedoborem wody i
jatowym podtozem
wytrzymata na zanieczyszczenia powietrza i zasolenia podtoza
e piaszczysta, piaszczysto-gliniasta, prochnicza, przepuszczalna, zyzna, uboga lub $rednio
zyzna, sucha, umiarkowanie wilgotna lub wytrzymuje suszg,
e lekko kwasna, obojetna, lekko zasadowa lub zasadowa.

Zrédlo: https:/housebythewater.wordpress.com/2014/03/26/cant-see- PIELEGNACJA:
the-wood-for-the-trees/fraxinus_excel nana/ ’

e Roélina nie jest "zarloczna" i wymaga
sporadycznego dokarmiania.
e Po zaprawieniu dotka zyzng ziemig przy sadzeniu, nawozenie mozemy zaczgc po uptywie
3-4 lat, gdy zauwazymy, ze stabiej ro$nie lub kwitnie. TERMIN: IIT LUBIX-X

KOMPOSTOWANIE WIOSNA: Dojrzaty kompost rozktadamy dookota roéliny, tak by pokry¢
przyblizong powierzchni¢ korzeni 2,5cm warstwa kompostu. Mozemy lekko przemieszaé¢ ziemi¢ z
rabaty z naniesionym kompostem.

KOMPOSTOWANIE JESIENIA: Dojrzaty kompost rozktadamy dookota ro§liny, tak by pokry¢
przyblizong powierzchni¢ korzeni 2,5 cm warstwa kompostu. Mozemy lekko przemiesza¢ ziemig¢ z
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rabaty z naniesionym kompostem. Warstwa kompostu czgsto stanowi dodatkowa ochrong dla roslin
przed przemarzaniem korzeni. bedzie miata czas wykorzysta¢ je wszystkie.

e Cigcie na mtodych wiosennych przyrostach, tzw. "Swiecach". Termin ci¢cia II-111

e (Cigcia sanitarne wykonujemy na przedwio$niu, po zimie, gdy znikajg ujemne temperatury.
Cigcie przeprowadzamy w bezmrozny pogodny dzien czystymi naostrzonymi narzedziami.
Zdrewniale pedy o wigkszej srednicy zalecamy smarowaé mascig ogrodniczga z fungicydem, by
ograniczy¢ ryzyko infekcji.

SADZENIE: Roslina tatwo si¢ przyjmuje i nie wymaga specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych.
Kupowana w pojemniku moze by¢ sadzona w okresie, gdy gleba nie jest zamarzni¢ta (praktycznie
wiec od marca do listopada) Termin sadzenia: I1I - V, VIII-XI

Zrodto: http://ogrodnik-amator.pl/sosna_czarma.php Zrodto: https://roslinowo.pl/duze-drzewa-sosna-czarna

SWIERK SREBRNY ‘BIALOBOK”

OPIS GATUNKU:

Polska odmiana §wierka o charakterystycznie zabarwionych mtodych przyrostach. W mlodym
wieku forma poélkulista, bez przewodnika. Po kilku latach wytwarza si¢ przewodnik i
przybiera ksztatt szerokiego stozka. Rosnie powoli. W wieku 10 lat osigga ok. 2 m wysokosci.
Po wielu latach dorasta do wysokosci 3-5 m i 3 m $rednicy. Pedy krotkie, sztywne, ulozone
poziomo. Igty grube, dlugosci do 3 cm, sztywne, bardzo klujace, utozone na pedach
promieniscie, srebrzystoniebieskie po obu stronach. Mlode przyrosty intensywnie
kremowozolte. Kontrastujace koncowki pedéw po kilku tygodniach bledna, przybierajac
barwe niebieskawa. Szyszek nie zawigzuje.
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WYMAGANIA:

¢ Odmiana wytrzymata na mrozy.
e Wymaga stanowisk stonecznych.
e Dobrze ros$nie na wszystkich uprawnych, ogrodowych glebach, najlepiej na zyznych,

wilgotnych, przepuszczalnych, kwasnych lub lekko kwasnych.

e Nadaje si¢ do wiekszych ogrodow przydomowych, do sadzenia pojedynczo lub w
matych

grupach.

PIELEGNACJA:

o Gdy roslina po 2-3 latach wytworzy solidny system korzeniowy, siegajacy
glebszych warstw, jej podlewanie nie jest juz tak istotne.

Lhttps://biosna.com/2017/06/09/swierk-klujacy-bialobok/

Zrédto : http://www.iglaki24.pl/p7766,picea-pungens-
bialobok-swierk-klujacy-bialobok-szczep-foto.html

MODRZEW EUROPEJSKI

OPIS GATUNKU:
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Cechg latwo rozpoznawalng u modrzewia sg jego igly. Wyrastajg w pekach po kilkadziesigt
sztuk lub pojedynczo na krotkopedach. Nie ktuja po dotknigciu, lecz raczej wyginaja sie - sa
dos¢ migkkie, delikatne, w kolorze jasnej zieleni. Modrzew jako jedyne drzewo iglaste
wystepujace w Polsce zrzuca swoje igly na zime¢, Modrzew europejski jest ro§ling
jednopienna, ktorej kwiaty meskie sg okragle i majg z61tg barwe, wyrastaja na pedach
starszych, natomiast zenskie s purpurowe, z czasem zmieniajace si¢ w zielone. Jedne i drugie
pojawiaja si¢ razem z igtami na wiosne. W pozniejszej czesci roku pojawiajg si¢ szyszki z
nasionami, ktére majg wydhuzony ksztalt, dlugos$¢ do kilku centymetréw oraz poczatkowo
zielong barwe.

WYMAGANIA:

e Modrzew europejski najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym.

e Powinien mie¢ duza miejsca, gdyz boczne gatezie moga mie¢ kilka metrow dlugosci.
Drzewo jest tolerancyjne w stosunku do gleby, moze rosna¢ praktycznie w kazdej
glebie, poza suchg i piaszczystg oraz ci¢zkg gliniasta, a takze taka, w ktorej zalega
dhugo woda.

PIELEGNACIJA

e Roslina prosta w uprawie

e Wymaga stanowiska nastonecznionego

e W pierwszym roku uprawy modrzew europejski powinien by¢ oslonigty na zime,
gdyz mloda roslina moze jeszcze przemarza¢. W kolejnych latach ryzyko to jest
juz znacznie mniejsze, dzigki czemu mozemy zrezygnowac juz z tego zabiegu.

i

Zrédlo : https://chwilezachwycone blogspot.com/2015/12/modrzew-europejski.html
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PROJEKTOWANE KRZEWY

JALOWIEC PLOZACY ‘PRINCE OF WALES’

OPIS GATUNKU : Jalowce ptozace to rosliny okrywowe - odporne na suszg i ostre stonce, udaja si¢
nawet na piaszczystych i jatowych glebach. Jest to niski zimozielony krzew o szybkim wzroscie: w
wieku 10 lat osigga 150cm szerokos$ci i 10cm wysokosci. Odmiana ptozy si¢ nisko po ziemi, tworzac
jednolite zielone dywany. Pedy sg zielone, wiotkie, na koncach lekko uniesione. Zimga roslina
przebarwia si¢ lekko na odcienie czerwieni.

TERMIN OZDOBNY ROSLINY : CALY ROK

WYMAGANIA:
e Dobrze o$wietlone
e Dobrze ros$nie na kazdej glebie
e Odczyn obojetny do lekko kwasnego
e Roélina wytrzymuje susze.

PIELEGNACIJA :

e Do roslin iglastych preferujacych kwasne gleby najlepiej stosowaé preparaty dedykowane do
ro$lin iglastych, zawierajace w nazwie informacje, ze s przeznaczone do roslin kwasolubnych,
gdyz takie nie podnoszg pH gleby. Mozna siggng¢ tez po tatwo dostgpny w sklepach siarczan
amonu. Terminy: III-IV, VIT-VTTT

e (Cigcia sanitarne najczesciej wykonujemy na przedwio$niu, po zimie, gdy znikajg ujemne
temperatury. Cigcie przeprowadzamy w bezmrozny pogodny dzien.

SADZENIE:

e Rosliny kupowane w pojemnikach mozemy sadzi¢ przez caty rok, poza okresami suszy i
mrozdéw. Rosliny kupowane z brytg korzeniowa sadzimy wczesng wiosng lub jesienia.

e Iglaki sadzone wiosng i latem sg bardziej narazone na przesychanie i trzeba je solidnie
podlewac. Dlatego najlepszym terminem jest wczesna jesien.

e Terminy : POPRAWNE :1lI-XI, ZALECANE: II-1V, IX-X

UWAGL

e Mitode rosliny warto $cidtkowac korg lub sadzi¢ w macie poniewaz ro$lina nie lubi
konkurencji chwastow.

BERBERYS THUNBERGA 'ADMIRATION'

OPIS GATUNKU : krzew lisciasty, silnie rozgaleziony, dorastajacy do 40 cm wysokosci i
szerokosci. Ma zwarta, potkolista forme, ztozong z purpurowobragzowych pedoéw. Liscie
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czerwone z jasnozielonymi, pigknie kontrastujacymi, regularnymi obwodkami na brzegach.
Mtode, rozwijajace sie wiosna liScie 1 przyrosty sa rozowoczerwone, a jesienia liscie
przebarwiaja si¢ niezwykle dekoracyjnie na czerwono i pomaranczowoczerwono. Na zime
opadaja. Drewno i wewnetrzna strona kory ma zoéttawy odcien. Berberys jest krzewem, ktory
dobrze pelni funkcj¢ umocnienia skarpy.

WYMAGANIA:

Najlepiej rosnie w dobrym oswietleniu, ewentualnie w potcieniu
e Wymaga gleby dos¢ wilgotnej, zyznej,
e Odporny na mrdz, suszeg, pyly i zanieczyszczenia

Zrédlo: https://www.sadowniczy.pl/product-pol-3893-Jalowiec-

Zrédto:http://ladnydom.pl/Ogrody/1,113408,13050063,Berberysy plozacy-Prince-of-Wales html

__krzewy z charakterem.html

BERBERYS THUNBERGA 'GOLDEN CARPET’
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OPIS GATUNKU Krzew lisciasty, kartowaty, dorasta do 50 cm wysokosci. Pokryty jest drobnymi,
76tymi listkami. Kwiaty jasnozolte, malo widoczne. Kwitnie w maju.

WYMAGANIA:

o Stanowisko potcieniste ( w duzym stoncu liscie mogg ulec poparzeniu)
e Dobrze ro$nie na przecietnych glebach

Zrédto: https://www.drzewa.com.pl/118-berberys-thunberga-
golden-carpet-berberis-thunbergii-golden-carpet.html

BERBERYS THUNBERGA ‘CONCORDE’

OPIS GATUNKU Krzew lisciasty o fioletowym zabarwieniu li§ci. Zwarty, kulisty pokroj,
dorastajacy
do 50-60 cm wysokosci. Polecany do obsadzania skarp.

WYMAGANIA:

e  Mrozoodporny
e Stanowisko nastonecznione lub potcieniste
e Lubi gleby zyzne i dostatecznie wilgotne

PIELEGNACIA :

e Lubi przycinanie, aczkolwiek nie jest to wymagane
e Podlewanie zaleca si¢ jedynie w momencie duzych upatéw
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Zrédlo: https://www.futuregardens.pl/berberys-bagatelle-berberis-
thunbergii-duplikat-1.html

PROJEKTOWANE TRAWY OZDOBNE

OSTNICA MOCNA PONY TAILS

OPIS GATUNKU : Ostnica 'Pony Tails' jest ciekawg trawg ozdobna z grupy roslin zaliczanych

do sredniowysokich. Jej kremowobiale kwiatostany zbijaja si¢ w kepy, przypominajac falujacy
"konski ogon", od ktorego to wygladu odmiana wzigta swojg nazwe. Trawa dorasta do 50 cm
wysokosci i tadnie si¢ przewiesza w 1/3 dtugosci.

TERMIN OZDOBNY ROSLINY : VII-IX

WYMAGANIA:
e uboga lub piaszczysta,
e sucha lub umiarkowanie wilgotna,
e zasadowa, obojetna lub lekko zasadowa.
e Stanowiska stoneczne

PIELEGNACIA :

e Traw ozdobnych nie $cinamy. Wyzsze gatunki nalezy zwigzac i przycig¢ dopiero wiosng.
e Woczesng wiosng rabaty nalezy zasili¢ nawozem pelnosktadnikowym zgodnie z instrukcja
producent
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Zrédlo: http:/krzewy-ozdobne.com.pl/home/644-ostnica-mocna-stipa-
tenuissima-pony-tails.html

ROZPLENICA JAPONSKA ‘HAMELN’

OPIS GATUNKU : Trawa ma tadny potkolisty pokrdj, tworzy zwartg okoto 50cm kepe tukowato
przewieszajacych si¢ lisci. Liscie jesienig przebarwiaja si¢ na zo6tto.
Najwicgksza ozdoba sg kwiatostany - migkkie puszyste ktosy.

Kwiatostany poczatkowo jasnozielone, pdzniej bezowe czy jasnobrazowe, picknie "tapig" promienie
stoneczne, "Swiecac" w ten sposob, z oddali sprawiaja wrazenie jasnych, kremowych.

TERMIN OZDOBNY ROSLINY : VII-IX

WYMAGANIA:
e Stanowiska osloni¢te
e Stanowiska stoneczne lub lekko ocienione
e (leby umiarkowanie wilgotne lub wilgotne
e (Gleby przepuszczalne

PIELEGNACIJA :

e W trakcie bardzo suchego lata nalezy obficie podlewac

e Zimg zdzbta wigzemy sznurkiem
P&zniegjszy termin cigcia nie ma negatywnego wplywu na wyglad rosliny, poniewaz ta dos¢
p6zno wypuszcza mtode przyrosty (maj).

o  Wszystkie liScie trawy zbieramy w jeden pek i §cinamy jak najnizej, na wysokosci ok. 10cm.
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Zrédlo: https://floramis.pl/rozplenica-japonska-hameln-218.html

KOSTRZEWA GAUTIERA ‘FESTUCA GAUTIERDI’

OPIS GATUNKU : Potocznie nazywana ,,niedzwiedzim futrem”, posiada sztywne,
ciemnozielone, nitkowate licie. Ro$lina tworzy ,,poduszke”, majaca nie wigcej niz 15 cm
wysokosci. Kwitnie w maju, kwiaty majg kolor bezowy.

WYMAGANIA:

e Stanowiska stoneczne lub lekko zacienione
e Mrozoodporna
e Lepiej rosnie na podtozu lekko kwasnym

PIELEGNACIA :

o Kostrzewa Gautiera do$¢ szybko si¢ rozrasta tworzac darn (zwarty splot trawy), ale starsze
ros§liny zamieraja od $rodka kepy. Nalezy pamieta¢, aby co 2-3 lata rozdziela¢ kepy i
przesadzad.

e Potrzebuje nawozenia
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PROJEKTOWANY ZYWOPLOT LISCIASTY z buku

OPIS GATUNKU : buk to potgzne drzewo, ktore idealnie sprawdza si¢ przy formowaniu zywoptotow
lisciastych- w tym przypadku zywoplot rosnie gesty i waski. Buk dobrze reaguje na cigcie, mozna
prowadzi¢ go do wysokosci 2-4 metrow, przy jednoczesnej szerokosci do zaledwie 30-40 cm.

WYMAGANIA:

e Dobrze znosi zacienienie
e Najlepiej rosnie na glebie zyznej, umiarkowanie wilgotnej
[

PIELEGNACIA :

e Istotne jest regularne nawadnianie i przycinanie.

e W pierwszym roku po posadzeniu warto ponownie przycia¢ sadzonki. Od tego
momentu przycina si¢ réwniez boki zywoptotu

e Nalezy regularnie walczy¢ z chwastami

o  Warto$ciowym zabiegiem jest Scidtkowanie podloza

SADZENIE

Optymalny termin zaktadania zywoptotu z buka to wczesna wiosna badz jesien, ze wzgledy na fakt, ze
sadzonki nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

Sadzonki powinny by¢ zdrowe, mocne i dobrze rozgatezione.

Zywoptot z buka sadzi si¢ w jednym lub w dwoch rzedach. Dwurzedowy zywoptot szybciej stworzy
zielong $ciang, ale z czasem w wigkszym stopniu traci liScie w dolnych partiach (sg gorzej
doswietlone). Przy jednym rzgdzie odleglosci sadzenia sg bardzo mate (20-30 cm), przy zywoplocie
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dwurzedowym rozstaw mozna troche zwigkszy¢ (25-40 cm). Po posadzeniu sadzonki buka nalezy
doktadnie podlac. Przed sadzeniem sadzonki trzeba przycia¢ (skracajac pedy o 1/3 diugosci).

Zrédto: https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/zywoplot-z-buka- Zr()dlp: https:/budujesz.info/artykul/zywoplot-z-buka-warty-
jak-zalozyc-i-pielegnowac-aa-Zs4b-QfKf-WCLN.html uwagi,959.html
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