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Czes¢ opisowa

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola Publicznego wraz z Klubem Dzieciecym.
Przedszkole ma miec¢ 3 oddziaty po 25 dzieci, a Klub Dzieciecy ma mie¢ 2 grupy po 30 dzieci.
Dodatkowo ma zosta¢ wykonana kuchnia na okoto 350-400 obiaddéw, ktéra czesciowo ma
dziata¢ w formie cateringu zewnetrznego.

ADRES OPRACOWANIA

59-600 LWOWEK SLASKI
UL.JANA PAWLA Il NR 35
( TEREN DZIAtKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1)

GMINA LWOWEK SLASKI
powiat Iwowecki
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

3.

INWESTOR

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

AL. WOJSKA POLSKIEGO 35 A

59-600 LWOWEK SLASKI

PODSTAWA OPRACOWNIA

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z
KLUBEM DZIECIECYM

UMOWA Z INWESTOREM + ANEKS

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZAKTUALIZOWANA DNIA 4 LUTEGO 2019

USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIECMI DO 3 LAT (DZ.U. Z 2017 ,POZ. 1428 7
POZNIEISZYMI ZMIANAMI );

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ Z DNIA 10 LIPCA 2014 W SPRAWIE
WYMAGAN LOKALOWYCH | SANITARNYCH JAKIE MUSI SPEENIC LOKAL W KTORYM MA BYC
PROWADZONY ZtOBEK LUB KLUB DZIECIECY (DZ.U. Z 2014 POZ.925 Z POZN. ZMIANAMI )
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ Z DNIA 25 MARCA 2011 W
SPRAWIE ZAKRESU PROGRAMOW SZKOLEN DLA OPIEKUNA W ZtOBKU LUB KLUBIE
DZIECIECYM (DZ.U. Z 2011P0Z.69 POZ.368 Z POZN. ZMIANAMI )

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY (DZ.U. Z 2003 NR 169
P0OZ.1650 Z POZN.ZMIANAMI)
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e ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ | SPORTU Z DNIA 31 SIERPNIA 2002 W
SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY W PUBLICZNYCH | NIEPUBLICZNYCH SZKOtACH |
PLACOWKACH ( DZ.U.Z 2003 NR 6 POZ.69 Z POZN. ZMIANAMI)

e USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 O ZAPOBIEGANIU | ZWALCZANIU ZAKAZEN | CHOROB
ZAKAZNYCH U LUDZI ( DZ.U. Z 2016 POZ. 1866 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. USTAWA PRAWO BUDOWLANE Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414

e WIZIA NA OBIEKCIE ,INWENTARYZACIA OBIEKTU WYKONANA WE WRZESNIU 2018 ;

e USTALENIA Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENS PRZECIWPOZAROWYCH;
USTALENIA Z DYREKTOREM SZKOtY PODSTAWOWEJ ;USTALENIA Z RZECZOZNAWCA
HIGIENICZNO SANITARNYM

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIES W
SPRAWIE SZCZEGOEOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 9
PAZDZIERNIKA 2018 POZ. 1935

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. Z 2002R. NR 75, POZ.690 Z POZN. ZM.

e WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

5. AUTOR OPRACOWANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI

ARTMANU STUDIO - MARTA FIEMA

UL. PARKOWA 25 DICKSTEINA 2

51-616 WROCtAW

TEL510182914 EMAIL: ARTMANU@WP.PL

6. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje projektowg budowlang w tym:

- projekt architektoniczno - budowlany ;

- projekt technologii kuchni;

- projekt konstrukcji;

- projekt instalacji sanitarnych ;

- projekt instalacji elektrycznych ;

Celem powyzszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

7. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku przedszkola i klubu dzieciecego wraz z kuchnig. Od
istniejgcego budynku szkoty ( wiatrotapu od strony pétnocnej —wyjscia na boiska ) do obiektu
projektowanego bedzie prowadzito niezamkniete zadaszenie. Réznica poziomdw bedzie pokonywana
poprzez pochylnie zewnetrzna.

8. PRZEZNACIZENIE
Inwestycja polega na budowie budynku przeznaczonego na przedszkole 3 oddziatowe oraz Klub
dzieciecy — 2 oddziatowy. W budynku ma tez sie znalez¢ kuchnia w petni wyposazona i dostosowana
do obstugi zaréwno funkcji przedszkolnej jak rowniez do wydawania positkdéw na zewnatrz w
zamknietych pojemnikach. Dodatkowo budynek bedzie posiadat czes¢ administracyjng, czesé dla
logopedy i psychologa zlokalizowane przy wejsciu gtéwnym do budynku. Pozostate funkcje budynku
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dostosowane do obstugi przedszkola i klubu , w tym pomieszczenia socjalne , techniczne sala
widowiskowa, szatnie itd.

PRZEZNACZENIE BUDYNKU JEST ZGODNE Z MPZP.

9. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek zostat podzielony na strefy funkcjonalne:

e Strefa wejsciowa wraz z administracyjng i gabinetami specjalistéw,

e Strefa gastronomiczna — kuchnia ,pom. Techniczne i socjalne kuchni

e Strefa centralna- pomieszczenie wielofunkcyjne ;

e Strefa dydaktyczna
— sale przedszkolne wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz pomocniczymi
- sale Klubu Dzieciecego wraz z czescig socjalng i administracyjng

e strefa techniczno- magazynowa

Uktad pomieszczen zostat dostosowany do sposobu funkcjonowania przedszkola.

Pomieszczenia pobytu dziennego dzieci w wieku od 3 do 6 lat wyposazone sg w niezbedne zaplecze
socjalne (szatnie, toalety, magazynki podreczne). Pomieszczenia pobytu dziennego dzieci mtodszych
— klubu dzieciecego w wieku 1-3 lat bedg wyposazone dodatkowo w wydzielong strefe jadalni z
wydawka positkéw oraz w pomieszczenie sypialni.

Wszystkie sale pobytu dziennego dzieci dostepne sg z drég komunikacji ogdélne jak rowniez posiadajg
dodatkowe wyjscia na teren rekreacyjny poprzez zewnetrzny taras.

9.1. SPOSOB PRZEKAZANIA | ODBIORU DZIECI

Wejscie reprezentacyjne gtéwne do budynku znajduje sie od strony potudniowej budynku z
poziomu podestu. Wejscie to bedzie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych , przy wejsciu bedzie
punkt kontroli dostepu- portiernia.

Wejscie do Klubu Dzieciecego bedzie od strony wschodniej poprzez drzwi lub przez wejscie gtéwne.
Oba wejscia bedg zabezpieczone domofonem.

Wejscie do oddziatéow przedszkolnych bedzie od strony wschodniej dziatki poprzez niezalezne wejscie
z kontrolg dostepu poprzez domofon.

Kolejnos¢ przekazywania dziecka pod opieke bedzie odbywata sie w nastepujgcy sposéb.
*Wejscie poprzez strefe ograniczonego dostepu — instalacja domofonowa;

eDostep rodzicow z dziecmi do szafek szatniowych ;

*Przekazanie dziecka do sali przedszkolnej bezposrednio pod opieke wychowawcy;

*Qdbidr dziecka bezposrednio od wychowawcy z sali dydaktycznej lub strefy zewnetrznej zamknietej
poprzez wyjscia na zewnatrz

9.2. TECHNOLOGIA KUCHNI

Technologia kuchni zastata opisana w dalszej czesci opisu technicznego.

9.3. STREFY ZEWNETRZNE
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Z wszystkich sal dydaktycznych zaprojektowano niezalezne wyjscie do stref rekreacji, w tym dla
klubu na teren ogrodzone placu zabaw, z czesci przedszkolnej do patio. Strefy zewnetrzne dla dzieci
zostaty podzielone na zamkniete ogrodzeniem place zabaw i strefy rekreacji ogdlnej.

10. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACIJI 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1649.37 m2
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 1532,70 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1433,68 m2
KUBATURA BRUTTO 6011,95m3
WYMIARY ZEWNETRZNE BUDYNKU
ELEWACJA POLUDNIOWA 44,8 m
ELEWACJA WSCHODNIA 458 m
ELEWACJA POENOCNA 53,75m
ELEWACJA ZACHODNIA 37,4 m

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STREFA KLUBU DZIECIECEGO

WYSOKOSC POM.
NR.POM. NAIWA POW. POSADIKA WYSOKO
Z1 WIATROLAP 6,56 m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300 cm
22 KOMUNIAKCIJA + SZATNIA 70,61m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300-320cm
3 SALA ZABAW 70,25 m2  WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300-320cm
4 MAGAZYNEK 7,25m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
25 TOALETA 10,70m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
26 SYPIALNIA 36,92m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300-320cm
27 JADALNIA 29,83m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300cm
8 SALA ZABAW 70,25m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300-320cm
29 MAGAZYNEK 7,25 m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
Z10 TOALETA 10,70m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
211 POM.SOCJALNE 5,78m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
212 PRZEDSIONEK 2,37m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
213 TOALETA 2,04m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
214 PRALNIA + MAGAZYN 4,03m2 GRES TECHNICZNY 270 cm
215 POM.PIELEGNIARKI 11,02m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300 cm
345,53m2

STREFA ADMINISTRACIJI

Al WIATROLAP 5,87 m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300 cm
A2 WOZKOWNIA 8,70m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 300cm
A3 POM. PSYCHOLOGA 16,33 m2  WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
A4 POM.LOGOPEDY 16,1 m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
A5 SEKRETARIAT 18,25m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
A5A ANEKS KUCHENNY 2,64m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
A6 POM.SERWERA 6,99m2 GRES TECHNICZNY 320cm
A7 KOMUNIKACJA 50,68m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 290-300cm
A8 PORTIERNIA 5,94 m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
A9 KOMUNIKACJIA 5,10m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
Al10 TOALETA 2,94m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
All TOALETA NPS 6,8m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 270 cm
Al12 GABINET DYREKTORA 12,00m2 WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA 320cm
Al13 POM.TECHNICZNE 6,61m2 350cm
164,95m2
SALA WIELOFUNKCYJNA
wi MAGAZYN SALI 15,17 m2  GRES TECHNICZNY 350 CM
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w2 POM.TECHNICZNE 9,11 m2
w3 SALA WIELOFUNKCYJNA 174,47
m2
w4 WYDAWKA 4,49 m2
W5 SCHOWEK PORZADKOWY 1,29 m2
204,53 m2
STREFA KUCHNI
NR.POM. NAZIWA POW.
K1 MAG. TERMOSOW 4,48 m2
BRUDNYCH
K2 ZMYWALNIA TERMOSOW 6,72 m2
K3 MAG. TERMOSOW CZYSTYCH 5,47 m2
K4 PAKOWALNIA 6,33 m2
K5 EKSPEDYCJA 4,40 m2
K5.1 KOMUNIKACJA 2,01 m2
K6 KUCHNIA 62,34 m2
K7 PRZYGOTOWANIE WSTEPNE  16,69m2
K8 MAG. PROD. SUCHYCH 5,92 m2
K9 CHLODNIA 5,92m2
K10 KOMUNIKACJA 19,45
K11 POM. SOCJALNE PRAC. 13,56m2
KUCHNI
K12 PRYSZNIC 2,16m2
K13 TOALETA PRACOWNIKOW 4,07m2
K14 POM. INTENDENTA 5,23m2
K15 SCHOWEK PORZADKOWY 2,19m2
K16 ZMYWALNIA 17,19m2
K17 WYDAWALNIA + BUFET 25,81
209,94 m2
STREFA PRZEDSZKOLA
NR.POM. NAZWA POW.
P1 KOMUNIAKCJ PRZEDSZKOLA 77,63 m2
P2 WIATROLAP 4,62m2
P3 POM.SOCJALNE 17,21 m2
PRACOWNIKOW
P4 PRZEDSIONEK 2,11m2
P5 TOALETA 1,78m2
P6 PRALNIA 8,40m2
P7 MAGAZYNEK 8,25m2
P8 POM.TECHNICZNE 21,71m2
P9 POM.TECHNICZNE MAGAZYN 16,22 m2
P10 TOALETA NPS 5,77m2
P11 WIATROLAP 6,76 m2
P12 TOALETA ODDZIALU 3 11,89m2
P13 SALA ODDZIAL 3 82,18m2
P14 SZATNIA ODDZIAL 3 12,02m2
P15 MAGAZYN ODDZIAL 3 7,98m2
P16 MAGAZYN ODDZIAL 2 7,98m2
P17 SZATNIA ODDZIAL 2 11,14m2
P18 SALA ODDZIAL 2 81,23m2
P19 TOALETA ODDZIALU 2 11,83m2
P20 TOALETA ODDZIALU 1 11,84m2
P21 SZATNIA ODDZIAL 1 11,14m2
P22 MAGAZYN ODDZIAL 1 7,98m2
P23 SALA ODDZIAL 2 81,23m2
508,73 m2

GRES TECHNICZNY
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA

WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
GRES TECHNICZNY

POSADZKA
GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY

POSADZKA

WYKtADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKELADZINA PCV HETEROGENICZNA
GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
GRES TECHNICZNY
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA

WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKELADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA

RAZEM POWIERCHNIA UZYTKOWA 1433.68 m2

350cm
395cm

300cm
350cm

WYSOKOSC POM.
UZYTKOWA
350 cm

350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
270 cm

270 cm
270 cm
270 cm
350 cm
350 cm
300-350cm

WYSOKOSC POM.
UZYTKOWA
290-300 cm

350 cm

270cm

270 cm
270 cm
350 cm
350 cm
350 cm
350 cm
270 cm
300 cm
270 cm
300-320 cm
300 cm
270 cm
270 cm
300 cm

300-320 cm
270 cm
270 cm
300 cm
270 cm
300-320 cm
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12. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek zaprojektowano na planie litery V o jednej kondygnacji, zwartym korpusie budynku o
jednolitej wysokosci z podwyzszong czescig centralng w miejscu ,ktérej znajduje sie sala
wielofunkcyjna. Kierunek i usytuowanie przestrzenne budynku podyktowane jest najkorzystniejszym
oswietleniem naturalnym sal przedszkolnych i klubu dzieciecego — kierunek potudniowy i czesciowo
wschodni. Wnetrze litery V stanowi dziedziniec z terenem rekreacji i odpoczynku. Na dziedziniec
wychodzi bezposrednio taras gtéwny z pomieszczenia wielofunkcyjnego ktdéry zostat zadaszony i
moze petni¢ funkcje sceny letnie;j.

Pomieszczenia techniczne i kuchnie zlokalizowano od strony pétnocnej.

Bryta budynku jest zwarta , wneki stanowig wejscia rekreacyjne do oddziatéw i zaakcentowane
wejscia gtéwne do budynku. Od strony zachodniej dostawiono zadaszenie otwarte taczgce
przedszkole z wiatrotapem szkoty podstawowe;j.

13. ISTENIEJACE ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU -BRAK
wszystkie elementy do rozbiérki dotyczg terenu zewnetrznego

14. FUNKCJA BUDYNKU

Budynek bedzie petnit funkcje oswiatowq — przedszkola wraz z klubem dzieciecym.
Uzupetnieniem funkcji gtéwnej bedg pomieszczenia administracji, techniczne , kuchnia itd.

15. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - MATERIALOWE i PROJEKTOWANE ELEMENTY

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia.
Materiaty mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dla wszystkich podanych materiatéw dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych
o rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiaréw, waloréw
estetycznych i kolorystycznych.

Klasy nosnosci i wytrzymatosci elementdw konstrukcyjnych weryfikowac z proj. konstrukgji.
Projektant nie wyraza zgody na zmiany daleko idgce w forme i wyglad estetyczny budynku.

15.1. PROJEKTOWANE $CIANY

Sciany wewnetrzne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 25cm oraz 11,5 cm, $ciany
fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych 25 cm.

Scianki giszetowe i wydzielajace toalety zaprojektowano jako murowane gr 6 cm lub na systemie z
wypetnieniem z ptyt laminowanych. Dodatkowo $ciane wewnetrzng wydzielajgcg pomieszczenie
wielofunkcyjne zaprojektowano jako rozwigzanie systemowe z profili aluminiowych zimnych wraz ze
szkleniem.

15.2. PROJEKTOWANE POSADIKI

projektowang posadzke nalezy wykonaé na ptycie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukcji. na
ptycie utozyé podktad asfaltowy gruntujgcy modyfikowany kauczukiem, nastepnie pape kauczukowo-
zywiczno-asfaltowa na osnowie z wiékniny poliestrowej — jako izolacje poziomg utozy¢ folie
paroizolacyjng PE-LD 195g/m?2. Jako izolacje termiczng utozy¢ ptyty styropianowe w uktadzie
krzyzowym EPS 100-038 — 10 cm a na nich ptyty styropianowe grzybkowe EPS 200 0.033 w/km - 2
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cm. Na styropianie utozy¢ folie PE-LD , nastepnie wykonac¢ warstwe jastrychu gr 7 cm CT-C20-F5-A15
z minimalng gruboscig wylewki nad rurkami ogrzewania podtogowego 3,5 cm. Na jastrych wylaé
wylewke samopoziomujaca pod wyktadziny PCV.

Posadzki wykonczy¢ wg zestawienia .

Dylatacje nalezy wykona¢ w miejscach okreslonych na rysunku ogrzewania podtogowego, oraz w
miejscach wynikajgcych z technologii wykoriczenia materiatowego podtég.

15.3. STROPODACH

W budynku zaprojektowano kilka rodzajéw stropodachu, wiekszos¢ budynku oprécz Sali
wielofunkcyjnej przykryta jest ptytami stropowymi typu Smart -20 cm , na nich utozona jest folia PE-
LD 195g/m2, nastepnie styropian 25 cm, EPS 100-031.

Jako wykonczenie powtoki stropodachu zaprojektowano jako membrane dachowg PCW.
Wielowarstwowa membrana dachowa PCW - syntetyczna membrana dachowa gr.1,8 mmo
gramaturze 2,2kg/m? na bazie wysokie] jakosci polichlorku-winylu (PCW), zgodna z EN 15956
Warstwa rozdzielajgca - biata mata z wtdkna szklanego gr. 1,25mm o gramaturze 120g/m? i klasie
reakcji na ogien A2.

Konstrukcja Sali wielofunkcyjnej oparta jest na dzwigarach stalowych ,na nich utozona jest blacha
trapezowa 9.4 cm, na nie folia PE-LD 195g/m2, a na folii izolacja termiczna z wetny 2x14 cm),
lambda < 0.35 W/m2K. Jako wykoriczenie powtoki stropodachu zaprojektowano jako membrane
dachowg PCW. Wielowarstwowa membrana dachowa PCW - syntetyczna membrana dachowa gr.1,8
mm o gramaturze 2,2kg/m? na bazie wysokiej jakosci polichlorku-winylu (PCW), zgodna z EN 15956
Warstwa rozdzielajgca - biata mata z wtdkna szklanego gr. 1,25mm o gramaturze 120g/m? i klasie
reakcji na ogien A2.

Zadaszenia i daszki nad wejsciami wykonac z ptyty zelbetowej zgodnie z projektem konstrukgji,
od goéry daszki wykonczyé ptytami styropianu 5 cm (uformowac spadki) , na nich utozy¢ warstwe papy
podkfadowej ,a na niej papy wierzchniej termozgrzewalnej.

Z uwagi na niewielkg wysokos¢ budynku dostepnos¢ dachu nalezy zapewnic poprzez dostawiang
drabine do budynku.

15.4. STOLARKA

15.4.1. Stolarka okienna
Projektuje sie Slusarke okienng aluminiowg z profili cieptych i zimnych, w zaleznosci od lokalizacji
okna. Wspétczynnik dla catego okna min. Uw=0,9W/(m2 x K).

15.4.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
Projektuje sie slusarke aluminiowg oraz ramowa. Wymiar, otwieralnos¢ i uchylnos¢, szczegétowe
parametry techniczne oraz uwagi do slusarki wg oznaczenia na elewacjach oraz zestawienia $lusarki.

UWAGI:

Okna i drzwi zewnetrzne nalezy zamontowadé na tzw. ,ciepty montaz” stosujgc systemowe tasmy
rozprezne, ,ciepte” profile parapetowe i progowe wg wytycznych producentéw. Dla slusarki
drzwiowej zachowac nalezy zachowaé minimalne wymiary Swiatta przejscia okreslone w projekcie
oraz kierunek otwieralnosci, klase odpornosci ogniowej. Dla drzwi wewnetrznych oznaczonych na
rzutach z otworami wentylacyjnymi, wykona¢ podciecie drzwi lub otwory zapewniajace przeptyw
powietrza okreslony w proj. inst. sanitarnej.
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15.5. PARAPETY
-parapety zewnetrzne wykonaé z blachy malowanej na RAL 9007

- parapety wewnetrzne wykonac z ptyty MDF w okleinie HPL kolor jasny szary zblizony do
RAL 7044

15.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Wykonac obrdbki blacharskie dachu z blachy powlekanej w kolorze zblizonym do RAL 9007. Mocowac
mechanicznie, trwale do elementdw nosnych.

15.7. POSADZKI WYKONCZENIE

Projektowane sg dwa rodzaje zasadniczych elementéw wykonczenia posadzek. W pom. Technicznych
i kuchni- gres techniczny w pozostatych pomieszczeniach wykfadzina gtéwnie heterogeniczna wg
zestawienia pokazanego na rzucie posadzek. Obowigzkowo w przypadku obu wykorczen nalezy
wykonac cokét o wysokosci min. 10cm. Cokotu nie wykonywac w pomieszczeniach gdzie sciany
prostopadte do posadzek pokryte sg ptytkami.

15.8. TYNKI WEWNETRZNE | WYKONCZENIA $CIAN
Tynki wykona¢ jako cementowo wapienne + gfadz gipsowa. Sciany pomieszczen higieniczno
sanitarnych i bloku kuchennego wykonczy¢ ptytkami. W pom. Socjalnych i aneksach kuchennych nad
blatami zabudowy kuchennej sciany wykonczyé ptytkami do wysokosci szafek wiszgcych. Nad
umywalkami, w przypadku $cian malowanych wykonaé fartuch z ptytek wokoét umywalki do
wysokosci 160 cm i szerokosci min 30cm poza obrys umywalki lub zlewu. Sciany powyzej ptytek
malowa¢é farbami emulsyjnymi, $ciany w pom. Dzieci malowac farbami zmywalnymi, odpornymi na
szorowanie np. lateksowymi. Sufity malowac farbami emulsyjnymi.

15.9. TYNKI ZEWNETRZNE i ELEWACJE
Tynki zewnetrzne wykonac jako silikonowe o drobnym ziarnie 1.0 mm, kolorystyke pokazano na
rysunkach elewacji. Dodatkowymi elementami wykoriczenia elewacji sg : ptyty wiékno cementowe,
drewno — modrzew syberyjski.

15.10. Sufity
Sufity tynkowane malowa¢ na biato farbami emulsyjnymi, sufity podwieszane malowac zgodnie z
rysunkiem sufitow. Wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej nalezy zabudowaé ptytami GKBI
grubosci 12,5 mm na szkielecie z profili stalowych zimnogietych CW50 mocowanych do $cian kotkami
rozporowymi lub inng réwnorzedng metoda. Obudowy wykonczyé gtadzig gipsowa. Nalezy réwniez
obudowad wszystkie rury i piony wg rysunkdw ptytami GKBI 12,5 mm na stelazu z profili stalowych
zimnogietych CW50.
Obudowy wykonczyé analogicznie do sgsiadujacych z obudowa Scian. Dopuszcza sie opcjonalnie brak
obudowy kanatéw wentylacyjnych w kuchni i pom. Technicznych.

16. OSWIETLENIE | NASLtONECZNIENIE
Dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano:

estosunek powierzchni przeszklonych dla pomieszczen na staty pobyt ludzi, liczonej w swietle
oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8,

edla wszystkich pomieszczen zaprojektowano oswietlenie swiattem sztucznym odpowiednio do
potrzeb uzytkowych, zapewniajgc odpowiednie warunki uzytkowania catej jego powierzchni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Dla sal dydaktycznych przedszkola zapewniono czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 8-00-16-00.W celu ochrony przed ol$nieniem
nalezy w oknach sal zabaw zamontowac obowigzkowo rolety. Kolorystyka rolet dostosowana do
koloréw elewacji ( czerwien, z6tty, zielony, szary , bez ).

17. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek dostosowany jest dla uzytkownikéw niepetnosprawnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
potrzeb dzieci czyli oséb o ograniczonych mozliwosciach w poruszaniu sie.
Wszystkie pomieszczenia parteru w tym tarasy majg by¢ dostepne z poziomu terenu poprzez
odpowiednie wyprofilowanie utwardzen wokét budynku, chociazby w czesci.
W przedszkolu znajdujg sie dwie tazienki dla oséb niepetnosprawnych:
jedna w strefie wejsciowej od strony wejscia do oddziatéw przedszkolnych;
druga w sagsiedztwie sali wielofunkcyjnej oraz strefy przejscia do oddziatu klubu dzieciecego.

18. WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek wyposazono w instalacje wymagane przepisami oraz instalacje zapewniajgce komfort
uzytkowania i bezpieczenstwo.

e Instalacja wodociggowa — zimnej i cieptej wody

Kanalizacje sanitarng i deszczowa

instalacja odwodnienia dachu

Instalacje grzewcza na bazie wezta z piecami gazowymi

instalacje chtodzenia na bazie wody lodowej

instalacje hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych

Wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje

Instalacje gazowaq na potrzeby technologii kuchni

Instalacje elektryczng w tym oswietlenie awaryjne / oprawy kierunkowe ewakuacyjne

Instalacje teletechniczng / domofonowg / monitoringu / alarmowa

e Szczegbtowe informacje na temat poszczegdlnych instalacji na podstawie odpowiednich
projektow branzowych.

19. KONSTRUKCJA | BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI
Wszystkie elementy dotyczgce konstrukcji budynku oraz sposobu ich realizacji nalezy wykona¢ wg

projektu konstrukcji zachowujac przepisy bezpieczernstwa konstrukg;ji.
20. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA
20.1. ZAXOZENIA DO OBLICZEN PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Wymagana izolacyjnosc¢ cieplna przegréd budowlanych zostata zaprojektowana zgodnie z

wymaganymi wspodtczynnikami przenikania ciepta Uc obowigzujgcymi od dnia 1 stycznia 2021r.

20.2. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD BUDOWLANYCH

NAZWA PRZEGRODY WYMAGANY PROJEKTOWANY
WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA PRZENIKANIA
CIEPLA NA ROK 2021 CIEPtA UC(max)
UC(max) [W/(m2:-K)]
[W/(m2:K)]

102|Strona



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SCIANA ZEWNETRZNA S1U=0,13

eprzy ti 2 16°C U=0,20 S1/1 U=0,07

eprzy 8°C < ti < 16°C U=0,45 S2U=0,13

eprzy ti < 8°C U=0,90 S2/1 U=0,17
S7 U=0,48

SCIANA WEWNETRZNA S1U=0,13

eprzy delta ti > 8°C U=1,00

eprzy delta ti < 8°C bez wymagan

eoddzielajgce pom. ogrzewane od

nieogrzewanego U=0,30

DACH, STROPODACH | STROP POD
NIEOGRZEWANYMI PODDASZAMI

eprzy ti > 16°C U=0,15 D1 U=0,12
eprzy 8°C < ti < 16°C U=0,30 D2 U=0,12
eprzy ti < 8°C U=0,70

PODLOGA NA GRUNCIE

*przy ti 2 16°C U=0,30 P1 U=0,12
eprzy 8°C < ti<16°C U=1,20

eprzy ti < 8°C U=1,50

OKNA

e przy ti2 16°C uU=0,9 U=0,90

* przy ti <16°C u=1,4 U=0,88
OKNA POtACIOWE

e przy ti2 16°C U=1,1

® przy ti < 16°C U=1,4

DRZWI W PRZEGRODACH uU=1,3 uU=1,3
ZEWNETRZNYCH

21. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTEPSTWACH OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

W projekecie nie przewiduje sie zmian wymienionych w Art. 36a. ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane jako
istotne.

21.1. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe stanowi odstgpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzezeniem pkt 14.2.
3) zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktéw prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajgcym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnien i pozwolen, ktére sg wymagane do uzyskania
pozwolenia na budowe lub do dokonania zgtoszenia:
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21.2. Nie jest istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe zmiana wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego
niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstgpienie tgcznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego okreslonych w
projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktérych mowa w pkt.14.1 ppkt. 3-6, z wyjgtkiem odstepstwa
od projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j, jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.

21.3. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, a w przypadku uznania, ze jest ono
nieistotne, obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
opis) dotyczace tego odstgpienia. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

22. WYPOSAZENIE BUDYNKU

*Szczegbtowe zestawienie elementdw wyposazenia zostanie okreslone na etapie projektu
wykonawczego

*\Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadaé¢ wymagane przepisami Atesty i dopuszczenia do
uzytkowania w budynku uzytecznosci publicznej — o$wiata.

*Montaz wyposazenia wg wytycznych producenta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zachowaniem w szczegdlnosci bezpieczenstwa uzytkowania.

23. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, inspektora
nadzoru -inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

e Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu byta mapa do celéw projektowych. Nie
wyklucza sie wystgpienia niezgodnosci ze stanem faktycznym. W trakcie tyczenia wszystkie wymiary
sprawdzié geodezyjnie. W przypadku stwierdzenia roznic w projekcie ze stanem faktycznym
stwarzajacych niemozliwos$¢ wykonania elementéw zaprojektowanych lub zmieniajacych projekt
zagospodarowania terenu wymagajacy zmiany pozwolenia na budowe nalezy zawiadomié projektanta
i wstrzymac prace budowlane do czasu podjecia decyzji o kontynuowaniu prac.

e W przypadku rozbieznosci projektowych pomiedzy elementami sktadowymi projektu budowlanego,
przed wykonaniem rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

e  Powyisza dokumentacja stuzy jako zatgcznik do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.
Prace budowlane mogg sie rozpoczaé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe, po
spetnieniu wszystkich wymagan decyzji oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem dotgczajgc na pismie stosowne o$wiadczenia i informacje.

e Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakornczeniu budowy oraz w przypadku powyzszego obiektu (kategoria IX) nalezy
uzyskac decyzje pozwolenia na uzytkowanie

GLOW NY PROJEKTANT : WP-OIA/OKK/UpB/59/2010 | 23.01.2019
MGR INZ. ARCH ARCHITEKTONICZ | UPRAWNIENIS BUDOWLANE I SPECIALNOSCI
MARTA FIEMA NO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
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1. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU- POWIERZCHNIA WYSOKOSC I LICZBA
KONDYGNACII

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII 1
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1746,79 m2
POWIERZCHNIA KONDYGNACIJI NETTO 15632,70 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1433,68 m2
KUBATURA BRUTTO 6011,95m2
WYMIARY ZEWNETRZNE BUDYNKU

ELEWACJA POLUDNIOWA 448 m
ELEWACJA WSCHODNIA 458 m
ELEWACJA POENOCNA 53,75 m
ELEWACJA ZACHODNIA 374 m

1.1.ODLEGLOSC OD GRANICY DZIALKI | OBIEKTOW SASIADUJACYCH

OD POENOCY PRZY NAJWIEKSZYM ZBLIZENIU DO GARNICY - 4,70 M
OD WSCHODU PRZY NAJWIEKSZYM ZBLIZENIU DO GRANICY -14,60M
OD POLODNIA PRZY NAJWIEKSZYM ZBLIZENIU DO GRANICY -41,0 M
OD ZACHODU PRZY NAJWIEKSZYM ZBLIZENIU DO GRANICY -62,30M

odlegtosci do budynku szkoty podstawowej nr 1 na tej samej dziatce
budowlanej nr. 492
OD POLUDNIA ( DO WIATROLAPU SZKOLY) — 8,1M

e OD STRONY ZACHODNIEJ DO SALI GIMANSTYCZNEJ -14,55 m

e OD STRONY WSCHODNIEJ DO BUDYNKU WODOCIAGOW 8,7M

2. CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie wystepuje materiaty niebezpieczne pozarowo, ani zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych.

W strefie ZL Il nie wystepujg substancje palne, jedynie znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty jak :
emateriaty drewnopodobne ( m. in. meble pomieszczen, drzwi),

eswyposazenie pomieszczen - drzwi i okna (m.in. PCV, drewno, materiaty drewnopochodne (MDF),
stal)

Wyzej wymienione materialy , nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samo-zapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 C.

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI .PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI.

KATEGORIA POZAROWA BUDYNKU
Podzial budynku ze wzgledu na NISKI- N
wysokosci
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Kategoria zagrozenia ludzi IL ll- przedszkole i klub dzieciecy
Klasa odpornosci pozarowej D

Dopuszczalna wielkos¢ strefy Dla ZL 11-8000 m2- warunek spetniony
pozarowej

Przewidywana liczba oséb w budynku sale przedszkolne dzieci - 3 x25=175
opiekunowie przedszkola 3x3=9
sale klubu dzieciecego- dzieci 2 x30 = 60
opiekunowie klubu dzieciecego 2x 6 =12
pielegniarka klubu -
logopeda ,psychiatra —
dziat administracji -
portiernia -

konserwator i sprzgtaczki
kuchnia

No=oabdhd-

e sala wielofunkcyjna- frakcie uroczystosci
okoliczno$ciowych - 160

tgcznie 337

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Nie oblicza sie.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

nie projektuje sie.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ,ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek nalezy do klasy D odpornosci pozarowe;.
Ponizej przedstawiono klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku jakie powinny posiadaé:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %7
odpomos.czl gtéwna konstrukcja |strop " $ciana sciana przekrycie
POZarowej ' onstrukcja dachu zewnetrzna " \wewnetrzna " dachu ?
budynku nosna 2)
"A" R 240 R 30 REI El 120 (o<~i) EI60 RE 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o<«i) EI30% RE 30
"c" R 60 R 15 REI60 [El 30 (0«i) El 15% RE 15
"p* R 30 B REI30 EI30 (0oi) (4) ()

"E" () (-) (-) (-) (-) (-)
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
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R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujq wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 130.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

W $cianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 8, zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca jg od
wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmniej E |1 30 dla klasy odpornosci pozarowej "D".

7. PODIZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek jest w jednej strefie pozarowej ZL II.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego, wielokondygnacyjnego,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 8000 m2.
Dla omawianego budynku powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana i nie wymaga
dodatkowych przedsiewzieé przystosowawczych.
Brak w budynku stref dymowych.

8. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARY JNE

Warunki ewakuacji w zakresie dtugosci przejs¢, dojs¢ i ich wymiardw oraz wymiaréw drzwi zostaty
spetnione.

Ponizej zostaty przedstawione wymagania:

o dtugosc przejscia ewakuacyjnego dla ZL - 40m, warunek spetniony,

¢ szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego - 0,9m, warunek spetniony,

¢ szerokos¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pom. - 0,9m, warunek spetniony,
¢ szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - 1,4m - 1,2m dla nie wiecej niz 200s., warunek
spetniony,

¢ dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych - 10m dla jednego kierunku i 40m dla dwdch kierunkéw, warunek
spetniony,

9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

W budynku zaprojektowano:

eprzeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcina zasilanie dla
wszystkich urzadzen elektrycznych w budynku za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych.
Wytacznik pradu bedzie wtgczany poprzez przycisk zlokalizowany przy wejsciu do budynku.
eoswietlenie awaryjne wew. i zew. Oswietlenie zewnetrzne jest zabezpieczone przed przemarzaniem
poprzez uktad grzejny wewnatrz oprawy oswietleniowe;j,

eoswietlenie awaryjne ewakuacyjne (kierunkowe),

einstalacje odgromowa.

UWAGA

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej elementéw przez ktéry przechodza.

Instalacja elektryczna i odgromowa.
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- Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oswietleniowg oraz zasilajgca urzadzenia
elektryczne oraz w instalacje odgromowa klasy LPS Il zgodnie PN-EN 62305-1:2008.

Instalacje elektryczne wykonane bedg w sposéb zgodny z przepisami techniczno - budowlanymi i
zapewniajac: - ciggta dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

- bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym,
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
-Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonane zostang wedtug odrebnego projektu
wykonawczego. Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych, dopuszcza sie ich
ostoniecie zewnetrznymi izolacjami palnymi w taki sposéb aby spetniaty warunek nie
rozprzestrzeniania ognia

- instalacja centralnego ogrzewania zasilana kottownia gazowa bedzie w pomieszczeniu
wydzielonym $cianami o odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami metalowymi odpornosci
ogniowej klasy El 30 otwierajacymi sie na zewnatrz. Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace
kottownie o mocy ciepinej powyzej 30kW muszg by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 60.
Drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni otwierane na zewnatrz o wym. 0,9 x 2,0m klasy
opornosci ogniowej El 30. Ze wzgledu bezpieczeristwa powinny one otwierac sie na zewnatrz pod
naciskiem (bezklamkowe). Wykonanie podfogi powinno zapewnic jej niepalnos¢ i odpornosc na
uderzenia. Podtoga powinna mieé spadek w kierunku wpustéw podtogowych lub studzienki
schtadzajace;j.

Wymagane jest zastosowanie studzienki schtadzajgcej. Pojemnos¢ studzienki schtadzajgcej réwna, co
najmniej pojemnosci wodnej kotta (lub najwiekszego z kottéw). Temperatura sciekdw nie powinna
przekraczac 35st C. 4. Nalezy wykona¢ okno (z zawiasami na zewnatrz) dla pomieszczenia kottowni o
wielkosci opowiadajgcemu, jako otwdr rozprezny w przypadku zaistnienie zagrozenia wybuchowego.
F_okien (m2) =0,066*F podtogi(m2).Wszystkie przejscia przez Sciany w kottowni

Przekroczenia przewodami strefy pozarowej nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody — El 60. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetni¢ wetng mineralna a
ostatnie 50mm ogniochronng masg uszczelniajaca

10. DOBOR UR’ZADZEI\’I PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE , DOSTOSOWANY DO
WYMAGAN PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Przyjeto rozwigzania
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu
e wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
e podreczny sprzet gasniczy
hydranty wewnetrzne
system GAZEX dla kottowni zasilany sprzed wytacznika ppoz
e hydranty zewnetrzne w promieniu 75 m od budynku czynne i spetnaijgce wymagania
— 2 sztuki

11. WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a
w szczegolnosci:
>przy wejsciu do budynku,
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>przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
>na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:

> odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

>do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

>umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet
ciepta.

UWAGA

W projekcie zaprojektowano gasnice proszkowg GP-6x ABC Ogniochron (6 kg Srodka gasniczego na
300 m2). Zlokalizowana w szafce podtynkowej o wymiarach 65x25x25 w kolorze biatym. Drzwi
wykonane z szyby hartowanej. Montaz gasnicy wg wytycznych producenta.

12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publiczne;j -
20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80mm.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego Srednicy nominalnej (DN), nie
moze by¢ mniejsza niz:
1) dla hydrantu nadziemnego i podziemnego DN 80 — 10 dm3/s.

Lokalizacja hydrantow 58.7 m przy ulicy Jana Pawfa oraz 21,4m przy ulicy Zwyciezcodw.
Warunek spetniony i wydajnos¢ spetniona zgodnie z protokotem z dnia 25 stycznia 2019 .

13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH

- DROGA POZAROWA

Dla budynku (strefy pozarowej oddziat przedszkolny ZLIl) droga pozarowa zgodnie z
§ 12 ust 1 (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z
2009, poz. 1030) jest wymagana.

Droge pozarowg stanowi siegacz z zatoki autobusowej z wjazdem 15m wzdtuz wschodniego
boku dziatki, do ktdrej zapewniono dojscie (z wyjscia oddziatu przedszkolnego) o szerokosci 1,5mii
dtugosci 54 m. —warunek niespetniony. Z uwagi na skomplikowane usytuowanie budynku, warunki
geologiczne z wysokosciami terenu nie ma mozliwosci petnego spetnienia powyzszego warunku.

GLOW NY PROJEKTANT : WP-OIA/OKK/UpB/59/2010 | 23.01.2019
MGR INZ. ARCH ARCHITEKTONICZ | e B oSt
MARTA FIEMA NO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny kuchni w przedszkolu publicznym w
miejscowosci Lwéwek Slaski.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.
e zlecenie Inwestora,
e projekt architektoniczny obiektu,
e plan zywieniowy,
e przepisy obowigzujace dla tego typu obiektow.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania sg aktualne na dziert wykonywania projektu:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdélnych przepiséw BHP;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze;

e Ustawa o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody.

2. PROGRAM UZYTKOWY

2.1. 1ILOSC WYDAWANYCH POSILKOW
ok. 3 positki ($niadanie, obiad, podwieczorek) x 350-375 dzieci / 1 dzien roboczy

2.2. ZAKRES DZIALALNOSCI

Zaplecze kuchenne budynku przedszkolnego stanowié¢ bedzie obiekt zaliczany do zaktadéw zywienia
zbiorowego zamknietego.

Produkcja potraw odbywac sie bedzie w oparciu o surowce, takie jak mieso, ryby, warzywa, dréb,
wedliny oraz gotowe wyroby-przywozone z zewnatrz.

Dostawe surowcow takich jak ryby, dréb, mieso, warzywa przewiduje sie réwniez w postaci
zamrozone;.

Podwieczorki bedg dostarczane jako przygotowywane na miejscu.

Wstepnie zaktada sie, ze kuchnia bedzie prowadzié dziatalnos¢ w godzinach 6.00 - 15.00.

3.  OPIS PROCESOW TECHNOLOGICINYCH

3.1. W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE BEDA WYSTEPOWALY NASTEPUJACE CZYNNOSCI
TECHNOLOGICINE:

* przyjecie surowcow i pétproduktdw;

* magazynowanie surowcow i pétproduktéw;
e pobieranie surowcow z magazynéw i pétfabrykatow z przygotowalni do produkcji;
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e obrdbka termiczna pétfabrykatéw i surowcow;

e ekspedycja potraw;

e ekspedycja pojemnikéw na zewnatrz
zmywanie naczyn i usuwanie odpadkéow

e przyjmowanie pojemnikéw brudnych

3.1.1. PRZYJECIE | MAGAZYNOWANIE TOWAROW.

Po odbiorze ilosciowym i jakoSciowym towary kierowane bedg do odpowiednich magazynéw lub
bezposrednio do produkcji. Dostawe towardw, przewidziano na biezgco, bez diuzszego
magazynowania.

3.1.2. OBROBKA BRUDNA SUROWCOW.

Obrdbce brudnej podlegac bedg takie surowce jak:

- warzywa i owoce

Obrdbka odbywac sie bedzie w czesci brudnej, w pomieszczeniu obieralni wyposazonej w oddzielny
cigg technologiczny, dla owocéw i warzyw na ktéry sktada sie stét ze zlewami.

-jaja

Sterylizacja jaj odbywac sie bedzie w pomieszczeniu przygotowalni warzyw i jaj na osobnym
stanowisku wyposazonym w zlew 1-komorowy, sterylizator jaj oraz szafe chtodniczg stuzacg do
magazynowania brudnych jaj.

- ryby

Nie zaktada sie obrébki brudnej ryb.

- mieso

Obrdbka wstepna odbywac sie bedzie w wydzielonej czesci w pomieszczeniu przechowywania miesa.

3.1.3. OBROBKA CZYSTA

Dalsza obrdbka odbywad sie bedzie w czesci czystej w pomieszczeniu kuchni, na stanowiskach
sktadajacych sie z blatow roboczych.

3.1.4. OBROBKA TERMICINA
Odpowiednio przygotowane potfabrykaty bedg poddawane w kuchni obrébce termicznej. Bedzie ona
polegac na:
e gotowaniu,
e smazeniu,
pieczeniu,
duszeniu.
Grillowaniu

W tym celu w pomieszczeniu kuchni przewidziano:
e trzony kuchenne,
e taborety do gotowania
e Patelnie uchylna
e Ptytagrillowa
e Taboret gazowy,
e Piec konwekcyjno-parowy 2 sztuki
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3.1.5. EKSPEDYCJA POTRAW

Positki przygotowane w kuchni gtéwnej bedg ekspediowane na jadalnie poprzez bufet wydawczy lub
juz porcjowane i rozdzielane na stotach. Czesc positkéw w szczelnych pojemnikach ekspediowana
bedzie do czesci szkolnej ( kuchnia szkolna poza opracowaniem ). Brudne naczynia bedg dostarczana
bezposrednio do zmywalni przez wdzki odstawcze na sali. Do czesci klubu dzieciecego positki beda
transportowane w pojemnikach, tam w jadalni znajdowa¢ sie bedzie wydawka gdzie positki beda
porcjowane i rozdzielane.

3.1.6. IMYWANIE NACZYN

Zaprojektowano zmywalnie, w ktérej bedg myte brudne naczynia stotowe.
Pomieszczenia to zostato wyposazone w stoty z otworami na odpadki, zmywarke gastronomiczng
kapturowq 2 szt., blat odstawczy oraz szafe przelotowa.

3.1.7. USUWANIE ODPADKOW

Odpadki pokonsumpcyjne oraz poprodukcyjne bedg transportowane w szczelnie zamknietych
pojemnikach z czesci produkcyjnej jak i zmywalni naczyn stotowych, do wyznaczonego zamykanego
kontenera, zlokalizowanego na zewnatrz budynku i przechowywane do momentu odbioru
/maksymalnie 1 dzien/. Transport odpadkéw bedzie sie odbywat po zakoriczeniu pracy kuchni.
Utylizacja odpadkéw poprzez firme zewnetrzna.

3.1.8. OBIEG NACIYN

Z pomieszczenia zmywalni czyste naczynia beda umieszczane w szafie przelotowej zlokalizowanej
pomiedzy pomieszczeniami.

4. ZATRUDNIENIE

4.1. SZATNIE

W strefie zaplecza kuchennego zaprojektowano szatnie personelu wspdlnie z pomieszczeniem
socjalnym. Przewidywana liczba oséb 7.

4.2. ZATRUDNIENIE

Przewidywane zatrudnienie personelu: ok. 5-7 oséb w systemie 1 zmianowym.
4.3. SANITARIATY

Wezet sanitarny zostat zlokalizowany oddzielnie wraz z kabing prysznicowa.
4.4, JADALNIA DLA PERSONELU

Jadalnie dla personelu wydzielono w pomieszczeniu szatni.

5.  WYTYCINE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

5.1. WYTYCIZNE DO PROJEKTU WOD.-KAN.

Osie symetrii odptywoéw z basenéw i zlewdw na wysokosci 300 mm.
Przewody doprowadzajace wode do urzadzen nalezy wyposazyé w zawory odcinajace.
Instalacje wodociggowe nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.
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W obiekcie powinno sie uzywac wody spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb
gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem.

W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjnych instalacje doprowadzajgce wode
powinny by¢ kryte w obudowie.

Wode zimna i ciepta nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z DTR, oraz
do przybordw sanitarnych i zaworéw ze ztgczka do weza.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadac stosowne atesty.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych, ekspedycyjnych oraz innych "czystych"
nie nalezy projektowac studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych.
W razie koniecznosci przewody kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie.
Wszystkie $cieki z maszyn i urzgdzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji przez wpusty
podtogowe - z zachowaniem przerwy powietrzne;j.

Scieki z kuchni gtéwnej oraz zmywalni naczyn (przed wprowadzeniem ich do kanalizacji
komunalnej) powinny by¢ odprowadzone do instalacji kanalizacji technologicznej -
ttuszczowej, wyposazonej w urzgdzenia do odttuszczania Sciekdw. Wszystkie urzadzenia do
podczyszczania $ciekdw powinny by¢ usytuowane w odlegtosci minimum 5 m od okien i drzwi
lub w oddzielnych pomieszczeniach poza obszarem.

Wszystkie wpusty podtogowe w pomieszczeniach produkcyjnych

i zmywalniach nalezy wyposazy¢ we wstepne tapacze odpadkéw (koszyki). Srednica
przewodow kanalizacyjnych odprowadzajgcych scieki z pomieszczen produkcyjnych kuchni i
zmywalni powinna wynosi¢ min. 100 mm.

URZADZENIA TYPU PIECE WIELOFUNKCYJNE, MASZYNY DO MYCIA NACZYN STOLOWYCH
ITP., WYMAGAJA WODY O PARAMETRACH:

Do przytacza systemu wytwarzania pary nalezy podtgczyé wode pitng
o nastepujacych wiasnosciach:

twardos¢ catkowita: od 0.50 do 50F w celu unikniecia osadzania sie kamienia wewnatrz
wytwornicy pary (lub komory pieca w modelach z automatycznym wytwarzaniem).

Na zyczenie piec moze by¢ wyposazony w urzadzenie zmiekczajgce wode (jako opcja), z
automatyczng regeneracjg ztoza, ktére nalezy podtaczy¢ do wejscia ,,B”. Urzadzenie to moze
by¢ réwniez wyposazone w zestaw do eliminacji zywic (dostepny na zyczenie).

cisnienie: miedzy 150-250 kPa, (1,5 — 2,5 bara); wyzsze wartosci cisnienia powodujg wieksze
zuzycie wody.

stezenie jondw chloru (Cl-): nie wiecej niz 10 ppm, aby unikng¢ zniszczenia stalowych
elementow.

wspotczynnik pH: powyzej 7.

przewodnos¢ elektryczna: od 50 do 2000 uS/cm (20°C).

Instalacja wodociggowa powinna miec¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przeptywéw zwrotnych okreslonymi w
Polskiej Normie PN-EN 1717:2003 dotyczacej projektowania instalacji wodociggowe;.

5.2. WYTYCIZINE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Instalacje elektryczne zaprojektowac zgodnie z aktualnymi PN.

W projektowanym obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzieé¢ dla celow
oswietleniowych i technologicznych.

Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone rGwnomiernie, nie
powodujac zacienienia.

Stosowane oswietlenie powinno zapewnié wtasciwe oddawanie barw w celu unikniecia jej
pozornej zmiany przez potrawy.

Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadac szczelne oprawy ze wzgledu na mycie
pomieszczen woda.
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W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna.
Wspodtczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20% rezerwy.
Sposdb zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem - zgodnie z
DTR urzadzen.

Natezenie oswietlenia - zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004.

Oswietlenie sztuczne potgczonych ze sobg pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz ruchu ogdlnego nie powinno wykazywadé rdznic natezenia, wywotujgcych olsnienie przy
przejsciach miedzy tymi pomieszczeniami.

5.3. WYTYCIZNE DO PROJEKTU WENTYLACIJI

53.2.

Wentylacje pomieszczen nalezy projektowad zgodnie z wymaganiami zawartymi w
aktualnych przepisach budowlanych i normach.

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy zaprojektowac

we wszystkich pomieszczeniach stosujgc odpowiednie wymiany powietrza - wedtug
obowigzujgcych norm.

Ostateczng llos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ na podstawie zyskéw
ciepta i wilgoci od urzadzen oraz ludzi.

Przewidywane temperatury w pomieszczeniach wg obowigzujgcych norm, przy czym
temperatura nawiewu zimg w kuchni, przygotowalniach, zmywalniach powinna wynosic¢ +
160C.

WYTYCZNE OGOLNE DO PROJEKTU WENTYLACJI

W obiekcie nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Oprdcz wentylacji ogélnej nalezy uwzglednié okapy zaprojektowane nad wiekszymi zrédtami
ciepta.

W obiekcie przewiduje sie okapy wyciggowe i wyciggowo-nawiewne.

Okapy powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, odpornego na dziatanie ttuszczu i
wilgoci. Dolna krawedz okapu powinna znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad podtoga. Okap
powinien by¢ wyposazony w fatwe do wyjecia i umycia fapacze ttuszczu (filtry).

Oprdcz okapow nalezy przewidzie¢ wywiew ogdélny w celu usuniecia zanieczyszczen
wydostajgcych sie spod okapdw. W przypadku pracujgcych wyciggdw konieczne jest
doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza, rekompensujgcej ilos¢ powietrza
wycigganego.

W strefie przebywania ludzi predkos¢ przeptywajacego powietrza nie powinna by¢ wieksza
niz 0,3 m/s.

Przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowaé odpowiedni uktad cisnien tak, aby
powietrze nie przenikato z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych do pomieszczen
0 wyzszych wymaganiach.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatéw posiadajgcych atesty

i aprobaty. Instalacje izolowac¢ i ttumic tak, by nie zostat przekroczony poziom hatasu
dopuszczony Polskg Norma.

OGRZEWANIE

Stosowac grzejniki gtadkie i tatwe do utrzymania w czystosci lub ogrzewanie podtogowe.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach magazynowych powinna zapewniaé wtasciwe
warunki do przechowywania produktow. W zwigzku

Z powyzszym pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w higrometry i termometry.

Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny by¢ prowadzone przewody centralnego
ogrzewania, powodujgce niezorganizowane zyski ciepta.
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5.4. WYTYCINE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gfadkiego, nienasigkliwego i niepalnego.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalni sciany nalezy wytozy¢
do wysokosci min. 2,0 m oktadzing tatwo zmywalng, trwatg

i odporng na dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych.

Korytarze do wysokosci 1,6 m powinny posiada¢ powierzchnie tatwo zmywalna.

Narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wystepy w scianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary.

Styki $cian i podtég wykonac jako zaokraglone, tatwe do utrzymania

w czystosci. Nalezy tez przewidzie¢ cokoliki o wysokosci 100 mm wykonane z tego samego
materiatu co posadzka.

Na traktach komunikacyjnych nalezy zastosowac odboje.

Podtoga w czesci produkcyjnej powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie Sliska i
tatwa do utrzymania w czystosci, za$

w pomieszczeniach socjalnych réwniez ciepfta.

Posadzki w pomieszczeniach magazynowych, na korytarzach i w przejsciach do urzadzen
technicznych powinny by¢ trwate, nienasigkliwe, nie Sliskie i fatwo zmywalne.

W miejscach uzasadnionych technologicznie podtogi powinny posiadac kratki sciekowe z
zamknieciem wodnym oraz wstepnymi tapaczami odpadkow (np. wiaderka).

Drzwi do zaplecza produkcyjnego powinny by¢ niepalne, stalowe lub

z wktadka stalowg do wysokosci 30 cm ponad powierzchnie posadzki, osadzone w niepalnej
futrynie.

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i ekspedycyjnych nie powinny znajdowaé
sie rewizje, przewody wod.-kan. powinny by¢ szczelnie obudowane.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi powinny posiada¢ oswietlenie
naturalne, a przy braku takiego oswietlenia konieczne jest uzyskanie odstepstw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.5. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

UWAGA:

Elementy wyposazenia muszg spetniaé warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej.

Warunki ewakuacji powinny zapewnié¢ mozliwosé¢ dwukierunkowego wyjscia z sali
konsumpcyjnej oraz ewakuacji z zaplecza gastronomicznego.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowac z
systemami ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie siedziska i materiaty wykonczeniowe scian, podtdg i sufitu winny posiadaé atesty
bezpieczenstwa pozarowego i atesty zdrowotne.

Wszystkie meble w kuchni, przygotowalniach, magazynach musza posiadac certyfikaty do
kontaktu z zZywnoscig

Nalezy na odbidr obiektu przygotowac protokét badania skutecznosci wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz jej ewentualnej regulacji.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej konieczna jest opinia kominiarza.

Nalezy na odbiér obiektu przygotowaé wynik badania wody w zakresie bakteriologii.

GLOWNY PROJEKTANT : WP-OIA/OKK/UpB/59/2010 | 23.01.2019
MGR INZ. ARCH ARCHITEKTONICZ | e B e o o
MARTA FIEMA NO-BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
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1. ZAKRES STOSOWANIA PROJEKTU
Budynek zaprojektowano dla | -strefy obcigzenia $niegiem, | -strefy obcigzenia wiatrem, strefy
przemarzania gruntu — 0,80 m. Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gorniczych.
Dopuszczalny obliczeniowy opér podtoza pod fundamentem 0,15MPa

2. WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE BUDYNKU

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010/Az-1  Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az-1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukc;ji

PN-EN1991 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN1996 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania

3. ZALOIZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Zaprojektowano budynek w nastepujacej technologii — Dach jako stropodach z elementéw
prefabrykowanych typu ptyty kanatowe, w czesci w postaci kratownic stalowych $ciany murowane z
pustakéw ceramicznych , sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, fundamenty w postaci
taw i stop

Do obliczen poszczegdlnych elementdéw budynku przyjeto nastepujgce schematy statyczne :
a. krokwie - belki ciggte wolnopodparte — podpory nieprzesuwne

b. podciagi o schemacie belki jednoprzestowej lub dwuprzestowej wolnopodpartej

c. odpdr gruntu liniowy

4. FUNDAMENTY

Pod catym budynkiem zaprojektowano fundamenty w postaci taw betonowych o szerokosciach
50cm i wysokosci 30cm, zbrojonych wzdtuznie pretami f 12(AllIN) i strzemionami f 6(A0) w rozstawie
co 30cm. Catos¢ fundamentow posadowic na chudym betonie gr.10cm. Nalezy pamietac o zachowaniu
otuliny zbrojenia w fundamentach min. 5cm. Beton konstrukcyjny fundamentéw C25/30, stal
zbrojeniowa AlIIN(Bst500) i AO(St0S).
tawy i stopy zaizolowac od spodu 1x papg asfaltowg termozgrzewalng oraz powierzchnie boczne 2
x Abizol R+P .

4.1.0PIS WARUNKOW GRUNTOWYCH
Badania geotechniczne wykonano w grudniu 2017r. Wykonano 4 wiercenia do gtebokosci 3-3.5 m
ponizej poziomu terenu.
Od powierzchni do gtebokosci 1,2 m stwierdzono gliny deluwialne, piaszczyste, twardoplastyczne,
przemieszczone tworzac taras. Gliny uznane jako grunt jednorodny - nasyp budowlany o parametrach
geotechnicznych ustalonych jako warstwa nr |. Pod gling do gtebokosci 2,4 — 2,8 m stwierdzono piaski
rézne, pylaste, zageszczone, suche. Pod piaskami zalegajg ity piaszczyste w stanie pdtzwartym, suche.
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Ity zalegajg do gtebokosci 3,0 — 3,2 m, giebiej nawiercono strop piaskowca wieku kredowego.
Wzajemne utozenie warstw geologicznych obrazuje przekrdj nr | — I’ - Zat. nr 5/1.

Teren badan nizej potozony obejmuje juz doline z jej typowa budowg geologiczna tzn. wystepujg tam
ity piaszczyste, potzwarte do gtebokosci 3,5 m nie przewiercone. Ze wzgledu na zagospodarowanie
powierzchni badanego terenu boiskiem teren krawedzi zbocza zostat splantowany do réwnej
powierzchni i nadsypany gruntem réznym — rodzimym — ity, gliny z humusem i gruzem. Nasyp o
migzszosci 0,6 — 1,4 m uznany jako nasyp niebudowlany - przekréj geologiczny IV-IV’ - Zat. nr 5/4.

W zadnym z wykonanych otwordéw nie stwierdzono wody gruntowej w postaci ciggtego poziomu
wodonosnego. W jednym otworze — nr 4 na stropie itdw — 1,4 m ppt. nawiercono w dniu badan
saczenia wody, ktére uznano jako lokalny niewielki przeptyw wéd opadowych po stropie itéw, ktére w
tym miejscu mogg mie¢ wiecej frakcji ilastej.

Na podstawie wynikéw wiercen, badan makroskopowych i korelacji z wynikami wiercern wykonanych
na gruntach sasiednich wydzielono cztery warstwy geotechniczne o nastepujgcych parametrach
geotechnicznych:

Warstwa | - glina piaszczysta, twardoplastyczna, wilgotna, przemieszczona
parametry geotechniczne

stopien plastycznosci IL.~ 0,20 + 0,25

gestos¢ wtasciwar ~2,20t/m-3

wilgotno$¢ naturalna Wn~ 12 %

spojnosé Cu~ 18 +15 kPa

kat tarcia wewnetrznego Fu~ 14 +1%

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo~ 28 +25 MPa

modut odksztatcenia pierwotnego Eo~ 17 + 20 MPa

Warstwa Il - piasek rézny, pylasty, suchy, zageszczony
parametry geotechniczne

stopien zageszczenia Io~0,75-0,80

gestosc objetosciowar ~ 1,80t /m-3

wilgotno$¢ naturalna Wn~4%

kat tarcia wewnetrznego Fu~ 340- 350

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo~ 130 - 140 MPa,
modut pierwotnego odksztatcenia Eo~110-120 MPa
Warstwa lll - it piaszczysty, pétzwarty, suchy

parametry geotechniczne

stopien plastycznosci IL.~ 0,0

gestos¢ whasciwar ~2,20t/m-3

wilgotno$¢ naturalna Wn~ 12%

spojnosé Cu ~ 50 kPa

kat tarcia wewnetrznego Fu~ 140

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo~ 40 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego Eo~ 28 MPa

Warstwa IV - piaskowiec wieku kredowego

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo~ 2000 MPa,
Warunki gruntowe okreslono jako ztozone.

Okreslono kategorie geotechniczng dla budynku jako pierwsza.

4.2. WARUNKI POSADOWIENIA
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Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na warstwie lll tj it piaszczysty. Dla tej warstwy przeprowadzono
obliczenia jako najbardziej niekorzystnej. Jednak ze wzgledu na nierédwnomierne rozfozenie poszczegdlnych
warstw geotechnicznych fundamenty beda réwniez czesciowo posadowione na warstwie Il (piaski rézny) ale
rowniez w miejscu posadowienia fundamentéw bedzie wystepowat nasyp niebudowlany. W tym drugim
przypadku nalezy warstwe nansypu niebudowlanego usung¢ do poziomu gruntu rodzimego i wykonac¢ podsypke
piaskowo zwirowg zageszczong. W sytuacji gdy wykonanie podsypki bedzie wykonywane na podtozu gruntéw
spoistych (it lub glina) wtedy nalezy pod podsypkami wykonac stabilizacje podtoza z mieszaknki piaskowo —
zwirowej. Nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed wptywem wody opadowej. Po wykonaniu wykopdow nalezy
podtoze zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu lub wykonac stabilizacje.

Ze wzgledu na wystepowanie niejednorodnego podtoza gruntowego roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym.

5. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych M-6 z betonu C-12/15 (B-15) na zaprawie
cementowej klasy M8. Sciany murowaé na tawach na dwéch warstwach papy asfaltowej na lepiku. Izolacje
pionowg wykonac obustronnie z Dysperbitu badz innego lepiku asfaltowego na tynku cementowym. Od zewnatrz
wykonac¢ warstwy wykonczeniowe zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

6. SCIANY KONSTRUKCYJNE | NADPROZA

Projektuje sie Sciany w technologii tradycyjnej wewnetrzne i zewnetrzne 25 z pustakow ceramicznych o
wytrzymatosci na $ciskanie minimum 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej  Wykonczone tynkiem
mineralnym na siatce zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Wewnetrzne wykornczenie: gtadz gipsowa lub tynk
cementowo-wapienny kat. Ill.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza wylewane na mokro w postaci obnizonych wiefcéw
oraz z belek prefabrykowanych typu L-19 .
Beton C25/30, stal AIIIN(RB500) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2 cm.

7. WIENCE, PODCIAGI | TRZPIENIE

W poziomie stropow na Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych projektuje sie
wieniec zelbetowy o wymiarach 25x20cm oraz 15x20cm, zbrojony podtuznie pretami 4 f 12(AllIN), strzemiona
f 6(A0) co 30cm. Beton G25/30, stal AllI(RB500) i AQ(St0S). Otulina zbrojenia 2 cm.

8. STROPODACH

Stropy w budynku mieszkalnym zaprojektowano, jako prefabrykowany z ptyt kanatowych typu SPK i Smart.
Grubos¢ stropu 20 cm. Strop wykonac w oparciu o wytyczne producenta.

W czesci budynku zaprojektowano zaprojektowano konstrukcje z kratownic stalowych z elementéw
zimnogietcyh o przekrojach prostokgtnych zamknietych.

9. MURY OPOROWE

Zaprojektowano mury oporowe Mr. Poszczegdlne mury oporowe rdznia sie od siebie geometrig. Mury
zaprojektowano jako zelbetowe sktadajgce sie ze $ciany pionowej oraz podstawy.
Sciany zbrojone obustronnie. Od strony wyzszego naziomu zastosowano zbrojenie gtdwne, natomiast od drugiej
strony zaprojektowano zbrojenie powierzchniowe przeciwskurczowe. Podstawy muréw zbrojone gorg i dotem.
Posadowienie muréw zgodnie z wytycznymi posadowienia opisanymi w pkt ,, warunki posadowienia”. Beton C-
25/30, stal AllI(RB500) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 3i5 cm.
Wykonac¢ izolacje muréw 2xabizol R+P

Projektant : 149/D0OS/05 [ 23.01.2019
MGR.INZ. EMILIAN KONSTRUKCYJNA %%VTZV[%%J%%%ZZ%%,VESJP[E,EMLNOSC’
KWIECIEN PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

118|Strona



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Przytgcze wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego nr. P8, gdzie zamontowac zasuwe odcinajgca.
Instalacje wewnetrzng wykonac z rur systemu zaciskanego — Pe-RT/AL./PE-HD:
- utozonych w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru (przewody rozdzielcze) wraz z wykonaniem
pofaczen tréjnikowych oraz uzbrojenia w ztgczki,
- prowadzonych w bruzdach $cian lub w posadzce (doprowadzenie do armatury wyptywowej).

- utozonych w warstwie izolacji — czes$¢ kuchenna

Wewnetrzng instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych,
zamontowanych na S$cianach. Szafki hydrantowe z zaworami DN25 zamontowa¢ w migjscach
wskazanych na rysunkach. Na odejsciu instalacji ppoz. od przytgcza zamontowac zawodr antyskazeniowy
typ EA251 DN5O.

Dla zabezpieczenia wydatku wody na cele p.poz stosuje sie odciecie:

- instalacji wewnetrznej wykonanej z rur Pe-RT/AL./PE-HD projektuje sie montaz zaworu pierwszenstwa
— zawor z cewka elektromagnetyczng — zawdr w stanie beznapieciowym zamkniety DN5O,
zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek
nieszczelnosci — zasilanie elektryczne zaworu p.poz z obiegu wytacznika p.poz obiektu;

Sie¢ ppoz. projektuje sie wyposazy¢ w zawory hydrantowe ¢25 mm. Zawory hydrantowe nalezy
zamontowac w szafkach wnekowych sciennych zamknietych drzwiczkamii wyposazy¢ w waz potsztywny
odt.30m,.

Ciepta wode projektuje sie :

- dla potrzeb przedszkola i ztobka z podgrzewacza pojemnosciowego wyposazonego w grzatke
elektryczng 15kW, powierzchnia nagrzewnicy 2,7kW; pojemnos¢ catkowita 750dm3; wydajnosé
godzinowa 2470dm3/h; masa 280kg — lokalizacja podgrzewacza w pomieszczeniu P8.

- dla potrzeb kuchni z baterii 2 podgrzewaczy pojemnosciowych wyposazonych w grzatke elektryczng
15kW, powierzchnia nagrzewnicy 2,7kW; pojemno$¢ catkowita 750dm3; wydajnos¢ godzinowa
2470dm3/h; masa 280kg — lokalizacja podgrzewaczy w pomieszczeniu W2. Pogrzewacze taczyé w
uktadzie Tichelmana zaréwno p stronie pierwotnej jak i wtdrnej.

W sanitariatach dla przedszkolakdw cieptg wode dostarcza sie z wykorzystaniem zawordw mieszajgcych
centralnych - zawory mieszajgce TMV2 dn20- temperatura za mieszaczem 38stopni.

Przewody projektuje sie z rur Pe-RT/AL./PE-HD sieciowanego.
Zaprojektowano cyrkulacje wymuszong pompg cyrkulacyjng. Obiegi cyrkulacyjne zréwnowazyé
hydraulicznie za pomocg zawordw regulacyjnych z kryzg pomiarowg, przeznaczonych do wody pitnej.
Rurociagi wykona¢ z rur rur Pe-RT/AL./PE-HD sieciowanego. W celu zabezpieczenia przed
przekroczeniem temperatury wody cieptej na krancach uktadéw cyrkulacji projektuje sie zawory
termostatyczne cyrkulacyjne ZTB réwne co do $rednicy zamontowanego przewodu.

Mocowanie przewodéw — wykona¢ zgodnie z danymi technologicznymi producenta. Nalezy
przestrzega¢ maksymalnych odlegtosci podpdr przesuwnych rur poziomych i pionowych.
Z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢, nalezy prowadzi¢ je w sposdb maksymalnie umozliwiajacy
samokompensacje.

Standard biatego montazu oraz armatury wedtug wskazan architektury oraz aranzacji pomieszczen.
Izolacja

- przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otuling Tubolit DG
lub podobngo gr.:

-DN 18-42 mm - 6 mm,
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-DN 54-76 mm - 10 mm.
— przewody cwu i cyrkulacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling Armstrong lub podobna.

L. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

p. cieplnej (materiat
0,035W/(m2K)

Srednica wewnetrzna do 22mm ‘ 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez Sciany % wymagan z pozycji 1 -4
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg pozycji 1 —4, utozone w % wymagan z pozycji 1 — 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Podtaczenie uktadu uzupetniania wody w kottowni oraz w pomieszczeniu rozdzielni ciepta poprzez
ztgcze roztgczne za pomocy weza elastycznego. Podtaczenie przewodu tylko podczas uzupetniania
ztadu.

Zestaw wodomierzowy dla celdw socjalno-bytowych oraz p.poz umiesci¢ w pomieszczeniu budynku
P8.

Zestaw wodomierzowy dla celéw socjalno-bytowych oraz p.poz umiesci¢ w pomieszczeniu
budynku.
Zespot wodomierzowy na przytgczu wyposazyc:
— przejscie PESO/dn80
— zasuwe odcinajgcg dn80 — montaz na odcinku pionowym
— redukcje dn80 na dn50
— prostke dn80; L=200mm
— konsole wodomierzowg wodomierza gtéwnego z wodomierzem sprzezonym MWN/IS 50
Q3=25m3/h
— tgcznik amortyzujacy ZKT dn50
— zasuwe odcinajgcg dn50
— redukcje dn50 na dn80
—  tréjnik dn80/dn50/dn80
— filtr siatkowy sko$ny dn80
— zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny dn80 — beznapieciowo zamkniety
—  zawor antysakazeniowy BA dn80
— zasuwe odcinajgcg dn80
— kolano dn80

Obliczenia dla potrzeb bytowo-socjalnych
Woda (obliczenia wykonano w oparciu o PN-92/B-01706)
wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
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Wg wzoru:
q=4,4*(2qn)%?’ - 3,41 dm3/s
Zestawienie urzadzen wg normatywnego wyptywu gn (wg tab. 1)

PRZYBOR Qn iloé¢ Qn
natrysk 0,2 5 1
bateria umywalkowa 0,14 35 4.9
bateria zZlewozmywakow 0,14 12 1,68
ptuczka zbiornikowa 0,13 22 2,86
zawor czerpalny 0,5 7 3,5
RAZEM 13,94

stad:

q=4,4%13,94%%7-3,41 = 5,56 dm3/s = 19,99 m3/h

— - wezet wodomierzowy

Dobdr wodomierza (wg przeptywu dla hydrantu wewnetrznego 2*$25)

Dla przeptywu wymaganego o wielkosci q=2,00 dm3/s (7,2 m3/h) dobrano wodomierz
sprzezony MWN/JS 50 Qz=25m3/h

Strata na wodomierzu przy przeptywie wymaganym wynosi AH,¢=25,0 kPa.

Dobrano zawdr antyskazeniowy ¢80 mm - typ BABM —prod. Socla.

Strata na zaworze przy przeptywie wymaganym wynosi AH,,=60,0 kPa.

Sprawdzenie wymaganego minimalnego cisnienia

Wymagane cisnienie z uwagi na prace wewnetrznego hydrantu ppoz. ¢25mm
(przeptyw q=2,0dm?3/s)- réwnoczesna praca 2 hydrantéw:

a) cisnienie minimalne przed hydrantem - 200,0kPa

b) obliczeniowe straty hydrauliczne w przewodach instalacji

wewnetrznej wynoszg - AHq=24,0 kPa,

c) strata na wodomierzu gtéwnym - AH,,= 25,0 kPa,
d) strata na zaworze antyskazeniowym - AH,= 60,0 kPa,

e) obliczeniowe straty hydrauliczne przytgcza wynoszg - AHg,=10,0 kPa,

f) réznica geometryczna - AHg= 35,6 kPa
stad suma strat wynosi - AH.=200,00+24,00+25,0+60,0+10,0+35,6=354,6 kPa.

Dostawca wody dla projektowanego budynku zapewnié powinien minimalne cisnienie

w wysokosci Pmin=0,40 MPa.

W razie braku wymaganego cisnienia nalezy zamontowac zestaw hydroforowy

W pomieszczeniu przytacza rozdziat wody uzytkowej wyposazy¢ w armature zgodnie z czeScig
rysunkowa opracowania. Dla uktadu wody grzewczej projektuje sie stacje zmiekczania wody
zgodnie z wymogami producenta kottow.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICINEJ - WEWNETRZNA.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng podposadzkowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych
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kielichowych z PVC-U (lite) tagczonych na uszczelki gumowe. Przewody odptywowe poziome

nalezy wykona¢ pod posadzkg na gtebokosci o przykryciu min. 60 cm (z rur dla kanalizacji

zewnetrznej klasy ,S”). Pozostatg instalacje wewnetrzng np. z PVC-HT koloru popielatego.
Piony prowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych i wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakarnczajac
wywiewka. U gory i u dotu piondw zamontowac rewizje.

Rurociggi odptywowe uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek zewnetrznych. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykonad w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przestrzen miedzy rurg a tuleja wypetnic
materiatem elastycznym.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nieposiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI120.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe;j
niniejszego projektu.

Rewizje podposadzkowa wykona¢ jako tzw. wyczystke, tj. wyprowadzenie koncéwki
kanalizacyjnej pod niewielkim katem (do 60°) od rurociggu odptywowego do wierzchu podtogi
i zakonczenie szczelnym zamknieciem np. z rewizja ptytowa pod wypetnienie warstwa podfogowa.

W celu utrzymania odpowiedniej odlegtosci wywiewek kanalizacyjnych od czerpni nalezy pod
stropem pomieszczen we wskazanych miejscach wykonaé odejscia do piondw wtasciwych.

W pomieszczeniu wezta nalezy zastosowac wpusty zeliwne odporne na wysoky temperature
podtgczony rurociggiem zeliwnym do studzienki schtadzajace;j.

3. INSTALACJA GAZIOWA.
Instalacje gazowg niskiego ci$nienia projektuje sie od szafki z zaworem gtéwnym i
gazomierzem zlokalizowanej na S$cianie projektowanego budynku. Obok szafki z punktem
pomiarowym projektuje sie szafke z zaworem MAG-3. Przytagcze gazu niskiego cisnienia wedtug
oddzielnego opracowania.
Nosnikiem energetycznym bedzie gaz ziemny GZ50 o wartosci opatowej Wu = 31,0 MJ/m3 i
ci$nieniu p = 1,6-2,5 kPa.

Rurociagi gazowe przewiduje sie prowadzi¢ po wierzchu $cian na uchwytach
i wspornikach w odlegtosci min. 3 cm od lica Scian i w odpowiednich odlegtosciach od innych
instalacji wg Dz.U. 2015 poz. 1422.
Za zaworem MAG-3 bierze swdj poczatek wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzajgca gaz
ziemny do urzadzen gazowych w kottowni oraz kuchni.
W skrzynce gazowej projektuje sie zamontowac zawér MAG-3 z kurkiem odcinajgcym Dn80mm,
ktéry bedzie elementem sktadowym systemu detekcji gazu w kottowni oraz w pomieszczeniu kuchni
— lokalizacja czujek wg. Czesci rysunkowej. Po stronie przytagcza gazowego nalezy zamontowac
monoblok izolacyjny. Instalacje wewnetrzng gazu nalezy wykonad zgodnie z projektem technicznym,
zachowujac podane $rednice i rozmieszczenie przyboréw gazowych.
Instalacja gazowa jest prowadzona przez pomieszczenia P10, P9, P8. W pomieszczeniu P8 nastepuje
rozdziat instalacji na potrzeby kottowni oraz kuchni. Instalacja gazowa zasilajgca przybory kuchenne
od pomieszczenia P8 jest prowadzona po elewacji budynku , az do pomieszczenia KO6.

Przewdd prowadzi¢ w warstwie izolacji - bruzde na catej dtugosci uzupetnié¢ masg tatwousuwalng
i zapewni¢ na catej dtugosci bruzdy otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkg. Oznaczy¢ przebieg
przewodu gazowego dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz oséb dokonujgcych konserwacji,
przegladdw, remontéw.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu czarnych, tgczonych
przez spawanie i prowadzic¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku przyboru gazowego. Kazda rura przed
spawaniem powinna by¢ doktadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz. Przewody nalezy prowadzic¢
na $cianach wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku, z wyjgtkiem piwnic, gdzie nalezy prowadzic¢
w odlegtosci co najmniej 3 cm od tynku i w odpowiednich odlegtosciach od innych instalacji i tak:
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- 15 cm od przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami
- 15 cm od przewododw cieplnych pod tymi przewodami
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzié¢ rownolegle
- 10 cm od piondw wodociggowych, kanalizacyjnych, C.O. i puszek rozgateZznych instalacji
elektrycznych nad tymi przewodami
- 60 cm od urzadzen elektrycznych istniejgcych, jak wytacznikdw, gniazd wtykowych itp.
Odlegto$¢ miedzy rurociggami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwatorskich. Ponadto przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone minimum o 2 cm. Przewody instalacji
gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddw, stanowic¢ dla nich wspornikéw, jak rowniez
by¢ w inny sposdb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj materiatu, z jakiego bedg wykonane, przewody
instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami
przewodow gazowych do $cian zalezg gtéwnie od Srednicy przewodu gazowego oraz rodzaju
materiatu, z jakiego jest wykonany, ale nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych
odcinkéw odlegtos¢ ta moze byc¢ zwiekszona do 3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp.
odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowad do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci
kompensacji wydtuzen. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem niepowodujgcym korozji rur, a
przez inne przegrody w otworach luznych, rury ochronne w stropach powinny wystawac¢ po 3 cm z
kazdej strony stropu. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami); Dz.U. 2015 poz. 1422.. Przed
wszystkimi przyborami nalezy zainstalowac zawory sferyczne atestowane na gaz. Urzadzenia gazowe
nalezy potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state. Zawor odcinajgcy doptyw gazu
do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w
miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krdéca przytgczeniowego oraz nie
nizej niz 70 cm od podtogi. Kurek powinien pozwala¢ na szybkie i szczelne odciecie doptywu gazu
przy obrocie o0 90° na prawo oraz posiadac ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrét dzwigni kurka.

Instalacja gazowa - obliczenia
Na $cianie projektowanego budynku szafka z kurkiem gtéwnym i uktadem
pomiarowym.
Na Scianie budynku punkt z zaworem MAG i zaworem odcinajgcym

Obliczenie rurociggu zasilajgcego
Zuzycie gazu maksymalne V=32,6m3/h

314xw 4 3,14+2
Przyjeto rurociag stalowy dn = 80mm

dw=\/ 4+Q \/4*0,00906= 0,076m

Obliczenie rurociggu zasilajgcego kottownie:
Zuzycie gazu maksymalne V=24,5m3/h

| 4x@ _ [4+0,00681 _
dw_\/3,14*w_\j 3,14+2 0,066m

Przyjeto rurociag stalowy dn = 80mm
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Obliczenie rurociggu zasilajgcego kottownie przedszkola:
Zuzycie gazu maksymalne V=13,2m3/h

4% 4+0,00367
dy= @ _ — 0,048m
3,14xw 3,14%2

Przyjeto rurociagg stalowy dn = 50mm

Obliczenie rurociggu zasilajgcego kottownie kuchni:
Zuzycie gazu maksymalne V=11,3m3/h

3145w 4| 3,14+2
Przyjeto rurociag stalowy dn = 50mm

dw=\/ 4+Q \/4*0,00314= 0,045m

Obliczenie rurociggu zasilajgcego kuchnie:
Zuzycie gazu maksymalne V=8,1m3/h

| 4x@q _ [4x0,00225 _
dw_\/3,14*w_\/ 3,14+2 0,038m

Przyjeto rurociagg stalowy dn = 50mm

—  Dobodr gazomierza
Parametry gazomierza z godnie z warunkami wydanymi przez PGNiIG

Instalacji gazowa zasila¢ bedzie 3 kotty pracujgcy na cele ogrzewania budynku oraz wytwarzania
C.W.U.

- uktad kottowni nr 1 — zaprojektowano 2 kotty gazowe wiszgce kondensacyjne, jednofunkcyjny
(z zamknietg komorg spalania) z konsolg sterowniczg Isystem o mocy nominalnej 65 kW
tgczna moc kottowni wynosi 130 kW.

Zapotrzebowanie gazu wynosi zgodnie z karta producenta

Okreslenie wielkosci rury stabilizujgcej dla startu obu kottéw dla przedszkola:

B, 13,2

575*(”1:0200) - 575+(1+

Vstab=

oo = 0,02296m3

10000

V, - objetos¢ bufora [m3]
B, - ilo$¢ gazu zuzytego przez kociot [m3/h]
P, - cisnienie gazu przed palnikiem[bar]

_4*Vstab __4x0,02296
73,14+d"2 ~ 3,14+0,202

=0,73m

Przyjeto rure stabilizujacg dn200 o dtugosci 1,0 m

- uktad kottowni nr 2 — zaprojektowano 1 kociot gazowy wiszace kondensacyjne, jednofunkcyjny
(z zamknietg komora spalania) z konsolg sterowniczg Isystem o mocy nominalnej 115kW
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t3czna moc kottowni wynosi 115 kW.
Zapotrzebowanie gazu wynosi zgodnie z karta producenta

Okreslenie wielkosci rury stabilizujgcej dla startu kotta dla kuchni:

B, 11,3

575*(1+1(ng0) - 575+(1+

Vstab=

oo = 0,01965m3

10000

V, - objetos¢ bufora [m3]
B, - ilo$¢ gazu zuzytego przez kociot [m3/h]
P, - cisnienie gazu przed palnikiem[bar]

_4-*Vstab __4x0,01965
73,14+d"2 3,140,202

=0,63m

Przyjeto rure stabilizujacg dn200 o dtugosci 1,0 m

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji gazowe]

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Nr75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) ze zmianami (Dz. U. z Nr109 poz.1156) oraz Dz.U.
2015 poz. 1422. Dziat Bezpieczenstwo pozarowe - projektowang instalacje gazowg zabezpieczono
W sposOb nastepujacy: pomieszczenie kuchni, gdzie zostanie zamontowane urzgdzenia gazowe
wyposazono w system detekcji gazu.

Dla pomieszczenia kuchni w pomieszczeniu K14 zostanie zamontowany modut podstawowym MD-
47A (wymaga podtrzymania bateryjnego) i czterema detektorami budowy przeciwwybuchowej
DEX12/N. Sygnalizator akustyczno optyczny zamontowa¢ w pomieszczeniu K14 oraz na zewnatrz
budynku.

Dla pomieszczenia kottowni w pomieszczeniu P8 zostanie zamontowany modut podstawowym MD-
47A (wymaga podtrzymania bateryjnego) i trzema detektorami budowy przeciwwybuchowe;j
DEX12/N. Sygnalizator akustyczno optyczny zamontowaé w pomieszczeniu P8 oraz na zewnatrz
budynku.

Sygnaty z obu modutéw przesytane beda do zbiorczego modutu MD-X.ZA/2 sterujgcego zaworem
MAG-3 w szafce — modut wymaga podtrzymania bateryjnego. Modut zamontowadé w pomieszczeniu
P8.

Przewody gazowe prowadzone przez przegrody konstrukcyjne jak /$ciany stropy/ nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych, a wolng przestrzen wypetni¢ piankg PYROPLEX
El 120. Przy stosowaniu pianki PYROPLEX nalezy stosowac¢ sie do zalecen podanych przez
producenta.

Wentylacja kuchni
W celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza w pomieszczeniu kuchni, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylacje mechaniczng oraz odprowadzenie spalin
z urzadzenia gazowego. llosci powietrza wentylacyjnego zostaty obliczone z obcigzenia cieplnego
urzadzen grzewczych w pomieszczeniu kuchni. Cato$¢ powietrza nawiewanego do kuchni jest
usuwana poprzez okapy wentylacyjne.
UWAGA: podczas pracy w kuchni oraz uzywania urzadzer gazowych wentylacja mechaniczna musi byé
wigczona. ZABRANIA SIE KORZYSTANIA Z URZADZEN GAZOWYCH W KUCHNI BEZ ZAtACZONEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA.

System zabezpieczenia instalacji gazowej
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej w kuchni projektuje sie
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.
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W sktad tego systemu wchodza:

- Modut alarmowy MD-4Z7A,

- Gtowica samozamykajgca typ MAG-3 z kurkiem ZKS Dn80 umieszczona na zewnetrznej $cianie
budynku w szafce gazowej,

- Detektory DEX12/N wykrywajgcy zwigzki metanu nalezy umiesci¢ w kuchni zgodnie szczescia
rysunkowg

- Wewnetrzny/Zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny SI-31 zamontowany na
zewnetrznej $cianie budynku nad drzwiami kuchni.

System pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazéw w pomieszczeniu kuchni.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie
czujnika gazu DEX poprzez sygnalizacje dZzwiekowg z jednoczesnym przestaniem impulsu do
gtowicy MAG-3, ktéra automatycznie odcina doptyw gazu i eliminuje zagrozenie wybuchem gazu
ziemnego. Otwarcie gtowicy moze nastgpic tylko recznie.

Montaz systemu detekcji wykonaé zgodnie ze schematem i instrukcjg producenta. Detektory
powinny by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gtowica samozamykajgca MAG-3 jest
zamykana impulsem elektrycznym i otwierana tylko recznie.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej w kottowni projektuje sie
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej.

W sktad tego systemu wchodza:

- Modut alarmowy MD-4ZA,

- Gtowica samozamykajgca typ MAG-3 z kurkiem ZKS Dn80 umieszczona na zewnetrznej $cianie
budynku w szafce gazowej,

- Detektory DEX12/N wykrywajgcy zwigzki metanu nalezy umiesci¢ w kuchni zgodnie szczescia
rysunkowg

- Wewnetrzny/Zewnetrzny sygnalizator akustyczno optyczny SI-31 zamontowany na
zewnetrznej $cianie budynku nad drzwiami kottowni.

System pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazéw w pomieszczeniu kottowni.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie
czujnika gazu DEX poprzez sygnalizacje dZzwiekowg z jednoczesnym przestaniem impulsu do
gtowicy MAG-3, ktéra automatycznie odcina doptyw gazu i eliminuje zagrozenie wybuchem gazu
ziemnego. Otwarcie glowicy moze nastgpic tylko recznie.

Montaz systemu detekcji wykonaé zgodnie ze schematem i instrukcjg producenta. Detektory
powinny by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gtowica samozamykajgca MAG-3 jest
zamykana impulsem elektrycznym i otwierana tylko recznie.

Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ upowaznionemu zaktadowi
rzemieslniczemu, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym. Kociot
gazowy instaluje osoba posiadajgca uprawnienia wymagane przez Zaktad Gazowniczy.
Prawidfowo$¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwierdzi¢ osoba posiadajaca
stosowne uprawnienia, wydajac odpowiednie zaswiadczenie.
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ dwukrotnie. Instalacje gazowg
z zamontowanymi przyborami gazowymi nalezy poddac prébie szczelnosci w obecnosci osoby
do tego uprawnionej. Gtdwnag prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i
odtgczeniu odbiornikdw gazu. Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,05 MPa,
natomiast dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika préobnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli przez 30 min. na manometrze tarczowym nie
zaobserwuje sie spadku ci$nienia.
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Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci instalacji nalezy rury oczysci¢ i pomalowaé farbg
podktadowg nawierzchniowg koloru z6ttego. Przejscie przez Sciane zabezpieczyé tasma
POLYKEN lub podobna. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty
wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo. Przed
oddaniem do uzytku, instalacje gazowa sprawdzi pod wzgledem zgodnosci wykonania z
projektem technicznym
i obowigzujgcymi przepisami przedstawiciel dostawcy gazu w obecnosci Wykonawcy i
Inwestora. Instalacje mozna podtgczy¢ do sieci po pisemnym stwierdzeniu przedstawiciela
dostawcy gazu, ze nadaje sie do eksploatacji i uzytkowania.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

W celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza w pomieszczeniu kottowni, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej jego wymiany przez wentylacje naturalng oraz odprowadzenie spalin z
urzadzenia gazowego. Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce spaliny od kotta, powinny by¢
dostosowane do warunkdw pracy danego typu urzadzen. Kotty z zamknietg komora spalania nie
potrzebujg tradycyjnego komina i nawiewu powietrza do spalania, ale wentylacja pomieszczenia, w
ktérym sg zamontowane musi by¢ zgodna z tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.wraz ze zmianami.

Kominy odprowadzajgce spaliny od urzadzen gazowych powinny mieé zapewniong:
— szczelno$é przewodow dla klasy P1
— droznosé,
— odpornosé na destrukcyjne dziatanie skroplin klasy W3 -stal kwasoodporna
— gfadkos$¢ powierzchni wewnetrznej,
— prawidtowos¢ ich prowadzenia,
— wymagang grubos¢ poszczegdlnych przegrod.
— odpornos¢ na wilgo¢ ze spalin —warunki mokre WA
— nadci$nienia pracy komina — P1 200Pa
Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji przewoddw kominowych nalezy dba¢ o ich
sprawnos$é, poddajac je okresowej kontroli raz w roku. Oczyszczanie przewoddw spalinowych
powinno sie odbywac 2 razy w roku, natomiast przewoddéw wentylacyjnych — 1 raz w roku.
Parametry komina wedtug: PN-EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50050 G100,
Zaprojektowano system odprowadzania spalin przy zasysaniu powietrza z zewnatrz z systemem
powietrzno-spalinowym.
Dobrano uktad spalinowo-powietrzny ze stali kwasoodpornej. Srednica przewodu powietrzno-
spalinowego w kottowni 100/150 mm dla 1 kotta.
Komin wyprowadzi¢ min 1,0 m ponad pota¢ dachu.
Komin wyposazy¢ wyczystke oraz krd¢ce pomiarowe dla kotta. Kondensat zbierany z kotta oraz
odkraplacza kominowego nalezy odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu a nastepnie
poprzez zasyfonowanie do studni schtadzajace;.

Obszar oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202.) obszar
oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w granicach dzialki inwestycji.

Oddziatywanie w zakresie wytwarzania emisji substancji do powietrza zawigzane z eksploatacjg nie
bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu, okreslonych
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia dla substancji w powietrzu, okreslonych
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdérych substancji w powietrzu.
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Wentylacja pomieszczenia kottowni (245kW)
- Wentylacja nawiewna.
Wentylacja nawiewna nie bedzie Zrodtem powietrza do spalania. Wentylacja grawitacyjna ma
za zadanie zapewni¢ minimum wymian powietrza w kubaturze kottowni oraz zapewnié
przewietrzenie pomieszczenia kottowni w przypadku wycieku gazu.
Przyjmuje sie 5-krotna wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni.
Kubatura kottowni : Vk=75,98m3
llo$¢ powietrza wymagana do wentylacji: 380 m3/h = 0,106 m3/s
Przyjeto kanat nawiewny o przekroju czynnym 300 x 500 mm, ktéry posiada powierzchnie 1500
cm?, co spetnia wymagania. Krate nawiewna wyposazy¢ w przepustnice z maksymalnym
przymknieciem 50%; otwarty przeptyw minimum 50%
Czerpnie umiesci¢ minimum 2,0m nad terenem. Krate nawiewna umiesci¢ 30cm nad posadzka
kottowni.

- Wentylacja wywiewna
Funkcje wentylacji wywiewnej spetnia¢ bedg 2 wywietrzaki dachowe samoczynne obrotowe
@250 na podstawie dachowe;.

Obciazenie cieplne pomieszczenia
Obciazenie cieplne kottownia
Kubatura pomieszczenia V=7598 m?
Zapotrzebowanie gazu V =24,5m3/h

ge= 24,5%x31,0x(3,6x 75,98 )L = 2,77 kW/m3

4. INSTALACJA OGRZEWANIA - OGRZEWANIE PODLOGOWE.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg z rozdziatem dolnym o parametrach
zasilania 50/30°C — podmieszanie czynnika w szafkach rozdzielaczowych Instalacje projektuje sie w
technologii ogrzewania podtogowego:

Podejscia do szafek rozdzielaczy — z rur Pe-RT/AL./PE-HD w peszlu ochronnym prowadzonych w

warstwie izolacyjnej posadzki.

Rurociagi ogrzewania podfogowego wykonac¢ z rur Pe-RT/AL./PE-HD taczonych przez taczniki

zaciskowe.

Rozprowadzenie petli ogrzewania podtogowego zgodnie z czescig rysunkowa od rozdzielaczy
zaworami z siftownikami. Fronty szafek wraz zich typem: podtynkowa/natynkowa zgodnie z czescia
graficzna opracowania.

Sterowanie obiegiem grzewczym dla kazdej szafki rozdzielaczowej indywidualnie - w skrzynce

rozdzielacza na belkami nalezy zamontowac sterownik petli grzewczych i podtgczy¢ do niego sitowniki

kazdego obiegu. Pomieszczenia wskazane symbolem R1 wyposazone zostang w termostat pokojowy
przewodowy do ktdrego bedg przypisane sitowniki zasilajgce dany obszar z iloscig obiegow
grzewczych.

Na etapie wykonawstwa oznaczac obiegi przypisane do danego pomieszczenia.

Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.

Szczegdty kazdego obiegu wraz z nastawami oraz doborem elementéw regulacji hydraulicznej zawarto

w czesci graficznej oraz w kartach doborowych ogrzewania podtogowego — zawarto na koncu

opracowania.

Obliczenia zapotrzebowania obiektu na ciepto wykonano programie InstalOzC
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Na podejsciach do rozdzielaczy zastosowac zawory réwnowazace.
Rozdzielacz:

Kompletna stacja regulacyjna do podtgczenia ogrzewania powierzchniowego.
Zespot rozdzielaczy drgzkowych posiada wktadki regulacyjne przeptywomierzy
(0-2.5 I/min) na belce zasilajgcej oraz wktadki termostatyczne na belce
powrotnej. Rozdzielacz w wykonaniu mosieznym, z naprzemiennie
rozmieszczonymi kré¢cami wyjsciowymi, z odpowietrzeniem, spustem. Zawor
strefowy z gtowicg termostatyczng i czujnikiem zdalnym zapewnia regulacje
statowartosciowa. Na powrocie stacji zamontowany jest regulacyjny zawoér
powrotny.

Parametry techniczne

Maks. temperatura robocza zasilania 110 °C

Min. temperatura robocza -25 °C ze $rodkiem mrozoodpornym na bazie glikolu
maks. 50%

Maks. cisnienie robocze 10 bar

Minimalna réznica ci$nienia zasilania 30kPa

Rura:
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym zaprojektowano czerwone rury
17x2,0 z polietylenu PE-RT z barierg antydyfuzyjng EVOH

Strata ciepta przez przenikanie:
- pomieszczenia bez kuchni: 80,5kW
- pomieszczenia kuchni: 17,1kW

Zapotrzebowanie na moc ogrzewania podtogowego: 97,6kW

— kompensacje:
rurociggi centralnego ogrzewania zaprojektowano z zastosowaniem kompensacji naturalnej,
punkty state zamontowad zgodnie z technologig wykonania i montazu wg wytycznych
producentéw.

— odpowietrzenie:
na wyjsciach z rozdzielaczy zamontowac zawory odpowietrzajgce.

grzejniki:
projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe KV zaworowe zasilane z boku
Wszystkie grzejniki zintegrowane wyposazy¢ w gfowice termostatyczne a na pozostatych
zamontowac na gatgzkach zasilajgcych zawory z gtowicg termostatyczna typu RA Danfoss.
Na powrotnych gatgzkach grzejnikdw, zamontowaé zawory odcinajgce typu RLV.

Na podejsciach do rozdzielaczy zastosowac zawory réwnowazgace.
Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej - P,=4 bary.

Catos¢ instalacji c.o. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowad
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035
W/mK. Grubo$¢ izolacji wykonad zgodnie z Zatgcznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. wg ponizszej tabeli.
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Mimimalna grubeic 1zolacj cieplne)
: (matenal o wspolczynmlku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewod wils
A =0,035[Wim - K)]'N
1 2 3
1 |Sredmica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Sredmca wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna iredmicy wewnetrzne) rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
< |Przewody i ammatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy., 50% wymagan z Ip. 1-4
© | skzyzowama przewodow
Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieple) 1 cyrkulacn 50% wymagan z Ip. 14
6 mstalacji cieplej wody uzytkowej we Ip. 14, ulozone w konponentach
budowlanych muedzy ogrzewanymi pomieszczeniamm roimyeh uzytkow-
7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
s Przewody ogrzewama powietrznego (ulozone w czesc1 ogzewane) bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewama powietrzmego (ulozone w czedc1 meogrzewans) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatiz budynku®' 50% wymaganz Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zevmatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
" Przy zastosowamiu materialu izolacyjnego o mnym wspélezynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
. skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.
" Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Uwaga:
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
np. FRZ—dla $rednic ponizej DN32.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornosci ogniowej przegrody.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przy przejsciu przez przegrody
oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca
elastyczng np. CP 601S. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony
$ciany oddzielenia ppoz. Dlarur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te
mozna tgczyc¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozina stosowa¢ rowniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-| stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i
stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonuo grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut.

W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg
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cementowq. Zabezpieczenia te nalezy stosowac przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
poOzarowego.

Pomiedzy posadzka a Scianami budynku nalezy wykona izolacje brzegowa z miekkiej tasmy brzegowej z
polietylenu spienionego o gr. 8mm, do ktérej mocowana jest folia, ktdrg wyktada sie ptyty
styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy izolacja brzegowa, a styropianem.
Tasme nalezy utozyé wzdtuz catego obwodu scian wewnetrznych i musi wystawa ponad konstrukcje
podtogi.
Folia polietylenowa
Folia ta nie powinna petni funkcji izolacji paroszczelnej czy przeciwwilgociowej. Ma jedynie
chroni izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i zapobiega powstawaniu
mostkéw termicznych. Na folii nadrukowana jest siatka o wymiarze 5 i 10 cm, utatwiaj ca
montaz wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem. Foli nalezy uktada¢ ,na zaktadke ”.

Montaz rur ogrzewania podtogowego nalezy wykona za pomoc uchwytdw wciskanych w warstwe
izolacji. Dobor uchwytéw (ilosé i rozstaw) musi zapewnia sztywne mocowania rur do podtoga.
Warstwa grzejna

Warstw grzejna nalezy wykona z jastrychu o grubosci zaleznej od obcigzen wystepujgcych w danym
pomieszczeniu. W celu polepszenia ptynnosci jastrychu nalezy zastosowac srodki uplastyczniajgcej,
ktdre nie wptywajg niekorzystnie na rury grzewcze.

Proba cisnieniowa ogrzewania podfogowego
Przed zabetonowaniem rur instalacje nalezy podda prébie szczelnosci przy ci $nieniu 0,6 MPa w ciggu
24 godzin.

Podczas wylewania jastrychu rury muszg by¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Jesli uktad wypetniony jest wodg
, to musi by chroniony przed zamarznieciem. Wygrzewanie jastrychu Mozna przeprowadzi gdy jest
catkowicie wyschniete — po okoto 28 dniach. Pierwsze rozgrzanie nalezy rozpoczgé od temperatury
wody wynoszgcej 25°C, ktdrg nalezy utrzyma przez 3 doby, nastepnie temperatur podwyzsza o 5°C na
dobe, a do uzyskania temperatury maksymalne;.

5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICINEGO.

Instalacje projektuje sie z rur jednostronnie ocynkowane. Nagrzewnice zamontowane w centralach
wentylacyjnych posiadajg wystarczajgcg automatyke autonomiczng dla nalezytej pracy i
zapewnienia wtasciwych parametrow w pomieszczeniu.

Dla zabezpieczenia nagrzewnic central wentylacyjnych przed zamarznieciem, wydzielono obiegi
grzewcze c.t.w. nalezy wypetni¢ 35% roztworem glikolu etylenowego. Uzupetnianie ztadu glikolu za
pomocy recznej pompki wraz ze zbiornikiem statym o pojemnosci 10dm?.

Kazdy uktad nagrzewnicy centrali wyposazy¢ w armature zgodng z czescig rysunkowa opracowania.
Podtgczenia do nagrzewnic za pomocg przewodow atestowanych elastycznych — nalezy unikac
zagiec¢ przewoddéw umozliwiajgcych powstawanie korkéw powietrznych.

W najwyzszych punktach zamontowad automatyczne zawory odpowietrzajgce, w najnizszych zawory
spustowe ze ztaczka do weza. Odpowietrzenia instalacji c.t. wykonaé w najwyzszych punktach - ze
wzgledu na matg przestrzen montazowa w przestrzeniach sufitu nalezy stosowac odpowietrzniki kagtowe
0 zmniejszonej wysokosci.

Instalacje c.t.w. o parametrach 70/50°C-pierwotny obieg /60/40°C-wtdrny obieg , zaprojektowano
jako dwururowg, pompowg z posrednim ptytowym wymiennikiem ciepta. Uktad przygotowania ciepta
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technologicznego z wytgczeniem centrali CNW7 — pom kuchni w technologii kottowni. Uktad
przygotowania ciepta technologicznego dla centrali CNW7 — pom kuchni w technologii rozdzielni
ciepta.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegdlnych nagrzewnic central
wentylacyjnych prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje c.t.w. zaprojektowano z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych
za pomocy ztgczek systemowych przez zaprasowanie ztgczy, ztgczki zaciskowe ze stali weglowej,
cynkowanej galwanicznie od zewnatrz wg PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. Projektowane przewody
instalacji c.o0. prowadzi¢ w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku wymiennikowni.

Przed nagrzewnicg centrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:

- Zaworodw odcinajgcych kulowych,

Zaworow zwrotnych,

Recznych zawordw rownowazacych,

Zaworu tréjdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na zasileniu w uktadzie

zmieszania,

Filtréw siatkowych,

Pompy obiegowej elektronicznej,

Zaworu odcinajgcego ze ztgczkg do weza,

Zaworu odpowietrzajgcego zaworem odcinajgcym.
Szczegdt podtgczenia uktadu wymiennika centrali wentylacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.
Uktad hydrauliczny central podwieszonych CNW1, CNW2, CNW3, CNWS5 projektuje sie zamontowac w
przestrzeni sufitu podwieszonego.
Uktad hydrauliczny central dachowych CNW4, CNW6, CNW7, projektuje sie zamontowac w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

Regulacja instalacji grzewczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wtasciwg (rownowazenie) w celu
dopasowania przeptywdw projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
»Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Proces
rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode kompensacyjng lub przy uzyciu
przyrzaddw regulacyjno - pomiarowych.

Ptukanie i préby szczelnosci

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji
hydraulicznej instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie przeptukaé woda wodociggowa. Catos¢ instalacji
po wykonaniu ptukania, nalezy poddac prébie cisnieniowej. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch probny potgczony z regulacjg. Préby i odbiory techniczne nalezy
wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systemdw i urzadzenn PN-77/M-
34031.

Zapotrzebowanie ciepta na poszczegdlne uktady:
CNW1 - 7,8kW

CNW2-7,8kwW
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CNW3-10,6kW
CNW4~-11,0kW

CNW5-2,8kW
CNW6—4,3kW
SUMA: 44,3kW
CNW7 —30,0kW
5.1. Pompy podmieszania
5.1.1. Pompa podmieszania PM1.
a) Wydajnos¢ pompy
V=1,1*%(7,8*%0,86 )/ 20=0,37 m?/h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
— zapas na regulacje P, = 15kPa
> P =30kPa

c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotéw oraz pomiarem rdznicy ciénien o punkcie
pracy:

V=0,37m3h

dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn20; Q=360dm3/h

5.1.2. Pompa podmieszania PM2.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*%(7,8*%0,86 )/ 20=0,37 m3/h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
—zapas na regulacje P,=15kPa

> P =30kPa
c) Dobdr pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotdw oraz pomiarem réznicy cisnien o punkcie

pracy:
V=0,37m3h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawdr réwnowazaco-regulujacy dn20; Q=360dm3/h

5.1.3. Pompa podmieszania PM3.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*%(10,6*0,86 )/ 20 = 0,50 m3/h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
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— zapas na regulacje P,=15kPa

> P =30kPa
c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotdw oraz pomiarem rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =0,50 m3/h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn20; Q=490dm3/h

5.1.4. Pompa podmieszania PM4.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(11,0*0,86 )/ 20 = 0,52 m3/h
b) Cisnienie pompy
— strata ciSnienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
— zapas na regulacje P, = 15kPa

> P =30kPa
c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotéw oraz pomiarem rdznicy ciénien o punkcie
pracy:
V =0,52 m3h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn20; Q=500dm3/h

5.1.5. Pompa podmieszania PM5.
a) Wydajnos¢ pompy
V=1,1*%(2,8*%0,86)/20=0,13 m?/h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
—zapas na regulacje P,=15kPa

> P =30kPa
¢) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotdw oraz pomiarem réznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=0,13m3h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dnl5; Q=130dm3/h

5.1.6. Pompa podmieszania PMé.
a) Wydajnos¢ pompy
V=1,1*%(4,8*%0,86)/20=0,23 m?/h
b) Cisnienie pompy
— strata cisnienia w instalacji grzewczej P, = 15kPa
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— zapas na regulacje P,=15kPa

> P =30kPa
c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotdw oraz pomiarem réznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=0,23m3h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazaco-regulujgcy dn20; Q=190dm3/h

5.1.7. Pompa podmieszania PM7.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1%(30,0%*0,86 )/ 20=1,42 m3/h
b) Cisnienie pompy
— strata ciSnienia w instalacji grzewczej P, = 20kPa
— zapas na regulacje P, = 20kPa

> P =40kPa
¢) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacja obrotéw oraz pomiarem rdznicy ciénien o punkcie
pracy:
V=1,42 m3/h
dPa = 30kPa

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.

Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn32; Q=1370dm3/h

Catos¢ instalacji ciepta technologicznego. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg
odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosc¢
izolacji wykonaé zgodnie z Zatagcznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
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17 lipca 2015 r. wg ponizszej tabeli.

Mmimalna grubosc 1zolacy cieplne)
. y (matenal o wspolezynmku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu e S
A= 0.035[Wim - K)]')
1 2 3
1 |Sredmea wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Sredmca wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Sredmica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredmecy wewnetrzne) nuoy
4 | Sredmeca wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatara wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymaganz Ip. 1-4
skrzyzowama przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple) 1 cyrkulacn 50% wymaganz Ip. 1-4
6 mstalacy cieple) wody uzvtkowe) wg lp. 14, ulozone w konponentach
budowlanych nmuedzy ogrzewanymm pomieszezemam roinych uzytkow-
7 | Przewody wg lp. 6 uloZzone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewama powietrznego (nlozone w czesc1 ogrzewane) bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewama powietrznego (uloZzone w czescl meogrzewans) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku” 50% wymaganz lp. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymaganz lp. 14
Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o innym wepélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
. skorygowaé grubosé warstwy 1zolacyjne).
“ Izolacja crepina wykonana jako powletrznoszczelna.

Uwaga:

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z
foli np. FRZ ; Przewody prowadzone po dachu dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ otuling z blachy
stalowej w celu ochrony izolacji. taczenia nalezy zabezpieczy¢ tasma uniemozliwiajaca przedostanie
sie wody do $rodka. Przewody nalezy utozy¢ na podporach zapewniajgc samokompensacje wydtuzen

Wszystkie przejscia przewoddw oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia
pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng np. CP
601. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia
ppoz. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna tgczy¢ z
zaprawag ogniochronng np. CP636 o EI 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozina stosowacé réwniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-| stuzgce do uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach
i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnosc¢ i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest
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mniejsza niz 120 minut.

W przypadku przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa. Zabezpieczenia te nalezy stosowaé przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

6. KOTLOWNIA NR 1 - POTRZEBY OGOLNE OBIEKTU
Kottownia wyposazona zostanie w 2 kotty gazowe kondensacyjne o mocy 65kW wraz z konsolg
sterowniczg o mocy nominalnej 130 kW.
Kottownia bedzie pracowac na statych parametrach 70/50, co wynika z parametréow wymaganych dla
central wentylacyjnych.
Obieg dla zasilenia central wentylacyjnych nie posiada mieszacza — uktady podmieszania znajdujg sie
przy centralach. Uktad ma za zadanie pracowac w priorytecie przygotowania parametrow dla potrzeb
central wentylacyjnych— w przypadku podania sygnatu o zatgczeniu centrali kotty przygotowujg czynnik
grzewczy o parametrach 70/50 niezaleznie od krzywej grzewczej. Uktad glikolowy dla central
wentylacyjnych obstugiwany bedzie poprzez 1 pompe obiegows.

Obieg ogrzewania podtogowego pracuje na czynniku grzewczym — wodzie. Obieg ten bedzie pracowat
na zmiennych parametrach w zaleznosci od temperatury zewnetrznej — wymaga ustawienia
indywidualnej krzywej grzewczej. Parametry czynnika bedg ustalane za pomoca zaworu mieszajgcego
na tym obiegu. Temperatura zasilania uktadu ogrzewania podtogowego to 70/50 z podmieszaniem na
skrzynkach rozdzielaczowych indywidualnych.

Kociot kazdy posiada¢ bedzie indywidualny system kominowy powietrzno-spalinowy 100/150
wyprowadzony minimum 100 cm ponad pota¢ dachowg. Komin wyposazy¢é w odptyw skroplin i
podtgczenie do instalacji kanalizacyjnej poprzez wczesniejszg neutralizacje. System powietrzny
stosowac zgodnie z wymaganiami producenta kottéw i petnym uzbrojeniem wg. zestawienia
materiatowego.

Zabezpieczenie urzadzenia grzewczego (woda) przed wzrostem temperatury T > 353 K i
ci$nienia P> 0,30 MPa stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 250/6 bar w/g normy
PN-/B-2414.

Zabezpieczenie urzadzenia grzewczego (glikol 30%) przed wzrostem temperatury T > 343 K i
ci$nienia P > 0,30 MPa stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG80/6 bar w/g normy
PN-/B-2414.

Zabezpieczenie urzgdzenia grzewczego (c.w.u.) przed wzrostem temperatury T > 353 K i
ci$nienia P > 0,50 MPa stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu DTD33 w/g normy PN-
/B-2414.

Przygotowanie czynnika grzewczego ciepta technologicznego central wentylacyjnych w
wymienniku ptytowym o wydajnosci 44,3kW i Srednicach kréécow przytgczeniowych 2’. Parametry
wymiennika ptytowego wedtug czesci obliczeniowe;j.
Uktad c.t.w. nalezy wypetni¢ 30% roztworem glikolu etylenowego. Uzupetnianie ztadu glikolu za pomoca
pompki recznej ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 10 dm?3. Jako$¢ wody uzywanej do napetniania
instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowej zgodnie z wymogami producenta kotta. Napetnianie
ztadu winno odbywac sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie
statego potaczenia miedzy instalacja W.Z.
a instalacjg c.o.

Kociot posiada¢ bedzie swojg pompe kottowa wymuszajgca obieg kociot grzewczy-sprzegto hydrauliczne.
Wystepowanie duzej dynamiki zmian parametréw pracy kotfowni (przeptywu strumienia wody,
temperatury wody na zasileniu i powrocie iiloscig pracujgcych obiegéw grzewczych) oraz duze spadki
ci$nienia przesytu i dystrybucji ciepta wymusity konieczno$¢ zastosowania sprzegta hydraulicznego w
celu oddzielenia obiegu kottowego od wtdrnego. Sprzegto wyposaza sie w czujnik zanurzeniowy AD 218.
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Instalacja grzewcza kotfowni posiadac¢ bedzie 2 obwody grzewcze pierwotne bez mieszaczy PK1 oraz
PK2.

Instalacje wody zimnej dla kottowni nalezy zabezpieczyé przed wahaniami cisnienia za pomocy
reduktora cisnienia typ 315 o Srednicy dn325. Wartos¢ redukcji ustawic¢ na Sbar.

Podgrzew wody dla potrzeby c.w.u. realizowany bedzie za pomocg 1 x podgrzewacza
pojemnosciowego V=750dm3 ; powierzchnia nagrzewnicy 2,7m?; pogrzewacz wyposazony w
grzatke awaryjng o mocy 15kW; wydajnos$é godzinowa 1 podgrzewacza to 2470dm3. Przytacze
wody zimnej dla kottowni nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem za pomocg zaworu BA .
Instalacje wody zimnej dla kottowni nalezy zabezpieczy¢ przed wahaniami cisnienia za pomocga
reduktora cisnienia marki SYR typ 315. Warto$¢ redukcji ustawi¢ na Sbar.

W kottowni przewidziano obiegi kottowe dla:
- obieg kottowy PK1 dla potrzeb kotta K1 pompg kottowga — zestaw kaskady,
- obieg kottowy PK2 dla potrzeb kotta K2 pompa kottowa — zestaw kaskady,
obieg grzewczy PO1 dla potrzeb ogrzewania podtogowego pompg obiegowg o punkcie pracy V
=3,81 m3/h ;dPa=90kPa
- obieg grzewczy PO2 dla potrzeb obiegu c.t. pompga obiegowg o punkcie pracy
V' =2,10m3h ;dPa=55kPa
- obieg grzewczy PO3 dla potrzeb przygotowania cwu - przyjeto pompe obiegowa o punkcie pracy
V =4,75m3h ;dPa=60kPa
— obieg grzewczy PO4 dla potrzeb cyrkulacji c.w.u. pompa obiegowg o punkcie pracy ~ V =0,5 m3/h
; dPa=35kPa
— obieg grzewczy PO5 dla potrzeb obiegu c.t. glikolowego pompg obiegowg o punkcie pracy V = 2,10
m3/h ;dPa=85kPa
Pompy obiegowe PO1, PO2, PO3, PK1, PK2 sterowane bedg automatycznie z regulatora kotta
grzewczego DIEMATIK Isystem.

Pompa obiegowa PO5, sterowana bedzie automatycznie z sygnatu podawanego przez centrale z
wyprzedzeniem 5 minutowym.

Potgczenia rur stalowych czarnych w kottowni wykona¢ przez spawanie, natomiast potgczenia
rur z armaturg i urzgdzeniami wykonac za pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich
oraz ztaczeniem na gwint rurowy. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé za pomocg
tasmy teflonowe;.

Przewody zimnej wody uzupetniajgcej wykonac z rur i ksztattek z polipropylenu systemu PP
taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Armatura i urzadzenia — wg specyfikacji materiatowej kottowni lub réwnowazne zgodnie z
zadanymi parametrami. Nie stosowanie zalecanych parametréw urzadzen spowoduje
nieprawidtowe funkcjonowanie uktadu. Préby cisnieniowe instalacji i urzadzen technologicznych
kottowni nalezy przeprowadzi¢ w/g , Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Wielkos¢ cisnienia probnego przyjac:

— po stronie wody grzewczej p =4 bar

— po stronie zimnej wody p =6 bar
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob cisnieniowych, nalezy instalacje i urzadzenia technologiczne
kottfowni poddac ruchowi probnemu w czasie 72 h dla parametréw eksploatacyjnych. Ruch prébny
przeprowadzi¢ wg “Warunkow technicznych jw.” i wymagan producentéw urzadzen. Przed
wykonaniem izolacji termicznej oraz malowaniem, przewody z rur stalowych czarnych oczysci¢ z brudu
i rdzy do drugiego stopnia czystosci powierzchni, a nastepnie malowac farbg przeciwrdzewng odporng
na temperature 120°C.
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Podparcia przesuwne i state rurociggdw wody grzewczej i wody uzytkowej wykonac
w/g indywidualnego rozwigzania wykonawcy robét.

Wytyczne techniczne producenta kotta oraz pomp wymagajg zastosowania stacji uzdatniania
wody na potrzeby pierwszego uzupetnienia ztadu oraz uzupetniania ubytkdéw wody w czasie
eksploatacji instalacji. Dobiera sie stacje uzdatniania wody+ zmiekczacz jednokolumnowy dla kottow
uktad dozowania inhibitora korozji.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ rurocigg wody zimnej — zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji wod-kan
Rurociagi oznakowac strzatkami samoprzylepnymi w kolorze czerwonym
dla zasilania oraz niebieskim dla powrotu dodajgc w razie koniecznosci symbol przesytanego czynnika W
pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac urzadzenia oraz istotng armature

6.1.Obliczenia techniczne kottowni

6.1.1. Kociot grzewczy K1, K2
. Moc grzewcza kottdw kondensacyjnych:

a) kociot K1 Q= 65kwW
b) kociot K2 Q=65kW
>Q=130kwW

6.2.Zawory bezpieczenstwa 1ZB.

6.2.1. Zawdrbezpieczenstwa IB instalacji wodnej.

a) Dane ogodlne

a) pojemnos¢ ztadu instalacji o.p. V =1380dm3

b) pojemnos¢ ztadu instalacji c.t. V=140 dm3

b) pojemnos¢ ztadu instalacji podgrzewacza V =150 dm3

c) pojemnos¢ ztadu instalacji kottowni V =400 dm3
>V =2070dm3

Maksymalne nadcisnienie:

— przed zaworem P1=3,0 bar

—za zaworem P, = 0,0 bar

b) Dobér zaworu kotta 65kW

Dla uktadu zamknietego instalacji na kazdy kociot przyjeto zawdr bezpieczeristwa typu 1915—R
3/4’ * 1’ o ci$nieniu otwarcia Po = 3 bar.

Sprawdzenie przyjetych urzadzen zabezpieczajgcych zgodnie z zaleceniami UDT:
Wymagana tgczna przepustowosé wszystkich zawordéw bezpieczenstwa:

N
m=> 3600 *— [kg / ]

r

gdzie:
N — maksymalna trwata moc cieplna kotta = 65kW
R — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa, kl/kg
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Cisnienie doptywu:

pl =191*pr

gdzie:

p, - cisnienie robocze kotta = 0,3 MPa
p,-1,1*0,3=0,33 [MPa]

Dla nadcis$nienia 0,33 Mpa r=2235,6 kl/kg

65

m==> 3600 * 22356

=104,67[kg/h] = 0,0291[kg/s]

Obliczenie srednicy wewnetrznej zaworu wg PN-81/M-35630:

m=10* K, *a* A*(p +0,1)[kg/h] - przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa

gdzie:

K1 —wspotczynnik poprawkowy dla p, =0,33[MPa] rowny 0,53

a = 0,9*a,=09*%0,57=0,513 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla
par i gazow

a - wspotczynnik wyptywu dla zaworéw 1915 wg prod.

a

mwrd? w142
A= =

. = 153,86mm?
d=14mm — najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczeristwa

m=10%* 0,53 x 0,513 « 153,86 * (0,33 + 0,1) = 179,88[kg/h]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

A m ~ 104,67
10+ K xax (P1101) ~ 10%0,53%0,513+ (0,33 +0,1)

= 89,52[mm?]

Srednica gniazda zaworu:

4xA 4 +89,52
do = = = 10,68[mm?]
w

T

Dobrano zawdér membranowy firm SYR typ 1915 dn20

dO < d1915

10,68 < 14

Warunek spetniony

Dla drugiego kotta MCA 65 ze wzgledu na spiecie uktadéw dobiera sie taki sam zawoér.
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6.2.2. Zawdrbezpieczenstwa IB instalacji glikolowej.

a) Dane ogdlne

b) pojemnos¢ ztadu instalacji c.t. (glikol) V =520dm3
>V =520dm3
Maksymalne nadcisnienie:
— przed zaworem P1=3,0 bar
—za zaworem P,= 0,0 bar

b) Dobdr zaworu
Dla uktadu zamknietego instalacji na uktad wymiennika glikolowego przyjeto zawér
bezpieczenstwa typu 1915 —R 1/2" * 3/4’ o ci$nieniu otwarcia Po = 3 bar.

Sprawdzenie przyjetych urzadzen zabezpieczajgcych zgodnie z zaleceniami UDT:

Wymagana taczna przepustowosé wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

m=> 3600*ﬁ[kg/h]
r

gdzie:

N —maksymalna trwata moc cieplna = 44,3kwW

r — ciepto parowania mieszaniny wody glikolem przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa,
ki/kg

Cisnienie doptywu:

pl :l’l*pr

gdzie:

D, - Cisnienie robocze kotta = 0,3 MPa
p,-1,1%0,3=0,33 [MPa]

Dla nadcisnienia 0,33 Mpa r=3380kl/kg

44,3

m== 3600 * % =

47,18[kg/h] = 0,0131[kg/s]

Obliczenie srednicy wewnetrznej zaworu wg PN-81/M-35630:

m=10*%K, *a* A*(p +0,1)[kg/h] - przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa

gdzie:

K1 — wspotczynnik poprawkowy dla p, =0,33[MPa] rowny 0,53

o = 0,9*a,=09*%0,42=0,378 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla
par i gazow

o, - wspotezynnik wyptywu dla zaworéw 1915 wg prod.

_mxd? _ mx122

. =113, 10mm?
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d=12mm — najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
m=10% 0,53 x0,378 * 113,10 * (0,33 + 0,1) = 97,43 [kg/h]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

A m _ 47,18
T 10+ K *a* (piy01) 10%0,53%0,378+ (0,33 +0,1)

= 54,76[mm?]

Srednica gniazda zaworu:

4+A 4+54,76
dy = = = 8,35[mm?]
T

T

Dobrano zawér membranowy firmy typ 1915 dn15

dO < d1915

8,35<12

Warunek spetniony

6.2.3. Dobér zaworu bezpieczenstwa wymiennika ciepta 750dm3

Dla uktadu zamknietego instalacji podgrzewacza pojemnosciowego przyjeto zawor bezpieczenstwa
typu 2115—-R 3/4’ * 1’ o ci$nieniu otwarcia Po = 6 bar.

6.3. Naczynie przeponowe .

6.3.1. Naczynie przeponowe N1 - instalacja wodna
a) Dane ogdlne
Pojemno$¢ ztadu instalacji uktadu zamknietego V =2070dm3

b) Dobdr naczynia
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe N250.

Pojemnos¢ instalacji grzewczej:
V=2070dm3=2,07m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V,=V=*p *Ay

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, —gestosc wody przy temperaturze t=10°C

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody od t; do t,
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t; = 10°C

t;=95°C

Av -0,03932dm3/kg

V,=2,07+999,7 «0,03932=81,37 dm?

Pojemnos$¢ catkowita naczynia:

P +1
Vn — Vu * max

P =P
gdzie:

P_.. =3bar - max. ci$. instalacji

mq
P =1,5bar - cisnienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

_ 3+1 3
V,=81,37+x 315 216,99dm

Dobrano naczynie wzbiorcze typu N250
Dobor rury wzbiorczej:

d, :0,7*\/71,

V,=216,99dm?
d, =10,31mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano srednice rury wzbiorczej Dn20

6.3.2. Naczynie przeponowe N2- instalacja glikolowa
a) Dane ogdlne

Pojemno$¢ ztadu instalacji uktadu zamknietego V =520dm3

b) Dobdr naczynia

Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe NG80.
Pojemnos¢ instalacji grzewczej:

V=520dm3=0,52m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V,=V*p *Av

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, — 8estosc cieczy przy temperaturze t=10°C

Av - przyrost objetosci wtasciwej cieczy od t; do t;
t;=10°C

t,;=80°C

Av -0,0318dm?3/kg

V,=0,52%1054,93 x0,0318=17,44 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
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P +1
Vn — Vu * max

Pow =D
gdzie:

P =3bar - max. cié. instalacji

mq
P =1,5bar - cisnienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

3+1
3-15

V,=17,44 46,51 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze typu NG80
Dobor rury wzbiorczej:

d, =07+,

vV, =46,51dm3
d, =4,77mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna srednica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano s$rednice rury wzbiorczej Dn20

6.3.3. Naczynie wzbiorcze N3 - zabezpieczenie podgrzewacza
a) Dane ogdine

llo$¢ podgrzewaczy pojemnosciowych n=1szt.

Pojemnos¢ podgrzewaczy:

- podgrzewacz WP1 V=1%* 750=750dm3

- ztad instalacji V =200dm?
2V =950dm?3

Temperatura magazynowania cieptej wody (maksymalna) ts, = 343K (70°C)

Temperatura zimnej wody uzytkowej tow = 283K (10°C)

Przeptyw cieptej wody uzytkowe;j G=1,0m3h
Cisnienie wstepne Po=3,0 bar
Cisnienie maksymalne Pmax = 8,0 bar

b) Dobdr naczynia
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe DD33

Pojemnos¢ instalacji grzewczej:

V=750dm?3=0,75m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V,=V*p *Av

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, —gestos¢ wody przy temperaturze t=10°C

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody od t; do t;
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t; = 10°C

t,=70°C

Av - 0,0224dm?3/kg

V,=0,9%999,7 %« 0,0224=20,15 dm?

Pojemnos$¢ catkowita naczynia:

P+l
Vn — Vu % max
Poax =P
gdzie:
P_.. =8bar- max. cis. instalacji

P=3,0 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

V, =20,15« =L = 27,90 dm’
8-1,5

Dobrano naczynie wzbiorcze przeptywowe typu DD33

Przyjeto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe do cieptej wody uzytkowej typu DD33 z przytgczem
przeptywowym FlowJet

1.6.1.4 Podgrzewacze cieptej wody WP1
Dobdr podgrzewaczy wody
Przyjeto 1 podgrzewacz pojemnosciowy wody o pojemnosci 750dm?

- powierzchnia wezownicy — 2,7m?
- wydajnos$¢ godzinowa — 2470dm3/h dla t=45°C
- wydajnos$¢ godzinowa — 1411dm3/h dla t=60°C

- moc grzewcza podgrzewacza 100,5kW

6.4.Sprzegto hydrauliczne.

a) Dane ogdlne
- moc instalacji Q=130kw
- czynnik grzewczy woda

b) Dobor sprzegta
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto sprzegto hydrauliczne wchodzace w sktad
systemu podtaczeniowego kotta lub ASH65/150

6.5.Wymiennik woda-glikol .

Instalacja c.t. centrale wentylacyjne(WG)

— maksymalna strata ci$nienia po stronie wodnej P, = 15kPa

— maksymalna strata ci$nienia po stronie glikolowej P, = 15kPa
—temperatura po stronie wodnej 70/50°C
—temperatura po stronie glikolowej 60/40°C
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Moc wymiennika: 44 3kW
Krééee po stronie pierwotnej: dn40
Krééee po stronie wtornej: dn50

6.6.redukior cisnienia.

Przytgcze wody dla kottowni nalezy wyposazy¢ w reduktor ciSnienia. Przyjeto reduktor
cisnienia typ 315 o Srednicy przytacza dn25

6.7.1abezpieczenie poziomu wody
Zabezpieczenie poziomu wody za pomocg elektronicznego zabezpieczenia wtasnego kotta.

6.8.Separator powietrza
Dobrano urzadzenie typ ASEP65

6.9. Fillroodmulinik
Dobrano filtroodmulnik magnetyczny typ FOM65

6.10. Pompy kottowe wody grzewczej.

6.10.1. Pompa kottowa PK1
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(65*0,86)/20=3,07m?/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =25kPa
— zapas na regulacje P,=10kPa
3P =35kPa

c) Dobdér pompy
Przyjeto pompe kottowg obiegowa wchodzgcg w sktad zestawu podtaczeniowego kaskady.

6.10.2. Pompa kottowa PK2
a) Wydajnosé¢ pompy
V =1,1*(65*0,86)/20=3,07 m3/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =25kPa
— zapas na regulacje P,=10kPa
3P =35kPa

c) Dobér pompy
Przyjeto pompe kottowg obiegowa wchodzacg w sktad zestawu podtaczeniowego kaskady.

6.10.3. Pompa obiegowa PO1 - obieg O.P.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(80,5%0,86 )/ 20 = 3,81 m3/h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =65 kPa
— zapas na regulacje P,=25kPa
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> P = 90kPa
¢) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =3,81m%h
dPa =90kPa
medium: woda

6.10.4. Pompa obiegowa PO2 - Obieg wymiennika glikolowego
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(44,3*%0,86 )/ 20 = 2,10 m3/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =35 kPa
— zapas na regulacje P,=20kPa
> P = 55kPa

¢) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=2,10m3h
dPa = 55kPa

6.10.5. Pompa obiegowa PO3 - obieg podgrzewacza c.w.u.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(100,5%0,86 )/ 20 = 4,75 m3/h
b) Cisnienie pompy

— strata cisnienia w instalacji grzewczej P, =40 kPa
— zapas na regulacje P,=20kPa
> P = 60kPa

c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =4,75m3/h
dPa = 60kPa
medium: woda

6.10.6. Pompa obiegowa PO4 - pompa cyrkulacji c.w.u.
a) Wydajnos¢ pompy

V=0,5 mh
b) Cisnienie pompy
— strata cisnienia w instalacji c.w.u. P, =25 kPa
— zapas na regulacje P,=10kPa

3P = 35kPa
c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdw przeznaczong do c.w.u. o punkcie
pracy :
V =0,5m3h
dPa = 35kPa
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medium: woda

6.10.7. Pompa obiegowa POS5 - obieg c.t.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*%(44,3*0,86 )/ 20 = 2,1 m?/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =55 kPa
— zapas na regulacje P,=30kPa
> P = 85kPa

c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotéw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=2,10m3/h
dPa = 85kPa
medium: roztwor glikolu 30%

6.10.8. Zawory Mieszajgce

6.10.8.1. Instalacja o.p. ( M1).
a) Dane ogdlne

- llo$¢ wody grzewczej V=3,81m%h
- Spadek cisnienia APpax < 10 kPa
- Rurociag dn50

b) Dobdr zaworu
Obieg grzewczy wyposaza sie w zawdr mieszajacy typu L DRAOGFLA o K, = 25 m3/h + sitownik
VMM20 ( U=230V) .
Spadek cisnienia na zaworze AP=(3,81/25)% * 100 =2,32kPa

6.10.8.2. Regulatory pracy kottowni.
Kotfownia grzewczo-technologiczna wyposazona jest w nastepujgce regulatory:

- kociot K1, typu kondensacyjny 65kW w regulator DIEMATIK Isystem

- kociot K1, typu kondensacyjny 65kW w regulator Inicontrol

- obiegi grzewcze z zaworami mieszajgcymi M1 w pogodowy regulator
w regulator DIEMATIK Isystem

Regulator DIEMATIK Isystem wspdtpracowac bedzie z nastepujgcymi elementami automatyki i
urzadzeniami:

- czujnikiem temperatury zewnetrznej

- czujnikiem sprzegta AD218,

- czujnikiem temperatury wody grzewczej — obiegdw centralnego ogrzewania,
- pompa kottowg PK1

- pompa kottowg PK2

- pompa obiegowa PO1

- pompa obiegowg PO2

- pompa obiegowg PO3

- pompa obiegowg PO4

- napedami zaworow mieszajgcych obiegdw grzewczych M1,
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7. KOTLOWNIA NR 2 - POTRZEBY KUCHNI
Kottownia wyposazona zostanie w 1 kociot gazowy kondensacyjny o mocy 115kW wraz z konsolg
sterowniczg o mocy nominalnej 115 kW.
Kottownia bedzie pracowac na statych parametrach 70/50, co wynika z parametréow wymaganych dla
central wentylacyjnych.
Kociot znajduje sie w pomieszczeniu P8, natomiast czynnik grzewczy jest przesytany do pomieszczenia
rozdzielni ciepta — do pomieszczenia W2, w ktérem znajduje sie sprzegto oraz pozostata czesé
wyposazenia kottowni. Zastosowano taki uktad w celu ograniczenia ilosci rurociggdw oraz strat ciepta.
Obieg dla zasilenia central wentylacyjnych nie posiada mieszacza — uktady podmieszania znajduje sie
przy centrali. Uktad ma za zadanie pracowac w priorytecie przygotowania parametréw dla potrzeb
central wentylacyjnych—w przypadku podania sygnatu o zatgczeniu centrali kotty przygotowujg czynnik
grzewczy o parametrach 70/50 niezaleznie od krzywej grzewczej. Uktad glikolowy dla centrali
wentylacyjnej obstugiwany bedzie poprzez 1 pompe obiegowa.

Obieg ogrzewania podtogowego pracuje na czynniku grzewczym — wodzie. Obieg ten bedzie pracowat
na zmiennych parametrach w zaleznosci od temperatury zewnetrznej — wymaga ustawienia
indywidualnej krzywej grzewczej. Parametry czynnika bedg ustalane za pomocg zaworu mieszajgcego
na tym obiegu. Temperatura zasilania uktadu ogrzewania podfogowego to 70/50 z podmieszaniem na
skrzynkach rozdzielaczowych indywidualnych.

Kociot posiadac bedzie indywidualny system kominowy powietrzno-spalinowy 100/150 wyprowadzony
minimum 100 cm ponad potaé dachowa. Komin wyposazy¢ w odptyw skroplin i podtgczenie do instalacji
kanalizacyjnej poprzez wczesniejszg neutralizacje. System powietrzny stosowac zgodnie z wymaganiami
producenta kottéw i petnym uzbrojeniem wg. zestawienia materiatowego.

Zabezpieczenie urzadzenia grzewczego (woda) przed wzrostem temperatury T > 353 K i
cisnienia P> 0,30 MPa stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu N 100/6 bar w/g normy
PN-/B-2414.

Zabezpieczenie urzadzenia grzewczego (glikol 30%) przed wzrostem temperatury T > 343 K i
ci$nienia P > 0,30 MPa stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG35/6 bar w/g normy
PN-/B-2414.

Zabezpieczenie urzgdzenia grzewczego (c.w.u.) przed wzrostem temperatury T > 353 K i
ci$nienia P > 0,50 MPa stanowic¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe typu DT80 w/g normy PN-/B-
2414,

Przygotowanie czynnika grzewczego ciepta technologicznego central wentylacyjnych w
wymienniku ptytowym o wydajnosci 30,0kW i srednicach kréécow przytaczeniowych 6/4”. Parametry
wymiennika ptytowego wedtug czesci obliczeniowe;j.
Uktad c.t.w. nalezy wypetni¢ 30% roztworem glikolu etylenowego. Uzupetnianie ztadu glikolu za pomoca
pompki recznej ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 10 dm?. Jako$¢ wody uzywanej do napetniania
instalacji winna odpowiadac jakosci wody kottowej zgodnie z wymogami producenta kotta. Napetnianie
ztadu winno odbywac sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie
statego potaczenia miedzy instalacja w.z.
ainstalacjg c.o.

Kociot posiadac bedzie swojg pompe kottowa wymuszajgcg obieg kociot grzewczy-sprzegto hydrauliczne.
Wystepowanie duzej dynamiki zmian parametréw pracy kottowni (przeptywu strumienia wody,
temperatury wody na zasileniu i powrocie iiloscig pracujgcych obiegdw grzewczych) oraz duze spadki
ci$nienia przesytu ,dystrybucji oraz decentralizacja uktadéw hydraulicznych ciepta wymusity koniecznos$c
zastosowania sprzegta hydraulicznego w celu oddzielenia obiegu kottowego od wtdérnego. Sprzegto
wyposaza sie w czujnik zanurzeniowy AD 218.

Instalacja grzewcza kottowni posiadaé bedzie 1 obwdd grzewczy pierwotny bez mieszaczy PK1.
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Instalacje wody zimnej dla kottowni nalezy zabezpieczy¢ przed wahaniami ci$nienia za pomoca
reduktora cisnienia typ 315 o $rednicy dn325. Wartosc redukcji ustawi¢ na Sbar.

Podgrzew wody dla potrzeby c.w.u. realizowany bedzie za pomocg 2 x podgrzewacza
pojemnosciowego V=750dm? ;parametry dla 1 podgrzewacza: powierzchnia nagrzewnicy 2,7m?;
pogrzewacz wyposazony w grzatke awaryjng o mocy 15kW; wydajnos¢ godzinowa 1
podgrzewacza to 2470dm3. Przytacze wody zimnej dla kottowni nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem za pomocg zaworu BA . Instalacje wody zimnej dla kottowni nalezy
zabezpieczy¢ przed wahaniami cisnienia za pomocg reduktora cisnienia marki SYR typ 315.
Wartos$¢ redukcji ustawi¢ na Sbar.

W kottowni przewidziano obiegi kottowe dla:
- obieg kottowy PK1 dla potrzeb kotta K1 pompg kottowg — pompg obiegowg o punkcie pracy V =
5,43 m3/h ;dPa=55kPa
- obieg grzewczy PO1 dla potrzeb ogrzewania podtogowego pompa obiegowg o punkcie pracy V =
0,81 m3/h ;dPa=60kPa
- obieg grzewczy PO2 dla potrzeb obiegu c.t. pompg obiegowg o punkcie pracy
V=1,42m3h ;dPa=55kPa
- obieg grzewczy PO3 dla potrzeb przygotowania cwu - przyjeto pompe obiegowga o punkcie pracy
V=9,50m3h ;dPa=60kPa
— obieg grzewczy PO4 dla potrzeb cyrkulacji c.w.u. pompg obiegowg o punkcie pracy V=
0,5m3/h ; dPa=35kPa
— obieg grzewczy PO5 dla potrzeb obiegu c.t. glikolowego pompa obiegowg o punkcie pracy V =1,40
m3/h ; dPa=75kPa
Pompy obiegowe PO1, PO2, PO3, PK1, PK2 sterowane bedg automatycznie z regulatora kotta
grzewczego DIEMATIK Isystem.

Pompa obiegowa PO5, sterowana bedzie automatycznie z sygnatu podawanego przez centrale z
wyprzedzeniem 5 minutowym.

Potgczenia rur stalowych czarnych w kottowni wykona¢ przez spawanie, natomiast potgczenia
rur z armaturg i urzagdzeniami wykonac za pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich
oraz ztgczeniem na gwint rurowy. Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykonac za pomocg
tasmy teflonowej.

Przewody zimnej wody uzupetniajgcej wykonac z rur i ksztattek z polipropylenu systemu PP
StabiGlas tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Armatura i urzadzenia — wg specyfikacji materiatowej kottowni lub rownowazne zgodnie z
zadanymi parametrami. Nie stosowanie zalecanych parametrow urzadzen spowoduje
nieprawidtowe funkcjonowanie uktadu. Préby cisnieniowe instalacji i urzagdzen technologicznych
kottowni nalezy przeprowadzi¢ w/g ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Wielkosc¢ ci$nienia prébnego przyjaé:

— po stronie wody grzewczej p =4 bar

— po stronie zimnej wody p =6 bar
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob cisnieniowych, nalezy instalacje i urzadzenia technologiczne
kotfowni poddac ruchowi probnemu w czasie 72 h dla parametréw eksploatacyjnych. Ruch prébny
przeprowadzi¢ wg “Warunkéw technicznych jw.” i wymagan producentdéw urzadzen. Przed
wykonaniem izolacji termicznej oraz malowaniem, przewody z rur stalowych czarnych oczysci¢ z brudu
i rdzy do drugiego stopnia czystosci powierzchni, a nastepnie malowac farbg przeciwrdzewng odporng
na temperature 120°C.
Podparcia przesuwne i state rurociggdw wody grzewczej i wody uzytkowej wykonac
w/g indywidualnego rozwigzania wykonawcy robét.
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Wytyczne techniczne producenta kotta oraz pomp wymagajg zastosowania stacji uzdatniania
wody na potrzeby pierwszego uzupetnienia ztadu oraz uzupetniania ubytkéw wody w czasie
eksploatacji instalacji. Dobiera sie stacje uzdatniania wody+ zmiekczacz jednokolumnowy dla kottéw
uktad dozowania inhibitora korozji.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ rurocigg wody zimnej — zgodnie z projektem
wykonawczym instalacji wod-kan
Rurociagi oznakowac strzatkami samoprzylepnymi w kolorze czerwonym
dla zasilania oraz niebieskim dla powrotu dodajac w razie koniecznosci symbol przesytanego czynnika W
pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowac urzadzenia oraz istotng armature

7.1. Obliczenia techniczne kottowni

1.6.2.1 Kociot grzewczy K1,
. Moc grzewcza kottdw kondensacyjnych:

a) kociot K1 Q=115kW

>Q =115 kW

7.2 Zawory bezpieczenstwa ZB.

7.2.1. Lawérbezpieczenstwa IB instalacji wodnej.

a) Dane ogdlne

a) pojemnos¢ ztadu instalacji o.p. V =250dm3

b) pojemnos¢ ztadu instalacji c.t. V=120dm3

b) pojemnos¢ ztadu instalacji podgrzewacza V =270dm3

c) pojemnos$¢ ztadu instalacji kottowni V =300 dm3
>V =840dm3

Maksymalne nadcisnienie:

— przed zaworem P1=3,0 bar

—za zaworem P, = 0,0 bar

b) Dobér zaworu kotta 115kW

Dla uktadu zamknietego instalacji na kazdy kociot przyjeto zawér bezpieczenstwa typu 1915—-R 1
* 5/4’ o ci$nieniu otwarcia Po = 3 bar.

Sprawdzenie przyjetych urzadzen zabezpieczajgcych zgodnie z zaleceniami UDT:

Wymagana tgczna przepustowosé wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

m=> 3600*E[kg/h]
r

gdzie:
N — maksymalna trwata moc cieplna kotta = 115kW
R — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa, kl/kg

I51|Strona



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Cisnienie doptywu:

p,=Ll*p,

gdzie:

p, - cisnienie robocze kotta = 0,3 MPa

p,-1,1*0,3=0,33 [MPa]

Dla nadcis$nienia 0,33 Mpa r=2235,6 kl/kg
115

m=> 3600 x — = 185,19[kg/h] = 0,0514{kg/s]

Obliczenie srednicy wewnetrznej zaworu wg PN-81/M-35630:

m=10* K, *a* A*(p +0,1)[kg/h] - przepustowosc¢ zaworu bezpieczeristwa

gdzie:

K1 —wspotczynnik poprawkowy dla p,=0,33[MPa] rowny 0,53

a = 0,9*a,=0,9%0,67=0,603 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczedstwa dla
parigazdéw

o, - wspotczynnik wyptywu dla zaworéw 1915 wg prod.

mwxd?  mx202
:1 = *4 = 314mm?

d=20mm — najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczeristwa
m=10 x 0,53 * 0,603 x 185,19 *« (0,33 + 0,1) = 254,50[kg/h]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

m 185,19
A == =
10 « Ky * & * (p1401) 10%0,53%0,603+ (0,33 +0,1)

= 134,76[mm?]

Srednica gniazda zaworu:

4xA 4x134,76
dy = = =13,10[mm?]
T T

Dobrano zawdr membranowy firmy typ 1915 dn25
dy <dg;

13,10 < 20

Warunek spetniony

7.2.2. Iawérbezpieczenstwa IB instalacji glikolowej.
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a) Dane ogdlne

b) pojemnos¢ ztadu instalacji c.t. (glikol) V =210dm3
2V =210dm3
Maksymalne nadcisnienie:
— przed zaworem P1=3,0 bar
—za zaworem P,= 0,0 bar

b) Dobdr zaworu
Dla uktadu zamknietego instalacji na uktad wymiennika glikolowego przyjeto zawér
bezpieczenstwa typu 1915 —R 1/2" * 3/4’ o ci$nieniu otwarcia Po = 3 bar.

Sprawdzenie przyjetych urzadzen zabezpieczajgcych zgodnie z zaleceniami UDT:

Wymagana taczna przepustowosé wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

m=> 3600*ﬁ[kg/h]
r

gdzie:
N — maksymalna trwata moc cieplna = 30,0kW

r — ciepto parowania mieszaniny wody glikolem przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa,
ki/kg

Cisnienie doptywu:

pl :171*pr

gdzie:

D, - Cisnienie robocze kotta = 0,3 MPa
p,-1,1%0,3=0,33 [MPa]

Dla nadcis$nienia 0,33 Mpa r = 3380 kl/kg

30,0

m== 3600 * 3380 =

31,95[kg/h] = 0,0089[kg/s]

Obliczenie srednicy wewnetrznej zaworu wg PN-81/M-35630:
m=10* K, *a* A*(p +0,1)[kg/h] - przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa
gdzie:
K1 — wspotczynnik poprawkowy dla p, =0,33[MPa] rowny 0,53
o = 0,9*a,=09*%0,42=0,378 — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla
par i gazow
o, - wspotczynnik wyptywu dla zaworéw 1915 wg prod.
d 12 113, 10mm?
4 4

d=12mm — najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
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m=10% 0,53 x0,378 « 113,10+ (0,33 +0,1) = 97,43 [kg/h]
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

4 m _ 31,95
10+ Ky *ax*(preo,) 10%0,53%0,378+(0,33+0,1)

= 37,09[mm?]

Srednica gniazda zaworu:

4+A 4+37,09 )
dy = = = 6,87[mm~]
/[ /2

Dobrano zawdér membranowy firmy typ 1915 dn15
dO < d1915

6,87 <12

Warunek spetniony

7.2.2.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa wymiennika ciepta 750dm3

Dla uktadu zamknietego instalacji podgrzewacza pojemnosciowego przyjeto zawér bezpieczenstwa
typu 2115—-R 3/4’ * 1’ o ci$nieniu otwarcia Po = 6 bar.

7.2.3. Naczynie przeponowe .

7.2.3.1. Naczynie przeponowe N1 - instalacja wodna

a) Dane ogdlne
Pojemnod¢ ztadu instalacji uktadu zamknietego V =840 dm3

b) Dobdr naczynia
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe N100.

Pojemnos¢ instalacji grzewczej:
V=840dm?3=0,84m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V,=V=*p *Ay

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, —gestos¢ wody przy temperaturze t=10°C
Av - przyrost objetosci wtasciwej wody od t; do t,
tl = 1OOC

t,=95°C

Av -0,03932dm3/kg

V, =0,84%999,7 x0,03932=33,02 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
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P +1
Vn — Vu * max

Pow =D
gdzie:

P =3bar - max. cié. instalacji

P =1,5bar - cisnienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

_ 3+1 3
V,=33,02 315 88,05dm

Dobrano naczynie wzbiorcze typu N100
Dobér rury wzbiorczej:

d, =07+,

Vv, =88,05dm?
d,, = 6,56mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano srednice rury wzbiorczej Dn20

7.2.3.2. Naczynie przeponowe N2- instalacja glikolowa
a) Dane ogodlne
Pojemnos¢ ztadu instalacji uktadu zamknietego V=210dm3
b) Dobdr naczynia
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe NG35 Pojemnos¢ instalacji
grzewczej:

V=210dm3*=0,21m?
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

V,=V=*p *Av

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, — 8gstosc cieczy przy temperaturze t=10°C

Av - przyrost objetosci wtasciwej cieczy od t; do t,
t; =10°C

t,;=80°C

Av -0,0318dm?3/kg

V,=0,21%1054,93 % 0,0318=7,04 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

P +1
Vn — Vu * max

Pmax _p
gdzie:

P_.. =3bar - max. ci$. instalacji

m
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P =1,5bar - cisnienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

_ 3+1 3
V,= 7,04*3_1’5 =18,78dm

Dobrano naczynie wzbiorcze typu NG835
Dobdr rury wzbiorczej:

d, =07V,

vV, =18,78dm?
d,, =3,03mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej wynosi 20 mm

Dobrano srednice rury wzbiorczej Dn20

7.2.3.3. Naczynie wzbiorcze N3 - zabezpieczenie podgrzewacza
a) Dane ogdlne

llo$¢ podgrzewaczy pojemnosciowych n=1szt.

Pojemnos¢ podgrzewaczy:

- podgrzewacz WP1 V =2 * 750=1500dm?3

- ztad instalacji V =200dm?
2V =1700dm?

Temperatura magazynowania cieptej wody (maksymalna) ts, = 343K (70°C)

Temperatura zimnej wody uzytkowej tw = 283K (10°C)

Przeptyw cieptej wody uzytkowej G=1,0m%h
Cisnienie wstepne Po=3,0 bar
Ci$nienie maksymalne Pmax = 8,0 bar

b) Dobér naczynia
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto naczynie przeponowe DT80
Pojemnos¢ instalacji grzewczej:

V=1700dm?3=1,7m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vi =V*p *Av

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji

P, — gestos¢ wody przy temperaturze t=10°C

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody od t; do t;
t; =10°C

t,=70°C

Av - 0,0224dm?3/kg

V,=1,7+%999,7 « 0,0224=38,07 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
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P+l
Vn — Vu %k max
Poax =P
gdzie:
P_.. =8bar- max. cis. instalacji

P=3,0 bar - cisnienie wstepne w przestrzeni grzewczej naczynia wzbiorczego

_ 8+1 _ 3
V,= 38,07*8_1'5 =52,71dm

Dobrano naczynie wzbiorcze przeptywowe typu DT80

Przyjeto 1 naczynie wzbiorcze przeponowe do cieptej wody uzytkowej typu DT80 z przytgczem
przeptywowym FlowJet

7.2.4. Podgrzewacze cieptej wody WP1
Dobdr podgrzewaczy wody
Przyjeto 2 podgrzewacze pojemnosciowy wody o pojemnosci 750dm?

Parametry dla pojedynczego podgrzewacza:
- powierzchnia wezownicy — 2,7m?
- wydajno$¢ godzinowa — 2470dm?3/h dla t=45°C
- wydajnos$¢ godzinowa — 1411dm3/h dla t=60°C
- moc grzewcza podgrzewacza 100,5kW

7.2.5. Sprzegto hydrauliczne.
a) Dane ogdlne

- moc instalacji Q=115kwW
- czynnik grzewczy woda

b) Dobor sprzegta
Dla uktadu zamknietego instalacji przyjeto sprzegto hydrauliczne wchodzace w sktad
systemu podtaczeniowego kotta lub ASH65/150

7.2.6. Wymiennik woda-glikol
Instalacja c.t. centrale wentylacyjne(WG)

— maksymalna strata ci$nienia po stronie wodnej P, = 15kPa

— maksymalna strata ci$nienia po stronie glikolowej P, = 15kPa
—temperatura po stronie wodnej 70/50°C
—temperatura po stronie glikolowej 60/40°C

Moc wymiennika: 30,0kW
Krédéee po stronie pierwotnej: dn40

Krééee po stronie wtérnej: dn40
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7.2.7. reduktor cisnienia.

Przytacze wody dla kottowni nalezy wyposazy¢ w reduktor cisnienia. Przyjeto reduktor
ci$nienia typ 315 o $rednicy przytacza dn2

7.2.8. Iabezpieczenie poziomu wody
Zabezpieczenie poziomu wody za pomocg elektronicznego zabezpieczenia wtasnego kotfa.

7.2.9. Separator powietrza
Dobrano urzadzenie typ ASEP65

7.3. Fillroodmulnik

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny typ FOM65

7.3.1. Pompy kottowe wody grzewczej.

7.3.1.1. Pompa kottowa PK1
a) Wydajnos¢ pompy
V' =1,1*(115*0,86 )/ 20 = 5,43 m3/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =40 kPa
— zapas na regulacje P,=15kPa
> P =55kPa

c) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdéw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =5,43 m3/h
dPa =55kPa
medium: woda

7.3.1.2. Pompa obiegowa PO1 - obieg O.P.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(17,1*0,86 )/ 20 = 0,81 m?/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =28 kPa
— zapas na regulacje P,=22kPa
> P = 50kPa

c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotéw z regulacjg réznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =0,81m3h
dPa = 50kPa
medium: woda

7.3.1.3. Pompa obiegowa PO2 - Obieg wymiennika glikolowego
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*(30,0*0,86 )/ 20 = 1,42 m3/h
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b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =35kPa
— zapas na regulacje P,=20kPa
> P = 55kPa

c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=1,42 m3/h
dPa = 55kPa
medium: woda

7.3.1.4. Pompa obiegowa PO3 - obieg podgrzewacza c.w.u.
a) Wydajnos¢ pompy
V =1,1*%(201*0,86 )/ 20 = 9,50 m*/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =40 kPa
—zapas na regulacje P,=20kPa
> P = 60kPa

c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdéw z regulacjg rdznicy cisnien o punkcie
pracy:
V =9,50 m3/h
dPa = 60kPa
medium: woda

7.3.1.5. Pompa obiegowa PO4 - pompa cyrkulacji c.w.u.
a) Wydajnos¢ pompy

V=05 m?h
b) Cisnienie pompy
— strata ci$nienia w instalacji c.w.u. P, =25 kPa
—zapas na regulacje P,=10kPa

> P = 35kPa
c) Dobdér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotéw przeznaczong do c.w.u. o punkcie
pracy :
V=0,5m3h
dPa = 35kPa
medium: woda

7.3.1.6. Pompa obiegowa PO5 - obieg c.i.
a) Wydajnos¢ pompy
V=1,1*%(30*0,86 )/ 20= 1,42 m3/h
b) Cisnienie pompy

— strata ci$nienia w instalacji grzewczej P, =45 kPa
— zapas na regulacje P,=30kPa
> P = 85kPa
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¢) Dobér pompy
Przyjeto 1 pompe z elektroniczng regulacjg obrotdéw z regulacja roznicy cisnien o punkcie
pracy:
V=142 m3/h
dPa = 75kPa
medium: roztwér glikolu 30%

7.3.1.7. Zawory Mieszajqgce

7.3.1.7.1. Instalacja o.p. (M1).
a) Dane ogdlne

- llo$¢ wody grzewczej V=0,81m%h
- Spadek ci$nienia APnax <10 kPa
- Rurociag dn50

b) Dobdr zaworu
Obieg grzewczy wyposaza sie w zawdr mieszajacy typu DR25GMLA o K, = 10,5 m3/h + sitownik
VMM?25 (U=230V) .
Spadek cisnienia na zaworze AP=(0,81/10,5)? * 100 =0,59kPa

7.3.1.8. Regulatory pracy kottowni.
Kottownia grzewczo-technologiczna wyposazona jest w nastepujgce regulatory:

- kociot K1, typu kondensacyjny 115kW w regulator DIEMATIK Isystem
- obiegi grzewcze z zaworami mieszajgcymi M1 w pogodowy regulator
w regulator DIEMATIK Isystem

Regulator DIEMATIK Isystem wspdtpracowacd bedzie z nastepujgcymi elementami automatyki i
urzadzeniami:

- czujnikiem temperatury zewnetrznej

- czujnikiem sprzegta AD218,

- czujnikiem temperatury wody grzewczej — obiegdw centralnego ogrzewania,
- pompa kottowa PK1

- pompa obiegowg PO1

- pompa obiegowg PO2

- pompa obiegowa PO3

- pompa obiegowa PO4

- napedami zawordw mieszajgcych obiegdw grzewczych M1,

WYTYCZNE BRANZOWE KOTtOWNI

budowlane:

Pomieszczenia kottowni nalezy traktowac jako zagrozone pozarem i niezagrozone wybuchem, w
zwigzku z tym:

e Sciany i stropy oddzielajgce pomieszczenie winny byé gazoszczelne, wykonane z materiatow
niepalnych,

e minimalna odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcji i przegréd winna wynosi¢ 60min,

e przejscia rurociggdw przez przegrody w wykonaniu szczelnym, uszczelnione do klasy El 60
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e drzwi samozamykajgce do pomieszczenia kottowni winny by¢ gazoszczelne wykonane z materiatu
niepalnego o minimalnej odpornosci ogniowej 30 min - z atestem; od strony kottowni winny mie¢
zamkniecie bezklamkowe i otwierane na zewnatrz pod naciskiem ciata,

* nalezy pod urzadzenia projektowane wykonac poduszki betonowe zabezpieczone katownikiem,
posadzke w kottowni nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku projektowanych

kratek sciekowych,

* przewidywane wykoriczenie posadzki i scian - ptytki ceramiczne.

elektryczne:

* dla potrzeb kottowni zaprojektowac wydzielong rozdzielnie elektryczna, wytgcznik gtéwny pradu
awaryjnego dostepny z zewnatrz, w miejscu tatwo dostepnym, nienarazonym na skutki pozaru i
wybuchu.

e doprowadzié energie elektryczng do kottdw, tablic sterujgcych wraz z modutami, sitownikow
zawordw tréjdrogowych, pomp,

¢ kottownie wyposazy¢ w gniazdko 24V,

 przewody elektryczne winny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordw wentylacyjnych
obstugujgcych kottownie,

* opracowac sterowanie pracg urzadzen kottowni,

 przewody kominowe ponad dachem potaczyé potgczeniem odgromowym do istniejgcego przy
budynku przewodu odgromowego,

e pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w gazoszczelne oswietlenie sztuczne o srednim natezeniu
nie mniejszym niz 150 Lx,

¢ o$wietlenie nalezy zamontowac w ten sposdb, aby aparatura pomiarowo regulacyjna, kocioft,
armatura oraz kanaty spalinowe mogty by¢ wtasciwie nadzorowane,

* wigczniki oswietlenia wykonac jako wodoszczelne,

wod.-kan.:

e W pomieszczeniu kottowni zamontowac zlew podtgczony do kanalizacji,

¢ jakos¢ wody uzywanej do napetniania instalacji winna odpowiadac jakos$ci wody kottowej zgodnie z
wymogami producenta kotta. Napetnianie ztadu winno odbywad sie jedynie przy uzyciu weza
elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie statego potaczenia miedzy instalacjg w.z. a instalacjg
c.o.,

—  Ochrona antykorozyjna i izolacja rur
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury pokry¢ emalig kreodurowg i
zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej— wedtug wytycznych branzowych.

—  Ochrona antykorozyjna czynna instalacji
W celu zapobiezenia osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad nalezy napetniac
tylko wodg uzdatniong — z istniejgcej stacji uzdatniania wody.

— Rurociagi
Wszystkie rurociagi prowadzic¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktéw
odpowietrzenia. Po zamontowaniu instalacje kilkakrotnie przeptukaé. Manometry i termometry
montowac w tulejach pomiarowych.

—  Odwodnienia
- w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodnic¢ poprzez zawory kulowe,
- rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zawordw bezpieczeristwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad

rur PVC w poblize kratek Sciekowych lub studzienki schtadzajgcej,

Naczynia wzbiorcze.
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- przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ ciSnienie w poduszce gazowej naczyn za pomocg
manometru samochodowego.

- ci$nienie poduszki gazowej powinno by¢ rowne wysokosci instalacji.

- przewody wzbiorcze na zatamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki,

- podczas napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytacze naczynia.

Zawory bezpieczenstwa.

Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzié¢ poprawnos¢ dziatania zawordéw bezpieczenstwa
poprzez pokrecenie grzybkiem (zawdr powinien upusci matg ilos¢ wody i szczelnie sie zamkngg),
ponadto sprawdzié czy zawor zostat nacechowany cisnieniem otwarcia i wspotczynnikami
zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociagi przed pomalowaniem nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujgcym zestawem farb:

-2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA —3121-002-
270,

-1 xemalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA —3161-00—-114

Oznaczenia.
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Wytyczne p.poz.

W sprawie ochrony p-poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Kottownia stanowi obiekt niezagrozony
wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m2, czemu odpowiada
klasa odpornosci ogniowej ,,E”. Elementy budowlane wykonane muszg by¢ z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornosé ogniowa drzwi wewnetrznych powinna wynosic¢
minimum 30 minut, a $cian dziatowych 60 minut. Drzwi wejSciowe otwierane na zewngatrz muszg
by¢ wyposazone w zamek samozamykajacy. Przy drzwiach nalezy umiescic¢ gasnice proszkowg o
masie 4 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz. Gtéwny wytgcznik elektryczny zlokalizowac przy
drzwiach zewnetrznych. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez stropy i $ciany
nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody np. technologig HILTI.

Wytyczne bhp.

Kotfownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci funkcjonowania
uktadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzadzen.
Szczegdtowe warunki bezpieczenistwa i higieny pracy powinny znajdowac sie w Instrukgji
Obstugi.

Wytyczne eksploatacji kottfowni.

W czasie eksploatacji kottowni nalezy przestrzegacé nastepujgcych zasad:

¢ w kottowni nie wolno sktadowac zadnych materiatéw lub tez wykorzystywac

do innych celéw,

 kontrole catosci urzadzen przeprowadzac raz w roku, zawsze przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego,

¢ kontrole mechanizmdw zabezpieczajgcych nalezy przeprowadzaé co najmniej

raz w miesiacu,

* obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewoddw kominowych minimum 2 razy w roku przez
uprawnione stuzby kominiarskie,
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¢ podczas prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia, a gdy istnieje taka koniecznos$¢
trzeba stosowac sie scisle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych w

warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,

e przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki i

napisy,

¢ w kottowni umiesci¢ w widocznym miejscu:
- instrukcje postepowania na wypadek pozaru,

- wykaz numerdw alarmowych,

e przestrzegac zakazu wstepu do kottowni nieuprawnionym, odpowiednie zakazy umiesci¢ na

trwatej tabliczce.

Przestrzeganie tych zasad winno zapewnic prawidtowg i bezpieczng eksploatacje kottowni.

8. WENTYLACJA MECHANICINA.

Dla zapewnienia komfortu uzytkowania pomieszczen stosuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewna.

Aktywnos¢ uzytkownikéw ( ludzi):
- dla potrzeb imprez komercyjnych

- dla potrzeb pozostatych pomieszczen obiektu
Strumien powietrza zewnetrznego dla 1 osoby:

- dla przedszkola/dziecka
- dla potrzeb imprez komercyjnych

- dla potrzeb pozostatych pomieszczen obiektu

-dla pomieszczen kuchennych:
- magazyn
- myjnia
- pakowalnia
- ekspedycja
- kuchnia
- magazyn produktéw suchych\
- przygotowalnia wstepna
- chtodnia
- wydawalnia

Temperatura powietrza zewnetrznego:
- okres grzewczy
- okres letni

Temperatura powietrza wewnetrznego:

- okres grzewczy

- okres letni

Temperatura powietrza nawiewanego
- okres grzewczy

- okres grzewczy

- okres letni

mata

mata

v=15m3/h

v=30m3/h

v=30m3/h
n=1wym/h

n=8-10 wym/h
n=2wym/h
n=2 wym/h
n= 25 wym/h

n=6m3/m?
n=25m3/m?
n=0,5 wym/h
n=6 wym/h

t, = 253K (-20°C)
t, = 303K (+30°C)

t, = 293K (+20°C)
t, = 299K (+26°C)

t, = 295K (+20°C)
ty = 2959K ( +24°C)
t, = 297K (+22°C)

1) Przyjeto dla potrzeb oddziatéw przedszkolnych 3 zespoty wentylacyjne wyposazone w centrale
nawiewno-wywiewne podwieszone z wymiennikami przeciwpradowymi heksagonalnymi.
Wszystkie centrale wyposazone w fabryczne uktady sterowania mikroprocesorowe oraz w
falowniki. Podmieszanie czynnika grzewczego (roztwor glikolu) o parametrach 60/40°C

indywidualne dla kazdej centrali.

Uktad pomieszania regulowany za pomocg zaworu

tréjdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadow hydraulicznych za pomocg zawordéw
rownowazacych. Centrale nalezy montowaé na systemowych ramach z przektadkami
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antywibracyjnymi w celu unikniecia przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku. Centrale
wyposazone w chtodzenie za pomocg wody lodowej o parametrach 6/12°C. Uktad podmieszania
regulowany za pomocg zaworu trojdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadow
hydraulicznych za pomoca zawordw rownowazgcych. Centrale nie posiadajg wtasnych ttumikow
— s3 zamontowane na instalacji wentylacyjnej.

Powietrze wentylacyjne dla okresu lata odbiera zyski ciepta od uzytkownikéw oraz
nastonecznienia.

Centrala CNW3 dodatkowo obstuguje czes¢ pomieszczen pomocniczych przedszkola.

Centrale pracowac bedg ze zmiennym przeptywem powietrza dla okresu lata oraz zimy. W celu
utrzymania wymaganych zasiegdw nawiewnikdéw przy mniejszej ilosci powietrza projektuje sie
wytgczadé sekcje nawiewne oraz wywiewne za pomocg przepustnic zamykajgcych. Otwarte dla
okresu zwiekszonego wydatku latem; zamkniete dla okresu zimy dla utrzymania minimum
higienicznego. Sitowniki przepustnic zamykajgcych dla kazdej z central CNW1, CNW2 oraz CNW3
nalezy zbiorczo ale indywidualnie dla kazdej centrali podpigé pod przetacznik 3 pozycyjny —
chwilowy, ktérego potozenie lato lub zima poda sygnat do sitownika przepustnicy — otwarcie dla
lata, zamkniecie dla zimy wraz z wytagcznikiem kraricowym i sygnalizacjg potozenia przepustnicy.
Centrale nalezy skonfigurowa¢ w porozumieniu z dostawca, aby czujniki podcisnienia w
przypadku zamkniecia/otwarcia przepustnic reagowaty na zmiany ci$nienia i przetgczaty
centrale automatycznie w wybrany tryb.

- CNW1- uktad dla oddziatu przedszkolnego nr 1

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji,
odzysku ciepta (przeciwpradowy heksagonalny), ogrzewania, chtodzenia i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2100/1800 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =1050/750 m3/h
Sprez dPa=300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewcze;j Qn=7,8 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=6,2 kW

Automatyka centrali wentylacyjnej — standardowa

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima.

Waga: 295 +10%

Centrale nalezy zamoéwic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujgcy, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupa pompowa dla
nagrzewnicy wodnej (roztwér glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu P15.

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima w pomieszczeniu P15

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej P13

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Centrale zamocowac za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej nosnej — rozwigzanie
konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgji.

- CNW2— uktad dla oddziatu przedszkolnego nr 2

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji,
odzysku ciepta (przeciwpradowy heksagonalny), ogrzewania, chtodzenia i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2100/1800 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =1050/750 m3/h
Sprez dPa=300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewcze;j Qn=7,8 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=6,2 kW
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Automatyka centrali wentylacyjnej — standardowa
Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima.
Waga: 295 +10%

Centrale nalezy zamoéwic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujacy, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupa pompowa dla
nagrzewnicy wodnej (roztwor glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu P16.

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima w pomieszczeniu P16

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej P18

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Centrale zamocowac za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej nosnej — rozwigzanie
konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgji.

- CNW3— uktad dla oddziatu przedszkolnego nr 3 oraz pomieszczen dodatkowych

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji,
odzysku ciepta (przeciwpradowy heksagonalny), ogrzewania, chtodzenia i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =2800/2280 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =1750/1230 m3/h
Sprez dPa=300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewczej Qn=10,6 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn = 8,4 kW

Automatyka centrali wentylacyjnej — standardowa

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima.

Waga: 358 £10%

Centrale nalezy zamoéwic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujgcy, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupa pompowg dla
nagrzewnicy wodnej (roztwor glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu P22.

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima w pomieszczeniu P22

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej P23

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Uktad wywiewny Ww1 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=150Pa; Vw=300m3/h

Lw=27dB(A); 230V, 53W

Wentylator sprzezony z o$wietleniem i wyposazonych w zwtoke czasowa.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowe;.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww?2 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=150Pa; Vw=300m3/h

Lw=27dB(A); 230V, 53W

Wentylator sprzezony z o$wietleniem i wyposazonych w zwtoke czasowa.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.
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Uktad wywiewny Ww3 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=150Pa; Vw=300m3/h

Lw=27dB(A); 230V, 53W

Wentylator sprzezony z o$wietleniem i wyposazonych w zwtoke czasowa.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww4 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=100Pa; Vw=50m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 26W

Wentylator praca ciggfa.

Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowe;.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww5 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=120Pa; Vw=175m3/h

Lw=17dB(A); 230V, 41W

Wentylator praca ciggta.

Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

2)

Przyjeto dla potrzeb ztobka i pomieszczen mu towarzyszacych 1 centrale w wykonaniu
dachowym nawiewno-wywiewng z wymiennikami obrotowym. Centrala wyposazona w
fabryczny uktad sterowania mikroprocesorowego oraz w falowniki. Podmieszanie czynnika
grzewczego (roztwér glikolu) o parametrach 60/40°C za pomocg zestawu umieszczonego w
przestrzeni stropu podwieszonego. Uktad pomieszania regulowany za pomocg zaworu
tréjdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadu hydraulicznego za pomocag zaworow
rownowazacych. Centrale nalezy montowaé na systemowych ramach z przektadkami
antywibracyjnymi w celu unikniecia przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku. Centrala
wyposazone w chtodzenie za pomocg wody lodowej o parametrach 6/12°C. Uktad podmieszania
regulowany za pomocg zaworu trojdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadow
hydraulicznych za pomocg zawordw rownowazgcych. Centrale wyposazone w sekcje ttumienia.
Centrala wyposazona w komore mieszania oraz czujnik CO;

Powietrze wentylacyjne dla okresu lata odbiera zyski ciepta od uzytkownikéow oraz
nastonecznienia.

Centrala pracowac bedzie ze zmiennym przeptywem powietrza dla okresu lata oraz zimy. W celu
utrzymania wymaganych zasiegdw nawiewnikdw przy mniejszej iloSci powietrza projektuje sie
wytgczacd sekcje nawiewne oraz wywiewne za pomocg przepustnic zamykajgcych. Otwarte dla
okresu zwiekszonego wydatku latem; zamkniete dla okresu zimy dla utrzymania minimum
higienicznego. Sitowniki przepustnic zamykajgcych dla centrali CNW4 nalezy podpigé pod
przetacznik 3 pozycyjny — chwilowy, ktérego potozenie lato lub zima poda sygnat do sitownika
przepustnicy — otwarcie dla lata, zamkniecie dla zimy wraz z wytgcznikiem krancowym i
sygnalizacjag potozenia przepustnicy. Centrale nalezy skonfigurowaé w porozumieniu z
dostawcg, aby czujniki podcisnienia w przypadku zamkniecia/otwarcia przepustnic reagowaty
na zmiany cisnienia i przetaczaty centrale automatycznie w wybrany tryb.
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- CNW4— uktad dla oddziatu Ztobka oraz pomieszczer dodatkowych

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng dachowg wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji, odzysku
ciepta (obrotowy), ogrzewania, chfodzenia, ttumienia; komore mieszania, i wentylatorowe o
parametrach technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =6000/5230 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =3900/3130 m3/h
Sprez dPa= 300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewczej Qn=11,0kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=12,9 kW

Automatyka centrali wentylacyjne;j —standardowa + CO,
Automatyka przetgczenia wentylacji dla okresu lato/zima.

Waga: 1239+10%

Centrale nalezy zamowic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupa pompowg dla
nagrzewnicy wodnej (roztwér glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu Z9 lub Z4.

Automatyka przetgczenia wentylacji dla okresu lato/zima w pomieszczeniu Z9 lub Z4.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej Z3

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Centrale zamocowac za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej nosnej —rozwigzanie
konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukcji.

Centrale posadowi¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 30cm nad potacig dachu —
rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukcji.

Vmin higieniczne = 1700 m3/h

Vrecyrkulowane lato = 4300 m3/h

Vrecyrkulowane zima = 2200 m3/h

Uktad wywiewny Ww6 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=200m3/h

Lw=22dB(A); 230V, 44W

Wentylator praca ciggta.

Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowe;.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww7 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=140Pa; Vw=200m3/h

Lw=22dB(A); 230V, 44W

Wentylator praca ciggta.

Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadoéw regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww8 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=120Pa; Vw=175m3/h

Lw=17dB(A); 230V, 41W

Wentylator praca ciggta.

Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.
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Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

3)

Przyjeto dla potrzeb administracji 1 centrale wentylacyjng podwieszong nawiewno-wywiewng
z wymiennikiem przeciwprgdowym heksagonalnym. Centrala wyposazona w fabryczny ukfad
sterowania mikroprocesorowego oraz w falowniki. Podmieszanie czynnika grzewczego (roztwor
glikolu) o parametrach 60/40°C za pomocg zestawu umieszczonego w przestrzeni stropu
podwieszonego. Uktad pomieszania regulowany za pomocg zaworu tréjdrogowego w dostawie
centrali. Regulacja uktadu hydraulicznego za pomocg zawordw réwnowazacych. Centrale nalezy
montowaé na systemowych ramach z przektadkami antywibracyjnymi w celu unikniecia
przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku. Centrala wyposazone w chtodzenie za pomoca
wody lodowej o parametrach 6/12°C. Uktad podmieszania regulowany za pomocg zaworu
tréjdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadow hydraulicznych za pomocg zawordéw
réwnowazacych.

Centrala nie posiada wtasnych ttumikéw — sg zamontowane na instalacji wentylacyjnej.
Centrala pracowac bedzie ze statym wydatkiem powietrza.

Powietrze wentylacyjne dla okresu lata odbiera zyski ciepta od uzytkownikow oraz
nastonecznienia.

- CNWS5— uktad dla pomieszczert administracji

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng podwieszang wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji,
odzysku ciepta (przeciwpragdowy heksagonalny), ogrzewania, chtodzenia i wentylatorowe o parametrach
technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =795/695 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =795/695 m3/h
Sprez dPa= 300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewczej Qn=2,8 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=19 kW

Automatyka centrali wentylacyjnej — standardowa

Waga: 135+10%

Centrale nalezy zamowic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupa pompowg dla
nagrzewnicy wodnej (roztwér glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu A6.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej A4.

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Centrale zamocowac za pomocg systemowych zawiesi na ramie konstrukcyjnej nosnej — rozwigzanie
konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgji.

Uktad wywiewny Ww9 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=100Pa; Vw=50m3/h

Lw=23dB(A); 230V, 26 W

Wentylator sprzezony z oswietleniem i wyposazonych w zwtoke czasowa.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Uktad wywiewny Ww10 - wentylator kanafowy;
punkt pracy:
Ap=100Pa; Vw=50m3/h
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Lw=23dB(A); 230V, 26W

Wentylator sprzezony z o$wietleniem i wyposazonych w zwtoke czasows.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotow.

Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

4) Przyjeto dla potrzeb Sali wielofunkcyjnej 1 centrale w wykonaniu dachowym nawiewno-
wywiewng z wymiennikami obrotowym. Centrala wyposazona w fabryczny uktad sterowania
mikroprocesorowego oraz w falowniki. Podmieszanie czynnika grzewczego (roztwor glikolu) o
parametrach 60/40°C za pomocg zestawu umieszczonego w przestrzeni stropu podwieszonego.
Uktad podmieszania regulowany za pomocg zaworu tréjdrogowego w dostawie centrali.
Regulacja uktadu hydraulicznego za pomocag zawordw rownowazacych. Centrale nalezy
montowacé na systemowych ramach z przektadkami antywibracyjnymi w celu unikniecia
przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku. Centrala wyposazone w chfodzenie za pomoca
wody lodowej o parametrach 6/12°C. Uktad podmieszania regulowany za pomocg zaworu
tréjdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadéw hydraulicznych za pomocg zawordéw
rownowazacych. Centrale wyposazone w sekcje ttumienia. Centrala wyposazona w komore
mieszania oraz czujnik CO;

Powietrze wentylacyjne dla okresu lata odbiera zyski ciepta od uzytkownikow oraz
nastonecznienia.

Centrala pracowac bedzie ze zmiennym przeptywem powietrza dla okresu lata oraz zimy. W celu
utrzymania wymaganych zasiegdw nawiewnikéw przy mniejszej ilosci powietrza projektuje sie
wytgczad sekcje nawiewne oraz wywiewne za pomocg przepustnic zamykajgcych. Otwarte dla
okresu zwiekszonego wydatku latem; zamkniete dla okresu zimy dla utrzymania minimum
higienicznego. Sitowniki przepustnic zamykajgcych dla centrali CNW4 nalezy podpigé¢ pod
przetacznik 3 pozycyjny — chwilowy, ktdrego potozenie lato lub zima poda sygnat do sitownika
przepustnicy — otwarcie dla lata, zamkniecie dla zimy wraz z wyfgcznikiem krancowym i
sygnalizacjg potozenia przepustnicy. Centrale nalezy skonfigurowaé w porozumieniu z
dostawcg, aby czujniki podci$nienia w przypadku zamkniecia/otwarcia przepustnic reagowaty
na zmiany cisnienia i przetaczaty centrale automatycznie w wybrany tryb.

- CNW6— uktad dla pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng dachowa wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji, odzysku
ciepta (obrotowy), ogrzewania, chtodzenia, ttumienia; komore mieszania, i wentylatorowe o
parametrach technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =5200/5200 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V = 4000/4000 m3/h
Sprez dPa=300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewczej Qn=4,3 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=12,9 kW

Automatyka centrali wentylacyjnej — standardowa + CO,
Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima.

Waga: 1235 +£10%

Centrale nalezy zamoéwic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujgcy, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupg pompowg dla
nagrzewnicy wodnej (roztwor glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu W1.

Automatyka przetaczenia wentylacji dla okresu lato/zima w pomieszczeniu W1

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej W3

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

169|Strona



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Agregaty posadowic¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 30cm nad potacig dachu —
rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgji.

Vmin higieniczne = 2400 m3/h

Vrecyrkulowane lato = 2800 m3/h

Vrecyrkulowane zima = 1600 m3/h

5) Przyjeto dla potrzeb kuchni centrale w wykonaniu dachowym nawiewno-wywiewng z
wymiennikiem krzyzowym wysokowydajnym. Centrala wyposazona w fabryczny ukfad
sterowania mikroprocesorowego oraz w falowniki. Podmieszanie czynnika grzewczego
(roztwor glikolu) o parametrach 60/40°C za pomocg zestawu umieszczonego W przestrzeni
stropu podwieszonego. Uktad podmieszania regulowany za pomocg zaworu tréjdrogowego w
dostawie centrali. Regulacja uktadu hydraulicznego za pomocg zaworéw rownowazgcych.
Centrale nalezy montowac na systemowych ramach z przektadkami antywibracyjnymi w celu
unikniecia przenoszenia wibracji na konstrukcje budynku. Centrala wyposazone w chtodzenie za
pomocg wody lodowej o parametrach 6/12°C. Uktad podmieszania regulowany za pomoca
zaworu trojdrogowego w dostawie centrali. Regulacja uktadéw hydraulicznych za pomoca
zaworow rownowazgcych. Centrale wyposazone w sekcje ttumienia. Centrala wyposazona w
dodatkowa sekcje filtra ttuszczowego.

Centrala pracowac bedzie ze statym wydatkiem powietrza.

Powietrze wentylacyjne dla okresu lata odbiera zyski ciepta od urzadzen; uzytkownikdéw oraz
nastonecznienia.

Wywiew powietrza z pomieszczen kuchennych posiadajgcych duze obcigzenie cieplne w okresie
lata odprowadzac¢ za pomocg by-passu centrali.

- CNW7—- uktad dla pomieszczenia kuchni

Przyjeto 1 centrale nawiewno-wywiewng dachowga wyposazong w sekcje funkcjonalne: filtracji, odzysku
ciepta (krzyzowy), ogrzewania, chtodzenia, ttumienia; dodatkowy filtr tluszczowy, i wentylatorowe o
parametrach technicznych:

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew lato V =8270/8100 m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego nawiew/wywiew zima V =8270/8100 m3/h
Sprez dPa=300Pa
Nagrzewnica powietrza glikolowa o mocy grzewczej Qn=4,3 kW

Chtodnica powietrza glikolowa o mocy chtodniczej Qn=12,9 kW

Automatyka centrali wentylacyjne;j —standardowa

Waga: 1929 +10%

Centrale nalezy zamowic z wtasna szafkg zasilajgco-sterujaca, tablicg sterowniczg z komputerowym
sterownikiem, przemiennikiem czestotliwosci do sterowania wentylatora oraz grupg pompowa dla
nagrzewnicy wodnej (roztwor glikolu).

Szafe sterowniczg umiesci¢ w pomieszczeniu K14,

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu sali reprezentatywnej K6

Doktadna specyfikacja centrali wskazana w kartach technicznych doboru central.

Agregaty posadowic¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 30cm nad potacig dachu —
rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgcji.

Uktad wywiewny Ww11 - wentylator kanatowy;

punkt pracy:

Ap=150Pa; Vw=150m3/h

Lw=32dB(A); 230V, 42W

Wentylator sprzezony z oswietleniem i wyposazonych w zwtoke czasowa.
Kompensacja do pomieszczenia za pomocg kratki transferowej.
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Wentylator wyciggowy wyposazony w regulator obrotéw.
Lokalizacja uktadow regulacji i sterowania wg. projektu elektrycznego.

Centrale muszg posiadac posiadac certyfikat wydany przez jednostke oceniajgca zgodnosé. Jednostka
ta powinna posiadac akredytacje np. Eurovent
Dobrane centrale charakteryzujg sie:
- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007,
- wptyw mostkow ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007; -wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy klasy
D1 wg PN-EN 1886: 2007; -szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007
- konieczna jest odpornosé obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ 150, panel
obudowy: izolacja -poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci;
STANDARD CENTRAL PODWIESZANYCH
Plug&Play
W przypadku central klimatyzacyjnych pojecie to oznacza urzadzenie okablowane i skonfigurowane,
gotowe do pracy.
Kompaktowe Centrale Podwieszane z przeciwpragdowym rekuperatorem heksagonalnym s3
urzadzeniami, ktére wyposazone muszg by¢ z zamontowanym i skonfigurowanym:

e sterownikiem uPC,

e czescig mocowg zasilania,

e czujnikiem temperatury wywiewu,

e czujnikiem temperatury za odzyskiem,

e czujnikiem temperatury i wilgotnosci przed odzyskiem na wywiewie,

e czujnikiem rdéznicy cisnien na wentylatorach i filtrach,

e okablowaniem pod sitowniki przepustnic wlotu i wylotu powietrza,

e sitownikami przepustnic powietrza (wlotu o wylotu),

e okablowanym sitownikiem obejscia odzysku (sitownika by-pass),

e silnikami wentylatoréw,

e HMI Basic (bez konfiguracji)
Pozostate elementy automatyki, ktore wynikajg ze specyficznej aplikacji dodatkowych funkcji,
dostarczane sg luzem do podtgczenia i zamontowania na obiekcie przez uprawnionych wykonawcéw
instalacji elektrycznych.
Nalezy wykona¢ nastepujgce prace montazowe przy centralach:

e montaz i podfgczenie zasilania oraz sygnatu sterowania do sitownika (wezta pompowego)

nagrzewnicy,

e montazipodtgczenie zasilania oraz sygnatu sterowania do siftownika chtodnicy,

e montaz i podtgczenie sygnatu sterowania sitownikdw przepustnic (przewody sg dotgczone),

e montazipodtgczenie sygnatu sterowania presostatu dodatkowego filtra,

e montaz i podtgczenie sygnatu sterowania presostatu nagrzewnicy elektrycznej,

e montazipodtgczenie sygnatu sterowania termostatu nagrzewnicy elektrycznej,

e montazipodtgczenie sygnatu sterowania termostatem przeciwzamrozeniowym nagrzewnicy

e montazipodtgczenie zasilania oraz sygnatu sterowania.
Wymiennik heksagonalny
Sekcja ~ wymiennika  heksagonalnego zawierajgcego:  wysokosprawny  przeciwprgdowy
wymiennik heksagonalny, filtry powietrza mini-pleat klasy EU7 na nawiewie oraz EU5 oraz
wysokosprawne wentylatory z silnikami EC o klasie IE4.
Wysokosprawny przeciwprgdowy rekuperator heksagonalny wyposazony w by-pass zapobiegajacy
zamarzaniu wymiennika. Rekuperator zapewnia wymiane ciepta pomiedzy strumieniami powietrza
nawiewanego i wywiewanego bez ich mieszania oraz bez transferu wilgoci pomiedzy nimi.
Dzieki specjalnej konstrukcji uzyskiwana jest wysoka efektywno$¢ odzysku ciepta az do 90% przy
zoptymalizowanych oporach przeptywu powietrza. 100% szczelno$¢ zapewniona jest przez dedykowang
technologie podwdjnych zagie¢ ptyt.
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Filtry Mini-Pleat

Filtry mini-pleat sg specjalng konstrukcjg filtréw dziatkowych. Sg one tak zaprojektowane,

aby przy tej samej przestrzeni, ktérg zajmujg tradycyjne filtry dziatkowe, zapewni¢ kilkukrotnie wiekszg
powierzchnie filtracji. Filtry sktadajg sie z ultracienkich mikrowtdkien, ktdre sg pokryte specjalnym,
skondensowanym spoiwem. Kulki adhezyjne zapewniajg rownomierny przeptyw powietrza i
wytrzymatos¢ filtra.

Filtry Mini Pleat sg testowane i zaprojektowane do stosowania w systemach filtracji powietrza, ktore
wymagaja sredniej i wysokiej wydajnosci filtracji, takich jak: szpitale, zaktady opieki zdrowotnej,
instytucje edukacyjne, produkcja mikroprocesoréow i wiele innych.

Wysokosprawne wentylatory z silnikami EC ( IE4+)

Lokalizacja paneli sterowniczych oraz szaf sterowniczych central wg. Projektu elektrycznego.

Jako elementy nawiewne w pomieszczeniach przyjeto nawiewniki produkcji szwedzkiej ze skrzynka
rozprezng; nawiewniki liniowe szczelinowe; nawiewniki kanatowe oczkowe dookdlne [
przepustnicg oraz kratki nawiewne. W uktadzie wywiewnym zastosowano kratki stalowe z
przepustnicg oraz zawory wywiewne stropowe.

Zgodnie z aneksem p.poz drogi ewakuacyjne poziome— korytarze o odpornosci EI15 nie wymagajg na
instalacji wentylacji mechanicznej wydzielenia pozarowego w postaci klap p.poz oraz wykonania
obudowy kanatow w systemie PROMATEC. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie wydzielen
strefowych na instalacji wentylacji mechanicznej.

Kanaty oznakowac strzatkami samoprzylepnymi
Do catej armatury rewizyjnej instalacji sanitarnych zamontowanej w przestrzeni sufitu
podwieszanego, nalezy zapewnié dostep w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
dostarczong przez Dostawce. Przewody i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy PN-EN-1505. Przewody okragte nalezy wykonac jako
bezkotnierzowe, tgczone za pomocg nasuwek i nypli. Potgczenia powinny byé wzmocnione za pomoca
nitdw jednostronnych ewentualnie blachowkretéw oraz uszczelnione tasma samoprzylepng o
odpowiedniej trwatosci. Odcinki instalacji prowadzone jako widoczne, wierzchem po $cianach i pod
stropem, nalezy uszczelni¢ za pomoca uszczelek o odpowiedniej trwatosci.

Podtgczenia nawiewnikdw i wywiewnikow nalezy wykonaé za pomocg przewoddw elastycznych
z blachy aluminiowej. Szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie B wg normy PN-B-76001:96.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych
strumieni powietrza, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440.

Wszystkie kanaty nawiewne izolowac termicznie matamiz wetny mineralnej w folii Alu gr.40 mm
mocowanej za pomoca gwozdzi zgrzewanych. Kanaty wentylacji wywiewnej izolowac termicznie matami
z wetny mineralnej w folii Alu gr. 40 mm mocowanej za pomoca gwozdzi zgrzewanych.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowsy i zatynkowac.

Proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN—78/B—10440
“Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra
okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe, Arkady 1988.

Instalacje wentylacyjne podlegajg regulacji w celu uzyskania zaktadanej wydajnosci nawiewnikéw
i wywiewnikow z doktadnoscig +/— 10% (PN — 78/B — 10440).
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Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary, regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujgce parametry:

- wydajnosc¢ strumienia powietrza,

- temperatury, wilgotnos¢

- poziom hatasu,

- szczelnosé.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Probe wykonaé wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci B.

OTWORY REWIZYJNE!!!!

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢
wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zalezno ci od
koniecznosci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz ., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu,
filtrow kanatowych, itd. Otwory rewizyjne wykona zgodnie z: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

érednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
w sciance przewodu
[mm]
[mm]
200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

$rednica przewodu Minimalne w,yr.mary otworu rewizyjnego
W ScClance przewodu
[mm]
[mm]
=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200
>500 500 400

W celu maksymalnego zmniejszenia hatasu wynikajgcego z pracy instalacji wentylacyjnych
zastosowano:

- centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg zespotow
wentylatorowych

- ttumiki akustyczne wchodzgce w sktad central wentylacyjnych,

- kroéee i podktadki elastyczne,

- elastyczne potgczenia wentylatoréw,

- izolacje termiczng kanatéw.

Ponadto nalezy stosowac:

- elastyczne opaski przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane,

- elastyczne podktadki przy podparciach i podwieszeniach kanatéw wentylacyjnych.

WSszystkie czerpnie i wyrzutnie nalezy malowaé proszkowo w kolorze RAL wskazanym w czesci
architektury.
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9. CHLODZENIE-POM SERWEROWNI.
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji freonowej tylko dla pomieszczenia serwerowni.
W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie zamontowac jednostke klimatyzacyjng o mocy
2,5kW, jednostke zewnetrzng projektuje sie umiesci¢ na dachu zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

SERWEROWNIA

Wytyczne montazu instalacji freonowej

e Montaz instalacji chtodniczych (przewoddw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-79/2551-03 i
PN-77/M-04605.

e Instalacje po ptukaniu i probach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A
w stanie cieczy.

e Wszystkie elementy instalacji freonowej wykonac z materiatow posiadajgcych atest do
zastosowania z freonem R410A

e Przewody freonowe zaizolowac termicznie

e Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzi¢
poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji

e Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z projektem
branzy elektrycznej

e Urzadzenia zlokalizowane na dachach zabezpieczy¢ odgromowo

e (Catosc robdt wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

e Agregat zewnetrzny posadowi¢ na ramie konstrukcyjnej no$nej wraz z podestem — min 30cm
nad pofacig dachu — rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukcji

Przewody freonowe fgczace klimatyzatory z jednostkami zewnetrznymi wykonac z rur z miedzi
chtodniczej tagczonej na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnient roboczych co najmniej
3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody freonowe
nalezy zaizolowac na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajgcg certyfikat dla stosowania w
instalacjach chtodniczych (odporna natemp 70°C). Przewody prowadzone na zewngtrz budynku
dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Catosc izolacji montowac tylko na suche
i odttuszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Catosé
instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Préby szczelnosci instalacji freonowych
Parametry pracy instalacji freonowych:
- Cisnienie robocze 1 - 12 bar
- Cisnienie probne 20,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjgtkiem ztgczy
lutowanych i srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych
elementéw. Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonad zewnetrznych ogledzin rurociggéw i
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sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe nalezy wykonad za pomocg azotu z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,1 MPa na minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,

- po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknieé oraz nieszczelnosci i
pocenia sie powierzchni,

- prébe uwaza sie za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang
jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

10. CHLODZENIE OBIEKTU.
Dla mozliwosci normowania temperatury w pomieszczeniu okresie letnim przyjeto chtodzenie
wskazanych pomieszczen. Chtodzenie jest realizowane centralnie w centralach wentylacyjnych i
odbiera zyski ciepta osdb i nastonecznienia dla okresu lata — zwiekszony wydatek powietrza dla okresu
lata zgodnie z czescig instalacji wentylacyjnej
Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono oparciu o nastepujgce
zatozenia:
- budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego
- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C,
- temperatura obliczeniowa w pomieszczenia o catorocznym normowaniu temperatury
wynosi 26°C dla pomieszczen.
- ze wzgledu na pomieszczenia sal przedszkolnych i ztobkowych zatozono gradient
temperatury maksymalnie 4°C
- ze wzgledu na pomieszczenia sal przedszkolnych i ztobkowych z dzie¢mi przebywajgcymi
na poziomie podtogi zaprojektowano uktad chtodzenia oparty na wodzie lodowe;.

Zapotrzebowanie chtodu na poszczegdlne uktady:

CNW1-6,2kW
CNW2-6,2kwW
CNW3-8,4kwW
CNW4~-12,9kW
CNW5-1,9kW
CNW6— 12,9kW
CNW7-28,6kW

SUMA: 77,1kW

Dobrany agregaty wody lodowej z nastepujgcym podziatem zasilania central wentylacyjnych:
Uktad: AWL-1

Qch=22,5kW; P=6,8kW

70dB; V=400/3/50

1588x605x1274

m=280kg

obstuguje centrale:

CNW1 —-6,2kW
CNW2-6,2kW
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CNW3-8,4kwW

SUMA: 20,8kW

Agregat posiada modut hydrauliczny wraz z zasobnikiem, naczyniem wzbiorczym, zaworem
bezpieczenstwa; dodatkowe wyciszenie; ptynng regulacje wentylatoréw oraz amortyzatory drgan.

Agregat pracuje na czynniki R410A. Sprezarka inwerterowa.
Parametry agregatu:
Cooling
Cooling capacity
Water Fiow. user side
Water Pressure drops user side
Compressor power input
Compressar aﬁsorbed current
Total Power input
Total Absorbed Current
EER
ESEER
SEER
Available pressure head - LP Pumps {option) User side
Common Data
Maximum absorbed current (FLA) [without options]
Start up current (LRA) [without options]
Sound power level Lw (low noise unit)
Sound pressure level Lp (low noisé unit)
Air Flow -
Number of Fans
Fan power input
Fan absorbed current
Compressars/Circuits
Buffer tank volume (option)
Power Supply
Refrigerant
Dimensions [LxDxH]
Weight without options
Notes

Uktad: AWL-2
Qch=14,4kW; P=4,4kW
67dB; V=400/3/50

kw
I/h
kPa
kw

kw

kPa

db:A_]
dhb{a)
m3,/h

kW

225
3636
51
6,3
101
6,8
123
3,30
3,42
3,80
100

26

133

70

a9
11700

4

0,5

2

11

50

400 /3 /50
R410A
1588x605x1274
280
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1248x564x1224
m=209kg

obstuguje centrale:
CNW4-12,9kW
CNW5—-1,9kW

SUMA: 14,8kW

Agregat posiada modut hydrauliczny wraz z zasobnikiem, naczyniem wzbiorczym, zaworem
bezpieczenstwa; dodatkowe wyciszenie; ptynng regulacje wentylatoréw oraz amortyzatory drgan.
Agregat pracuje na czynniki R410A. Sprezarka inwerterowa.

Parametry agregatu:

Cooling
Cooling capacity kW 14,4
Water Flow user side I/h 2331
Water Pressure drops user side kPa 41
Compressor power input kw 4,1
Compressor absorbed current A 6,6
Total Power input kw 44
Total Absorbed Current A 7.7
EER 3,29
ESEER 3,53
SEER 3,80
Available pressure head - LP Pumps {option) User side kPa 108
Common Data
Maximum absorbed current (FLA) [without options] A 18
Start up current (LRA) [without options] A 67
Sound power level Lw (low noise unit) dbia) 67
Sound pressure level Lp (low noise unit) db{a) 36
Air Flow m3/h 6300
Number of Fans 2
Fan power input kw 0,2
Fan absorbed current A 1,0
Compressors/Circuits 1/1
Buffer tank vﬁiume (option) | 30
Power Supply 40073 /50
Refrigerant R410A
Dimensions [LxDxH] mm 12_-‘1-8x564x1224
Weight without options kg 209
Notes

Uktad: AWL-3

Qch=12,3kW; P=3,3kW
67dB; V=400/3/50
1248x564x1224
m=209kg

obstuguje centrale:
CNW6—12,9kW

SUMA: 12,9kW
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Agregat posiada moduf hydrauliczny wraz z zasobnikiem, naczyniem wzbiorczym, zaworem
bezpieczenstwa; dodatkowe wyciszenie; ptynng regulacje wentylatorow oraz amortyzatory drgan.
Agregat pracuje na czynniki R410A. Sprezarka inwerterowa.

Parametry agregatu:

Cooling
Cooling capacity KW 123
Water Flow user side I/h 1994
Water Pressure drops user side kPa 85
Compressor power input kw 3,0
Compressor absorbed current A 4,9
Total Power input kw 3,3
Total Absorbed Current A 59
EER 3,78
ESEER 3,69
SEER 4,10
Available pressure head - LP Pumps (option) User side kPa 88
Common Data
Maximum absorbed current (FLA) [without options] A 15
Start up current (LRA) [without options] - A 64
Sound power level Lw (low noisa unit) db(a) 67
Sound pressure level Lp (low noise unit) db(A) 36
Air Flow m3/h 6700
Number of Fans 2
Fan power input kw 0,2
Fan absorbed current A 1,0
Compressors/Circuits 1/1
Buffer tank volume (option) 30
Power Supply 400 /3 /50
Refrigerant R410A
Dimensions [LxDxH] mm 1243x564x%1224
Weight without options kg 209
Notes

Uktad: AWL-4

Qch=31,4kW; P=9,4kW
71dB; V=400/3/50
1988x947x1489
m=370kg

obstuguje centrale:
CNW7-28,6kW

SUMA: 28,6kW

Agregat posiada modut hydrauliczny wraz z zasobnikiem, naczyniem wzbiorczym, zaworem
bezpieczerstwa; dodatkowe wyciszenie; ptynng regulacje wentylatorow oraz amortyzatory drgan.
Agregat pracuje na czynniki R410A. Sprezarka inwerterowa.

Parametry agregatu:
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Cooling

Cooling capacity kKW 314
Water Flow user side I/h 5070
Water Pressure drops user side kPa 58
Compressor power input kw g4
Compressor absorbed current A 13,5
Total Power input kw 9,4
Total Absorbed Current A 18,0
EER 3,32
ESEER 3,63
SEER 3,98
Available pressure head - LP Pumps (option) User side kPa 129
Common Data

Maximum absorbed current (FLA) [without options] A 34
Start up current (LRA) [without options] A 166
Sound power level Lw (Low noise unit) db(a) 71
Sound pressure level Lp (Low noise unit) db(A) 40
Air Flow m3/h 19800
Number of Fans 2
Fan power input kw 1,0
Fan absorbed current A 4,5
Compressors/Circuits 1/1
Buffer tank volume [option) 125
Power Supply 400 /3 /50
Refrigerant R410A
Dimensions [LxDxH] mm 1988x947x1489
Weight without options kg 370
Notes

Instalacje wody lodowej o parametrach 6/12°C zaprojektowano jako dwururowg, pompowsa.
Czynnikiem chtodniczym bedzie roztwdr 35% glikolu.

Przewody rozprowadzajgce wode lodowg do poszczegdlnych chtodnic central wentylacyjnych
prowadzone bedg po potaci dachu oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Agregaty posadowic¢ na ramie konstrukcyjnej nosnej wraz z podestem — min 30cm nad potacig dachu —
rozwigzanie konstrukcji nosnej wg. projektu konstrukgji.

10.1. Regulacja hydrauliczna obiegéw

10.1.1 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNW1

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn25; Q=1010dm3/h

10.1.2 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNW2
Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazgco-regulujgcy dn25; Q=1010dm3/h

10.1.3 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNW3

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawor rownowazaco-regulujgcy dn32; Q=1360dm3/h
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10.1.4 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNW4
Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawodr rownowazaco-regulujgcy dn40; Q=2100dm3/h

10.1.5 Regulacja hydrauliczna obiegu chlodzenia dla centrali CNW5

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Przyjeto zawdr réwnowazaco-regulujgcy dn20; Q=310dm3/h

10.1.6 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNWé

Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Obieg bezposredni z agregatu wody lodowe]

10.1.7 Regulacja hydrauliczna obiegu chtodzenia dla centrali CNW7
Regulacja hydrauliczna obiegu centrali.
Obieg bezposredni z agregatu wody lodowej.

Instalacje wody lodowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych,
taczonych za pomocg ztgczek systemowych przez zaprasowanie ztgczy, ztaczki zaciskowe ze stali
weglowej, cynkowanej galwanicznie od zewngtrz wg PN-EN 1254-1 z uszczelkami EPDM. Projektowane
przewody instalacji c.o. prowadzic w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku
odwodnien
Przed chtodnicg centrali wentylacyjnej CNW1, CNW2, CNW3, CNW4, CNWS5 zaprojektowano uktad
regulacyjny sktadajacy sie z:

Zawordw odcinajgcych kulowych,

Recznych zawordéw rownowazacych,

Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatyka centrali), montaz na powrocie — praca w uktadzie

rozdziatu,

Filtrow siatkowych,

Zaworu odcinajgcego ze ztgczkag do weza,

Zaworu odpowietrzajgcego zaworem odcinajgcym.
Przed ch+odmca1 centrali wentylacyjnej CNW6, CNW?7 zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie
zZ

Zaworéw odcinajgcych kulowych,

Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatykg centrali), montaz na powrocie —praca w uktadzie

rozdziatu,

Filtrow siatkowych,

Zaworu odcinajgcego ze ztgczka do weza,

Zaworu odpowietrzajgcego zaworem odcinajgcym.
Uktad hydrauliczny zaworu mieszajgcego wraz z uzbrojeniem wskazanym nalezy zamontowaé pod
stropem pomieszczenia dla central CNW1, CNW2, CNW3, CNWS5.
Uktad hydrauliczny zaworu mieszajgcego wraz z uzbrojeniem wskazanym nalezy zamontowac w
skrzynce ochronnej przy samej centrali na dachu w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi dla
central CNW4, CNW6, CNW?7.

Szczegdt podtgczenia uktadu wymiennika centrali wentylacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Regulacja instalacji chtodniczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wtasciwg (rownowazenie) w celu
dopasowania przeptywdéw projektowych do warunkdéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336
,Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Proces
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rownowazenia hydraulicznego nalezy wykonac¢ w oparciu o metode kompensacyjng lub przy uzyciu
przyrzaddw regulacyjno - pomiarowych.

Ptukanie i préby szczelnosci
Po zakoriczeniu montazu rurociggéw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji
hydraulicznej instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg wodociggowsg. Catos¢ instalac;i
po wykonaniu ptukania, nalezy poddac prébie cisnieniowej. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch prébny potgczony z regulacjg. Proby i odbiory techniczne nalezy
wykonacd zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systemdw i urzadzen PN-77/M-
34031.

Catos¢ instalacji wody lodowej. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg
kauczukowa o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wykonaé
zgodnie z Zatgcznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
wg ponizszej tabeli.

Mmimalna grubosc 1zolac)i cieplinej
: (matenal o w-polcz'\'nmku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu pezewod ciep
A =0,035[Wi(m - K)]"
1 2 3
1 |[Sredmica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2  |Sredmica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Sredmeca wewnetzna od 35 do 100 oum rowna sredmcy wewnefrzne) nuy
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skizyzowama przewodow
Przewody ogrzewan centralnych przewody wody cieple) 1 eyrkulacn 50% wymaganz Ip. 1-4
6 mstalacy cieple) wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone w konponentach
budowlanyeh medzy ogrzewanynu pomeszezenamm roznyeh uzytkow-
nmkow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
< Przewody ogrzewama powietrmnego (uloZone w czescl ogrzewane) bu- 40 mm
dynku)
9 Przewody ogrzewama powietiznego (uloZone w czesicl meogizewans) $0 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowsj prowadzone wewnatrz budynku’' 50% wymagan z Ip. 1-4
11 |Przewody instalac wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku” 100% wymaganz Ip. 1-4
Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiahu izolacyjnego o mnym wepolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
korveowad Zuboié warstwy 1zolacyjne.
¥ Izolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.

Uwaga:

Preferowana izolacja prefabrykowana otuliny kauczukowej. Przewody prowadzone po dachu
dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ otuling z blachy stalowej w celu ochrony izolacji. tgczenia nalezy
zabezpieczy¢ tasma uniemozliwiajgcy przedostanie sie wody do $srodka. Przewody nalezy utozy¢ na
podporach zapewniajgc samokompensacje wydtuzen

Wszystkie przejscia przewoddw oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Zamocowania
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przewodow do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia
pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacy elastyczna np.
CP. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia
ppoz. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z
zaprawg ogniochronng np. CP636 o EI 120.

W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozina stosowaé réwniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®-| stuzace do uszczelniania przejsc instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach
i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut.

W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona
zaprawg cementowa. Zabezpieczenia te nalezy stosowal przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

Dla uktadu wentylacyjnego pomieszczen kuchennych projektuje sie uktad chtodzenia
pomieszczenia w celu poprawienia komfortu pracy. Dobrane nawiewniki umozliwiajg nawiew
powietrza chtodniejszego od tego w pomieszczeniu

Po zamontowaniu rurociggdw i armatury nalezy w czasie rozruchu technicznego przeprowadzi¢ badania
urzadzen zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych
cz. Il oraz zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg dostarczong przez producenta urzadzen. Po
wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do rozruchu probnego.
Rurociaggi przed pomalowaniem i zaizolowaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z PN-77/M-
34031 na ci$nienie 0,45 MPa (wytgczajgc naczynie wzbiorcze).

Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac przez okres czasu ok. 15-20
min. do uzyskania zawiesiny w wodzie ptucznej 0,5 mg/dm?.

74/69 23.01.2019
; . UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
Pl’Ojekta[\t : INSTALACJE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
MGR.INZ TADEUSZ SANITARNE INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,
PIETROWIAK WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt instalacji elektrycznych dla Budowy przedszkola publicznego wraz z klubem dzieciecym i
zagospodarowaniem terenu . Gmina Lwéwek Slaski , wojewddztwo dolno$laskie Obreb ewidencyjny :
LWOWEK SLASKI

Dz. Nr 492; 493/2; 516; obreb 0001 Lwéwek Slaski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. projekt techniczny br. architektoniczno-budowlanej
Ll obowigzujgce przepisy i normy
Ll uzgodnienia z Inwestorem

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

. Zasilanie obiektu

] Rozdzielnie elektryczne

] Instalacja 3-fazowa i technologiczna
" Instalacja oswietlenia, gn. 1f.

] Instalacja urzadzen multimedialnych i interaktywnych
Ll Instalacja przeciwporazeniowa

] Instalacja wyréwnawcza

Ll Instalacja przepieciowa

Ll Ochrona przeciwpozarowa

] Instalacja odgromowa

. Przepisy i normy

] Uwagi koricowe

3.1. ZASILANIE OBIEKTU.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z sieci energetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
ze z7f3cza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy dziatki. Wytypowano kabel YAKY
5x120mm2 do utozenia od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2a-1PP do szafki wytacznika
pozarowego pradu. Kabel nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem wedtug warunkdéw przytgczenia.
Kabel wprowadzi¢ do projektowanej Szafki Wytgcznika Pozarowego Pragdu SWPP.

Z SWPP wyprowadzenie kablido rozdzielni wykona¢ w rurach ostonowych DVK100
uktadanymi pod posadzka .W tym celu nalezy utozy¢ rury w trakcie prac budowlanych.

Inwestor posiada umowe z zaktadem energetycznym pokrywajgcg zapotrzebowanie mocy
dla projektowanego obiektu:

Moc szczytowa Ps = 100kW

Moc szczytowa, ze wzgledéw technologicznych moze ulec zmianie.
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Wytgczanie awaryjne pozarowe nastgpi po zadziataniu przycisku wytacznika pozarowego
pradu umieszczonego na zewnatrz budynku przy wejsciach do obiektu.

Kabel sterujgcy wytgczeniem pozarowego wytacznika pradu nalezy uktadaé w sposéb
zapewniajgcy odpornosc ogniowa 60 minutowa. Projektuje sie wytgcznik pozarowy pradu
umieszczony w szafce wytacznika pozarowego pradu na zewnatrz budynku.

Zadziatanie wytgcznika pozarowego nie moze pozbawic zasilania urzadzen i instalac;ji
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru .

3.2. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE.

Rozdzielnie gtéwng wyposazy¢ nalezy w aparature i osprzet zgodnie ze schematem .
Obudowe rozdzielnicy zaprojektowano wolnostojgcg | klasy ochronnosci o parametrach IP 40,
IKO7 , z drzwiami wyposazonymiw zamek. Parametry i wyposazenie rozdzielnicy pokazano na
schematach. W rozdzielniach obiektowych zostang zamontowane zabezpieczenia obwoddéw
oswietlenia, gniazd, odbiornikdw technologicznych. Parametry i wyposazenie rozdzielnic
pokazano na schematach. Obudowe rozdzielnic zaprojektowano wnekowe Il klasy ochronnosci
o parametrach IP 40, IKO7, z drzwiami biatymi wyposazonymiw zamek . Obudowe szafki
wytgcznika pozarowego pradu zastosowac wolnostojgca Il klasy ochronnosci o parametrach IP
44 ,1K10, sktadang z ptyt wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego o gtebokosci 250mm,
z fundamentem i daszkiem. Wyposazone w zamek zapewniajgcy trzypunktowe zamkniecie
drzwi.

Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
wykonanych rozdzielnic z obowigzujgcymi normami. Rozdzielnie wyposazyé w urzadzenia
zgodnie ze schematami.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowanie innych typow urzadzen i aparatéw o tych samych
parametrach. Rozdzielnie wyposazy¢ w zamki, a elementy znajdujace sie pod napieciem
szczelnie ostonié przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego. Obcigzenia w rozdzielni
nalezy roztozy¢ rownomiernie na poszczegdlne fazy. Tablice wykonac w systemie
5-przewodowym /R,S,T,N,PE/.

3.3. INSTALACJA ZASILAJACA ROZDZIELNICE .

Instalacje zasilajgce rozdzielnie wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w
korytkach, pod tynkiem w rurach ostonowych lub na uchwytach dystansowych. Izolacja
przewodow nie mniejsza niz 750V . Schematy okreslajg przekroje i typy przewododw.

3.4. INSTALACJA 3 FAZOWA | TECHNOLOGICINA.

Instalacje zasilajgce wykonac kablami i przewodami uktadanymiw korytkach, pod tynkiem,
w rurach ostonowych na uchwytach dystansowych. 1zolacja przewodéw nie mniejsza niz 750V.

Instalacje wykona¢ wedtug zatgczonego schematu, na ktérym pokazano typy i przekroje
przewodow.

Instalacje zasilania urzadzen chtodniczych oraz technologicznych uktada¢ w korytkach, pod
tynkiem lub w rurach ostonowych na uchwytach dystansowych po montazu urzadzen
wentylacyjnych oraz technologicznych w uzgodnieniu z branzami.

Urzadzenia wentylacyjne i technologiczne zasilane bedg z poszczegdlnych rozdzielni
szczegdty wedtug rzutdw i schematéw. Sterowanie wykonaé zgodnie z wytycznymi branzy
instalacyjnej.
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3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA, GN 1F.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:

. oswietlenie podstawowe wewnetrzne
. oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne
. obwody oswietlenia i gniazd

Os$wietlenie podstawowe:

lloé¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie normy ,Swiatto i
oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” PN EN 12464-
1:2012 (E)

Przyjeto nastepujgce parametry o$wietleniowe:

Poziomy natezen oswietlenia:

° pomieszczenia komunikacji Esr>100 Ix

° pomieszczenia magazynowe Esr > 100 Ix

° pomieszczenia socjalne Esr>200 Ix

° pomieszczenia typu WC Esr> 200 Ix

. sala zajec E$r > 300 Ix

° pomieszczenia kuchenne E$r > 300/500 Ix
° pomieszczenia biurowe Esr > 500 Ix

Poziomy natezen oswietlenia dla pozostatych pomieszczen przedstawiono na
rzutach instalacji elektrycznej.
W pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED z elektronicznymi uktadami
zasilajgcymi. W obliczeniach przyjeto wspdétczynnik utrzymania rowny 0,80 — przyjmujac
czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny. W ciggach komunikacyjnych —
oprawy LED z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Oswietlenie awaryjne/ewakuacyijne
Na podstawie planu drég ewakuacyjnych uzyskanego w/g branzy architektonicznej
zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o
oprawy LED autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajgcego
oswietlenie przez okres minimum jednej godziny. Oprawy zatgczad sie beda
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pézniej niz 1 sekunde.
Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych wymagane nie mniej niz 1 Ix przy powierzchni
podtogioraz 5 Ix przy hydrantach wewnetrznych, gasnicach, apteczkach, natomiast stref
otwartych nie mniej niz 0,5 Ix.
W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci obiektu, oprawy w
pomieszczeniach, w ktorych zanikto zasilanie, automatycznie i bezzwtocznie zatgczy sie. W
ciggach komunikacyjnych zainstalowac piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji.
Do opraw przewody uktada¢ w rurkach RB i korytkach kablowych.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary i préby dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego na projektowanych drogach ewakuacyjnych.

Obwody os$wietlenia i gniazd
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Obwody oswietlenia zaprojektowano przewodem typu YDYzo 3x1,5mm?2 z
osprzetem melaminowym podtynkowym 10A. tgczniki, przetgczniki i przyciski montowac
na wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podtogi.

Obwody gniazd wtykowych 1-f zaprojektowano przewodem typu
YDYzo 3x2,5mm2, gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych oraz socjalnych
montowac na wysokosci 0,3m od podtogi. W pomieszczeniach WC umieszczac gniazda
wtykowe oraz tgczniki szczelne na wysokosci minimum 1,4m od podtogi i w odlegtosci
minimum 60cm od wylewek z wodg. W pomieszczeniach, w ktérych przebywaja dzieci
oraz do ktérych majg dostep, gniazda montowac na wysokosci 1,4m od podtogi i
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig wtozenia ciat obcych.

Plany uktadania instalacji pokazane sg na rzucie. Typy przewoddw pokazano na

schematach.

Przewody uktadac w korytkach kablowych, rurkach RB 22 na uchwytach

dystansowych, oraz pod tynkiem.

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wykonac po ich

montazu w uzgodnieniu i koordynacji z projektami branzowymi.

3.6. INSTALACJE ZEWNETRZNE.

- Zaprojektowano budowe oswietlenia zewnetrznego na stupach
oswietleniowych aluminiowych zasilanych z rozdzielni gtéwnej . Rozmieszczenie pokazano
na planie zagospodarowania . Kable uktadaé na gtebokosci 0,7 m .

Typu opraw ,stupéw i kabli pokazano na schemacie. Sterownie oswietleniem
zewnetrznym odbywac sie bedzie zegarem , natomiast oprawami na budynku
wytgcznikiem zmierzchowym .

- Zaprojektowano budowe zasilania pompy zatapialnej kablem z rozdzielni
gtéwnej . Zaprojektowano szafke sterowniczg wg opisu w planie zagospodarowania.
Lokalizacje szafki i kabla pokazano na planie zagospodarowania . Kable uktadac na
gtebokosci 0,7 m .

- dla potrzeb monitoringu zaprojektowano utozenie kabla zasilajgcego 0,230 kV i
Swiattowodu do pierwszej skrzynki monitoringu mocowanej na stupie o$wietleniowym .Do
pozostatych skrzynek uktadad kabel ziemny skretke UTP 5e zewnetrzng zelowana wg
schematu . Przewody w stupach uktada¢ w oddzielnych rurkach RL 22.

3.7. ZASILANIE | OPRZEWODOWANIE URZADZEN DETEKCJI GAZU .

Projektant instalacji gazowej zaprojektowat dobdr i montaz urzadzen detekcji gazu . Wedtug
projektu instalacji gazu w pomieszczeniach kuchni K14 zostanie zamontowany modut
podstawowym MD-4ZA (wymaga podtrzymania bateryjnego) z czterema detektorami budowy
przeciwwybuchowej DEX12/N. Sygnalizator akustyczno optyczny zamontowany zostanie w
pomieszczeniu K14 oraz na zewnatrz budynku.

Dla pomieszczenia kottowni w pomieszczeniu P8 zostanie zamontowany modut podstawowym
MD-4ZA (wymaga podtrzymania bateryjnego) i trzema detektorami budowy przeciwwybuchowe;j
DEX12/N. Sygnalizator akustyczno optyczny zamontowany zostanie w pomieszczeniu P8 oraz na
zewnatrz budynku.

Sygnaty z obu modutéw przesytane bedg do zbiorczego modutu MD-X.ZA/2 sterujgcego zaworem
MAG-3 w szafce — modut wymaga podtrzymania bateryjnego. Modut zamontowac w
pomieszczeniu P8.
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Projekt instalacji elektrycznych ujmuje wykonanie potgczen pomiedzy wytypowanymiw

projekcie instalacji gazu cze$ciami skadowymi sytemu detekcji gazu .

Plany uktadania instalacji przewodéw pokazane sg na rzucie. Typy przewodow pokazano na
schematach. Zasilanie napieciem 0,23 kV dla centralek detekcji gazu zaprojektowano z przed
wytgcznika pozarowego pradu projektowanej szafki wytacznika pozarowego pradu .

Przewody uktadaé w sposdb zapewniajgcy odpornosé ogniowg 60 min dziatania podczas pozaru
montujgc odporne ogniowo uchwyty kablowe na $cianach o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej E
60. Przewody nalezy stosowac o odpornosci ogniowej PH E90 wraz z odpowiednim  sytemem
montazu .

3.8. WYTYCINE INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ .

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i telewizji
przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktow logicznych stuzgcych do transmisji danych i gtosu ma by¢ prowadzone
ekranowanym kablem typu F/UTP o pasmie czestotliwosciowym 450 MHz, w ostonie bezhalogenowe;j
LSZH ($rednica zyty 23AWG — 0,57mm). Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami
pokazanymina planach (podktadach budowlanych) dotgczonych do projektu. Kable transmisyjne
nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych)
dotaczonych do projektu.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz proponowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
$rednicy zewnetrznej 7.3 mm.

Nie dopuszcza sie kablio wiekszej srednicy zewnetrznej.

Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i gtosu

Opis: Kabel F/UTP 450 MHz

Zgodnosé z normami: e EIA/TIA-568-C.2
e [SO 11801 2nd
e EN 50173 2nd
® EN 50288-3-1
e |SO/IEC 61156-5
e |[EC60332-1
® RoHS I1 2011/65/UE
® EN 50575:2014+A1:2016
e EN 13501-6:2014
® EN 60332-1-2:2004+A1:2015

Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG
Srednica zewnetrzna kabla 7.3 mm
Promien zgiecia: 4 x $rednica zewnetrzna kabla
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Ostona zewnetrzna:

Osrodek:

Ekran:

Zakres temp. uzytkowych:

Zakres temp. instalacji:

Punkt Dystrybucyjny

tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych
(LSOH/FRNC)

4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztafcie krzyzyka owiniete
folig poliestrowa

folia poliestrowa pokryta warstwg aluminium utozona warstwa
metalu do wewnatrz, pod ekranem zyta

uziemiajaca z drutu miedzianego ocynowanego o srednicy min. 0,4
mm

-30st. Cdo +50st. C
Ost. Cdo +50st. C

Rys.1. Kabel F/UTP kat.6 4x2x23AWG LSOH

Instalacje okablowania strukturalnego stanowi Punkt Dystrybucyjny znajdujgcy sie
pomieszczeniu serwerowni. Punkt Dystrybucyjny nalezy wykonac¢ w postaci szafy
dystrybucyjnej, w ktorych zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego,
pionowego oraz urzadzenia aktywne.

Dane techniczne
e Szerokos¢: 19"

o Wysokosé: 42U

e Szerokos¢ zewnetrzna: 800 mm

e Wysokos¢ zewnetrzna: 2050 mm

o Gtebokos¢ zewnetrzna: 1000 mm

e Materiat: blacha stalowa

e Wykoriczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowa

e Grubos$¢blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)

e Grubos$¢ profili montazowych: 1,2 mm (+/- 0,2 mm)

e Konstrukcja ramy: skrecana

e Nosnos¢ szafy: - kotka do 300 kg

- stopki do 800 kg
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e Stopien ochrony: IP 20

e Masa: ok. 106 kg

e Kolor: czarny (RAL9004)

e Drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz
e Drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz

e Ostonyboczne: stalowe - zamykane na klucz

Panele okablowania poziomego

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym

o wysokosci montazowej 1U, ktoéry nalezy wyposazyé w odpowiednig liczoe modutéw RJ45
kat.6 montowanych indywidualnie w ptycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje,
fatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub
T568B. Panel ma zawierac tylng prowadnice kabla. Panele pozwalajg na montaz modutéw
RJ45 w formacie Keystone w wersji ekranowe]. Ponadto konstrukcja panela pozwala na
montaz adapteréw Swiattowodowych lub gniazd typu F co czyni przyjete rozwigzanie
rozwigzaniem otwartym, niezaleznym od technologii.

Konfiguracja Punktéw Elektryczno — Logicznych

W tej konfiguracji PEL-a na kablach o srednicy zyty AWG23 nalezy zainstalowac cztery
ekranowane moduty gniazda kategorii 6 w technologii beznarzedziowej. Do PEL’a nalezy
doprowadzi¢ 4 kable (1 z przeznaczeniem pierwotnym na tel. ), pozostate gniazda RJ45 pod
LAN. Rozwigzanie beznarzedziowe pozwala na zmontowanie bez koniecznosci uzycia
specjalnych narzedzi ztacz catego toru transmisyjnego. Caty proces instalacyjny jest szybki i
komfortowy.
Specyfikacja ogdlna modutu RJ45

> kategoria:6

» klasa: E/ 450 MHz / 1 Gb/s
» ekran: tak
» rodzaj: beznarzedziowy

Korpus
» materiat: Odlew cynkowy, spetniajgcy wymogi EMC zgodnie z EN 55022

Gniazdo
> trwatosé:> 750 cykli

> materiat stykéw: fosforobraz

» powtoka stykdéw: 50ucalowa warstwa zfota
» sita docisku stykow: 100 g na styk

» sita roztgczania: 50N przez 60s

Ztacze szczelinowe
» sekwencja: 568A/B

» materiat nozy: fosforobrgz ze 100ucalowa warstwa cyny

» przyjmuje przewody: 22-24AWG
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» korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0

Ptytka PCB
» materiat: laminat FR4 o grubos$ci 1,6 mm

Parametry elektryczne
> maks. wartos¢ pradu: 1,5 A

» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc

» odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
» rezystancja stykow: 20 mQ

> rezystancjanozy IDC: 2,5 mQ

Zasilanie PoE
» rodzaj: PoE+/802.3 at typ 2

WARUNKI SRODOWISKOWE
Zakres temperatur
» skfadowania: -400C do +700C

» pracy: -100C do +600C

Wilgotnos¢
» maksymalnie: 93%

Normy
» EIA/TIA 586A

ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011

EN 50288-3-1

ISO/IEC 61156-5:2009

[EC 60332-1

IEC 60603-7.4

V V V V V V VY

RoHS 11 2011/65/UE

Wymagania gwarancyjne

Catosc¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta, obejmujgcg catg czesé transmisyjng ,miedziang” i ,,$wiattowodowg” wraz

z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
koncowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania
zapewnienie wtasciwych parametrow przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma
zapewnic¢ spetnienie wymagan parametréw elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych

w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje
swoim zakresem cafos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do
gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.
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W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng legitymujgca sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiardw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),
3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym
os$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow,
dostawcéw, dystrybutorow, posrednikow, wykonawcéw lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne i réwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokdt koricowego odbioru prac i producent okablowania
wystawit certyfikat gwarancji.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych
elementdéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikéw wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 2 stopnia), wyciag z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujacg (np. Kierownik
Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.
W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze
strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .

WYTYCINE INSTALACJI KAMER CCTV .

3.10. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja systemu telewizji dozorowej (przemystowej) CCTV w
budynku przedszkola . Obejmuje propozycje rozmieszczenia kamer systemu nadzoru wizyjnego
wewnatrz oraz na zewnatrz budynku.

W ramach wytycznych otrzymanych od inwestora, obserwacja ogranicza sie do rejestracji zdarzen w
ciggach komunikacyjnych, holu wejsciowym oraz widoku ogdlnego terenu przylegtego do budynku, ze
wskazaniem na wejscia.

3.11. Zakres opracowania

Niniejszy opracowanie obejmuje instalacje telewizji dozorowej (CCTV) wraz z rezerwowym zrodtem
zasilania dla tego systemu. W szczegdlnosci zawiera:

rozmieszczenie kamer nadzoru wizyjnego,

zaproponowanie odpowiedniego pola widzenia kamery,

dobdr urzadzen pozwalajgcych realizacje projektowanego systemu,
rozmieszczenie tras kablowych,

dobdr cyfrowych rejestratorow wizji, wraz z dyskami do zapisu danych

precyzyjny opis systemu
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Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem telewizji dozorowej sg wytyczne
rozporzadzen oraz norm:

3.13.

Ustalenia i wytyczne inwestora

Wizja lokalna na zabezpieczanym obiekcie

Projekt budowlany

Katalogi i dane techniczne producentow urzadzen

Wymienione nizej Polskie Normy z zakresu systemu telewizji dozorowe;j:

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma dla grupy
wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 5-1: Transmisja wideo - Ogdlne wymagania eksploatacyjne

PN-EN 50132-5-1:2012/AC:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 5-1: Transmisja wideo - Ogdlne wymagania eksploatacyjne

PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo

PN-EN 50132-5-2:2012/AC:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

Prawo budowlane (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U. Nr 80/904/2000, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa o dozorze technicznym, (Dz. U. Nr 122/1321/2000, z pdzniejszymi zmianami).

Zatozenia ogdlne

Przyjeto nastepujgce zatozenia ogdine dotyczgce rozprowadzenia instalacji i standardow:

Dla kazdego z systemow nalezy dobra¢ konkretne rozwigzanie techniczne . Wigze sie to z
wymogiem spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych.

Przed ewentualng zamiang producenta urzadzen nalezy uzyskaé pisemng zgode projektanta i
Inwestora, przedstawiajagc raporty niezaleznego laboratorium potwierdzajgce istotne dla

niniejszego projektu parametry funkcjonalne.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w obiekcie oraz na drodze ustalen z Inwestorem, przyjeto
nastepujace podstawowe wymagania dla realizowanego systemu:

czas archiwizacji materiatu: minimum 7 dni (zalecane 14dni)

rodzaj, ilos¢ kamer wewnetrznych: kamera koputowa, kolorowa 10 szt
rodzaj, ilos¢ kamer zewnetrznych: kamera bullet, z promiennikiem 7 szt
zasilanie: centralne

podtrzymanie napiecia: UPS dla podtrzymania pracy rejestratoréw
predkos¢ zapisu: min. 15kl./sek., w najwyzszej rozdzielczosci

standard koloru: PAL
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e ilos¢ rejestratoréw: odpowiednia do podfaczenia zaproponowanych kamer
e zrzut materiatu archiwalnego: pamie¢ FLASH

e funkcjonalnos¢ rejestratora: PENTAPLEX

e rozdzielczos$¢ zapisu: min. 4Mpix

e ilos¢ monitoréw: mozliwosé wykorzystania odbiornika telewizyjnego

e stanowiska wirtualne: bez ograniczen, po sieci lokalnej LAN

e zakres obszaru monitorowania: ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, hol wejsciowy, recepcja,

otoczenie budynku w podstawowym zakresie

3.14. Opis ogdiny
Proponowane w systemie rozwigzania techniczno-funkcjonalne sg indywidualnie dobrane dla tego
obiektu i (w sposdb automatyczny) dajg szerokie mozliwosci przysztej rozbudowy.
System oparty jest zasadniczo na dwdch typach kamer. Zastosowano tu rozwigzanie mieszane, tzn.
wewnatrz obiektu zastosowane bedg kamery kolorowe, w obudowie koputowej wraz z promiennikiem
IR, na zewnatrz zas kamery kolorowe typu bullet z promiennikiem IR (podczerwieni). W obu
przypadkach wysoka rozdzielczo$¢ kamer zapewnia bardzo wysokie parametry obrazu.
Wewnatrz obiektu zastosowano nadzdr wizyjny powierzchni komunikacyjnych: wejscie, korytarze,
klatki schodowe, itp. W tym celu zastosowano uniwersalne kamery kolorowe w obudowach
koputowych, model VOBIP946MZ marki OPTIVA-2B. Konstrukcja obudowy, jej uktad elektroniczny i
optyczny sprawia, ze kamera doskonale nadaje sie do obserwacji planéw na korytarzach, klatkach
schodowych oraz w innych pomieszczeniach hotelowych. Obiektyw o duzym zakresie korekty kata
widzenia (ogniskowa od 2,8 do 12mm), zapewnia uniwersalne dostosowanie kazdego punktu
kamerowego do danego planu obserwacyjnego. Sprawdza sie zaréwno w przypadku potrzeby
obserwacji ogdlnej (gdzie zastosowany kat widzenia powinien wynosi¢ powyzej 900), jak i miejscach,
gdzie liczy sie identyfikacja osdb (gdzie zastosowany powinien kat widzenia do 200). Wtasciwe
ustawienie ostrosci zapewni uktad MotorZoom, zapewniajacy szybkie ustawienie pola widzenia oraz
automatyczne ustawienie ostrosci.

e Rozdzielczos¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

e Kompresja H.264 / H.265

e 3 strumienie wideo

e DWDR, 3DNR, IP66, IK10, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio 1/1

¢ Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)

e Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

e Oprogramowanie rejestrujgce w zestawie, potgczenie P2P - aplikacja dla Android >>>OPTIVA Mobile
Viewer 2<<<, aplikacja na iOS >>>0PTIVA Mobile Viewer 2<<<

e Zasilanie PoE lub 12 VDC

W czesci elektronicznej wykorzystano zaawansowany uktad DSP NextChip 2040. Korzystajac z
wygodnego menu ekranowego jest mozliwe bardzo elastyczne dostosowanie nastaw kamery do
warunkéw panujgcych na planie obserwacyjnym. Szczegdlnie przydatng funkcja jest uktad D-WDR
pozwalajgcy poprawic rozpoznawalnos¢ szczegdtdow na planie, np. przy obserwacji wejs¢ do obiektu.
Dodatkowo uktad DSP ma bardzo elastyczne profile konfiguracji pracy uktadu balansu bieli. Zaréwno w
trybie automatycznym jaki i recznym. Jest to niezwykle istotne dla planéw w obiektach hotelowych,
gdzie kolorystyka wyposazenia (np. kolor wyktadzin lub $cian) moze silnie wptywac na jakosé pracy
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kamer. Kamera dostosowana jest do montazu sufitowego, jest réwniez mozliwy montaz $cienny dzieki
zastosowanemu uchwytowi modutu kamery typu 3D.

W projektowanym obiekcie natezenie oswietlenia zapewnia dogodne warunki dla pracy kamer
kolorowych. Natomiast w miejscach stabiej oswietlonych, mozliwe jest zwiekszenie ilosci swiatta
ekspozycji, a co za tym idzie, zastosowanie kamer kolorowych, ktére w znaczacy sposdb podniosg
wtasciwosci identyfikacyjne systemu.

Do obserwacji terenéw zewnetrznych zaproponowano kamere VOBIP246MZ marki Optiva-2B,
wyposazong w uktady elektroniczne oraz optyczne, zapewniajgce doskonatg obserwacje planéw
zewnetrznych w systemie nadzoru wizyjnego. Kamera posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej, o
zakresie od 2,8mm do 12mm. Dzieki temu, zaréwno podczas instalacji, jak rowniez w pdzniejszym
okresie, w przypadku zmian na obiekcie, bedzie mozliwe dostosowanie plandw obserwacyjnych w
bardzo szerokim zakresie. Od bardzo szerokiego kata widzenia przekraczajgcego 900, do kata ponizej
200 zapewniajgcego mozliwos¢ duzego zblizenia. Wraz z obiektywem wspotpracuje wydajny
promiennik podczerwieni o zasiegu do 40m. Gwarantuje on dobrg widzialno$¢ obiektow na planie
nawet w przypadku braku oswietlenia zewnetrznego budynku i przylegtych terendw. Jego unikalng
cechg jest obraz bardzo wysokiej jakosci, charakteryzujgcy sie wysoka rozdzielczoscig 4Mpix (2952 x
1520) oraz bardzo duzg wiernoscig odtwarzania kolorow. Dzieki menu ekranowemu zaréwno
instalator jak i uzytkownik, majg mozliwos¢ dostosowania parametréw pracy kamery do warunkéw
panujgcych na planie obserwacyjnym. Kamera jest zabudowana w szczelnej obudowie przystosowanej
do pracy w warunkach zewnetrznych. Przystosowana jest do montazu sciennego z wykorzystaniem
uchwytu umozlwiajgcego ukrycie okablowania.

W systemie przewidziano zastosowanie rejestratorow VOBNVR4132/4H marki OPTIVA, gdyz sg to
wysokiej klasy urzgdzenia, dedykowane do rejestracji sygnatéw wizyjnych. Obstuga i programowanie
funkcji rejestratorow realizowana jest poprzez wygodne menu ekranowe. Zapis obrazu z kamer
odbywa sie na wewnetrznych dyskach twardych. W obudowach urzgdzen przewidziano miejsce dla
instalacji max 4 dyskéw (do 6TB kazdy). Zapis danych moze odbywac sie w sposéb liniowy (do
wyczerpania wolnego obszaru pamieci) lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych
zdarzen). W celu najkorzystniejszego wykorzystania zasobdw dysku rejestrator wykorzystuje
najnowszy wydajny sposéb kompresji (H.265). Funkcje podgladu na zywo, odtwarzania, archiwizacji
lokalnej i odtwarzanie i archiwizacja zdalna mogg by¢ realizowane jednoczesnie. Urzadzenia
wyposazono w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji
inicjowanej wykryciem zmian w obrazie.

Do zasilania kamer przewidziano zastosowanie switchy zarzadzalnych z funkcjg PoE, VONT-SP2224
marki Optiva-2B. Switch PoE (FastEthernt) dedykowany do instalacji IPCCTV, wyposazony w 24 porty
PoE/PoE+ (do zasilania kamer), 4x slot SFP UpLink.

Mozliwe jest uzyskanie do 15W na kazdy port PoE (standard PoE - IEEE802.3af) lub do 30W na port
PoE (standard PoE+ - IEEE802.3at). Wspdtpracuje z modutami SFP, kompatybilnosé ze standardem IEEE
802.3z 1000Base-FX.

Przewidziano zastosowanie wspdlnej aplikacji obstugujgcej wszystkie urzgdzenia w ramach jednej stacji
roboczej obstugiwanej przez pracownikéw. Dodatkowo istnieje mozliwos$¢ podgladu zdarzen z aplikacji
mobilnej Switch wyposazony jest w dodatkowy port RJ-45 do potgczen sieciowych, pozwalajgcy na
monitorwanie i kontrolowanie przez przeglagdarke www stanu i poboru mocy poszczegdlnych portow
PoE. System zarzgdzania port CONSOLE, zarzadzanie switchem WEB, VLAN, QoS, RSTP, SNMP i wiele
innych.

Wszystkie projektowane urzadzenia wyposazone sg w analityke obrazu z zastosowaniem funkgji tj.
e wykrywanie przekroczenia linii,
e wykrywanie wtargniecia w obszar,
e wykrywanie wejscia/wyjscia z obszaru,
e wykrywanie obiektu bez nadzoru,
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o wykrywanie znikniecia obiektu.

Kamery typu bullet—

e Kamera megapikselowa typu bullet

e Zgodnaz ONVIF

e Rozdzielczos¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

e do 20kl./s dla 4Mpix

e Obiektyw f =2.8-12mm, MotorZoom

e Kompresja H.264 / H.265

e 3 strumienie wideo

e DWDR, 3DNR, IP66, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio 1/1
¢ Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)
e Obstuga Internet Explorer

e Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

Kamery typu koputka —

* Kamera megapikselowa typu koputka

e Zgodna z ONVIF

¢ Rozdzielczo$¢ do 4Mpix (2952 x 1520)

* do 20 kl./s dla 4Mpix

e Obiektyw f =2.8-12mm, MotorZoom

e Kompresja H.264 / H.265

* 3 strumienie wideo

* DWDR, 3DNR, IP66, IK10, RCA, BNC, MicroSD, Wy/We 1/1, audio 1/1
¢ Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)
¢ Obstuga Internet Explorer

e Obstuga FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP i inne

Rejestrator —
e Obstugado 32 kamer
e Pasmo dla kamer maksymalnie 320Mb/s
e Wydajnos¢ dekodowania: 800 kl./s dla D1/4CIF, 800 kl./s dla 720p, 400 kl./s dla 1080p

e  Obstuguje 4 dyski HDD do 6TB, SM.A.R.T.

e CMS OPTIVA Surveillance Client (WINDOWS LUB MACQS)
e OPTIVA Mobile Viewer, system P2P

o  Obstuga kamer 8Mpix, wyjscie HDMI 4K

e Analityka z kamer VOBIP

Detekcja ruchu, powiadomienia, wy/we alarmowe
e Zasilanie 12VDC, 5A

Switch —
e o Switch PoE dedykowany do instalacji IPCCTV
e 24 porty 10M/100/1000M z PoE / PoE+
e 4x slot SFP UpLink 1000Mbps
e transmisja do 100m
e przepustowosc¢ 56G
e maksymalnie na wyjsciu PoE 390W
e konfiguracja przez przegtadarke (PORT)
e [EEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3X IEEE802.1Q, IEEE802.1P,
IEEE802.3ad
e Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .
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3.15. Wytyczne instalacji systemu sygnalizacji wiamania i napadu .

Urzadzenia sygnalizacji wtamania i napadu majg za zadania wykrycie i powiadomienie uzytkownika
sytemu o naruszeniu badz prébie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia
lub nieuprawnionego uzycia chronionych doébr. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze
wykrycie zagrozenia i umozliwienia uzycia wtasciwych srodkéw w celu unikniecia lub minimalizacji
strat.

Do ww. systemu proponuje sie zastosowanie najwyzszej klasy urzadzen Przy projektowaniu Premier
880B postawiono na jakos¢ centrali.

Centrale procesorowe Premier 880B sg prostymi w obstudze, nowoczesnymi urzgdzeniami systemu
sygnalizacji wtamania i napadu. Standardowo centrale wyposazone sg w 8 linii dozorowych. Ich liczba
w prosty sposéb moze zosta¢ rozbudowana w oparciu o dublowanie wejs¢, moduty rozszerzen
(Premier 8XP, Premier OP16, Premier RM8), klawiatury systemowe (Premier LCD(L), Premier LED+) lub
modut bezprzewodowy. tatwa rozbudowa centrali zapewnia duzg elastycznos$¢ jej zastosowania —
zaréwno dla matych, jak tez $rednich instalacji alarmowych. Mozliwos$¢ dowolnego, réznorodnego
podziatu systemu na logiczne strefy/podsystemy pozwolg na zabezpieczenie réznorodnych obiektow.
Dodatkowym atutem central serii Premier jest proste i przyjazne programowanie za posrednictwem
klawiatur, dzieki czemu nawet poczatkujgcy instalator nie bedzie miat trudnosci z jej uruchomieniem i
konfiguracja. Alternatywg dla programowania przy uzyciu klawiatur jest mozliwos¢ zaprogramowania
centrali za pomoca komputera — lokalnie poprzez modut komunikacyjny lub zdalnie — przy uzyciu
modutu ethernetowego COMIP lub bezprzewodowego Premier ComWiFi. Komunikacja z centralg
moze by¢ wykonana przy pomocy komunikatora telefonicznego (dialera COM300,
COM2400lubCOMGSM)

Centrale Premier 880B wyposazone w cyfrowy komunikator telefoniczny wysytajg informacije o
zdarzeniach. Powiadomienie moze zostac zrealizowane w postaci dwdch komunikatéw gtosowych do
wybranych uzytkownikow.

Podstawowe cechy:

e 8 wpetni programowalnych linii binarnych lub parametrycznych

e 4-przewodowa magistrala sterujgca (standardowy kabel 7x0.5)

e 32 znakowe nazwy linii

e 8 programowalnych wyjs¢ komunikacyjnych (kazde 100mA)

e Mozliwos¢ przytaczenia komunikatora (Com300, Com2400 lubComISDN)
e Mozliwos¢ przytgczenia radiowej przystawki pakietowej RP9

e Mozliwosc¢ przytaczenia modutu GSM

e Mozliwos¢ przytaczenia modutu przekaznikowego Red-CARE/RM8

e Port szeregowy do PC/port drukarki

e Zasilacz o wydajnosci 1.5A

Klawiatura obstugi
e Napiecie zasilania: 10do 13,7V

e Pobdr pradu: maksymalnie 85 mA
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e  Magistrala: 4-ro przewodowa do 250 m dtugosci
e Liczba wejs¢ programowalnych: 2

e Liczba wyjscé: 1 (100 mA)

o Klapka

e Regulowane podswietlenie

Czujka ruchy
e Grade?2

® ZasieglSm

e Podwdjny pyroelement

e Cyfrowy licznik impulsow

e Regulacja wysokos$ci montazu

e Cyfrowa kompensacja temperatury

e Whbudowane rezystory parametryczne

Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .

3.16. Wytyczne instalacji radiowo- telewizyjnej .
Opis ogdlny zbiorczej instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej.
Zaktada sie wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej z wykorzystaniem
multiswitch-a kaskadowego.
Do odbioru programow cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku nalezy
zainstalowac zestaw anten (DVB-T, UKF i VHF). Do odbioru programow telewizji satelitarnej projektuje
sie montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu quatro. Jeden konwerter
bedzie odbierat sygnaty z satelity, natomiast drugi — z satelity A. Nalezy zastosowac antene o Srednicy
talerza min. 120cm. Jest to spowodowane koniecznoscig zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych
warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco duzego odstepu sygnatu od szumu
(C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w instalacji telewizyjnej, stosunek
ten ulega zmnigjszeniu (aby w gniazdach koricowych byt on wystarczajacy, na ,,wejsciu” instalacji musi
on osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Zaktada sie wykonanie niezaleznej instalacji antenowej:
maszt antenowy na dachu, usytuowany niedaleko najblizszego szachtu dochodzacego w poblize

pomieszczenia technicznego,

- 1x Antena UHF DVB-T,
1x Antena VHF DVB-T,

1x Antena UKF,
1x Antena satelitarna o $rednicy min. 120cm,
2x Konwerter satelitarny QUATRO.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien zapewniac:
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pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy odpowiednio
rownomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,
impedancje wyjsciowg 75 Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien zapewniac:
e pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej,
e impedancje wyjsciowg 75Q,
e mozliwos¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitéw,
e mozliwos¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej, radiowej i satelitarnej doprowadzony zostanie poprzez skrzynke
przepieé, do zespotu urzadzen znajdujacych sie w szafie teletechnicznej, umieszczonej w gtéwnym
pomieszczeniu dystrybucyjnym.

Zespot urzadzen powinien sie sktada¢ ze wzmacniacza kanatowego, multiswitcha, oraz odpowiedniej
liczby wzmacniaczy i rozgateznikdw, gwarantujgcy wtasciwy poziom sygnatéw i zapewniajac
odpowiedni ich podziat oraz dystrybucje na konkretng liczbe koricowych gniazd abonenckich.
Zastosowanie wzmacniacza kanatowego ma na celu:

wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na wejsciu urzadzenia

(przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),
dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu instalacji

Zaproponowane rozwigzanie umozliwi odbidr wszystkich multiplekséw naziemnej telewizji cyfrowe;j

oraz wybranych multiplekséw satelitarnych, oraz dystrybucje catosci do odpowiedniej liczby gniazd

RTV znajdujacych sie w pokojach .

W tym konkretnym przypadku sygnat bedzie obejmowat wszystkie programy cyfrowej telewizji

naziemnej (DVB-T) nadawanej w pasmach:

-UHF, MUX-1, MUX-2, MUX-3, - VHF - MUX-8. oraz radia - pasmo FM i cyfrowego radia DAB.
Zestaw anten satelitarnych i dodatkowych tuneréw umozliwi odbiér programéw z satelity
Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .

3.17. Wytyczne instalacji systemu nagtasniania
Do nagtosnienia obiektu przewiduje sie system matrycowy wraz ze wzmacniaczami oraz zrédtem tta
muzycznego w postaci odtwarzacza CD/MP3. Dodatkowo zainstalowano pulpit mikrofonowy
umozliwiajgcy nadawanie komunikatéw.
System matrycowy audio dzieki swojej elastycznosci pozwala na tworzenie wielostrefowych systeméw
PA oraz multi-room o roznych konfiguracjach. Jest idealnym rozwigzaniem dla hoteli, restauracji, szkot,
centrow konferencyjnych oraz sportowych. Pozwala na podtgczenie osmiu zrédet audio np.
odtwarzaczy CD, odbiornikdéw satelitarnych, i przesytanie sygnatéw do dowolnie wybranych stref.
Matryca ARM-880 posiada 8 wyjs¢ strefowych do podtgczania wzmacniaczy lub aktywnych zestawdw
gtosnikowych. Odpowiednie panele scienne ARM-880WP1, ARM-880WP2 oraz ARM-880WP3,
pozwalajg na zdalne zarzadzanie poszczegdInymi strefami oraz podtgczanie lokalnych Zzrédet dZzwieku.
Dzieki funkcji potgczenia kilku matryc, mozliwe jest stworzenie systemu obstugujgcego max 32 strefy
gtosnikowe. W celu nadawania komunikatéw do poszczegdlnych stref, do matrycy mozna podtaczyc
dwa mikrofony ARM880RC.
Matryca audio
e 8 wejsé i 8 wyjsc audio
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* Wejscia 1-4 liniowe z regulacjg wzmocnienia

* Wejscia 5-8 przetgczane mikr./linia

¢ Mozliwos¢é podtgczenia 2 mikrofonéw strefowych ARM-880RC i 1 mikrofonu lokalnego (dla
wszystkich stref)

¢ 1 dodatkowe wejscie audio dla kazdej strefy, z regulacjag wzmocnienia ® Mozliwos¢ podtaczenia 8
nasciennych paneli sterujgcych ARM-880WP...

* Mozliwosé rozszerzenia do 32 stref  Regulatory gtosnosci dla mikrofonu, muzyki oraz master dla
kazdej strefy

¢ 2-punktowy korektor barwy dla kazdej strefy

e Funkcja priorytetu » Mozliwosc¢ kierowania komunikatow alarmowych do kazdej strefy, takze po
rozszerzeniu ® 3 rézne sygnaty alarmowe

e 7-punktowy wskaznik diodowy dla kazdej strefy

* Wskaznik przesterowania

¢ Mozliwo$¢ monitorowania przez wbudowany gtosnik

e Montaz w racku 482mm (19"), 3U

e Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Szczegdty proponowanych rozwigzan na przedstawiono na schematach .

3.18. Wytyczne systemu wideodomofonowego .

W projektowanym obiekcie proponuje sie zainstalowanie systemu wideodomofonowego IP. System
wideodomofonowy IP to kompletne rozwigzanie do szybkiej i tatwej realizacji struktur wizyjnej kontroli
dostepu. Urzadzenia dostepne w ofercie producenta umozliwiajg kreacje zaréwno
jednoabonentowych, jak i wielorodzinnych instalacji wideodomofonowych operujgcych w technologii
TCP/IP. Prezentowane rozwigzanie idealnie sprawdza sie w ramach systemow zabezpieczern domdw
jednorodzinnych wzbogacajac je o funkcjonalnos¢ z zakresu rozwigzan kontroli dostepu i telewizji
przemystowej. Wideodomofony IP pozwalajg na wykorzystanie wewnetrznego interkomu i
prowadzenie bezposrednich rozméw gtosowych z osobami znajdujgcymi sie przed furtka, brama lub
drzwiami. Urzadzenia pozwalajg takze na szybki podglad obrazu ze stacji bramowych, automatyczna
archiwizacje wizerunku osob odwiedzajgcych, samodzielne przydzielanie dostepu na teren poses;ji,
zdalny wglad w kamery CCTV IP, a takze rozbudowe instalacji o wtasciwosci innych urzadzen systemow
zabezpieczen. Obstuga wideodomofonu moze odbywad sie z poziomu monitora, jak rowniez
Srodowiska aplikacji zainstalowanej na komputerze, tablecie lub smartphonie.

Przy wejsciach do przedszkola zostang zainstalowane dwie stacje bramowe, a w pomieszczeniach
wskazanych przez inwestora monitory wideodomofonowe.

DS-KD8002-VM - Wideodomofon wieloabonentowy IP 1,3 Mpx z wyswietlaczem 3,5 cala i czytnikiem
zblizeniowym. Wideodomofon wielorodzinny IP DS-KD8002-VM z wbudowanym czytnikiem
zblizeniowym na karty Mifare do 2500 uzytkownikéw wyposazony w kamere o rozdzielczosci 1,3 Mpx
oraz 4 wejscia i 2 wyjscia alarmowe.

Whbudowany gtosnik oraz mikrofon umozliwiajg podglad oraz dwukierunkowg komunikacje gtosows.
Model posiada funkcje redukcji szumdw i usuniecie efektu echa oraz alarm zamka i zabezpieczenie
antysabotazowe. Dodatkowg funkcjg jest automatyczne przesytanie wiadomosci alarmowych do stacji
Master lub po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi. Aluminiowa obudowa o klasie
szczelnosci IP65. Dostep za pomocy przegladarki internetowej, oprogramowania sieciowego i aplikacji
mobilnej (aplikacja iVMS-4200) sprawia, ze uzytkownik jest w stanie obstugiwac urzadzenie z réznych
stacji klienckich w dowolnym miejscu i czasie.

Cechy produktu:

eModel:Przewodowy IP Wieloabonentowy
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eRozdzielczos¢:1,3 Mpx
eWyswietlacz:3,5 TFT LCD
eMocowanie:Podtynkowy
e\Wejscie/wyjscie alarmowe:4/2

eFunkcje:wykrywanie sabotazu, komunikacja dwukierunkowa, redukcja szuméw i usuniecie efektu
echa, zabezpieczenie antysabotazowe

e\Wbudowany:mikrofon, gtosniki, klawiatura

eKlasa szczelnosci:IP65

eObudowa:Aluminium

eZasilanie:12VDC

eKolor:srebrny/czarny

eOprogramowanie rejestrujgce iVMS-4200

oCzujnik otwarcia drzwi: 4 szt.

o\Wymiary:418 x 145 x 61 mm
Wideorozmowa

Monitor umozliwia prowadzenie bezposredniej rozmowy wideo z osobami wywotujgcymi abonenta z
poziomu zewnetrznej stacji bramowe;j. Ciektokrystaliczny ekran dotykowy wyposazony jest we
wbudowany zestaw gtoSnomdwigcy oraz system wielokierunkowej projekcji dzwieku, dzieki ktérym
mozliwe jest precyzyjne przechwytywanie i wierne odtwarzanie sygnatoéw mowy.7" ekran
panoramiczny zapewnia szczegétowy podglad obrazu z panela bramowego, jak réwniez pozwala na
wyswietlanie kamer sieciowych IP wykorzystywanych w systemie.

Cechy produktu:

Monitor gtoSnomowigcy

o Latwy iintuicyjny interfejs graficzny

o  Wyswietlacz 7" TFT LCD (1024 x 600 px)

e Opcja wyswietlania obrazu z kamer IP

e Dostepne funkcje: SOS, interkom, dziennik zdarzen

e 8 wejs¢ alarmowych

¢ 1 wyjscie alarmowe

o Interfejs Ethernet: 1 x RJ45 10/100 Base-T

e wymiary:217x142x26 mm

e zasilanie: DC 12V lub PoE 24V (DS-KAD606, DS-KAD612)

3.19. Instalacja przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano podstawowg ochrone od porazen izolacje, i ochrone przy uszkodzeniu
samoczynne szybkie wytaczenie. Czas wytaczenia nie dtuzszy niz 0,4s dla napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale UL < 50V. Ochrone uzupetniajgcg zaprojektowano wytgcznikami
roznicowopradowymi oraz wykonanie miejscowych potgczen wyrdwnawczych ochronnych i gtdéwnych .
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We wszystkich obwodach na przebudowywanym obiekcie stosowaé przewdd ochronny PE
oddzielny z neutralnym N. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami
kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zaprojektowano instalacje w systemie TN-S. Korice przewoddw kablowych tzn. zaciski PE nalezy
uziemi¢ w miejscach wskazanych na schemacie.

UWAGA:

Przewdd neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go tgczy¢ z zaciskami
ochronnymi aparatéw i urzadzen elektrycznych. Przewdd ochronny PE nalezy przytaczyé do zacisku
ochronnego urzadzenia oraz potgczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w rozdzielni.

Stupy oswietleniowe oraz metalowe elementy przepompowni nalezy uziemi¢ , w tym celu z
kablem oswietleniowym ukfadana jest bednarka Fe/Zn 25x4 mm.

Badania i sprawdzenia odbiorcze nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgca normg miedzy innymi

- ogledziny instalacji

-pomiar rezystancji izolacji

- pomiar ciggtosci przewoddw

- sprawdzenie szybkiego wytaczenia
- pomiar rezystancji uziemienia
-sprawdzenie ochrony uzupetniajgcej

3.20. Instalacja wyréwnawcza.

Wykona¢ potaczenie wyréwnawcze gtdéwne budynku w rozdzielni gtéwnej. Potaczyé zacisk PE
tablicy gtéwnej z uziemieniem obiektu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku: zbrojenie
taw, zbrojenie fundamentdéw i posadzek, stupdw, urzadzen oraz sieci zewnetrznych i wewnetrznych
nalezy potaczy¢ przewodem wyrdwnawczym LgY 25mm?2 z gtdéwng szyng uziemiajgcg w rozdzielni gtéwnej
budynku. Przewdéd ten uktadaé w korytku kablowym.

Wykonaé potgczenie szyny wyréwnawczej z uziomem budynku bednarka Fe/Zn 30x4mm poprzez
ztacze kontrolne.

W pomieszczeniu natryskdw i wanien nalezy potgczyé metalowe elementy konstrukcji, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wody, metalowe brodziki oraz wszystkie przewody ochronne PE
obwoddéw wprowadzonych do tego pomieszczenia przewodem wyréwnawczym DY 4mm2 jako
potgczenie wyréwnawcze miejscowe. Przewody wyréwnawcze uktadaé pod tynkiem.

3.21. Instalacja przepieciowa.

Ochrone przepieciowa zrealizowaé poprzez zastosowanie w rozdzielni gtéwnej ograniczniki
przepiec klasy lill o parametrach prgdowych nie gorszych niz 12,5 kA, a w podrozdzielniach ograniczniki
klasy Il , o parametrach pradowych nie gorszych niz 12,5 kA .

3.22. Ochrona przeciwpozarowa.

Pozar moze powstac na skutek:
e przecigzeniaiw konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodoéw elektrycznych oraz
odbiornikéw,
e przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewododw, do czesdci przewodzgcych dostepnych lub
czesci przewodzacych obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:
e nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie sie tuku
elektrycznego.
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Zapobiega sie przez zastosowanie wtasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo
pragdowych. Na zasilaniu zostanie zamontowany wytgcznik réznicowopradowy z nastawg 0,3A.

Przejscia przewodami instalacji elektrycznej przez przegrody pomiedzy poszczegdinymi strefami
ogniowymi nalezy uszczelni¢ whasciwymi materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Wytgczanie przeciwpozarowe pradu nastgpi po zadziataniu przycisku wytgcznika
przeciwpozarowego pragdu umieszczonego na zewnatrz budynku przy wejsciach do obiektu.

Zasilanie zaworu pierwszenstwa dla wody hydrantowej zaprojektowano z rozdzielni gtéwne;j .
Zadziatanie wytgcznika pozarowego pradu pozbawi zasilania zaworu pierwszenstwa , bez napieciowo
zostanie zamkniety odptyw wody na cele bytowe.

Projekt w catosci z branzg architektoniczna i instalacyjng zostanie przez projektanta architektury
uzgodniony w zakresie zastosowanych srodkdw ochrony przeciwpozarowe;j .

3.23. Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano zwody poziome sztuczne z drutu Fe/Zn @ 8mm na uchwytach, oraz
wykorzystanie metalowych elementdw dachu, ktére spetniajg wymagania norm w zakresie grubosci
minimalnej blachy.

W celu zapewnienia ciggtosci naturalnych zwoddw nalezy wykona¢ taczenia poszczegdlnych
blach, oraz pomiedzy opierzeniami wykonaé potaczenie z tasmy Cu 2x25mm lub linki L 50mm?2.
Potaczenia te wykonac nitami lub Srubami M10.

Kominy nalezy wyposazy¢ w zwody z pretu Fe Zn @ 16 mm nieizolowane chronigce przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.

Urzadzenia wentylacyjne oraz swietlik na dachu chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi.

Zaprojektowano przewody odprowadzajace drutem Fe/Zn @ 8mm uktadany podtynkowo w
bruzdzie w rurze ostonowej grubosciennej wysokonapieciowej odgromowej i zabetonowac. Szczegodty
wedtug rysunku instalacji odgromowe;.

Przewdd uziemiajacy od ztgcza kontrolnego wykonac z bednarki Fe/Zn 30x4mm tgczac poprzez
spawanie z projektowanym uziomem fundamentowym.

Wykona¢ ztgcza kontrolne w celu prowadzenia badan uziomdw. Uziom nalezy zbadaé wpisujgc
wyniki badan i metryke uziemienia w dziennik budowy.

Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki Fe 30x4mm. Uziom uktada¢ na warstwie betonu
ponizej poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Do uziomu nalezy podtgczy¢ wszystkie rurociggi metalowe
stanowigce przytgcza instalacyjne do budynku.

Rezystancja uziomu winna nie przekracza¢ wartosci 10 Ohmow.

Uwaga: Prace prowadzi¢ razem i w uzgodnieniu z pracami dekarskimi oraz budowlanymi

4, Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
instalacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia"

- ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z budowg pionu elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.l w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow"

- budowa instalacji elektrycznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,,wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych"

- nie wystepuje.
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§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i
czas ich wystgpienia "

- przy pracach zwigzanych z budowg instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podtaczen istnieje mozliwos¢ zaréwno porazenia
pradem, elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

- Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w planie BIOZ (wykonany przez kierownika
robdt). Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujgcych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robdt. Miejsce prowadzonych prac
powinno by¢ wtasciwie wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacja, umozliwiajacg szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

- Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $Srodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia "planu BIOZ" Roboty budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajgcy stosowne uprawnienia
oraz muszg by¢ przeszkolone z przepiséw BHP.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonywaé pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej wedtug Prawa
Budowlanego, na podstawie dokumentacji wykonawczej, przepisow i norm. Do przygotowanie oferty
mozna skorzystac ze szczegdtow ktore znajdujg sie w  projekcie wykonawczym . Skutecznos$¢ ochrony
od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci dokumentacji, tamania prawa budowlanego.

Projektant : 495/88/UW 23.01.2019
MGR.INZ. ADAM INSTALACJE PROIERTORNIA T RIEEOWANIA ROBOTAMI
KURZAWSKI ELEKTRYCZNE BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W

SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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59-600 LWOWEK SLASKI UL. JANA PAWEA II 35; DZ nr 492, 493/2, 503, 516; obreb 0001 Lwéwek Slaski

INWESTOR :GMINA I MIASTO LWOWEK SLASKI

6. OBLICZENIA
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