OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA PN.:
ZAGOSPODAROWANIE DWOCH SKWEROW W OBSZARZE
PLACU WOLNO SCI W LWOWKU SLASKIM

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokunegntarojektowa, w tym projekt
budowlany dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie dvaketerow w obszarze Placu Woktd
w Lwéwku Slaskim” obejmujce swym zakresem skwer po potudniowej stronie placu
wschodny czs$¢ placu od ulicy Konopnickiej do ul. Koielnej oraz skwer potnocny.
Opracowanie projektowe obejmuje przebudoskwerow, nawierzchni placowych, jezdni,
chodnikdw, miejsc postojowych wraz 2z zapewnieniemtaseiwego odwodnienia
powierzchniowego oraz remontvaietlenia.

Il. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr IN.1622.273.130.2016nia @7.12.2016r. zawarta
pomiedzy Gmirg i Miastem LwowekSlaski, a ,OLEX” Firma Budowlano-lrynieryjma
z Jeleniej Gory oraz :

- mapa sytuacyjno — wysokaowa do celdéw projektowych w skali 1: 500,

- mapa ewidencji gruntébw w skali 1: 1000

- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne igiogezagospodarowanie terenu
objetego opracowaniem,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego dla olgbu nr 1
miasta LwowekSlaski — Uchwata nr XIll /110/11 Rady Miejskiej w Lwdw
Slaskim z dnia 24 palziernika 2011 opublikowana w Dzienniku Wdowym
Wojewddztwa Dolnélgskiego nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r.,

- rozporzdzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumki@chnicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30
z 1999 r. z pgn. zm.),

- rozporzdzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk@&ghnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69QQG02 r. z
pézn. zm.),

- opinia geotechniczna dla ustalenia geotechniczmyeimunkéw podiaa terenu
projektowanej przebudowy ulicy w Lwowk8laskim opracowana przez Zaktad
Robo6t Geologiczno-Wiertniczych 59-700 Bolestawiet. Gdaska 31 w 2017r.,

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczn@z oobowjzujace normy
i katalogi zwhzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

i, Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu dla catego zaeriéa inwestycyjnego:
— Cczes$¢ opisowa,
— czg$¢ graficzna w skali 1:500;



- projekty architektoniczno-budowlane, btawe: drogi, dwietlenie,
- Czs¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorSHiWIOR,
- Informacja BIOZ

V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot rob6t budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest przebudowa dwslchierow: potudniowego
I péinocnego na powierzchnie placowe o nowym zagdamwaniu w nawierzchnie z kostki
i ptyt kamiennych, zabudowie elementéw matej aeHtitiry: tawki, kosze, donice, tablice
informacyjne, stojaki na rowery oraz nowe nasadzetiizew z ostonami poziomymi
i pionowymi. Przebudowie podlegajowniez konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikow,
oraz miejsc postojowych. W obszarze od ul. Chrobredgcznika do ul. Mickiewicza po
stronie wschodniej i po stronie pétnocnej placu Beééti zostanie zlikwidowany ruch
drogowy publiczny, pozostanie tylko droga manewrgeeawalajca na dojazd do Uedu
Stanu Cywilnego i obstugi lokali zytkowych na pierzei wschodniej zabudowy oraz
w Ratuszu. Istnigce aGwietlenie zostanie poddane remontowi polggamu na wymianie
opraw dwietleniowych grédet swiatta). Wszystkie przebudowane nawierzchnie kamée
otrzymap wiasciwe odwodnienie powierzchniowe skierowane do e4nej sieci kanalizacji
deszczowe.

Zakres projektowanych robét budowlanych znajduje v8i obszarze Strefy Rynku
i terenu droég, i ulic publicznych. &ji drég publicznych stanowidrogi kategorii: gminne,
klasy D (dojazdowa) i to przypaggdkowanie stanowi podstgwdo doboru w trakcie
projektowania odpowiednich parametréw technicznyolwynikajgcych z jej cech
funkcjonalnych.

Roboty budowlane l®da prowadzone na terenie dziatek nr: 218/3, 218/4, 89192, 183,
171/1 -obreb 0001 miasto LwéwekSlaski 1 oznaczone na mapie ewidencji gruntow w skali
1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest w centrum miastaejmuje obszar
rynku tj. Placu Wolnéci z fgcznikami drogowymi z ulicami: Konopnigk Chrobrego,
Koscielng i PCK.

Skwer potudniowy zlokalizowany poguzy zabudow wewretrzng rynku
a pierzej zabudowy potudniowej otoczony jestgiem ulicznym publicznym, przy ktérych
zlokalizowane g stanowiska postojowe dla samochodow osobowych. Mytervpowierzchni
skweru znajduje sibudynek, w ktorym znajdujeestoaleta publiczna oraz punkt informacji
turystycznej, klomb zieleni z nasadzeniami drzewzelwow i kwiatow obramowany
murkiem kamiennym. Od strony potudniowej znajduje ®drestaurowana Fontanna
Sukiennikdw. Powierzchnie placowe i chodnikowe pdap nawierzchng bitumicznr,
zatoka postojowa dla samochodéw osobowych nawiargch kostki kamiennej 9/11cm.
Wokot klombu zielonego ustawiong g&wki typu parkowego oraz kosze fraieci. Wzdhs
chodnika po stronie wschodniej zabudowy znajdugezatoka postojowa dla samochodéw
osobowych ze stanowiskami rownolegtymi do ulicyaavierzchni bitumicznej.

Skwer potnocny zlokalizowany jest pagdzy pierzey pétnocnej zabudowy rynku
a ulica obwodowg wokot Ratusza. Na skwerze tym znapdsje: odrestaurowana Fontanna
z Lwem, podtiane klomby kwiatowe obramowane murem kamiennym,kzgiostojowe dla
samochoddw osobowych o stanowiskach prostopadtyclavaerzchni z kostki kamiennej
9/11cm, powierzchnie placowe i chodnikowe bitumajzaoraz trawniki, drzewa i krzewy.



Na skwerze znajdgjsic tawki typu parkowego, kosze, tablice informacyjne.

Wzdtuwz zabudowy obwodowej rynku - placu Wokeo znajduj sie chodniki z kostki
betonowej brukowej, ktére po stronie zachodniej Schodniej pierzei g wyniesione w
stosunku do poziomu jezdni/opaski ulicy o dwa stepvysokdci 16 — 17cm kady. Schody
tworza stopnie liniowe i $ wykonane a granitowych stopni blokowych. Nawieraehjezdni,
ulic otaczajcych rynek w tym wewgtrzng zabytkows zabudow (ratusz, zabudowa
ustugowo-handlowo-mieszkalna) g s bitumiczne, przykrywaj w wigkszagsci dawne
nawierzchnie kamienne z kostki granitowej. Obramuwajezdni, chodnikdw, miejsc
postojowych g z kraweznikow kamiennych. Cata powierzchnia nawierzchnikryrposiada
sprawne odwodnienie do miejskiej kanalizacji desnag. Rynek jest awietlony latarniami
stylizowanymi, niskimi z pojedynczymi lub podwojnyoprawami.

Caty teren rynku uzbrojony jest w miejskie siecdp@mnego tj. siekanalizacji sanitarnej
| deszczowej, stegazowg, telekomunikacyja, wodocigows i energetycza

Warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego.

SzczegoOlowe warunki gruntowo — wodne dla pediayruntowego przebudowywanych
konstrukcji nawierzchni na rynku orazsg&adupcych ulic podano w opinii geotechnicznej
opracowanej przez Zaklad Robét Geologiczno-Wierygth Jacek Kielar z Bolestawca,
w lutym br. Bezpérednie podiae pod istnigjca nawierzchni bitumiczrg w wickszaci
powierzchni na kostce granitowej i jej podbudowikraszywa naturalnego stanewnasypy
niebudowlane (sypkie) o sktadzie piaszczysto-pgHmtmusowo-gruzowo-kamienistym,
zalegagce na antropogenicznych nasypach niebudowlanycktamlze spoistym gliniasto-
humusowo-gruzowo-kamienistym. Nasypy zalggaja warstwie srednio zagszczonych
piaskéwsrednich i grubych zewirem i otoczakami, ¢sto zaglinione. Warstwy te stanawi
nienagne podiae budowlane, wrdiwe na obcizenia dynamiczne, wstgy i wibracje, maj
tiksotropowy 1 sufozyjny charakter. Wody gruntowee nwystpuja, poza niewielkimi
sgczeniami i wodami o charakterze zawieszonym.

Z punktu widzenia Rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustée geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.2012.463pmawianym rejonie mamy do
czynienia z zteonymi warunkami gruntowymi. Obiekt zakwalifikowando pierwszej
kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar ohjty projektowaniem znajduje sw obszarze istniggego rynku, wewsgtrz
wspotczesne] zabudowy obwodowej oraz zabytkowejudalyy wewntrz tego obszaru.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarewdgmzestrzennego dla @bu nr 1
miasta LwowelkSlaski — Uchwata nr X1l /110/11 Rady Miejskiej w Lwdw Slaskim z dnia
24 padziernika 2011 opublikowana w Dzienniku gdowym Wojewddztwa Dolnibgskiego
nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r., przethwyp teren dla okrdenia przeznaczenia
I zasad zagospodarowania oznaczono symbolem 1SH7KI@znaczenie podstawowe terenu
— Strefa Rynku i tereny drog i ulic publicznychfaraiast przeznaczenie uzupetyig to:

a) urzadzenia towarzysge: tereny droég wewitrznych, miejsca parkingowe, tereny

infrastruktury technicznej,

b) tereny zieleni urgdzonej, utwardzone place o wysokich walorach estetych,

obiekty matej architektury (m.in. lampy, fontanmgezby, tawki).
Teren obgty projektowaniem (robotami budowlanymi) znajdujew strefie:
— Scistej ochrony konserwatorskiej "A” i strefie wykalskowej "W”,
— w granicach stanowiska archeologicznego — STARE $M@ (granice pokrywaj sic ze
stref, scistej ochrony konserwatorskiej "A” i strgfvykopaliskovg "W).



Gtowny uktad komunikacyjny drég pozostaje w istaggim planie, przy
wprowadzeniu ograniczenia ruchu publicznego pojazddolegagcego na zamkaciu do
ruchu publicznego odcinka drogi obwodowej wokoétmdtwy wewrtrznej na odcinku od ul.
Chrobrego do gtébwnego aggu drogi od ulicy E. Orzeszkowej do ul. H. Sienkiexa.
Whytacza s¢ catkowicie z ruchu odcinek drogi wlotowej od styounl. Koscielnej i PCK,
natomiast odcinek drogi od ul. Chrobrego do gtdgmegu drogi od ul. E. Orzeszkowej do
ul. H. Sienkiewicza pozostawiacgako chg drogi manewrowej do obstugi lokalkytkowych
w tej czsci rynku, w tym Urzdu Stanu Cywilnego. Wjazd od strony ul. Chrobrego
i z potudniowej czsci rynku kedzie ograniczony poprzez zabudpautomatycznych stupkéw
blokujacych. Automatyczne stupki chowane o wys@ko70cm iérednicy cylindra 20cm
blokujace wjazd. Wjazd od strony ulicy Koelne] lkedzie ograniczony (zlikwidowany)
poprzez zabudogv na wlocie obramowania jezdni z wys@jch krawznikdw
a powierzchnie chodnikowe zaprojektowano zabezgteprzed parkowaniem poprzez
zabudow stupkéw blokugcych statych, stylizowanych o wysala 90cm, stupki stalowo-
zeliwne o srednicy ok. 9cm, wysokai 90cm w rozstawie 1,00m, malowane (czarne).
Ograniczenie wjazdu na teren zangtyidla ruchu publicznego od strony gtdwnegagci
ulicznego (ul. E. Orzeszkowe] — ul. H. Sienkievarzaxdzie administracyjne, poprzez
wprowadzenie stosownego oznakowania pionowego wachnprojektu statej organizacji
ruchu przy zastosowaniu innego rodzaju nawierzcjak, na drodze publicznej.atznik
drogowy — uliczny pomidzy wewretrzng zabudow zabytkows a skwerem dolnym rynku
(potudniowym) zostaje zlikwidowany. Teren ten zaektowano zabudowapowierzchniami
placowymi jak caty skwer dolny co szczegotowo p@daz na rysunku PZT oraz rysunkach
architektury nawierzchni z elementami matej ardtiitey.

3.1 Skwer dolny rynku (po stronie potudniowej plac Wolnosci)
Projektuje s nawierzchnie z :

- ptyt granitowych 50x50x8cm, 75x75x8cm,

- kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupanajlgsci 7/9cm (8cm),

- kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupan€j@m (10cm),
kostki granitowej z ptyt (ptomieniowana) — dwa bolte, dwa boki surowo tupane,
grub. 8cm,

- kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 9/11cm ¢h)c
Obramowanie skweru — nawierzchni kamiennych odhgtiggow jezdnych (bitumicznych)
kraweznikami kamiennymi z rozbiorki, wzdiu ktérych zaprojektowandcieki z kostki
granitowej rozbiorkowej 9/11cm, trzy edy. W ramach zagospodarowania skweru
zaprojektowano nasadzenia drzew (Acer platanoidehosum”) w ostonach stalowo-
zeliwnych poziomych i pionowych z oprawami nawetlenie.
Istniejgcy obiekt — budynek parterowy toalety publicznegpunktu informacji publicznej
pozostaje bez zmian. W ramach elementow matejteidhry zaprojektowano na skwerze:

- tawki z oparciem i bez oparcia typu parkowego,

- kosze namieci,

- donice mobilne,

- tablicg informacyjrg (baner informacyjny),

- stojak na rowery,

- zdrgj uliczny,

- miejsce na usytuowanie zabytkowegcgierza (na postumencie, Zvaetleniem

I tablicg informacyjr),

- oswietlenie (oprawy najazdowe w poziomie nawierzctkweru)
Istniegce zagospodarowanie kamienne wokot Fontanny Suikiénwnw ramach istnigcego
obramowania pozostaje bez zmian. Po stronie wsabjodkweru zlikwidowano istnigge
miejsca postojowe a zaprojektowano zatghostojows dla samochoddédw osobowych ze
stanowiskami postojowymi pod katem 60% o nawierzehkostki granitowej 9/11cm i dreg



manewrowg 0 nawierzchni bitumicznej szerada 4,50 m, z ruchem jednokierunkowym od
ul. Konopnickiej do ul. Chrobrego. W chodniku wzghstopni liniowych w rzdzie
istniejgcych drzew zaprojektowano dodatkowe nasadzenia werazstonami poziomymi
I pionowymi.

3.2 Skwer gorny rynku (po stronie potnocnej placu Wolndci)
Skwer gérny rynku zlokalizowany pogaizy pierzeg potnocry, powojennej zabudowy
a drog - ulica o przebiegu poprzecznym, przed zabytkowym Ratuszeprojektowano
przebudowé. Szczeg6ly nowego zagospodarowania terenu pokazamgsunku PZT oraz
rysunkach architektury nawierzchni z elementami enatrchitektury. Odrestaurowana
Fontanna z Lwem wraz z kamignnawierzchng i jej obramowaniem wokot pozostaje bez
zmian. Pozostaly teren w tym nawierzchnie placowanticzne i chodnikowe z kostki
betonowej, klomb kwiatowy liniowy z obudawkamienn, tereny zielone w tym drzewa
i krzewy ulegaj catkowitej przebudowie. Pomnik upagmiajacy wizyte Napoleona
Bonaparte | w Lwowki$laski zostanie przeniesiony w imiokalizacg poza rynek.
Zaprojektowano nowe nawierzchnie kamienne z:
— piyt granitowych 50x50x8cm, 70x70x8cm, 100x100x8cm,
— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupanejlgsci 7/9cm (8cm),
— kostki granitowej z ptyt (ptomieniowana) — dwa balgte, dwa boki surowo
lupane, grub. 8cm,
— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupaneptgsci 9/11cm (10cm),
— kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 9/11cm (1Pcm
Obramowanie skweru — nawierzchni kamiennych odhgtiggow jezdnych (bitumicznych)
kraweznikami kamiennymi z rozbiorki, wzdiu ktérych zaprojektowandgcieki z kostki
granitowej rozbiérkowej 9/11cm, trzy ¢dy. Wzdlw zabudowy pierzei poinocnej
zaprojektowano chodnik oddzielony od pozostatej ipaehni skweru liniowym stopniem
blokowym, granitowym. Rowniewzdtuz zabudowy pierzei wschodniej na dhigbcatego
rynku tj. od ul. Kdcielnej do ul. Konopnickiej zaprojektowano przebweoistniegce]
nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowejnavierzchnie kamiennz ptyt oraz
kostki granitowej. Istnigce liniowe schody blokowe pozosiajnatomiast przebudowie
podlegag podejcia: schody i pochylnie do budynkéw handlowychtugswych.
Zaprojektowano réwnie przebudow istniegcych nawierzchni kamiennych w rejonie
bezpdrednio przy Ratuszu od strony poéinocnej oraz wsohgdprzy zastosowaniu
podobnych materiatdw nawierzchniowych kamiennych.
W ramach elementéw matej architektury zaprojektowaa tym obszarze:
- tawki z oparciem i bez oparcia typu parkowego,
- kosze namieci,
- donice mobilne,
- tablicg informacyjrg (baner informacyjny),
- stojak na rowery,
- miejsce na usytuowanie zabytkowegcgmerza (na postumencie, Zvaetleniem
i tablicg informacyjr),
- oswietlenie (oprawy najazdowe w poziomie nawierzctkweru)
Droge manewrowy od strony ul. Chrobrego do gtdwnegoagu jezdnego od ul. E.
Orzeszkowej do ul. H. Sienkiewicza zaprojektowanmawierzchni z kostki granitowej
rzedowej, ptomieniowanej, ¢io-tupanej (géra ptomieniowana, spogtgj dwa dhisze boki
przeciwlegte gjte, dwa boki tupane) o wymiarach 12x12x24cm. Wzdlwogi od strony
Ratusza zaprojektowano obramowanie nawierzchniargknika kamiennego zéciekiem
przykraweznikowym rowniez z kostki rzdowej jak jezdnia.
Dla sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowyphopektowanych nawierzchni
kamiennych zaprojektowano spadki poprzeczne, poétwrazscieki przykravgznikowe,
z ktérych wody opadowe oraz roztopowe odprowadzmug poprzez studzienkiciekowe



I odwodnienia liniowe, przykanalikami do istrgeg] miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Regulacji w planie i profilu podlegajwszystkie wiazy, skrzynki zaworowe, hydrantowe,
nakrywy studzienek telekomunikacyjnych zlokalizowan zakresie rob6t. Zwihezenia na
studniach kanalizacyjnych nale przebudowé dostosowujc wysokdciowo do nowych
poziomoOw nawierzchni, przy posadowieniusgeminim ptyty nastudziennej poprzez gen
odcigzajacy.

W ramach robét budowlanych zaprojektowano remommiggcego dwietlenia
polegajcy na odnowieniu powilok malarskiej na latarniachazorwymianie opraw
oswietleniowych (LED). Istnigjce latarnie & latarniami stylizowanymi, niskimi
Z pojedynczymi lub podwdéjnymi oprawami.

3.3 Projekt szaty ralinnej
3.3.1 Stan istniegcy

Szata rélinna lwoweckiego rynku sktadagst pojedynczych obszaréw trawnikowych,
na ktérych wysipuja przypadkowe nasadzenia drzew i krzewow, takichurgaiw jak
wierzba ptaczca Salix sepulcraliy gtog dwuszyjkowy Crataegus laevigata)zywotnik
zachodni (Thuja occidentalis)oraz nasadze drzew o kulistym pokroju, gatunku klon
pospolity 'Globosum(Acer platanoides '‘Globosumyzdtuz elewacji blokow mieszkalnych
potnocnej, potudniowej i wschodniej&zi rynku.

Catas¢ tworzy dysharmonijny uktad, zaburzey estetyk oraz funkcjonaln& rynku
miejskiego.

W ramach prac projektowych, proponuje ssungcie istniegcych drzew i krzewow,
poza drzewami gatunku klon pospolity 'Globos#cer platanoides 'Globosunrdsmcymi
wzdtuz elewacji blokow mieszkalnych.

3.3.2 Podstawowe zafenia projektu

Projekt zaklada wprowadzenie na teren rynku zielktéra w sposob harmonijny
wpisuje s¢ z nowy ukfad nawierzchni rynku. Stan@wja nasadzenia drzew o pokroju
kulistym, gatunku klon pospolity 'GlobosurfAcer platanoides 'Globosumisytuowane
w uktadzie liniowym. Wprowadzenie danej zieleni aawtdci kompozycji czytelny i spojny
ukiad. Speini ona dodatkowo funkcje praktyczne,acagien na tawki wypoczynkowe
wkomponowane w bezgednim towarzystwie projektowanych drzew.

Proponuje si réwniez zagszczenie istnigtych nasadae klonu pospolitego
'‘Globosum'(Acer platanoides 'Globosumizdtuz elewacji blokow mieszkalnych pétnocnej
czesci rynku, wprowadzac nasadzenia tego samego gatunku.

3.4. Elementy matej architektury

Projekt zaklada wprowadzenie na teren rynku mieggk elementow matej
architektury, ktére majspetnia funkcje uytkowe i poprawia funkcjonalng¢ rynku, stiac
mieszkacom miasta oraz turystom.

Naleza do nich: fawki wypoczynkowe, kosze #rieci, tablice i banery informacyjne,
mobilne donice na kwiaty sezonowe, stojaki na rgveeaz zdroj uliczny.

Zaklada s} dobranie elementéw matej architektury o formiesstenej do danego miejsca
I usytuowania ich w sposob harmonijny z nowym ukiadkompozycyjnym.



3.5 Powierzchnia elementéw podlegagych przebudowie:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej 881,24 m
- nawierzchnie kamienne (piyty, kostka granitovéa}27,10

3.6 Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa vyggsany do rejestru zabytkdw
I podlega ochronie na podstawie ustalaniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla affou nr 1 miasta LwéwelSlaski — Uchwata nr XlIl /110/11 Rady
Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 24 padziernika 2011 opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Dolniaskiego nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r.
Teren obgty projektowaniem (robotami budowlanymi) znajdujew strefie:

— Scistej ochrony konserwatorskiej "A” i strefie wykalskowej "W”,

— w granicach stanowiska archeologicznego — STARE $MA (granice pokrywajsie

ze stref scistej ochrony konserwatorskiej "A” i strgfvykopaliskovg "W).

3.7 Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujevsgranicach terenu gorniczego.

3.8 Projektowane zamierzenie inwestycyjne — robotyadwldne zwizane z przebudaw
konstrukcji nawierzchni drogi w nowym charakterzeelach nie spowoduje zagen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow ulic i ich otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3gmernika 2008 r. o udoginianiu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochronigrodowiska oraz
o ocenach oddziatywania narodowisko (Dz.U.2008.199.12p7 uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlag@ianych:

— przedsgwzig¢ moggcych zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko;

— przedsgwzig¢ moggcych potencjalnie znageo oddziatywdé nasrodowisko.
Zgodnie z zapisem8 3 ust. 1lrozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedswzig¢ ~mogcych znaczco oddziatywa na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugo ulicy w zakresie opracowania nie g wymaganego progu
dla przedsiwzig¢ potencjalnie mogeych oddziatywé nasrodowisko, dla ktérych wymagana
jest decyzja uwarunkowiasrodowiskowych tj. przebudowa drogi o nawierzchmatdej o
catkowitej dtugdci powyzej 1km oraz obiekty mostowe wagu drogi 0 nawierzchni
twardej, z wyhczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60).

Wobec powyszego decyzja uwarunkowarodowiskowych nie jest wymagana.

V. Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego
1. Ustalenia / parametry wyfciowe

Elementy zagospodarowania terenuctdgo opracowaniem tj. drogi publiczne, place,
miejsca postojowe i drogi manewrowe z nimi gxene oraz chodniki zaprojektowano na
podstawie wymaga technicznych i #iytkowych okrglonych w warunkach techniczno —
budowlanych zapisanych w rozpedzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p. zm.), ponieweojektowane elementy znajdugic na
dziatkach ewidencyjne nr 218/3, 218/4, 198, 1923,181/1 - obgb 0001 miasto Lwowek
Slaski 1 stanowicych pasy drogowe drég publicznych. W wymaganisethiiiczno —
uzytkowych uwzgédniano rownie wymagania techniczno-budowlane wynicg
Z rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéeshnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 692002 r. z péon. zm.).



2. Rozwgzania projektowe zagospodarowania terenu w planieytuacyjnym

Zaprojektowane rozwrania sytuacyjno — wysokciowe w tym lokalizag
poszczegoblnych elementdw zagospodarowania tererkazpno graficznie na rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 neag/sunkach architektury nawierzchni.
Projektowane zagospodarowanie terenu lokalizujgektawane elementy zagospodarowania
w ukladzie istnigjcego uktadu komunikacyjnego drég. Do tyczenia ndwygtementéw
zagospodarowania terenu nal@rzyja¢ wspotrzdne z wersji rysunku w pliku dwg.

3. Profil podtuzny

Niweleta projektowanego uktadu komunikacyjnego régd po przebudowie ulega
nieznacznym zmianom wynikgjym z zaprojektowanego odwodnienia powierzchniowego
i nadania nowym nawierzchniom normatywnych spadkdeprzecznych i podinych.
Zaprojektowano g dostosowujc poziomy jezdni do istniggej zabudowy, weéf do
budynkow: handlowo-ustugowych, ratusza , na posesje w hawjzaniu do gsiadupcych
ulic. Spadki podtiane mieszcg sie w przedziale spadkéw normatywnych.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni, zaprojektowano na podstawieedbdnych w opinii
geologicznej warunkéw gruntowo-wodnych pagtonawierzchni oraz zasad projektowania
konstrukcji nawierzchni.

Na podstawie warunkdéw gruntowo-wodnych ustalono:
» warunki gruntowo-wodne — przetne (wody, o charakterze zawieszonym),
* grupa néncsci podiaza dla ustalonych warunkéw gruntowo-wodnych — G3/G4
(grunty mato wysadzi nowe / grunty wysadzinowe),
* mrozoodporn& podtaza 0,50+0,65h= 0,50+0,65 x 0,80 m = 0,40+0,52m.

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:

1) jezdnie bitumiczne:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego, grub. 4cm, AC-1158®0
- warstwa wizgca z betonu asfaltowego, grub. 8cm; AC-16W-50/70,
- warstwa z kruszywa tamanego 0-63,0mm, grub. 20tabjlzowana mechanicznie,
- stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towajawRm=2,0MPa, grub. 20cm,
- podiaze z gruntu rodzimego, splantowane, &agzone.

2) place, miejsca postojowe, droga manewrowa - &and:

- kostka kamienna grub. 10cm, (8, 12cm) na podsypoeeatowo-piaskowej 3-5cm,

- warstwa z kruszywa tamanego 0-63,0mm, grub. 15tabjlzowana mechanicznie;
- stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (towajawRm=2,0MPa, grub. 10cm,
- podiaze z gruntu rodzimego, splantowane, &agzone.

5. Obramowanie jezdni

Nawierzchn¢ jezdni, miejsc postojowych, placéw zaprojektowatoamowa kraweznikami
kamiennymi z rozbiérki, wystagymi lub obnzonymi na tawie z oporem, z betonu C12/15
o Fb=0,07r. Krawezniki wystapce lub obnione naley zabudowa zgodnie z rysunkiem
PZT dostosowuc do istniegcej zabudowy w planie i profilu zachowgaj wyniesienie w
przypadku przég dla pieszych 1 cm ponad poziom nawierzchni jezgiacu, miejsca
postojowego.



6. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalewykona korytowanie pod now konstrukcg nawierzchni
jezdni, placow i miejsc postojowych, wykopy liniowpod zabudow kraweznikdw
kamiennych i elementdw odwodnienia: studzienakekowych, odwodnig liniowych,
przykanalikow odprowadzgych wody opadowe i roztopowe do miejskiej sieaiddaacji
deszczowe.

7. Odwodnienie jezdni, placéw, miejsc postojowych.

Cata projektowana nawierzchnia kamienna otrzymugaiwe odwodnienie powierzchniowe
poprzez nadane spadki poprzeczne 0,50+3,00%. Spadhizne jak niweleta ulic. Wody
opadowe i roztopowe zostarprzegte poprzezscieki przykrawgznikowe, zaprojektowane
I istniejgce studzienki sciekowe, projektowane odwodnienia liniowe, odpronauke
przykanalikami PVC @200 do istnige] miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Odwaa
liniowe zaprojektowano z koryt z polimerobeton@rskaci min. 30cm i min. gibokdsci
30cm wyposaonym w rusztzeliwny klasy D400 oraz skrzynka osadnikpwkoszem
osadczym).

UWAGI KO NCOWE :

=

Przy wykonywaniu robot budowlanych nglestosowa wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmmamudownictwie.

Teren robot oraz jegassedztwo po ich zakazeniu naley uporzdkowat.
Podstawwykonania i odbioru robotedla Specyfikacje Techniczne.

W przypadku stwierdzenia w trakcie rob6t gplr infrastruktug podziemug (sieciami
uzbrojenia terenu) natg je usumé a szczegbétowe rozyaania techniczne nalg

uzgodné z wi&cicielami (administratorami) kolizyjnej sieci

Pwn
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