Wodocigg ul.Zduniska w Kwidzynie 10 ok

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. ] Poszcz. ] Razem
1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE-DEMONTAZ
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm z wywozem mate- |m2
d.1|/0104-03*1, |[riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
10
344*1 m?2 344.000
RAZEM 344.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 13-17 cm m?2
d.1|0804-07
344*1 m?2 344.000
RAZEM 344.000
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i asfaltu j.w z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.1*0.11 m3 37.840
RAZEM 37.840
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu j.w z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1|1103-05*19 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 19 km
poz.1*0.11 m3 37.840
RAZEM 37.840
5|KNR 4-04 Wywiezienie kostki kamiennej (brukowca) z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km (miejsce wskazane przez inwestora)
poz.2*0.12 m3 41.280
RAZEM 41.280
6 Optata za utylizacje odpadéw (asfalt,gruz) m3
d.1|kalk. wtasna
poz.1*0.11 m3 37.840
RAZEM 37.840
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- Diugo$¢ wykopéw wodociag dn-90 PE L= 155,75m, dtugosc
przytaczy L=65,55m. Razem:L=221m. Przyjeto 80% wykopéw mecha-
nicznie i 20% recznie oraz dodatkowo 2% na poszerzeniach wykopu w wez-
tach i przy hydrantach-roboty reczne.Przyjeto z wymiane gruntu w wykopach
ilosci 20% .
[(221*1.6*1.0)]*0.8*1.02 m3 288.538
RAZEM 288.538
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)- .Przyjeto 20% wykopow
recznie 20% wymiany gruntu
{[(221*1.6*1.0)]*0.2}*1.02 m3 72.134
RAZEM 72.134
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- Wywiezienie ziemi ktéra nalezy wymienic
[(221*1.6*1.0)]*0.2*1.2 m3 84.864
RAZEM 84.864
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (dalsze
9 km)
Krotno$¢ = 18
poz.9 m3 84.864
RAZEM 84.864
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie sypkim-Zasypywanie pias-
kiem ponad obsypka na rury do poziomu nasypu zaggszczonego do Is=1,00
Wymiana gruntu 20%- zasypywanie mechaniczne 80%. Wysoko$¢ zasypki po-
miejszono 0 20 cm
{[(221*1.4*1.0)]*0.8}*1.02 m3 252.470
RAZEM 252.470
12|KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.2/0320-0101  |I-II; gtebokosé do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m-dowiezionym piaskiem- zasypy-
wanie reczne 20%
{[(221*1.4*1.0)]*0.2}*1.02 m3 63.118
RAZEM 63.118
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego frakcja 0/31,5- warstwa o grubosci po za-  |m?
d.2|0114-05 geszczeniu 20cm (do ceny kruszywa doliczono koszty transportu)
analogia
[(212*0.2*1.0)] m?2 42.400
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RAZEM 42.400
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2|0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2|0902-06 typu ciezkiego o rozpietos$ci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli telefinicznych i elektrycznych rurg ochronng AROT ( m
d.2|0303-02 PCW) o $ér. 110 mm w wykopie
12*3 m 36.000
RAZEM 36.000
17|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
344*1.5*2 m?2 1032.000
RAZEM 1032.000
3 ROBOTY MONTAZOWE WODOCIAGU | PRZYLACZY
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych Dn-90*54 PE  |m
d.3|0109-03 100 RC PN 10
155.75 m 155.750
RAZEM 155.750
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych Dn-90*5,4 |ztgcz.
d.3/0110-03 PE 100 RC PN 10 metodg zgrzewania czotowego
13 ztacz. 13.000
RAZEM 13.000
20{KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) Dn-32*3,0 PE 100 SDR 11 |m
d.3]/0301-02 RC
analogia
65.55 m 65.550
RAZEM 65.550
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne DN 25 z koricéwkami do zgrzewania dn-32 PE kpl.
d.3{0210-01
analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne DN 80 z koricowkami do zgrzewania dn-90 PE kpl.
d.3|0211-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3|0303-08 wych - obejma do nawiercania dn-90/32 PE
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
24|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3/0303-08 wych-mufa dn-90 PE
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3|0303-08 wych-polgczenie statokotnierzowe dn-90/80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-19 [Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3|0303-03 wych-mufa dn-32PE
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu wtozonego w ziemi tasma ostrzegawczg koloru  |m
d.3|0219-01 niebieskiego o szer.0,40 m z drutem LYDY 1x2,56 mm2 - 750 V w celu identyfi-
kacji potozenia wodociggu po zasypaniu
221 m 221.000
RAZEM 221.000
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o ér. | prob.
d.3|0802-02 nom. 150 mm-dtugo$c do 200 m. 1,105 proby
1.105 prob. 1.105
RAZEM 1.105
29|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0708-01 Om
1.105 odc.20 1.105
Om
RAZEM 1.105
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30|KNR 2-18 Dezynfekcja - trzykrotna rurociagéw sieci wodociggowych o $r.do 150 mm odc.20
d.3|0803-01 Om
1.105 odc.20 1.105
Om
RAZEM 1.105
31|KNR-W 2-19 |CPV 45231-05  Tabliczki oznaczenia armatury na stupku stalowym ocynko- |kpl.
d.3|0134-02 wanym i malowanym
analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne DN-80 PN16 kpl
d.3|0219-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31 Utozenie ptyt betonowych 50x50x7 cm (ptytki chdnikowe z rozbiérki chodnikéw)|szt
d.3|0502-04 pod zasuwami
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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Budowa kanalizacji deszczowej- Kwidzyn, ul. Zduriska
1 Rozbiérka nawierzchni i roboty ziemne
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-03*1, [riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
10
861 m?2 86.000
RAZEM 86.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 11 cm. m
d.1|/0101-02
862 m 172.000
RAZEM 172.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1)0804-07
86*1 m?2 86.000
RAZEM 86.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i asfaltu j.w z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |ms3
d.1|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
86.000%0.11 m3 9.460
RAZEM 9.460
5|KNR 4-04 Wywiezienie kostki kamiennej (brukowca) z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3
d.1/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km (miejsce wskazane przez inwestora)
86.000*0.12 m3 10.320
RAZEM 10.320
6 Optata za utylizacje odpadéw (asfalt,gruz) m3
d.1|kalk. wtasna
86.000*0.11 m3 9.460
RAZEM 9.460
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1]/0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km- Dtugos$é kd dn-200 PCV PE L= 71 m, dtugo$¢ przykanalikow
L=15m. Razem:L=86m. Przyjeto 80% wykopow mechanicznie i 20% recznie
oraz dodatkowo 2% na poszerzeniach wykopu przy studniach-roboty
reczne.Przyjeto z wymiane gruntu w wykopach iloéci 20% .Srednia gt. wyko-
pow 1,6m.
[(86*1.6*1.0)]*0.8*1.02 m3 112.282
RAZEM 112.282
8|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1)0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1)- .Przyjeto 20% wykopow
recznie 20% wymiany gruntu
{[(86*1.6*1.0)]*0.2}*1.02 m3 28.070
RAZEM 28.070
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1|0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- Wywiezienie ziemi ktéra nalezy wymienic
[(86*1.6%1.0)]*0.2*1.2 m3 33.024
RAZEM 33.024
10{KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V (dalsze
9 km)
Krotno$¢ = 18
poz.9 m3 33.024
RAZEM 33.024
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.1|0230-01 m w gruncie kat. I-lll Praca spycharkami w gruncie sypkim-Zasypywanie pias-
kiem ponad obsypka na rury do poziomu nasypu zageszczonego do Is=1,00
Wymiana gruntu 20%- zasypywanie mechaniczne 80%. Wysokos¢ zasypki po-
miejszono o0 20 cm
{[(86*1.4*1.0)]*0.8}*1.02 m3 98.246
RAZEM 98.246
12|KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. m3
d.1/0320-0101 |I-Il; gtebokosé do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m-dowiezionym piaskiem- zasypy-
wanie reczne 20%
{[(86*1.4*1.0)]*0.2}*1.02 m3 24.562
RAZEM 24.562
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0/31,5- warstwa o grubosci po za- m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 20cm (do ceny kruszywa doliczono koszty transportu)
analogia
[(86*0.2%1.0)] m2 17.200
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RAZEM 17.200
14|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1|0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15|/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0902-06 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli telefinicznych i elektrycznych rurg ochronng AROT ( m
d.1/0303-02 PCW) o ér. 110 mm w wykopie
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1|0322-02 kami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
86*1.5*2 m?2 258.000
RAZEM 258.000
2 Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem ulicy
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur Dn-200 PCV SN-8 fgczonych na wcisk m
d.2|0408-04
86 m 86.000
RAZEM 86.000
19|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-1*1 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
21|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe PE/PCV o ér. 600 mm - zamknieciewta- |szt.
d.2|0517-02 zem zeliwnym C-250
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe wpustowe systemowe uliczne z gotowych elementow be- |szt.
d.2|0625-01 tonowe z osadnikiem o $r. 500 mm  z syfonem ,wpustem zeliwnym ulicznym
z zeliwa szarego klasy D 400 z kotnierzem oraz kratg uchylng wyposazong w
zawias - zawias uniemizliwiajgcy catkowite wyjecie kraty oraz koszem z usza-
mi do tapania zaniczyszczen z blachy ocynkowanej w wykonaniu w/g normy
DIN 4052
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|Kalkulacja |Inspekcja kanatow kamerg TV m
d.2|Indywidualna
71 m 71.000
RAZEM 71.000

-2-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 16248 Uzytkownik: PROJBUD Z.DOLEWSKI SP.J KWIDZYN




