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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

trad, drog
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajgca na przebudowie
parkingu, chodnikéw, placu gospodarczego w ul. Kretej w Kwidzynie
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.1.1/D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz- |ha
chnie placéw postojowych
0,026756 ha 0,027
RAZEM 0,027
1.1.2|D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ha
0,026756 ha 0,027
RAZEM 0,027
1.2 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1.2.1/D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m
36 m 36,000
RAZEM 36,000
1.2.2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm m2
58,45 m?2 58,450
RAZEM 58,450
1.2.3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
99,12 m?2 99,120
RAZEM 99,120
1.2.4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej m
31,77 m 31,770
RAZEM 31,770
1.2.5/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
<kraweznik 20x25¢cm> 0,0825*p0z.1.2.4 m3 2,621
RAZEM 2,621
1.2.6/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
45 m 45,000
RAZEM 45,000
1.2.7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
0,043*poz.1.2.6 m3 1,935
RAZEM 1,935
1.2.8/D-01.02.04 Wywoz gruzu z rozbidrek pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km z |t
zatadunkiem mechanicznym
<nawierzchna kostka bet. gr. 6cm>poz.1.2.2*0,06*2,3 t 8,066
<nawierzchna trylinka>poz.1.2.3*0,06*2,3 t 13,679
<kraweznik>poz.1.2.4*0,045*2,3 t 3,288
<tawy pod kraweznik>poz.1.2.5*2,3 t 6,028
<obrzeza>poz.1.2.6%0,0234*2,3 t 2,422
<tawy pod obrzeza>poz.1.2.7*2,3 t 4,451
RAZEM 37,934
1.2.9/D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 9.5 km t
poz.1.2.8 t 37,934
RAZEM 37,934
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.1.1|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- |m3
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
plac_gospodarczy=46,4
miejsce_post_meba=82,65
chodnik=71,5
miejsce_post_kostka=25
<zjazdy> plac_gospodarczy*0,36 m3 16,704
<zatoka postojowa> miejsce_post_meba*0,40 m3 33,060
<chodnik> chodnik*0,29 m3 20,735
miejsce_post_kostka*0,36 m3 9,000
RAZEM 79,499
2.1.2|D-02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
(dodatkowo 9km)
poz.2.1.1 m3 79,499
RAZEM 79,499
3 D-04.00.00 - Podbudowy
3.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie poditoza
3.1.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
plac_gospodarczy=46,4
chodnik=71,5
miejsce_post_meba=82,65
miejsce_post_kostka=25
plac_gospodarczy m2 46,400
chodnik m2 71,500
miejsce_post_meba m?2 82,650
miejsce_post_kostka m2 25,000
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RAZEM 225,550
3.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
3.2.1|D-04.02.01 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
chodnik=71,5
plac_gospodarczy=46,4
miejsce_post_meba=82,65
miejsce_post_kostka=25
chodnik m2 71,500
plac_gospodarczy m2 46,400
miejsce_post_meba m2 82,650
miejsce_post_kostka m2 25,000
RAZEM 225,550
3.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
3.3.1|D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m?2
<nakfadka przy kraweznikach> 36*0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
3.3.2|D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych x1 m?2
<nakfadka przy kraweznikach> 36*0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
34 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.4.1|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie |m?2
gr.15cm
plac_gospodarczy=46,4
miejsce_post_meba=82,65
miejsce_post_kostka=25
plac_gospodarczy m2 46,400
miejsce_post_meba m2 82,650
miejsce_post_kostka m2 25,000
RAZEM 154,050
3.5 D-04.06.00 - Podbudowa z betonu
3.5.1|D-04.06.01 Podbudowa z betonu C16/20 gr.10cm m2
chodnik=71,5
chodnik m?2 71,500
RAZEM 71,500
4 D-05.00.00 - Nawierzchnie
4.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
4.1.1|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 |m2
cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
<nakfadka przy kraweznikach> 36*0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
4.1.2|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik=71,5
chodnik m2 71,500
RAZEM 71,500
4.1.3|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
plac_gospodarczy=46,4
miejsce_post_kostka=25
plac_gospodarczy m2 46,400
miejsce_post_kostka m2 25,000
RAZEM 71,400
4.1.4|/D-05.03.23a |Nawierzchnie z ptyty prefabrykowane zbrojone typu Meba 10x40x60cm na podsypce |m2
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
miejsce_post_meba=82,65
miejsce_post_meba m2 82,650
RAZEM 82,650
4.1.5/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma- |m2
teriatu z rozbiorki na odl. do 3 km -
szer. frezowania 0,5m
<naktadka> 36*0,5 m2 18,000
RAZEM 18,000
5 D-07.00.00 - Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
5.1.1|D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych z mikrokul- |m?2
kami szklanymi. wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie.
1,125+4,08 m?2 5,205
RAZEM 5,205
5.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
5.2.1|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generaciji |, sredni szt.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5.2.2|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
5.2.3|D-07.02.01 Stupek U-12c szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2.4|D-07.02.01 Wymiana znakéw lub drogowskazéw (przekazanie znakow i stupkéw inwestorowi) szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2.5/D-07.02.01 Wymiana stupkéw (przekazanie znakéw i stupkéw inwestorowi) szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 D-08.00.00 - Elementy ulic
6.1 D-08.01.00 - Krawezniki
6.1.1|/D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
krawezniki_wtopione=33,9
kraweznik_wystajgcy=49,39
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 2,644
kraweznik_wystajacy*0,0825 m3 4,075
RAZEM 6,719
6.1.2|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
krawezniki_wtopione=33,9
krawezniki_wtopione m 33,900
RAZEM 33,900
6.1.3|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej 1:4 gr. 5cm
kraweznik_wystajgcy=49,39
kraweznik_wystajacy m 49,390
RAZEM 49,390
6.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
6.2.1|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. |m
5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obrzeza_betonowe=65
obrzeza betonowe m 65,000
RAZEM 65,000
6.2.2|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
obrzeza_betonowe=65
obrzeza_betonowe*0,043 m3 2,795
RAZEM 2,795
D-09.01.01 - Zielen drogowa
7.1/D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
trawnik=236,22
trawnik*0,2 m3 47,244
RAZEM 47,244
7.2/D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m?2
trawnik=236,22
trawnik m?2 236,220
RAZEM 236,220
7.3/D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
trawnik=236,22
trawnik m?2 236,220
RAZEM 236,220
8 D-10.00.00 - Roboty inne
8.1 D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
8.1.1/D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét. Opracowanie projektu tymczasowej or-|kpl
ganizacji ruchu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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