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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Parkowej w Kamiencu.

1. WSTEP

1.1. Inwestor: Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.2. Zleceniodawca: Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie budowe ul. Parkowej w Kamiericu w gm. Zbrostawice. Badania gruntu wyko-
nano dla potrzeb budownictwa drogowego w celu prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowa-
nia i realizacji przedmiotowe] inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.
- warunki gruntowe: proste;

- kategoria geotechniczna: |; ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geo-
technicznej nalezy do projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakte-
rystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gdrnicze,
zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwoér badawczy zostat wyznaczony w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan sy-
tuacyjny w skali 1:500. Otwdr wyznaczono za pomocg tasmy mierniczej dowigzujgc punkt do ist-
niejacych elementéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 1 otwdr badawczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t..

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworu przeprowadzono analize makroskopowa gruntéw oraz pobrano préby gruntow dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowej.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préoby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntow,
- badanie wilgotnosci naturalne;j,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Parkowej w Kamiencu.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéow
metoda ,,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajgc je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Teren badan potozony jest w wojewddztwie $lgskim, w powiecie tarnogdérskim, w miejsco-
wosci Kamieniec.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne, dokonanym przez
J. Kondrackiego (1998), dokumentowany teren potozony jest w obrebie Garbu Tarnogorskiego
(341.13), wchodzacego w skfad rozleglejszych struktur, tj. makroregionu Wyzyny Slaskiej (341.1)
nalezacej do podprowincji Wyzyny Slasko-Krakowskiej (341) wchodzacej do prowincji Wyzyny
Polskie (34).

Hydrologicznie przedmiotowy obszar lezy w zlewni rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Podtoze rodzime dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci osadow piaszczysto-pylastych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym
(pyty piaszczyste) oraz Srednio zageszczonym (piaski drobnoziarniste).

Grunty rodzime przykrywa nawierzchnia utwardzona z kruszywa, zuzli, spiekédw oraz drob-
nego gruzu. Nasyp ten, w miejscu wiercenia osigga migzszos¢ ok. 0,5 m.

Profil wykonanego otworu badawczego zostat dotgczony do niniejszego opracowania jako
zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w podtozu do-
kumentowanego terenu. Niemniej jednak w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz
w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawi¢ sie sSrédwarstwowe sgczenia wod grawitacyjnych
infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntow i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Parkowej w Kamiencu.

Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.

W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodg B cytowa-
nej powyzej normy).

Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
»Tabela parametréw geotechnicznych”.

Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntéw .. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.

Dla warstwy utwordw niespoistych za ceche wiodacg przyjeto usredniony stopien zageszczenia Ip,
a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-
81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

W gruncie wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — buduj3 grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe tg stanowig nasypy niebudowlane ztozone gtdwnie z kruszywa, zuzli,
spiekow oraz fragmentdéw drobnego gruzu. Parametréw tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie
stanowig one warstwy geotechnicznej podtoza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszosé,
ktéra w miejscu wiercenia wynosi ok. 0,5 m, sktad granulometryczny oraz zblizony stopien
zageszczenia lub konsolidacji, co szczegdétowo obrazuje dofgczony do niniejszej Opinii profil
wykonanego otworu (zatgcznik nr 3). W punkcie wiercenia nasypy nie wykazywaty cech grun-
téw wysadzinowych.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr | — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gtéwnie
w postaci pytéw piaszczystych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i
charakteryzujg sie usrednionym stopniem plastycznosci 1,=0,11. Jest to warstwa gruntéw wil-
gotnych, srednio scisliwych, nosnych, stwarzajacych generalnie korzystne warunki geotech-
niczne. S3 to jednak grunty bardzo wysadzinowe.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do IlI/11l kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych grunty
pakietu warstw nr Il posiadajg nastepujace wtasciwosci:

= kapilarnos$¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hwz>1,3

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

Pakiet warstw nr lll obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr Ill — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskéw drobnoziarnistych silnie zaglinionych. Sg to utwory srednio zageszczone
i charakteryzujg sie usrednionym stopniem zageszczenia 1p=0,40. Jest to warstwa gruntéw
mato Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych generalnie korzystne warunki geotechniczne. Z uwa-
gi na znaczng domieszke drobniejszych frakcji grunt ten uznaje sie za watpliwy pod wzgledem
wysadzinowosci. Dodatkowo, w zwigzku z powyzszym parametry geotechniczne tej warstwy
obnizono o0 20%.

Wedtug PN-68/B- 06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnos$ci gruntu.
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Parkowej w Kamiencu.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych grunty
pakietu warstw nr Il posiadajg nastepujace wtasciwosci:

= kapilarno$é¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hie: 1,0+1,3
= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP: 25+35
WNIOSKI.

Podtoze rodzime dokumentowanego terenu budujg osady czwartorzedowe, wyksztatcone w
postaci osaddw piaszczysto-pylastych. Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycz-
nym (pyty piaszczyste) oraz srednio zageszczonym (piaski drobnoziarniste). Grunty rodzime
przykrywa nawierzchnia utwardzona z kruszywa, zuzli, spiekdw oraz drobnego gruzu. Nasyp
ten, w miejscu wiercenia osigga migzszosc ok. 0,5 m.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w podtozu doku-
mentowanego terenu. Niemniej jednak w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych
oraz w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawic sie Srédwarstwowe sgczenia wod grawi-
tacyjnych infiltrujgcych w gtebsze podtoze. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Katalogiem Ty-
powych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanym przez Generalng Dyrek-
cje Drég Publicznych warunki wodne uznaje sie za przecietne.

Budowe geologicznq rozpatrywanego terenu uznaje sie za prostq. Szczegétowe wyksztatce-
nie litologiczne badanego terenu przedstawiono na zafaczniku nr 3. Do gtebokosci przema-
rzania gruntu, tj. do gtebokosci ok. 1,0 m w podfozu badan wystepujg zaréwno grunty niewy-
sadzinowe (nasypy) jak rdwniez grunty bardzo wysadzinowe (pyty piaszczyste).

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, grupa nosnosci dokumentowanego podfoza na-
wierzchni w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy generalnie do G4.

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 po-

winno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1, co mozna osiggngé za pomoca:

= wymiany podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego;

= wzmochienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcjg warstwy z gruntéw stabilizowa-
nych spoiwem;

= ulepszajac grunt w gérnej warstwie podtoza w inny sposdéb pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmocnienia.

Konstrukcje nawierzchni podatnych i pdétsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zagesz-
czenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) okreslonymi w w/w Rozporzadze-
niu.

Ze wzgledu na potozenie terenu badan na obszarze Gdrnoslaskiego Zagtebia Weglowego zale-
ca sie uzyska¢ informacje o warunkach geologiczno-gérniczych u odpowiednich organéw gor-
niczych, a nastepnie zweryfikowa¢ warunki gruntowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Opinia geotechniczna:
Budowa ul. Parkowej w Kamiencu.

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych”.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z 2019 ., poz. 868, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. z 2016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéow palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

8.6. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych i mostowych” - cze$é
I'i Il wydana przez Generalng Dyrekcje Drdég Publicznych.

8.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - wydany przez General-
ng Dyrekcje Drég Publicznych.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
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O lokalizacja terenu badan

GE®MLOGIA Zatacznik nr 1
Tytut _ Opinia Geotechniczna
opracowania: Budowa ul. Parkowej w Kamiericu.

Tytut
zalgcznika: Mapa przeglgdowa
Wykonata: Skala 1:50 000
mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: wrzesien 2019 .




OBJASNIENIA: N

lokalizacja i numer
wykonanego otworu badawczego

1
@

6133272214
6133272232

6133,
61332

40 Uz/2P

GE®MLOGIA Zatacznik nr 2
Tytut Opinia Geotechniczna
opracowania: Budowa ul. Parkowej w Kamiericu.
Tytut ,
zalgeznika: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:1000
mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: wrzesien 2019 r.




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: H16S

Miejscowo$¢: Kamieniec
Gmina: Zbrostawice

Obiekt: Budowa ul. Parkowej
Inwestor: Gmina Zbrostawice

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: tarnogorski Wiercenie: GEOLOGIA Schneider Rzgdna:
Wojewodztwo: Slaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Schneider Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-04
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0.80 piasek drobny silnie G4
zagliniony, 2oty Pd(+G) szg | - 040 | 6w 1l
olofF ’ 1.40 pyt piaszczysty, z6ity
R ~ ™ Pp tpl 0/0 | 0.11 GBW 1]
S| g = o &
% g 0y 1.80| piasek drobny silnie mwiw
1K) zagliniony, z6tty
Pd(+G) szg | - 0.40 1]
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna

GEOLOGIA

Temat: Budowa ul. Parkowej w Kamiencu (gm. Zbrostawice).

warto$¢ charakterystyczna x ®

wspoiczynnik materiatowy v (m)

warto$¢ obliczeniowa x

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

" okreslono metoda badan laboratoryjnych i/lub polowych

" grunt nawodniony

9 Modut Edometryczny
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE E Stan gruntu % % § odksztatcenia | modut $cisliwosci
5 g ] E
5 3 g s | &
o ol ] 2
o % 8 Yol % Yol § :8 -8 :§ g % 8’ g o
g | g2 5 Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 S 2 | 2§ g 2 » 8 £ 5 3 g
E |25 £ S - g 5 2 8 B § g g
2 &% | oOpis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z X - ° e = 3 b ] H £ 3
g2 3| §| = = © g | =
n |E= E
o 9 I I W, o C, O, Eo Mo M
% tm* kPa ° MPa | MPa | mPa | MmPa
nasyp niebudowlany | nN Grunty antropogeniczne - nieréwnomiernie cisliwe, stabonosne
ok 6,00-16,00 1,65-1,75 239| 30,6 | 383 | 410 | 51,3 | x®™
- piasek drobny silnie zagliniony 1 Pd(+G) , 0,4 - 1,1 0,90 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 )
(03
5 6,60-17,60 1,48-1,57 215| 276 | 345 | 36,9 | 46,2 | x©
b=
% 18,00 2,10 215| 16,2 | 254 | 42,4 | 36,3 | 60,5 | x®™
(@]
pyt piaszczysty 11 n c . 0,11* 1,1 0,9 091 09| 09 0,9 0,9 09 | vm
19,80 1,89 194 ] 146 22,9 | 381 | 32,7 | 545 | x©

*** - parametry tej warstwy zostaty pomniejszone o0 20% z uwagi domieszke frakcji pylastej

Zat. nr 4




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skal litych

=T = N « B B « L B S S L R AL A

Y
b=

-
E o)

Ty
oy n

=]

50
piaskowiec
51
piaskowiec drobnoziarnisty
piaskowiec gruboziarnisty he
lowiec - lupek ilasty =
mutowiac o%
55
tupek weglowy
‘ . 56
wegiel kamienny
: 57
wegiel brunatny
wapief
wapien dolomityczny

wapiefi marglisty
margiel
dolomit

Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime

17 KW . | zwietrzelina kamienista
18 Kwg  |?g| zwietrzelina gliniasta
19 KR g% rumosz
e—
20 KRg ] g rumaosz gliniasty
21 KO 5 | otoczaki
2 | z o | Zwir
23 Po i% pospotka
24 Zg &7 | zwir gliniasty
25 | Pog |* |pospsika gliniasta
26 Pr £ | piasek gruby
——E
27 Ps %3 piasek sredni
L g
28 Pd 8% | piasek drabny
29 P piasek pylasty
30 Pg ° piasek gliniasty
—  —les
31 p £z | pyl piaszczysty
32 T pyt
33 ) Gp — glina piaszczysta
34 G %é glina
35 GrR glina pylasta
36 Gpz e glina piaszczysta zwigzta
37 Gz | Efé glina zwigzla
38 Gz glina pylasta zwiezla
39 B | pi
rﬁ!p g_ﬁé‘, it piaszczysty
a0 | 1 33 i
41 I it pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
runt ze sladami czesci
& Ji_ grganiczn ch %
do poz. 26-29 minimalnie
44 .. g i
A S zaglinicny
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
R np. PdH, GH
47 Nm namul spoisty
48 Nmp namul piaszczysty
49 T torf

Nasypowe
nB (....) nasyp budowlany (rodzaj)
nN {....) nasyp niekentrolowany {rodzaj)
(o) gruz ceglany
s gruz betonowy - betoh
(3)] drewno
{21) zuzel }
(HE ) zwaly kopalniane (halda - rodzaj
skat ptonych)
I (sm) wysypicka smieci | odpadow
- radznych
+ | domieszki (ewentualny %)
| / pogranicze inhego gruntu
np. Pg/Gp
i przewarstwienia

N E kierunek przekroju
% +267. 80

[a B

nr otworu / rok wiercenia
rzedna wylolu otworu

rzut budynku z floscig kondygnacji
A -bezposredni B - posredni
Stopien plastycznosci (1) badany:

A - na prébce NW B - na probce NNS

{ )L { )L-laboratoryjnie

( )PP (

() {

Stopieh zageszczenia () oznaczony:
{ )SL -sondglekka

() SC -sondj cigzkg

() SPT - sonda cylindryczng

) PP - penetrometrem
ttoczkowym

Linie podziatu technicznego gruntéw

Na

granice warstw geotechnicznych
nr warstwy

Stan aruntdéw

} SPT - sondg cylindryczng

RYSLNSKOTRORY
-1 motwon
L] rdmachkoru
OPROBCMWANE OTWORU
fau) mnrmrdq?l;mmw L llliﬂy ull)
. ! kEEH RPN R O dredniozageszczony (szg)
towi | ENACTENEWCDY & zageszczony (zg)
- ' O polzwarty (zw)
amy I 25 smcbasny puicnvedygrurione £ zwarty (pzw)
i PR « twardoplastyczny (tpl)
ol r e plastyczny (pl)
=/ o migkkoplastyezny (mpl)

i 40  nawercony proiommwody gairiowe

55 o crig

ZAL. NR5



