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Naniesione wrasy urzadzen energetycznych | teletechnicznych s3 oriemacyfn-
i nie oznaczajg wyrazenia 2g0dy na wykonywanis robot ziemnych. Ze wegled
na bezpiecrenstwo eséb i mienia, w przypadku kolizji tub skrysowar
Z istniejqcq slecia elektroenergetyczng, w terminte 14 dni przed preystapieniam
g0 robot wskazane jest wystap¥ do Spéiki eksploatujace] sie¢ o odplatny nadz6:
branzowy oraz wykonat reczne przekopy kontroine celem ustalenia dokladnej
trasy kebli. Sia¢ napowietrzna nately zinwentaryzowal wa wlasnym zekresie.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestygji z naszymi
uizgdzeniami nalesy przebudowac lub zabezpieczyc na koszt inwestora, Tgednie
% obowigzuiacymi normami, w oparciu o dokumentpcje zatwigrdzong przez
TAURON Dysirybucia S.A. Oddzial w Gliwicach.

Uzeodnienie jest waine 2 Jata od dity wysisvienia

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
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