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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45432110-8 Roboty posadzkarskie
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami m2
d.1/0818-05
3,0*1,57+1,9*1,26 m2 7,104
RAZEM 7,104
2|KNR 4-01 Rozebranie podestu m2
d.1/0428-01
analogia
3,0*1,57+1,9*1,26+0,21%(3,0+1,9+1,57) m2 8,463
RAZEM 8,463
3|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji podestu m
d.1]/0428-04
analogia
5%1,57+1,26*3+3,0*2+1,9*2 m 21,430
RAZEM 21,430
4|KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x20 cm z drewna lisciastego m
d.1/0815-07
analogia
6,12 m 6,120
RAZEM 6,120
5|KNR-W 4- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do |miejsc
d.1|01 0804-01 0.25 m2 w jednym miejscu .
3 miejsc 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR-W 4- Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm o powierz- |m?2
d.1/01 0814-01 chni do 5 m2 w jednym miejscu
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 4- Cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |m?2
d.1/01 0816-01
9,0*6,12+3*0,32*1,95 m2 56,952
RAZEM 56,952
8|/KNR-W 4- Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1/01 0819-07
9,0*6,12+3*0,32*1,95 m2 56,952
RAZEM 56,952
2|45442100- Roboty tynkarskie i malarskie
8!
45410000-4
9|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtég i okien folig m2
d.2|01 1216-01
analogia
9%6,12+2,85%1,94*3 m2 71,667
RAZEM 71,667
10{KNR-W 4- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2|01 1202-09 podfogi ponad 5 m2
9,0*6,12+(9,0*2+6,12*2)*(3,9-1,84) m2 117,374
RAZEM 117,374
11|KNR-W 4- tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2|01 1208-02
(9,0*2+6,12*2)*(1,84-0,2) m2 49,594
RAZEM 49,594
12|KNR 4-01 Wykucie z muru koncéwek rur stalowych szt.
d.2|0354-15
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwykfego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.2|0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na $cianach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - |m?2
d.2|01 1204-08 naprawa spekan, zarysowan, ubytkéw, likwidacja otworéw,
analogia
9,0%6,12+(9,0*2+6,12*2)*(3,9) m2 173,016
RAZEM 173,016
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-
01
9,0*6,12*2 m2 110,160
RAZEM 110,160
16{NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2(202 1134-
02
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(9,0*2+6,12*2)*3,9*2 m?2 235,872
RAZEM 235,872
17{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto-|m?2
d.2|202 2013- 2u z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01
(9,0*2+6,12*2)*3,9 m2 117,936
RAZEM 117,936
18/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podto- |m2
d.2|202 2015- zu z tynku o pow. ponad 5 m2
01
9,06,12 m?2 55,080
RAZEM 55,080
19|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zmywalnymi) w kolorze m2
d.2|02 1510-01 pastelowym (do uzgodnienia z Uzytkownikiem) $cian
analogia
poz.17 m?2 117,936
RAZEM 117,936
20|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw m2
d.2|02 1510-01
poz.18 m2 55,080
RAZEM 55,080
21|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych cokotéw o [m
d.2|02 1514-04 wysokosci do 20 cm
9,0*2+6,12*2+0,3*2*3 m 32,040
RAZEM 32,040
22|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2|01 1212-19
(0,12*0,6*2)*(15*2+17) m2 6,768
RAZEM 6,768
23|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farba olejng rur c.0. o $r.do 50 mm m
d.2|01 1212-28
3*2,0+3,9*2 m 13,800
RAZEM 13,800
24| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbg olejng ze szpachlowaniem uszkodzen pa- |m?2
d.2|02 1515-06 rapetow z blachy otworowanej
analogia
0,32*1,94*3 m?2 1,862
RAZEM 1,862
3 Roboty porzadkowe
25|KNR-W 4- Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych m2
d.3|01 1215-07
9,0*6,12+3*0,32*1,95 m2 56,952
RAZEM 56,952
26|KNR-W 4- Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3|01 1215-04
1,94*2,85*3 m2 16,587
RAZEM 16,587
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.3/0108-13 trukciji ceglanych wraz z opfatg za wysypisko
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
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