BUD-IS-KI - kontener kwarantanna - Schronisko dla zwierzat —&BMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26541

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Schronisko dla zwierzat
1 PLYTA FUNDAMENTOWA
1.1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
0122-01
7.56.10%0.6 m3 27.45
RAZEM 27.45
1.2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
0203-06 z.0. |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. 0210- |czymi na odlegtos¢ 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach) odlegtos¢ wywozu 10 km
7.56.10%0.6 m3 27.45
RAZEM 27.45
1.3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwir 0-31,5 m3
1101-07 mm
7.45*6.10*0.3 m3 13.63
RAZEM 13.63
1.4|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw i ptyt fundamentowych betonowych lub Zelbeto- m2
0101-01 wych
(7.5+6.10)*2*0.2 m?2 5.44
RAZEM 5.44
1.5|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
45.45 m?2 45.45
RAZEM 45.45
1.6|k.w. Montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili siatkg zbrojeniowa fi 6 m2
x150
45.45*2 m?2 90.90
RAZEM 90.90
1.7|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
7.45*6.10*0.3 m3 13.63
RAZEM 13.63
1.8|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki)  |m?2
0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm.
Hydroizolacja dwusktadnikowa elestyczna pod ptytki ceramiczne.
45.45 m?2 45.45
RAZEM 45.45
1.9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m2
1106-02
7.45%6.10 m?2 45.45
RAZEM 45.45
1.10|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
1106-03 (tacznie 12 cm)
Krotnos¢ = 9.5
7.45%6.10 m?2 45.45
RAZEM 45.45
1.11|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - be- |m?2
1511-04 ana-|tonu i cegty - malowanie posadzki farbg poliuretanowg posadzkowg
logia
45.45 m?2 45.45
RAZEM 45.45
2 CHODNIK
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
34.00%1.20 m?2 40.80
RAZEM 40.80
2.2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
poz.2.1 m?2 40.80
RAZEM 40.80
2.3|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
40.8 m?2 40.80
RAZEM 40.80
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 15 cm
0114-08 Krotnos¢ = 1.25
poz.2.2 m?2 40.80
RAZEM 40.80
2.5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
0401-06 v
34.00*2 m 68.00
RAZEM 68.00
2.6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
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poz.2.5*0.20*0.25 m3 3.40
RAZEM 3.40
2.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
0407-04 prawg cem.
poz.2.5 m 68.00
RAZEM 68.00
2.8/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m?2
0320-01 ce piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie
z.sz. 54 zageszczarki wibracyjnej
poz.2.1 m?2 40.80
RAZEM 40.80
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNA | POD OBIEKTEM
3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
0217-02 odktad w gruncie kat.lll
0.8*0.3*(1.5+3.0) m3 1.08
RAZEM 1.08
3.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km
0.8*0.5*(3.0+1.5)+0.8*0.3*(7.3+1.0+2.1+2.1+1.5+2.1+1.0) m3 5.90
RAZEM 5.90
3.3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cmm (podsypka, |m2
0501-04 obsypka, zasypka)
0.8%(3.0+1.5+7.3+1.0+2.1+2.1+1.5+2.1+1.0) m?2 17.28
RAZEM 17.28
3.4|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
1.08 m3 1.08
RAZEM 1.08
3.5|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-01 go o grubosci do 10 cm - wejscie kanalizacja DN160PVC do istn. szamba
bezodptywowego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.6|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt
0517-02 wastudnia - inspekcyjna dn425PP, h=1,0m
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
3.8|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - opaska stropianowa 160/50 |m
0614-01 ana-
logia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3.9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.  |szt
0421-02 zewn. 160 mm - tréjnik
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
3.10|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
0421-02 zewn. 160 mm - redukcja
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
0408-01
9.8+5%0.5 m 12.30
RAZEM 12.30
3.12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
0421-01 zewn. 110 mm - tréjnik
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.  |szt
0421-01 zewn. 110 mm - kolano
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3.14|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
0211-03 niach wciskowych
7 pode;j. 7.00
RAZEM 7.00
4 INSTALACJA WODY ZEWNETRZNA
4.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
0217-02 odkfad w gruncie kat.lll
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0.8*1.5*12.0-2.15 m3 12.25
RAZEM 12.25
4.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km
2.15 m3 2.15
RAZEM 2.15
4.3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cmm (podsypka, |m2
0501-04 obsypka, zasypka)
0.6*11.7 m?2 7.02
RAZEM 7.02
4.4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
0109-01/02 |$r. 40 mm - ekstrapolacja - PEHD 100 10 bar o $rednicy dn 40 PE
analogia
11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
4.5|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na rurocig- |kpl.
0210-01 gach PVC i PE z nasuwkg - zasuwa do przytaczy domowych produkcji HAWLE
analogia dn2" x 1 1/2" nr kat 2520
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.6|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
10.1 m3 10.10
RAZEM 10.10
5 BUDYNEK KONTENEROWY
5.1|k.w. koszt Budynek kontenerowy o wymiarach 6,00 x2,45 x 7,20 zbudowany z trzech kon- szt
rzeczywisty |teneréw o wymiarach 6,00 x 2,45 x 2,80 zgodnie z projektem:
- rama stalowa malowana podktad + nawierzchnia kolor jasnoszary,
- Sciany: ptyta warstwowa zewn. blacha lakierowana kolor jasnoszary/ rdzen
PIR 100 mm/ wewn. INOX,
- stropodach: ptyta warstwowa, rdzen PIR 50 mm + wetna mineralna, lakiero-
wana kolor jasnoszary,
- dach jednospadowy, blacha ocynkowana trapezowa z odprowadzeniem wody
- rynna + rura spustowa,
- wyposazenie: drzwi zewnetrzne 1 szt., drzwi wewnetrzne 1 szt., drzwi specjal-
ne do izolatek 4 szt., okna - 4 szt., parapety - 4 szt., wentylacja, obrébki ze-
wnetrzne i wewnetrzne. ]
Cena obejmuje transport loco Swidnica, w tym zatadunek i roztadunek na tere-
nie schroniska, montaz na terenie uprzednio przygotowanym (opis - dziat 1).
Cena, w wyniku zastosowanej technologii, nie obejmuje instalacji wewnetrz-
nych: sanitarnych (opis - dziat 6 i 7) i elektrycznych (opis - odrebny przedmiar).
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA
6.1|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego DN 100 szt.
0218-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6.2|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.3|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. |szt
0421-01 zewn. 110 mm - redukcja 110/75
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych piony K1 i K2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6.5|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
0213-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6.7|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
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6.8|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlew |szt.
0229-05 ze stali nierdzewnej gospodarczy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.9|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
7.1|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
0132-03 nych DN 1" - zawér antyskazeniowy
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.2|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.3|KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - podgrze-  |kpl.
0143-01 wacz pojemnosciowy 50 |
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
0112-01 ana-|czeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rury Alu-
logia Pex
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
7.5|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
0101-03 wymi gr. 9 mm (E)
analogia
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
7.6|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7.7|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.8|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm ze zigczkg do |szt.
0136-01 weza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.9|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
7.10|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
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