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COPIS INWESTYCIH:

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie swidnickim, w micjscowosci Swidnica, na dzialce
nr 40 1 41. Planowana inwestycia polegaé bedzie na budowie schroniska dla zwierzat. Schronisko %
bedzie tworzyé zespol obiekiow, jeden budynek uzytkowy i 4 pawilony dla zwierzgt, murowane
w technologii porotermu. Wszystkie obiekty projektuje sig jake parierowe, niepodpiwniczone i
wolnostojace. Przyjety poziom posadewienia fundamentow budynku wynosi 1,30 mp.p.t.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycjg lagodnie opada w kierunku pomocnym. Rzedne
terenu od strony potudniowej obu krawedzi dzialek wynoszz ok. 229,0 m npm, a od strony
pomocnei 225,0 m np.n. Od strony pédinocnej i zachodniej teren na ktorym zlokalizowano
inwestycje graniczy z polami uprawnymi. Od pohudmia i zachodu dzialki graniczg z terenami

nalezgeymi de cieplowni. W odleglos¢ ok 10 metréw od projektowanego pawilonu znajduje sig

stary budynek magazynu, ktdry ma zosta¢ wyburzony.

WYNIKI BABAN:
W ramach badan terenowych wykonano trzy wykopy badawoze koparkz do gigbokosei 4m.

Lokalizacje miejsc wykopéw przedstawiono na zalgczonej mapie.

W wykopie nr 1 stwierdzono ;

od 0,0 do 0,4 m — gleba (humus),

od 0.4 do 1,2 m — nasyp budowlany {piasek gliniasty wymieszany z gruzem budowlanym) , obok

zalega piasek $redni, malowilgotny, Srednio zaggszezony, ZO0My,

ad 17 dn 4.0 m — niacek drobnv. malowilzotny. sredniozageszezony, jasno Z4ity,



W wyvlanie or 2 stwierdzone:

' 0d 0,0 do 0,3 m1 — gleba (iumus), ,

od 0,2 do 0.6 m — nasyp niekenirolowany (szlaka), malowilgotng, czama,

od 0,6 do 1,1 m— niasek glinfasty nz granicy z g‘zi; 2 plaszezysia, wsianie tward Jlasytczm’m na
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plastyczaym, szaro-rdzawa,
2.0 do 3,8 m — zlina pinszezvsta, malowilgotme, w stanie twerdoplasiycznym, szaro-rdzaws,

od 3,8 do 4,0 m — giina piaszezystz, maiowigoing, w stanie IwWerdopiasiytzaym na UACY Z

W wykopie nr 3 stwierdzono:

od 0,0 do 8,4 m — gleba (humus)
od 0.4 do 1,0 m — nasyp budowlany (piasek gliniasty wymieszany ze Zwirem i kamieniami),
matowilgotny, w stanie zwartym,

od 1,0 do 2,1 m — glina zwiezla na granicy z item pylastym, malowilgotna, w stanie
twardoplastycznym, szaro-rdzawa,

od 2,1 do 3,3 m — piasek éredni przemieszany z piesakiem gliniastym i gling, malowilgoty,
w stanie twardoplastycznym na granicy z plastycznym, brazowy,

od 3,3 do 3,6 m — piasek éredni ze Zwirem, na granicy malowilgotny z wilgotnym,
sreéniozageszozony, 2Oy,

od 3,6 do 4,0 m — piasek $redni, na granicy malowilgoiny z wilgotnymn, Sredniozaggszezony,
rdzawy,

od 2,8 do 3,0 m — piasek Sredni, malowilgotny, §redniozageszezony, jasno 26lity.

WARUNKI WODKE:

Do glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wysigpowania wéd gruntowych.

WARUNKI GRUNTOWE:

W podlozu projektowanego obicktu stwierdzono wystgpowanie gruntéw nﬁejednorodnych
genetycznie i Htclogicznie (nasypy), jednak grunty charal kteryzujg sie dobra nosnoscig. Brak jest
sladow qiekorzysnlycli zjawisk geologicznych. Zwierciadic wod gruntowych wystgpuje ponize]

poziomu posadowienia obiektu. Warunki gruntowe dla tej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych.
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1 warunkiem ulepszenia spoiwens,

- glina zwigzla — przydama do bezposrednisgo posadowienia, przydatnz do budowy

dolnych warstw nasypéw o wysokoéel do 3 m, ped warunkiem zabezpieczenia 'przed;
;
!

zawilgoceniem. Nie przydatna do budowy gérmych warstw nasypow.

kategoria urabialnosci 4 — grunty érednio urabialne,

|~ plasek gliniasty - przydatny do bezposredniego posadowienia, przycatny do budowy |
dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania gdy bedzie wbudowywany w
miejsca suche Tub zabezpieczone od wéd gruntowych { powierzchniowych, przydatne do

budowy g6rnych warstw nasypéw w sirefie przemarzania pod warankiem ulepszenia

spoiwem,

kategoria urabialnodel 3 — grunty fatwo urabiaine,
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— piaski $rednie i drobme — przydatne do bezpoSredniego posedowienla i zasypek |
fundamentowych, przydatne do budowy gomych i deolnych warstw nasypow, ) I
kategoria urabialnodci 3 — grunty latwo urabiaine,

~ nasypy niekontrolowane — nie przydatne do bezpoéredniego posadowienia ani do robot
ziemnych, |

kategoria urabialnosci 3 — grunty fatwo urabiaine.
ODDZIALYWARIE OBIEKTU 7 OBIEKTAMI SASIADUTACYMI:

Stwierdza sie, ze projektowany zespol budynkéw nie bedzie oddziatywal na Zadne obiekty
sasiadujace. W poblizu strefy oddzietywania plancwanej imwestycji nie znajduja si¢ zadne

istnigjace obiekty budowlane.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geatechnika, Oznaczanie powierzchni
wiasciwej gleby, Wymagania ogoliie :




obcigZony;

- bezpieczne nachylenis skarp do glebokeoscl 4 m wynosgi:

- 111,25 w plaskach

w giinach

- 14,5
g

- 1:1,5 w piaskach.
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