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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Uzgodnienia branzowe,

- Inwentaryzacja w terenie,

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy, normy.

2. Zakres opracowania:
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

3. Przeznaczenie obiektu:
Budynek parterowy magazynowy nr 1, nie podpiwniczony w Nowej Wsi Efckiej ul.
Wilcza 2.

4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie budynku pozostaje istniejgce.

5. Tablice rozdzielcze — doposazenie

Tablice elektryczne pozostajg istniejgce. Do zasilenia oswietlenia nalezy wykorzystac
istniejgce obwody oswietleniowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

6. Instalacja oswietleniowa:

Dla potrzeb projektowanego budynku zaprojektowano oswietlenie:
- 0go6lne
- awaryjne
- ewakuacyjne.

Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Oprawy dobrano
przyktadowo. Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,Oswietlenie
wnetrz Swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiekszonej  wilgotnosci  (z
natryskiem), dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopieh ochrony IP — 44, lub
inne odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.
Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej.

Instalacje oswietleniowg wykonac przewodem YDY 3x1,5 mm2 na tynku w rurach
ostonowych. Przewody stosowacC o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywac sie
bedzie wytgcznikami klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz przyciskami ,Swiatto” dla opraw w magazynach.



Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac¢ $wiadectwo CNBOP.
Przed zakupem opraw oswietleniowych w budynku nalezy skonsultowac sie z Inwestorem.
Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na poszczegolnych rysunkach.

7. Ukladanie przewodéw:

- Przewody i kable zasilajgce poszczegdlne odbiory prowadzi¢ na korytach kablowych lub
w rurkach,

- Przewody ognioodporne prowadzi¢ na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przewody, ktére majg utrzymywac.

- Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —

przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodow okrggtych w tynku
nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.
- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tgcznikéw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.
- Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.
- Kable przeprowadza¢ przez fundamenty budynku z wykorzystaniem uszczelnien wejsé
kabli np. produkcji Hauff-technik
- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku lub pod
tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow we wspolnych korytach i rurach
z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V
- W miejscach przejSC przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewoddéw
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z
jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase
odpornosci ogniowej niemniejsza niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odporno$é
ogniowg nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy
okreslic na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢
zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.):
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,0dm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
- Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.



8. Instalacja przeciwprzepieciowa
Istniejgca.

9. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych oraz z
zaciskani ochronnymi opraw. Przewdéd PE ma miec¢ izolacje w kolorze Zzétto-zielonym
natomiast N w niebieskim.

10.Uwagi koncowe:

- Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
— Instalacje elektryczne.

- Szczegotowe lokalizacje wypustoéw do zasilania instalacji sanitarnych i wentylacji nalezy
ustala¢ z poszczegdinymi projektami.

- Podtgczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzenh
dostarczong przez producenta.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo zgodnosci.

- Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, dokumentacja projektowa,
przedmiary robét (nakfady rzeczowe)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek magazynowy nr 1

ADRES BUDOWY Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych w Etku,
Nowa Wies Etcka
ul. Wilcza 2, 19-301 Efk, dziatka nr 322

INWESTOR: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa.

PROJEKTANT: mgr inz Tomasz Supranowicz



1. Zakres roboét:
1.1. Wykonanie instalacji oswietleniowej

2. lIstniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgce budynki w poblizu ul. Wilczej 2 w Etku.
2.2. Istniejgca ul. Wilcza w Etku.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
3.1.Istniejgce instalacje na terenie placu budowy.
3.2.Istniejgca ul. Wilcza w Etku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskiej
ulicy.

4.3. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.4. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaC pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnika
samochodowego badz rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zaftgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy



Suwatki, 01.04.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku
magazynowym nr 1 w Nowej Wsi Etckiej przy ul. Wilczej 2 zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U.
nr 6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Projektant : mgr inz. Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16



