Nazwa Sekcji Masa kg
Sekcja nr 10 423
Sekcja nr 9 318
Sekcja nr 8 119
Sekcja nr 7 157
Sekcja nr 6 95
Sekcja nr 5 87
Sekcja nr 4 100
Sekcja nr 3 332
Sekcja nr 2 687
Sekcja nr 1 150
pozostate elementy 21
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Obiekt

Miasto KATOWICE

Poz. of. 1

OTOLARYNGOLOGIA SZPITAL, UL. FRANCUSKA

Data 2017-08-07

Nawiew

Wydatek 11350 m3/h Cisnienie dysp. 630 Pa

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 1Pa
Filtr | 110 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5

obliczeniowy 110 Pa

filtr czysty 20 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 1,7 m/s
Odzysk glikolowy 180 Pa
Nawiew

Pow. wlot -20/100 °C/% Rodzaj czynnika Glikol etylenowy

Pow. wylot 9,2/11  °C/% Zawartos¢ czynnika 35

Opory obliczeniowe 180 Pa Przeptyw czynnika 3,4

Predkos¢ w oknie wym. 2 m/s Opory przeptywu wymiennika  100,5

Moc 103,2 kW Wys. podnoszenia pompy 226

Sprawnosé 60 % Objetos¢ czynnika w uktadzie 157

Uktad glikolowy z instalacjg hydrauliczng

Przetwornik czestotliwosci

FAL_1,50 1x230V

Wentylator
Wydatek 11500 m3h Cis. dynam. 41 Pa Moc 2x3 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 630 Pa Cis$. stat. 1224 Pa Obroty 1420 r/min Nat. pradu 2x6,18 A
Obroty 2212 r/min Cis. catk. 1265 Pa Czestotliwos¢ 77 Hz Obroty maks. 2275 r/min
Moc nawale 2x2,72 kW Sprawno$¢é maks. 74,2 % SFP 1,626kW/m3/s  Czestotl. maks. 80 Hz
Moc obliczeniowa 4,42 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 749 74,1 84,1 78 76,4 756 73 68 86,8
Wylot dB 81,8 80,3 90 86,2 884 823 78,6 72,7 94,2

Chtodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 79 Pa

Krécéce 22/35

Wydatek: 11500 m3/h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 30/45 °C/% Temperatura parowania 6 °C
Powietrze wylot 15/88,2 °C/% Temperatura skraplania 55 °C
Moc 82,93 kW llos¢ skroplin 35,07 kg/h
Opory przeptywu 79 Pa Pojemnosé wymiennika 23,08 dm?
Wsp. obcigzenia 0,82
Predkos¢ w oknie wym. 2 m/s

Odkraplacz
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Obiekt OTOLARYNGOLOGIA SZPITAL, UL. FRANCUSKA
Miasto KATOWICE Data 2017-08-07
Nagrzewnica wodna 24 Pa
ZIMA Kroéce R1 1/4"
Rodzaj czynnika Woda
Wydatek: 11500 m3/h Temperatura czynnika 80/60 °C/°C
Powietrze wlot 9,3/11 °C/% Przeptyw czynnika 3,16 m3/h
Powietrze wylot 28/3 °C/% Spadek cisniena 43 kPa
Moc 72 kW Pojemnosé wymiennika 6,82 dm?
Opory przeptywu 24 Pa
Wsp. obcigzenia 0,72
Predkos¢ w oknie wym. 2 m/s
LATO
Powietrze wlot 15/88,2 °C/% Wsp. obcigzenia 0,61
Powietrze wylot 20/64 °C/% Predkos¢ w oknie wym. 2 m/s
Moc 19,3 kW Temperatura czynnika 60/40 °C/°C
Opory przeptywu 243 Pa Przeptyw czynnika 0,8 m3/h
Spadek cisniena 0,5 kPa
Filtr 185 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR F9
obliczeniowy 185 Pa
filtr czysty 69 Pa
filtr brudny 300 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,7 m/s
Przepustnice i kroéce wylotowe ‘ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 9200 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Przepustnice i kré¢ce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 107 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 107 Pa
filtr czysty 13 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,4 m/s
Wentylator
Wydatek 9200 m3¥h Cis. dynam. 26 Pa Moc 2x22 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 601 Pa Obroty 1440 r/min Nat. pradu 2x465 A
Obroty 1605 r/min Cis. catk. 627 Pa Czestotliwosé 56 Hz Obroty maks. 2050 r/min
Moc nawale 2x1,04 kW Sprawno$¢ maks. 77,4 % SFP 0,78kW/m3s  Czestotl. maks. 71 Hz
Moc obliczeniowa 1,72 kW
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 64,9 70,5 73,4 71,4 71,9 66,8 62,7 56,9 78,6
Wylot dB 71 77,1 80,2 78 826 726 684 61,2 86,4
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Odzysk glikolowy 194 Pa
Wywiew
Pow. wlot 25/45 °C/% Rurociggi dodatkowe
Opory przeptywu 194 Pa dtugosc m
Predkos¢ w oknie wym. 1,65 m/s liczba kolan szt
Przepustnice i kroéce wylotowe Pa

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwos$¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu  dB 69,9 69,1 79,1 71 67,4 61,6 55 50 80,8
dB(A) 43,7 53 70,5 67,8 67,4 62,8 56,2 48,9 74
Wylot nawiewu dB 75,8 74,3 82 76,2 70,4 57,3 39,6 26,7 84,4
dB(A) 49,6 58,2 73,4 73 70,4 58,5 40,8 25,6 77,3
Wilot wyciggu  dB 62,9 67,5 70,4 67,4 66,9 59,8 53,7 47,9 74,8
dB(A) 36,7 51,4 61,8 64,2 66,9 61 54,9 46,8 70,3
Wylot wyciagu dB 68 75,1 78,2 75 78,6 65,6 59,4 52,2 83,3
dB(A) 41,8 59 69,6 71,8 78,6 66,8 60,6 51,1 80,2

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia

\ dB

| 69,1 |

69

704 | 518 | 544 | 537 | 47 | 27 | 744 |

Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *

| dB(A)

| 392 | 492 | 581 | 449 | 507 | 51,2 | 445 | 222 | 602 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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OTOLARYNGOLOGIA SZPITAL, UL. FRANCUSKA

Poz. of. 1

Data 2017-08-07

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta XXX

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC ukfad z medium posredniczgcym RG

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 69,0

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 3,15/2,56

8 |efektywny pobdér mocy kW 6,31/2,41

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 662

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,6/1,3

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 630 /300

12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 506 /198
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych Pa 213/ 0
funkcji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 73,9/74,7

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,12

16 efektywnos¢ energetyczna filtréw M5/D /1100
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) F9/C /2350

M5/D/1100

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .

17 0 koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 74,4

19 |adres strony internetowej

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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