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kruszywo tamane 31,5/63mm owinigte geowtokning . )
- - obrzeze chpdnikowe obrzeze chodnikowe
| / igtowang polipropylenowg L betonowel 8x30cm betonowe 8x30cm
kraweznik betonowy 15x30cm ogrieZe Ch%d%io we obrzeze chodnikowe rura drenarska o ér. 125mm
i Sciek z dwdch rzedw kostki betonowej elonowe oxstem betonowe 8x30cm utozona na warstwie podsypki piaskowej o gr. 5crit
na fawie betonowej z oporem (C 12/15) 0.75 040 0.75 warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
wyniesiony do Gcm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm ' ” - ' warstwa wyréwnawczo - profilujgco - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. od 4cm do 5,5cm kostka brukowa betonowa bezfazowa tvou Domino
warstwa wyréwnawczo - profilujgco - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. od 4cm do 5,5cm costka brukowa bet et 4o Do ionie destrukb 5 uzupelnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwa mialu kamiennego o uziarnieniu kolor czerwony - gr. 8 cm ” '
uzupefnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwa miafu kamiennego o uziarnieniu kgﬁ)rizéfwgnw\f . qerog (();ma czlazowa typu Lomino, umochienie desiruktem - gr. 15 cm 0-5mm i $rednie] gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa K1-70 MP w ilosci podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 4 cm
0-5mm i $redniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg K1-70 MP w ilosci podsypka cementowo-piaskowa (1:4)- gr. 4 am warstwa odsgczajaca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podfoza od 8 do 10kg/m?2 (warto$¢ Ev2 na powierzchni zamialowanej warstwy z kruszywa >350MPA, lo=Ev2/Ev12,2) : :
od 8 do 10kg/m2 (warto$¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa >350MPA, lo=Ev2/Ev1<2,2) ' ' z m'esganlgl fiezgzanc) lub z gruntu niewysadzinowego warstwa SAMI z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mmm) - o min. gr. 5¢cm mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem
warstwa SAMI z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mmm) - o min. gr. 5cm mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem 0 CBR=220% i k1028m/dobe 4W_3r3?W3 profilu_igca‘w Ce|LIJ uzvskgpia spadku daszkowego 2% na warstyvie wyréyvpawczo-proﬁluiaco-wigigce') C8/10 - gr. 20 cm
| (warstwa profilujgca w celu uzyskania spadku jednostronnego 2% na warstwie wyréwnawczo-profilujgco-wigzacej) C8/10 - gr. 20 cm istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po naprawach czastkowych o ér. grubosci 4cm z AC16W warstwa odcinajaca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po naprawach czastkowych o $r. grubosci 4cm z AC16W warstwa odcinajaca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm
umochnienie destruktem - gr. 15 cm
umocnienie desiruklem - g. 15 om ez namsang) b 2 ronts ibwySagsnowagy
warstwa odsgczajgca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podtoza 0 CBR220% i k1028m/dobe

z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
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i : | Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
umocnienie dna rowu ptytg azurowg o wym. 8x40x60cm
na podsypce piaskowej gr. 5cm obrzeze chodnikowe obrzeze chodnikowe
podsypee piaskorie g N przcze chodnikow bt e B ul. Wt. Komara 2
rura drenarska o $r. 125mm o )
utozona na warstwie podsypki piaskowej o gr. 5cm G g 0.75 |0.40| 0.75 . 62-050 Mosina
Kruszywo famane 31,5/63mm owiniete geowlokning —% warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm =t =t T warstwa sae’ralna 2 betonu a.sféltoweg? Am 1S-gr.4cm | Inwestor: Gmina Komorniki
iglowana polipropylenowg warstwa wyréwnawczo - profilujgco - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. od 4cm do 5,5cm Kostka brukowa betonowa bezfazowa tvou Domino warstwa wyréwnawczo - profilujgco - wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. min. 4cm .
uzupetnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwa miatu kamiennego o uziarnieniu kolor cze?wonwy -8 c% Zlazowa typu no, umocnienie destruktem - gr. 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - gr. 8cm umocnienie destryktem -gr.15¢m ul. Stawna 1
0.75 |0.40, 0.75 0-5mm i $redniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa K1-70 MP wailosci podsypka cementowo-piaskowa (14) - gr. 4 om warstwa odsaczajaca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podioza warstwa odsgczajgca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podtoza 62 - 052 Komorniki
T T od 8 do 10kg/m2 (warto$¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa >350MPA, lo=Ev2/Ev1<2,2) : : z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego z rgge;i%lé/l r]lﬁév;aeza/r:je]gub z gruntu niewysadzinowego
. warstwa SAMI z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5mmm) - o min. gr. 5cm mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem 0 CBR220% i k1028m/dobe 0 LBReATh 1 KID2cmidobe Temat
umocnienie destruklem - 9. 15 em | (warstwa profiluigca w celu uzyskania spadku jednostronnego 2% na warstwie wyrownawczo-profiujgco-wigZace]) C8/10 - gr. 20 cm Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni
warstwa odsgczajgca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podfoza istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po naprawach czastkowych o ér. grubosci 4cm z AC16W warstwa odcinajaca z podsypki piaskowej - gr. 10 cm
z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego S—
0 CBR220% i k10=8m/dobe Projektowat mgr inz. Krzysztof Szczepaniak i WKP/0257/POOD/08 Podpis
umocnienie destruktem - gr. 15 cm Sprawdz mgr inz. Pawel Szczepaniak N upranniert KPI03EEPIOD T Podpis
warstwa odsgczajaca o gr. 15¢m - warstwa ulepszonego podioza
Z mieszanki 2iezvjveilazane% lub z gruntu niewysadzinowggo Nazwa rysunku
0 CBR>20% i k10>8m/dobe .
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