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URZAD GMINY KOMORNIKI

IK.7011.16.2019 Komorniki, 22.07.2019r.

NBProjekt Krzysztof
Szczepaniak

ul. Wi. Komara 2
62-050 Mosina

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowe]j zwigzanej z przebudowa ul. Stanistawa
Nowaka w Komomikach w zakresie remontu istniejacej nawierzchni i budowy $ciezki

TOWETOWE;].

W odpowiedzi na pismo NBP-003-KSZ-2019008 z dnia 04-07-2019r. w sprawie
wydania opinii dotyczacej projektu przebudowy ul. Stanisiawa Nowaka w Komornikach w
zakresie remontu istniejacej nawierzchni i budowy $ciezki rowerowej, Gmina Komorniki
opiniuje projekt budowlany bez uwag,.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. a/awydz IK

Sprawe prowadzi :

Inspektor ds. budowy i remontéw drog
Lukasz Gateski

tel. 61 8100 671

-przestano za potwierdzeniem odbioru

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dot. zadania: ,Przebudowa ul.

Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni”.

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 119/1, obreb
ewidencyjny 0003 KOMORNIKI, jednostka ewidencyjna: 302107_2.0003, Komorniki

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Gming Komorniki na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),
~Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w 1979 i
1982r,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drdg i Mostéw — Warszawa 1997r,
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

- wizja w terenie




.Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18

wrzesnia)

3. Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania przygotowano projekt budowlano - wykonawczy dot. zadania
pn: ,Przebudowa ul. Stanistawa Nowaka w Komornikach w zakresie remontu istn. nawierzchni”, od
skrzyzowania z ul. Malinowskiego (droga powiatowa) do skrzyzowania z ul. Fabianowskg (droga

gminna). Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej tylko w zakresie pasa drogi gminnej.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W obecnym stanie ul. Nowaka posiada nawierzchnie bitumiczna.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Komorniki, gmina Komorniki, powiat poznanski,
na dzialce o numerze ewidencyjnym 119/1, obreb ewidencyjny 0003 KOMORNIKI, jednostka
ewidencyjna: 302107_2.0003, Komorniki.

4.2, Istniejgca zabudowa

W terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz przemystowa.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, siec teletechniczna.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano

projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowywana droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng z betonu asfaltowego.

5.1. Rozwiagzania sytuacyjne wraz z analizg powigzania drogi z innymi

drogami publicznymi
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Planowana jezdnia stuzy obstudze komunikacyjnej terendw zabudowy jednorodzinnej i

przemystowej i jest potgczona z Malinowskiego i ul. Fabianowska.

Pofaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga jest potgczona z droga gminng (ul. Fabianowska).

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga jest pofgczona z drogg powiatowg - ul. Malinowskiego (2387P) — remont

wykonywany tylko w pasie drogi gminnej.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.

Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw

technicznych:

Parametry dla jezdni:

» Klasa techniczna drogi L

» Predkos$¢ projektowa Vp = 40km/h
» Szeroko$¢ jezdni 5,50m

» Kategoria ruchu KR 3

»  Przekroj drogi 1x2

» Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2% i dwustronne 2%

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekroju normalnym zostata przyjeta dla ruchu KR3.

Przyjeto nastepujacy ukfad warstw:

-uktad warstw na jezdni (remont):

warstwa Scieralna: betonowa asfaltowy AC11S, gr. 4 cm

warstwa wyréwnawczo - profilujgca - wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - o gr. 4 do
55cm

uzupetnienie warstwy przypowierzchniowej SAMI warstwg miatu kamiennego o
uziarnieniu 0-5mm i Sredniej gr. 2 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg K1-70 MP
w ilosci od 8 do 10kg/m2 (wartos¢ Ev2 na powierzchni zamiatowanej warstwy z kruszywa
>350MPA, To=Ev2/Ev1<2,2)

warstwa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie, o min. gr. 5cm (warstwa
profilujgca w celu uzyskania spadku daszkowego 2% / jednostronnego 2% na warstwie
wyrownawczo-profilujgco-wigzacej)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po naprawach czgstkowych o $r. grubosci 4cm z
AC16W
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-uktad warstw na jezdni i zjazdach bitumicznych:
« warstwa Scieralna: betonowa asfaltowy AC11S, gr. 4 cm
« warstwa wyréwnawczo - profilujgca - wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4 cm
« warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P - gr. 8cm
« warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5mm - gr. 20cm

* mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem C3/4 - gr. 15 cm,

-ukfad warstw zjazdach:
« warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne
koloru grafitowego, gr. 8 cm
» podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 20 cm

« warstwa odcinajaca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm

-ukfad warstw dla chodnikow:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub réwnowazne
koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 15 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm

-uktad warstw powierzchnie wytaczone z ruchu pieszych:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka kamienna 8/11
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa zwigzanego cementem C 8/10, gr. 12 cm

e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm

-uktad warstw pobocze:
e umocnienie destruktem - gr. 15 cm
e warstwa odsgczajgca o gr. 15cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10=8m/dobe

7. Elementy ulic.
- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15
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- projektowany opornik betonowy 8x30cm

- projektowane obrzeze betonowe 12x30cm

8. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujgcg norme
BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne
wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.
9. Odwodnienie.
Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z nawierzchni
jezdni odprowadzana bedzie powierzchniowo w kierunku istniejgcych i przebudowywanych rowéw
odwadniajacych.
W ramach inwestycji przewidziano:
« DREN FRANCUSKI (dren francuski z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 31,5/63
mm owinietego w geowtdknine wraz z rurg drenarskg @125mm) - wykop o wym. 0,8x0,8m
«  ROW ODWADNIAJACY o gtebokosci 0,75m oraz wykonanie na dnie rowu drenu francuskiego
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm owinietego w geowtdknine wraz
z rurg drenarskg @125mm, o gt. ok. 0,5m
- ROW ODWADNIAJACY o gtebokosci 0,75m

10. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i nie zagraza

Srodowisku.
11. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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III. Czesc rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny skala - 1:500

Przekréj normalny skala - 1:50
Przekroj podtuzny — skala 1:100/1000




