Zatl. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020 oraz metodg A)

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajagca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego odwodnienia ulicy Stanistawa Nowaka
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1A nN Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny

IB Gb Grunt o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny

1A1 Pd//Ps - 0,50 - 24,0 1,90 30,4 61,9 46,2
11A2 Pd, Pd/Ps - 0,58 - 0,63 - 24,0 1,90 30,8-31,1 71,7-78,5 53,4 -58,4

1IB Ps - 0,46 - 0,50 - 5,0 1,70 32,7-33,0 88,3-94,7 74,5-79,9

Pg, Pg//Gp,
1A Pg//Ps, B - 0,35-0,45 16,0/17,0 2,10 23,2-26,4 13,6 - 15,5 21,4-26,2 16,2-19,9
Gp//Pg//Ps
ns Pg/iGp, Gp. B - 0,15-0,20 | 12,0/13,0 2,15/2,20 31,5-335 18,3-19,2 36,9 - 41,9 28,1-31,9

Gp//Pg




