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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca i opis inwestycji

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego ,NBProjekt”,
z siedzibg w Mosinie przy ul. Wtadystawa Komara 2, 62-050.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz okreslenie parametrow geotechnicznych podtoza w miejscu projektowanego
odwodnienia drogi w Komornikach

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie wykonanie rowéw chtonnych
(odwodnienie w grunt) po prawej i lewej stronie jezdni drogi (ulicy Stanistawa Nowaka)
o dtugosci ok. 500 m.

Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg projektantom
na okreslenie optymalnego poziomu i sposobu wykonania rowoéw chtonnych
oraz na zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaly przedstawione
przez Zleceniodawce.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie opracowano w oparciu 0 nastepujgce mapy, literature fachowg, normy

oraz akty prawne:

» Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Poznan;

= B. Krygowski ,Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej”, 1961 r.;

» J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” 2000 r.;

» Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiekidéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. Nr 248
poz. 463);

» Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. (Dz.U. 2015,
poz. 329 z pOdzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011 r. art. 3, ust. 7
(Dz. U. 2017, poz. 2126 z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami);




= PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

= PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.”;

= PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

= PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

= PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoblne.”;

= PN-B-04481-1988 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.”;
Uwaga: W/w normy zostaty wycofane lub zaktualizowane lecz pozostajg
w praktycznym uzyciu.

= PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.;

= PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.;

* PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.;

= PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania;

* PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne -
Badania polowe - Czes$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.;

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

» Instrukcja wykonania badan i pomiarbw w celu rozpoznania konstrukcji
nawierzchni oraz warunkéw podtoza gruntowego, GDDKIiA, o/Wroctaw, 2016 r.,
Wydanie I.

1.3. Lokalizacja planowanej inwestycji
Obszar badan terenowych zlokalizowany jest w pétnocnej czesci Komornik
(obszar inwestycyjny) i obejmuje ulice Stanistawa Nowaka pomiedzy ulicami
Malinowskiego na zachodzie i Fabianowska na wschodzie.
Teren badan obejmuje droge o nawierzchni bitumicznej (powaznie uszkodzong)
z szerokim poboczem. Przedmiotowa droga graniczy z dziatkami o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej (od strony ulicy Fabianowskiej), z dziatkami

0 przeznaczeniu ustugowo-przemystowym (na poétnoc od terenu badan) oraz z gruntami




rolnymi (na potudnie od terenu badan). Teren jest przeksztatcony antropogenicznie

o czym $wiadczg wystepujgce nasypy.

Ok. 200 m na zachéd od projektowanej inwestycji przeptywa rzeka Wirynka.

Teren badan obniza sie nieznacznie w kierunku zachodnim, rzedna terenu

ksztattuje sie na wysokosci ok. 78,2 — 79,0 m n.p.m.

1.4. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym terenie w dniu 06 czerwca 2019 r. wykonano:

tyczenie poszczegdélnych punktow badawczych;

6 otworow geotechnicznych do gtebokosci 3,0 - 3,5 m;

tacznie odwiercono 20,5 mb;

Badania przeprowadzono systemem mechanicznym, obrotowym na sucho
w $rednicy 110 mm, wiertnicg na samojezdnym urzgdzeniu ggsienicowym.
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntéw
pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany),
jesli zwierciadto wystgpito;

badanie stopnia zageszczenia gruntu sondg dynamiczng DPL;

badanie stanu plastycznych gruntéw spoistych sondg obrotowo-udarowg SLVT;
pobranie prébek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow
geotechnicznych;

niwelacje techniczng punktéw badawczych;

po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory zlikwidowano poprzez

zasypanie urobkiem.

Szczegdtowg lokalizacje otwordw  geotechnicznych zaznaczono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2.1 —2.2).




2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

2.1.Budowa geologiczna
Budowe geologiczng podtoza rozpoznano na podstawie Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski 1:50 000 (arkusz Poznan), geotechnicznych materiatdw
archiwalnych oraz badan wiasnych wykonanych w czerwcu 2019 r. (wiercenia
do gtebokosci maksymalnie 3,5 m p.p.t.).
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordéw
czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.

Holocen. Utwory holocenskie wyksztatcone sg jako warstwa nasypoéw (nN) oraz gleby.

Nasypy niekontrolowane nawiercono nad plejstocenskimi gruntami rodzimymi

w otworach nr: 1, 3, 4, 5, 6. W skiad nasypéw w zaleznosci od lokalizacji wchodzi:
piasek sredni, glina piaszczysta, piasek gliniasty, gruz betonowy, humus, kruszywo
oraz szkto. Migzszosc tej warstwy wynosi od 0,6 do 0,8 m.

Rodzime grunty holocenskie reprezentowane sg przez glebe (Gb) nawiercong

w otworze nr 2. Migzszos¢ tej warstwy wynosi ok. 0,7 m.

Plejstocen. Osady plejstocenskie reprezentowane sg przez spoiste utwory lodowcowe
(gliny zwatowe) oraz niespoiste utwory wodnolodowcowe powstate w okresie
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Nawiercone grunty spoiste to piaski gliniaste (Pg)
oraz gliny piaszczyste (Gp). Utwory wodnolodowcowe zostaly rozpoznane jako piaski
drobnoziarniste (Pd) i $rednioziarniste (Ps).

W obrebie nawierconych utworéw wystepujg lokalnie domieszki i przewarstwienia.
Do gtebokosci wiercen tj. 3,5 m p.p.t. nie stwierdzono spggu utworéw plejstocenu.

2.2. Warunki hydrogeologiczne

W czerwcu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych, we wszystkich
wywierconych otworach stwierdzono obecnos¢ wody gruntowe.

Warstwe wodonosng o swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 2
na gtebokosci 1,2 m p.p.t. (rzedna 77,34 m n.p.m.).

W otworach nr 1 i 3 nawiercono napiete zwierciadto wod na gtebokosci 1,3 —
3,2 m p.p.t. (rzedna 75,40 — 77,20 m n.p.m.), ktére stabilizowato sie na gtebokosci 1,1 —
1,2 m p.p.t. (rzedna 77,19 — 77,40 m n.p.m.).




W otworach nr 4, 5 i 6 stwierdzono wystepowanie sgczen $rodglinnych
na gtebokosci 1,8 - 2,8 m p.p.t. (rzedna 75,61 - 77,20 m n.p.m.).

Zwierciadto wystepuje w obrebie utworéw niespoistych oraz sgczen w gruntach
spoistych.

Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto
poziomu wodonosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania
wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych.

Szczegobtowe dane na temat warunkéw wodnych panujgcych na terenie badan

w czerwcu 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1 Charakterystyka warunkdéw hydrogeologicznych

1,30 76,99 1,10 77,19

1 78,29 - - Zw. napigte
2,80 75,49 - R
2 78,54 1,20 77,34 1,20 77,34 - - Zw. swobodne
1,40 77,20 1,20 77,40
3 78,60 - - Zw. napiete
3,20 75,40 - R
1,90 76,51
4 78,41 brak - brak - sgczenia
2,80 75,61
5 79,00 brak - brak - 1,80 77,20 sgczenia
1,80 77,04
6 78,84 brak - brak - sgczenia
2,40 76,44

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntéw
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji
tych gruntéw. Nasypowe podtoze gruntowe na analizowanym terenie wykazuje zmienne
warunki filtracji.




Tab. 2 Ogdlna przepuszczalnosc gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

DOBRA: 10*-10°
piaski srednioziarniste

SREDNIA: 10°-10*
piaski drobnoziarniste

S.LAE.,’A:. . 10%— 10
piaski gliniaste

POLPRZEPUSZCZALNE: 10— 10
gliny piaszczyste

Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono
w sposdb szczegdtowy na kartach otwordw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.3)

oraz na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.3).

3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
i sondowan badawczych oraz prac kameralnych.
Na podstawie analizy wykonanych badahn na ul. Nowaka w Komornikach

stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie
zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii _geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukgii.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego,
wydzielono pakiety gruntéw. W obrebie pakietéw wydzielono warstwy o zblizonych

wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa gruntow nasypowych oraz gleby o migzszosci ok. 0,6 — 0,8 m:

WARSTWAIA — nN (Gp, Pg, Ps, Humus, Gruz, Kruszywo, Szkio), nasyp
uznano za niekontrolowany (grunt stobonosny);




WARSTWAIB — Gleba, grunt o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych
(stabonosny);

PAKIET Il — obejmuje wodnolodowcowe plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone

jako piaski srednioziarniste i drobnoziarniste:
WARSTWA IIA1 — Pd//Ps, stan $redniozageszczony, lg= 0,50;

WARSTWA IIA2 - Pd, Pd//Ps, stan $redniozageszczony, lq= 0,58 — 0,63;

WARSTWA IIB — Ps, stan $redniozageszczony, lg= 0,46 — 0,50;

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty spoiste wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il
wg normy PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidaciji
,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Pg, Pg//Ps, Pg//Gp, Gp//Pg//Ps, stan plastyczny,
IL=0,35-0,45;

WARSTWA IIIB — Gp, Pg//Gp, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, I,= 0,15 — 0,20.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogdlnionych parametréw geotechnicznych (zat. 4).

4. Wnioski

1. W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcy (ilos¢ i gtebokos¢ otwordw).

2. Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

3. Planowang inwestycje w prostych warunkach gruntowych proponuje sie
zaklasyfikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej  zgodnie
z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4. Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania inwestycji do kategorii

geotechnicznej podejmie projektant konstrukcji.




5. Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe nasypdw niekontrolowanych

6.

10.

11.
12.

13.

14.

oraz gleby. Grunty WARSTW |A i IB nalezy traktowa¢ jako stabonosne,

ktore nie nadajg sie jako grunty budowlane i wymagane jest ich catkowite
usuniecie.

Nalezy zwréci¢ uwage na nawiercone plastyczne grunty spoiste (I.= 0,35 - 0,45),
Warstwa llIA.

Grunty PAKIETU 1l (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) sg wrazliwe na zmiany
wilgotnosci (tatwo uplastyczniajg sie pod wptywem wody). W czasie wykonywania
prac ziemnych zaleca sie zabezpieczenie powierzchniowe przed dziataniem wod
opadowych oraz niedopuszczenie do stagnacji wody, atakze zabezpieczenie
gruntdow przed przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione
nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym o znanych parametrach.

Gruty spoiste wystepujgce w podiozu (PAKIET 1llI) wptywajg negatywnie
na projektowang inwestycje.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie  wynosi
H,=0,8 mp.p.t.

W czerwcu 2019 r. podczas wykonywania prac terenowych we wszystkich
otworach stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych. Woda wystepowata
w postaci swobodnego i napietego zwierciadta oraz saczen w gruntach
spoistych. Badania wykonano podczas srednich stanéw wod podziemnych.
Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych
punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania robét ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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