40x2,4PE
PN10 SDR

odciecia istn. p/zyiacza wody wB40 dokona

Centralnyf/oqociag Zutawski sp. z 0.0.
l

3,19
Sistn.1 1,57
0,46

470
Rillb

7 N

istn. sieci wodociggowa @63PE

lokalizacja wodociggu uzyskana z CWZ

S1

1,87

160PVC SN8

i=1,50%

lokalizacja projektowanego stanowiska

LEGENDA
- tawka projektowana E - Budynek przewidziany do przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania
- Kosz na $mieci - Projektowane utwardzenia z kostki
betonowej
- Tablica z regulaminem - Projektowane nawierzchnie z plyty

azurowej betonowej typu "Meba"

- Utwardzone miejsce na grill wraz z
grillem betonowym

- Projektowane schody na gruncie i
pochylnie

- Utwardzone migjsce na ognisko -
Srednica 5m

- Utwardzenie zjazdu na dzifke do wymiany na kostke
betonowa- nie objgte wnioskiem o pozwolenie na budow

- Hu$tawka ogrodowa - w obrebie strefy
bezpieczenstwa nawierzchnia z piasku

- Zielen (trawniki)

- Elementy do rozbiérki

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI120

LEGENDA

czerpania wody, szczegoly wg osobnego
projektu (nie objete wnioskiem o

pozwolenie na budowe) - dopuszcza sie it i 80 550
inng lokalizacje w odlegfosci do 250 m

- Parasol ogrodowy — - r
—— 1 - Miejsce postojowe na samochéd
L____Pi | osobowy 5,0x2,5m
- Kanapa ogrodowa — n -
- Migjsce postojowe dla 0s6b
niepefnosprawnych 5,0x3,6m
- Krzesfo ogrodowe z 2 7 s
31 - Projektowane rzedne terenu
*— w m.n.p.m.
- Stof ogrodowy p p
00 - Istniejgce rzedne terenu
- Projektowane nasadzenia: v m.r'l.p..m.
- Wejscie do budynku

- Drzewo - Robinia biata Umbraculifera
Srednica korony ok. 5 m, wys. 3-5m

- Drzewo - Thuja occidentalis 'Smaragd'
Srednica ok. 0,6 m, wysokosé 2-3m,
rozstaw 80 cm

- Rzedna posadzki parteru

- Budynek o 1 kondygnacji nadziemnej

od budynku lub wariantowo wykonania - Krzew - Mikrobiota syberyjska Zjazd na dzialk projor i
sieci wodociggowej hydrantowej {% & aning 9. 3 - £jaza na 0ziaixg projextowany (poza
Srednica 2-3m, Wy G,5-1m > zakresem pozwolenia na budowe)
{::*_} . Krze|‘/v - Jafowiec posredni - Zjazd w zatoke parkingowa projektowany
Srednica 2-3 m, wys. 1-2m | 4 (poza zakresem pozwolenia na budowe)
® - Wierzba babiloriska ‘Tortuosa’ w v - Wejscie na dziatke projektowane
donicy betonowej kwadratowej (oza zakresem pozwolenia na budowe)
_+_ - Oswietlenie terenu - lampy ogrodowe - Projektowane ogrodzenie azurowe
- Oswietlenie terenu - lampy mocowane - Brama suwana 3,5m
s na budynku o
= - Projektowany $mietnik So - Projektowana bramka wejsciowa

szerokosci 1,0m

(elementy uzbrojenia terenu wedtug niniejszego opracowania)

Poswiadcza sie za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych,
przyjetej do Parstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr
P.2210.2020.1447

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

proj. przytgcze wodociggowe

mgr inz. lgor Zasadzinski upr. nr WAM/0060/POOS/13

proj. przytgcze kan. sanitarnej

Sx

proj. studnia kanalizacji sanitarnej
z tworzywa sztucznego @315mm

DREWN'CA Wykonawca roboty: Kierownik roboty:
y Ushig Geodezyjre Wodzimlerz Pietrzyk
— ord;e nr 471 / 2 Mirostaw Klepka upr. nr 14851
WO pom ul. Crestawa Mitos2o 4 Po$wiadczam, 2e niniejszy dokument zostal iy
Powiat: nowodworski 82-100 Nowy Dwér Gdatsk ?Mvzy'llwh iz:;‘% a‘ﬁf;*' 'qw-ﬂdy N"/L;;W"'t "
cave S LT e et e S Tk,
Jedn. ewid.: 221004_2, Stegna o$wiadczenia.
Obreb: 221004_2.0004, Drewnica ID: 664015002020 Nowy Dwér Gdafs, dn. 2020-11-26 |ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjiych 6640.1500.2020
1 Ut wptagh - PUWG 2000/6. Ty geodeype) Wty ozyme i B S
wysokoscl — Ushig
3. Mapg opracowano na mate #r6diowych otrzymanych z PODGK w Nowym Dworze Gdafiskim oraz dokonanego pomiaru bezpodredniego. Wykonawca prac geodezyjnych mm
tNﬂWﬂ:ﬂ qummmﬁzm-mmm*m-mmmj Nr o, dota sporzodzenio domenty meJm_
5. N miuczo ig lsrieia w terenie byeh, e wykazmych na nineszs] maple urzgdze podzemnych, Kire ie byly zgloszne do nventayone] b Al S P Sy JESRIRIN € B
o Kirch bk ot fmocj v nstycheh 5 S |h\iglmz'idwmmtpmmm Wotzier, Ptz
6. Mopa aktualna pod wzgledem topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencj grunt6w i budynkbw na dziefi 2020-11-26 r.. zawodowych kierownka proc Nr uprawnies 14851

TYTUE RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przebudowa istniejacego budynku handlowo-usfugowego
pofozonego przy ul. Lipowej 6, na dziafce numer 471/2 w
miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Klub Seniora oraz Placéwke Wsparcia Dziennego w ramach
projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwdj usfug spofecznych na
terenie Gminy Stegna

BRANZA:

Sanitarna

DATA:

01.2021

BILANS TERENU DZIALKI

LOKALIZACJA:
Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna
Nrewid. dziatek: ~ 468/2, 471/2
Jednostka ewid.:  221004_2. Stegna
Obreb ewid.:  221004_2.0004 Drewnica

SKALA:

T 1:500

NR RYSUNKU:

Powierzchnia dziatki:

1447,00m* =100,0%

Powierzchnia zabudowy:

256,57m?

=17,7%

FAZA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany

S-1

Powierzchnia utwardzona:

547,58m?

=37,8%

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Igor Zasadzinski, upr. nr WAM/0060/PO0OS/13

b,

Powierzchnia biol. czynna:

642,85m*

=44,4%

SPRAWDZIE:

OPRACOWAL:




UWAGI:

1. Spadki rurociqgu zgodnie z profilem.
2. Wezel W1 wykona¢ wedlug schematu montazowego.
3. Przed przystqpieniem do wykonywania przylqcza wodociqgowego nalezy sprawdzi¢ rzedne ufozenia istniejqcej sieci wodociqgowej 63PE do ktorej bedzie wiqczone projektowane przylqcze.
4. Przed rozpoczeciem rob6t za pomocq przekopu kontrolnego uscislic rzgdng posadowienia istniejqcej sieci kanalizacji ks110 oraz istniejgcych kabli energetycznych eN.

5. Wykonane przytqcze wodociqgowe podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej jego polozenie na gruncie.
6. Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ metode odwadniania wykopu do rzeczywistych warunkéw hydro—geologicznych.

7. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy podwiesi¢ stosujqc dwudzielne rury typu arot'a o dlugosci min. 1,5m w kazdym z kierunkw.

Profil podtuzny przytqcza wodociggowego

skala 1:100/100
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Schematy weztow wodociggowych YT Rrsu:
Schemat zestawu wodomierzowego PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

tréjnik_redukcyjny z gqwintem wew. 63x1,1/4”"

adapter z gwintem zewnetrznym 32x1,1/4"

tréjnik zaciskowy do rur PE

zasuwa do przytqcza domowego DN32 z gwintem

istn. #63PE

'E’ (ztqczka "polyrac”)
< zasuwa do przytqcza domowego DN40 z gwintem
£ zewnetrznym 2" i wewngtrznym 1,1/4"
Ll fm _+_ tréjnik_redukcyjny z gwintem wew. 63x2”
X trojnik zaciskowy do rur PE

istn. #63PE

zewnetrznym | zlgczem 1SO do rur PE

zasuwa do przylgcza domowego DNS0 z obustronnym

zlgczem 1SO do rur PE

istn. przytqcze wody wA32 nalezy przelgczy¢ do istn.

sieci wodociqgowej #63PE
odcinek istn. przylqcza wody wA32 do usunigcia na

dz. nr 471/2

proj. 940PE
e

6 523

DN32

J 2 1

40x2,4PE SDR17 PN10

Zestawienie ksztaltek i armatury zestawu wodomierzowego:

. redukcja DN32/DN20 — 2szt.

NN

SN

zlqczka z gwintem zew. 840x1,1/4” — 1szt.
. zawor grzybkowy DN32 — 2szt.

. wodomierz typ 120 Qn=2,5 DN20 z opcjq zdalnego odczytu firmy Sensus
+ Iqczniki wodomierzowe — 1szt.

. zawor antyskazeniowy EA291NF DN32 firmy Socla — 1szt.

. zawor kulowy ze spustem DN32 - 1szt.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

terenie Gminy Stegna

Przebudowa istniejacego budynku handlowo-ustugowego
pofozonego przy ul. Lipowej 6, na dzialce numer 471/2 w
miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Klub Seniora oraz Placéwke Wsparcia Dziennego w ramach
projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwéj ustug spofecznych na

BRANZA:

Sanitarna

DATA:

01.2021

LOKALIZACJA:

Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna
Nrewid. dziatek: ~ 468/2, 471/2
Jednostka ewid.: ~ 221004_2. Stegna
Obreb ewid.:  221004_2.0004 Drewnica

SKALA:

~1:100/100

FAZA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany

NR RYSUNKU:

S-2

PROJEKTANT:
mgr inz. Igor Zasadziriski, upr. nr WAM/0060/PO0S/13

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL:




Profil podtuzny przytqcza kan. sanitarnej
skala 1:100/100

proj. studnia z tw. szt. #315mm

istn. studnia kan. sanitarnej
+ zew. kaskada 160PYC
+ wlaz zel. kI. B125

p.p. =1,00 m n.p.m.
> S
rzedna istn. terenu [m npm] |5 o
rzedna dna kanatu [m npm] 5 §
zaglebienie kanatu [m] | §
UWAGI:
srednica [mm] 160x4,7PVC SN8 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ rzednq posadowienia
istniejqcej studni Sistn.1 do ktérej bedzie podlqczone projektowane
spadek [%] |18,95m przytqcze kanalizacji sanitarne.
diugose [m] 1,50% 2. Spadki przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z profilami.
& 9 3. Wykonane przytqcze kan. sanitarnej podlega geodezyjnemu
odlegtosc [m]|S < wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej
G ] 51 inwentaryzacji powykonawczej, obejmujqcej jego pofozenie na gruncie.
1stn.

4. Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ metode odwadniania
wykopu do rzeczywistych warunkéw hydro—geologicznych.

5. Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy
podwiesi¢ stosujgc dwudzielne rury typu arot'a o dtugosci min. 1,5m

SCﬁ@WOf W@Z/O K7 w kazdym z kierunkéw. ‘

TYTUL RYSUNKU:

proj. nasuwka #8200PVC SN8 PROFIL PODtUZNY PRZYtACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BRANZA:
Przebudowa istniejacego budynku handlowo-usfugowego
— polozonego przy ul. Lipowej 6, na dzialce numer 4712 w
miejscowosci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Klub Seniora oraz Placéwke Wsparcia Dziennego w ramach | | DATA:
projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwdj ustug spofecznych na
terenie Gminy Stegna 01.2021

LOKALIZACJA: SKALA:
Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna .

e Nrewid, dzislek: 46812, 47172 1:100/100

Jednostka ewid.: ~ 221004_2. Stegna

Obreb ewid.:  221004_2.0004 Drewnica

proj._nasuwka #200PVC SN8

istn. 200PVC

(4%

Sanitarna |

istn. tréjnik do usunigcia — w miejscu
zdemontowanego trojnika wstawi¢ odcinek
prosty #200PVC

dlugos¢ dostosowac na budowie

NR RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany S '3

istn. 160PVC — do usunigcia

PROJEKTANT:
mgr inz. Igor Zasadziriski, upr. nr WAM/0060/PO0S/13 M
SPRAWDZAJACY: | ‘

OPRACOWAL: —‘ |
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TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY - LOKALIZACJA ZESTAWU

WODOMIERZOWEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa istniejacego budynku handlowo-ustugowego
potozonego przy ul. Lipowej 6, na dziafce numer 471/2 w
miejscowo$ci Drewnica wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Klub Seniora oraz Placéwke Wsparcia Dziennego w ramach
projektu STOP WYKLUCZENIU! - Rozwdj ustug spofecznych na
terenie Gminy Stegna

BRANZA:

Sanitarna

DATA:

01.2021

LOKALIZACJA:
Drewnica ul. Lipowa 6 Gm. Stegna
Nrewid. dziafek: ~ 468/2, 471/2
Jednostka ewid.:  221004_2. Stegna
Obreb ewid.:  221004_2.0004 Drewnica

SKALA:

~1:100

NR RYSUNKU:

FAZA OPRACOWANIA:
Projekt budowlany

S-4

PROJEKTANT:
mgr inz. Igor Zasadziriski, upr. nr WAM/0060/PO0S/13

4

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL:




