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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wislana 7A Wymiana pokrycia dachu
1.1 Rozbidrka rynien i rur spustowych oraz innych obrébek blacharskich
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku m?2
d.1.1|0420-04
{elewacja frontowa}2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
{rynna dachowa}20.97 m 20.970
RAZEM 20.970
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
{rura spustowa}10.96 m 10.960
RAZEM 10.960
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{obrdbka attyki}(0.10+0.32+0.10)*(5.96*2+21.61) m?2 17.436
{obrobki komindw}(1.01*2+0.41*2+1.07*2+0.39*2+1.08*2+0.40*2+0.40*4*2+1.00* | m2 15.960
4*5)*0.50
{obrébka wytazu}(0.65*4+4*1.00)*0.50 m?2 3.300
{pas nadrynnowy}20.97*0.30 m?2 6.291
{pas podrynnowy}20.97*0.30 m? 6.291
RAZEM 49.278
5/KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
{rynna dachowa}poz.2*0.30*0.01 m3 0.063
{rury spustowe}poz.3*0.50*0.01 m3 0.055
{obrébki blacharskie}poz.4*0.01 m3 0.493
RAZEM 0.611
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji cegla- | m3
d.1.1]0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
Krotno$¢ =7
poz.5 m3 0.611
RAZEM 0.611
1.2 Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z papy
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.2/0519-04
{dach ptaski_6 stopni}20.97*5.94 m? 124.562
RAZEM 124.562
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1.2/0519-05
{dach ptaski_6 stopni}poz.7 m? 124.562
RAZEM 124.562
9|KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.2/0106-04
analogia
{pokrycie dachu ptaskiego}poz.7*0.01+p0z.8*0.01 m3 2.491
RAZEM 2.491
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji cegla- | m?3
d.1.2/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km
Krotno$¢ =7
poz.9 m3 2.491
RAZEM 2.491
1.3 Wymiana deskowania, wymiana i wzmochnienie czesci drewnianej konstrukcji dachu wraz z impregnacja kons-
trukcji dachu
11/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m?2
d.1.3/0414-03
{dach ptaski_6 stopni}20.97*5.64 m? 118.271
RAZEM 118.271
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.3|0412-02
{krokiew_dach ptaski}5.64*26 m 146.640
RAZEM 146.640
13/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.1.3/0407-04 nasyconej drew.
{stupy 14x14}0.14*0.14*(1.98*5+1.59*8) m3 0.443
drew.
RAZEM 0.443
14/KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.3/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
{belki 14x14}0.14*0.14*20.97 m?3 0.411
drew.
RAZEM 0.411
15/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami| m?2
d.1.3/0627-03 solowymi (w kolorze ciemny brgz) - FOBOS M4
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poz.11 m?2 118.271
RAZEM 118.271
16| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.1.3/0627-04 preparatami solowymi (w kolorze ciemny brgz) - FOBOS M4
poz.11*2 m? 236.542
RAZEM 236.542
17/KNKRB 3 Wzmochienie belek stropowych tgcznikami ciesielskimi szt
d.1.3/0401-01
analogia
{potgczenie krokwi z belkg dach ptaski}26*2 szt 52.000
RAZEM 52.000
18/ KNR 4-01 Usuniecie elementéw konstrukcji drewnianej m3
d.1.3/0106-04
analogia
{deskowanie}poz.11*0.025 m3 2.957
{krokwie}poz.12*0.16*0.14 m3 3.285
RAZEM 6.242
19|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji cegla- | m3
d.1.3|/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km
Krotno$¢ = 3
poz.18 m3 6.242
RAZEM 6.242
1.4 Montaz wytazu dachowego
20|KNR 4-01 Whyjecie istniejgcego wytazu dachowego szt.
d.1.4/0432-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Wzmochienie otworu wytazu przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
d.1.4/0413-01
analogia
0.86*4 m 3.440
RAZEM 3.440
22|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe wylazowe - FAKRO WSS 86x86 z kotnierzem uszczelniajg- |kpl.
d.1.4/202 1027-01 |cym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Pokrycie dachu ptaskiego papa termozgrzewalng
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachowe papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy pod- | m?2
d.1.5/0504-02 ktadowej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza warstwa z papy podktadowej
termozgrzewalnej modyfikowana SBS, na wiékninie poliestrowej, druga warstwa z
papy nawierzchniowej krycia termozgrzewalna modyfikowalna SBS, na widkninie
poliestrowej
poz.11*1.15 m?2 136.012
RAZEM 136.012
1.6 Remont kominéw
24|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.6/0212-04
{kominy}1.01*0.41+1.07*0.39+1.08*0.40 m?2 1.263
RAZEM 1.263
25|KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.6/0106-04
analogia
{rozbiérka czapek kominowych}poz.24*0.07 m3 0.088
RAZEM 0.088
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji cegla- | m3
d.1.6/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
Krotno$¢ =7
poz.25 m3 0.088
RAZEM 0.088
27|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1.6/0310-02
{kominy}1.01*0.41*1.50*1 m3 0.621
{kominy}1.07*0.39%1.50*1 m3 0.626
{kominy}1.08*0.40%1.50*1 m3 0.648
RAZEM 1.895
28|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.6/0310-01
{kominy}0.40*0.40*1.50*2 m3 0.480
RAZEM 0.480
29/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.6/0219-05
{kominy}1.01*0.41+1.07*0.39+1.08*0.40 m?2 1.263
RAZEM 1.263
30/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.6/0703-01
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{kominy}(1.01*2+0.41*2+1.07*2+0.39*2+1.08*2+0.40*2+0.40*4*2)*1.50 m?2 17.880
RAZEM 17.880
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pustakéw | m?2
d.1.6/0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
{kominy}poz.30 m?2 17.880
RAZEM 17.880
32|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg OPTOSAN FUNGITH m?2
d.1.6/2611-02
{kominy}poz.30 m?2 17.880
RAZEM 17.880
33|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami elewacji m2
d.1.6/1405-02
analogia
{kominy}poz.30 m?2 17.880
RAZEM 17.880
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.6/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
{czapki kominowe}1.01*0.41+1.07*0.39+1.08*0.40+0.40*0.40*2 m?2 1.583
RAZEM 1.583
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.6/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
{czapki kominowe}poz.34 m?2 1.583
RAZEM 1.583
1.7 Wykonanie orynnowania dachu wraz rurami spustowymi i obrébkami blacharskimi
36/ KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12,5 cm- z blachy TYTANOWO - CYNKOWEJ |m
d.1.7/0509-04
{rynna dachowa fi 125}20.97 m 20.970
RAZEM 20.970
37|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 11 cm- z blachy TYTANOWO - CYNKOWEJ m
d.1.7/0511-03
{rura spustowa fi 110}10.96 m 10.960
RAZEM 10.960
38|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy TYTANOWO - m2
d.1.7/0507-02 CYNKOWEJ
{obrdbka attyki}(0.10+0.32+0.10)*(5.96*2+21.61) m?2 17.436
{obrobki komindw}(1.01*2+0.41*2+1.07*2+0.39*2+1.08*2+0.40*2+0.40*4*2+1.00* | m2 15.960
4*5)*0.50
{obrébka wytazu}(0.65*4+4*1.00)*0.50 m?2 3.300
{pas nadrynnowy}20.97*0.30 m?2 6.291
{pas podrynnowy}20.97*0.30 m? 6.291
RAZEM 49.278
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