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Przedmiar Wislana 7 rozbidrka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbiérka budynku gospodraczego Wislana 7
1.1 Rozbiérka budynku gospodarczego
1 Odtaczenie i usunigcie wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku kpl.
d.1.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{pas nadrynnowy}8.25*0.25 m? 2.063
RAZEM 2.063
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1/0535-04
{rynna dachowa}8.25 m 8.250
RAZEM 8.250
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
{rura spustowa}2.50*3 m 7.500
RAZEM 7.500
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1/0519-06
{pokrycie dachowe}35.60 m? 35.600
RAZEM 35.600
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1/0519-07
{pokrycie dachowe}35.60 m? 35.600
RAZEM 35.600
7|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0305-08
analogia
{dach nad pomieszczeniem gospodarczym}35.60*0.15 m3 5.340
RAZEM 5.340
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m?3
d.1.1]0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - zgodnie z opisem tylko $ciana frontowa z bra-
ma garazowg i $ciana boczna
{istniejgce $ciany pomieszczenia gospodarczego}(8.25+6.25*2)*2.50*0.25 m3 12.969
RAZEM 12.969
9/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.1/0301-03
{posadzka}32.49*0.15 m3 4.874
RAZEM 4.874
10|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm |m?3
d.1.1]0203-08 na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
{tawy fundamentowe}(8.25+6.25*2)*0.30*0.30 m3 1.868
RAZEM 1.868
11|KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
{obrdbki blacharskie}poz.1*0.01 m3 0.010
{rynna dachowa}poz.3*0.300.01 m3 0.025
{rury spustowe}poz.4*0.50*0.01 m3 0.038
{pokrycie dachowe}(poz.5+p0z.6)*0.02 m3 1.424
{dach}poz.7 m?3 5.340
{istniejace sciany}poz.8 m3 12.969
{posadzka}poz.9 m3 4.874
{tawy fundamentowe}poz.10 m3 1.868
RAZEM 26.548
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji cegla- | m3
d.1.1]0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
Krotno$¢ =7
poz.11 m3 26.548
RAZEM 26.548
1.2 Obrébka muru granicznego po rozbiérce budynku gospodarczego
13|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{mur}8.25%(0.05+0.35+0.05) m?2 3.713
RAZEM 3.713
14|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.2/0601-01 lastrach
{mur}8.25*2.50 m?2 20.625
RAZEM 20.625
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.2/12611-01 nie mechaniczne i zmycie
{powierzchnia muru}poz.14 m?2 20.625
RAZEM 20.625
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16|KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.2/0106-04
analogia
{obrdbki blacharskie}poz.13*0.01 m?3 0.037
{odbicie tynkéw}poz.14*0.02 m3 0.413
RAZEM 0.450
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji cegla- | m3
d.1.2|/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
Krotno$¢ =7
poz.16 m3 0.450
RAZEM 0.450
18/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - przyjeto po okoto 5 |szt.
d.1.2/0308-05 sztuk na kazda czes¢ elewacji
analogia
{mur}5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2|0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
{mur}8.25%1.00*1.00 m3 8.250
RAZEM 8.250
20|KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa na- | m?2
d.1.2/0406-03 ktadana recznie
{mur}8.25*1.00 m? 8.250
RAZEM 8.250
21/KNR AT-40 |Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna warst- | m?2
d.1.2/0406-05 wa naktadana recznie
poz.20 m?2 8.250
RAZEM 8.250
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- | m3
d.1.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.19 m3 8.250
RAZEM 8.250
23|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.2/0703-01
poz.14 m? 20.625
RAZEM 20.625
24|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami OPTOLITH FUNGITH - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.2/202 1134-02
{powierzchnia muru}8.25*2.50 m? 20.625
RAZEM 20.625
25/KNR 19-01  |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. I1l w technologi OPTOSAN z dodatkiem tra- | m?2
d.1.2/0807-02 su, zaprawa wapienna o pow. ponad 5 m2 na scianach ptaskich
{powierzchnia muru}poz.24 m? 20.625
RAZEM 20.625
26|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami elewacji - OPTOSAN SILISAN |m?2
d.1.2/1405-02 PLUS
analogia
poz.25 m?2 20.625
RAZEM 20.625
27|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo - cynkowej | m?2
d.1.2/0507-02 - parapety, gzymsy
analogia
{mur}8.25%(0.05+0.35+0.05) m?2 3.713
RAZEM 3.713
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