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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
w Grudzigdzu ul. Wislana 7 i 7A

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Kategoria obiektu budowlanego XIlI

2.0. INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0., ul. M. Curie-Sktodowskiej 5-7,
86-300 Grudzigdz.

3.0 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Wislanej 7 i 7A w Grudzigdzu, dz. nr 11,
obreb 102.

4.0 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

- Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

- Opinia konserwatorska dla rozbiérki budynku gospodarczego wydana przez MKZ w Grudzigdzu

- Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péz. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 z p6zn.
zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 poz. 1422 z pdzn.
zm.),

- Normy i normatywy w projektowaniu.

5.0 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktérym usytuowany jest budynek objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu
- Uchwata Nr L1I/17/10 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 13 marca 20010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwg ,Kalinkowa, os. Kopernika” obejmujgcego
obszar zawarty pomiedzy nabrzezem Wisty, ulicami Brzezng, Chetminska, Bydgoskg, Kalinkowa,

Sniadeckich, nabrzezem Wisty i rzekg Wista.

6.0 INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OBIEKTU

Przedmiotowy budynek nr 7 zlokalizowany jest na obszarze Uktadu Urbanistycznego Chetminskiego
Przedmiescia zatozonego w 2 pot. XIXw., ujetego w wojewddzkiej oraz w gminnej ewidencji zabytkow
oraz objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie zapisow w planie miejscowym. Strefa B
ochrony konserwatorskie;.

Prowadzenie rob6t budowlanych a takze innych dziatah na obszarze uktadu urbanistycznego wymaga

uzgodnienia wlasciwego organu ochrony zabytkéw.



7.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

7.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest na ul. Wislanej 7 i 7A w
Grudzigdzu, dziatka nr 11 obr. 102.

Budynek gtéwny o numerze 7 zlokalizowany jest w pierzei ul. Wislanej, czterokondygnacyjny, z
petnym podpiwniczeniem, oparty jest na rzucie o ksztaicie prostokgta o wymiarach 21,50m x 11,50m.
Poddasze w czesci mieszkalne. Elewacja o regularnym ukladzie okien, symetryczna z centralnie
umiejscowiony przejazd bramowy na podworze, uktad elewacji frontowej i tylnej w czeéci srodkowej
podkreslony attykg wiericzac. Nad otworami okiennymi gzymsy okienne w formie tukowe;j i trojkatne;.
W elewacjach wystepujg gzymsy miedzykondygnacyjne. Dach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu
pokryty papa termozgrzewalna.

Oficyna o numerze 7A zlokalizowana w podwdrzu na granicy tylng elewacjg z dziatkg nr 12,
czterokondygnacyjny, z petnym podpiwniczeniem, i poddaszem gospodarczym, oparty jest na rzucie o
ksztalcie prostokgta o wymiarach 21,70m x 5,90m. Elewacja prosta o regularnym uktadzie okien.
Dach jednospadowy o niewielkim nachyleniu pokryty papa termozgrzewalna.

Obiekt posiada wewnetrzne czesciowo utwardzone podwérko dostepne przejazdem bramowym w
kamienicy gtébwnej. Na podwodrzu znajduje sie budynek gospodarczy oraz wyznaczony plac z
pojemnikami na odpady.

7.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja dotyczy remontu budynku mieszkalnego w zakresie remontu elewacji i dachu wraz z

robotami towarzyszacymi bez zmiany przeznaczenia oraz programu uzytkowego budynku.

8.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Kamienica czynszowa wybudowana w 1900 roku, oficyna w 1901r.

Istniejgcy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ul. Wislanej 7 i 7A dziatka nr 11
obr. 102. oparty jest na rzucie w ksztalcie prostokatnym. Czterokondygnacyjna kamienica z
poddaszem nieuzytkowym. Kamienica usytuowana jest wzdtuz pierzei ulicy Wislanej. Obiekt sktada
sie z dwoch samodzielnych budynkéw. Kamienicy gtéwnej od strony ul. Wislanej oraz oficyny
Zlokalizowanej w podworzu.

Budynek wzniesiony na fundamentach ceglanych, $ciany z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej,
stropy drewniane, pokrycie dachéw z papy termozgrzewalnej. Obiekty o prostych brytach wejscie do
kamienicy o nr 7 w przejezdzie bramowym, wejscie do oficyny z podwérza. Budynki nie sg powigzane

komunikacyjnie, stanowig odrebne obiekty.

9.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Zestawienie powierzchni budynku Wislana 7

Wysokos¢ budynku - 13,80 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: - 3 (+ poddasze nieuzytkowe)
llos¢ kondygnacji podziemnych - 1 (czesciowe podpiwniczenie)
Kubatura - 764,00m?

Powierzchnia zabudowy - 247,00 m?

Szerokos¢ elewacji ul. Wislana - 21,50 cm



2.1 Zestawienie powierzchni budynku Wislana 7A (oficyna)

Wysokos$¢ budynku - 13,70 m

llo$¢ kondygnaciji nadziemnych: - 3 (+ poddasze nieuzytkowe)
llo$¢ kondygnacji podziemnych - 1 (czesSciowe podpiwniczenie)
Kubatura - 484,00m3

Powierzchnia zabudowy - 128,00 m2

Szerokosé elewacji od str. podwoérza - 21,70 cm

10.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Wystepujg tu proste warunki gruntowe.

Istniejgce posadowienie budynku — zakres opracowania nie wymaga zmiany posadowienia budynku.

11.0. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek gtéwny posiada 13 lokali mieszkalnych, oficyna 7.

12.0 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

13.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja ta nie wpisuje sie w rodzaj
przedsiewzigcia, o ktérym mowa w przywotanym akcie wykonawczym, gdyz nie przekracza progéow w
nim okreslonych - zatem nie nalezy do inwestycji potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na
Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ustala organ
wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powyzej przywotanym przepisem
prawa.

Z uwagi na charakter obiektu, jak réwniez majgc na uwadze istniejgce uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu, nalezy przyja¢, iz wskazniki hatasu nie zostang przekroczone.

Po realizacji przedsiewziecia, w wyniku prowadzonej dziatalnosci bedzie nastepowata emisja ze
zrédet energetycznych i technologicznych. Emisje te bedg ograniczone do minimum, nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnych wartosci odniesienia. Dotrzymane bedg réwniez standardy srodowiska
w zakresie emisji hatasu.

Ze wzgledu na swojg funkcje obiekt nie bedzie emitowat intensywnych zapachow, wibracji i
promieniowania oraz nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi czy obiekty sgsiednie. Tym samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.



W czasie realizacji budowy i pdzniejszej eksploatacji, planowane sg nastepujgce rozwigzania
techniczne i technologiczne zapewniajgce spetnienie wymagan najlepszej dostepnej techniki i
gwarantujgce osigganie wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci:

Efektywne wykorzystanie wody:

. prowadzenie biezgcej ewidenciji i kontroli zuzycia wody,
. zastosowanie obiegdéw zamknietych,
. prowadzenie na biezgco przegladow instalacji wodociggowej pozwalajgcych na szybkie

wykrycie ewentualnych nieszczelnosci.

Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej oraz ochrony przed hatasem:

. stosowanie energooszczednego os$wietlenia,

. stosowanie cichego wyposazenia tj. nowoczesnych maszyn i urzadzen charakteryzujgcych sie

w czasie pracy niskg emisjg hatasu

Metody efektywnej gospodarki odpadami:

. selektywne magazynowanie odpadow,

. magazynowanie odpaddéw w sposéb bezpieczny dla gleby i wod podziemnych.

Ochrona $rodowiska naturalnego:

Istniejgcy obiekt jest neutralny w stosunku do srodowiska, zdrowia ludzi, istniejgcych obiektow i nie
narusza interesOw oséb trzecich. Przyjete rozwigzania techniczne eliminujg lub ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

. woda do celéw bytowych z sieci wodociggowej. -istniejgce przylgcze do miejskiej sieci

wodociggowej

. Scieki sanitarne odprowadzane miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

. woda do celéw ppoz — brak

. wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
. emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie wystepuja,

. wplyw na wode, glebe i drzewostan — nie wystepuje.

14.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CEIPLO

Nie dotyczy.

15.0 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MORZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.

16.0 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM



16.1 BUDYNEK WISLANA 7

16.1.1 W ramach remontu budynku mieszkalnego nr 7 wykonane zostang nastepujace roboty:
- remont elewac;ji frontowej i tylnej, naprawa gzymséw, wykonanie wypraw tynkarskich,
- remont $cian przejazdu bramowego,

- naprawa istniejgcych rys i peknie¢,

- odtworzenie, uzupetnienie i konserwacja detali architektonicznych,

- wykonanie powtok malarskich elewaciji,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic,

- tynkowanie komindw,

- wykonanie orynnowania i obrébek blacharskich dachu (attyki, opierzenia)

- rozbidrka schodow zewnetrznych (zejscie do piwnicy od strony podwoérza),

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych zejscia do piwnicy,

- wymiana wtérnej stolarki okiennej w catym budynku wraz z oknami piwnicznymi i strychowymi,
- wymiana drzwi piwnicznych,

- wymiana bram wjazdowych,

- wykonanie nowych studzienek naswietli piwnicznych,

- wykonanie nowych krat okien piwnicznych,

- wykonanie opaski zwirowej wzdtuz sciany tylnej,

- wymiana i wzmochienie czesci drewnianej konstrukcji dachu,

- montaz wytazu dachowego,

- wymiana pokrycia dachu,

- docieplenie dachu i $cian w czesci mieszkalnej poddasza,

- docieplenie stropu nad Il kondygnacja a strychem,

- remont klatek schodowych,

- renowacja istniejgcych schodéw drewnianych klatki schodowej,

- pozostate roboty wykonczeniowe.

16.1.2 REMONT | NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU

Wszystkie zalecane ponizej prace zewnetrzne powinny byé wykonywane w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie zastosowanych materiatéw, przy dobowej
temperaturze nie spadajgcej ponizej +5°C.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym nalezy uzgodnic¢ z zarzadca drogi.

Naprawa rys, spekan elewacji

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie wystepowanie na elewacjach rys i pekniec.
Szczegotowg inwentaryzacje rys i spekan wykonang na dzien 01.11.2022r. oraz sposOb naprawy
elewacji przedstawiono na rysunkach. Ich rozwartos¢ nie przekracza 0.6 — 0.7mm.

Doktadng ocene stanu technicznego scian budynku w zakresie peknie¢ nalezy dokonac¢ po skuciu
luznych nawarstwien tynku elewacji.

W przypadku, gdy stan techniczny odstonietych $cian bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymaé
prace, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié¢ o tym fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta

celem ustalenia dalszego przebiegu prac.



Przewiduje sie naprawe rys i peknie¢ scian budynku poprzez zszycie rys w sScianach od strony
zewnetrznej oraz od strony wewnetrznej (w lokalach mieszkalnych) w przypadku rys konstrukcyjnych
nadprozy okiennych.

Pozostate rysy nalezy naprawi¢ stosujac siatke Rabitza.

Obraz rys przestawiono na rysunku.

W przypadku gtebokich peknie¢ muru nalezy wykona¢ szycie elementdow poprzez wprowadzenie
odpornych na korozje pretow zbrojeniowych lub tkanine zbrojacg z widkna szklanego w otoczce
polimerowej. Pustki wypelni¢ zaprawg o spoiwie wapienno-trasowym. Drobniejsze spekania i
szczeliny mozna zwigza¢ kotwami ze stali nierdzewnej a potem wypemi¢ masg iniekcyjng jak Ledan
TB 1, PLM, Optosan Trass Injekt.Tak przygotowane bruzdy wypetni¢ zaprawg wapienno-trasowg w
ktorg nalezy wcisnac prety.

W lokalach mieszkalnych po naprawie rys nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw wraz z gtadzig
gipsowa.

Wykonanie izolacji $cian piwnic.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzono zawilgocenie wszystkich $cian piwnicznych.
Wykopy przy elewacji frontowej nalezy przewidzie¢ w pasmie do ok.1,00 m od lica budynku stosujac
petne deskowanie scian wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 0,3 m ponizej poziomu
posadzki piwnic. Gtebokos$¢ ta uzalezniona jest od poziomu posadowienia fundamentéw. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdemontowac¢ nawierzchnie w pasmie 2,00 m.

Uwaga: W odlegtosciach mniejszych od 1,0 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie. Nalezy réwniez zastosowaé zabezpieczenia istniejgcych konstrukcji obiektéw znajdujgcych
sie w zasiegu wykopow.

Nalezy wykona¢ izolacje scian podtuznych budynku.

W przypadku wystepowania starych powtok bitumicznych przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podtoza i usung¢ wszystkie elementy zmniejszajgce
przyczepnosé. W przypadku watpliwosci nalezy usuna¢ rowniez stare powtoki hydroizolacji. Mocno
przylegajgce stare powtoki bitumiczne nalezy najpierw oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowg, tak aby

usungc¢ elementy obnizajgce przyczepnosé.

Izolacja pionowych $cian fundamentowych.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy dokona¢ napraw $ciany. Na cafej uszczelnianej
powierzchni nalezy usung¢ elementy ostabiajgce przyczepnos¢. Ubytki w cegtach uzupetnic¢
(naprawi¢) poprzez przemurowanie zdezintegrowanych cegiet przy pomocy cegiet o zblizonych
parametrach fizyko-mechanicznych do cegly historycznej (o wytrzymatosci mechanicznej nie wyzszej
niz 6 MPa i nasigkliwosci ok. 15%) oraz zaprawy spoinujgcej dedykowanej zasolonym murom o
stabszych od cegly parametrach fizykomechanicznych.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy jg pozostawi¢ do przesuszenia, a nastepnie wyprawié¢
zaprawg DURALIT LS, ktérg mozna stosowaé na mury wilgotne (nie mokre). W miejscu stryku
fundamentu ze $ciang fundamentowg nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe szpachlowki kielnig do
faset.

Izolacje pozioma wykonac¢ z kremu (pasty) AquaStop Emulsion.



Podtoze nie moze by¢ zamarzniete. Od strony zewnetrznej, od fundamentéw do poziomu terenu,
nalezy dodatkowo zabezpieczyé Sciane poprzez utozenie folii kubetkowej, zgodnie z instrukcja
producenta.

Zasypujgc wykop nalezy szczegdlnie uwazaé, aby nie uszkodzi¢ warstw hydroizolacji. Wykopow nie
zasypywac stwardnialg gling, gruzem oraz gruboziarnistym zwirem.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu hydroizolacji, o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych. Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

16.1.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ELEWACYJNYCH

Lico elewacji oraz $ciany przejazdu bramowego

Prace elewacyjne nalezy rozpocza¢ od skucia wszystkich cementowych zapraw na elewaciji.
Odstoniete fragmenty elewacji w ten sposéb miejsca doktadnie oczysci¢ za pomocg szczotek.

Nalezy roéwniez przeku¢ stare zmurszate spoiny. Po wykonaniu powyzszych robot zostanie
uwidoczniony doktadny zakres zniszczen murdéw oraz ewentualne dodatkowe pekniecia konstrukcyjne
(nadproza, sciany).

Nalezy sku¢ oktadziny cokotu, wybra¢ zasolong spoine do gtebokosci 2 cm na wysokos¢ 0,5 m ponad
widoczng degradacje tynkéw na elewacji ( gruz i wybrang spoine natychmiast wywiez¢ aby odpady te
nie spowodowaty ponownego zasolenia muru).

Przeprowadzi¢ odsalanie muréw metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska
poprzez wykonanie kompreséw z ligniny oraz wody destylowanej lub mieszaniny pulpy celulozowej,
piasku szklarskiego i bentonitu. Roboty odsalajgce przeprowadzi¢ po wykonaniu izolacji fundamentu i
wykuciu zapraw i zdezintegrowanych cegiet, powtarza¢ do uzyskania min. 50% wartosci zasolenia
poczatkowego.

Istniejgce gzymsy w miejscach skazen biologicznych nalezy odgrzybi¢ aktywnym preparatem
biobdjczym OPTOLITH Fungith.

Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od zmycia elewacji wodg pod cisnieniem.

Wyprawy tynkarskie elewacji frontowej i tylnej wykonaé przy uzyciu systemu warstwowych

tynkow renowacyjnych z certyfikatem WTA — z linii OPTOLITH.

Elementy systemu tynkéw renowacyjnych linii OPTOLITH

Gruntowanie catej powierzchni Scian w celu wzmocnienia i ujednolicenia podtoza, przykrycia rys i
spekanh wystepujgcych na elewacji — silikatowy podktad przykrywajgcy rysy - OPTOLITH Riss Grund.
Tynk podktadowy w systemie tynkéw renowacyjnych RenoPutz

Specjalna wapienno-trassowa wyprawa zbrojona mikrowtoknami jako tynk wyréwnawczy i
podktadowy. Szczegdlnie do napraw lokalnych na zabytkowych poditozach w celu uzupetnienia
ubytkéw tynkéw na elewacji. Zaprawg nalezy uzupetni¢ ubytki tynkédw po wczesniejszym skuciu
luznych i stabo zwigzanych z murem istniejgcych warstw tykéw.

Odtworzenie warstw cokotu i naprawa zdegradowanych tynkéw powyzej cokotu

Wczesniej usuniete zdegradowane spoiny w murze nalezy uzupetni¢ wyréwnawczym tynkiem
renowacyjnym WTA przeznaczonym do stosowania na zawilgocone poditoza Optosan ASP
Augleischs Porengrundputz , nastepnie wykona¢ obrzutke z zaprawy sczepnej kryjgcego szprycu
pod tynki renowacyjna WTA z HSB Sanier- VorspritzMortel ( obrzutka renowacyjna WTA),

regulujgcg chtonnosé podtoza poprzez przepuszczalnos¢ pary wodnej i transport wody.



Nastepnie nalezy na catg powierzchnie natozy¢ tynk wyréwnawczy WTA  ASP Augleischs
Porengrundputz o grubosci 1 cm, a nastepnie USP Universal-Sanierputz ( hydrofobowy tynk
renowacyjny WTA) grubos¢ 2 cm.

Po zakohczeniu powyzszych prac catg powierzchnie elewacji nalezy pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem
mineralnym o uziarnieniu 1,0mm Eco Finish.

Detale architektoniczne

Istniejgce wtérne detale architektoniczne elewacji frontowej tj. portyki nadokienne, gzymsy nalezy
sku¢ i odtworzy¢ wg zatgczonych na rysunkach detali

Detal architektoniczny odtworzyé wykonujgc wstepny narzut z gotowej sztukatorskiej zaprawy
podkltadowej STUCKOGROB OPTOLITH. Profile nalezy zrekonstruowa¢ pokrywajgc zaprawg
wierzchnig OPTOSAN STUCKOFLEIN, przy uzyciu odpowiedniego szablonu. Przed osadzenie
obrébek blacharskich na gzymsach miedzykondygnacyjnych i nadokiennych nalezy gzymsy

uszczelni¢ wysoko elastyczng zaprawag hydroizolacyjng AGUAFLEX 2 K.

Powfloki malarskie

Powioki malarskie powierzchni tynkowanych i detali architektonicznych nalezy wykonaé przy
zastosowaniu farb zolowo-krzemianowych linii OPTOLITH Silisan Plus ( Zolo krzemianowa
Mineralna hydrofobowa farba elewacyjna dyfuzyjna i odporna na trudne warunki atmosferyczne).

Farba zolowo-krzemianowa na podfoza mineralne i organiczne Silisan Plus

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i odkurzone.

Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm).
Pomiedzy natozeniem warstwy podkfadowej i wierzchniej czas schniecia powinien wynosi¢ min. 12 h.

Warstwa podktadowa: Silisan Plus nanosi¢ nierozcienczony lub lekko (do ok. 5%) rozcienczony.

Projektowana kolorystyka tynki i detale architektoniczne:
kolor S 2020-G 70Y — kolor podstawowy
kolor S 1010-G 70Y — kolor uzupetnijgcy

Zgodnie z powyzszg technologia remontu Scian nalezy wykonaé nowe wyprawy tynkarskie kominéw

ponad dachem kamienicy i pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka elewaciji.

16.1.3 WYMIANA ISTNIEJACYCH | WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
ELEWACJI

Obrébki blacharskie elewacji: gzymsow, parapetow i wiatrownic nalezy zdemontowac¢. Elementy te nie
nadajg sie do ponownego uzycia. Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm. Obroébki blacharskie niemalowane i niepowlekane. Obréobke kazdego
parapetu wykonac z jednego arkusza blachy.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji uskok grubosci muru pomiedzy licem elewacji a cokotem nalezy
zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

16.1.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna

Stolarka okienna — drewniana (kolor brgz) RAL 8017, jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo

— Ug = 0,5 [W\(m2x0K)]. Z uwagi na to, ze nie zachowat sie zaden element stolarki historycznej



projektuje sie detal w nawigzaniu do innych z danego okresu. Catkowity wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna nie wigkszy niz U catkowite < 0,9 W/m2K.

W wymienianych oknach w lokalach mieszkaniach (w jednym w danym pomieszczeniu) nalezy
wykonaé nawiewniki okienne. Zastosowa¢ okna rozwieralne, w tym jedno dolne skrzydto uchylno -
rozwieralne.

- MATERIAL.: drewno sosnowe klejone trojwarstwowo na mikrowczepy,

- SZKLENIE: pakiet szyb zespolonych 4T/16Ar/4/16Ar/AT z aluminiowg ramkg dystansowg w kolorze
stolarki

- OKUCIA: okucia obwiedniowe systemowe, zawiasy wpuszczane kryte, klameczka dwuramienna

w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw wewnetrznych z ptyt melaminowanych

w kolorze brgzowym.

Parapety zewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo
cynkowej gr. 0,7mm.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalows,
przeciwrdzewna.

UWAGA ! Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory aprobate
techniczng lub swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Uw [W\ (m2xK)] dla catego okna. Bez tego
dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzié wymiary oraz ilos¢ i poréwnaé¢ z projektowanymi. Nie
dopuszcza sie usrednienia wymiaréw stolarki.

Stolarka drzwiowa

Wymiang objeta jest stolarka drzwiowa zewnetrzna wejsciowa do budynku od strony podwérka oraz
drzwi zewnetrzne do piwnicy.

D1 - stolarka drzwiowa wejscie z zewnatrz (z podwérza) do piwnicy, drewniana wtérna, przeznaczona
do demontazu, montaz nowe;j stolarki drzwiowej drewniane;.

Stolarke wykona¢ w kolorze wskazanym na rysunku kolorystyki RAL 8017.

Drzwi petne, wyposazone w podpérke, komplet oku¢ (zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce oraz
uchwytno-ostonowe), nalezy zapewni¢ podigczenie do centrali domofonowej do wszystkich drzwi i
bramy gtéwnej. Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwatymi powitokami
antykorozyjnymi.

Dodatkowe parametry techniczne stolarki okiennej:

» wspétczynnik przenikania ciepta Uc=1,3 W/m2K

Oscieznice drzwi majg by¢ schowane za wegarkami, by nie byly widoczne z zewnatrz.

Montaz drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast cato§¢ montazu drzwi
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ wymiary na budowie.



Wrota bramowe W1 i W2

Istniejgce stalowe wrota bramowe w kamienicy gtéwnej nalezy zdemontowac.

Wrota bramowe tréjskrzydiowe petne z naswietlem goérnym szklonym, w konstrukcji ramowo -
ptycinowej, z drewna sosnowego, wyposazona w okucia budowlane. Skrzydto srodkowe szerokosci
min. 90cm w Swietle osciezy. Skrzydta boczne otwieralne. Bramy bez stupéw umozliwiajgce otwarcie
trzech skrzydet na catg szerokos¢ przejazdu bramowego.

Przeszklenie naswietla nad drzwiami szkiem bezpiecznym. Wspétczynnik przenikania ciepta Uc=1,3
W/m2K.

Stolarke wykona¢ w kolorze wskazanym na rysunku kolorystyki RAL 8017.

Drzwi petne, wyposazone w podpérke, komplet oku¢ (zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce oraz
uchwytno-ostonowe). Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Montaz drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast cato$é montazu bram
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

Uwaga: Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej sprawdzi¢ wymiary na budowie.

16.1.5 REMONT DACHU

Zakres robot obejmujgcych remont dachu:

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbiorka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbidérka pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wymiana, wzmaochienie oraz uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

- wymiana deskowania dachu,

- impregnacja drewna $rodkiem FOBOS M4 w wersji bezbarwnej,

- wymiana wytazéw dachowych,

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- roboty malarskie,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich.

Dach budynku gtéwnego dwuspadowy, pokryty papg termozgrzewalng w ztym stanie technicznym.
Strych w budynku gtéwnym w czedci mieszkalny (z uwagi na zabudowe sufitowg brak dostepu do
wiezby dachowej w celu oceny stanu technicznego), ok. 30% powierzchni poddasza stanowi strych
gospodarczy.

Rozbiérka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich.
Rozbidrke obrdbek blacharskich nalezy rozpoczag¢ od demontazu rynien i rur spustowych.

Obrdébki blacharskie nie sg przeznaczone do ponownego montazu.

Rozbiérka istniejgcego pokrycia dachu z papy.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu.
Roboty rozbiérkowe, nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznosciag. Pokrycie nalezy rozebra¢ recznie.
Wszystkie odpady, nalezy sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy, wywies¢ i

zutylizowag.



Wymiana deskowania

Nalezy zdemontowac istniejgce deskowanie wiezby dachowej. Nowe elementy, deski gr. 32 mm
nalezy zaimpregnowac $rodkiem impregnujgcym FOBOS M4 w iloéci 200 g/m2. Zastosowa¢ FOBOS
M4 w wersji bezbarwnej. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Przyjeto 100%
deskowania do wymiany. Deski nalezy przybija¢ do krokwi odpowiednimi gwozdzmi.

Deskowanie nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Uwaga: przed wykonaniem deskowania nalezy oczysci¢ odstoniete elementy konstrukcyjne dachu i
dokonac¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan techniczny odstonietych elementow
konstrukcyjnych dachu bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje

oraz powiadomic inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego przebiegu roboét.

Wymiana i impregnacja konstrukcji dachu

Po usunieciu warstw papy, deskowania oraz materiatbw zamocowanych od zewnatrz, nalezy oczyscic¢
odstoniete elementy konstrukcyjne i dokonaé oceny ich stanu technicznego.

Elementy uszkodzone, zwilgocone, porazone biologicznie nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju
analogicznym jak wbudowane, z drewna klasy C24.

W czesci strychowej budynku gtéwnego elementy brakujgce elementy wiezby dachu tj. podwaliny,
stupy i miecze do uzupetnienia. Zaktada sie wymiane 40% elementow wiezby dachowej strychu oraz
dachu w czesci mieszkalnej z uwagi na brak dostepnosci do wigezby w trakcie inwentaryzacji w

budynku gtdbwnym. Wiezbe nalezy wzmocnic¢ wg rys. A-04.

Potgczenie krokwi z murtatg oraz fgczenie w kalenicy nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika
do drewna. Zamocowanie tgcznika do elementéw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokosé
wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla fgcznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzglednié
warunki okreslone w PN 81/B03150/03.

Potaczenie krokwi z ptatwig nalezy wzmocni¢ za pomocg ztgcza krokwiowo - pfatwiowego.
Zamocowanie tgcznika do elementéw za pomocg gwozdzi pierscieniowych @ 4.0 lub wkrety @ 5. Przy
konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Dopuszcza sie ociosanie elementu konstrukcyjnego w przypadku niewielkiej czesci degradacii.
Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére ze
wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg, a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczy¢
nalezy srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.

Przewiduje sie wymiane ok. 50% deskowania dachu. Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od
zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocg podkitadek wyréwnujgcych i nabitek mocujgcych folie. W tym
celu nalezy rozciggng¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje
sie do pozostatych krokwi podkfadki wyréwnujace.

Elementy nowe oraz istniejgce po oczyszczeniu, a przed ewentualnym wzmocnieniem elementéw
konstrukcji (zakrytych) i montazem deskowania konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem
impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Zastosowa¢ FOBOS M 4 w wersji bezbarwnej.



Wytaz dachowy

Projektuje sie wymiane istniejgcego wytazéw dachowych na nowy o wymiarach 86x86 cm kotnierzem
uszczelniajgcym. Projektuje sie wytazy systemowe — typ Fakro WSS lub inne o tych samych
parametrach technicznych, w kolorze grafitowym RAL 7024. Wytaz w dachu z uwagi na utrudniany

zostat zaprojektowany w nowej lokalizacji.

Pokrycia dachu pfaskiego papg termozgrzewalna.

Krycie dachéw papa termozgrzewalng gr 5,2mm — kolor grafitowy RAL 7024.

Po usunieciu warstw pokrycia oceni¢ stan deskowania oraz konstrukcji dachu i w razie koniecznosci
wymieni¢ na nowe tgcznie z poszczegolnymi warstwami dachu (paroizolacja, termoizolacja).

Nowe pokrycie dachu wykona¢ z dwoch warstw papy: podktadowej mocowanej do podtoza z desek
drewnianych  ocynkowanymi gwozdziami, papiakami z podkladkami i nawierzchniowej
termozgrzewalnej. Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 20 + 32cm i
szerokosci 12 + 18cm zapewniajgce wtasciwg sztywnos¢ podtoza przy stosowanym rozstawie krokwi.
Miejsca tgczenia desek lub ptyt powinny wypadac na krokwi.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie powinno by¢ réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, tzn. temp. +5°C,
brak opaddéw oraz wiatru. Roboty dekarskie rozpoczaé¢ od osadzenia rynien i hakéw. Nastepnie z papy
podktadowej wykonaé obrébke ogniomuréw. Pape nalezy uktadaé pasami réwnolegle do okapu z
zakladem 12 + 15cm. Miejsce zaktadéw na catej szerokosci nalezy podgrza¢ palnikiem i docisngé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zaktady powinny by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscia.
Nalezy kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw, a w przypadku miejsc zle wykonanych trzeba
po odchyleniu papy podgrzac¢ i ponownie skleic.

Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.
Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45° naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu. Po wykonaniu naprawy dachu wykona¢ obrobke blacharskg z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm.

PAPA PODKEADOWA GORPLAST SUPER PZS PYE PV200S35

Papa asfaltowa zgrzewalna wykonana jest na osnowie widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona papy
pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, a spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego.

PAPA NAWIERZCHNIOWA LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami (SBS), osnowe stanowi wtdknina
poliestrowa. Z wierzchniej strony znajduje sie posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypkg o szerokosci 12 cm, zabezpieczony folig z

tworzywa sztucznego. Spodnia strony papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Remont kominéw

Istniejgce kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane, posiadajg nakrywy kominowe,
zelbetowe. Kominy w stanie technicznym dobrym.

Przemurowanie wykona¢ z cegly ceramicznej petnej, cegly klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M5,
wyprowadzajgc kominy ponad krawedz kalenicy na wysokos¢ istniejgcg, lecz nie mniejszg niz

okre$long w przepisach i normach.



Na wszystkich kominach po uprzednim odkuciu istniejgcych warstw wykonaé wyprawy tynkarskie
ponad dachem analogicznie jak dla lico elewacji budynku. Kolorystyka komindw zostata

przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Wymiana rynien i rur spustowych

Rury spustowe oraz rynny nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe z blachy tytanowo cynkowej gr.
0,7 mm, niemalowanej, niepowlekanej. Wpust do kanalizacji deszczowej wymieni¢ na zeliwny i
pomalowac na czarno matowg farba. Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ wpustow deszczowych.

Akcesoria dachowe

Montaz hakéw: Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max. odlegtosc
miedzy nimi — 1 m). Haki rynnowe mocowane s3 przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy
blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ taty. Potozenie hakéw rynnowych
moze by¢ ustalone za pomocg zyiki. Aby jg zamocowaé, wystarczy poluzowaé srodkowy wkret
mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej.

Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢é tasmg po
sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowaé zgodnie z rozciggnietg zytkg
w maksymalnym rozstawie co 1 m (Srednio 700 — 800 mm). Do giecia hakoéw nalezy uzywacé tylko
gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac¢ uszkodzenie powitoki ochronne;.
Montaz rynien

Zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dlugos¢. Nie nalezy jej wéwczas zatrzaskiwaé w
hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢: dlugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocowacé, wciskajgc jg lekko na krawedz rynny. Podobnie postepowaé
przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaslepki do rynny mocowac¢ wkretami farmerskimi lub
nitami.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowg, uzywajgc wylotu
rynny - sztucera. Otwér nalezy wycig¢ uzywajgc nozyc lub wycinarki do otworéw. Nastepnie nalezy
odgig¢ krawedzie otworu w dét tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ sztucer o
wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokdt rynny, a nastepnie owingé klamry wokét drugiej krawedzi rynny.
Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy tgczy¢ na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy zastosowac
tacznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wplywem zmiany
temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilos¢ uszczelniacza dekarskiego a srodkowy rowek uszczelki
gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tgcznik nalezy zatozyé na srodek ztgcza rynny
zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dét i obrécié go
do rynny. Zamkng¢ fgcznik matg klamrg. Zabezpieczyé tacznik przed otwarciem, doginajgc matg
klamerke.

Montaz rury spustowej nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasadg

budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.



16.1.6 DOCIEPLENIE STROPU, SCIANY WEWNETRZNEJ | DACHU

Docieplenie stropu miedzykondygnacyjnego

Docieplenie powierzchni stropu nad lokalami mieszkalnymi ostatniej kondygnacji a poddaszem
nieuzytkowym (strychem).

Docieplenie stropu wykonac¢ przy zastosowaniu ptyt welny mineralnej gr.20cm ukladanego pomiedzy
belkami stropowymi.

Z powierzchni stropu nalezy catkowicie usung¢ oktadziny, deskowanie, Slepg podtoge oraz polepe i
niepotrzebne elementy instalacji. Nastepnie nalezy oczysci¢ belki stropowe i dokona¢ oceny ich stanu
technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropu bedzie budzit
watpliwosci nalezy wstrzymac¢ prace oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru celem
ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropu nie bedzie budzit watpliwosci
nalezy wykona¢ nowe warstwy wg ponizszego opisu.

Uszkodzone nabitki wymieni¢ na nowe z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym jak istniejgce.
Przyjeto 30% nabitek do wymiany.

Przed montazem desek, nalezy przeprowadzi¢ 24-godzinny okres aklimatyzacji na budowie. W celu
wykluczenia mozliwosci rozwoju szkodliwych grzybéw i plesni, wilgotnos¢ ptyt podczas montazu nie
moze przekracza¢ 15%. Przy Scianach pozostawi¢ szczeline dylatacyjng ~15mm. Deski uktadaé osig
gldwng prostopadle do legardw, a tgczenie bokéw krétszych wykonaé na legarach. Do mocowania
stosowac¢ wkrety do drewna dtugosci min. 2,5 razy grubo$¢ mocowanej deski.

Przed utozeniem nowych warstw stropow, dokonac¢ impregnacji elementéw drewnianych srodkiem
impregnujacym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owaddéw. Impregnacje wykona¢ metodg
smarowania.

Wykona¢ nowe warstwy stropu wg ponizszego ukfadu:

- deskowanie gr. 32 mm

- folia paroprzepuszczalna,

- wetna mineralna gr. 20cm pomiedzy belkami stropowymi,

- folia paroszczelna wywinieta na belki stropowe i $ciany pomieszczenia.

Zastosowac folie paroprzepuszczalng MAX 2000G/M2/24H.

Docieplenie Sciany wewnetrznej.

Nalezy ociepli¢ $ciane oddzielajgcg strych gospodarczy w kamienicy gtéwnej od lokalu mieszkalnego
na poddaszu.

Ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej z welonem gr. 15cm nalezy wykonczy¢ analogicznie jak ocieplang

Sciane zewnetrzng (zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcg), bez warstwy tynkéw szlachetnych.

Docieplenie dachu nad lokalem mieszkalnym.

W czesci dachu nad lokalem mieszkalnym zlokalizowanym na poddaszu, nalezy po wykonaniu
wzmochnienia konstrukcji, wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej gr.14cm w uktadzie warstw:

- izolacja paroprzepuszczalng o wspotczynniku paroprzepuszczalnosci min. 2000g/m2,

- wetna mineralna gr. 14cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami a podsufitka,

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm,

- istniejgca podsufitka lokalu mieszkalhego.



16.1.7 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
Istniejacg wewnetrzng klatke schodowg przeznacza sie do remontu.
Klatka zachowana w dobrym stanie technicznym. Sciany suche, bez oznak korozji mikrobiologiczne;j.

Sciany pokryte wtérnie tynkami gipsowymi oraz wspdtczesnymi powtokami malarskimi.

Remont schoddw drewnianych
Schody drewniane, dwubiegowe. Tralki, porecze i stupki ozdobnie toczone w duzej czesci wtorne.

Stopnie schoddéw w dobrym stanie technicznym, pokryte wtdrna brgzowg warstwa malarska.

Liczne ubytki historycznych tralek, zastgpiono prostymi drewnianymi stupkami. Brak zwienczen

stupkéw miedzybiegowych.
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Historyczne elementy schodéw drewnianych — elementy do odtworzenia



Historyczne elementy schodéw drewnianych — elementy do odtworzenia

Historyczna tralka balustrady schodowe.



Historyczna tralka balustrady schodowe;.

Elementy drewniane jak schody i porecze nalezy podda¢ zabiegom konserwatorski-restauratorskim.
Oczyscid powierzchnie drewna z wtornych powtok stosujgc chemiczne preparaty do usuwania
starych powtok malarskich. Po zdjeciu powtok nalezy powierzchnie drewna odttusci¢ za pomoca
acetonu i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i przeprowadzid dezynfekcje wraz z
dezynsekcja stosujgc srodki nie podnoszgce palnosci drewna. Schody wraz zbalustradami pomalowac
wodorozcieoczalna emalia akrylowg o wysokiej trwatosci, dedykowanag do powierzchni drewnianych,
kolor brgz: RAL 8011.

Istniejgce wtorne elementy balustrady schodowej tj. tralki, stupki gtowice stupkéw nalezy
zdemontowaé i zamontowaé elementy odwzorowane z istniejgcych historycznych elementow.
Istniejgce stopnie schodowe o znacznym zuzyciu nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane o parametrach

stopni istniejgcych.

Remont $cian i sufitéow klatki schodowej
Sciany i sufity klatki schodowej przeznacza sie do malowania.

Pwierzchnie $cian gtadkich i sufitéw, farbg o spoiwie krzemianowym w kolorze S0505-Y.



16.1.8 POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE

Remont naswietli piwnicznych

Istniejgce studnie naswietli piwnicznych w elewacji tylnej ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy
rozebrac, kraty zdemontowac, a nastepnie wykona¢ nowe naswietla o konstrukcji betonowej, zbrojone
siatkg z pretow srednicy 6 mm ze stali A-1 (15x15cm). Konstrukcje wykona¢ nalezy z betonu C16/20
(B20). Na scianach wewnetrznych wykonaé tynk cementowo-wapienny z dodatkiem preparatu
IZOMUR, zagruntowac¢ i pomalowa¢ farbami silikonowymi,

W posadzce wykona¢ nalezy otwér sSrednicy 80 mmi zasypa¢ go zwirem gruboziarnistym,
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych do gruntu.

Kraty wykona¢ z pretéw stalowych @6 mocowanych do katownika stalowego 30x30. Elementy ze stali
St3S, pomalowanie dwukrotne krat farbg chlorokauczukowg w kolorze czarnym RAL9005.

Maksymalny rozstaw wypetnienia 7 cm.

Wykonanie zewnetrznych schodéw do piwnicy

Istniejgce schody zewnetrzne prowadzace z podwérza do piwnicy z uwagi na zty stan techniczny
przeznacza sie do rozbioérki.

Zaprojektowano schody jednobiegowe, ograniczone murem oporowym o szerokosci biegu 120cm.
Murki oporowe nalezy wymurowaé z bloczkéw betonowych szer. 25cm do poziomu ok. 30cm ponad
nawierzchnie podwérza, od zewnatrz muru na styku z gruntem wykona¢ izolacje przeciwwilgociows.
Schody zelbetowe zbrojone pretem @12 z betonu C16/20 na warstwie chudego betonu gr.10cm.
Balustrade wykona¢ z ksztattownikdw zamknietych, rur okragtych, stalowych, malowanych natryskowo
2 x farbg chlorokauczukowa (po wczesniejszym malowaniu podktadem antykorozyjnym) w kolorze
RAL 9005, poziome elementy z rury stalowej @42,4, pionowe stupki w rozstawie co 12cm osiowo z
pretow gtadkich &16.

Konstrukcja balustrady montowana do istniejgcej sciany oraz projektowanych schodéw za pomocg

kotew chemicznych @10.

Wykonanie opaski zwirowej

Przy budynku od strony $ciany tylnej kamienicy gtéwnej nalezy wykona¢ opaske na szeroko$ci 60 cm
od budynku, uprzednio skuwajgc fragmenty istniejgcej betonowej nawierzchni. W miejscach naswietli
wykona¢ odciecia przy pomocy obrzezy chodnikowych w kolorze szarym. Sposéb wykonania
przedstawiono w czesci rysunkowej. Jako wypetnienie opaski zastosowac grys w kolorze grafitowym.
Po wykonaniu robét wykonaé opaske drenarska z przepuszczalnego ttucznia lub zwiru filtracyjnego na
geowitdkninie wzdtuz $cian zewnetrznych podworza.

Wzdtuz Sciany frontowej od strony ulicy Wislanej pozostawi¢ szczeline (szerokosci jednej kostki
chodnikowej) utatwiajgcg wentylacje sciany fundamentowej i ponownie utozy¢ nawierzchnie z kostki

betonowej ze spadkiem min 2% od budynku.



16.1.9 OSWIETLENIE NA ELEWACJI
Nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe nad bramg wjazdowg od strony podwdrza. Zamontowac
oprawe w technologii LED, natynkowg IP 65 zatgczang czujka ruchu, w kolorze biatym. Oprawe

uzgodni¢ z inwestorem przez montazem.

16.1.10 ROBOTY TOWARZYSZACE

- demontaz tabliczek adresowych, a po wykonaniu elewacji montaz nowych tabliczek
adresowych przy wejsciach do budynku,

- obudowe przytgcza gazu wymieni¢ na nowg typu staromiejskiego stylizowanego kolor brgz
RAL 8011,




16.2 BUDYNEK WISLANA 7A

16.2.1 W ramach remontu budynku mieszkalnego nr 7A wykonane zostang nastepujgce

roboty:

- docieplenie elewaciji frontowej,

- wykonanie nowych tynkéw elewaciji tylnej,

- naprawa istniejgcych rys i pekniec,

- wykonanie powtok malarskich elewaciji,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

- tynkowanie kominow,

- wykonanie orynnowania i obrébek blacharskich dachu (attyki, opierzenia)
- wymiana stolarki okiennej,

- przemurowanie komina od poziomu stropu poddasza (strychu) ,

- wykonanie nowych studzienek naswietli piwnicznych z przemalowaniem krat,
- wykonanie opaski zwirowe;j,

- wymiana i wzmocnienie czesci drewnianej konstrukcji dachu,

- montaz wytazu dachowego,

- wymiana pokrycia dachu,

- docieplenie stropu nad Il kondygnacjg a strychem,

- remont klatki schodowej,

- renowacja istniejgcych schodéw drewnianych klatki schodowe;.

16.2.2 REMONT | NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU

Wszystkie zalecane ponizej prace zewnetrzne powinny by¢é wykonywane w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie zastosowanych materiatow, przy dobowej
temperaturze nie spadajgcej ponizej +5°C.

Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

Naprawa rys, spekan elewacji

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie wystepowanie na elewacjach rys i pekniec.
Szczego6towg inwentaryzacje rys i spekan wykonang na dzien 01.11.2022r. oraz sposob naprawy
elewaciji przedstawiono na rysunkach. Ich rozwartos¢ nie przekracza 0.6 — 0.7mm.

Doktadng ocene stanu technicznego scian budynku w zakresie peknie¢ nalezy dokonac¢ po skuciu
luznych nawarstwien tynku elewaciji.

W przypadku, gdy stan techniczny odstonietych $cian bedzie budzit watpliwo$ci nalezy wstrzymaé
prace, zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomié o tym fakcie inspektora nadzoru oraz projektanta
celem ustalenia dalszego przebiegu prac.

Przewiduje sie naprawe rys i peknie¢ $cian budynku poprzez zszycie rys w $cianach od strony
zewnetrznej oraz od strony wewnetrznej (w lokalach mieszkalnych).

Obraz rys przestawiono na rysunku.

Nalezy wykona¢ naprawe $cian w miejscach wystgpienia zarysowan poprzez ich ,zszycie” .

W tym celu nalezy osadzi¢ w spoinach muru prety o Srednicy 8mm ze stali zebrowanej, w przypadku
cienszych fug prety o $rednicy 6mm. Prety nalezy osadzaé co drugg spoine muru w bruzdach
wycietych na gtebokos¢ ok. 4cm. Po wykonaniu bruzd nalezy doktadnie oczysci¢ je, oraz zwilzy¢

woda.



Tak przygotowane bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowg M10 w ktérg nalezy wcisng¢ prety. Zaprawe
uzupetnié.

Prety powinny mie¢ dlugos¢ pozwalajgcg na zszycie muru w min. zakresie po 50cm poza krawedz
rysy. W pionie naprawe nalezy wykonac¢ do 2-3 spoin powyzej i ponizej rysy. W przypadku braku takiej
mozliwosci (nadproze, parapet itp.) na obu koncach rysy zszycie nalezy wykonaé¢ w kazdej spoinie
(dla trzech spoin z obu koncéw rysy). W miejscach zszy¢ na $cianie nalezy zamontowaé siatke
Rabitza.

W lokalach mieszkalnych po naprawie rys nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw wraz z gladzig

gipsowa.

Wykonanie izolacji $cian piwnic.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdzono zawilgocenie wszystkich scian piwnicznych.
Wykopy przy elewacji frontowej nalezy przewidzie¢ w pasmie do 0k.1,00 m od lica budynku stosujgc
petne deskowanie scian wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 0,3 m ponizej poziomu
posadzki piwnic. Gtebokos$¢ ta uzalezniona jest od poziomu posadowienia fundamentéw. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowac nawierzchnie w pasmie 2,00 m.

Uwaga: W odlegtosciach mniejszych od 1,0 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie. Nalezy rowniez zastosowaé zabezpieczenia istniejgcych konstrukcji obiektow znajdujgcych
sie w zasiegu wykopow.

Nalezy wykonac izolacje $cian podtuznych budynku.

W przypadku wystepowania starych powitok bitumicznych przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych
nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podioza i usung¢ wszystkie elementy zmniejszajgce
przyczepnosc¢. W przypadku watpliwosci nalezy usungc¢ rowniez stare powtoki hydroizolacji. Mocno
przylegajgce stare powtoki bitumiczne nalezy najpierw oczysci¢ myjkg wysokocisnieniowa, tak aby

usunac¢ elementy obnizajgce przyczepnosc.

Izolacja pionowych Scian fundamentowych.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy dokona¢ napraw $ciany. Na cafej uszczelnianej
powierzchni nalezy usungC elementy ostabiajgce przyczepnos¢. Ubytki w cegtach uzupetni¢
(naprawi¢) poprzez przemurowanie zdezintegrowanych cegiet przy pomocy cegiet o zblizonych
parametrach fizyko-mechanicznych do cegly historycznej (o wytrzymatosci mechanicznej nie wyzszej
niz 6 MPa i nasigkliwosci ok. 15%) oraz zaprawy spoinujgcej dedykowanej zasolonym murom o
stabszych od cegly parametrach fizykomechanicznych.

Po oczyszczeniu powierzchni $ciany, nalezy jg pozostawi¢ do przesuszenia, a nastepnie wyprawi¢
zaprawg DURALIT LS, ktérg mozna stosowaé na mury wilgotne (nie mokre). W miejscu stryku
fundamentu ze $ciang fundamentowg nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe szpachlowki kielnig do
faset.

Izolacje poziomg wykonac¢ z kremu (pasty) AquaStop Emulsion.

Podtoze nie moze by¢ zamarzniete. Od strony zewnetrznej, od fundamentéw do poziomu terenu,
nalezy dodatkowo zabezpieczyé $ciane poprzez utozenie folii kubetkowej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Zasypujac wykop nalezy szczegolnie uwazaé, aby nie uszkodzi¢ warstw hydroizolacji. Wykopdw nie

zasypywac stwardnialg gling, gruzem oraz gruboziarnistym zwirem.



Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu hydroizolaciji, o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych. Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
16.2.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ELEWACYJNYCH

DOCIEPLENIE SCIANY FRONTOWEJ OFICYNY (OD STRONY PODWORZA)

Powierzchnie $ciany dokfadnie oczysci¢ za pomocg szczotek, usungé luzne tynki, catg elewacje zmy¢
woda pod cisnieniem. Nalezy réwniez przeku¢ stare zmurszate spoiny. Po wykonaniu powyzszych
robét zostanie uwidoczniony doktadny zakres zniszczenh muréw oraz ewentualne dodatkowe pekniecia
konstrukcyjne (nadproza, Sciany).

W przypadku, gdy stan techniczny $cian bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac prace,
zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta celem
ustalenia dalszego przebiegu prac.

W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy o przeprowadzi¢ dezynfekcje przy zastosowaniu
srodka przeciw korozji biologicznej Fungith OPTOLITH (aktywny preparat biobdjczy).

Ewentualne zlasowane i sypigce sie ceglty nalezy wymieni¢é na nowe, wykonaé uzupetnienia
brakujgcych cegiet.

Uwaga: Nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego scian budynku. W przypadku stwierdzenia
wystepowania rys i peknieé nieprzedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy dokonaé¢ ich

wzmocnienia wg rozwigzania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Sposdb wykonania docieplenia metodg lekkg mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej jednego producenta system OptoTherm OPTOLITH.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktdow pochodzgcych od réznych

producentow.

Po oczyszczeniu elewacji oficyny nalezy zagruntowac¢ cate podioze w celu wzmocnienia i
ujednolicenia podtoza, przykrycia rys i spekan wystepujgcych na elewacji — Riss Grund ( silikatowy

podkiad przekrywajacy rysy).

Projektuje sie wykonanie docieplenia scian elewacji przy zastosowaniu ponizszych materiatéw:
- polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 15 cm — cokoty budynku, w przypadku braku cokotu (elewacja
tylna oficyny) — na wysokosci do 1,0 m nad poziomem terenu

- styropian EPS 80-036 gr. 15 cm — elewacje powyzej cokotu budynku,

- wetna mineralna fasadowa gr. 15 cm (wspétczynnik przewodzenia ciepta A = ok. 0,038 W/mK) — pas

elewacji wzdtuz kominéw na elewacji tylnej budynku.

Srodek przeciw korozji biologiczne;.

W miejscach zainfekowanych przez mikroorganizmy nalezy zastosowaé $rodek przeciw korozji
biologicznej np. preparat Fungith OPTOLITH

Zastosowanie:

+ do nasycania podiozy porazonych wczesniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz plesnie,

+ do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych oraz

porazonych biologicznie,



» do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynkéw cienkowarstwowych i powtok malarskich
stosowanych w systemach ocieplen $cian zewnetrznych,
* do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Sposoéb wykonania:

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, podioza porazone przez algi, glony, porosty, wstepnie oczysci¢ za
pomocg szczotek lub przez zmywanie woda pod cisnieniem. Po wyschnieciu nanosi¢ preparat.
Podtoza porazone przez grzyby-plesnie: w przypadku niewielkiego stopnia porazenia nanie$¢ preparat
na ok. 6 godzin. Silnie porazone podioza czysci¢ mechanicznie oraz wodg pod cisnieniem. Po

wyschnieciu podtoza nanosi¢ preparat.

Docieplenie elewacji ptytami EPS 80-036, gr.15cm i polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 15cm

Docieplenie elewacji styropianem wykona¢ w ukfadzie warstw:

» zaprawa klejgca do systemow ocieplen StyroKM (klej do przyklejania styropianu),

+ styropian EPS 80-036, gr.15cm polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 15 cm mocowany
mechanicznie,

» zaprawa klejowa Styro Top zaprawa do wtapiania siatki zbrojgcej, Siatka Optotex 45

* ptyn gruntujgcy pod mase tynkarska Uni Plast,

* szlachetny tynk mineralny Ecolith biaty o strukturze 1,0mm

Technologia wykonania ocieplenia scian styropianem :

Mocowania ptyt styropianu do podioza mechaniczne przy uzyciu tgcznikéw.

Zaprawe klejowg naktada¢ na materiat izolacyjny metoda zamknietych ramek.

Przygotowanie podioza: podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, niezattuszczone,
niezamarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitow solnych i luznych czesci. Ewentualne
zabrudzenia nalezy doktadnie zmy¢ woda pod cisnieniem. Fragmenty tynkow o stabej przyczepnosci
nalezy usung¢ i uzupemni¢ zaprawg klejgcg. Podioza silnie chtonne raz piaskujace sie nalezy doktadnie
oczyscic i zagruntowaé ptynem gruntujgcym gteboko penetrujgcym. Podtoza gtadkie nalezy doktadnie
oczysci¢ i zagruntowaé ptynem gruntujgcym. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci metoda pull — off.

Wykonywanie warstwy zbrojnej: Zamontowac listwy naroznikowe, profile dylatacyjne, profile
podparapetowe oraz siatke wzmacniajgcg naroza wokot otwordw okiennych i drzwiowych itp.
Wykona¢ dodatkowe zamocowanie mechaniczne. Wykonywanie warstwy zbrojonej siatkg mozna
rozpoczg¢ po minimum 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych. Siatke zbrojacg nalezy ukfadac
pasami pionowymi z gory na dot zatapiajgc ja w $wiezo naniesiong zaprawe. Uzycie pacy zgbkowanej
10-12 mm pozwoli uzyskac¢ réownomierng grubos¢. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ min. 10 cm.
W narozach wewnetrznych i zewnetrznych siatke nalezy wywing¢é min. 20 cm. Powierzchnie
wygtadzaé szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Powierzchnia warstwy
zbrojonej siatkg powinna byé gtadka i réwna a siatka nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym
zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne $lady po wygtadzaniu pacg nalezy wyréwnaé papierem $Sciernym.
Grubos¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 3-4 mm a siatka powinna by¢ zlokalizowana w 2/3
catkowitej jej grubosci liczac od spodu ptyt izolacyjnych. W obszarach narazonych na uszkodzenia

mechaniczne np. strefy cokotowe stosowaé dwie warstwy siatki zbrojace;j.



Gruntowanie powierzchni pod mase tynkarskg: Produkt naktada¢ na suchg powierzchnie za pomoca
pedzla, watka malarskiego. Catkowity czas wyschnigecia preparatu wynosi okoto 12 godzin i zalezy od
warunkow cieplnowilgotnosciowych.

Po natozeniu gruntu nalezy odtworzy¢ gzymsy miedzykondygnacyjne z profili styropianowych
wstepnie wyprawianych.

Wykonanie tynku mineralnego: przemieszang mase tynkarskg nakfada¢ na uprzednio zagruntowane
poditoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nalezy naktada¢ réwnomiernie, nadmiar tynku
$ciggac pacg do uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajgcej granulacji. Tynk zaciera¢ niezwtocznie
po natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznedo.

Zgodnie z powyzszg technologia remontu scian nalezy wykonaé¢ nowe wyprawy tynkarskie kominéw
ponad dachem kamienicy i pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka elewacji.

Powtoki malarskie:

Powtoki malarskie powierzchni tynkowanych i detali architektonicznych nalezy wykonaé przy
zastosowaniu farb zolowo-krzemianowych linii OPTOLITH Silisan Plus ( Zolo krzemianowa
Mineralna hydrofobowa farba elewacyjna dyfuzyjna i odporna na trudne warunki atmosferyczne).

Farba zolowo-krzemianowa na podfoza mineralne i organiczne Silisan Plus

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i odkurzone.

Farbe nakfada¢ pedzlem, watkiem lub bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm).
Pomiedzy natozeniem warstwy podktadowej i wierzchniej czas schniecia powinien wynosi¢ min. 12 h.

Warstwa podktadowa: Silisan Plus nanosi¢ nierozcienczony lub lekko (do ok. 5%) rozcienczony.
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RENOWACJA SCIANY TYLNEJ OFICYNY (SCIANA NA GRANICY Z DZIALKA NR 12)
Powierzchnie sciany doktadnie oczysci¢ za pomocg szczotek, usungé luzne tynki, catg elewacje zmy¢
wodg pod cisnieniem. Nalezy rowniez przekué stare zmurszate spoiny. Po wykonaniu powyzszych
robot zostanie uwidoczniony doktadny zakres zniszczen muréw oraz ewentualne dodatkowe peknigcia
konstrukcyjne (nadproza, Sciany).

W przypadku, gdy stan techniczny $cian bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymaé prace,
zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta celem
ustalenia dalszego przebiegu prac.

W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy o przeprowadzi¢ dezynfekcje przy zastosowaniu
srodka przeciw korozji biologicznej Fungith OPTOLITH (aktywny preparat biobdjczy).

Srodek przeciw korozji biologiczne;.

W miejscach zainfekowanych przez mikroorganizmy nalezy zastosowa¢ s$rodek przeciw korozji
biologicznej np. preparat Fungith OPTOLITH

Zastosowanie:

+ do nasycania podtozy porazonych wczes$niej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz plesnie,

+ do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych oraz
porazonych biologicznie,

» do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynkéw cienkowarstwowych i powtok malarskich
stosowanych w systemach ocieplen scian zewnetrznych,

+ do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.



Sposob wykonania:

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, podtoza porazone przez algi, glony, porosty, wstepnie oczysci¢ za
pomocg szczotek lub przez zmywanie woda pod cisnieniem. Po wyschnieciu nanosi¢ preparat.
Podtoza porazone przez grzyby-plesnie: w przypadku niewielkiego stopnia porazenia nanies¢ preparat
na ok. 6 godzin. Silnie porazone podioza czysci¢ mechanicznie oraz wodg pod cisnieniem. Po
wyschnieciu podtoza nanosi¢ preparat.

Ewentualne zlasowane i sypigce sie ceglty nalezy wymieni¢ na nowe, wykonaé¢ uzupetnienia
brakujgcych cegiet.

Uwaga: Nalezy dokonaé oceny stanu technicznego scian budynku. W przypadku stwierdzenia
wystepowania rys i peknieé nieprzedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy dokona¢ ich

wzmocnienia wg rozwigzania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Ewentualne ubytki w tynkach nalezy uzupeié tynkiem podktadowym RenoPutz .

Jest to specjalna wapienno-trassowa wyprawa zbrojona mikrowtdknami jako tynk wyréwnawczy i
podktadowy. Zaprawag nalezy uzupetni¢ ubytki tynkdw po wczesniejszym skuciu luznych i stabo
zwigzanych z murem istniejgcych warstw tykow.

Po oczyszczeniu elewacji oficyny nalezy zagruntowac¢ cate podioze w celu wzmocnienia i
ujednolicenia podtoza, przykrycia rys i spekan wystepujacych na elewacji — Riss Grund ( silikatowy
podktad przekrywajacy rysy).

Elewacje nalezy pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem cienkowarstwowym o uziarnieniu 1,0.

Powfoki malarskie

Powloki malarskie powierzchni tynkowanych i detali architektonicznych nalezy wykonaé przy
zastosowaniu farb zolowo-krzemianowych linii OPTOLITH Silisan Plus ( Zolo krzemianowa
Mineralna hydrofobowa farba elewacyjna dyfuzyjna i odporna na trudne warunki atmosferyczne).

Farba zolowo-krzemianowa na podfoza mineralne i organiczne Silisan Plus

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ suche, wytrzymate, czyste i odkurzone.

Farbe nakfada¢ pedzlem, watkiem lub bezpowietrznym aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm).
Pomiedzy natozeniem warstwy podktadowej i wierzchniej czas schniecia powinien wynosi¢ min. 12 h.

Warstwa podkfadowa: Silisan Plus nanosié nierozciefnczony lub lekko (do ok. 5%) rozciehiczony.
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16.2.4 WYMIANA ISTNIEJACYCH | WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
ELEWACJI

Obrdébki blacharskie elewacji: gzymsoéw, parapetow i wiatrownic nalezy zdemontowac. Elementy te nie
nadajg sie do ponownego uzycia. Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm. Obrdbki blacharskie niemalowane i niepowlekane. Obrébke kazdego
parapetu wykonac z jednego arkusza blachy.

Po wykonaniu ocieplenia elewacji uskok grubosci muru pomiedzy licem elewacji a cokotem nalezy

zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

16.2.5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna




Stolarka okienna — PCV (kolor biaty). Szyba termo — Ug = 0,5 [W\(m2x0K)]. Catkowity wspdtczynnik
przenikania ciepta dla okna nie wigekszy niz U catkowite < 0,9 W/m2K.

W wymienianych oknach w lokalach mieszkaniach (w jednym w danym pomieszczeniu) nalezy
wykonaé nawiewniki okienne. Zastosowa¢ okna rozwieralne, w tym jedno dolne skrzydto uchylno -
rozwieralne.

- MATERIAL: PCV

- SZKLENIE: pakiet szyb zespolonych 4T/16Ar/4/16Ar/AT z aluminiowag ramkg dystansowg w kolorze
stolarki

- OKUCIA: okucia obwiedniowe systemowe, zawiasy wpuszczane kryte, klameczka dwuramienna

w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw wewnetrznych z ptyt melaminowanych

w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne — projektuje sie wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo
cynkowej gr. 0,7mm.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalows,
przeciwrdzewna.

UWAGA ! Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory aprobate
techniczng lub swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Uw [W\ (m2xK)] dla catego okna. Bez tego
dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

Przed zamoéwieniem stolarki sprawdzié wymiary oraz ilos¢ i poréwnac¢ z projektowanymi. Nie

dopuszcza sie usrednienia wymiaréw stolarki.

16.2.6  REMONT DACHU

Zakres robot obejmujgcych remont dachu:

- wykonanie systeméw zabezpieczen na dachu,

- remont komina w oficynie 7A,,

- rozbiorka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wymiana, wzmochienie oraz uzupetienie elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;j,
- wymiana deskowania dachu,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS M4 w wersji bezbarwnej,

- wymiana wytazu dachowego,

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obrdébek blacharskich,

- uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich.

Dach budynku jednospadowy, pokryty papa termozgrzewalng w ztym stanie technicznym.

W oficynie 7A poddasze gospodarcze w catym budynku.



Rozbidérka rynien i rur spustowych oraz pozostafych obrébek blacharskich.
Rozbidrke obrébek blacharskich nalezy rozpoczg¢ od demontazu rynien i rur spustowych.

Obraébki blacharskie nie sg przeznaczone do ponownego montazu.

Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z papy.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu.
Roboty rozbiérkowe, nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Pokrycie nalezy rozebraé recznie.
Wszystkie odpady, nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu na placu budowy, wywie$¢ i

zutylizowac.

Wymiana deskowania

Nalezy zdemontowac istniejgce deskowanie wiezby dachowej. Nowe elementy, deski gr. 32 mm
nalezy zaimpregnowac $rodkiem impregnujgcym FOBOS M4 w iloéci 200 g/m2. Zastosowa¢ FOBOS
M4 w wersji bezbarwnej. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Przyjeto 100%
deskowania do wymiany. Deski nalezy przybija¢ do krokwi odpowiednimi gwozdzmi.

Deskowanie nalezy wykonac¢ z drewna klasy C24.

Uwaga: przed wykonaniem deskowania nalezy oczysci¢ odstoniete elementy konstrukcyjne dachu i
dokonac¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan techniczny odstonietych elementow
konstrukcyjnych dachu bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ konstrukcje

oraz powiadomic inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego przebiegu robot.

Wymiana i impregnacja konstrukcji dachu

Po usunieciu warstw papy, deskowania oraz materiatdw zamocowanych od zewnatrz, nalezy oczysci¢
odstoniete elementy konstrukcyjne i dokonaé oceny ich stanu technicznego.

Elementy uszkodzone, zwilgocone, porazone biologicznie nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju
analogicznym jak wbudowane, z drewna klasy C24.

Krokwie dachowe o widocznym, znacznym ugieciu. Wszystkie krokwie nalezy wzmocni¢ poprzez
dwustronne nabicie do istniejgcej krokwi desek o gr. 3,2cm. Wysoko$¢ deski nalezy dostosowa¢ do
wysokosci krokwi. Nalezy przewidzie¢ ok. 10% wiezby do wymiany z uwagi na znaczng korozjg
biologiczng. Istniejgca belka drew. w wyzszej czesci strychu na catej dlugoéci strychu wymieni¢ na
nowg o przekroju 14x14cm.

Potgczenie krokwi z murtatg oraz tgczenie w kalenicy nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika
do drewna. Zamocowanie tgcznika do elementdéw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokos$é
wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla fgcznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzglednié
warunki okreslone w PN 81/B03150/03.

Potgczenie krokwi z pfatwig nalezy wzmocni¢ za pomocg zigcza krokwiowo - ptatwiowego.
Zamocowanie fgcznika do elementdéw za pomocg gwozdzi pierscieniowych @ 4.0 lub wkrety & 5. Przy
konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Dopuszcza sie ociosanie elementu konstrukcyjnego w przypadku niewielkiej czesci degradacii.
Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére ze
wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg, a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczy¢

nalezy srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.



Przewiduje sie wymiane ok. 50% deskowania dachu. Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od
zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocg podktadek wyréwnujgcych i nabitek mocujgcych folie. W tym
celu nalezy rozciggng¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje
sie do pozostatych krokwi podkfadki wyréwnujgce.

Elementy nowe oraz istniejgce po oczyszczeniu, a przed ewentualnym wzmocnieniem elementéw
konstrukcji (zakrytych) i montazem deskowania konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé srodkiem
impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2.

Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Zastosowaé FOBOS M 4 w wersji bezbarwnej.

Wytaz dachowy
Projektuje sie wymiane istniejgcego wytazéw dachowych na nowy o wymiarach 86x86 cm kotnierzem
uszczelniajgcym. Projektuje sie wytazy systemowe — typ Fakro WSS lub inne o tych samych

parametrach technicznych, w kolorze grafitowym RAL 7024.

Pokrycia dachu pfaskiego papa termozgrzewalna.

Krycie dachéw papg termozgrzewalng gr 5,2mm — kolor grafitowy RAL 7024.

Po usunieciu warstw pokrycia oceni¢ stan deskowania oraz konstrukcji dachu i w razie koniecznosci
wymieni¢ na nowe tgcznie z poszczegolnymi warstwami dachu (paroizolacja, termoizolacja).

Nowe pokrycie dachu wykona¢ z dwéch warstw papy: podktadowej mocowanej do podioza z desek
drewnianych  ocynkowanymi gwozdziami, papiakami z podkladkami i nawierzchniowej
termozgrzewalnej. Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci 20 + 32cm i
szerokosci 12 + 18cm zapewniajgce wtasciwg sztywnos¢ podtoza przy stosowanym rozstawie krokwi.
Miejsca tgczenia desek lub ptyt powinny wypadac na krokwi.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie powinno by¢ réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, tzn. temp. +5°C,
brak opadéw oraz wiatru. Roboty dekarskie rozpoczaé od osadzenia rynien i hakéw. Nastepnie z papy
podkiadowej wykonaé obrébke ogniomuréw. Pape nalezy uktadaé pasami réwnolegle do okapu z
zakladem 12 + 15cm. Miejsce zaktadéw na catej szerokosci nalezy podgrzac¢ palnikiem i docisngé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zaktady powinny by¢é wykonane ze szczegélng starannoscia.
Nalezy kontrolowaé¢ prawidtowos$é wykonania zgrzewdw, a w przypadku miejsc Zle wykonanych trzeba
po odchyleniu papy podgrzac¢ i ponownie skleic.

Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesungé wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.
Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45° naroznika z kazdego pasa
znajdujgcego sie na spodzie zaktadu. Po wykonaniu naprawy dachu wykona¢ obrébke blacharskg z

blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm.

PAPA PODKtADOWA GORPLAST SUPER PZS PYE PV200S35

Papa asfaltowa zgrzewalna wykonana jest na osnowie witékniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2.

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerem SBS. Wierzchnia strona papy
pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, a spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego.

PAPA NAWIERZCHNIOWA LEMBIT EX W-PYE250 S54 M SBS

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami (SBS), osnowe stanowi wtdknina

poliestrowa. Z wierzchniej strony znajduje sie posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi



znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka o szerokosci 12 cm, zabezpieczony folig z

tworzywa sztucznego. Spodnia strony papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Remont kominéw

Istniejgce kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane, posiadajg nakrywy kominowe,
zelbetowe. Kominy w stanie technicznym dobrym.

Przemurowanie wykona¢ z cegly ceramicznej petnej, cegly klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M5.,
wyprowadzajgc kominy ponad krawedz kalenicy na wysokos¢ istniejacg, lecz nie mniejszg niz
okreslong w przepisach i normach.

Na wszystkich kominach po uprzednim odkuciu istniejgcych warstw wykonaé wyprawy tynkarskie
ponad dachem analogicznie jak dla lico elewacji budynku. Kolorystyka komindw zostata
przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Wymiana rynien i rur spustowych

Rury spustowe oraz rynny nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe z blachy tytanowo cynkowej gr.
0,7 mm, niemalowanej, niepowlekanej. Wpust do kanalizacji deszczowej wymieni¢ na zeliwny i
pomalowa¢ na czarno matowg farba. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ wpustéw deszczowych.

Akcesoria dachowe

Montaz hakéw: Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max. odlegtosc
miedzy nimi — 1 m). Haki rynnowe mocowane s3 przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy
blachy. Aby utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ taty. Potozenie hakéw rynnowych
moze by¢ ustalone za pomocag zyiki. Aby jg zamocowaé, wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret
mocujacy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej.

Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzyé tasmg po
sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowaé zgodnie z rozciggnietg zytkg
w maksymalnym rozstawie co 1 m (Srednio 700 — 800 mm). Do giecia hakéw nalezy uzywacé tylko
gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac¢ uszkodzenie powioki ochronne;.
Montaz rynien

Zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ dokladnie jej dtugos¢. Nie nalezy jej wéwczas zatrzaskiwaé w
hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosic: dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycidniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocowaé, wciskajgc jg lekko na krawedz rynny. Podobnie postepowaé
przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaslepki do rynny mocowac¢ wkretami farmerskimi lub
nitami.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowg, uzywajgc wylotu
rynny - sztucera. Otwér nalezy wycig¢ uzywajgc nozyc lub wycinarki do otworéw. Nastepnie nalezy
odgig¢ krawedzie otworu w dét tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ sztucer o
wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokdt rynny, a nastepnie owingé klamry wokot drugiej krawedzi rynny.
Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy tgczy¢ na zaktad —
min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy zastosowac
tacznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wplywem zmiany
temperatur. Nalezy wycisngé¢ niewielkg ilos¢ uszczelniacza dekarskiego a srodkowy rowek uszczelki

gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tgcznik nalezy zatozyé na srodek ztgcza rynny



zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dét i obréci¢ go
do rynny. Zamkna¢ facznik matg klamrg. Zabezpieczy¢ tacznik przed otwarciem, doginajgc matg
klamerke.

Montaz rury spustowej nalezy zaczag¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem otwartym a fasadg

budynku. Wyznaczy¢ odlegtosé rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

16.2.7 DOCIEPLENIE STROPU

Docieplenie stropu miedzykondygnacyjnego

Docieplenie powierzchni stropu nad lokalami mieszkalnymi ostatniej kondygnacji a poddaszem
nieuzytkowym (strychem).

Docieplenie stropu wykona¢ przy zastosowaniu ptyt wetny mineralnej gr.20cm ukfadanego pomiedzy
belkami stropowymi.

Z powierzchni stropu nalezy catkowicie usung¢ oktadziny, deskowanie, Slepg podtoge oraz polepe i
niepotrzebne elementy instalacji. Nastepnie nalezy oczysci¢ belki stropowe i dokona¢ oceny ich stanu
technicznego. W przypadku, gdy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropu bedzie budzit
watpliwosci nalezy wstrzymacé prace oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru celem
ustalenia dalszego przebiegu prac.

W przypadku, gdy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych stropu nie bedzie budzit watpliwosci
nalezy wykona¢ nowe warstwy wg ponizszego opisu.

Uszkodzone nabitki wymieni¢ na nowe z drewna klasy C24, o przekroju analogicznym jak istniejgce.
Przyjeto 30% nabitek do wymiany.

Przed montazem desek, nalezy przeprowadzi¢ 24-godzinny okres aklimatyzacji na budowie. W celu
wykluczenia mozliwosci rozwoju szkodliwych grzybow i plesni, wilgotnos¢ ptyt podczas montazu nie
moze przekracza¢ 15%. Przy Scianach pozostawi¢ szczeline dylatacyjng ~15mm. Deski uklada¢ osig
gldwng prostopadle do legardw, a tgczenie bokéw krétszych wykonaé na legarach. Do mocowania
stosowac¢ wkrety do drewna dtugosci min. 2,5 razy grubo$¢ mocowanej deski.

Przed utozeniem nowych warstw stropow, dokonaé impregnacji elementéw drewnianych srodkiem
impregnujgcym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed
dziataniem ognia, grzybow domowych, plesniowych i owaddw. Impregnacje wykonaé¢ metodg
sSmarowania.

Wykona¢ nowe warstwy stropu wg ponizszego ukfadu:

- deskowanie gr. 32 mm

- folia paroprzepuszczalna,

- wetna mineralna gr. 20cm pomiedzy belkami stropowymi,

- folia paroszczelna wywinieta na belki stropowe i $ciany pomieszczenia.

Zastosowac folie paroprzepuszczalng MAX 2000G/M2/24H.

16.2.8 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Istniejgce dwie wewnetrzne klatki schodowe przeznacza sie do remontu.

Whetrze klatki schodowej zachowane w dobrym stanie technicznym. Sciany suche, bez oznak korozji
mikrobiologicznej. Sciany pokryte wtérnie tynkami gipsowymi oraz wspétczesnymi powtokami
malarskimi.

Remont schodéw drewnianych



Schody drewniane, dwubiegowe. Tralki, porecze i stupki ozdobnie toczone w duzej czesci wtérne.
Stopnie schoddéw w dobrym stanie technicznym, pokryte wtorna bragzowg warstwa malarska.

Liczne ubytki historycznych tralek, zastgpiono prostymi drewnianymi stupkami. Brak zwienczen
stupkéw miedzybiegowych.

Elementy drewniane jak schody i porecze nalezy podda¢ zabiegom konserwatorski-restauratorskim.
Oczyscid powierzchnie drewna z wtérnych powlok stosujgc chemiczne preparaty do usuwania
starych powtok malarskich. Po zdjeciu powtok nalezy powierzchnie drewna odttusci¢ za pomoca
acetonu i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i przeprowadzid dezynfekcje wraz z
dezynsekcja stosujgc srodki nie podnoszace palnosci drewna. Schody wraz zbalustradami pomalowac
wodorozcieoczalna emalia akrylowag o wysokiej trwatosci, dedykowang do powierzchni drewnianych,
kolor brgz: RAL 8011.

Istniejgce wtorne elementy balustrady schodowej tj. tralki, stupki gtowice stupkéw nalezy
zdemontowa¢ i zamontowaé elementy odwzorowane z historycznych elementow.

Istniejgce stopnie schodowe o znacznym zuzyciu nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane o parametrach
stopni istniejgcych. .

Remont $cian i sufitow klatki schodowej

Sciany i sufity klatki schodowej przeznacza sie do malowania.

Pwierzchnie $cian gtadkich i sufitéw, farbg o spoiwie krzemianowym w kolorze S0505-Y.

16.2.9 MALOWANIE KRAT OKIENNYCH

Nalezy wykonacC regeneracje istniejgcych krat okiennych piwnicznych obejmujgcg oczyszczenie
elementéw do trzeciego stopnia, wymiane uszkodzonych, przerdzewialych elementéw, uzupetnienie
elementoéw brakujgcych oraz wykonanie powtoki malarskiej z farby chlorokauczukowej w kolorze RAL

9005 lub wykona¢ nowe wg. pkt. 16.7.1

16.2.10 WYKONANIE OPASKI ZWIROWEJ

Przy budynku od strony $ciany tylnej kamienicy gtéwnej i w elewacji frontowej oficyny podwodrza
nalezy wykona¢ opaske na szerokosci 60 cm od budynku, uprzednio skuwajgc fragmenty istniejgcej
betonowej nawierzchni. W miejscach naswietli wykona¢ odciecia przy pomocy obrzezy chodnikowych
w kolorze szarym. Sposéb wykonania przedstawiono w czesci rysunkowej. Jako wypetnienie opaski
zastosowaé grys w kolorze grafitowym. Po wykonaniu robdt wykonaé opaske drenarskg z
przepuszczalnego ttucznia lub zwiru filtracyjnego na geowidkninie wzdtuz $cian zewnetrznych
podwoérza.

Wzdtuz sSciany frontowej od strony ulicy Wislanej pozostawi¢ szczeline (szerokosci jednej kostki
chodnikowej) utatwiajgcg wentylacje sciany fundamentowej i ponownie utozy¢ nawierzchnie z kostki

betonowej ze spadkiem min 2% od budynku.

16.2.11 OSWIETLENIE NA ELEWACJI
Nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe nad wejsciem do oficyny. Zamontowac¢ oprawe w technologii
LED, natynkowg IP 65 zatgczang czujka ruchu, w kolorze biatym. Oprawe uzgodni¢ z inwestorem

przez montazem.



16.3 ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budynek o funkcji gospodarczej. W obecnej chwili budynek stanowi obiekt nieuzytkowany, parterowy,

przykryty dachem jednospadowym i dwuspadowym z pokryciem z papy na lepiku.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly petnej.
Budynek zlokalizowany jest na granicy z dziatkg 14. Tylnha $ciana budynku gospodarczego stanowi

kontynuacje ogrodzenia pomiedzy posesjami.

Charakterystyka przeqgrod budowlanych:

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej

Fundamenty — brak

Wysokos$¢ kondygnacii:

- parteru — 2,20 m,

Dach - konstrukcja drewniana krokwiowa, pokrycie papg asfaltowg
Stolarka okienna — drewniana

Stolarka drzwiowa- drewniane drzwi wej$ciowe

Parametry zewnetrzne budynku gospodarczeqo:

Powierzchnia zabudowy - 35,60 m?2
Powierzchnia uzytkowa - 32,49 m?2
Kubatura budynku - 70,67 m3
- dtugos¢ budynku - 6,25 m
- szerokos¢ budynku - 8,25 m
- wysokos¢ budynku - 2,50 m

Instalacje wewnetrzne:

— budynek posiada wewnetrzna instalacje elektryczng.

Technologia robét rozbiérkowych;

Prace rozbiérkowe przedmiotowego budynku bedg prowadzone na terenie zabudowanym.
Budynek zlokalizowany jest na granicy z dziatkg 14. Tylna $ciana budynku gospodarczego stanowi

kontynuacje ogrodzenia pomiedzy posesjami.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy:
- zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych,
- sprawdzi¢ czy budynek jest podtgczony do czynnej sieci elektrycznej, odtgczy¢ zasilanie,
- wykonaé odpowiednie urzgdzenia do usuwania materiatéw z rozbiorki,
- uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych dachu niedopuszczalne jest prowadzenie zadnych
prac rozbiérkowych wewnatrz budynku.
Rozbidrka.
Rozbidrke budynku nalezy rozpoczgé od dachu i elementéw wystajgcych nad powierzchnig pofaci
dachowej. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ rynne, obrdbki blacharskie, usuwajgc je na ziemie.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu dachu. Wszystkie demontowane czesci musza



natychmiast zostaé¢ przetransportowane na ziemie, poza strefe niebezpieczng. Zabrania sie takze
demontazu dachu przez zrzucanie, lub rozbijanie. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie z
uwzglednieniem lokalnej sztywno$ci poszczegdlnych elementéw konstrukcji oraz sztywnosci globalnej
budynku.

Rozbiérke $cian wykonuje sie recznymi urzgdzeniami mechanicznymi. Rozbidrke wykonuje sie
warstwami, a cegty nalezy usuwac na ziemie.

Z uwagi na brak dostepu do tylnej sciany budynku gospodarczego oraz muru na granicy dziatek, w
razie braku kontynuacji muru ceglanego za rozbieranym budynkiem, tylng $ciane budynku
gospodarczego nalezy pozostawi¢ jako kontynuacje ogrodzenia z muru ceglanego.

Materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwaé z terenu dziatki lub gromadzi¢ w wyznaczonym
miejscu. Materialy budowlane (z wytgczeniem niebezpiecznych tj. papa) mogg by¢ wykorzystywane
np. do celéw rekultywacji sktadowisko odpadéw.

Dopuszcza sie demontaz mechaniczny wg technologii dostarczonej przez wykonawce prac
rozbiérkowych, przy zachowaniu wszystkich przepiséw BHP oraz globalnej i lokalnej statecznosci
konstrukciji.

Roboty porzagdkowe.

Po zakonczeniu rozbiérki nalezy :
- usung¢ zabezpieczenia i wygrodzenia strefy bezpieczenstwa,
- oczysci¢ plac rozbiorki.

Przy prowadzeniu robét przestrzegaé¢ warunkow okreslonych w :

- rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. Nr 13/72/:
rozdziat 1 - przepisy wstepne,
rozdziat 2 - zagospodarowanie placu budowy,
rozdziat 3 - sprzet zmechanizowany,
rozdziat 4 - usytuowanie budynku,
rozdziat 14 - roboty rozbiérkowe,
rozdziat 15 - ochrona osobista pracownikow,

rozdziat 16 - pierwsza pomoc.

16.4 WIATA SMIETNIKOWA

Wiata smietnikowa na 15 konteneréw 2401 o wymiarach zewnetrznych 4,00m x 5,00m.

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknietych 80x80, ocynkowanych malowanych
proszkowo Ral 7024.

Dach wykonany jest z blachy trapezowej, malowany proszkowo Ral 7024

Sciany wypetnione sg panelami z blachy perforowanej ocynkowanej kolor Ral 7024

Furtka zamykana na klucz. Panel perforowany scienny w catosci zakrywa porecz

wnetrze ostony, jednoczesnie zapewniajgc odpowiednig wentylacje z uwagi na zastosowane blachy
perforowane. Kazda ostona ma montowane odbojniki wewnatrz, ktére uniemozliwiajg jej uszkodzenie

podczas oprdzniania kubtéw.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji sg ocynkowane ogniowo, co zapewnia odpornos¢ na korozje.

Ostona smietnikowa posadowiona jest na nawierzchni z ptyt chodnikowych.



16.5 POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE
16.5.1 REMONT MURU WEWNETRZNE PODWORZE/GRANICA Z DZIALKA NR 14

Wykona¢ naprawe muru granicznego oddzielajgcego wewnetrzne podwdrze posesji od dziatki nr 14.

Powierzchnie $ciany doktadnie oczysci¢ za pomoca szczotek. Nalezy réwniez przekué stare
zmurszate spoiny. Po wykonaniu powyzszych robdt zostanie uwidoczniony dokfadny zakres
uszkodzen oraz ewentualne rysy i pekniecia. W przypadku odkrycia rys lub peknie¢ nalezy wykonac
naprawe muru w sposob analogiczny jak dla elewacji (szycie, montaz siatki Ledéchowskiego).

Do wysokosci 1,0 m nad poziomem terenu oraz w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przy zastosowaniu srodka przeciw korozji biologicznej.

Zlasowane i sypigce sie cegty nalezy wymieni¢ na nowe, wykonaé uzupetnienia brakujgcych cegiet
stosujgc materiaty o parametrach analogicznych jak wbudowane. Powierzchnie przed wykonaniem
wypraw tynkarskich nalezy wzmocnic¢ szprycem cementowym lub podktadowg masg tynkarska.

Na murze wykona¢ wyprawe tynkarskg z tynku renowacyjnego kat. Il, sktadajacej sie z obrzutki i
narzutu. Jako warstwe wierzchnig wykonaé¢ tynk analogiczny jak dla partii cokotowych budynkow
zgodnie z pkt. 16.2.4. Powierzchnia malowana zgodnie z technologig i kolorystykg pozostatych $cian
budynku.

Zamontowac obrébke blacharskag z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7mm.

16.5.2 REMONT NAWIERZCHNI PODWORZA WEWNETRZNEGO

Istniejgca nawierzchnia podwoérza betonowa do rozbiérki wraz z pasami betonowych opasek wzdtuz
elewaciji od strony podworza.

Projektuje sie réwniez wykonanie/remont ciggéw pieszych (dojs¢) do budynku od strony podwérza
oraz utwardzenie placu sktadowania odpadow statych. Technologia robét zaklada wykonanie koryta o
gt. okoto 30cm. Konstrukcja chodnikéw sktada sie z:

- warstwy wierzchniej z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 gr. 6 cm w kolorze szarym,

- podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm,

- warstwy wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-20cm.
Konstrukcja chodnikéw zabezpieczona wzdiuz traktéw opornikami wykonanymi z betonowych obrzezy
chodnikowych o wymiarach 6x20x100 cm (w kolorze szarym) osadzonymi w tawie betonowej w
sposOb gwarantujgcy stabilnos¢ i trwatos¢ rozwigzania. Spoiny 3 — 5 mm spoin wypetni¢ nalezy
piaskiem.

Utwardzenia wykonaé nalezy z minimalnym spadkiem (1%) w kierunku istniejgcych studzienek
deszczowych, umozliwiajgc swobodny odptyw wody. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ studzienek

deszczowych.

20.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy odpornosci

pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako sredniowysoki (Sw).

21.0. UWAGI
1.1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania

(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i



montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

1.2 Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

1.3. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

1.4. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

1.5. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

1.6. Wszelkie materialy i technologie wraz z nazwami produktéw i producentéw wymienione
zostaty w celu wskazania witasciwosci i cech jakie powinny spetniaé i nalezy traktowaé je jako
przyktadowe z uwagi na ustawe PZP w szczegdlnosci art.99. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania
rownowaznych do proponowanych w projekcie rozwigzan pod warunkiem utrzymania standardow
jakosciowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na spojnosé wybranych rozwigzan, systemoéw i ich

elementdow skfadowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,

poz.144, z pézniejszymi zmianami).



PLAN SYTUACYJNY,
SKALA 1:500

- 216/11
716112/ 554291 G
oyt~ 94 ~-16/8>209
c:h/.bfc.\07 A/

£/
/1 . 2
"R s 7, 129

Q

-

\ { 16/16 ; 14 o
S/ 8o/ v~/ /) {
/ o83 [ oghass o
m N 00 Grudzigdz, Al. 23 Stycznia 8/2
E J E K zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518
LEGENDA archiekt 1Zabela Zwolicka
e — (FONICE OPTACOWANIQ NR
- budynek mieszkaln OBIEKT ~ |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PS—1
y _ J MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI [ SKALA
R~ budynek oﬁcyny INWESTOR | ul. Marii Skfodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz :
Y - ik lica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudziqd DATA
DX - budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki JORES [ 1 o B8 300 Grudeiade s

[ a |- istniejgce wejscie do budynku mieszkalnego
[ a - istniejoce wejscia do oficyny

PLAN SYTUACYJNY

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
- granice opracowania

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
- budynek mieszkalny

AutoCAD SHX Text
- istniejące wejście do budynku mieszkalnego

AutoCAD SHX Text
- istniejące wejścia do oficyny

AutoCAD SHX Text
- budynek oficyny

AutoCAD SHX Text
- budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
PS-1

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


WISLANA 7




1227

, 52,42 35,

139

)

A+

A

instalacje pokrycie dachu
z papy termozgrzewalne;

instalacje pokrycie dachu

z papy termozgrzewalne]

A+

A+

- =]

A\

4

_.E,E,,,OOO,O;OOGs

4

D

Ay

BUDYNEK PRZYLEGLY (poza opracowaniem)

“\

W\\\\

I

krdty w oknach piwnicznych

przéznaczone do odnowienia
|

—-— — 7

|
469, 100 , 94 , 100 , 153

227

x\\\\\\\\g_“

R

NNRNRRNN

BUDYNEK PRZYLEGLY (poza opracowaniem)

ELEWACJA FRONTOWA—inwentaryzacja,

2

A+

452,42

139

158

160

8 , 73,

1209

SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

LEGENDA

istniejqce kable elektryczne/elementy stalowe

istniejqce rysy w konstrukcji

bytki/odspojenia/uszkodzenia tynku

~] zawilgocenie $cian

i znaczne ubytki elewacyjne

POZIOM CHODNIKA

e - - = = =

A+

2158

L
1

N

PROJEKT

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka
N
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY j N—0O1
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTIO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |[ul. Marii Sklodowskiej~ Currie 5,/7, 86-302 Grudziqdz 1-100
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudziqdz DATA

ADRES

DZIALKA NR: 11,

obr. 102

marzec 2023

ELEWACJA FRONTOWA —inwentaryzacja

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka

KPOKK 1A
09,2003

ARCHIT.

ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
POZIOM CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
kraty w oknach piwnicznych

AutoCAD SHX Text
przeznaczone do odnowienia

AutoCAD SHX Text
instalacje pokrycie dachu 

AutoCAD SHX Text
z papy termozgrzewalnej 

AutoCAD SHX Text
instalacje pokrycie dachu 

AutoCAD SHX Text
z papy termozgrzewalnej 

AutoCAD SHX Text
skrzynka gazowa do wymiany 

AutoCAD SHX Text
istniejące kable elektryczne/elementy stalowe

AutoCAD SHX Text
istniejące rysy w konstrukcji 

AutoCAD SHX Text
ubytki/odspojenia/uszkodzenia tynku 

AutoCAD SHX Text
zawilgocenie ścian               

AutoCAD SHX Text
znaczne ubytki elewacyjne

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
IN-01

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA FRONTOWA-inwentaryzacja,                    SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA FRONTOWA -inwentaryzacja

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


ist.wentylacja

instalacje pokrycie dachu
z papy termozgrzewalnej

N W | popy te(mozg(zewomej ﬁ

instalacje pokrycie dachu

ELEWACJA TYLNA-inwentaryzacja,
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

4
L 72 442,

)

124

160
ppza opracowaniem

S

1142

160
BUDYNEK PRZYLEGLY

TR AT

145

241

= ¥
N N T N
——

\

7

3,
J

| studzienki naswietla piwnicy

N\

HEH——_—_—_,

)

racowaniem

160

0za o

LEGENDA

L 146

istniejqce kable elekiryczne/elementy stalowe

1156

istniejgce rysy w konstrukcji

175

ubytki/odspojenia/uszkodzenia tynku

= zawilgocenie scian

BUDYNEK PRZYLEGLY

T : 1 : znaczne ubytki elewacyjne/elementy

145

160

POZIOM CHODNIKA

A\
131 n

4 Wi .
P r-===1 1 Il
| S—

| I—
—_—— ] —
1
ce schody do piwnicy ) o
naswietla piwniczne

.

|

|

L

r

r ]
|

i

L
-
by
L=

| L Z”301

______ |
\ Istriejg

— e
SN L
- e BT

=4

=
|
|
L

prze€znaczone do przemurowa

studzienki naswietla piwnicy

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602174 518

architekt 1zabela Zwolicka

732

Istniejgce schody do piwnicy

, 55, 100 .58, 100 ,57, 100 , 87/ , 100 , 77 ,
7 7 7 7 7 7 7 7 7

prze€znaczone do przemurowa
L

OBIEKT ~ |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WN —02
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA

INWESTOR |[ul. Marii Sklodowskiej— Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 17-700
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudziqgdz DATA

ADRES  |DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

ELEWACJA TYLNA —inwentaryzacja

NNNNNNNNNNN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK' 1A
Izabela Zwolicka 09/2003

ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
POZIOM CHODNIKA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
istniejące kable elektryczne/elementy stalowe

AutoCAD SHX Text
istniejące rysy w konstrukcji 

AutoCAD SHX Text
ubytki/odspojenia/uszkodzenia tynku 

AutoCAD SHX Text
zawilgocenie ścian               

AutoCAD SHX Text
znaczne ubytki elewacyjne/elementy 

AutoCAD SHX Text
Istniejące schody do piwnicy     

AutoCAD SHX Text
ist.wentylacja 

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
instalacje pokrycie dachu 

AutoCAD SHX Text
z papy termozgrzewalnej 

AutoCAD SHX Text
instalacje pokrycie dachu 

AutoCAD SHX Text
z papy termozgrzewalnej 

AutoCAD SHX Text
studzienki naświetla piwnicy 

AutoCAD SHX Text
przeznaczone do przemurowa 

AutoCAD SHX Text
studzienki naświetla piwnicy 

AutoCAD SHX Text
przeznaczone do przemurowa 

AutoCAD SHX Text
Istniejące schody do piwnicy

AutoCAD SHX Text
studzienki naświetla piwnicy 

AutoCAD SHX Text
naświetla piwniczne  

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
IN-02

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA TYLNA-inwentaryzacja,             SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
ELEWACJA TYLNA -inwentaryzacja

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


P 2158 ¥
47, 694 . 769 . 606 43,
E— 7 (O
ist. rynna 0.5% ist. rura spustowa ist. rura spustowa _0,5% ist. rynna
| — [ [ |
: o & : /,
M M
< <
************* i it R — A R R /
[ |
47 694 | 385 } 385 } 606 43 //)
©| 741 | | 769 || | B 649 //)
L 2 | | ! /)
| N I . I
K k10" o oklle ‘ 175 2 389 //)
I [ \ Tk
|l ’ : . | | ] o
L ist. poknycie z papy termozgrzewalnej P | ~ Q
/ T P \ a g
/g | |1a + | } } g /A
g F 12 74} | p
[ =4 © | S = /
= = I . . I ‘ < = =
5 < = | g ist. weptylacja g & | } } g N < QE, é
z ! @ ) ‘ | 7] 7L
N 4o ] | | <
L3 384 .7 o L S — T r o ) i I 2 ﬁ
5 ~ .Fiiii 77777 ir ist. wentylacja 8 /)
e = 0 el ]
g uz|—| Wummm . > S 2_7
{/ = ‘ 194 40,41, 110 < | O/)
o) O /
N eN (e} ) N - o
P2 z 8 © st wentjlocjo 8| 50 170 40, 8 396 s B /J
[/: o - - 1 — — = — T — D_/)
' R [ . S ~
; . >—
L 5 B a| s 3 o 'z /)
> = o4 @ S . g
N — [ | = L
Iz - = . ] />__| 7
L | e E/)
3 &5 . R et ’\'st. pokrycie z papy termozgrzewalnej a /)
= | 5 I //I
v E - - - [ 3 5 )
s ist. pokrycie z papy tel mozgrzewo\nq‘ | / Z //J
L@ = B —ok10 9 ok 10w - 5
\/ ~ 2 < 2
IR .
| /I
||
| g
77/ [ SR N S T A — ]
L < < A
| & T 0.5% ! :
: M 0.5% ist. rura_spustowa jst. rura_spustowa —_ M |
! l
|
I |
47, 694 L 769 L 606 43,
1 7 7 7 O
2158 L

ULICA WISLANA

RZUT

DACRHU—=Inwentaryzacja,
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

PROJEKT

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka
WR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY N—0J5
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTIWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz /‘ . /‘ OO
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

RZUT DACHU —inwentaryzacja

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

SPECJALNDSC

PODPIS BRANZA

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka

KPOKK 1A
09,2003

ARCHIT.

ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
ok.10°

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
ist. wentylacja 

AutoCAD SHX Text
ist. wentylacja 

AutoCAD SHX Text
ist. wentylacja 

AutoCAD SHX Text
ist. wentylacja 

AutoCAD SHX Text
ist. wentylacja 

AutoCAD SHX Text
ist. pokrycie z papy termozgrzewalnej

AutoCAD SHX Text
ist. pokrycie z papy termozgrzewalnej

AutoCAD SHX Text
ist. pokrycie z papy termozgrzewalnej

AutoCAD SHX Text
ist. wyłaz dachowy do 

AutoCAD SHX Text
wymiany            

AutoCAD SHX Text
ULICA WIŚLANA

AutoCAD SHX Text
ist. rura spustowa  

AutoCAD SHX Text
ist. rura spustowa  

AutoCAD SHX Text
ist. rynna          

AutoCAD SHX Text
ist. rynna          

AutoCAD SHX Text
ist. rura spustowa  

AutoCAD SHX Text
ist. rura spustowa  

AutoCAD SHX Text
ist. rynna          

AutoCAD SHX Text
ist. rynna          

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
IN-03

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU-inwentaryzacja,             SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU -inwentaryzacja

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


NAPRAWA PEKNIEC SCIAN—elewacija frontowa
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

1=
‘-E

i
!

!"/%
////// il ////

% S § LEGENDA

ox - - ey bt e o
Z % / E_C:/ E - :;ojekt:wante :r;t: o
%% L] =

%m %

POZIOM CHODNIKA

B \\
L]

|
|

|

I UWAGA: UWAGA:

| |
I W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie rys w $cianach Wielkosc rys oraz dokiadna ilS¢ pretéw zbrojeniowych potrzebna do zszycia 1
| zewnetrznych budynku. Obrys rys przedstawiono na rysunku. peknie¢ nalezy zweryfikowa¢ na miejscu budowy podczas wykonywania prac |

naprawczych.

Nalezy wykona¢ naprawe $cian w miejscach wystgpienia zarysowan przez ich

,,zszycie". W tym celu nalezy osadzi¢ w spoinach muru prety o $rednicy @ 8 D fﬁ;?ﬂﬁazid“.dzw'ﬁ'w' iji;ycckza”ial 8/2
mm ze stali zebrowane;. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIIOWEJ el 602174516 ?

-prety nalezy osadzié co drugg spoine muru w bruzdach wycietych na Oznaczenie | Srednica | Diugosc llos¢ architekt 1zabela Zwolicka
gtebokosc¢ ok. 4 cm. Po wykonaniu bruzd nalezy doktadnie oczysci¢ je oraz P1 8 NR
o mm 100 cm 99x2
zwilzy¢ woda. . . OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A - OW
-Tak przygotowane bruzdy nalezy wypeni¢ zaprawg cementowa M10, w P2 8 mm 200 cm 32 MEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO COSPODARK! NERUCHOMOSCIAMI | SKALA
ktorg nalezy weisnag prety. Zaprawe uzupenic. INWESTOR |ul. Marii Sklodowskie~ Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 1100
-prety powinny mie¢ dtugos$¢ pozwalajgca na zszycie muru w min. zakresie po P3 #8 mm 160 cm 5x2 - - i . ATA
50 cm poza krawedz rysy. W pionie naprawe nalezy wykonaé do 2-3 spoin ulica Wislana 7 i /0, 86-300 Grudziqdz
powyzej i ponizej rysy. W przypadku braku takiej mozliwosci (nadproze, P4 98 mm 260 cm 32 ADRES  |DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
parapet, itp.) na obu kohcach rysy zszycie nalezy wykona¢ w kazdej A&
spoinie(dla trzech spoin z obu koncéw rysy). NAPRAWA P EK NI EC SCIAN
- NapfaWe nalezY Wykonaé z obu stron éCiany PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA
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UWAGA:

UWAGA:

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie rys w $cianach
zewnetrznych budynku. Obrys rys przedstawiono na rysunku.

Nalezy wykona¢ naprawe $cian w miejscach wystapienia zarysowan przez ich
,.zszycie". W tym celu nalezy osadzi¢ w spoinach muru prety o $rednicy @ 8
mm ze stali zebrowane;.

-prety nalezy osadzi¢ co drugg spoine muru w bruzdach wycietych na
gtebokosc ok. 4 cm. Po wykonaniu bruzd nalezy doktadnie oczyscic je oraz
zwilzy¢ woda.

-Tak przygotowane bruzdy nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg M10, w
ktorg nalezy wcisngé prety. Zaprawe uzupetnic.

-prety powinny mie¢ dtugos¢ pozwalajacg na zszycie muru w min. zakresie po
50 cm poza krawedz rysy. W pionie naprawe nalezy wykona¢ do 2-3 spoin
powyzej i ponizej rysy. W przypadku braku takiej mozliwosci (nadproze,
parapet, itp.) na obu koncach rysy zszycie nalezy wykona¢ w kazdej
spoinie(dla trzech spoin z obu koAcéw rysy).

- Naprawe nalezy wykona¢ z obu stron $ciany

Wielkos¢ rys oraz doktadna il$¢ pretéw zbrojeniowych potrzebna do zszycia
peknie¢ nalezy zweryfikowa¢ na miejscu budowy podczas wykonywania prac

naprawczych.
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RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

UWAGA:

1. Podczas wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia oraz
dewastacje elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej (m.in. usuniecie podwaliny, stupow, popekanie
wzmocnionych elementéw w skutek ingierencji w
element konstrukcyjny drewna).

Elementy te nalezy bezwzglednie wymienic lub
uzupetni¢ o czym poinformowano technika obiektu
podczas prac projektowych.

2. Nalezy wymieni¢ istniejgce, uszkodzone oraz zarwane
deskowanie na catej czesci strychowej, usunac¢ polepe i
wprowadzi¢ izolacje termiczng z wetny mineralnej
miedzy belkami na catej powierzchni strychu.

LEGENDA:

S1- projektowany stup drewniany 14x14cm

S2- projektowany stup drewniany do wymiany o
wymiarach 14x14cm

S3- istniejacy stup drewniany do demontazu i ponownego
montazu po wymianie podwaliny

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka
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Obrébka blacharska typ A— rynna ¢ 125
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm,
haki rynnowe co 60 cm, szt. 24

UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fqczna: 26,50 m |

Obrébka blacharska typ B— rura spustowa
9 110 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm,
UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ tqczna: 48,40 m |

Obrobka blacharska typ C— pas nadrynnowy
Blacha stalowa ocynkowana szerokos¢ w
rozwuinieciu =320 mm,

UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fqczna: 26,50 m|

Obrobka blacharska typ D— pas podrynnowy.
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Dfugos¢ tqczna: 26,50 m
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Blacha stalowa ocynkowana szerokos¢ w
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wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugosc fqczna: 16.38 m|
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Obrdbka blacharska typ F— obrdbka attki.

Blacha stalowa ocynkowana szerokos¢ w

rozwuinieciu =530 mm,

UWAGA: 470 20

wymiary sprawdzi¢ w naturze QOM
Dfugos¢ fqczna: 12,00 m|
Obrébka blacharska attyki typ G— Blacha 20
stalowa ocynkowana szerokos¢ w rozwuinigciu
=680 mm, 200
UWAGA: 430

; - 20
wymiary sprawdzi¢ w naturze 10

Dfugos¢ tqczna: 12.00 m|

Obrobka blacharska komindw typ H—  Blacha 20
stalowa ocynkowana szerokos¢ w rozwuinigciu 200
=640 mm, 400
UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze 20

Dlugos¢ fqczna: 30,14 m

Obrobka blacharska typ I— obrébka murku
przy schodach. Blacha stalowa ocynkowana

szerokos¢ w rozwuinieciu =300 mm, 240
UWAGA: 20
wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fqczna: 7,60 m |
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budowie.
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LEGENDA

Ef rysy w konstrukcji przeznaczone do zszycia
E* projektowane prety

POZIOM CHODNIKA

UWAGA:
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie rys w $cianach
zewnetrznych oficyny budynku. Obrys rys przedstawiono na rysunku.

Nalezy wykona¢ naprawe Scian w miejscach wystgpienia zarysowan przez ich
,zszycie”. W tym celu nalezy osadzi¢ w spoinach muru prety o Srednicy ¢
8 mm ze stali zebrowane].

—prety nalezy osadzi¢ co drugq spoing muru w bruzdach wycietych na
gfebokos¢ ok. 4 cm. Po wykonaniu bruzd nalezy doktadnie oczysci¢ je
oraz zwilzy¢ wodgq.

—Tak przygotowane bruzdy nalezy wypefni¢ zaprawg cementowg M10, w
ktérq nalezy wcisnq¢ prety. Zaprawe uzupefnic.

—prety powinny mie¢ dfugos¢ pozwalajgcqg na zszycie muru w min. zakresie
po 50 c¢cm poza krawedZ rysy. W pionie naprawe nalezy wykona¢ do 2-3
spoin powyzej i ponizej rysy. W przypadku braku takiej mozliwosci
(nadproze, parapet, itp.) na obu koncach rysy zszycie nalezy wykona¢ w
kazdej spoinie(dia trzech spoin z obu koricéw rysy).

— Naprawe nalezy wykona¢ z obu stron Sciany

|

|
UWAGA: |
I

Wielko§¢ rys oraz doktadna I8¢ pretow zbrojeniowych potrzebna do zszycia pekniec
nalezy zweryfikowaé na miejscu budowy podczas wykonywania prac naprawczych.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIIOWEJ

Oznaczenie | Srednica | Diugosc llog¢
P1 #8 mm 100 cm 60x2
P2 $8 mm 150 cm 16x2
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STROP CZESCI STRYCHOWEJ

stan istniejgcy stan projektowany UWAGA:

1. Podczas wizji lokalne]j stwierdzono ugiecie sie krokwi

\ !
( S ¢ ‘ na cafej powierzchni dachu.
} &5%\' &j} 2. Nalezy wymieni¢ istniejqce, uszkodzone oraz zarwane
‘ ‘ ‘ deskowome W czgéci stryphowej, usungt po\ep@ i.
belki_stropowe qr. 24.cm belki_stropowe gr. 24.cm wprowadzic izolacje termiczng z wefny mineralne]
. . miedzy belkami na cafej powierzchni strychu.
deski_podfogowe deski_podfogowe gr.2,.8cm lub ptyta OSB
polepa izolacja termiczna z wetny mineralnej gr.20cm
slepy pufap Slepy pufap
podsufitka podsufitka
tynk wapienny tynk wapienny
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PRZEKROJ 1-1, skala 1:50

UWAGA:

1. Podczas wizji lokalnej stwierdzono ugiecia krokwi na
cafe] powierzchni dachu. Przyjeto obustronne
wzmocnienie kazdej krokwi na cafej dfugosci deskami
o grubosci 3,2 cm. Wysokost deski nalezy dostosowac

belka 14x14 do wysokosci krokwi

2. Nalezy zafozy¢ ok WO% elementow wiezby do wymiany
W— A /x_zastrza na nowe. Po odkryciu deskowania nalezy zweryfikowac

stan poszczeqdlinych krokwi i ocenic mozliwos¢ ich

proj._obustronne proj. platew 14x14 7
wzmocnienie Krokwi

_sfup QN wzmocnienia.
I~ o~ 3. Deskowanie dachu nalezy wymieni¢ na nowe w iloSci
Lo ok 50% powierzchni.

/x_Zastrzat

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
, zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka

N
NI

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—28
/ MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
. @ INWESTOR |ul. Marii Skiodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 1:100
g € ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES  [DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK' |A

ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
elementy więźby dachowej przeznaczone 

AutoCAD SHX Text
do wymiany

AutoCAD SHX Text
UWAGA:

AutoCAD SHX Text
1.	Podczas wizji lokalnej stwierdzono ugięcia krokwi na Podczas wizji lokalnej stwierdzono ugięcia krokwi na całej powierzchni dachu. Przyjęto obustronne wzmocnienie każdej krokwi na całej długości deskami o grubości 3,2 cm. Wysokość deski należy dostosować do wysokości krokwi.  2.	Należy założyć ok 10% elementów więźby do wymiany Należy założyć ok 10% elementów więźby do wymiany na nowe. Po odkryciu deskowania należy zweryfikować stan poszczególnych krokwi i ocenić możliwość ich wzmocnienia.  3.	Deskowanie dachu należy wymienić na nowe w ilości Deskowanie dachu należy wymienić na nowe w ilości ok 50% powierzchni.

AutoCAD SHX Text
wzmacniane elementy więźby dachowej    

AutoCAD SHX Text
ist. wyłaz na dach do wymiany

AutoCAD SHX Text
na nowy wg. rysunku rzutu dachu

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
proj. wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
2x zastrzał

AutoCAD SHX Text
belka 14x14

AutoCAD SHX Text
proj. płatew 14x14

AutoCAD SHX Text
2x zastrzał

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
słup 

AutoCAD SHX Text
proj. obustronne

AutoCAD SHX Text
wzmocnienie krokwi

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-28

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ 1-1, skala 1:50        


628

ist. komin przeznaczony

do przemurowania 150cm ponad
powierzchnig pofaci dachowej

obrobka blacharska attyki typu F

blacha ocynkowama

-

S

o

@
48,
;

em

(poza opracowani

AAMIIIIIIINGGSGSGOOGSSWN

UDYNEK PRZYLEGLY

- |
o - YV V0 V0 VW0 0 0 0 0 0 e e 0 )
)
* = MO0 = ]
g 5 = )L a9 . 4 L{N7 ? ‘ < 4 “ 2 A =
S 2,40 proj. wylaz dachowy o B e N 4 . *40*32
= 1 b =t typu FAKRO WSS B6xB6cm VAN 4 N - 6 <obrobka blacharska typu E
obrobka blacharska tyou F ypu I/ joem © 4 obrobka blacharska typu E yD!
§ Blacha stalowa ocynkg;\;anu z kofnierzem uszczelniajgeym \ «© * a4 blacha stalowa ocynkowonol blacha stalowa ocynkowana 44
= 4 . B ™ v 4 < 4 L B
s ] ‘ v (=] 4 o1 - . p
= 86, 4 352 1171 = 2 I ol i
IS 2+ ” w2 nl -
o = Il 4 ale 4 < 4 | 4 2
= 2 1 4 J S 4 kAl 4 =
o N = obrobka blacharska I, obrobka blacharska typu E‘V 4 < B L——DJ ‘4 Y . EFZ, &4
2 = = -, blacha stalowa ocynk < H blacha sfalowa ocynkowana « i 4 4 “ 3
2 2l o|2 703 I 39, 372 4 4+ 40y 472 “ o2 ,40,32[32
] = ZERNET (O T % . R
S £12 CH o ea P < a 4 2l g
[n=s k=) % o < i 4 © v < A5 %
= -ls x || proj. wymiana pokrycia dachu # i g e e, v 2|8 4
5 =2 “| 1l [na papg termozgrzewalng w 4 4 PR =2
= g8 “ | Il {kolorze_grafitowym— pow.120 m2| < o 4 “ D=1 1T
> =1k 4 Il = 4 " - oL
g I 4 N ‘ + 4 4 <
2 0T e e e = . A et S 2
< <
oS I 7: 777777777777777777777777777 . ****"****r 7777777 Al A 177777777777777777’777*77774777 - N N
i \
| rynna ¢125 blacha ocynkowana
: gr. 0,/mm, obrobka blacharska typu A
rura spustowa #110 blacha ocynkowana
gr. 0,7mm, obrobka blacharska typu B pas_nadrynnowy, blacha_ ocynkowana
obrdbka blacharska typu C
pas podrynnowy, blacha ocynkowana
obrobka blacharska typu D
B2, 132,
1 T
# +

RZUT DACRHU-stan projektowany
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
D zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518
architekt 1zabela Zwolicka
NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—29
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Sklodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz 1:-100
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES  [DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
RZUT DACHU-stan projektowany
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
rura spustowa %%C110 blacha ocynkowana

AutoCAD SHX Text
gr. 0,7mm, obrobka blacharska typu B

AutoCAD SHX Text
typu FAKRO WSS 86x86cm   

AutoCAD SHX Text
proj. wyłaz dachowy    

AutoCAD SHX Text
z kołnierzem uszczelniającym

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu E

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu E

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu E

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu E

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu E

AutoCAD SHX Text
blacha stalowa ocynkowana

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
gr. 0,7mm, obróbka blacharska typu A

AutoCAD SHX Text
rynna %%C125 blacha ocynkowana 

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu C

AutoCAD SHX Text
pas nadrynnowy, blacha ocynkowana

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska typu D

AutoCAD SHX Text
pas podrynnowy, blacha ocynkowana

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska attyki typu F

AutoCAD SHX Text
blacha ocynkowama   

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska attyki typu G

AutoCAD SHX Text
blacha ocynkowama   

AutoCAD SHX Text
 obróbka blacharska attyki typu H

AutoCAD SHX Text
blacha ocynkowama   

AutoCAD SHX Text
ok.6°

AutoCAD SHX Text
ok.6°

AutoCAD SHX Text
proj. wymiana pokrycia dachu

AutoCAD SHX Text
 na papę termozgrzewalną w 

AutoCAD SHX Text
kolorze grafitowym- pow.120 m2  

AutoCAD SHX Text
ist. komin przeznaczony 

AutoCAD SHX Text
do przemurowania 150cm ponad    

AutoCAD SHX Text
powierzchnię połaci dachowej      

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-29

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU-stan projektowany SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU-stan projektowany

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


ZESTAWIENIE OBROBEK BLACHARSKICH

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobka blacharska typ A— rynna @ 125 Obrébka blacharska komindw typ E— Blacha 20
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm, stalowa ocynkowana szerokos¢ w rozwuinieciu 200
haki rynnowe co 60 cm, szt. 24 =640 mm, 400
UWAGA: & UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze wymiary sprawdzi¢ w naturze 20

Dfugos¢ fqczna: 21,61 m | Dfugos¢ tqczna: 30,14 m

Obrébka blacharska typ B— rura spustowa
® 110 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm,
UWAGA:

wymiary sprawdzi¢ w naturze

Obrébka blacharska typ F— obrébka attki.
Blacha stalowa ocynkowana szerokos$¢ w
rozwuinieciu =540 mm,

UWAGA:
wymiary sprawdzi¢ w naturze cor— 4

480 20

Dfugos¢ tqczna: 11,50 m Dlugos¢ tqczna: 21,61 m|

rozwuinieciu 1=320 mm, \SE%‘;%VO ocynkowana szerokoS¢ w rozwuinieciu 500
UWAGA: N mm,
UWAGA: 320

200
Obrobka blacharska typ C— pas nadrynnowy _ .
Blacha stalowa ocynkowana szerokosé w W Obrdbka blacharska attyki typ G—  Blacha 20
20

wymiary sprawdzi¢ w naturze - L 20
wymiary sprawdzic w naturze 10

Df SC ! : 21,61

Hgost 14czng . m| Dtugos¢e fqczna: 6.30 m|
Obrébka blacharska typ D— pas podrynnowy. 60 Obrébka blacharska typ H— obrébka attki.
Blacha stalowa ocynkowana szerokos¢ w Blacha stalowa ocynkowana szerokos¢ w
rozwuinieciu =215 mm, rozwuinieciu =480 mm, 390
UWAGA: UWAGA: L_/ﬂZO
wymiary sprawdzi¢ w naturze 140 wymiary sprawdzi¢ w naturze ZOWO 10
Dlugos¢ tgczna: 21,61 m Dlugos¢ tgczna: 6,30 m |

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka

NR

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A— 30
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA

INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz W . W OO
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA

ADRES  [DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

ZESTAWIENIE OBROBEK BLACHARSKICH

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK' |A

ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska kominów typ E-  Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=640 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:            30,14 m  

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:          21,61 m   

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ A- rynna   125Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm, haki rynnowe co 60 cm, szt. 24  UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ B- rura spustowa   110 mmBlacha stalowa ocynkowana gr. 0,70 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:          11,50 m 

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ C- pas nadrynnowy Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=320 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:            21,61 m  

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ D- pas podrynnowy. Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=215 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:            21,61 m  

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ F- obróbka attki. Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=540 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:            21,61 m

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska typ H- obróbka attki. Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=480 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:            6,30 m

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska attyki typ G-  Blacha stalowa ocynkowana szerokość w rozwuinięciu l=570 mm, UWAGA: wymiary sprawdzić w naturze 

AutoCAD SHX Text
Długość łączna:             6.30 m  

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
OBRÓBKI BLACHARSKIE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-30

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


/akfady podfuzne papy wierzchniego
krycia powinny byc przesuniete w
stosunku do zakfadow podfuznych
papy podkfadowe] o pofowe szerokoSci
rolki.

/akfady poprzeczne papy wierzchniego
krycia powinny byc przesuniete

w stosunku do zakfaddw poprzecznych
papy podkfadowe] o potowe dfugosci
rolki.

obrobka blacharska

kliny styropianowe

2 X papa
termozgrzewalna
kfadziona na krzyz

deskowanie petne, | N g

deska gr.32 mm ‘ ‘

folia paroizolacyjna

istniejgce krokwie

sciana

g

2 X papa

OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI
SKALA 1:10

termozgrzewalna
kfadziona na krzyz

deskowanie peftne,
deska gr.32 mm

folia paroizolacyjna

istniejgce krokwie

uszczelnienie silikonem dekarskim
/
obrébka blacharska
O
kliny styropianowe D o
(@)
J
minl12,, min] b
\ d \ o
\ \ X
M
M
<C
%!

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
, zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt |1zabela Zwolicka

NR
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A - BW

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTIO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |[ul. Marii Sklodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 1-170

ulica Wiglana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK A

lzabela Zwolicka  [09,/2003 ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
Zakłady podłużne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych  papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne  papy wierzchniego krycia powinny być  przesunięte  w stosunku do zakładów poprzecznych  papy podkładowej o połowę długości rolki.

AutoCAD SHX Text
uszczelnienie silikonem dekarskim

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA BUDYNKU PRZYLEGŁEGO

AutoCAD SHX Text
2 x papa termozgrzewalna kładziona na krzyż

AutoCAD SHX Text
kliny styropianowe

AutoCAD SHX Text
obróbka blacharska 

AutoCAD SHX Text
ściana

AutoCAD SHX Text
istniejące krokwie

AutoCAD SHX Text
deskowanie pełne,  deska gr.32 mm

AutoCAD SHX Text
folia paroizolacyjna

AutoCAD SHX Text
2 x papa termozgrzewalna kładziona na krzyż

AutoCAD SHX Text
kliny styropianowe

AutoCAD SHX Text
obróbka blacharska 

AutoCAD SHX Text
istniejące krokwie

AutoCAD SHX Text
deskowanie pełne,  deska gr.32 mm

AutoCAD SHX Text
folia paroizolacyjna

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
A-31

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI SKALA 1:10

AutoCAD SHX Text
OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI 

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


SCHEMAT PRZEMUROWANIA KOMINOW
SKALA 1:10

£

wentylacyin
14 cm

=
Q
=
Q

~
<

14 x 20 cm

kanat spalinowy
14 x 20 cm

kanaf wentylacyjny
14 x 14 cm

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
D zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518
architekt 1zabela Zwolicka
NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—352
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz 1:-10
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
SCHEMAT PRZEMUROWANIA KOMINOW
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK' |A
Izabela Zwolicka 09,/2003 ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
kanał wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
14 x 14 cm

AutoCAD SHX Text
kanał spalinowy

AutoCAD SHX Text
14 x 20 cm

AutoCAD SHX Text
kanał spalinowy

AutoCAD SHX Text
14 x 20 cm

AutoCAD SHX Text
kanał wentylacyjny

AutoCAD SHX Text
14 x 14 cm

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
A-32

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT PRZEMUROWANIA KOMINÓW SKALA 1:10

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT PRZEMUROWANIA KOMINÓW

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


STOLARKA OKIENNAI DRZWIOWA
SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

|

|

|_|
|

N\

.

NN

N

BUDYNEK PRZYLEGLY (poza opracowaniem)

01
] ] HE U OO Of O 0L F
10 0O [@Od = 10 00 00 [OO [O A%
T [ MO MMM ;) osmmmeme
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ r\r\r\j[ I D I~ D :?/ —stq\ork,o do docelowe] wymiony w_terminie
][ X §?é pozniejszym — Il etap
L :
L L @ = ligiigiige ¢
— — = O : =7
Jﬁ;‘!}l' HHHHH ‘\Li'j' S N 1 1 —

— g@

03 03

03

|
|
|

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt |1zabela Zwolicka

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A* 3 3

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej— Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz .

ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT, ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09,/2003



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
O..

AutoCAD SHX Text
O..

AutoCAD SHX Text
stolarka do docelowej wymiany w terminie późniejszym - II etap

AutoCAD SHX Text
projektowana nowa stolarka drewniana do wymiany w I etapie

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-33

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
STOLARKA OKIENNAI DRZWIOWA SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ do wymiany ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ do wymiany w terminie pézniejszym
OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 04 03 OZNACZENIE NA RYSUNKU DI
SCHEMAT — SCHEMAT
[
[—
L]
(-
WYMIARY W SWIETLE OTWORU | So 120 110 64 TTVIARY W SWETLE MURU ” "
[em] Ho 170 85 110
. o o [om] Ho 208
HTMIARY: WELDOWANIA ‘ i WYMIARY WBUDOWANIA Sz 98
[em] Hz 150 65 44
[em] Hz 200
105 ’ ’ ’ KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE
UWAGI: okna klatki schodowej [okna strychowe fpkna piwniczne
KONDYGNACJA 1
1L0SC 1
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ do wymiany w lokalach mieszkalnych (w terminie pézniejszym) UWAGI:
OZNACZENIE NA RYSUNKU O1
SCHEMAT
UWAGI
1. Przed zamobwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary bezposrednio na
budowie.
WYMIARY W SWIETLE oTworu | So 120 2. Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych na elewacji nalezy
[em] Ho 170 zabezpieczy¢ oryginalng stolarke okiennq i drzwiowq przed ewentualnym uszkodzeniem.
WYMIARY WBUDOWANIA S 100 3. Zachowanq historyczng oryginalng stolarke okiennq nalezy podda¢ renowacii.
[cm] H 150 4. Wymieniane okna powinny mie¢ charakter odtworzeniowy i nawigzywa¢ do oryginalne;
» stolarki z zachowaniem odpowednich proporcji, podziatow oraz zdobien.
1L0S¢ 27 . . . . .
5. Nalezy przywrdci¢c oryginalng kolorystyke okiennq oraz drzwiowgq.
UWAGI:

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
, zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt |1zabela Zwolicka

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A* 3 4

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej— Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz .

ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT, ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09,/2003



AutoCAD SHX Text
1.	Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary bezpośrednio na Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary bezpośrednio na budowie.  2.	Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych na elewacji należy Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych na elewacji należy zabezpieczyć oryginalną stolarkę okienną i drzwiową przed ewentualnym uszkodzeniem.  3.	Zachowaną historyczną oryginalną stolarkę okienną należy poddać renowacji. Zachowaną historyczną oryginalną stolarkę okienną należy poddać renowacji. 4.	Wymieniane okna powinny mieć charakter odtworzeniowy i nawiązywać do oryginalnej  Wymieniane okna powinny mieć charakter odtworzeniowy i nawiązywać do oryginalnej  stolarki z zachowaniem odpowednich proporcji, podziałów oraz zdobień.  5.	Należy przywrócić oryginalną kolorystykę okienną oraz drzwiową. Należy przywrócić oryginalną kolorystykę okienną oraz drzwiową. 

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W ŚWIETLE MURU

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE NA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
KONDYGNACJA

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
WYMIARY WBUDOWANIA

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Sz

AutoCAD SHX Text
Hz

AutoCAD SHX Text
KIERUNEK OTWIERANIA

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
PRAWE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE NA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
WYMIARY WBUDOWANIA

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Sz

AutoCAD SHX Text
Hz

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
okna strychowe

AutoCAD SHX Text
okna klatki schodowej

AutoCAD SHX Text
okna piwniczne

AutoCAD SHX Text
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE NA RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
WYMIARY WBUDOWANIA

AutoCAD SHX Text
[cm]

AutoCAD SHX Text
So

AutoCAD SHX Text
Ho

AutoCAD SHX Text
Sz

AutoCAD SHX Text
Hz

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-34

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SKALA 1:100        

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


DETAL MONTAZU OKNA
SKALA 1:10

%%] LJ J/Aj/l %%@
// %Z///L .

\ sfupek

ramka miedzyszybowa

[~

szklenie trzyszybowe

I L

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
, zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
7 j tel. 602 174 518

architekt |1zabela Zwolicka

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A— 35
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Sklodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 110
ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA

ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
DETAL MONTAZU OKNA

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK A

Izabela Zwolicka 09/2003 ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
zawiasy

AutoCAD SHX Text
zawiasy

AutoCAD SHX Text
szklenie trzyszybowe

AutoCAD SHX Text
ramka międzyszybowa

AutoCAD SHX Text
słupek

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
A-35

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
DETAL MONTAŻU OKNA SKALA 1:10        

AutoCAD SHX Text
DETAL MONTAŻU OKNA 

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


2

N
. ~
. ~
> ]
~ .
~ N
~
h 3
\ =
AN /
N o
=
/
/ AN
/
/
| 50 L 50 |
| 1 |
| 100 |
Przekrdj A=A
Y i ‘

Przekroj B-B

n

DETAL OKNA 01,

SKALA

1. 20

PROJEKT

architekt |1zabela Zwolicka

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A— 36
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTIO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz .
ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA

ADRES

DZIALKA NR: 11, obr. 102

marzec 2023

DETAL OKNA 0f

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC |PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka

KPOKK |A
09,2003

ARCHIT.

ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
A-36

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
DETAL  OKNA 01, SKALA 1:20       

AutoCAD SHX Text
DETAL OKNA 01

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


DETAL OKNA 02/03
SKALA 1: 20

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA 02

F Przekroj B-B 5
IS ~
IS ~ IS ~
~ ~ ~ ~
e N 3 e m N 2
A e N [y e N
e AN e N
e
| 100 | o
E | 120 |
Przekroj A—A
| |
e
| |
STOLARKA OKIENNA DREWNIANA 03
Przekr6j B-B
~ . o - ~ ~ -
— “ - m o~
~ “ ~ ~
| = |

Przekroj A—-A | 110 |

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt |1zabela Zwolicka
NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—3/
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTIWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skiodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz .
ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudziqdz DATA

ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102

DETAL OKNA 02/03

marzec 2023

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA

mgr inz. arch.
Izabela Zwolicka

KPOKK |A
09,2003

ARCHIT.

ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
STOLARKA OKIENNA DREWNIANA O2

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A

AutoCAD SHX Text
Przekrój B-B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
STOLARKA OKIENNA DREWNIANA O3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
A-37

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
DETAL  OKNA 02/03 SKALA 1:20        

AutoCAD SHX Text
DETAL OKNA 02/03

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


SKALA 1: 20

PRZEKROJ B-B

AT ~
o
N N
el ot
L
= o
| AT
~ ~
M M
N N
o o
N N
< <
M M

[V} = A5
N N
— o
N N
= 5
N N
= 2
N e
= =
BN [ENSEEN .

15 1 68 ) 10|, 98 110

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/
) zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

architekt 1zabela Zwolicka

NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A— 358
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 1:-20
ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

STOLARKA DRZWIOWA D1

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN SC | PODPIS BRANZA

mqr inz. arch. KPOKK |A
Izabela Zwolicka 09,/2003

ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ B-B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
A-38

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
STOLARKA DRZWIOWA D1 SKALA 1:20        

AutoCAD SHX Text
STOLARKA DRZWIOWA D1

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


DETAL OCIEPLENIA OSCIEZNICY
) SKALA 1:10

= — [HHHH B
—(

=

N

§4déé

1. Sciana ocieplona

2. Pianka niskorozprezna lub
tasma uszczelniajgca

3. Okno cofniete wzgledem lica
Sciany

4. Kit trwale plastyczny

5. Wypetnienie uzupetniajgce z
materiafu termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej
z wtopiong siatkg zbrojgca

7. Zawinieta uzupetiajzca siatka
zbrojgca zamykajgca system

8. Profil naroznikowy z siatkg

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
3 zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602174 518
architekt |zabela Zwolicka
NR
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Ai 38
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
Nr. 1.3.7 O$Scieze Cofnlete OClepIone INWESTOR |ul. Marii Sklodowskiej~ Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz /‘ . /‘ O
bez profilu przyokiennego ulica Wiglana 7 i 7a, 86—300 Grudziqdz DATA
P przy 9 ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A
Izabela Zwolicka 09/2003 ARCHIT ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
A-38

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
DETAL  OCIEPLENIA OŚCIEŻNICY SKALA 1:10        

AutoCAD SHX Text
DETAL OCIEPLENIA OŚCIEŻNICY

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


SCHEMAT KLATKI SCHODOWEJ, SKALA 1:100

PRZEKROJ PRZEZ
KLATKE, SCHODOWA

WIDOK NA KLATKE WIDOK NA KLATKE WIDOK NA KLATKE,

[ [
| |
| | R
' I PIETRA ' I PIETRA L 7
PARTERU | E | E — % A
= . e . — | ||| >
: B R g . T 42
| | «
777 zZZ_Z7 | T ! ' ! % S
| T | | e | l T ol L ok, O n-X
| ’ = k00 | | 2 ! l | 7 1= | S | __
| =l ol [ Lo k26T NS : i ! +[ok.\5@oo : T — %
i z = z i S % E ! : ! 128 11 ! % _
S g N R N L “ | | -
3 £ B . . ! ! /
.- B £ | 1€ % = I I . % &
& - g e =12 | i i &
| — e | I S it . 1] | 5 i
l . l L % % | | l S l ' % o
| | N
I 5N T TR O 20 | T A | | % | B
— K0T | | ] G / | | 0 / [~ 18
| | | | 148, 120 [597] | | [ 2 [ ]
: @ N == ! ' B, [0 | " %
| | | | | | Z
| l L © | . | ZaiFe . I va
| == o © : | ’
Gtowne wejscie do budynku ! ! ' ' 7 % o
| | | % E
3 : 3 : 3 . '
| | i |
| i |
. : : I| || ________ _
UWAGA: @& % X
LEGENDA I %
1. Sciany klatki schodowe]j nalezy oczyscic z @/ Brama przeznaczona do wymiany v %
istniejqcej farby olejnej i wykona¢ gtadz . 2% %Vv i
dwuwarstwowo o grubosci minimum 3 mm. Powfoki Okno do wymiany 3; :% %’ 98 g
molarskie >elany nalezy wykonac tarbq silikatowq desko podfogowe przeznaczone do oczyszczenia " <% % ] §
do zast t PN, /
0 zastosowania wewnetrznego. . oraz naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych elementow ' ‘/ % PN \
2. Deski na klatce schodowej ze wzgledu na ich "' ) 1 S B v/ A
dobry stan przeznacza sie do odszlifowania i 5% ‘W///////////////////////////////{//% |
odmalowania. ilos¢ tralek do wymiany 10 "Q %/////é}" v&’&?&’&?&"
3. Sciany w przejezdzie miedzybramowym nalezy llos¢ stupkdw do renowacj 3 N T N T
oczysci¢ z farby olejnej i wyrdwna¢ powierzchnie w
renowacyjnym systemie elewacyjnym.
86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
E DROJ EKT zvxllolicsl;c‘nz@wp.pl,swww. zwolicka.pl
architekt - |zabela Zwolicka
NR
OBIEKT  [BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—40
MEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Sklodowskiej— Currie 5/7, 86-302 Grudzigdz 1700
ulica Wislana 7 i 7a, 86-300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
SCHEMAT KLATKI SCHODOWEJ
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A
\zogbe\o Zwolicka 09,/2003 ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
WIDOK NA KLATKĘ PARTERU

AutoCAD SHX Text
WIDOK NA KLATKĘ I PIĘTRA 

AutoCAD SHX Text
WIDOK NA KLATKĘ II PIĘTRA 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PIWNICA

AutoCAD SHX Text
PIĘTRO I

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
PIĘTRO II

AutoCAD SHX Text
PODDASZE

AutoCAD SHX Text
+ ok.2,61

AutoCAD SHX Text
+ ok.5,31

AutoCAD SHX Text
+ ok.8,00

AutoCAD SHX Text
+ ok.0,00

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Główne wejście do budynku

AutoCAD SHX Text
- ok.1,15

AutoCAD SHX Text
+ ok.0,00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
- ok.1,15

AutoCAD SHX Text
+ ok.1,32

AutoCAD SHX Text
+ ok.2,61

AutoCAD SHX Text
+ ok.4,07

AutoCAD SHX Text
+ ok.5,31

AutoCAD SHX Text
+ ok.6,77

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
lokal mieszkalny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ 

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
+ ok.4,07

AutoCAD SHX Text
+ ok.6,77

AutoCAD SHX Text
W1

AutoCAD SHX Text
Brama przeznaczona do wymiany

AutoCAD SHX Text
W2

AutoCAD SHX Text
Okno do wymiany 

AutoCAD SHX Text
O...

AutoCAD SHX Text
desko podłogowe przeznaczone do oczyszczenia  oraz naprawy lub ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1.	Ściany klatki schodowej należy oczyścić z Ściany klatki schodowej należy oczyścić z istniejącej farby olejnej i wykonać gładź dwuwarstwowo o grubości minimum 3 mm. Powłoki malarskie ściany należy wykonać farbą silikatową do zastosowania wewnętrznego.  2.	Deski na klatce schodowej ze względu na ich Deski na klatce schodowej ze względu na ich dobry stan przeznacza się do odszlifowania i odmalowania.  3.	Ściany w przejeździe miedzybramowym należy Ściany w przejeździe miedzybramowym należy oczyścić z farby olejnej i wyrównać powierzchnie w renowacyjnym systemie elewacyjnym. 

AutoCAD SHX Text
ilość tralek do wymiany 

AutoCAD SHX Text
ilość słupków do renowacji 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-40

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT KLATKI SCHODOWEJ

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT KLATKI SCHODOWEJ, SKALA 1:100        


NN
s&§®§§\

BUDYNEK PRZYLEGLY (poza opracowaniem) .

A

MDA

NNSANNN

.-
N

nant

DN

AANANNNNN

NN\
BUDYNEK PRZYLEGLY (poza opracowaniem)

N

AN

ELEWACJE, SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

WG NCS

ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

S 0505-Y40R

S 0505-Y

UWAGA:

Widok elewacji nie stuzy do odwzorowania
kolorystyki. Ma on charakter poglagdowy. Przy

doborze koloréw nalezy sugerowac sie

oznaczeniami kolorystyki podanymi w tabeli

powyzej.

architekt

Izabela Zwolicka

PROJEKT

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

NR

OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—472
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA

INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz 1-100
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA

ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA

mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT. ARCHITEKTURA

Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
WG NCS

AutoCAD SHX Text
S 0505-Y40R

AutoCAD SHX Text
S 0505-Y

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-42

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE, SKALA 1:100 

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


ELEWACJE, SKALA 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

g

S

N

N

_\\
NN\

Widok elewacji nie stuzy do odwzorowania
kolorystyki. Ma on charakter pogladowy. Przy
doborze koloréw nalezy sugerowac sie
oznaczeniami kolorystyki podanymi w tabeli
powyzej.

Y\
NN NN

=
N

e E/
/2 o ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACU!
? 2 g WG NCS
Ay -8
g =
v S - S 0505-Y40R
v 7
/ °/ S
Vo ~ 9 S 0505-Y
Py S
& <
g > /
3 2 1 UWAGA:
v =
Ay AN,
o o
[a a-
x X
() ()
= =
= =
[an) [an)
s} s}
[an] a
i

N

NI

NN

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
D zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518
architekt 1zabela Zwolicka
NR
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A—43
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz 1-100
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC |PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK PRZYLEGŁY (poza opracowaniem)

AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

AutoCAD SHX Text
WG NCS

AutoCAD SHX Text
S 0505-Y40R

AutoCAD SHX Text
S 0505-Y

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT BUDYNKU 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
A-43

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE, SKALA 1:100 

AutoCAD SHX Text
ELEWACJE

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA—inwentaryzaca,
SKALA 1:100

. 4 . a B v
“ * Ja, .o P
\ naéwietla piwni¢zne:do -

|

S\Af

AprZergrur”owgn'Lo‘omz‘wyrpic‘iny.,“ - 0
tkrat 'stalowych -« &t R istniejgca zieled niska
: SR T S rzeznaczona do zachowania
KAMIENICA BEDACA W ZA , el STt e e e N P /
OPRACOWYWANIA O e e e ‘ D // //////
A B I D ’Q istniejgca_nawierzchnia
ist. ‘schodfv'prgezn‘@cz?ng do ) - ‘sl ‘/‘» /betopowa przeznaczona do
skykia | odtworzenia ‘ ol y ///skucm
: E “ . ) LEGENDA
£ e ‘ a budynek wielorodzinny bedgcy w zakresie
“ 4 . « opracowania

i oficyna budynku wielorodzinego
iStVS’(}céieMdyvvv b Sy
- vvvﬁ@"n\iﬂfﬁenz igd NN
AV VAN VARV ARV VIRV VIRV

VRV ANV VRV VR VARV VRV VARV VRV

o AV N N N N A N N A A AV AV A2 oL [istmielaco dekef nisko

RS PR NV VAV VR VAR VA VAR VERVERVER VAR VIRV Ve [[[] |istnieace. schody przeznaczone do
by o T AVERVERVERVERVERVER VIR VERVERVERVERVERY rozbiorki | odtworzenia
P A ; N4 7a P N wejscie do budynku gfownego

< ‘: . < 3 /

IR ‘,, VN wejscie do piwnicy
o o, 4‘ ‘ “' gtowne wejscie do oficyny budynku
" NN NN NS
S

ist. budynek gospodarczy

o istniejgea nawierzehnia betonowa

OFICYNA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
3 zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518
architekt 1zabela Zwolicka
OBIEKT  |BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY % /T—1
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
INWESTOR |ul. Marii Skfodowskiej— Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz W . W OO
ulica Wislana 7 i 7a, 86—300 Grudzigdz DATA
ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023
L= . /AGOSPODAROWANIE PODWORZA-inwentaryzacja
oprzez otynkowanie i pomalowanie
raz wykononie obrébek blochorskich PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A ARCHIT. ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka 09/2003



AutoCAD SHX Text
wejście do budynku głównego

AutoCAD SHX Text
LEGENDA 

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia betonowa

AutoCAD SHX Text
istniejąca zieleń niska

AutoCAD SHX Text
główne wejście do oficyny budynku

AutoCAD SHX Text
KAMIENICA BĘDĄCA W ZAKRESE OPRACOWYWANIA 

AutoCAD SHX Text
PRZYLEGŁY BUDYNEK GOSPODARCZY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 10

AutoCAD SHX Text
ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 10

AutoCAD SHX Text
PRZYLEGŁY BUDYNEK MIESZKALNY 

AutoCAD SHX Text
ist.	budynek gospodarczy budynek gospodarczy 

AutoCAD SHX Text
budynek wielorodzinny będący w zakresie opracowania 

AutoCAD SHX Text
oficyna budynku wielorodzinego 

AutoCAD SHX Text
wejście do piwnicy 

AutoCAD SHX Text
istniejące schody przeznaczone do rozbiórki i odtworzenia 

AutoCAD SHX Text
naświetla piwniczne do przemurowania oraz wymiany krat stalowych

AutoCAD SHX Text
murek odgradzający do naprawy poprzez otynkowanie i pomalowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich

AutoCAD SHX Text
istniejąca zieleń niska przeznaczona do zachowania

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia betonowa przeznaczona do skucia

AutoCAD SHX Text
ist.	schody przeznaczone do schody przeznaczone do skucia i odtworzenia

AutoCAD SHX Text
OFICYNA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

AutoCAD SHX Text
ist.	studzielnki do studzielnki do podniesienia zgodnie z rzędną terenu 

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
PZT-1

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA-inwentaryzacja,  SKALA 1:100 

AutoCAD SHX Text
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA-inwentaryzacja

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


/AGOSPODAROWANIE PODWORZA, SKALA 1:100

[ J
PRZYLEGLY BUDYNEK MIESZKALNY
ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE NR AQ

/

LEGENDA

budynek wielorodzinny

oficyna budynku wielorodzinego

ist. budynek gospodarczy

S
/ ‘ ] 5
B < >
/] B % P o
% . < .‘\\\\\\\\\\ / 4)/
nn 7 \ P N X
4 L N7 1% projektowana nawierzchnia z pfyt
ettt DR o) betonowych
/ A TR % 3 | projektowana opaska zwirowa
e < ¢ < e, ) \\\\\ 0 2 4 . . . .
DA R : N g e T TR . projektowana zielen niska
: : ‘ N ‘ “ B N : ‘ * < : g < X % 4 4
N <t N 3 ’ ? < : - * 3 \\‘\ 7
KRESE ' ‘ SN e et T e T

KAMIENICA BEDACA W ZA
OPRACOWYWANIA

- wejscie do budynku gtéwnego

o wejscie do piwnicy

gféwne wejscie do oficyny budynku

mur odgradzajgcy do odnowienia

@ ist. studzielnki do podniesienia
zgodnie z rzedng terenu

DETAL OPASKI PRZY BUDYNKU

polimerowa muru od poziomu
terenu do poziomu
fundamentdw, np. weber.tec
Superflex 10

. 7
obrzeze chodnikowe in. 10
80x20x100 SR NN /
kostka betonowa 10x20x6
| %

podsypka cem.—piaskowa
5 c¢m, stabilizowana
mechanicznie

podbudowa piaskwa 50 c¢m

Z ot
Aé'“\“~\)

A e A N 2 & \ =3 &
A _Detanowe 2 %@@@ LRARR

PRI LN
AN SRS SOMNAVANNNIN
chudy beton AR R 7,

geowtoknina

OFICYNA BUDYNKU \WIELOROD

86-300 Grudziadz, Al. 23 Stycznia 8/2
zwolicka@wp.pl, www. zwolicka.pl
tel. 602 174 518

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODWORZA arcitekt_I1zabela Zwolicka

. . ~ OBIEKT ~ [BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY % /T—1
~ powierzchnia podwérka 255,89 m2 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI | SKALA
- PrOJektOYVGPG nawierzchnia z pfyt betonowych 80,66 m2 INWESTOR |ul. Maril Skiodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziqdz 1-100
— opaska zwirowa 22,38 m?2 o Weora 7 1 70 86300 G ATA
. L . ulica 1ISlana 1 /q, - rudziqdz
— zieled niska 134,67 m2 ADRES DZIALKA NR: 11, obr. 102 marzec 2023

ZAGOSPODAROWANIE PODWORZA

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC [PODPIS BRANZA
mgr inz. arch. KPOKK 1A

Izabela Zwolicka 09/2003 ARCHIT. ARCHITEKTURA



AutoCAD SHX Text
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODWÓRZA

AutoCAD SHX Text
- powierzchnia podwórka                        253,89 m2 - projektowana nawierzchnia z płyt betonowych     80,66 m2 - opaska żwirowa                               22,38 m2 - zieleń niska                                  134,67 m2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA 

AutoCAD SHX Text
projektowana nawierzchnia z płyt betonowych

AutoCAD SHX Text
projektowana zieleń niska

AutoCAD SHX Text
wejście do budynku głównego

AutoCAD SHX Text
główne wejście do oficyny budynku

AutoCAD SHX Text
KAMIENICA BĘDĄCA W ZAKRESE OPRACOWYWANIA 

AutoCAD SHX Text
PRZYLEGŁY BUDYNEK GOSPODARCZY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 10

AutoCAD SHX Text
PRZYLEGŁY BUDYNEK MIESZKALNY 

AutoCAD SHX Text
ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 10

AutoCAD SHX Text
ist.	budynek gospodarczy budynek gospodarczy 

AutoCAD SHX Text
budynek wielorodzinny 

AutoCAD SHX Text
wejście do piwnicy 

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
DETAL OPASKI PRZY BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
kostka betonowa 10x20x6

AutoCAD SHX Text
hydroizolacja bitumiczno polimerowa muru od poziomu terenu do poziomu fundamentów, np. weber.tec Superflex 10

AutoCAD SHX Text
obrzeże chodnikowe 80x20x100

AutoCAD SHX Text
geowłóknina

AutoCAD SHX Text
podsypka cem.-piaskowa  5 cm, stabilizowana mechanicznie

AutoCAD SHX Text
podbudowa piaskwa 50 cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa C12/15

AutoCAD SHX Text
chudy beton

AutoCAD SHX Text
warstwa żwirowa min. 10 cm

AutoCAD SHX Text
proj.	zejście do piwnicyzejście do piwnicy

AutoCAD SHX Text
mur odgradzający do odnowienia 

AutoCAD SHX Text
OFICYNA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

AutoCAD SHX Text
oficyna budynku wielorodzinego 

AutoCAD SHX Text
projektowana opaska żwirowa

AutoCAD SHX Text
ist.	studzielnki do podniesienia studzielnki do podniesienia zgodnie z rzędną terenu 

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
PZT-1

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
OBIEKT

AutoCAD SHX Text
architekt

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
SPECJALNOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ARCHIT.

AutoCAD SHX Text
NR UPRAWNIEN

AutoCAD SHX Text
Izabela Zwolicka

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
marzec 2023

AutoCAD SHX Text
KPOKK IA 09/2003

AutoCAD SHX Text
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA, SKALA 1:100 

AutoCAD SHX Text
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA

AutoCAD SHX Text
ulica Wiślana 7 i 7a, 86-300 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
DZIAŁKA NR: 11, obr. 102

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

AutoCAD SHX Text
ul. Marii Skłodowskiej- Currie 5/7, 86-302 Grudziądz

AutoCAD SHX Text
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 


MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW W TRYBIE ART.

»PRAWO BUDOWLANE”

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

34 UST.3d.

PKT 3 USTAWY

projekt budowlany dot. remontu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Wislanej 7 i 7A w

Grudzigdzu, dziatka nr 11 obr. 102, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. lzabela Zwolicka
specj. architektoniczna
nr ewid. KPOKK IA 09/2003




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela ZWOLICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0196.

Cztonek czynny od: 03-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0196-BBBB-YFAY-3F5B-8CBA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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