zalacznik nr 8.1 do SWZ / nr 1.1 Umowy
77-2380-82/24

Opis przedmiotu zamowienia

CPV: 32344250-3 Instalacje radiowe

Przedmiotem zamowienia jest zakup, dostawa, montaz systemow antenowych i montaz oraz
uruchomienie urzadzen radiowych i zasilajacych w lokalizacji TP Emitel Goleniéw na potrzeby
stanowiska kierowania KPP w Goleniowie.

Ponizej zostal zamieszczony wykaz niezbednych do wykonania czynno$ci zwigzanych

z realizacja powyzszego zadania.

Zakup i dostawa wraz z instalacja anten UHF oraz dedvkowanych akcesoriow:

e 3 szt. anten panelowych (Skymasts 766.65.15, dwa zlacza typu 7/16 (f)) wraz zestawem
montazowym uchylnym do anteny panelowej lub rownowazne.

e Przewod antenowy 7/8” (AVAS-50FX) ze zlaczami i dedykowanymi dla tego typu
przewodu uchwytami kablowymi lub réwnowazne,

e 2 szt. dzielnikow mocy (Procom PRO-HPS3) lub rownowazne,

e Dedykowane jumpery do powyzszych anten,

e Ochronniki przepigciowe (Polyphaser VHF50HD) lub rownowazne,

e Zestawy uziemiajace dedykowane do przewodu antenowego 7/8”

e Montaz anten wykona¢ na istniejgcej wiezy na wysokosci okoto 77 m n.p.t.

Montaz anten GPS wraz z zestawem akcesoriow:

e Montaz 2 szt. anten GPS odbiorczych PCTEL GNSS1-TMG-26N wraz z wspornikiem,

e Zakup, dostawa 1 montaz przewodu antenowego (CNT 400) lub réwnowazne wraz z
dedykowanymi dla tego typu przewodu uchwytami kablowymi, zestawami uziemiajacymi
1 ochronnikami przepigciowymi,

e Anteny GPS zainstalowane zostang na maszcie na wysoko$ci okoto 10 m n.p.t.

Minimalne parametry techniczne dla rownowaznego sprzetu zamieszczono w zatgczniku nr 1
do OPZ.

Wymagania dotyczace montazu systemOw antenowych.

Do prowadzenia fiderow instalacji antenowych wykorzysta¢ w miar¢ mozliwosci technicznych

istniejgce drogi kablowe 1 przepusty systemowe. Mocowanie przewodow antenowych



do masztu i poziomej drogi kablowej wykona¢ tylko za pomoca uchwytow dedykowanych dla
danego typu przewodu, zachowujac przy tym odpowiednig odlegto$¢ miedzy uchwytami
w zalezno$ci od rodzaju przewodu, predkosci wiatru oraz mozliwosci oblodzenia. W przypadku
wystgpienia koniecznosci budowy 1 montazu dodatkowych konstrukcji wsporczych, drabinek
itp. czynno$ci takie leza po stronie Wykonawcy. Przy uktadaniu przewodu w torze antenowym
pod katem uwzgledni¢ dopuszczalny promien gigcia dla danego typu kabla.

Zamontowac¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 dolaczy¢ do instalacji uziemiajace] masztu
odpowiednig (zalecenia producenta) ilos¢ zestawoéw uziemiajacych dedykowanych dla danego
typu fidera. Ochronniki przepigciowe zamontowa¢ w pomieszczeniu radiotelefonéw w rejonie
wejscia kabli antenowych 1 polaczy¢ z instalacja uziemiajaca (listwa ekwipotencjalng) w
przypadku braku powyzszego wykonanie lezy po stronie Wykonawcy.

Laczenie pomiedzy koncami przewodu fiderowego a antenami 1 urzgdzeniami
radiokomunikacyjnymi wykona¢ poprzez zastosowanie fabrycznych jumperow.

Wszystkie zastosowane zlacza antenowe powinny by¢ dedykowane dla danego typu przewodu,
prawidtowy montaz powinien zapewni¢ szczelnos¢ 1 zabezpieczy¢ ztacza przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

Wykonawca musi wykona¢ projekt techniczny zawierajagcy mi¢dzy innymi sposdb montazu

anten, konstrukcji wsporczych, instalacji osprzetu kablowego, przebieg tras kablowych.
Uzyskanie wszystkich niezbednych i1 potrzebnych zezwolen, pomiarow 1 zgloszen lub
realizacje innych obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa przy budowaniu lub

eksploatacji nalezy do Wykonawey.

W przypadku konieczno$ci wykonywania prac na wysokosci osoby skierowane do realizacji
Zamoéwienia musza mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i przeszkolenie w
zakresie pracy na wysokosci;

Celem powyzszych czynnosci wskazane jest wczesniejsze wykonanie wizji lokalnej obiektu,

a w zwiazku z tym, nalezy zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o umozliwienie wejscia na obiekt.

Zaprojektowanie, zakup i wybudowanie lacza radioliniowego:

e Relacja SLR Golenioéw — KPP Goleniow;

e Radiolinia cyfrowa klasy operatorskiej pokrywajacy kanat 70/70° do 83/83° zgodnie
z planem aranzacji kanatow 38A7;

e Podlagczenie 1 konfiguracja urzadzen radioliniowych do posiadanego przez
Zamawiajacego systemu zarzgdzania radiolinia NetMaster;

e Fizyczne zamocowanie elementéw radiolinii na masztach, ulozenie niezbednych kabli,
konfiguracje parametrow IDU 1 ODU;

e Wizowanie anten;



e Podlaczenie do uziemienia modutéw IDU, ODU, zabezpieczenia przeciw przepigciowego
(w celu ograniczenia skutkow wyladowaniach atmosferycznych do absolutnego
minimum);

e uzyskanie wszystkich potrzebnych zezwolen, pomiaréw i zgloszen lub realizacj¢ innych
obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa przy budowaniu lub eksploatacji radiolinii.
W szczegblnosci dotyczy to przepisow prawa budowlanego, Ochrony Srodowiska, Prawa

Telekomunikacyjnego oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych majacych

Wykonawey:
e Montaz anteny radioliniowej na maszcie SLR Goleniow, wykona¢ na wysokosci okolo 40

m n.p.t. a namaszcie KPP Goleniéw, na wysoko$ci okoto 30 m n.p.t.
Urzadzenia radioliniowe, ktorego parametry opisano ponizej dostarczy Wykonawca.
Komplet radiolinii musi sktada¢ si¢ z dwéch modutow IDU, dwoch modutow ODU, dwoch
zintegrowanych anten parabolicznych oraz przewodu sygnatowego IF taczacego jednostki IDU
i ODU, a takze wszelkich elementdow montazowych i1 innych stanowigcych fabryczne
ukompletowanie zestawOw. Radiolinia cyfrowa klasy operatorskiej dziatajaca w pasmie
licencjonowanym 38 GHz (planowane); anteny paraboliczne 30 cm. Moduty wewnetrzne
(IDU) powinny by¢ wykonane w obudowie przystosowanej do montazu w szafach
typu rack 19”. Moduty ODU oraz anteny muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz
budynkow. Wykonawca bedzie $cisle wspotdziatat z Zamawiajacym w procesie uzyskiwania
kanalu (kanalow) radiowego, w szczegdlnosci przekaze niezbedne informacje oraz udzieli
niezb¢dnej pomocy w sporzadzeniu wniosku o przydziat kanatu radiowego, przy czym
Zamawiajacy informuje, ze przydzial kanatu (kanalow) bedzie realizowany za posrednictwem
Biura tacznosci 1 Informatyki Komendy Gtoéwnej Policji. W przypadku koniecznosci
wykonywanych prac na wysokosci, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
1 przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajacego aby osoby skierowane do realizacji
Zamoéwienia mialy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, niezbedne (wazne) uprawnienia
1 przeszkolenie w zakresie pracy na wysokosci,
W ramach uruchomienia zdalnego nadzoru Wykonawca uzyska i przekaze Zamawiajgcemu
niezbedne licencje nie ograniczone czasowo na oprogramowanie i tak je skonfiguruje, aby
mozliwy byt pelny nadzér nad dostarczong i zamontowang radioliniag z poziomu systemu
NetMaster.
Po ukonczeniu prac Zamawiajacy sporzadzi projekt instalacyjny zamontowanych urzadzen
tacza radiowego zawierajacy rysunki i opis konstrukcji antenowych, linii sygnatowych,

zasilajacych i odgromowych oraz urzadzen aktywnych.



Transport i montaz urzadzen radiowych i zasilajacych:

e Szafy radiokomunikacyjnej o wymiarach Wysoko$¢ 1430 mm x Szeroko$¢ 550 mm x
Gtebokos¢ 570 mm 1 wadze okoto 150 kg. Transport i wniesienie z Magazynu WLl KWP
w Szczecinie znajdujacego si¢ przy ul. Santockiej 36 do punktu montazu SLR Goleniow.
Montaz szafy radiokomunikacyjnej do wnetrza wcze$niej posadowionej przez
Wykonawce szafy telekomunikacyjnej zewngtrzne; .

e Sitowni telekomunikacyjnej Eltek Flatpack S o wymiarach: Wysokos¢ 2000 mm
x Szeroko$¢ 600 mm x Glgbokos¢ 600 mm w ukompletowaniu z akumulatorami
(FIAMM 12 FIT 180) szt. 8 aczna waga okoto 600 kg. Transport i wniesienie z Magazynu
WLl KWP w Szczecinie znajdujacego si¢ przy ul. Santockiej 36 do punktu montazu SLR
Goleniow. Montaz sitowni do wnetrza wezesniej posadowionej przez Wykonawce szafy
telekomunikacyjnej zewngtrznej. Uruchomienie 1 wiaczenie sitowni do centralnego
systemu nadzoru WinCN lub TelWin za posrednictwem sieci MGMT zamawiajacego. W
ramach uruchomienia zdalnego nadzoru Wykonawca uzyska 1 przekaze Zamawiajgcemu
niezbg¢dne licencje nie ograniczone czasowo na oprogramowanie do wlaczenia sitowni
WinCN lub TelWin oraz tak skonfiguruje centralny system nadzoru, aby mozliwy byt pelny
nadzor nad dostarczong sitownig z poziomu systemu WinCN lub TelWin. Podtaczenie
sitowni do zrodta zasilania o napieciu 3 x 400 V 1 mocy 4000 W. Dodatkowo nalezy
podiaczy¢ sitowni¢ pod zrédlo  zasilania o napiegciu AC 230V AC

imocy 1200W.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych instalacji elektrycznych o powyzszych
parametrach do miejsca montazu urzgdzen, realizacja powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji ZamoOwienia muszg posiada¢ aktualne
swiadectwo kwalifikacji z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji,
remontdw, montazu: urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych o  napigciu

znamionowym do 1kV;

Zakup., dostawa i montaz szafyv telekomunikacvijnej zewnetrznej (outdoor):

e ZPAS SZDs 1255 lub rownowaznej

Szafa zamontowana musi by¢ zgodnie z specyfikacja techniczng i zaleceniami producenta.

W przypadku wystagpienia koniecznosci budowy dodatkowej, nieprzewidzianej przez
Zamawiajacego infrastruktury technicznej jak ogrodzenie, os$wietlenie zewngtrzne czy
wykonania dodatkowych badan podtoza gruntowego i jego ewentualnego wzmocnienia w celu

posadowienia szafy lezy po stronie Wykonawcy.



Pozostale wymagania w tvm warunki gwarancji i serwisu:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa ludziom
1 mieniu, w tym takze urzadzeniom bedgcym witasnoscig Zamawiajacego oraz za wszelkie
skutki prawne 1 finansowe wynikle w nastgpstwie wyrzadzonych szkdd lub nienalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zapewni na wykonane prace i dostarczony sprz¢t gwarancje trwajacag przez
co najmniej 24 miesiac liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu
odbioru.

Wykonawca musi dotagczy¢ dokumenty potwierdzajace minimalne parametry techniczne
wykazane w tabeli Zatacznik nr 1 do OPZ w przypadku dostarczenia sprzgtu
rownowaznego.

Cato$¢ dostarczanego i zamontowanego przez Wykonawce sprzetu musi by¢ fabrycznie
nowa i objeta gwarancjg producenta oraz nie uzywana we wczesniejszych projektach.
Wykonawca zapewni, obstuge w zakresie $wiadczenia serwisowych ushug gwarancyjnych
1 pozagwarancyjnych dotyczacych sprzetu dostarczonego (nie dotyczy sprzetu
dostarczonego przez Zamawiajacego) i zamontowanego przez Wykonawce w ramach
obowigzujacej umowy. Poprzez naprawy pozagwarancyjne Wykonawca rozumie
sporzadzanie kosztorysOw oraz dokonywanie ich napraw w przypadku, uszkodzen nie
objetych gwarancja. Dokonanie napraw pozagwarancyjnych odbywa¢ si¢ bedzie na
podstawie wyceny kosztow podanych w kosztorysie. Koszty sporzadzenia kosztorysu maja
by¢ wliczone w ofert¢. Naprawa pozagwarancyjna moze nastapi¢ tylko na podstawie
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie zglaszat wszelkie nieprawidtowosci w dzialaniu sprzegtu objetego
obowigzujagca umowa poprzez kanat kontaktowy telefonicznie lub mailem. Dane
kontaktowe (mailowe, telefoniczne 1 adresowe) Wykonawca musi okresli¢ w umowie.
Zamawiajacy ma prawo sktadania reklamacji w przedmiocie umowy w formie pisemne]
(dopuszczalna droga elektroniczna). Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
potwierdzi¢ odbidr zgloszonej reklamacji i odpowiedzie¢ na nig w formie pisemnej
(dopuszczalna droga elektroniczna) Zamawiajgcemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.



Zalacznik nr 1 do OPZ

Minimalne parametry techniczne dla sprzgtu rownowaznego.

Antena panelowa UHF
Czestotliwos¢ 380 - 470MHz
Maks. Moc wejsciowa 2 x 400 W
Polaryzacja +45°
Impedancja 50 Q
[zolacja port-port >27dB
VSWR < 1,5:1
Dyskryminacja mi¢dzy biegunowa 30 dB
Przytacze 7/16 DIN(f
Zakres temperatur pracy -40°C do +75°C
Stopien ochrony IP56

Przewo6d antenowy do anteny panelowej UHF

Rozmiar nominalny

7/8 cala

Konstrukcja kabla koncentrycznego  [Fider

7yta wewnetrzna - budowa

Tuba

7yta wewnetrzna - materiat

'Aluminium miedziowane

Dielektryk materiat PE

Ekran wewngtrzny - materiat Miedz falowana

Powtoka zewnetrzna - materiat materiat PE

Impedancja 50 Q

Temperatura pracy -55 do +70 °C

Klasa CPR Euroklasa Fca

<2.059 (300 MHz)

Thumienic (dB/100 m) - gggi Ejgg ﬁgg
Dzielnik mocy

Czestotliwos¢ 70 - 470 MHz

Maks. Moc wejsciowa 500 W

Wspotczynnik podziatu 1:3

Straty wtraceniowe <3,3dB <5,1 dB

Impedancja 50 Q

Zgodnos¢ z RoHS [P66

Potaczenia N(f)

Mocowanie o $srednicy 4,2 mm

Temperatura pracy -30 do 60 °C




Ochronnik przepi¢ciowy

Zakres czgstotliwosci

od 100 MHz do 512 MHz

Dostepne zlacza

7/16" DIN i typu N

Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

[P67

Przewo6d antenowy do anteny GPS

Konstrukcja kabla koncentrycznego  |Fider

7yta wewnetrzna - budowa Drut

7yta wewnetrzna - material Aluminium miedziowane

7yta wewnetrzna $rednica 2,74 mm

Dielektryk materiat PE spieniony

Impedancja 50 Q

Temperatura pracy -40 do 80 °C

Ttumienno$é 900-12,8 ; 2000-19,4 ; 2500-22 ; 6000-36,4 dB/100m
Kolor czarny

Zestaw Radioliniowy

Pasmo pracy

23 GHz ( pokrywajacy kanat 26/26 do 29/29’
plan aranzacji kanatow 23A14)

Dostepnos¢ srednioroczna

99.99% (przy BER=10"-6) obliczona z ITU-R P.530

Przepustowos¢ 100 Mbit/s

Szerokos$ci kanatu ETSI 7-56 MHz

Modulacja 4-1024 QAM

System zarzgdzania INet Master NMS

Architektura split IDU/ODU potaczone kablem p.cz IF

Przewo6d antenowy do zestawu

Przewod antenowy

np. LDF4-50A

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna

Wymiary

max. (wys/szer/gh) 2200 x1800 x 900 mm.

Klasa szczelnosci

min. [P 54

Temperatury w zakresie

-30°C to +40°C

Wyposazona w

- klimatyzator zewngetrzny,
- element grzewczy, wentylator 1 termostat,
- przepust kablowy Roxtec,

- wylacznik krancowy i ogranicznik otwarcia drzwi.




