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Istniejgcy otwdr w stropie

Pofqczenie projektowanego przewodu
z istniejgcym przewodem PVC

projektowanym przewodem DN250
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1. Kolorem szarym pokazano stan istniejgcy obiektu.

2. Wymiary oznaczone (*) nalezy sprawdzi¢ w trakcie montazu.

3. Istniejgcy przewdd stalowy DN 230 L = ~ 14 m wraz z podporami

(5 szt.), zlokalizowany wewngtrz budynku (zqgodnie z zaznaczeniem

na rysunkach) nalezy zdemontowac. Przy przejsciu przez Scianezewnetrzng
budynku pozostawi¢ krociec dfugosci ~15 c¢cm i zadeklowaé.

4. Rurocigg wody technologicznej do separatora piagsku wykonaé po montazu
urzadzenia. Dfugos¢ przewodu wody technologicznej ustalic po montazu

urzadzenia.
17 Kofierz do ru PVC Dz/5 1 szt
1% Kotnierz gtadki do przyspawania PN10, stal 1.4301, dla rur 1 st
Dz114,3 ze stali 5
15 Kofenirz do rur PVC Dz200 1 szt
1 Kotnierz gtadki do przyspawania PN10, stal 1.4301, dla rur 3 Gt
D2273,0 ze stali szt
13 | Kofnierz slepy PN10, ze stali 1.4301, dla rur Dz323,9 ze stali 1 szt
1 Kotnierz gfadki do przyspawania PN10, stal 1.4301, dla rur 1 ot
D2323,9 ze stali St
i Kolano PVC-U Dz110 45 1 szt
10 Kolano PVC-U Dz200 90° 1 szt
9 Kolano gfadkie Dz273,0x2,6,/45° R=1,5D, stal 1.4301 4 szt.
8 Kolano gfadkie ondbe@\@o. R=1,5D, stal 1.4301 5 szt.
7 Tronik kielichowy, redukcyjny Dz200/Dz110 90" PVC-U 1 szt
6 Rura ochronna, stalowa 1.4301, 8406,4x6,0 3,0 mb.
5 Rura kielichowa PVC-U Dz75 2,0 mb.
4 Rura Dz114,3x2,0, stal 1.4301 1,5 mb.
3 Rura kielichowa PVC—-U Dz200 2,0 mb.
2 Rura Dz273,0x2,6, stal 1.4301 13,0 mb.
Separator piasku ze zintegrowanq pfuczkq piasku; Q=10I/s,
1 fgczna moc napeddw 2,09kW I kpl. Fonatana R
Lp. Wyszczegblnienie llos¢  |Producent / Norma

Temat:
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekbw gminy Izabelin
Adres
inwestycji ul. Mokre tgki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin
Inwestor:
Gmina Izabelin
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
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