M1 KORONA MURU:
- z korony muru zdja¢ prowizoryczne drewniane zadaszenie,
- rozebra¢ prowizoryczne filarki wymurowane na koronie muru,

- z korony muru usuna¢ wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane
zaprawa cegly, cegly skorodowane oraz fragmenty odspojone,

- usuna¢ skorodowang, zwietrzatg zaprawe niewigzaca cegty,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w
celu stabilizacji peknig¢ i rozwarstwienr muru wykona¢ wzmocnienia przy
pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o
uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na Sciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach),
np. NHLV-g Quick-mix lub Remmers Aida
<http://www.remmers.pl/8851+M5cfb713624f.0.html>  Iniektionsleim  lub
poréwnywalnej,

- w przypadku rys sklei¢ je poprzez iniekcje za pomocg kompozycji
epoksydowych o regulowanej lepkosci, np. preparatu Remmers
Iniektionsharz 100 lub poréwnywalnej. Na pionowych powierzchniach wylot
rysy uszczelni¢ kompozycja epoksydowa z wypetniaczami mineralnymi o
wiasnosciach tikostropowych, np. Remmers Reparaturmértel EP 2 K lub
poréwnywalng

- przemurowa¢ fragmenty uszkodzone i spekane cegltg peing recznie
formowang stylizowang na istniejacq klasy 15, o niskiej zawartosci
aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegty wmurowywaé na
historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziamieniu 0-4 mm np.:
NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- gorng powierzchnie korony muru wykoriczy¢ przez utozenie 1 warstwy
cegiet na ptasko w niewielkim spadku w kierunku zewnetrznym muru.
Przemurowanie cegtami na koronie nalezy wykonac:

-cegtami klasy 15 o niskiej zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw
murowanych. Elementy murowe ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich;

‘na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy
M10 np. TWM-s Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem wody,

‘powierzchnie poziomg korony muréw pod ostatnia warstwg cegiet
zabezpieczy¢ mineralnym szlamem o wiasciwo$ciach przeciwwilgociowych,
wodoszczelnym, dyfuzyjnym, wigzacym hydraulicznie o wytrzymatosci na
Sciskanie ok.10MPa np. MDS Quick-mix lub poréwnywalnym,

- spoinowanie muréw wykona¢ historyczng zaprawa do spoinowania na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm
np. NHL2 Quick-mix lub poréwnywalnej. Fudze nada¢ ksztatt i kolor
zgodnie z programem prac konserwatorskich,

powierzchnie poziome korony muréw impregnowa¢ preparatem
ochronnym wodnego roztworu $rodka impregnujacego IWA Quick-mix lub
poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie.

- w partii gdzie na murze opieraja sie krokwie budynku mieszkalnego (ul.
Diuga nr 6), a pokrycie dachéwka ostania korong muru nalezy:

- zdja¢ dachowki kryjace mur,
- wyremontowaé korong muru jak wyzej,
- potozy¢ dachdwki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istniejace.

- w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona $ciana budynku
gospodarczego (ul. Florianska nr 2) nalezy $ciane budynku gospodarczego
rozebra¢ i korone muru wyremontowa¢ jak wyzej. W przypadku gdyby to
bylo niemozliwe nalezy wyremontowa¢ partie muru nie przykryta $ciang
($ciana budynku jest o mniejszej grubosci niz mur obronny).

M2 NAPRAWY MURU:

- cegly skorodowane na catej gteboko$ci wycia¢ i wymieni¢ na cegly klasy
15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2,
zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw murowanych.
Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z
programem prac konserwatorskich. Cegly wmurowywa¢ na historycznej
zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarieniu 0-4 mm np.. NHL-M
Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- cegly z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku
niewielkich punktowych ubytkéw w cegtach uzupetni¢ zaprawg mineralng
drobnoziarnista z mozliwo$ciag barwienia w masie do ubytkéw w cegle np.
P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza si¢ dodatki
kruszywa rodzimego, okruchow ceglanych,

usung¢é skorodowana, kruszaca sie i piaszczacq zaprawe z
przypowierzchniowej warstwy. Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng
zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub poréwnywalna. Fudze
nadac¢ ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane
skorodowang zaprawa, przemurowujac i wymieniajac skorodowang
zaprawe, stosujgc zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalna. Fudze nada¢
ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami
ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix
lub poréwnywalnego. W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w
odstepach pionowych o rozstawie ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na
gteboko$¢ szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

‘wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,

-do kofica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen
przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o
grubosci ok. 1,0 cm,

‘wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w
zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny, dtugo$¢ pretéw co najmniej 75
cm poza pekniecie z kazdej strony,

‘wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

‘wyréwnac powierzchnie spoiny,

-zwilza¢ spoing co pewien czas,

-uzupetic¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg do spoinowania.
M3 ODTWORZENIE NIEZACHOWANEJ WARSTWY LICOWEJ MURU:

- na zachowang wewnetrzng warstwe $ciany, murowa¢ warstwe licowq
etapami o wysokosci ok. 0,50 m nakladajac sukcesywnie warstwe
historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.:
NHL-M Quick-mix, lub poréwnywalnej,

- odtworzenie licowej warstwy muru wykona¢ cegtami klasy 15 o niskiej
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z
PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy
murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem
prac konserwatorskich w tej parti muru. Spoinowanie muréw wykonac¢
historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub
poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

- lico murowa¢ od dotu na wysoko$¢ okoto 0,50 m,

- na tym poziomie w wywiercone otwory @12mm wklei¢ prety ze stali
nierdzewnej (OH18N9) @8mm na gtebokos¢ 0,80 m, w rozstawie poziomym
i pionowym co 0,50 m. Otwory Wiercic z niewielkim spadkiem w gtab muru.
Prety wkleja¢ przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1
mm i wytrzymato$ci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej

- nastepnie murowa¢ nastepne odcinki wysokosci ok. 0,50 m i wklejac prety
jak wyzej.

M4 ZABEZPIECZENIE ODSPOJONEJ JESZCZE ZACHOWANEJ
WARSTWY LICOWEJ MURU:

- w przypadku podejrzenia odspojonej licowej warstwy muru nalezy
upewni¢ sie odwiertem @12mm wykonanym w spoinie muru,

- przy stwierdzeniu odspojenia lica muru nalezy w strefach odspojonej
licowki wykona¢ siatke otworéw @12mm 50x50cm na gteboko$¢ minimum
40cm, otworami przy pomocy pakeréw i pomp iniekcyjnych wprowadzi¢
wapienng zaprawe iniekcyjng o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymato$¢ zaprawy
4-6MPa np.: TKV-p Quix-mix, Remmers Aida
<http:/www.remmers.pl/8851+M5cfh713624f.0.html>  Iniektionsleim  lub
poréwnywalna, do wypetnienia szczeliny i zwigzania obu warstw muru.
Iniekcje nalezy wykonywa¢ idac stopniowo poziomami od dotu muru,

- po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykona¢
odwierty @12mm na gtebokos¢ 80 cm (w przypadku napotkania pustki w
murze podczas wiercenia ponownie przeprowadzi¢ zabieg z punktu wyzej) i
wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9) @8mm. Prety wkleja¢ przy
pomocy trasowo-wapiennej zaprawie iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymato$ci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej

- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypehi¢ zaprawq
identyczng jak zastosowana do spoinowania,

- w przypadku odspojonych fragmentéw lica na odcinkach muru o
znacznym wychyleniu lub wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocni¢ siatkg z
linek @2mm (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2) mocowanych do
Sciany za pomocg kotew wklejanych, réwniez ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie zwyktej stali weglowej bedzie skutkowato korozjg elementu.

Linki nalezy umiesci¢ w spoinach $ciany na gtebokosci 1-3cm. Fragment
Sciany przeznaczony do wzmocnienia nalezy oczyscic a ze spoin
przeznaczonych do wprowadzenia linek usuna¢ zaprawe na gteboko$¢ ok.
1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm nalezy wykona¢ odwierty
@12mm na gtebokos$¢ 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze,
podczas wiercenia otworu pod kotew, nalezy wypetni¢ puste przestrzenie
zaprawg, trasowo-wapienng zaprawig iniekcyjng o uziarnieniu 0-1 mm i
wytrzymatosci 4-6 MPa np.. TKV-p Quix-mix lub poréwnywalng przy
wykorzystaniu pakeréw i pomp iniekcyjnych. Ponowne wiercenie otworéw
w murze, w miejscach wypetnienia pustek nalezy wykona¢ nie wczesniej
jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy.

W wykonane otwory nalezy wkleja¢ gwintowane kotwy @8mm ze stali
nierdzewnej na gteboko$¢ ~80cm przy uzyciu trasowo-wapiennej zaprawy
iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p
Quix-mix lub poréwnywalne;.

Po oczyszczeniu spoin, z ktorych usunieto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich
linki @2mm. Linki nalezy prowadzi¢ przez kolejne kotwy petlami pomiedzy
podktadkami $rubowymi, starajac sie na biezaco kontrolowa¢ napiecie linek
(nie powinny zwisa¢). Swobodne konce linek @2mm w skrajnych kotwach
po recznym napieciu zabezpieczy¢ obejma zaciskowg ze stali nierdzewnej.
Docelowe napigcie uzyska¢ poprzez dokrecenie $rub na kazdej kotwie, az
do uzyskania rownomiernego naciagu linek w spoinach muru. Wszystkie
elementy tego systemu zastosowa¢ ze stali nierdzewnej ze wzgledu na
zagrozenie korozji elektrochemicznej.

Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypetni¢ historyczng zaprawg
do spoinowania na bazie naturainego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.. NHL2 Quick-mix Iub poréwnywalna. Przy
uzupetnianiu spoin nalezy zachowa¢ plastyke wygladu historycznego,
spoiny obrabia¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie
zasiegu odspojonej warstwy licowej muru. Winien to ustali¢
Wykonawca prac remontowych, w trakcie wykonywania remontu,
wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

M6 NAPRAWY PRZYPOR CEGLANYCH:

- z poszuréw przypér usunaé wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane
zaprawg cegly oraz cegty skorodowane,

- Z poszuréw przypor usunaé skorodowang zaprawe niewigzaca, cegty,

- przemurowa¢ poszury przypér warstwa cegiet utozonych na ptasko w
spadku jak obecnie istniejacy,

Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykona¢:

- cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegly wmurowywa¢ na hydrofobowej zaprawie
murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.. TWM-s
Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem
wody,

- gbrng powierzchnie poszuréw impregnowa¢ preparatem ochronnym
wodnego roztworu $rodka impregnujacego  IWA  Quick-mix lub
poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie.

- cegly z ubytkami oczySci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku
niewielkich punktowych ubytkéw w cegtach uzupetni¢ zaprawa mineralng
drobnoziarnista z mozliwoscig barwienia w masie do ubytkéw w cegle np.
P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza si¢ dodatki
kruszywa rodzimego, okruchéw ceglanych,

- usung¢ skorodowana, kruszaca sie i piaszczaca zaprawe z
przypowierzchniowej warstwy. Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng
zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub poréwnywalna. Fudze
nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w dolnych partiach osadzi¢ luzne kamienie otoczaki
niezwigzane skorodowana zaprawa, przemurowujac i wymieniajac
skorodowang zaprawe, stosujac zaprawe murarskq trasowo-wapienng
klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.. TWM Quick-mix lub poréwnywalna,
Fudze nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w ktérych w wyniku osiadania powstaty pionowe szczeliny
miedzy przypora a murem obronnym, nalezy te szczeliny oczyscic,
zmoczy¢ i szczelnie wypetni¢, na catej szerokosci i wysoko$ci, wapienng
zaprawe iniekcyjng o wytrzymato$¢ zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm
np.: NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida
<http://www.remmers.pl/8851+M5cfh713624f.0.html>  Iniektionsleim lub
poréwnywalna,

M9 WsPOLCZESNE WTRETY CEGLAMI W KAMIENNYCH MURACH

FUNDAMENTOWYCH:

- ceglane wspotczesne wirety w murach fundamentowych, szpecace te
mury nalezy zdemontowac,

- w powstate ubytki muru wmurowa¢ kamienie otoczaki, jak istniejace,
stosujac zaprawe murarska trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4
mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- istniejace obetonowanie muru fundamentowego ostroznie zdemontowac
fragmentami i oceni¢ stopien zachowania i rodzaj materiatu pod warstwa,
betonowa,

- jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzyé z
otoczakéw na wzor fragmentéw istniejacych stosujac zaprawe murarska,
trasowo-wapienng,_klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub
poréwnywalna. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

UWAGI OGOLNE

o Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu
uzyskania pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajacej podstawy
do realizacji prac budowlanych.

o Integralnym elementem projektu jest opis.

e Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbedne jest
opracowanie projektu wykonawczego, zawierajacego uszczegdtowienia
rozwigzan podanych w projekcie budowlanym.

o Wszelkie prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢
wedtug zataczonego programu prac konserwatorskich.

e Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i
kolorystycznie, jak w programie prac konserwatorskich. Klase cegty
(wytrzymato$¢ na Sciskanie) i zaprawy (wytrzymato$¢ na $ciskanie)
stosowa¢ wg. opisu konstrukcyjnego, co jest warunkiem bezpieczefstwa
konstrukcji.

e Podane nazwy handlowe materiatdw nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie innych materialtow o
porownywalnych parametrach technicznych po uzyskaniu zgody
projektantow oraz Inwestora.

o Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty).

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowiazuja rysunki z
ostatnig datq modyfikacji. wcze$niejsze rysunki traktuje sie jako
nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

e Prace prowadzone na obiekcie s pod stalym nadzorem
Wojewodzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkdw.

e Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode
projektantow oraz Inwestora.

LEGENDA:

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

PRZYLEGLE BUDYNKI ISTNIEJACE

GRANICA OPRACOWANIA

POZIOM MURU OD STRONY WEWNETRZNEJ

POZIOM MURU OD STRONY ZEWNETRZNEJ
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W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY

ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W

RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

Zastrzega si¢ lkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

— CCI Sp. z o0. ——
ul. Robotnicza 69, 55-090 Diugoteka k/Wroctawia, POLAND
tel. (074) 315 20 15, (074) 346 78 22, fax (071) 346 78 31, e-mail: cci@cci.com,pl

Temat:
RENOWACJA ZABYTKOWEGO
OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA.
Obiekt:
MUR OBRONNY ODCINEK "C".
Adres:

46 - 220 BYCZYNA, DZIALKA NR: 416

wojewddztwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; gmina: BYCZYNA.

Inwestor:

GMINA BYCZYNA
UL. RYNEK 1
46 - 220 BYCZYNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Proj -ar

mgr inz. arch. Witold Misztal
upr. nr: 73/DSOKK/2015

Sprawdzajacy - architektura:

mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
upr. nr: 43/06/DOIA

Projek - konstrukcja:

mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
upr. nr: 194/D0S/13

Sprawdzajacy - konstrukcja:

mgr inz. Adam Marek
upr. nr: 123/D0$/03

Asystent:

mgr inz. Adam Kondolewicz
mgr inz. arch. Agnieszka Folaron

Data:
10.04.2017

Rysunek:
MUR C - ODCINEK C0.00 - C0.42

Skala: Numer rysunku:
1:100 C3
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