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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać wraz z Opisem Technicznym, który

stanowi nieodłączną część opracowania.

2. Opis rozwiązań naprawczych oraz zalecenia

konserwatorskie zamieszczono w Opisie Technicznym.

3. Wszelkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe

należy traktować jako przykład określający standard

przyjętych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie

zamiennych materiałów o porównywalnych parametrach, po

uzgodnieniu z Autorami projektu oraz konserwatorem

zabytków.

4. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe

wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie

dopuszcza się mieszania różnych systemów w obrębie

danego rozwiązania systemowego.

5. Wszystkie wymiary weryfikować na budowie. Nie

odmierzać wymiarów z rysunków.

6. Niniejszy projekt budowalny jest opracowaniem

wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę i nie

stanowi wystarczająćej podstawy do realizacji prac

budowlanych.

7. Ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne

niezbędne jest opracowanie projektu wykonawczego

zawierającego uszczegółowienia rozwiązań podanych w

projekcie budowlanym.

8. Nowo wbudowywane cegły, jak i zaprawę dobierać

wymiarowo i kolorystycznie zgodnie z programem prac

konserwatorskich. Klasę cegły i zaprawy (wytrzymałość na

ściskanie) stosować zgodnie z opisem technicznym, co jest

warunkiem bezpieczeństwa konstrukcji.

9. Wszelkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne

i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa

ppoż. i bhp.

10. W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują

rysunki z ostatnią datą modyfikacji. Wcześniejsze rysunki

traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.

11. Prace prowadzone na obiekcie są pod stałym

nadazorem Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora

Zabytków.

12. Na wszelkie odstępstwa od projektu należy uzyskać

zgodę Inwestora.

S1: WĄTEK KAMIENNY

S3: LICO CEGLANE - STREFA B

S4: BRAK WARSTWY LICOWEJ

S2: LICO CEGLANE - STREFA A

STREFY MATERIAŁOWE:

S5: POWIERZCHNIE PO KONSERWACJI

P1: OBSZAR UBYTKÓW SPOINOWANIA MURU

P3: NAWARSTWIENIA - TYNKI

P4: NAWARSTWIENIA ŚRODOWISKOWE

P2: OBSZAR ZNACZNEGO USZKODZENIA CEGIEŁ

PODSTREFY ZE WZGLEDU NA RODZAJ USZKODZEŃ:

P5: NAWARSTWIENIA BIOLOGICZNE 

P6: WYKWITY SOLNE

P7: ZAWILGOCENIE
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