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Korona muru z cegty
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Uwagi:

1. Gornq powierzchnig korony muru przemurowaé warstwq cegiet ufozonych na pfasko w niewielkim
spadku w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegfami na koronie nalezy wykona¢:

- cegfami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie
z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczqce elementdw murowanych. Elementy murowe ceramiczne, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich;

- na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo—cementowej, klasa zaprawy M10 np. TWM-s
Quick—mix, lub pordwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

2. Spoinowanie murbw wykona¢ historycznq zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0—4 mm np. NHL2 Quick—mix lub pordwnywalnej. Fudze
nada¢ ksztaft i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich.

3. Powierzchnie poziome korony murdw impregnowaé preparatem ochronnym wodnego roztworu
Srodka impregnujgcego IWA Quick—mix lub pordwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Catos¢
scali¢ kolorystycznie.
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