Detal S-3

Naprawa pekniec blisko narozy przy uzyciu kotew.
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1. Ustali¢ i zaznaczy¢ pofozenie otwordw na zewnetrznej Scianie.

2. Wywierci¢ otwdr pilotazowy o wymaganej $rednicy w $cianie zewnetrznej na
wymagang gfebokosg.

3. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i dokfadnie zmoczyé wodq — kontynuowaé do
momentu gdy woda wypfywajgca z otworu bedzie czysta.

4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond lub réwnowazng i napefnié urzqdzenie do iniekciji.
5. Wymaganej dfugosci koricowke przedfuzajgcq zafozyé na urzqdzenie do iniekciji.
Pompowa¢ zaprawe az wypetni kofcowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dfugosci kotwe CemTie lub rownowazng w koficowke

urzqdzenie do iniekc;ji. R Uneg: D
1. Wiozy¢ korficdwke na pefng gfebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwq. AES. 45220 By, il 0 490,406, 921
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