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TEMAT: RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA
MIASTA BYCZYNA.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

OCENA STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESC OPISOWA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESC RYSUNKOWA

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CZESC OPISOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CZESC RYSUNKOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OSWIADCZENIA PROJKETANTOW ZNAJDUJA SIE ZA STRONA TYTULOWA
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SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO PRAWNYCH

Zat1. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Witold Misztal

Zat 2. ZasSwiadczenie cztonkostwa w DOIA - mgr inz. arch. Witold Misztal

Zat 3. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
Zat4. ZasSwiadczenie cztonkostwa w DOIA - mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
Zat5. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
Zat 6. ZasSwiadczenie cztonkostwa w DOIIB- mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek

Zat7. Decyzja nadania uprawnien budowlanych - mgr inz. Adam Marek

Zat 8. ZasSwiadczenie cztonkostwa w DOIIB- mgr inz. Adam Marek

Zat9. Dyplom Uniwersytetu Mikofaja Kopernik, WSP — mgr Agnieszka Witkowska
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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1753/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 29.12.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/81/2015

DECYZJA nr 73/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t,. Dz.U. 2013 poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. WITOLD JOZEF MISZTAL

urodzony w dniu 19.03.1985 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
§) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminir 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK N |0 P q
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK . N L V L%{Zln
Juliusz Modlinger sekretarz OKK r

Anna Boryska cztonek OKK

Elzbieta Cegielska czlonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Romuald Pustelnik czionek OKK

Aleksander Szarapo czionek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Witold Misztal
ul. Na Polance 12 D m.10, 51-109 Wroctaw
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Witold J6zef Misztal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1733.

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1733-2461-C6E9-YYYY-2A3F

Dane zawarte w. niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYTOSROLITEI POLSKIE]

DOLNOSLASKA O'KREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /26/2007 Wroctaw, dnia 11.01.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/30/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), art. 1124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 dalsze zmiany : Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art. 1041107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) oraz § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Joanna WANKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 43/06/DOIA

Decyzja niniejsza uwz.g|qdniavw catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej. Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za poSrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / ]
Leszek Link -_Vv-ce przewodniczacy OKK \\ —!;"
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK 5
Elzbieta Ceqielska - czionek OKK /
Jerzy Chmiel - _czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK

Wanda Grochocka - czionek OKK

Piotr Kociotek - _czionek OKK

Jan Matkowski - czionek OKK

Otrzymuja:

1.Pani Magdalena Joanna Wankowska, ul.Drukarska 47/9, 53-311 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego :
3. Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow [
4. Ala ;
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Joanna Wankowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/06/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1124.

Cztonek czynny od: 13-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2016 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1124-35YC-3B4B-882D-YBE3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-265/2011/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek

- ‘magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 12 marca 1979 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/DOS/13

w specjalnosci konétrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnos$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekeljacy OKK

DOLN{YSLASKA OXREGOWA
IZBA INAYRIERDW 6yDOWNICTWA
/1

Er6!/ dpdRy Razimiklz Czaplinski
/ C

Otrzymuja:

1. Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek
Ul. Pugeta 28/1
51-628 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

A - g A €. ¥
/ Okrezowei Komisll Kwlalifikacyjnej

“1. prof. dr inz. Kazimi&rz Gzaplinski

2. drinz. Zofia Zwjerzch
)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-41J-ABR-DIJ *

Pani Marta Elzbieta Tomaszewska-Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0216/15

adres zamieszkania ul. Pugeta 28/1, 51-628 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
E ) 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-197/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2067r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112,
art. 14 ust, 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane { Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018)
oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr B, poz 38, zpézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Adam Jacek Marek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 11 listopada 1973 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/D0S/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifkacyjnego oraz z przeprowadzonega egzaminu, uchwatg
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, Zze Pan Adam Jacek Marek posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie iprakiyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specgjainosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pauczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby [nzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okragowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dniz jej
dorgezenia.

\SKA OKREG@WA

Otrzymuja; 1ZBA INZYHIERIOW BUROWNJCTWA

1. Pan Adam Jacek Marek
Ul. Sucharskiego 6E/4
56-400 Olesnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektar
Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Pan Adam Jacek Marek jest upowazniony:
I. W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 31 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

. Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku zust. 3a | ust. 3b w/w rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze uprawnienia

budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnstrznych,

b) drag dojazdowych (D), drag lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

@) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostdw, wiadukiéw, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukeji,

n) budowy rusztowan i kladek roboczych,

i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wphywow
eksploatacji gorniczej.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia MGFIB, nie obejmujg

dzialalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i fransporfu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych |linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu ostb
w celach turystyczna-sportowych.

DOLNOSLASK A omi;téow;
1ZBA INZYMIEFOW R JDOWNICTWa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1DW-SW3-VIT *

Pan Adam Jacek Marek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0208/04

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 6E/4, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-123/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Jamrozy

inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1976 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOE/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwaliﬁkaiyjﬁej \

| A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: "\x
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Jamrozy jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnoscei.

PRZEWODN!ICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] riegowej Izby Inzynierow Budownictwa

\VIRF

NRAAVA
dr inz. Daniel Pawlz'c‘kz'

Otrzymuja:
1. Pan Robert Jamrozy

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Slaska 86¢
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC4-5H9-ZRM *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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: BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-D8S-YRQ-XT2 *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocena stanu technicznego
obronnego muru miejskiego pétnocno wschodniego (C)

w Byczynie.

Mur obronny pétnocno-wschodni — odcinek C.

- mur obronny miedzy ulicami Okrezng a Btonie, od ulicy Zamojskiego do przejscia Btonie. Mur obronny z
XIIl wieku z cegly na zaprawie wapiennej, dotem z kamieni otoczakéw na zaprawie wapiennej. Mur jest
wzmochiony przyporami z cegly od strony zewnetrznej, przypory z pézniejszego okresu, cze$¢ z XX w..
Teren od strony pdtnocnej opada w kierunku kanatu wodnego réwnolegtego do muru. Teren od strony
potudniowej, stanowigcy ogrody przydomowe, ma znacznie wyzszy poziom niz teren od strony pétnocnej,
co skutkuje znacznymi naporami gruntu na mur. Mur w cze$ci wschodniej przylega do budynku
mieszkalnego.

Mur obronny z XIII wieku jest cennym zabytkiem miejskich fortyfikacji obronnych,

- korona muru obronnego plaska bez krenelarza jest obecnie prowizorycznie zabezpieczona dachem
ptaskim 1-spadowym drewnianym pokrytym papa na ptytach pazdzierzowych — papa i ptyty bez uszkodzen
chronig korone muru przed zalewaniem woda opadowa,.

Korona muru z cegly na zaprawie wapiennej. Ceglty skorodowane z ubytkami miejscami gtebokimi.
Zaprawa wapienna skorodowana w warstwie przypowierzchniowej, z gtebokimi ubytkami, nie wigze cegiet,

- mur obronny o znacznej grubo$ci z cegly na zaprawie wapiennej, a w dolnych partiach z kamieni
otoczakoéw na zaprawie wapiennej. Mur od strony pdtnocnej jest wzmocniony przyporami czesciowo z
kamienia tamanego, a w wigkszo$ci z cegly. Mur na catej diugosci jest znacznie wychylony na zewnatrz.
Liczne cegty sg gteboko skorodowane z gtebokimi ubytkami. Zaprawa w warstwie przypowierzchniowe;
skorodowana z ubytkami. Szczegdlnie gtebokie ubytki zaprawy wystepuja w dolnych kamiennych partiach
muru, gdzie nie wigza czesci kamieni otoczakow.

Miejscami od strony zewnetrznej muru wystepuja rozlegte ubytki warstwy licowej ceglanej gtebokosci /2
cegty. W miejscach tych odstoniete lico Sciany jest zabezpieczone grubg warstwg zaprawy wapiennej o
znacznej wytrzymatosci. Odspojone licowe partie muru groza runieciem, co stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa, w bezposrednim sasiedztwie muru. W murze wystepuje kilka pionowych pekniec,
spetniajacych role dylatacii,

- przypory od strony zewnetrznej potnocnej muru zostaty wykonane z zadaniem powstrzymania dalszych
odksztatcen wychylonego muru. Czes¢ przypér osiadia, co skutkuje powstaniem szczeliny, rozwierajacej
sie ku gorze, miedzy murem a przyporq — te przypory nie zabezpieczajg muru przed dalszym
wychyleniem.

Przypory sq wykonane z cegly na zaprawie wapiennej. Liczne cegly sg gteboko skorodowane z
gtebokimi ubytkami. Zaprawa w warstwie przypowierzchniowej gteboko skorodowana z ubytkami. W
przyporach wystepujg pekniecia 0 znacznej rozwartosci. Jedna z przyp6r jest peknigta na catej wysokosci
— pekniecie 0 znacznej rozwarto$ci przebiega réwnolegle do ptaszczyzny muru,

- fundamenty muru z kamieni otoczakéw na zaprawie wapiennej. Fundamentdéw muru nie odkrywano,

gdyz w murze nie stwierdzono uszkodzen mogacych sygnalizowa¢ niewtasciwe jego posadowienie.

Fundamenty zostaly wzmocnione przez wykonanie iniekcji niskoci$nieniowych oraz przez

zastosowanie kolumn DSM.

Whioski.

1. Historyczne mury obronne, jak i przypory muréw sa w stanie ztym, a odspojone licowe warstwy
muréw zagrazaja awarig stwarzajac zagrozenie bezpieczenstwa. Zniszczenia postepujg nadal w coraz
szybszym tempie. Aby powstrzymaé postepujace procesy niszczenia muroéw i przypor oraz nie dopuscié
do wystapienia awarii nalezy niezwtocznie wykonaé remont o znacznym zakresie.

2. Przyczyna zniszczen muréw i przypor sa;
- wielosetletnie procesy starzenia sie cegly i zaprawy znaczaco przyspieszone
zawilgoceniem,
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- zaniechanie od wielu lat remontow i napraw (wykonane w ostatnich latach prowizoryczne
zadaszenie korony muréw wyeliminowato niszczenie korony muréw),
- niewtasciwe posadowienie przypor majacych zabezpieczy¢ mur pdtnocny.

autor:

Wroctaw: marzec 2017r. drinz. Lech J. Engel.
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: PREZYDIUM
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWE)
W Y D Z1 AL

Opole, dnia 28 Wrzesnia
BUDOWNICTWA URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

1961Lr.

W OPOLU

Nr ewid. uprawn.

Opol 70865 1o0a R-2(212

148/64

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. I'i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 sty-

cznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | §_6
ust.l pkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa,

Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.

fachowych oséb wykonujgeych funkeje techniczne w b

(Dz. U. 53, poz. 266)
ob. IRCH ENGETL

w sprawie kwadlifikacii

vdowniciwie powszechnym

magister insynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 9 marca 1932 r. w Warszawie

otrzymuije

R —— konstlukcyjno-inzynieryjnej

uprawnienia budowlane do SP0TZgdzania pro jektow budoWl@—I(L—

konstrukeyjnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektow

instelacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skompliko-

wanych urzgdzen i instalacji oraz nastepu

budowlanych architektonicznychs

a/ wszelkich obiektéw budowlanych insynierskich zaslicza-
nych do budownictwa bowszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekbturze /§ 1lsust.?,
c/ budynkéw przemysiowych o charakterze wytacznie produlk-

cyjnym lub sktadowym.- 4

7

rilERC-nyTF/( oo DAk

ol
/
(pieczeé okrqgia) af ini e r/'l:(.u-,, Kugrickd
I
-3 ,l | [

Jacych projektéw

24



(.c I BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,,C”

PREZYDIUM
WOJEWODZKIES) RADY NARODOWE)J .
WY D ZIATL Opole, dnia _ © Stycznia C1oett
BUDOWNICTWA, URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
W OP O LU

r.

INr ewid. uprawn. 172/6.5

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na codstawie art. 18, art. 19 ust. | pki. I'i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 sty-
cznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 | § B
uste.l pkt 2

........................................ rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitety Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji

fachowych oséb wykonujqeych funkcje techniczne w budownictwie pbwszechnym

(Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ounal 1001 1500 Ot a63
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-986-GCN-AXB *

Pan Lech Jerzy Engel o numerze ewidencyjnym DOS/B0/3598/01

adres zamieszkania ul. Jelenia 40/29, 54-242 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - CZESC OPISOWA
I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. DANE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna.

1.1.  Inwestor Gmina Byczyna

ul. Rynak 1

46-220 Byczyna
1.2.  Obiekt Mur obronny odcinek ,C” (pétnocno-wschodni)
1.3. Adres 46-220 Byczna

wojewodztwo: opolskie; powiat: kluczborski;
gmina: Byczyna;
obreb: miasto Byczyna, Dz. nr : 416

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Omawiana eliptyczna zabudowa fortyfikacji miejskiej w Byczynie wraz z wiezami lezy wokdt dawnej historyczne;
czesci miasta Byczyna. Dziatka objeta opracowaniem w catosci zabudowana jest murem do ktérego od strony
zewnetrznej zostaly dostawione przypory. Teren przylegly do muréw miejskich stanowig dziatki prywatne z
zabudowa mieszkaniowg oraz tereny zieleni urzadzone;j.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie wprowadza sie zadnych dodatkowych (wzgledem istniejacych) elementéw zagospodarowania terenu.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1. Powierzchnia dziatki: 2277 m2

1.2. Powierzchnia zabudowy muru: 227,1 m2

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Mury wpisane do rejestru zabytkow decyzjg nr 5/51 z dnia 17.11.1951. Obiekt objety ochrong konserwatorskag
Wojewodzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkow.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wedtug wiedzy projektantow projektowane prace nie wprowadzajg szczegélnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Obiekty w przewidywanym
sposobie uzytkowania nie emitujg hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych Srodkéw zaradczych. Nie
przewiduje sie emisji zanieczyszczen. Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejacego stanu Srodowiska.
Materiaty przewidziane do realizacji posiadajg stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

8. STREFA ODDZIALYWANIA

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt graniczy z dziatkami: 417, 415/4, 415/9, 415/12, 415/11, 415/2, 415/7,
415/6, 414.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE INWESTYCJI

INWESTOR: GMINA BYCZYNA

46-220 BYCZYNA

UL. RYNEK 1
OBIEKT: MUR OBRONNY ODCINEK ,C” (POLNOCNO-WSCHODNI)
ADRES: 46-220 BYCZYNA

wojewddztwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI;
gmina: BYCZYNA;
obreb: miasto Byczyna, Dz. nr : 493

2. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Wizje lokalne na obiekcie przeprowadzone w okresie marzec-kwiecien 2017 r.,

Ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Opolu;

Pomiary inwentaryzacyjne;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z

poZniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i
przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw,
1986r.;

e Program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla muréw miejskich w Byczynie, A.
Legendziewicz, Wroctaw, 2004r.,

e [Ekspertyza techniczna — Miejskie baszty i mury obronne w Byczynie ,Okre$lenie stanu
technicznego obiektu i zalecenia dotyczace renowacji’, B. Namiota, Gliwice, 2006r.,

e Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas odwiertow geologicznych wokét murdw
obronnych w Byczynie, Przedsiebiorstwo Ustugowo — Budowlane ,AQWA” s.c., Gtubczyce, 2007r.,

e  Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Slask, 2006r.,

e Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno — architektonicznych.; J. Romanow,
Wroctaw 2009r.;

e Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno — architektonicznych przedbramia przy
Wiezy Niemieckiej.; J. Romanow, Wroctaw 2009r.;

e Badania architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie; L. Stanisz, Gliwice 2009r.,

e Wstepna ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania wraz z wytycznymi doraznego
zabezpieczenia fortyfikacji miejskich w Byczynie; A. Kapuscinski, Gdansk 2013r.;

e  Opinia dotyczaca stanu zachowania muréw obronnych miasta Byczyna w aspekcie ich planowane;
renowacji wraz z dokumentacja fotograficzng, A. Kapuscinski, Gdynia, 2013r.,

e Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego fundamentu pdtnocno -wschodniego odcinka muréw
obronnych miasta Byczyna, A. Kapusciniski, Gliwice, 2014r.,

e Projekt wzmocnienia podfoza gruntowego fundamentu pdtnocno —zachodniego odcinka muréw
obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2015r.,

e Projekt wzmocnienia podtoza gruntowego fundamentu potudniowego odcinka muréw obronnych
miasta Byczyna, A. Kapusciniski, Gliwice, 2016r.,

e FEkspertyza konserwatorska dla ceglano-kamiennych zabytkowych obwarowan miejskich w

Byczynie, M. Rudy, Torur 2013r.;
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e Problematyka konserwatorska wybranych obwarowan miejskich Opolszczyzny; Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Opolu, I. Solisz, P. Godlewski;

e Program prac konserwatorskich — Mury miejskie w Byczynie . Etap 1 — elewacje wiezy piaskowej,
J. Gryczewski, marzec 2014;

e Certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty materiatow budowlanych wbudowanych przy
realizacji: Umowy Nr WP 272.3.2014 r., ,Byczyna, mury miejskie z wiezami i basztg z XV-XVI w.,
prace budowlane i prace konserwatorskie niezbedne ze wzgledu na zagrozenie zniszczenia
zabytku — wieza piaskowa i fragmenty muréw obronnych”. Sz. Rubik, Zaktad Og6Ino-Budowlany
MAL-BUD , Ostrzeszow, 2014;

e  Protokét z dnia 4.10.2013 — kontrola obiektu zabytkowego oraz w zwigzku z wydanym nakazem
konserwatorskim nr 671/N/12 z dnia 24.10.2012;

e  Protokét z posiedzenia Wojewodzkiej Rady Ochrony Zabytkéw, 09.05.2007 — w sprawie ustalenia
wytycznych konserwatorskich do koncepcji rewitalizacji muréw obronnych w Byczynie;

e Obowigzujace normy i przepisy.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

e Celem opracowania jest projekt renowacji obejmujacy wzmocnienie konstrukcji oraz remont
pdtnocno-wschodniej czesci zabytkowego obwarowania miasta Byczyna w celu powstrzymania
postepujacego zniszczenia.

e Przedmiotem opracowania jest mur obronny na tzw. odcinku ,C” zlokalizowany na dziatce nr 416
nalezacej do Gminy Byczyna.

e Zakres opracowania obejmuje tylko obiekt murdw i przedstawia rozwigzania w zakresie branzy
konserwatorskiej, architektonicznej i konstrukcyjnej. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu.

e  Zakres opracowania nie dotyczy projektu zagospodarowania terenu

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Zabudowa eliptyczna fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowana wokdt dawnego miasta
lokacyjnego, znajduje sie w zabytkowym uktadzie urbanistycznym miasta Byczyna. Dtuzsza oS elipsy
biegnie w kierunku wschéd-zachdd. Catos¢ zatozenia obejmuje tacznie cztery odcinki (umownie
oznaczone A, B, C, D) wzniesione w watku polskim (zendréwkowym) z p6zniejszymi uzupetnieniami,
na podmurowaniu z gtazéw narzutowych.

Caty kompleks dawnego zatozenia obronnego zlokalizowany jest na wschéd od drogi krajowej nr 11,
przedmiotem niniejszego projektu jest wytacznie czg$¢ zlokalizowana na dziatce 416 (tzw. odcinek
,C).

5. RYS HISTORYCZNY.

Potozona przy granicy Slaska i Wielkopolski Byczyna, powstata na skrzyzowaniu ponadregionalnych
szlakéw handlowych. Po raz pierwszy dokumentarnie jest wzmiankowana w 1228 roku i by¢ moze
wéwczas byta lokowana na ,surowym korzeniu’. Miasto zostatlo zatozone na rzucie owalu, z
szachownicowym uktadem blokéw zabudowy i prostokatnym rynkiem posrodku. Otaczajace je
pojedynczym pierscieniem mury obronne zaopatrzono w dwie bramy: od wschodu Polska i od zachodu
Niemiecka z wiezami bramnymi oraz zlokalizowang od potudnia baszte Piaskowa. Jedyna furta
w murach zostata umieszczona przy kosciele parafialnym pw. $w. Mikotaja, w potnocno wschodnim
odcinku murow. Stuzyta jako przejscie do urzadzonych na tgkach miejskich bielnikéw. Powszechnie
przyjmuje sie, ze obwarowania miejskie, dotem murowane z kamienia a wyzej z cegty, powstaty w XV i
XVI wieku1. Cho¢ ostatnio pojawita sie, oparta o wyniki badan archeologicznych przedbramia Bramy

' H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Schiesien, IV. Der Regierungs-Bezirk Oppeln, Breslau 1894, s. 15-16;
T. Chrzanowski, A. Ciechanowski, Powiat kluczborski. Katalog zabytkow sztuki w Polsce. Tom VI, Wojewddztwo opolskie,
zeszyt 4, Warszawa 1960, s. 10, 14; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Slgska Opolskiego. Od $redniowiecza do korica w.
XIX, Krakéw 1974, s. 15-16, 40; Handbuch der historischen Stétten. Schlesien, red. H. Weczerka, Stuttgart 1977, s. 405; W.
Wilczynhska-Koper, Byczyna. Studium historyczno-urbanistyczne miasta. PP PKZ Wroctaw 1982, 1. |, s. 64-66; J. Baj, Spotkanie
z zabytkami Byczyny, [w:] Byczyny przeszto$¢ i dzier dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 100-107.
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Niemieckiej i przedbramia Bramy Polskiej, propozycja datowania pierwszej fazy budowy muréw z
uzyciem kamienia polnego na czas po potowie XIII wieku2.

Mimo granicznego potozenia obwarowania miejskie Byczyny nie zostaty znacznie przebudowane w
okresie nowozytnym. Jedynym wyjatkiem mogta by¢ adaptacja strzelnic do potrzeb broni palnej oraz
prawdopodobna choé jedynie hipotetyczna przebudowa przedbramia obu bram. Wykonany przez F.B.
Wernera po pot. XVIII wieku widok miasta po wielkim pozarze, ktéry wybucht 13 lipca 1757 roku,
ukazuje mury zwienczone krenelazem. Wieza Bramy Polskiej, wieza Bramy Piaskowej i Baszta Polska
zwieniczone sg blankami3.

Mury i wieze uniknety rozbidrek, ktore tak czesto dotknety sredniowiecznych i nowozytnych fortyfikacii
miast pruskiego Slaska na poczatku XIX wieku. Natomiast sama kurtyne muréw, pozbawiong juz
znaczenia militarnego, zaczeto wykorzystywaé czysto utylitarnie, jako gotowy element dla
dostawionych lub nadbudowanych na niej budynkdéw mieszkalnych i gospodarczych. Przed potowg XIX
wieku stopniowo rozebrano krenelaz kurtyny. W 1838 roku rozebrano przedbramia, a obok obu wiez
bramnych przebito w kurtynie muru nowe, szerokie przejazdy. Zapewne w tym samy czasie na zachdd
od Baszty Piaskowej przebito w kurtynie muru szeroki przejazd na osi ulicy wychodzacej z Rynku w
kierunku potudniowym.

Zachowat sie odpis sprawozdania inspektora budowlanego Beckmanna, ktory w 1847 roku opisat stan
wiezy Bramy Polskiej. Wymienia on sklepienie zaglaste nad przyziemiem wnetrza, posrodku ktérego
znajdowat sie otwoér komunikacyjny. Drzwi wejsciowe w Scianie zostaly wybite pdzniej. Rowniez
wejécie do gdrnej kondygnacji zostato wtérnie powiekszone i uzupetnione o drewniane, zewnetrzne
schody nakryte daszkiem. Gorna kondygnacja wiezy stuzyta jako wiezienie miejskie. Zardéwno
przyziemie jak i pierwsze pietro miaty drewniane podtogi. Wyzsze kondygnacje nie byly wydzielone.
Trzon wiezy nakrywato o$miopolowe sklepienie kopulaste na trompach. Na sklepieniu potozono
pdzniej drugq warstwe cegiet. W 1832 zostata ona od géry pokryta grubg warstwg wapiennego tynku.
O ile wewnatrz wiezy cegty sklepienia byty w dobrym stanie, to warstwa zewnetrzng byta rozluzniona,
z licznymi wykruszeniami i ubytkami 4.

Wieze Bramy Polskiej wyremontowano w 1861 roku. Nakryte czterospadowym dachem namiotowym
zwienczenie wiezy otrzymato neogotyckg forme z krenelazem i naroznymi wiezyczkami. Obok wiezy
miejskiej fary byta to druga dominanty przestrzenna sylwety miasta. Kilka lat pozniej, bo w 1866 roku,
poszerzono furte przy kosciele parafialnym $w. Mikofaja, zwang w tym czasie furtgq pastoréw -
Pastorenpfortchen. Bielnik splantowano i wybudowano od zewnetrznej strony muru rampe, u stop
ktorej w 1870 roku urzadzono obsadzony lipami plac z obmurowanym basenem5. Warto zaznaczy¢, ze
juz w tym czasie w potnocnym odcinku muru widoczne byly szerokie rysy i odspojenia, bedace
wynikiem przesuniecia sie gruntu za sprawg przeptywajacego w fosie potoku. Ten odcinek muru zostat
wzmocniony zewnetrznymi piecioma przyporami, ktére wymurowano z kamienia tamanego i cegiet.
Przypory, ktérych wykonanie byto niezbyt staranne, odspoity sie od muru i byty w bardzo ztym stanie.
Informowat o tym w 1835 roku wspomniany inspektor budowlany Beckmann6.

U schytku XIX wieku stan techniczny muréw miejskich, wiez obu Bram Niemieckiej i Polskiej oraz
Baszty Piaskowej nadal byt zty a miejscami bardzo zty. Rozwazano nawet rozbiorke wiezy Bramy
Niemieckiej, ktdra powstrzymat konserwator zabytkéw prowincji Slaskiej. W 1910 roku stwierdzono, ze
neogotycka nadbudowa wiezy Bramy Polskiej wymaga juz remontu. Przez kilka nastepnych lat
przygotowywano projekt renowaciji, kilkakrotnie opiniowany przez konserwatora zabytkow. Ostatecznie
przyznano dotacje na remont i przebudowe zwieficzenia wiezy oraz na remont samych muréw.
Wybuch | wojny Swiatowej wstrzymat realizacje tych szeroko zaplanowanych zamierzen. Jedynie w
1916 roku naprawiono szkody wyrzadzone wiezy Bramy Polskiej przez uderzenie pioruna?.

2 J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badar archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy Wiezy
Niemieckiej w 2009 r., [w:] ,Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144.

% F.B. Werner, Stadt Prospect von Pitschen nach dem Brand, Plany i widoki miast Slgska, karta XX, Muzeum Narodowe we
Wroctawiu, Dziat Grafiki, nr inw. VII-78; tenze, Pitschen im Prospect, Geheime Staatsarchiv Berlin, sygn. HA, Rep. 135, nr
526/3, T. IV, karta 231.

* 0. F. Glauer, Wie’s daheim einst war. Bilder aus der Vergangenheit der Stadt Pitschen, Kreuzburg 1928, s. 68-69.

® H. Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen, Breslau 1892, s. 384.

° 0. F. Glauer, Wie's daheim einst war.... s. 70.

" Bericht des Provinzial-Conservators der Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien (iber seine Thétigkeit vom 1. April 1896 bis 31.
Mérz 1898..., Breslau [1898], s. 23; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die
Téatigkeit vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904..., Breslau [1905], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der
Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die Tatigkeit vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1910..., Breslau [1911], s. 53;
Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber die Tétigkeit vom 1. Januar 1911 bis 31.
Dezember 1912..., Breslau [1913], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkméler der Provinz Schlesien (ber
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Byczyna, obok Paczkowa, posiadata najlepiej zachowane mury miejskie na terenie utworzonej w 1919
roku Prowincji Gornoslaskiej. Wspomniany wyzej zty stan techniczny muréw i wiez ulegt dalszemu
pogorszeniu. Jednak brak Srodkow pozwolit na wykonanie po 1920 roku wytgcznie koniecznych
remontdéw dachow wszystkich wiez, zresztg finansowanych w catosci przez budzet prowincji. Dopiero
na poczatku lat 30. XX wieku opracowano projekt remontu i renowacji wiezy Bramy Polskiej (zwanej
wéwczas wiezg Hindenburga — Hindenburgturm). Zakfadat on usuniecie neogotyckiej nadbudowy z
1861 roku i nakrycie wiezy murowanym hetmem (sic!). Opracowany kosztorys prac obejmowat réwniez
wykonanie dachoéw na wiezy Bramy Niemieckiej i na Baszty Piaskowej, ktore byty ich catkowicie
pozbawione, oraz renowacje muréw. Te kosztowne prace wykonano po potowie lat 30. XX wieku.
Ograniczono zakres do zwieficzenia wiezy Bramy Polskiej, ktorg pozbawiono neogotyckiej dekoracji i
nakryto czterospadowym dachem namiotowym krytym dachéwka. Goérna kondygnacja wiezy Bramy
Polskiej zostata przystosowano do roli punktu widokowego, co wigzato sie z przepruciem nowych
otwordw okiennych. Précz tego we wnetrzu wprowadzono wzmocnienia konstrukcyjne. Pozostate
wieze otrzymaty nowe, zabezpieczajace strukture murdw, czterospadowe dachy o niskim nachyleniu
potaci pokrytych papa8. Warto dodaé, ze w 1928 roku na wewnetrznych Scianach najwyzsze;
kondygnacji wiezy Bramy Polskiej czytelne byly wydrapane w 1643 roku graffiti z nazwiskami
straznikow9.

Ogrody na potnoc od muréw miejskich zostaty w 1932 roku kupione przez miasto. Urzadzono na ich
terenie park miejski, z czasem uzupetniony o umieszczony w sasiedztwie basen kapielowy. W 1940
roku obmurowano fose przy wschodnim odcinku muréw oraz wybudowano schody prowadzace z bton
do centrum miasta10.

Brak informacji o pracach prowadzonych bezpo$rednio po zakonczeniu Il wojny $Swiatowej a
zwigzanych z usuwaniem zniszczeh bedacych wynikiem walk o Byczyne na poczatku 1945 roku. W
1962 roku we wroctawskim oddziale Przedsiebiorstwa Pafnstwowego Pracownie Konserwaciji Zabytkow
opracowano inwentaryzacje oraz projekt zabezpieczenia Baszty Piaskowej i sgsiedniej kurty murow.
Prace te zrealizowano w latach 1962-196411. Przy czym korone muréw zabezpieczono poprzez
zatozenie warstwy izolacyjnej wykonanej w betonie z gruzem ceglanym i z dodatkiem szkta wodnego,
na ktdrej utozono podwdjng warstwe cegiet na zaprawie cementowej. Obecnie uwaza sig, ze prace te
przeprowadzono btednie i staly sie one przyczyng dalszych zniszczen. Podobnie za btad uwaza sie
obnizenie terenu przed murami od strony potudniowej, gdzie odstonieto kamienne fundamenty muréw.
Rozebrano zachowane fragmenty reliktéw posadzek gankdw bojowych i krenelaza. W latach 70. XX
wieku wykonano wzmocnienie konstrukcji kurtyny muréw na ich odcinku miedzy wiezg Bramy Polskiej
a Basztg Polskg, budujac ceglane przypory. Rdwniez to nie przyniosto spodziewanych efektow.
Przypory zwigzane z murem dodatkowo go obcigzyly, niektore z nich sie odspoity, a uzyta cegta stabej
jakosci skorodowata. Wéowczas to wyburzono czes¢ przybuddéwek do muru na odcinkach potudniowym,
zachodnim i potnocnym. Niestety nie naprawiajac uszkodzen. W latach 80. XX wieku kontynuowano
miejscowe naprawy muru i jego korony12.

Na zlecenie Wojewddzki Konserwatora Zabytkéw w Opolu powstat opracowany przez dr inz. arch.
Andrzeja Legendziewicza w 2004 roku program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla muréw
miejskich w Byczynie. Zawiera on zarys historii obwarowan, ich opis z podziatem na odcinki A, B i C
dla ktorych okreslono ogdiny stan techniczny, zakres prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych oraz
dokumentacje fotograficzna.

Nastepnie Urzad Miasta w Byczynie zlecit w 2007 roku Przedsiebiorstwu Ustugowo-Budowlanemu
LAQWA” s.c. z Glubczyc opracowanie ,Projektu budowlanego renowacji zabytkowego obwarowania
miasta Byczyna wraz z renowacjg zabytkowych wiez”. Projekt, opracowany przez zespét pod
kierunkiem arch. Tomasza Krzempeka, nie zostat uzgodniony przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdéw w Opolu ze wzgledu na brak, koniecznych w wypadku prac przy zabytku, studiéw i badan

die Téatigkeit vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914..., Breslau [1915], s. 60; Bericht des Provinzial-Konservators der
Kunstdenkméler der Provinz Schlesien lber die Tétigkeit vom 1 Januar 1915 bis 31. Dezember 1916..., Breslau [1919], s. 47.
8 A. Hadelt, Ubersicht tiber die wichtigeren Vorgdnge auf dem Gebiet der oberschlesischen Denkmalpflege in der Jahren 1926-
1933 [w:] ,Deutsche Kulturdenkméler in Oberschlesien”, Breslau 1934, s. 182.

° Q. F. Glauer, Wie’s daheim einst war.... s. 136. Byli to: PAULUS CICHOS, GEORGI GNILKA, MELCHIOR EKIERT, ADAMUS
SLICZKY.
107, Bilinski, Przez stulecia, [w:] Byczyny przeszlo$é i dzier: dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 58.
" M. Przytecki, Misjskie fortyfikacje $redniowieczne na Dolnym Slasku. Ochrony, konserwacja iekspozycja 1850-1980,
Warszawa 1987, s. 98-99.
2], Solisz, P. Godlewski, Problematyka konserwatorska wybranych obwarowari miejskich Opolszczyzny, [w:] Obwarowania
miast — problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Kozuchow 28-30
kwietnia 2010, red. A. Gorski, Kozuchéw 2010, s. 76.
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oraz zbyt duzy zakres rekonstrukcji, a w zasadzie swobodnych kreacji architektonicznych nie
znajdujacych uzasadnienia w materiatach historycznych, jak przedbramia obu bram, drewniane
kruzganki przy nadmurowanych i opatrzonych krenelazami murach. Przy jednoczesnym usunieciu
majgca juz warto$¢ historyczng nawarstwien za jaki nalezy uzna¢ wykonane po 1935 roku zwienczenie
wiezy Bramy Polskiej. Dodatkowo wskazano, ze proponowane rozwigzania konstrukcyjne i metody sg
zbyt agresywne, wrecz zagrazajace oryginalnej strukturze $redniowiecznego muru. Zalecono
wykonanie badan archeologicznych, badan architektonicznych wraz z opracowaniem wytycznych
konserwatorskich, opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego i programu prac
konserwatorskich dla kamienia, cegty, zapraw i spoin13.

Urzad Miejski w Byczynie zlecit w 2009 roku zaleconych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Opolu badan archeologicznych oraz badan architektonicznych wraz z opracowaniem
wytycznych konserwatorskich. Badania archeologiczne przeprowadzit Jerzy Romanow a badania
architektoniczne i wytyczne konserwatorskie opracowat Lech Stanisz14.

Rezultaty badan archeologicznych wskazujg na powstanie muréw w co najmniej dwu fazach.
pozwalajg na ustalenie zarysu muréw tworzacych przedbramia Bram Niemieckiej i Polskiej. Na tej
podstawie mozna rozwazy¢ ukazanie zarysu muréow w nawierzchni. Badania architektoniczne
potwierdzajg dwie fazy budowlane, czytelne za sprawg uzycia réznych materiatéw. Przedstawione
propozycje rekonstrukcji zwienczenia wiezy Bramy Polskiej, mimo ze oparte o analize zachowanych
reliktdw, majg znaczenie pogladowe i zgodnie z sugestig autora badan winny zostan zaprezentowane
jako element ekspozycji we wnetrzu samej wiezy a nie zrealizowane. Wytyczne dopuszczajg budowe
ganka, jako atrakcji turystycznej, jednak bez odtworzenia kruzgankow.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Forma muréw nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej formy obiektu.

Projektowane prace renowacyjne i remontowe odwzorowujg historyczng forme obiektéw jednak pod
wzgledem materiatowym i technologicznym dostosowane sg do obecnych parametrow technicznych i
obowigzujacych przepisow. Nowo wprowadzone zabezpieczajace elementy konstrukcyjne nie
zmieniajg zewnetrznych gabarytéw. Projektowane prace nie zaktadajg zmiany poziomu terenu wokét
obiektu.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTACZAJACEGO KRAJOBRAZU | ZABUDOWY.

Forma obiektu nie ulega zmianie. Remont i renowacja murow obwarowania miasta Byczyna na
odcinku ,C” (p6tnocno-wschodnim) nie zaktada (nie ingeruje) znaczaco w zmiany elewacji. Budowla
nie zmienia swojej istniejacej formy.

8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiektow pozostaje bez zmian.

Pierwotnie obwarowania miasta Byczyna petnity funkcje obronne, obecnie zabytek architektury
obronnej stanowiacy atrakcje turystyczng (pomnik historii).

Nie wprowadzono zmian w programie uzytkowym obiektu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU.

Charakterystyczne parametry techniczne dla muréw obronnych:

dtugo$¢ muréw na odcinku ,C” ok. 126 m

szeroko$¢ muréw na odcinku ,C” zmienna 1,45-1,70m
wysoko$¢ zewnetrzna muréw na odcinku ,C” zmienna 3,70 -5,80 m
wysoko$¢ wewnetrzna muréw na odcinku ,C” zmienna 3,50 -5,30 m
powierzchnia zabudowy 227,70 m2

'3 Tamze, s. 77-79, gdzie szeroka prezentacja projektu i jego wnikliwa analiza.

'* J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia Wiezy Niemieckiej
w 2009 r., Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny.
Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych w 2009 r., Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w
Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badar archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy
Wiezy Niemieckiej w 2009 r., [w:] ,Opolski Informator Konserwatorski’, Opole 2012, s. 139-144; L. Stanisz, Badania
architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie, Gliwice 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie.
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Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wplywajg na zmiane parametréw technicznych
obiektu.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy, obiekt nie uzytkowany.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

W obiekcie objetych pracami nie zmienia sie istniejgcej konstrukcji. Wszystkie prace maja na celu
powstrzymanie dalszej degradacji obiektéw i zabezpieczenie przed katastrofg budowlang. Projekt nie
wprowadza zmian ukfadu i funkcji.

Mury obronne odcinek ,C”:

Fundamenty — murowane kamienne z wtragceniami ceglanymi, samodzielne, zbudowane z granitowych
eratykow,

Mury - ceglane, kurtynowe, w najstarszych fragmentach z cegty palcowki (28x13x9-10 cm) o watku
gotyckim, dekorowane motywem krzyzykowym tzw. zendrédwkowym, w gornych partiach muru
uzupetnienia i przemurowania z cegly wspétczesne;,

Przypory — ceglane i kamienne, o zroznicowanym licowaniu cegta wspotczesna, niektore licowane
niska cegtg 6-6,5 cm, przynajmniej w czesSci mogq pochodzi¢ z prac naprawczych i ratunkowych
obiektu jeszcze z 2 pot. XIX w. Przypory licowane kamieniem tamanym z duzymi fragmentami
przemurowanymi z cegty wspotczesnej. Wszystkie przypory przykryte poszurami wykonanymi z jedne;
warstwy cegiet utozonymi na ptasko w spadku.

WARUNKI POSADOWIENIA.

Wykonane w 2006 r. (Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Slask) oraz w lipcu 2014 r.
(Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb remontu obwarowan miejskich w Byczynie ,
,GEOPROJEKT SLASK”, A. Kowalska, Katowice) badania gruntowe, w sasiedztwie muréw, wykazaty,
ze na odcinku ,C” mur posadowiony jest czeSciowo w warstwie gruntéw nasypowych o migzszosci od
1,0 do 1,5 m. Warstwa nasypow sktada sie z mieszaniny humusu, piaskéw srednich i glin
piaszczystych. Pod nasypami nawiercono uwarstwione grunty gliniasto-pylaste i pylaste o migzszosci
4,0-6,0 m. ponizej wystepujq piaski srednie $rednio zageszczone. W trakcie badan napiete zwierciadto
wody gruntowej ustabilizowato sie na rzednej ok. 2,2-3,5m. Powyzej lustra wody pyty i gliny — pylaste
miaty konsystencje twardoplastyczna, ponizej ich stan oceniono na migkkoplastyczny.

Wigkszo$¢ odwiertow zrealizowano po stronie zewnetrznej murdw w zwigzku z tym brak informaciji
dotyczacych rodzaju gruntu zalegajacego po wewnetrznej stronie murdw.

Fundamenty muréw obronnych Byczyny posadowione byty bardzo ptytko. Prawdopodobnie stawiano je
bezposrednio na wyréwnanym terenie, warstwie humusu (nasypy niebudowlane) podscielonej glinami
pylastymi. Takg sytuacje potwierdza dokumentacja fotograficzna dotgczona do opracowania z badan
archeologicznych (Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno - architektonicznych
przedbramia przy Wiezy Niemieckiej.; J. Romanow, Wroctaw 2009r.) w sasiedztwie muréw obronnych
Byczyny. Przedstawione na fotografiach wykopy, wykonane bezposrednio przy licach muréw, zardwno
na odcinku pétnocnym jak i potudniowym, pokazujg kamienne $ciany fundamentowe zagtebione w
gruncie na gteboko$¢ 20-30 cm.

Obecnie na wielu odcinkach (o znacznej dtugos$ci) bezposrednio do muréw od strony miasta przylegajg
grunty nasypowe, ktoérych naziom dochodzi miejscami do ok. 3,20 m.

W latach 2014 - 2016 celu uniknigcia ryzyka zagrozenia stateczno$ci muréw, badz ich fragmentdw,
zaprojektowano i wykonano wzmocnienie zalegajgcego bezposrednio pod murami podtoza gruntowego
za pomocg bezwykopowej metody stabilizacji gruntdw, jakq jest iniekcja niskoci$nieniowa oraz z
zastosowaniem kolumn DSM. Wzmocnienie podtoza gruntowego wykonano dwuetapowo: poprzez
uktad kolumn DSM o $rednicy @~50 cm w rozstawie co 0,5m oraz poprzez uktad otworéw do iniekcji
niskocisnieniowej wykonanych pod katem w rozstawie 0,7m. Celem projektowanych prac byto
wzmocnienie podfoza gruntowego tak aby zapewni¢ jego min. no$nos¢ 300kPa na poziomie
posadowienia obiektu 0,5m p.p.t.

W niniejszym projekcie zatozono, ze wykonane w ramach ww. prac dziatania trwale ustabilizowaty
kwestie zwigzane z posadowieniem obiektu i nie wymagajg one dziatan uzupetniajgcych. Z
przezornoéci zaleca sie jednakze systematyczne, minimum 2 razy w roku, pomiary przemieszczen
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murdw, majace na celu kontrole procesu osiadania. Gdyby w trakcie pomiaréw okazato sig, ze proces
nieregularnego osiadania nie zostat powstrzymany, nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac wzmacniajgcych posadowienie obiektu.

13. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE.

Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd i eksploatacji gérniczych.

14. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Obiekt jest budowlg zabytkowg — zalicza sie je do trzeciej kategorii geotechniczne;.
Projekt obejmuje wytacznie prace renowacyjne, wzmacniajace i stabilizujace, wystepujg pomijalnie
mate zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych.

15. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALOZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

W analizie zastosowano schematy statycznie wyznaczalne. Dla najbardziej niekorzystnego przekroju
moment wywracajacy 72,5kNm, moment utrzymujacy 102,7kNm, stateczno$¢ zapewniona. Obcigzen
na podioze gruntowe nie analizowano, ze wzgledu na wykonane wzmocnienie posadowienia.

16. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.

Instalacje nie sg objete opracowaniem.

17. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE |
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU)

Kolejnos¢ prowadzonych prac warunkujaca bezpieczenistwo ludzi i mienia:
Etap 1:

e wykonanie drewnianych daszkéw zabezpieczajacych, wygrodzenie miejsc i stref

niebezpiecznych;

e postawienie rusztowan po wewnetrznej stronie murow;

e zdemontowanie (odcinkami) drewnianych prowizorycznych zadaszen muréw;

e ostrozny demontaz fragmentdw odspojonych i grozacych zawaleniem w obrebie korony

murdw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

e postawienie rusztowan po zewnetrznej stronie murow;

e wypetnienie peknie¢ w murach;

e usuniecie traw, porostow i krzakow porastajagcych mury, ale wytacznie w partiach

przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacii prac;

e usuniecie skorodowanych lub twardych spoin oraz uszkodzonych i rozwarstwionych cegiet;
przemurowanie szczegdlnie uszkodzonych fragmentdw murdw ceglanych i osadzenie luznych
kamieni, bez wypetnienia spoin licowych;
wiercenie otworéw i montaz kotew wzmocnienia muréw, bez wypetnienia spoin;
odtworzenie warstwy licowej muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;
wykonanie zwienczenia korony murow;
konserwacja, rekonstrukcja muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich
estetyzacja murdw;
spoinowanie muréw;
impregnacja i hydrofobizacja gérnych powierzchni muréw (korony muréw i poszuréw);
demontaz rusztowan i zabezpieczen wykonanych na czas budowy.

Wszelkie odstepstwa od podanej wyzej kolejnoSci wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego ze wzgledu na wystepujace zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Szczegobtowy opis ww. prac zawarto ponizej.

18.1.M1. Korona muru:

- z korony muru zdjaé prowizoryczne drewniane zadaszenie,
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- rozebraé prowizoryczne filarki wymurowane na koronie muru,

- z korony muru usung¢ wszelkie porosty, zdjaé luzne niezwigzane zaprawg cegty, ceglty skorodowane
oraz fragmenty odspojone,

- usung¢ skorodowang, zwietrzatg zaprawe niewigzaca cegty,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pekniec i
rozwarstwienn muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowane;
do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g
Quick-mix lub Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalne;j,

- w przypadku rys sklei¢ je poprzez iniekcje za pomoca kompozycji epoksydowych o regulowane;
lepko$ci, np. preparatu Remmers Iniektionsharz 100 Ilub poréwnywalnej. Na pionowych
powierzchniach wylot rysy uszczelni¢ kompozycja epoksydowa z wypetniaczami mineralnymi o
wtasnoéciach tikostropowych, np. Remmers Reparaturmértel EP 2 K lub poréwnywalng

- przemurowa¢ fragmenty uszkodzone i spekane ceglta petng recznie formowang stylizowang na
istniejacq klasy 15, o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach
i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegty wmurowywa¢ na historycznej
zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub
poréwnywalnej,

- gorng powierzchnie korony muru przemurowac 2 warstwami cegiet utozonymi na ptasko w niewielkim
spadku w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegtami na koronie nalezy wykonac:

e cegtami klasy 15 o niskiej zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2,
zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowanych. Elementy murowe
ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich;

e na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np. TWM-s
Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

- spoinowanie muréw wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np. NHL2 Quick-mix lub poréwnywalnej. Fudze nada¢
ksztatt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- powierzchnie poziome korony muréw impregnowac preparatem ochronnym wodnego roztworu $rodka
impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢
kolorystycznie.

- w partii gdzie na murze opierajg sie krokwie budynku mieszkalnego (ul. Dluga nr 6), a pokrycie
dachowka ostania korone muru nalezy:

- zdja¢ dachdwki kryjace mur,

- wyremontowac korong muru jak wyzej,

- potozy¢ dachéwki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istnigjgce.

- w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona $ciana budynku gospodarczego (ul. Florianska nr 2)
nalezy Sciane budynku gospodarczego rozebraé i korone muru wyremontowac jak wyzej. W przypadku
gdyby to byto niemozliwe nalezy wyremontowaé partie muru nie przykryta Sciang ($ciana budynku jest
0 mniejszej grubosci niz mur obronny).

18.2. M2. Naprawy muru:

- cegty skorodowane na catej gteboko$ci wycigé i wymieni¢ na cegty klasy 15 o niskiej zawartoSci
aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace
elementow murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z
programem prac konserwatorskich. Ceglty wmurowywa¢ na historycznej zaprawie wapiennej klasy
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- cegty z ubytkami oczy$ci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych ubytkow
w cegtach uzupetni¢ zaprawg mineralng drobnoziarnistg z mozliwo$cig barwienia w masie do ubytkow
w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza si¢ dodatki kruszywa
rodzimego, okruchdw ceglanych,

- usung¢ skorodowana, kruszaca sie i piaszczacq zaprawe z przypowierzchniowej warstwy.
Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢
ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang zaprawa,
przemurowujgc i wymieniajac skorodowang zaprawe, stosujac zaprawe murarskg trasowo-wapienng
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klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lokalne peknigcia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali nierdzewnej @8mm
0 przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub pordwnywalnego. W poziomych warstwach zaprawy
wycigé szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na gteboko$¢
szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

e wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,

e do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

e wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w celu uzyskania
réwnej otuliny, dtugos¢ pretdw co najmniej 75 cm poza pekniecie z kazdej strony,

e wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu,

e wyrdwnac¢ powierzchnig spoiny,

e zwilza¢ spoing co pewien czas,

e uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg do spoinowania.

18.3. M3. Odtworzenie nie zachowanej warstwy licowej muru:

- na zachowang wewnetrzng warstwe Sciany, murowac¢ warstwe licowg etapami o wysokosci ok. 0,50
m naktadajac sukcesywnie warstwe historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm
np.: NHL-M Quick-mix, lub poréwnywalnej,

- odtworzenie licowej warstwy muru wykonaé cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementow
murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich w tej partii muru. Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania
na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub
porownywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- lico murowa¢ od dotu na wysokos¢ okoto 0,50 m,

- na tym poziomie w wywiercone otwory @12mm wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (OH18N9) @8mm na
gtebokos¢ 0,80 m, w rozstawie poziomym i pionowym co 0,50 m. Otwory wiercic z niewielkim
spadkiem w gtab muru. Prety wkleja¢ przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1
mm i wytrzymato$ci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalne;

- nastepnie murowac nastepne odcinki wysokosci ok. 0,50 m i wklejac¢ prety jak wyze;.

18.4. M4. Zabezpieczenie odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru:

- w przypadku podejrzenia odspojonej licowej warstwy muru nalezy upewni¢ si¢ odwiertem @12mm
wykonanym w spoinie muru,

- przy stwierdzeniu odspojenia lica muru nalezy w strefach odspojonej licowki wykonac¢ siatke otworow
@12mm 50x50cm na gteboko$¢ minimum 40cm, otworami przy pomocy pakeréw i pomp iniekcyjnych
wprowadzi¢ wapienng zaprawe iniekcyjng o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymato$¢ zaprawy 4-6MPa np.:
TKV-p Quix-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalng, do wypetnienia szczeliny i zwigzania
obu warstw muru. Iniekcje nalezy wykonywaé idac stopniowo poziomami od dotu muru,

- po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykona¢ odwierty @12mm na gteboko$¢
80 cm (w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia ponownie przeprowadzi¢ zabieg z
punktu wyzej) i wklei¢ prety ze stali nierdzewnej (O0H18N9) @8mm. Prety wkleja¢ przy pomocy trasowo-
wapiennej zaprawie iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymato$ci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub
porownywalnej

- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypetni¢ zaprawg identyczng jak zastosowang do
spoinowania,

- w przypadku odspojonych fragmentéw lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu lub
wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocni¢ siatkg z linek @2mm (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2)
mocowanych do Sciany za pomocg kotew wklejanych, réwniez ze stali nierdzewnej. Zastosowanie
zwyktej stali weglowej bedzie skutkowato korozjg elementu.

Linki nalezy umiesci¢ w spoinach $ciany na gtebokosci 1-3cm. Fragment $ciany przeznaczony do
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wzmocnienia nalezy oczysci¢ a ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek usuna¢ zaprawe na
gteboko$¢ ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm nalezy wykona¢ odwierty @12mm na
gtebokos¢ 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu pod kotew,
nalezy wypetni¢ puste przestrzenie zaprawg trasowo-wapienng zaprawig iniekcyjng o uziarnieniu 0-1
mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub pordwnywalng przy wykorzystaniu pakerow i
pomp iniekcyjnych. Ponowne wiercenie otwordw w murze, w miejscach wypetnienia pustek nalezy
wykona¢ nie wczesniej jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy.

W wykonane otwory nalezy wkleja¢ gwintowane kotwy @8mm ze stali nierdzewnej na gteboko$¢
~80cm przy uzyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymato$ci 4-6
MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalnej.

Po oczyszczeniu spoin, z ktdrych usunieto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich linki ze stali nierdzewnej
@2mm. Linki nalezy prowadzi¢ przez kolejne kotwy petlami pomigedzy podktadkami Srubowymi,
starajgc sie na biezaco kontrolowa¢ napiecie linek (nie powinny zwisac¢ lecz byé mozliwie napiete).
Swobodne konce linek @2mm w skrajnych kotwach po recznym napieciu zabezpieczy¢ obejmg
zaciskowg ze stali nierdzewnej. Docelowe napiecie uzyskaC poprzez dokrecenie Srub na kazdej
kotwie, az do uzyskania réwnomiernego naciggu linek w spoinach muru. Wszystkie elementy tego
systemu zastosowac ze stali nierdzewnej ze wzgledu na zagrozenie korozji elektrochemicznej.

Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypetni¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub
poréwnywalng. Przy uzupetnianiu spoin nalezy zachowac plastyke wygladu historycznego, spoiny
obrabia¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie zasiegu odspojonej warstwy

licowej muru. Winien to ustali¢ Wykonawca prac remontowych, w trakcie wykonywania
remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

18.5. M6. Naprawy przypor ceglanych:

- Z poszurdw przypdr usungé wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane zaprawg cegty oraz cegly
skorodowane,

- Z poszurow przypor usungé skorodowang zaprawe niewigzaca cegty,

- przemurowac¢ poszury przypor warstwa cegiet utozonych na ptasko w spadku jak obecnie istniejacy,
Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykonac:

- cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegly wmurowywaé¢ na hydrofobowej
zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.. TWM-s Quick-mix, lub
porownywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

- gorng powierzchnie poszuréw impregnowa¢ preparatem ochronnym wodnego roztworu $rodka
impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢
kolorystycznie.

- cegty z ubytkami oczy$ci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich punktowych ubytkow
w cegtach uzupetni¢ zaprawg mineralng drobnoziarnistg z mozliwo$cig barwienia w masie do ubytkow
w cegle np. P250 Quick-mix lub poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza si¢ dodatki kruszywa
rodzimego, okruchdw ceglanych,

- usungé skorodowana, kruszacy sie i piaszczacg zaprawe z przypowierzchniowej warstwy.
Spoinowanie murdéw wykonaé historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2-M3 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze
nadac ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w dolnych partiach osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang
zaprawa, przemurowujgc i wymieniajgc skorodowang zaprawe, stosujgc zaprawe murarskg trasowo-
wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i
kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w ktérych w wyniku osiadania powstaty pionowe szczeliny miedzy przyporg a murem
obronnym, nalezy te szczeliny oczy$ci¢, zmoczy¢ i szczelnie wypetnié, na catej szerokosci i
wysoko$ci, wapienng zaprawe iniekcyjng o wytrzymato$¢ zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.:
NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalna,
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18.6. M7. Naprawa przypory ceglanej peknietej na catej wysokosci:

- szczeling w przyporze oczySci¢, zmoczy¢ i szczelnie wypetni¢, na catej szeroko$ci i wysokosci,
wapienng zaprawg iniekcyjng o wytrzymato$¢ zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.: NHLV-g
Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalna,

- przypore na catej jej dtugosci (od lica zewnetrznego do lica muru obronnego) spigé pretami
stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub
poréwnywalnego, w otworach wierconych ®16-®18mm w rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym
po 2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np.
HeliBond lub poréwnywalna,

- otwory wiercone po wklejeniu pretéw wypetni¢ zaprawg identyczng jak zastosowana do spoinowania,
- wykonac wszystkie prace remontowe jak w pozostatych przyporach.

18.7.M8. Naprawy spekanych przypor kamiennych:

- ostroznie rozebra¢ ceglane fragmenty odspojone i spekane. Po odstonieciu czes$ci wewnetrzne;
przypor okreslic sposob uzupetnienia i materiat (cegta, kamien) warstwy licowej w ramach nadzoru
autorskiego i konserwatorskiego. Uzupetnienia wykona¢ cegtg petng recznie formowang stylizowang o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich lub kamieniem famanym
identycznym jak istniejacy. Kamien i cegty wmurowywaé na historycznej zaprawie wapiennej klasy
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pekniec i
rozwarstwienn muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowane;
do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymatosci na $ciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g
Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalnej,

- przypore na catej jej szerokosci spig¢ pretami stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju
spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego, w otworach wierconych ®16-18mm w
rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym po 2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do
wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalna,

- Z poszurdw przypdr usunagé wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane zaprawg cegty oraz cegly
skorodowane,

- Z poszurow przypor usungé skorodowang zaprawe niewigzaca cegty,

- przemurowac¢ poszury przypor warstwa cegiet utozonych na ptasko w spadku jak obecnie istniejacy,
Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykonac:

- cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegly wmurowywaé¢ na hydrofobowej
zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.. TWM-s Quick-mix, lub
porownywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

- gorng powierzchnie poszuréw impregnowa¢ preparatem ochronnym wodnego roztworu $rodka
impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢
kolorystycznie.

- z warstwy przypowierzchniowej przyp6r usungé skorodowana, kruszacg sie i piaszczacg zaprawe,

- spoinowanie przypor w obrebie cegty i kamienia wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub
porownywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

18.8.M9. Wspdtczesne wirety cegtami w kamiennych murach fundamentowych:

- ceglane wspdtczesne wtrety w murach fundamentowych, szpecace te mury nalezy zdemontowac,

- w powstate ubytki muru wmurowac¢ kamienie otoczaki, jak istniejace, stosujac zaprawe murarskg
trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢
ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- istniejgce obetonowanie muru fundamentowego ostroznie zdemontowac fragmentami i oceni¢ stopien
zachowania i rodzaj materiatu pod warstwg betonowa ,

- jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzy¢ z otoczakéw na wzér fragmentow
istniejacych stosujac zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM
Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
Zakres projektu nie obejmuje wykonanie prac instalacyjnych.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Nie dotyczy.
Wszelkie podjete prace o charakterze remontowym i wzmacniajagcym nie wplywajg na zmiang
charakterystyki energetycznej budynku.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM,
EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii nie jest przedmiotem niniejszego opracowania z uwagi
na planowany zakres prac budowlanych.

ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna zostat wykonany zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna, uchwalony przez Rade Miejska w Byczynie uchwatg nr
LVII/428/10 z dnia 10 wrze$nia 2010 roku

Projektowany obiekt oznaczony na miejscowym planie, jako ,zabytkowe mury obronne i baszty” znajduje sie w
,granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytkow” na terenie strefy ,A” Scistej
ochrony konserwatorskiej — obejmujacej obszar, w ktérym elementy historycznego uktadu zabudowy zachowaty
sie w stanie nienaruszonym i przejawiaja nadal duze walory historyczne i zabytkowe oraz na terenie strefy ,W”
ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych.

Przedmiotem ochrony w strefie ,A”, jest uktad urbanistyczny miasta z okresu $redniowiecznej lokacji miasta i
zawarte w jej obrebie budynki i budowle, towarzyszaca im zielef, tj. elementy krajobrazowe wraz z
archeologicznymi nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego decyzjg Nr 176 z
dnia 10.06.1949r. i Nr 800/64 z dnia 14.04.1964 r., w ktdrej obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan i
ustalen konserwatorskich nad wzgledami wynikajacymi z prowadzonej dziatalno$ci inwestycyjnej, gospodarczej i
ustugowej.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obszar oddziatywania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryty nie wptywa negatywnie na sasiednie nieruchomosci.

22.1. PRZEPISY PRAWA.

Analize obszaru oddziatywania obiektéw budowlanych wykonano w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,p0z.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzn. zm.);

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446)

22.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Projektowana inwestycja realizowana jest na dziatce gminy: Byczyna; obreb: miasto Byczyna, Dz.
nr:416

Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane ,obszar oddziatywania
obiektu” nalezy rozumieé jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
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przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tymi obiektami ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze wzgledu na sposéb realizacji projektowanych prac przy renowacji obiektu (brak mozliwosci
dostepu do niektorych fragmentéw obiektu) obszar oddziatywania obiektu bedacego przedmiotem
niniejszego opracowania nie mieéci sie w catosci na dziatce, na ktérej jest on realizowany.

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek przylegtych do muru: 417, 415/4, 415/9, 415/12,
415/11, 415/2, 41517, 41516, 414.

Zakres prac nie bedzie wprowadza¢ ograniczen w istniejacym zagospodarowaniu terenéw
sgsiednich i nie pogarsza istniejgcych warunkdw po ukoriczeniu prac budowlanych.

22.3. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.

Roboty budowlane, ktére nalezy wykonaé w zwigzku z projektowang inwestycjg wymagajg objecia
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane.

23. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO / CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Remont muréw zaprojektowano w cato$ci z materiatéw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym (cegta, kamien, stal).

Zakres robot nie zmienia warunkow oddziatywania obiektu na $rodowisko, w szczegdlnosci nie
zmienione zostaty warunki:

- zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekow;

- emisji zanieczyszczen;

- ilosci wytwarzanych odpadéw;

- wtasciwoséci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

- wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

24. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Nie dotyczy
25. ZAGADNIENIA BHP

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych
powinno by¢ zgodne z zasadami i przepisami BHP.

26. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA (WPLYW
INWESTYCJI NA SRODOWISKO)

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejacego stanu $rodowiska.

27. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza
powierzchnig zabudowy jest zachowany.
Zakres projektowanych prac nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Projektowana inwestycja nie
pogarsza istniejacego stanu srodowiska.

28. UWAGI KONCOWE.

1. Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe i nie stanowi wystarczajacej podstawy do realizacji prac budowlanych.

2. Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbedne jest opracowanie projektu
wykonawczego, zawierajgcego uszczegotowienia rozwigzan podanych w projekcie
budowlanym.

3. O wszystkich brakach lub niezgodno$ciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu rob6t, w stosunku do ktérego wystepuja watpliwosci.

4. Prace nalezy prowadzi¢ $cisle wg projektu pod cigglym nadzorem osdb uprawnionych i
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nadzorem autorskim.

Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug zataczonego
programu prac konserwatorskich.

Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz Inwestora.

Nowo wbudowywane cegty, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i kolorystycznie, jak w
programie prac konserwatorskich. Klase cegly (wytrzymatos¢ na S$ciskanie) i zaprawy
(wytrzymatos$¢ na $ciskanie) stosowaé wg. opisu konstrukcyjnego powyzej, co jest warunkiem
bezpieczenstwa konstrukcji.

Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych materiatow,
montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw/wyrobdw pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i
estetycznych po uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

Uzyte materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mie¢
wymagane atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodnoSci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajace wysokiej klasy
pracownikédw i majgce udokumentowane osiggniecia w dziedzinie konserwacji. Prace
wymagajq statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego.

Po wykonaniu wzmocnienn i prac remontowych zaleca sie prowadzenie regularnych
przegladow technicznych konstrukcji.

W przypadku odkrycia podczas prac elementéw o charakterze zabytkowym nalezy je
zabezpieczy¢ oraz bezzwitocznie poinformowaé o tym Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.”

Zagospodarowanie odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek na ktdre
oddziatuje zakres prowadzonych prac objetych projektem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé wszelkie wymagane pozwolenia.
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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA — CZESC RYSUNKOWA

C1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:1000
C2 MUR C - RYSUNEK ZBIORCZY skala 1:200
C3 MUR C - ODCINEK A0.00-A0.42 skala 1:100
C4 MUR C - ODCINEK A0.42-A0.84 skala 1:100
C5 MUR C - ODCINEK A0.84-A0.126 skala 1:100
C6 MUR C - ODCINEK A0.00-A0.42 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
C7 MUR C - ODCINEK A0.42-A0.84 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
C8 MUR C - ODCINEK A0.84-A0.126 STREFY KONSERWATORSKIE skala 1:100
C9 NAPRAWA | WZMOCNIENIE KORONY MUROW ORAZ WARSTWY

LICOWEJ MURU skala 1:50
C10 NAPRAWA | WZMOCNIENIE PRZYPOR skala 1:50

C11 ZASADA WZMOCNIENIA SPEKANYCH SCIAN PRETAMI WKLEJANYMI skala 1:20
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - obwarowania miasta Byczyna, pow. Kluczbork.

Obwarowania miejskie Byczyny sg ztozonym uktadem elementdw pochodzacych z przynajmniej dwéch
faz budowy w okresie Sredniowiecza oraz wtdrnych elementéw wprowadzonych podczas prac naprawczych jak
rekonstrukcje uszkodzonych fragmentdw, zmiany w otworowaniu i zadaszeniu wiez. Do muréw obronnych
dostawiono przypory, budynki mieszkalne i gospodarcze.

Wyniki dotychczasowych badan architektonicznych i archeologicznych obiektu wskazujg na mozliwos¢
rekonstrukcji formy najstarszych obwarowan miejskich. Odwolujg sie do materiatéw ikonograficznych oraz
nieczytelnych obecnie $wiadkow wskazujac przypuszczalne formy zwiericzenia korony muréw.

Opinie te nie sg obecnie wystarczajaca przestankg do prob rekonstrukcji zwienczenia korony muréw, rozbudowy
o elementy architektury obronnej (chodniki komunikacyjne, przedbramia), czy tez zadaszenia wiez , baszt.

Stan zachowania oraz przyczyny zniszczen obwarowan miejskich Byczyny byt wielokrotnie opisywany *&.
Analizie podlegaty problemy zwigzane ze stabilizacjg ~ muréw miejskich, niszczeniem materiatéw ,
rozwarstwianiem prowadzacym do zawalenia rozlegtych fragmentow ceglanego lica muru.
Dla prac konserwatorskich przy konserwacji lica muru cennym i nadal aktualnym jest opracowanie Marii Rudy
.Ekspertyza konserwatorska dla ceglano — kamiennych zabytkowych obwarowar miejskich w Byczynie”. Torun
2013. Przedstawione w opracowaniu zalecenia do programu prac konserwatorskich byly podstawa do
sformutowaniu programu prac J. Gryczewskiego ,Etap 1 - elewacje wiezy piaskowej”, 2014 oraz projekt
budowlany T. Krzempka Ratunkowy — ,Remont zabytkowych obwarowan miejskich w Byczynie”, 2014.
W 2014 r. w wykonano min. rozbidrki fragmentdw lica wraz z tymczasowym otynkowaniem odstonigtego rdzenia
muru . Pracom konserwatorskim poddano elewacje wschodnig i zachodnig baszty piaskowej. Ostonieto korony
muréw przed zamakaniem mocujac zadaszenia z ptyt osb pokrytych papa.

Efektem dziatan naprawczych w ostatnich latach byly réwniez poprzedzone badaniami konstrukcyjnymi i
geologicznymi, prace wzmacniajace fundamenty odchylonych muréw na odcinkach w potudniowym, pétnocno
wschodnim oraz pétnocno zachodnim fragmencie obwarowan wykonane w 2014 roku.

Program prac konserwatorskich obejmuje dziatania zwigzane z konserwacjq elewacji obwarowan -
mury, wieze - z rozszerzeniem 0 czynno$ci naprawcze we wnetrzach wiez i rdzenia muréw, niezbedne do
zapewnienia trwato$ci wykonanych prac i ochrony przede wszystkim najstarszych fragmentéw obiektu.

Nalezy podkresli¢, ze prace konserwatorskie musza by¢ prowadzone réwnolegle lub poprzedzone pracami
budowlanymi koniecznymi ze wzgledu na aktualny stan zachowania obwarowan.

W ramach analizy stanu zachowania obiektu, widocznej na licowkach elewacji, przyjeto dla celéw
programu prac podziat na pie¢ podstawowych stref, oznaczonych orientacyjnie na rysunkach projektowych jako:
S1 - watek kamienny
S2 - lico ceglane, strefa A
S3 - lico ceglane, strefa B
S4 — brak warstwy licowej muru
S5 - lico po konserwacii

$1 - watek kamienny
Fragmenty watkéw kamiennych wystepujacych nieregularnie w przyziemiu na obwodzie muréw, w strefie |
kondygnaciji wiezy zachodniej (niemieckiej), na przyporach przy odcinku pétnocno — zachodnim murdw.

15 Materiaty udostepnione przez CCI z archiwum miasta Byczyna, WKZ w Opolu
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Lico murowane jest ze zroznicowanego materiatu kamiennego, gtéwnie porowatych skat osadowych w postaci
kamienia famanego oraz r6znej wielkosci otoczakéw skat magmowych. W wyzszych partiach muréw dominujg
fragmenty wystepujacej lokalnie rudy darniowej — skaty osadowej o spoiwie zelazistym. W podwalinie
przewazajg eratyki granitowe.

W wiekszo$ci mamy do czynienia z oryginalnymi fragmentami najstarszych obwarowan z licznymi uzupetnieniami
zréznicowanym materiatem ceramicznym oraz kamiennym. Zgodnie z wynikami badan L. Stanisza (2009r.)
kamienne oblicowanie wiezy niemieckiej powstato w XIX w.

ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie cze$ci murdw i podlega szczegéinej ochronie. Oznacza
to koniecznos¢ zachowania jak najwickszej ilosci substancji zabytkowe] — elementy kamienne, zaprawy
murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W zwigzku z bardzo zlym stanem zachowania, przede wszystkim zapraw fgczacych elementy, przyjmuje sie
koniecznos¢ czesciowej, etapowej rozbiorki muru do wykonania prac murarskich. Zdemontowane fragmenty
kamienne po osadzi¢ ponownie w pierwotnej lokalizacji.

Uszkodzone elementy kamienne nalezy poddaé zabiegom konserwatorskim.

Rekonstruowane fragmenty wykona¢ z zastosowaniem kamieni maksymalnie zblizonych sktadem oraz formg do
najstarszych fragmentoéw danego odcinka elewaciji z powtérzeniem oryginalnego uktadu elementéw w murze.

Strefa oktadziny kamiennej w pasach cokotowych czesto nie tworzy ciggtej warstwy. W przypadku ujawnienia pod
wtérnym licowaniem ceglanym watku kamiennego proponuje sie, po akceptacji nadzoru konserwatorskiego,
odtworzenie na tych odcinkach lica kamiennego.

Podmuréwka kamienna, muru na framence OdCIk poiunio - Wscodniego.
Przyktad zroznicowania budowy lica po pracach naprawczych.
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Elewacja wiezy zachodniej, fragment - przyziemie E/ewcja wiezy zachodniej, przyziemie w przejsciu pod lochem
gfodowym.
Gl

e

Zastosowanie kamienia do licowania przypor na odcinku pétnocno-zachodnim obwarowan.
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3

Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — pekniecie  Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — stan zachowania
Sciany w narozu, wtérne uzupetnienia formatkami elementdw kamiennych, pod wtérnym spoinowaniem
Szarego granitu. muru zaprawa wapienna z okresu budowy.

S2 - lico ceglane - strefa A

Do strefy tej zaliczono mur oryginalny wraz z reparacjami pochodzacymi z okresu do ok. potowy XX w. oraz
fragmenty naprawiane oryginalng cegta rozbiérkowa, bez wzgledu na okres reparacii.

Budulcem licowej czesci muréw sg generalnie cegly ciemniej wypalone, wisnidwki z widocznymi lokalnie
gtowkami zendréwek murowane w watku kowadetkowym, rzadziej w naprzemiennym ukfadzie gtéwkowym i
wozowkowym oraz bez widocznej regularnosci uktadu cegiet.

Przewazajg cegly 0 wymiarach 28 x 13-13,5 x 9-9,5-10 [cm]. Nie wskazano miejsc o wyraznych cechach
wspoinych wymiaréw cegiet, ani prawidtowosci w watku muru.

Do strefy tej nie wliczono licowania niektdrych skarp niskg cegta wspdtczesng (6-6,5 cm), ktdre przynajmniej w
czesci moze pochodzi¢ z prac naprawczych i ratunkowych obiektu jeszcze z 2 pot. XIX w.

Obszary powierzchni strefy réznig sie stanem zachowania w zaleznosci od lokalizacji w obiekcie. Cze$¢ licowki
muru jest specherzona, odspaja sie.

Zniszczenia cegiet w przewazajacym zakresie dotyczg warstwy przypowierzchniowej. Pozbawienie warstwy
spieku na réznej gtebokosSci nastepuje przez stopniowe odspajanie warstw. Czes¢ uszkodzen mogta nastapi¢ w
trakcie usuwania zapraw murarskich i tynkarskich po usunieciu obiektéw zabudowy miejskiej, podczas
oczyszczania cegiet rozbidrkowych przed ich osadzeniem.

W porowatej powierzchni osadzity sie biate osady mineralne pozostatosci spoiw mineralnych wapiennego iflub
cementowego oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.

Miedzy cegtami zachowane sg fragmenty spoin wapiennych, mogacych pochodzi¢ z okresu budowy obiektu.
Powierzchnie lica sg miejscowo uzupetnione wspdiczesnymi cegtami.
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ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie cze$ci murdw i podlega szczegéinej ochronie. Oznacza
to koniecznos¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej — ksztattki ceramiczne, zaprawy
murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W trakcie prac nalezy oceni¢ zakres wystepowania oryginalnych cegiet $redniowiecznych na tle pézniejszych
uzupetnien cegta wzorowana, wbudowang min. przed potowg XX w. (podobna wystepuje na licu muru fosy przy
odcinku pétnocno-zachodnim)

W miare mozliwosci nalezy usuna¢ wszelkie, zwtaszcza uszkodzone cegty pochodzace z uzupetnien wykonanych
od 2 pot. XX w.

Uszkodzone fragmenty podda¢ zabiegom konserwatorskim. Usuwanie pojedynczych cegiet (za wyjatkiem
wstawek wspotczesnych) lub konieczne rozbiorki nalezy poprzedzi¢ akceptacja komisji konserwatorskie;.
Uzupetnienia ubytkow wykona¢ cegta pochodzacy z rozbiérki lub nowa, zgodnie z zasadgq maksymalnego
zblizenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych i estetycznych do uzupetnianego fragmentu.

Drobne ubytki, do ok. 1/2 cegly wypetnia¢ zaprawg mineralng barwiong w masie. Pojedyncze drobne, ptytkie
ubytki cegiet pozostawi¢ bez uzupetnienia, o ile pozostawienie ich nie bedzie miato negatywnego wplywu na
dalszy stan zachowania obiektu (np. miejsce gromadzenia sie wody i zanieczyszczen statych)

Dostosowa¢ uktad cegiet do watku uzupetnianego muru. W przypadku zaburzenia watku muru historycznego
(wskazujacego na przebudowy, modernizacje obiektu), potwierdzone przez nadzér architektoniczny i
konserwatorski zaburzenia takie pozostawi¢, ewentualnie uczytelni¢ wedtug indywidualnych uzgodnien
biezacych.
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Lico elewacji muru na odcinku potudniowym, fragment — przyktfady stanu zachowania.
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Zréznicowany uktad cegiet lica na fragmencie odcinka potudniowo — wschodniego murdw.
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Mur na odcinku pétnocnym, fragment.
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Spoina wapienna na fagmencie muru - odcinek pétnocno-wschodni mogacy stuzy¢ za wzor dla zaprawy
spoinujgcej. Do weryfikacji na etapie prac remontowo-konserwatorskich.
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Spoina wapienna z widoczng zielong warstwg glonéw porastajaca powierzchnie pod wtorng, uszczelniajacq
zacierkq tynkarska, wysolenia, rozwarstwianie cegiet. Fragment lica muru na odcinku péfnocno-wschodnim
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$3 - lico ceglane - strefa B

Odtworzone powierzchnie lica muru w trakcie prac remontowo-konserwatorskich z 2. pot XX w. Charakteryzujg
sie  zastosowaniem cegty niedopalonej barwy pomaraficzowej, jasnoczerwonej o formacie zblizonym do
wymiarow cegiet Sredniowiecznych osadzanych w watku gtowkowo-wozoéwkowym.

Na podstawie przegladu wymiardw cegiet, sposobu opracowania ich powierzchni oraz przewigzania watku z
polami uzupetnianymi wyrézniajg sie przynajmniej trzy gtéwne fazy prac remontowych. Stosowano cementowo —
wapienne i cementowe zaprawy murarskie.

Wymiary cegiet s zblizone, a niekiedy przewyzszajg wymiary cegiet ze strefy A.

Szczegoing grupe tej strefy stanowig cegly niskie, wspdtczesne o wymiarach wystepujace na licu niektérych
przypor . Licowanie cegtg o tym wymiarze mogto powstaC w okresie prac wykonywanych przy obwarowaniach w
2. pot XIX w (ok. 1866 r.) i w 3. éw. XX wieku.

Generalnie mozna uzna¢ stan zachowania jako zty, spowodowany zastosowaniem cegiet nieodpowiednich dla
obcigzonego wodg i solami rozpuszczalnymi w wodzie muru. Zastosowano ponadto nieodpowiednia, zbyt
szczelng i sztywng zaprawe murarska.

ZALECENIA OGOLNE:

Powierzchnie uszkodzone mozna podda¢ konserwacji. Dla wszystkich fragmentéw majg zastosowanie
zalecenia ogdlne programu.

Dopuszcza sie, a w niektorych przypadkach zaleca sie jednak wymiane fragmentéw licowania, w obszarach
cegiet ostabionych, pudrujacych sie oraz odspajajacych od rdzenia muru. W szczegoino$ci zaleca sie wymiane
cegiet i ich pozostatosci z obszaréw murowanych i spoinowanych zwartg zaprawg cementowg wraz z usunigciem
zaprawy narzuconej na rdzen przegrody oraz na powierzchniach, gdzie nie wykonano odpowiedniego
przewigzania warstwy licowej z rdzeniem muru.

Dotyczy to rowniez obszaréw bez widocznych objawow korozji, np. wowczas, gdy uzupetnienie zaburza ciggto$¢
watku licowki.

Po odstonieciu gtebszych warstw muru bezwzglednie nalezy wykona¢ badania architektoniczne i/lub
archeologiczne.

W szczegélnych przypadkach o sposobie ponownego licowania muru decyzje podejmie interdyscyplinarna
komisja konserwatorska.

e 4 -
v £

Zniszczenia podpwierzchniowej warstwy ceiei murowanych na zwartej zaprawie cementowej,
charakterystyczny obraz stanu zachowania przemurowar w strefie korony murow.
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Wspofczesne prace naprawcze lica muru — przyktady na fragmentach odcinka pofudniowo-zachodniego.
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Stan achowania murow, przykfad korozji bioogiczne zawilgoconych murow.
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Zniszczenia cegiet murowanych na zwartej zaprawie cementowej, fragment.

S4 - brak warstwy licowej muru

Powierzchnie pozbawione warstwy licowej w wyniku korozji muru, zawalenia sig lub kontrolowanej rozbiorki
fragmentow odspojonego lica.

Powierzchnie w 2014 roku zostaly w wiekszoSci pokryte warstwg tynku wapienno-trasowego, ktéry do czasu
kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich stanowi warstwe ochronng przed dalej postepujacq
korozjg budulca pod wptywem dziatania czynnikéw atmosferycznych.

ZALECENIA OGOLNE:

W trakcie prac remontowych usungé mozliwie starannie warstwe tynku. Dalsze prace prowadzi¢ po analizie
aktualnego stanu zachowania muru i badaniach architektonicznych.

Odtworzy¢ licowke odpowiednio dobrang cegtg z przewigzaniem lub kotwieniem z rdzeniem.

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK ,,C”
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Ubytek lica na odcin

T

btek Ic k/yty tnkie a cinu pétnocno-zachodnim
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S5 - powierzchnie po konserwacji
Elewacje wschodnia i zachodnia Baszty Piaskowej. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2014 r. na
podstawie programu prac konserwatorskich mgr Jacka Gryczewskiego.

ZALECENIA OGOLNE:

Dokona¢ kontrolnego przegladu stanu zachowania. Wcze$niej zapoznaC si¢ z programem prac oraz
dokumentami powykonawczymi.

Po wykonaniu ewentualnych napraw zaleca si¢ delikatne umycie powierzchni $cian wodg pod niewielkim
ciSnieniem w celu usunigcia biezacych zabrudzen powierzchni.

Na rysunkach projektu oznaczono ponadto gtowne obszary wystepowania objawow zniszczen elewacii
obwarowan, takich jak obszary rozlegtych ubytkéw spoinowania muru, znacznego uszkodzenia cegiet,
nawarstwien Srodowiskowych, biologicznych oraz tych o charakterze nawarstwien i wykwitow solnych i
mineralnych.

Oznaczenia te pozwalajg szacunkowo oceni¢ skale poszczegdlnych wybranych rodzajéw zniszczen, nie stanowig
za$ szczegblowych wytycznych co do lokalnego zakresu stosowania poszczegélnych zabiegéw
konserwatorskich.
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STAN ZACHOWANIA OBIEKTU wraz z przyczynami zniszczen zostaly szczegdfowo opisane min. w
ekspertyzie M. Rudy (2013 r.)

Zostaty wymienione tam spekania muru , rozwarstwienia w jego strukturze — odspojenia i ubytki licowki,
destrukcja cegiet i spoin, ubytek spoin, uszkodzenia oryginatu pod wspotczesnymi wypetnieniami prowadzace do
rozluznienia watku ceglanego i kamiennego. Oméwione zostaly réwniez rodzaje wystepujacych nawarstwien,
zasolenie i zawilgocenie muréw, korozja biologiczna wynikajaca z rozwoju mikroorganizméw jak i roslin
Zielonych.

Omowienie poparto wynikami specjalistycznych badan laboratoryjnych.

ZALOZENIA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:

Na podstawie analizy stanu zachowania obiektu i zalecen zawartych w ekspertyzie mgr M. Rudy przyjeto
nastepujace zatozenia do programu konserwacji:

Zaktada sie wykonanie wszystkich zabiegdw profilaktyki konserwatorskiej stuzacych wzmocnieniu oraz w
maksymalnym stopniu powstrzymaniu procesow niszczacych zabytkowe obwarowania miejskie.

Przyjeto zasade zachowania i eksponowania jak najwigkszej ilosci substancji zabytkowej przede wszystkim
oryginalnej, pochodzacej z rozbudowy i wczesnych prac naprawczych obwarowar.

Przyjeto zatozenie, ze warto$cig podlegajacq ochronie sg oryginalne fragmenty muréw ale rowniez pdzniejsze
uzupetnienia (do ok. 2. pot. XX w.).

Nie znaleziono na aktualnym etapie badan obiektu podstaw do wprowadzenia generalnych zmian wygladu
obwarowan miasta, jak propozycje odtworzenia lub aranzaciji elementow architektury obronne;.

Do celéw projektowych i kosztorysowych przyjeto, na podstawie analizy stanu zachowania i rodzaju
wbudowanych materiatow, wstepny podziat powierzchni muréw na oméwione wyzej strefy. Pozwalajg one na
szacunkowg ocene zakresu wykonania zabiegow konserwatorskich.

Nie wynikaja one z badan architektonicznych ani historycznych obiektu.

Ztozona problematyka stanu zachowania obwarowan miejskich Byczyny oraz konieczny zakres ingerencji w
substancje zabytkowa wymaga statego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego na kazdym etapie inwestycj.

Przed przystapieniem do prac remontowo- konserwatorskich oraz w trakcie realizacji nalezy wykona¢
uzupetiajace, szczegbtowe badania architektoniczne i konserwatorskie. Badanie takie pozwolg na
warto$ciowanie poszczeg6lnych odcinkéw fortyfikacii i wypracowanie szczegdtowych wytycznych wykonawczych.

Proponowane nizej postepowanie konserwatorskie ma charakter ogélny i zakres stosowania podanych
czynno$ci nalezy dostosowaé do stanu zachowania, rodzaju materiatu poddanemu konserwacji oraz stopnia
ochrony konserwatorskiej danego odcinka elewacji.

Elementy kamienne nalezy poddaé zabiegom podobnym do proponowanych dla powierzchni ceglanych z
uwzglednieniem konieczno$ci stosowania innych materiatéw do uzupetniania ubytkéw.

Jednym z najwazniejszych czynnikdw warunkujacych trwato$¢ konserwacii jest trwato$¢ poditoza. Konieczne jest
rownolegte wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrebie murow.

Nalezy wyeliminowa¢ wszystkie czynniki sprzyjajace niszczeniu obiektu, jak zniwelowanie oddziatywania gruntu
przy murach, zwtaszcza przy znacznej réznicy pozioméw ziemi po obu stronach przegrody. Konieczne jest
skuteczne zabezpieczenie korony murdw i poziomych fragmentéw elewacji wiez przed wnikaniem wody
opadowe;.

Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,nowej cegty”. Dopuszcza sie pozostawienie widocznych réznic wygladu
cegiet oryginalnych oraz nowo wbudowanych.

Ze wzgledu na budowe i obecny stan zachowania obiektu nie zaleca zaktadania warstw mogacych spowodowac
uszczelnienie powierzchni jak np. antygraffiti.
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PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Program prac stanowi uzupetnienie projektu budowlanego, rodzaj proponowanych materiatow oraz prace
zwigzane ze stabilizacjg pekniec i rozwarstwien zostaty szczegotowo omowione w czesci opisowej projekiu.

W przypadku konserwaciji elewacji potnocnej i potudniowe] wiezy piaskowej prace konserwatorskie prowadzi¢ z
zastosowaniem materiatow stosowanych podczas konserwaciji elewacji wschodniej i zachodnie;.
Zestawienie materiatow znajduje sie w zbiorach miasta Byczyna.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. Nalezy wykonywa¢ biezacq dokumentacje
fotograficzng dokumentujaca przebieg wszystkich prac remontowych i konserwatorskich na obiekcie.

2. Dezynfekcja powierzchni — odkazenie wszystkich powierzchni elewacji metodg natrysku. Proponowany
preparat powinien uwzgledniaé wyniki bada mikrobiologicznych znajdujacy sie w ekspertyzie M. Rudy oraz
posiadac aktualne atesty dopuszczajace.

3. Usunigecie roslinnosci z zastosowaniem srodkéw chwastobdjczych, zdjecie elementow wtornych — zadaszenia,
tablice informacyjne itp. — reczne wykucie.

3. Usunigcie wykwitow solnych, ziemi i itp. luzno zwigzanych nawarstwien na sucho szczotkami z wiosia
naturalnego lub sztucznego. Zebrany materiat wyprowadzi¢ poza najblizsze otoczenie obiektu.

4. Usuniecie wszystkich wtérych spoin w licu kamiennym i licu ceglanym strefy A, w szczeg6inosci zwartych
spoin cementowych. Zaprawy wykuwaé recznie. W przypadku sztywnych spoin zaleca sie uprzednie naciecie
zaprawy spoinujacej pitg tarczowg, a nastepnie delikatne odkucie reczne diutem.

Nalezy zachowa¢ oryginalne spoinowanie muru, zwiaszcza w przypadku ujawnienia oryginalnej warstwy
opracowania powierzchni spoin. Usuniecie spoin oryginalnych tylko w zakresie zatwierdzonym przez nadzor
konserwatorski.

W strefie B usuna¢ spoiny zbyt mocne, zasolone lub w znacznym stopniu zniszczone. Dotyczy to szczegoinie
pasa korony murow.

5. Usuniecie tymczasowych tynkdw wapienno-trasowych ze strefy rozlegtych ubytkow lica — reczne odkucie.

6. Usuniecie cegiet uszkodzonych, niewtasciwie dobranych uzupetnien.

W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego - usuniecie tylko w zakresie wtornych uzupetnien po
zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

W strefie B lica ceglanego bez dodatkowych ograniczeh oprécz zniszczonych cegiet lica przypor wykonanego z
niskich cegiet (XIX i XX w.) ktorych usuniecie nalezy uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.

Wymagana jest ekspertyza dotyczaca budowy rdzenia muru dla kazdego odstanianego odcinka muru.

7. Rozbiorki odspojonych fragmentéw licowki kamiennej i ceglane;.

Celem jest zapewnienie trwato$ci obiektu. W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego rozbiérka tylko
pod warunkiem zgody nadzoru konserwatorskiego, o ile nie bedzie mozliwe podklejenie lub kotwienie
odspojonych powierzchni.

Oryginalny, dobrze zachowany materiat kamienny i ceramiczny nalezy po ostroznym demontazu zdeponowaé do
ponownego wbudowania w elewacje.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.

Wymagana jest ekspertyza dotyczaca budowy rdzenia muru dla kazdego odcinka muru.

8. Wzmocnienie oryginalnych, ostabionych ksztattek ceramicznych (strefa A) i elementéw kamiennych oraz
oryginalnych spoin hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym — pedzlowanie do przesycenia konsolidowanego
materiatu. Elementy impregnowane pozostawi¢ do sezonowania (ok. 3 tygodnie) zgodnie z zaleceniami
producenta.
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9. Wykonanie napraw muru zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym.

Prace muszg by¢ na biezaco konsultowane z prowadzacym prace konserwatorskie oraz nadzorem
konserwatorskim.

10. Oczyszczenie lica z nawarstwien powierzchniowych.

Wykonane zabiegi nie mogg powodowaC powstawania dodatkowych uszkodzen muru w tym zwigkszenia
porowatosci materiatéw kamiennych, naruszenia spieku cegiet, szkliwa i dobrze zachowanych oryginalnych spoin
muru.

Zaleca sie stosowanie metod wykorzystujgcych minimalne ilosci wody. Nie nalezy dopuscié co przesycenia
powierzchni, ani gtebszych partii muru woda. Nadmiar wody wyprowadzi¢ poza najblizsze otoczenie obiektu (np.
tunelami z folii)

Proponuije sie stosowanie metody strumieniowo-Sciernej z wykorzystaniem migkkich kruszyw oraz indywidualnie
regulowanego ci$nienia roboczego i odlegtosci dyszy od obiektu. Nalezy uwzgledni¢ duze zrdznicowanie stanu
zachowania powierzchni. Metody nie stosowa¢ na powierzchniach pokrytych szkliwem.

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac wykona¢ proby na obiekcie do akceptacji efektow oczyszczania przez
nadzér konserwatorski.

Dopuszcza sie ponadto

- miejscowe mycie wodg i parg wodng pod cisnieniem (60-160 bar)

- czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stezeniu 0,5-4%, dobor stezenia i krotno$¢ zabiegu nalezy
okre$li¢ metodg prob, z zastosowaniem wszystkich reziméw pracy;

- doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, diutami, kamieniami Sciernymi itp. z pozostatoSci
nawarstwien.

11. Odsolenie powierzchni miejscowe metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (oktady z pulpy
celulozowej z wodg demineralizowang wzbogacong o wodny roztwér Srodkéw odkazajacych).

12. Klejenie fragmentéw kamienia i cegiet — zastosowanie klejow syntetycznych (epoksydowych) odpowiednie;
lepkosci.

13. Rekonstrukcja ubytkow lica z zastosowaniem kamieni naturalnych i ksztattek ceglanych.

Do rekonstrukcji wiekszych ubytkéw oraz pojedynczych wstawek w miejscach usunietych elementéw stosowaé
selekcjonowany, odsolony materiat rozbiérkowy oraz materiat nowy zblizony pod wzgledem wiasciwosci
fizycznych i estetycznie (wybarwienie, stopien spieczenia, faktura powierzchni) do:

- uzupetnianych watkow

- W pierwszej kolejnosci do najstarszych fragmentéw podmuréwki, licowania kamieniem tamanym oraz cegty
gotycka, zgodnymi z wymiarami materiatéw w miejscu ich wbudowania. Orientacyjne wymiary cegiet to 28 x 13 x
9 [cm],

- uzupetniajaco, w wytypowanych miejscach konieczne bedzie stosowanie cegiet wyzszych 28-30 x 13-13,5 x
9,5-10 [cm] lub o wymiarach cegiet ,niemieckich” i wspotczesnych 19-25 x 11-11,5 x 6-7 [cm].

Utozenie elementdw w licu wzorowaé na watku oryginalnym oraz biezacymi wskazaniami nadzoru
konserwatorskiego. Nalezy uwzgledni¢ wskazania co do odtworzenia rzedu rolki ceglanej powyzej strefy
podmuréwki kamiennej oraz inne wynikajgce z prowadzonych uzupetniajgcych badan architektoniczno —
archeologicznych.

Konieczne jest przewigzanie warstwy licowej z rdzeniem muru przez odpowiedni uktad cegiet lub/i kotwienie
(zgodnie z propozycjami projektu budowlanego).

Stosowaé zaprawy murarskie wapienne lub wapienno trasowe, porowate, umozliwiajace swobodng migracje
wody i pary wodnej przez system kapilarny zapraw, nie wymuszajgc transportu wody przez zabytkowy materiat
kamienny i ceramiczny. Oddawanie nadmiaru wilgoci przyczyni si¢ do zmniejszenia powstawania szkod
mrozowych i biologicznych.

Zaprawa murarska odpowiadajaca wybarwieniem i uziarnieniem spoinie wytypowanej jako spoina oryginalna
moze by¢ wykorzystana jako spoina muru (spoina wyciskana).

O ile nie zostanie ujawniony oryginalnie nadany ksztatt spoiny zaleca sie spoing zacieraC prosto, nieco ponize;
powierzchni lica cegiet lub kamienia.

Prace wykonywa¢ na odpowiednio przygotowanym, zdrowym podiozu pozbawionym luznych zanieczyszczen.
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14. Uzupetnienie ubytkdw w kamieniach i cegtach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie dostosowanymi
do uzupetnianych materiatow. Wieksze ubytki zbroi¢ drutem lub pretem ze stali nierdzewnej wklejanym na
zywice, np. epoksydowa.

15. Ewentualna rekonstrukcja drobnych ubytkéw szkliwa (dla ksztattek nie narazonych na intensywne
zawilgacanie) $wiattotrwatym, wodoodpornym lakierem epoksydowym.

16. Uzupetnienie ubytkéw spoin, spoinowanie elewacji porowatg zaprawg piaskowo-wapienng z dodatkiem
spoiwa hydraulicznego (biatego cementu M52 lub trasowo-wapienna) z ptukanym piaskiem kwarcowym barwiong
W masie.

Dopuszcza sie stosowanie produktéw gotowych w handlu pod warunkiem, ze spetniajg one warunek zblizonych
wiasciwosci fizyko-chemicznych i optycznych do spoin oryginalnych.

Wstepnie przyjmuje sie stosowanie zaprawy w odcieniu jasnym, piaskowym. Spoine zaciera¢ prosto nieco
ponizej powierzchni materiatu uzupetnianego. Zaréwno odcief spoiny jak i ksztatt powierzchni ustali¢ w trakcie
prac konserwatorskich, na podstawie wynikow uzupetniajacych badan konserwatorskich i architektonicznych.

17. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien elewacii farbg wapienna, laserunkowa farbg krzemoorganiczng,
z dodatkiem pigmentéw mineralnych, lub laserunkowg farbg silikatowa. Celem scalenia jest zniwelowanie
razacych roznic kolorystycznych uzupetnient w obrebie jednolitych obszaréw. Nie nalezy dazy¢ do ujednolicenia
kolorystycznego elewacji na jej catym obwodzie.

18. Dezynfekcja powierzchni — zabieg prewencyjny, stosowac do wszystkich powierzchni.
19. Hydrofobizacja wybranych fragmentéw elewacji — ptaszczyzny poziome pod warunkiem braku miejsc
umozliwiajgcych przenikania wody do wnetrza muru. Nie hydrofobizowa¢ powierzchni zawierajacych

niewyprowadzone sole rozpuszczalne w wodzie.

20. Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest zobowigzany do sporzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

1. ZAKRES ROBOT.

1.1.Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odtaczenie i kontrola istniejagcych mediow.

1.2.Prace montazowe — ustawienie rusztowan.

1.3.Prace rozbidrkowe - rozebranie tymczasowych daszkdéw zabezpieczajacych korone muru,
demontaz uszkodzonych i zdeformowanych fragmentéw licowych muru grozacych zawaleniem,

1.4.Prace oczyszczajace - usuniecie traw, porostéw i krzakow porastajagcych mury, ale wytacznie w
partiach przewidzianych do bezzwtocznej kontynuacji prac; dezynfekcja i odsolenie muru,

1.5.Prace wzmacniajgce i zabezpieczajace — wypetnienie peknie¢ w murach, wiercenie otwordw,
montaz kotew i wykonanie wzmocnienia $cian siatkg z linek stalowych; mocowanie lica
ceglanego, przeszycie murdw i przypdr pretami, prace impregnacyjne, prace remontowo -
konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich.

1.6.Prace murarskie — wykonanie przemurowan uszkodzonych fragmentow muréw, wymurowanie
brakujacych elementow w tym gdrnej powierzchni korony muru, osadzenie luznych kamieni,
uzupetnienia w licu muréw i spoinowanie zgodnie z programem prac konserwatorskich

1.7.Porzadkowanie placu budowy, wywo6z materiatow z rozbiorki.

1.8.Zamknigcie placu budowy, demontaz ogrodzen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt objety opracowaniem — mur obronny na tzw. odcinku ,C” (pdtnocno-wschodni) w Byczynie.

W bezposrednim sasiedztwie muru od strony potudniowej (wewnetrzna strona muru) znajdujg sie
dziatki prywatne na ktérych zlokalizowane sg budynki wielorodzinne i obiekty matej architektury. Od
strony pétnocnej (zewnetrzna strona muru) muru znajdujg sie tereny zielone, rekreacyjne o znacznym
nachyleniu terenu schodzacym do przylegtej fosy. Wszystkie budowle i konstrukcje w otoczeniu sg
objete ochrong konserwatorska.

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z remontem murdw.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STANOWIC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych mogq stanowi¢
fragmenty muru zlym stanie technicznym, gdzie wystepuje zagrozenie upadkiem przedmiotéw z
wysokoséci. Dotyczy to gtéwnie mozliwosci upadku fragmentédw gérnej partii muru oraz zsuniecia sie
stref licowych muru

Nie dopuszcza sie do przemieszczania cigezkiego sprzetu po przylegtym terenie, w razie bezwzglednej
konieczno$ci trasy takiego sprzetu nalezy rozpoznac i oznakowa¢ pod katem zagrozen wystepujacych
pod ziemig. Prace nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego oraz generujgcego drgania sprzetu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

Projektowane prace stwarzajg nastepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
- zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysoko$ci,
- zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem cegtami lub kamieniami, lub cigzkimi elementami
w trakcie prac rozbiorkowych i remontowych,
- zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu,
- zagrozenie porazenia pradem od urzadzen elektromechanicznych,
- okaleczenie mechanicznymi urzgdzeniami recznymi,
- zagrozenie urazem od pracujacych $rodkéw transportu (przejechanie, przygniecenie),

Cze$¢ z tych zagrozen wystepuje tacznie oraz w trakcie catego procesu budowy.
Wg wiedzy projektantéw projektowane prace budowlane nie wprowadzajg szczegélnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
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Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.

Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt powinni otrzymaé doktadne instrukcje od
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robét, odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- poinformowaé o konieczno$ci stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

- okre$li¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substanciji oraz preparatow
na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH | ICH POBLIZU.

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wazne zaswiadczenia lekarskie.

- wykonywanie prac pod nadzorem.

- obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i
uprawnione.

- wyposazenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej (w
tym szelki bezpieczenstwa i hetmy) i inny konieczny przy danych warunkach pracy.

- prowadzenie budowy w sposéb okreSlony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.

- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy.

- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego.

- oznaczenie stref niebezpiecznych.

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi.

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatéw.

- stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej.

- nadzor kierownika budowy lub brygadzisty.

- wydzielenie drog ewakuacyjnych.

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych $rodkéw bezpieczenstwa (hetmy ochronne,
okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne
stosowne do wykonywanych prac)

7. WSKAZANIE SRQDKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

- roboty rozbiérkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotdw z wysoko$ci, zagrozenie
przygnieceniem) — pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w gtdwnych elementach
konstrukcji lub rusztowan. Nie dopuszcza si¢ do przebywania osob ponizej prowadzonych prac
rozbiorkowych. Obszar na ktdrym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprawny i sprawdzony sprzet
ochronny, ochrony osobistej (hetmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach
pracy,

- roboty montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosci, zagrozenie
przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
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umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

- roboty murarskie, kamieniarskie i zabezpieczajace (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z
wysokosci, zagrozenie przygnieceniem) roboty wykonywane na wysoko$ci powyzej 1 m nalezy
wykonywa¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie
ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Wykonywanie
robot murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ temperatur min. oraz
maks., ponizej i powyzej ktérych nie wolno wykonywaé robot. Przestrzegaé instrukcji podanych przez
producentow zapraw.

- roboty zwigzane z wklejaniem kotew (pretdw) i impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi
substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu) — roboty
zwigzane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi
stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinny by¢ prowadzone z
uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkéw stuzacych do wykonywania tych robot. Zaleca sie
noszenie w czasie pracy rekawic, maski i okularéw ochronnych. Teren, na ktérym bedg prowadzone
takie roboty odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét niedopuszczalne
jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkéw, a niezwtocznie pod
zakonczeniu robét oraz w przerwach na positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie
sie cieptg wodg i korzystanie ze Srodkow higieny osobistej. Roboty te powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z
substancjami i preparatami chemicznymi.

- roboty na wysokosci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotow z wysokosSci oraz przygnieceniem
ciezkimi elementami) — pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni byé zabezpieczeni szelkami
bezpieczenstwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w gtéwnych elementach konstrukcji.
Obszar na ktérym bedg prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Strefa niebezpieczna, liczac od obiektéw, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci z ktorej mogq
spadac przedmioty i nie mniej niz 6,0 m. Strefa niebezpieczna moze byé zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem elementéw. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W
miejscach przejs¢ i przejazdéw, szeroko$¢ daszka ochronnego winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia, lub przejazdu. Przy pracach tych konieczny jest montaz
rusztowan o wysoko$ci ok. 19m. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem oséb i przedmiotow
balustrada, deskami kraweznikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczeg6lng staranno$cig nalezy
wykona¢ instalacje odgromowg rusztowan. Nie dopuszcza si¢ do prowadzenia prac w warunkach
nocnych, silnego wiatru, burz, opadéw deszczu.

- roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pradem, okaleczenie) — uzywac sprzetu i
narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH.

- Plac budowy nalezy zabezpieczyé poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy
wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Bramy nalezy umiejscowi¢ w dogodnym miejscu
umozliwiajacym tatwy wjazd na teren budowy.

- Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych
oraz wykona¢ tymczasowe sieci i o$wietlenie.

- Tablice informacyjng budowy nalezy umie$ci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Ustawi¢ tablice ostrzegawcze:

- Uwaga prace na wysokosci.
- Uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
- Uwaga prace rozbidrkowe.
- Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzadzenia placu budowy nalezy zdemontowac, a teren
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doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich, materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- Wykonawca powinien utrzymywaé drogi i dojécia do placu budowy, chodniki i $ciezki w
nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace fadunki o potencjalnej ucigzliwosci pytéw
lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd. powinny by¢ zabezpieczone w
sposdb uniemozliwiajacy spadanie materiatéw z pojazdu.

- Ze wzgledu na lokalizacje obiektu na szczycie géry nie jest mozliwy transport materiatow i
sprzetu przy wykorzystaniu typowych $rodkéw transportu. Konieczne zastosowanie
specjalistycznego sprzetu o wiasciwosciach terenéwki ciezarowej, np. Mercedes Unimog.

- Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczna, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy techniczne;.

- OSwietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno byé, w miare
mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do
wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowa¢ oswietlenie sztuczne. W razie
konieczno$ci mogg byé stosowane przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o
zwiekszonym zagrozeniu porazenia pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrodet
Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V)
za pomocg transformatorow bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronno$ci.

- Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji
iloSci odpadoéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

- Kierownictwo budowy powinno dazy¢é réwniez do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robot

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz., w szczegdlnosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.). Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny by¢
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane.

Dostawy materiatow

Do realizacji robdt nalezy stosowa¢ materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajagce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne muszg by¢
dostarczone, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i owiadczenia.
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