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UWAGA:

Kolorem czarnym oznaczono zakres opracowania.

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywa¢ wraz z Opisem Technicznym, ktory
stanowi nieodtgczng czes$¢ opracowania.

2. Opis rozwigzan naprawczych oraz zalecenia
konserwatorskie zamieszczono w Opisie Technicznym.

3. Wszelkie pojawiajgce si¢ na rysunkach nazwy handlowe
nalezy traktowac jako przykfad okreslajacy standard
przyjetych rozwigzan. Dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennych materiatéw o poréwnywalnych parametrach, po
uzgodnieniu z Autorami projektu oraz konserwatorem
zabytkow.

4. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe
wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nie
dopuszcza sig mieszania réznych systeméw w obrebie
danego rozwigzania systemowego.

5. Wszystkie wymiary weryfikowa¢ na budowie. Nie
odmierzaé wymiaréw z rysunkow.

6. Niniejszy projekt budowalny jest opracowaniem
wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na budowe i nie
stanowi wystarczajgéej podstawy do realizacji prac
budowlanych.

7. Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne
niezbedne jest opracowanie projektu wykonawczego
zawierajgcego uszczegodtowienia rozwigzan podanych w
projekcie budowlanym.

8. Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobieraé
wymiarowo i kolorystycznie zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Klase cegty i zaprawy (wytrzymatos¢ na
Sciskanie) stosowa¢ zgodnie z opisem technicznym, co jest
warunkiem bezpieczenstwa konstrukcji.

9. Wszelkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne
i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa
ppoz. i bhp.

10. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg
rysunki z ostatnig datg modyfikacji. Wczes$niejsze rysunki
traktuje sie jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

11. Prace prowadzone na obiekcie sg pod statym
nadazorem Wojewoddzkiego Opolskiego Konserwatora
Zabytkéw.

12. Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskaé
zgode Inwestora.

Rewizja:| Uwagi:
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