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D-0O4a Mur D - odcinek D-030 - D-060 - strefy konserwatorskie
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D-05a Mur D - odcinek D-060 - D-090 - strefy konserwatorskie

D-06 Mur D - odcinek D-090 - D-120
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D-14a Mur D - odcinek D-345 - D-378 - strefy konserwatorskie
wW-01 Wieza wschodnia - rzuty, przekroje, naprawy wewnatrz wiezy
W-02 Wieza wschodnia - strefy konserwatorskie

W-03 Wieza wschodnia - naprawy na elewacjach

S1 Detal S-1 - Naprawa peknie¢ w murach.

S2 Detal S-2 - Naprawa pekniec - zszywanie krzyzowe muréw petnych
S3 Detal S-3 - Naprawa pekniec blisko narozy przy uzyciu kotew.
sS4 Detal S-4 - Naprawa pekniec blisko narozy bez uzycia kotew.
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CZESC OPISOWA
1. Dane informacyjne
Inwestor: Gmina Byczyna ; ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Adres obiektu: 46-220 Byczyna, dziatki nr 498, 404, 392 /11

2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

— Umowa z Inwestorem nr GP.7011.3.2017.PM z dnia 09.03.2017

—  Wizje lokalne na obiekcie przeprowadzone w okresie marzec-kwiecieni 2017 r.,

—  Wstepne ustalenia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Opolu;

— Pomiary inwentaryzacyjne;

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6Zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

—  Winniczek W.. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-
ekonomicznych i przegladéw sprawnoéci technicznej budynkéw mieszkalnych,
CUTOB PZiTB, Warszawa-Wroctaw, 1986r.;

— Program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla muréw miejskich w
Byczynie, A. Legendziewicz, Wroctaw, 2004r.,

—  Ekspertyza techniczna - Miejskie baszty i mury obronne w Byczynie ,Okreslenie
stanu technicznego obiektu i zalecenia dotyczgce renowacji”, B. Namiot, Gliwice,
2006r.,

—  Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas odwiertéw geologicznych wokat
muréw obronnych w Byczynie, Przedsiebiorstwo Ustugowo - Budowlane ,AQWA” s.c.,
Gtubczyce, 2007r.,

—  Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Slask, 2006r.,

—  Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno - architektonicznych.; J.
Romanow, Wroctaw 2009r;

— Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno - architektonicznych
przedbramia przy Wiezy Niemieckiej; ]. Romanow, Wroctaw 2009r;

— Badania architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie; L. Stanisz, Gliwice 20009r.,

— Wstepna ekspertyza techniczna dotyczgca stanu zachowania wraz z wytycznymi
doraznego zabezpieczenia fortyfikacji miejskich w Byczynie; A. Kapu$cinski, Gdansk
2013r;

—  Opinia dotyczaca stanu zachowania muréw obronnych miasta Byczyna w aspekcie ich
planowanej renowacji wraz z dokumentacja fotograficzng, A. Kapuscinski, Gdynia,
2013r, ‘

— Projekt wzmocnienia podioza gruntowego fundamentu pdinocno -wschodniego
odcinka muréw obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2014r.,

— Projekt wzmocnienia podioza gruntowego fundamentu péinocno -zachodniego
odcinka muréw obronnych miasta Byczyna, A. Kapu$cinski, Gliwice, 2015r.,
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—  Projekt wzmocnienia podloza gruntowego fundamentu potudniowego odcinka
muréw obronnych miasta Byczyna, A. Kapuscinski, Gliwice, 2016r.,

—  Ekspertyza konserwatorska dla ceglano-kamiennych zabytkowych obwarowan
miejskich w Byczynie, M. Rudy, Torun 2013r.;

—  Problematyka konserwatorska wybranych obwarowan miejskich Opolszczyzny;
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opoluy, . Solisz, P. Godlewski;

—  Program prac konserwatorskich — Mury miejskie w Byczynie. Etap 1 - elewacje wiezy
piaskowej, J. Gryczewski, marzec 2014;

—  Certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne, atesty materialéw budowlanych
wbudowanych przy realizacji: Umowy Nr WP 272.3.2014 r., ,Byczyna, mury miejskie
z wiezami i basztg z XV-XVI w., prace budowlane i prace konserwatorskie niezbedne
ze wzgledu na zagrozZenie zniszczenia zabytku - wieza piaskowa i fragmenty muréw
obronnych”. Sz. Rubik, Zaktad Ogélno-Budowlany MAL-BUD , Ostrzeszow, 2014;

—  Protokét z dnia 4.10.2013 - Kkontrola obiektu zabytkowego oraz w zwigzku z
wydanym nakazem konserwatorskim nr 671/N/12 z dnia 24.10.2012;

—  Protokét z posiedzenia Wojewoddzkiej Rady Ochrony Zabytkéw, 09.05.2007 - w
sprawie ustalenia wytycznych konserwatorskich do koncepcji rewitalizacji muréow
obronnych w Byczynie;

— Obowigzujace normy i przepisy.

Projekt opracowano z uwzglednieniem zalecen wynikajacych z:

+Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej” dla wiezy bramnej
wschodniej (tzn. Wieza Polska) (rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
- mgr inz. Jan Koziuk, rzeczoznawca budowlany dr hab. inz. Dariusz Bajno)

— "Oceny stanu technicznego obronnego muru miejskiego péinocno-zachodniego (D)
oraz obronnej Wiezy Polskiej - wschodniej w Byczynie" wykonanej przez dr inz.
Tomasza Nowaka

—  "Programu konserwatorskiego dla murow i wiezy" wykonanego przez Agnieszke
Witkowska

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego renowacji zabytkowego obwarowania
miasta Byczyna zlokalizowanego na dziatkach nr 498, 404, 392/11

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt istniejgcy — nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Nie wprowadza sie
zadnych dodatkowych (wzgledem istniejgcych) elementéw zagospodarowania terenu. Nie
przewiduje sie wykonania zadnych nowych przytaczy oraz sieci.

Powierzchnia zabudowy pozostaje niezmieniona i wynosi 43,78 m? (wieza) i 473,44 m? (mur)
Kubatura pozostaje niezmieniona i wynosi 1082 m3 (wieza)

Na podstawie Art. 34, ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane sporzadzenie projektu
zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna - mur w
czesci poinocno-zachodniej obwarowania zlokalizowany na dziatkach nr 404 i 392/11 oraz
wieza bramna wschodnia zlokalizowana na dziatce nr 498 tzw. Wieza Polska.

Zakres opracowania obejmuje wskazanie rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych oraz
branze elektryczng, a w szczegdlnosci:
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— remont i wzmocnienie muréw, w tym prace konserwatorskie, stabilizacyjne,
renowacyjne,

— remont i wzmocnienie $cian, stropéw, konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego
wiezy,

—  zaprojektowanie instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z iluminacjg na wiezy,

— udostepnienie wiezy dla zwiedzajgcych.

5. Lokalizacja obiektu

Obiekt stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest miescie Byczyna. Mur w
poinocno-zachodniej czesci obwarowan starego miasta pomiedzy ulicami Blonie i Okrezna na
odcinku od ulicy Basztowej do ulicy Hotelowej, natomiast wieza bramna wschodnia (tzw. Wieza
Polska) w czesci wschodniej obwarowania u zbiegu ulic Florianskiej i Zamojskiego. Obiekty
zajmujg powierzchnie dziatek 404 1392/11 oraz 498.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen mpzp

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 wrzes$nia 2010 r. Obiekt lezy w obszarze
MS - tereny zabudowy $rédmiejskiej, w granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem
do rejestru zabytkow, oraz w granicach strefy " A" oraz strefy "W" ochrony konserwatorskie;j.

Strefa "A” jest strefg $cistej ochrony konserwatorskiej, przedmiotem ochrony w strefie jest uktad
urbanistyczny miasta z okresu Sredniowiecznej lokacji miasta i zawarte w jej obrebie budynki i
budowle, towarzyszaca im zielen, tj. elementy krajobrazowe wraz z archeologicznymi
nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytkéw wojewdédztwa opolskiego decyzjg Nr 176 z dnia
10.06.1949r. i Nr 800/64 z dnia 14.04.1964 r., w ktérej obowigzuje bezwzgledny priorytet
wymagan i ustalen konserwatorskich nad wzgledami wynikajgcymi z prowadzonej dziatalno$ci
inwestycyjnej, gospodarczej i ustugowe;j.

Strefa "W", ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, o granicy tozsamej ze strefg
"A" Scistej ochrony konserwatorskiej. Przedmiotem ochrony w strefie "W" s3 wystepujgce
nawarstwienia zabytkéw archeologicznych zwigzanych z powstaniem i funkcjonowaniem
historycznego uktadu miasta.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ ujetych w Rozporzadzeniu RM z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie okreSlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko.
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W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia inwestor uwzgledni ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Oddzialywanie inwestycji miesci¢ si¢ bedzie w
granicach wtasnej dziatki.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu - rys historyczny
Zarys historii obwarowan miejskich Byczyny

Polozona przy granicy Slagska i Wielkopolski Byczyna, powstala na skrzyzowaniu
ponadregionalnych szlakéw handlowych. Po raz pierwszy dokumentarnie jest wzmiankowana w
1228 roku i by¢ moze wowczas byta lokowana na ,surowym korzeniu”. Miasto zostato zatozone
na rzucie owalu, z szachownicowym uktadem blokéw zabudowy i prostokatnym rynkiem
posrodku. Otaczajace je pojedynczym pierscieniem mury obronne zaopatrzono w dwie bramy:
od wschodu Polskg i od zachodu Niemiecka z wiezami bramnymi oraz zlokalizowang od
potudnia baszte Piaskowa. Jedyna furta wmurach zostala umieszczona przy koSciele
parafialnym pw. $w. Mikotaja, w pétnocno wschodnim odcinku muréw. Stuzyta jako przejscie do
urzadzonych na tgkach miejskich bielnikéw. Powszechnie przyjmuje sig¢, Ze obwarowania
miejskie, dotem murowane z kamienia a wyzej z cegly, powstaty w XV i XVI wieku?. Cho¢ ostatnio
pojawita sie, oparta o wyniki badan archeologicznych przedbramia Bramy Niemieckiej i
przedbramia Bramy Polskiej, propozycja datowania pierwszej fazy budowy muréw z uzyciem
kamienia polnego na czas po potowie XIII wieku?

Mimo granicznego potozenia obwarowania miejskie Byczyny nie zostaly znacznie przebudowane
w okresie nowozytnym. Jedynym wyjatkiem mogta by¢ adaptacja strzelnic do potrzeb broni
palnej oraz prawdopodobna cho¢ jedynie hipotetyczna przebudowa przedbramia obu bram.
Wykonany przez FB. Wernera po pot. XVIII wieku widok miasta po wielkim pozarze, ktory
wybucht 13 lipca 1757 roku, ukazuje mury zwieficzone krenelazem. Wieza Bramy Polskiej,
wieza Bramy Piaskowej i Baszta Polska zwienczone sg blankami3.

Mury i wieze uniknety rozbiérek, ktére tak czesto dotknely Sredniowiecznych i nowozytnych
fortyfikacji miast pruskiego Slaska na poczatku XIX wieku. Natomiast samg kurtyne muréw,
pozbawiong juz znaczenia militarnego, zaczeto wykorzystywac czysto utylitarnie, jako gotowy
element dla dostawionych lub nadbudowanych na niej budynkéw mieszkalnych i gospodarczych.
Przed polowa XIX wieku stopniowo rozebrano krenelaz kurtyny. W 1838 roku rozebrano
przedbramia, a obok obu wiez bramnych przebito w kurtynie muru nowe, szerokie przejazdy.
Zapewne w tym samy czasie na zach6d od Baszty Piaskowej przebito w kurtynie muru szeroki
przejazd na osi ulicy wychodzacej z Rynku w kierunku potudniowym.

Zachowat sie odpis sprawozdania inspektora budowlanego Beckmanna, ktéry w 1847 roku
opisat stan wiezy Bramy Polskiej. Wymienia on sklepienie Zaglaste nad przyziemiem wnetrza,

1 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien, IV. Der Regierungs-Bezirk Oppeln,
Breslau 1894, s. 15-16; T. Chrzanowski, A. Ciechanowski, Powiat kluczborski. Katalog zabytkéw sztuki w
Polsce. Tom VII, Wojewddztwo opolskie, zeszyt 4, Warszawa 1960, s. 10, 14; T. Chrzanowski, M. Kornecki,
Sztuka Slgska Opolskiego. Od Sredniowiecza do korica w. XI1X, Krakéw 1974, s. 15-16, 40; Handbuch der
historischen Stdtten. Schlesien, red. H. Weczerka, Stuttgart 1977, s. 405; W. Wilczynska-Koper, Byczyna.
Studium historyczno-urbanistyczne miasta. PP PKZ Wroctaw 1982, t. 1, s. 64-66; ]. Baj, Spotkanie z
zabytkami Byczyny, [w:] Byczyny przesztosé i dzieni dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 100-107.
2§, Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badari archeologiczno-architektonicznych przedbramia
przy Wiezy Niemieckiej w 2009 r., [w:] ,Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144.

3 F.B. Werner, Stadt Prospect von Pitschen nach dem Brand, Plany i widoki miast Slqska, karta XX, Muzeum
Narodowe we Wroctawiu, Dziat Grafiki, nr inw. VII-78; tenze, Pitschen im Prospect, Geheime Staatsarchiv
Berlin, sygn. HA, Rep. 135, nr 526/3, T. 1V, karta 231.
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posrodku ktérego znajdowat sie otwdr komunikacyjny. Drzwi wejSciowe w $cianie zostaty
wybite poézniej. Réwniez wejscie do gérnej kondygnacji zostato wtérnie powiekszone i
uzupelnione o drewniane, zewnetrzne schody nakryte daszkiem. Gérna kondygnacja wiezy
stuzyta jako wiezienie miejskie. Zarowno przyziemie jak i pierwsze pietro miaty drewniane
podtogi. Wyzsze kondygnacje nie byly wydzielone. Trzon wiezy nakrywato o$miopolowe
sklepienie kopulaste na trompach. Na sklepieniu potozono pézniej druga warstwe cegiel.
W 1832 zostata ona od géry pokryta grubg warstwa wapiennego tynku. O ile wewnatrz wiezy
cegly sklepienia byty w dobrym stanie, to warstwa zewnetrzna byta rozluzniona, z licznymi
wykruszeniami i ubytkami 4

Wieze Bramy Polskiej wyremontowano w 1861 roku. Nakryte czterospadowym dachem
namiotowym zwieliczenie wiezy otrzymato neogotycka forme z Krenelazem i naroznymi
wiezyczkami. Obok wiezy miejskiej fary byta to druga dominanty przestrzenna sylwety miasta.
Kilka lat p6zniej, bo w 1866 roku, poszerzono furte przy kosSciele parafialnym sw. Mikotaja,
zwang w tym czasie furtg pastoréw - Pastorenpfortchen. Bielnik splantowano i wybudowano od
zewnetrznej strony muru rampe, u stép ktérej w 1870 roku urzagdzono obsadzony lipami plac z
obmurowanym basenems’ Warto zaznaczy¢, ze juz w tym czasie w péinocnym odcinku muru
widoczne byly szerokie rysy i odspojenia, bedace wynikiem przesuniecia sie gruntu za sprawa
przeptywajacego w fosie potoku. Ten odcinek muru zostalt wzmocniony zewnetrznymi piecioma
przyporami, ktére wymurowano z kamienia tamanego i cegiet. Przypory, ktérych wykonanie
byto niezbyt staranne, odspoily sie od muru i byly w bardzo ztym stanie. Informowat o tym w
1835 roku wspomniany inspektor budowlany Beckmanné

U schytku XIX wieku stan techniczny muréw miejskich, wiez obu Bram Niemieckiej i Polskiej
oraz Baszty Piaskowej nadal byt zty a miejscami bardzo zty. Rozwazano nawet rozbiérke wiezy
Bramy Niemieckiej, ktérg powstrzymat konserwator zabytkéw prowincji Slaskiej. W 1910 roku
stwierdzono, ze neogotycka nadbudowa wiezy Bramy Polskiej wymaga juz remontu. Przez kilka
nastepnych lat przygotowywano projekt renowacji, kilkakrotnie opiniowany przez konserwatora
zabytkéw. Ostatecznie przyznano dotacje na remont i przebudowe zwienczenia wiezy oraz na
remont samych muréw. Wybuch I wojny $wiatowej wstrzymat realizacje tych szeroko
zaplanowanych zamierzen. Jedynie w 1916 roku naprawiono szkody wyrzadzone wiezy Bramy
Polskiej przez uderzenie pioruna’.

Byczyna, obok Paczkowa, posiadata najlepiej zachowane mury miejskie na terenie utworzonej w
1919 roku Prowincji Gérnoslaskiej. Wspomniany wyzej zty stan techniczny muréw i wiez ulegt
dalszemu pogorszeniu. Jednak brak $rodkéw pozwolit na wykonanie po 1920 roku wylgcznie
koniecznych remontéw dachéw wszystkich wiez, zreszta finansowanych w catosci przez budzet
prowincji. Dopiero na poczatku lat 30. XX wieku opracowano projekt remontu i renowacji wiezy
Bramy Polskiej (zwanej wéwczas wiezg Hindenburga - Hindenburgturm). Zaktadat on usuniecie

4 0. F. Glauer, Wie's daheim einst war. Bilder aus der Vergangenheit der Stadt Pitschen, Kreuzburg 1928, s.
68-69.

5 H. Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen, Breslau 1892, s. 384.

6 0. F. Glauer, Wie's daheim einst war.... s. 70.

7 Bericht des Provinzial-Conservators der Kunstdenkmdiler der Provinz Schlesien tiber seine Thétigkeit vom 1.
April 1896 bis 31. Mdrz 1898..., Breslau [1898], s. 23; Bericht des Provinzial-Konservators der
Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien iiber die Tdtigkeit vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904....,
Breslau [1905], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien iiber
die Tdtigkeit vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1910..., Breslau [1911], s. 53; Bericht des Provinzial-
Konservators der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien iiber die Tdtigkeit vom 1. Januar 1911 bis 31.
Dezember 1912..., Breslau [1913], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmdler der
Provinz Schlesien iiber die Tdtigkeit vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914..., Breslau [1915], s. 60;
Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien iiber die Tdtigkeit vom 1.
Januar 1915 bis 31. Dezember 1916..., Breslau [1919], s. 47.
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neogotyckiej nadbudowy z 1861 roku i nakrycie wiezy murowanym hetmem (sic!). Opracowany
kosztorys prac obejmowatl réwniez wykonanie dachow na wiezy Bramy Niemieckiej i na Baszty
Piaskowej, ktére byly ich catkowicie pozbawione, oraz renowacje muréw. Te kosztowne prace
wykonano po potowie lat 30. XX wieku. Ograniczono zakres do zwienczenia wiezy Bramy
Polskiej, ktérg pozbawiono neogotyckiej dekoracji i nakryto czterospadowym dachem
namiotowym krytym dachéwkg. Goérna kondygnacja wiezy Bramy Polskiej zostata
przystosowano do roli punktu widokowego, co wigzato sie z przepruciem nowych otworéw
okiennych. Préocz tego we wnetrzu wprowadzono wzmocnienia konstrukcyjne. Pozostate wieze
otrzymaty nowe, zabezpieczajgce strukture muréw, czterospadowe dachy o niskim nachyleniu
potaci pokrytych papa® Warto dodaé, ze w 1928 roku na wewnetrznych $Scianach najwyzszej
kondygnacji wiezy Bramy Polskiej czytelne byly wydrapane w 1643 roku graffiti z nazwiskami
straznikow?

Ogrody na p6inoc od muréw miejskich zostaty w 1932 roku kupione przez miasto. Urzgdzono na
ich terenie park miejski, z czasem uzupetniony o umieszczony w sasiedztwie basen kapielowy. W
1940 roku obmurowano fose przy wschodnim odcinku muréw oraz wybudowano schody
prowadzgace z btonl do centrum miasta?®

Brak informacji o pracach prowadzonych bezposrednio po zakonczeniu Il wojny Swiatowej a
zwigzanych z usuwaniem zniszczen bedgcych wynikiem walk o Byczyne na poczatku 1945 roku.
W 1962 roku we wroctawskim oddziale Przedsiebiorstwa Panstwowego Pracownie Konserwacji
Zabytkéw opracowano inwentaryzacje oraz projekt zabezpieczenia Baszty Piaskowej i sasiedniej
kurty muréw. Prace te zrealizowano w latach 1962-196411 Przy czym korone muréw
zabezpieczono poprzez zatoZenie warstwy izolacyjnej wykonanej w betonie z gruzem ceglanym i
z dodatkiem szkla wodnego, na ktérej ulozono podwdjng warstwe cegiet na zaprawie
cementowej. Obecnie uwaza sie, ze prace te przeprowadzono btednie i staty sie one przyczynag
dalszych zniszczen. Podobnie za btgd uwaza sie obnizenie terenu przed murami od strony
potudniowej, gdzie odstonieto kamienne fundamenty muréw. Rozebrano zachowane fragmenty
reliktéw posadzek gankéw bojowych i krenelazu. W latach 70. XX wieku wykonano wzmocnienie
konstrukcji kurtyny muréw na ich odcinku miedzy wieza Bramy Polskiej a Baszta Polska,
budujac ceglane przypory. Réwniez to nie przyniosto spodziewanych efektéw. Przypory
zwigzane z murem dodatkowo go obcigzyly, niektére z nich sie odspoily, a uzyta cegla stabe;j
jakoSci skorodowata. Woéwczas to wyburzono cze$¢ przybudéwek do muru na odcinkach
poludniowym, zachodnim i péinocnym. Niestety nie naprawiajac uszkodzen. W latach 80. XX
wieku kontynuowano miejscowe naprawy muru i jego korony?2

Na zlecenie Wojewddzki Konserwatora Zabytkow w Opolu powstat opracowany przez dr inz.
arch. Andrzeja Legendziewicza w 2004 roku program prac Kkonserwatorskich i
rewaloryzacyjnych dla muréw miejskich w Byczynie. Zawiera on zarys historii obwarowan, ich
opis z podziatem na odcinki A, B i C dla ktérych okreslono ogélny stan techniczny, zakres prac
konserwatorskich i rewaloryzacyjnych oraz dokumentacje fotograficzna.

8 A. Hadelt, Ubersicht iiber die wichtigeren Vorgdnge auf dem Gebiet der oberschlesischen Denkmalpflege in
der Jahren 1926-1933. [w:] ,Deutsche Kulturdenkmdler in Oberschlesien“, Breslau 1934, s. 182.

9 0. F. Glauer, Wie's daheim einst war-.... s. 136. Byli to: PAULUS CICHOS, GEORGI GNILKA, MELCHIOR
EKIERT, ADAMUS SLICZKY.

10 7. Bilinski, Przez stulecia, [w:] Byczyny przeszto$¢ i dzien dzisiejszy, pod red. ]. Meissnera, Opole 1988, s.
58.

11 M. Przytecki, Miejskie fortyfikacje sredniowieczne na Dolnym Slgsku. Ochrony, konserwacja i ekspozycja
1850-1980, Warszawa 1987, s. 98-99.

12|, Solisz, P. Godlewski, Problematyka konserwatorska wybranych obwarowan miejskich Opolszczyzny, [w:]
Obwarowania miast — problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Miedzynarodowa
Konferencja Naukowa, Kozuchéw 28-30 kwietnia 2010, red. A. GOrski, Kozuchéw 2010, s. 76.
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Nastepnie Urzad Miasta w Byczynie zlecit w 2007 roku Przedsiebiorstwu Ustugowo-
Budowlanemu ,AOWA” s.c. z Glubczyc opracowanie ,Projektu budowlanego renowacji
zabytkowego obwarowania miasta Byczyna wraz z renowacja zabytkowych wiez”. Projekt,
opracowany przez zespot pod kierunkiem arch. Tomasza Krzempeka, nie zostal uzgodniony
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu ze wzgledu na brak, koniecznych
w wypadku prac przy zabytku, studiéw i badan oraz zbyt duzy zakres rekonstrukcji, a w zasadzie
swobodnych kreacji architektonicznych nie znajdujgcych uzasadnienia w materialach
historycznych, jak przedbramia obu bram, drewniane kruzganki przy nadmurowanych i
opatrzonych krenelazami murach. Przy jednoczesnym usunieciu majgcg juz warto$¢ historyczng
nawarstwien za jaki nalezy uzna¢ wykonane po 1935 roku zwienczenie wiezy Bramy Polskiej.
Dodatkowo wskazano, ze proponowane rozwigzania konstrukcyjne i metody sg zbyt agresywne,
wrecz zagrazajgce oryginalnej strukturze $redniowiecznego muru. Zalecono wykonanie badan
archeologicznych, badan architektonicznych wraz z  opracowaniem  wytycznych
konserwatorskich, opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego i programu prac
konserwatorskich dla kamienia, cegly, zapraw i spoin?3-

Urzad Miejski w Byczynie zlecit w 2009 roku zaleconych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Opolu badan archeologicznych oraz badan architektonicznych wraz =z
opracowaniem wytycznych konserwatorskich. Badania archeologiczne przeprowadzit Jerzy
Romanow a badania architektoniczne i wytyczne konserwatorskie opracowat Lech Stanisz14

Rezultaty badan archeologicznych wskazuja na powstanie muréw w co najmniej dwu fazach.
pozwalajg na ustalenie zarysu muréw tworzacych przedbramia Bram Niemieckiej i Polskiej. Na
tej podstawie mozna rozwazy¢ ukazanie zarysu muréw w nawierzchni. Badania architektoniczne
potwierdzajag dwie fazy budowlane, czytelne za sprawa uzycia réznych materialéw.
Przedstawione propozycje rekonstrukeji zwienczenia wiezy Bramy Polskiej, mimo ze oparte o
analiz¢ zachowanych reliktéw, majg znaczenie pogladowe i zgodnie z sugestig autora badan
winny zostan zaprezentowane jako element ekspozycji we wnetrzu samej wiezy a nie
zrealizowane. Wytyczne dopuszczajg budowe ganka, jako atrakcji turystycznej, jednak bez
odtworzenia kruzgankéw.

13 Tamze, s. 77-79, gdzie szeroka prezentacja projektu i jego wnikliwa analiza.

14 ]. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia
Wiezy Niemieckiej w 2009 r., Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie; J.
Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badari archeologiczno-architektonicznych w 2009 r.,
Wroctaw 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie; ]. Romanow, Fortyfikacje miejskie
Byczyny. Wyniki badan archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy Wiezy Niemieckiej w 2009 .,
[w:] ,,Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144; L. Stanisz, Badania architektoniczne
fortyfikacji miejskich w Byczynie, Gliwice 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urzad Miejski w Byczynie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10. Forma architektoniczna
Forma obiektu wynika wprost z funkcji historycznej.

Forma muréw i wiezy wschodniej (Polskiej) nie ulega zmianie w stosunku do zastanej
zabytkowej formy obiektu.

Projektowane prace renowacyjne i remontowe odwzorowuja historyczng forme obiektéw
jednak pod wzgledem materiatowym i technologicznym dostosowane s3 do obecnych
parametrow technicznych i obowiazujacych przepiséw. Nowo wprowadzone zabezpieczajgce
elementy konstrukcyjne nie zmieniaja zewnetrznych gabarytéw. Projektowane prace nie
zaktadajg zmiany poziomu terenu wokét obiektu.

11. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma obiektu nie ulega zmianie. Remont i renowacja muréw obwarowania miasta Byczyna na
odcinku péinocno-zachodnim oraz wiezy wschodniej (Polskiej) nie ingeruje znaczaco w zmiany
elewacji. Budowla nie zmienia swojej istniejgcej formy.

12. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie obiektow pozostaje bez zmian. Pierwotnie obwarowania miasta Byczyna petnity
funkcje obronne, obecnie zabytek architektury obronnej stanowigcy atrakcje turystyczna.
Dotychczas obiekt nie byt udostepniony dla zwiedzajacych. Planowane jest udostepnienie wiezy
dla zwiedzajgcych, jako punktu widokowego, z nastepujacymi ograniczeniami:

— wyposazenie obiektu w o$wietlenie ewakuacyjne,

— wyposazenie obiektu w autonomiczne czujki dymu,

— wyposazenie obiektu w ponadnormatywna ilo$¢ gasnic,

— ograniczenie ilo$ci 0s6b do grup 15 osobowych z przewodnikiem,

— zabezpieczenie drewnianych elementéw do stopnia co najmniej NRO,

— podwyzszenie balustrad do wysokos$ci 1,1 m wymaganej przepisami,

— zakltada si¢ ruch jednokierunkowy na wiezy - na terenie wiezy znajduje sie

jednoczes$nie jedna wycieczka pod nadzorem przewodnika,
— czas przeznaczony na wiezy dla jednej wycieczki - maks. 30 minut,
— maksymalne obcigzenie uzytkowe - 4kN/m?2

Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt staty i czasowy ludzi.

13. Parametry techniczne obiektu

Charakterystyczne parametry techniczne dla wiezy :

powierzchnia zabudowy 43,78 m?
wysokos$¢ wiezy catkowita 32,3m
wysokos¢ kondygnacji 25,75 m
kubatura wiezy (brutto) 1082 m®
szerokoS$¢ wiezy 6,31 m
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dtugos¢ wiezy 6,95 m

liczba kondygnacji wiezy 1

Charakterystyczne parametry techniczne dla muréw obronnych:

powierzchnia zabudowy 473,44 m?
dtugo$¢ murow 380 m
szerokos$¢ muréow 1,5+1,7 m
wysokos$¢ muréw 4,5+ 6,0 m

Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wptywaja na zmiane powyzszych
parametréw technicznych obiektu.

14. Zestawienie powierzchni wiezy

- Poziom 0 (Przyziemie): 3.42 m?
- Poziom 1 (Poziom widokowy): 10.44 m?
- Komunikacja 24.06 m2
- Razem: 37.92 m?

15. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych

Teren wokét obwarowan jest ogélnie dostepny od strony zewnetrzne;j.
Wzdtuz muru biegnie ul. Blonie, ktéra jest ciggiem spacerowym.

Forma obiektu wiezy oraz Kkonstrukcja sg okreSlone historycznie i nie ma mozliwo$ci
wprowadzenia zmian umozliwiajagcych udostepnienie samego obiektu wiezy osobom
niepetnosprawnym .

Wieza ma stuzy¢ wylacznie jako punkt widokowy, nie jest przeznaczona na pobyt staty lub
CZasowy.

16. Uklad konstrukcyjny obiektu

Mur Sredniowieczny ceglany opasujacy miasto Byczyna od strony péinocno-wschodniej. Mur
ceglany na zaprawie wapiennej, miejscami z pdzZniejszymi przemurowaniami na zaprawie
cementowej. Konstrukcja muru tréjwarstwowa, sktadajgca sie z warstw licowych oraz warstwy
$rodkowej. Od strony zewnetrznej brak warstwy licowej muru na duzych potaciach, w ktérych
warstwe $srodkowa pokryto zaprawa. W murze wykonane wtérnie przejScia stanowigce wejscie
na prywatne posesje i dojScie do doméw. Mur o znacznej grubosci, o wysokosci od strony
zewnetrznej od 4,5 do 6 m, od strony wewnetrznej nizszy ze wzgledu na wyzszy poziom terenu.
Korona muru ptaska, zabezpieczona prowizorycznie ptyta widérowa i papa.
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Wieza na planie prostokata o wymiarach 6,31x 6,95 m. Sciany murowane, ceglane, o grubosci od
ok. 2 m u dotu, zwezajace sie stopniowo do ok. 1,3 m. Okna o sklepieniach tukowych, okna w
poziomie gdérnego podestu od zewngtrz wysklepione tukowo, od $rodka plaskie stalowe
nadproza. Wewnatrz wiezy schody drewniane, policzkowe, zabiegowe, z podestami posrednimi
spoczywajacymi na belkach drewnianych osadzonych murze $cian. Strop u szczytu schodéw
oraz strop poddasza drewniane, wykonane z desek opartych na belkach drewnianych
osadzonych w murze. Dach wiezy czterospadowy, ostrostupowy, pokryty dachéwka ceramiczna
na tatach. Wiezba dachowa drewniana ze stupem centralnym opartym na wymianie miedzy
belkami pod stropem u szczytu schodéw.

17. Warunki posadowienia

W ostatnich 15 latach wykonano dwa badania podtoza gruntowego. W 2006r - ,Wiercenia
badawcze w Byczynie” i w lipcu 2014 ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb
remontu obwarowan miejskich w Byczynie”. Obie wykonane przez Geoprojekt Slask.

Badania gruntowe w sgsiedztwie muru wykazaty, ze mur posadowiony jest na gruntach
nasypowych o migzszosci do 1,5 m. W sktad nasypoéw w zaleznoéci od otworu badawcze
wchodzg: humus, glina, okruchy cegly, kamienie i piasek $redni. Pod warstwg nasypow
wystepuje grunt rodzimy, w wiekszosci frakcje pytowe, rzadko piaszczyste lub gliny. Grunt
nos$ny - najczeSciej piasek Sredni wystepuje na sporych glebokosciach (okoto 7,5 m, czasem
gtebiej).

Odwierty zrealizowano w wiekszo$ci po zewnetrznej stronie muru. W zwigzku z tym brak
informacji dotyczacych gruntéw zalegajgcych po wewnetrznej stronie muru.

Fundamenty muréw obronnych Byczyny byly prawdopodobnie stawiane bezposrednio na
wyrownanym terenie (dlatego posadowione sg ptytko) na warstwie humusu (nasypy
niebudowlane) - taka sytuacje potwierdza dokumentacja fotograficzna dotaczona do
opracowania badan archeologicznych w sgsiedztwie muréw obronnych Byczyny (Fortyfikacje
miejskie Byczyny. Wyniki badan archeologiczno - architektonicznych przedbramia przy
Wiezy Niemieckiej.; J. Romanow, Wroctaw 2009 r.). Fotografie wykonane bezposrednio
przy licach muroéw, przedstawiaja wykopy, a w nich kamienne $ciany fundamentowe
zagtebione w gruncie na gtebokos¢ okoto 30 cm.

Obecnie na wielu odcinkach (o znacznej dtugosci) bezposrednio do muréw od strony miasta
przylegaja grunty nasypowe, ktorych naziom dochodzi miejscami do ok. 3,20 m.

W celu unikniecia ryzyka zagrozenia statecznos$ci murdw, badz ich fragmentéw w latach
2014-2016, zaprojektowano i wykonano wzmocnienie zalegajacego bezposrednio pod murami
podioza gruntowego za pomocg bezwykopowej metody stabilizacji gruntéw, jaka jest iniekcja
niskoci$nieniowa oraz z zastosowaniem kolumn DSM. Wzmocnienie podtoza gruntowego
wykonano dwuetapowo: poprzez uktad kolumn DSM o $rednicy @~50 cm w rozstawie co 0,5 m
oraz poprzez uktad otworéw do iniekcji niskoci$nieniowej wykonanych pod kagtem w rozstawie
0,7 m. Celem projektowanych prac byto wzmocnienie podtoza gruntowego tak, aby zapewnic
jego min. no$noé¢ 300kPa na poziomie posadowienia obiektu 0,5 m p.p.t.

W niniejszym projekcie zatozono, ze wykonane w ramach w/w. prac dziatania trwale
ustabilizowaly kwestie zwigzane z posadowieniem obiektu i nie wymagaja one dziatan
uzupetniajacych. Z przezorno$ci zaleca sie jednakze systematyczne, minimum 2 razy w roku,
pomiary przemieszczen muréw, majgce na celu kontrole procesu osiadania. Gdyby w trakcie
pomiaréw okazato sie, ze proces nieregularnego osiadania nie zostal powstrzymany, nalezy
rozwazy¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wzmacniajgcych posadowienie obiektu.
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18. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Niniejszy obiekt nie znajduje sie na terenie szkéd i eksploatacji gérniczych.

19. Kategoria geotechniczna obiektu

Jako obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, mury oraz Wieza Polska kwalifikuja sie do trzeciej
kategorii geotechnicznej. Projekt obejmuje wyltgcznie prace renowacyjne, wzmacniajgce i
stabilizujace, wystepuja pomijalnie mate zmiany obcigzenia w stosunku do istniejgcych.

20. Zastosowane schematy statyczne, zalozenia i podstawowe wyniKi obliczen
Do obliczen statycznych belek spocznikowych biegéw schodéw przyjeto:
- najwieksza rozpietos¢ - 3,4m,
- najwiekszy rozstaw belek - 0,8m,

- schemat statyczny - belka jednoprzestowa, wolno podparta, ktérej obcigzenie stanowi sita
skupiona jako reakcja z belek policzkowych biegu schodéw, obcigzenie réwnomiernie roztozone
jako ciezar wtasny, ciezar wykonczenia oraz obcigzenia thumem,

- wymiary belek bxh = 160x200mm,

- zatozono drewno klasy C24.

20.1. Przyjete schematy statyczne i wyniki obliczen

Uproszczone obliczenia statyczne belek spocznikowych.

Przyjeto 2 schematy obcigzen - schemat A i schemat B - ze wzgledu na rézne odmienne
podparcia biegéw schodowych.

Schemat biegéw:

Max. rozpieto$¢ pomiedzy $cianami 1s=3,4 m

Max. szeroko$¢ spocznika lsp=0,8 m

Max. wysokos$¢ biegu hb=2,5 m
x=y/(Is — 2 *1sp)? + hb2=,/(3,4 — 2 % 0,8)% + 2,52

x=3,2m

Minimalny przekroj belki spocznika bxh=160x200mm

Zatozono drewno klasy C24
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Max rozstaw belek spocznika lsn=0,8 m

Max rozpieto$¢ pomiedzy Scianami 15=3,4 m

Max szerokos$c¢ biegu 1,=0,8 m

Charakterystyczne obcigzenie zmienne ttumem qu=4kN/m?
Charakterystyczne obcigzenie deski gr 40mm qxa=0,5kN/m?
- wyznaczenie obcigzenie z biegu

Obciazenie charakterystyczne zmienne

Qkzb= qc*lp*x= 4kN/m2* 0,8m * 3,2m = 10,3kN
Obciazenie charakterystyczne state biegu
Qksb=qka*Ip*x= 0,5kN/m2* 0,8m * 3,2m = 1,3kN

Schemat A
Dhugosc¢ obliczeniowa lo= 1,05*1s= 1,05*3,4m= 3,57m przyjeto 3,6m
0.8

Q= 10,3kN - sita rozktada sie na 2
policzki, qgkzs+gkss I Qkzb'+Qksb
oraz na belke gérna i dolng, stad | | |
Qxzb'= Quav/4= 10,3 /4= 2,6kN A A

3.6

Qusb= 1,3kN - sita rozktada sie na 2 policzki,
oraz na belke gérng i dolng, stad

Qusb’= Qusb/4=1,3/4= 0,64kN

Dodac¢ nalezy ciezar policzkdw. Przyjeto
Qusb'= 1,0kN

Qkzs= qkt¥lsm/2= 4kN/m?*0,8m/2= 1,6kN/m przyjeto
Qkzs= 2,0 kKN/m

Qkss= Qkd*lsm/2= 0,5%0,8m/2= 0,2kN/m

ve=1,5 dla obcigzen zmiennych

vs = 1,35 dla obcigzen statych

Belke o schemacie, whasciwo$ciach materialowych i wartosciach obcigzen zamodelowano w
programie obliczeniowym RM-WIN. Uzyskano nastepujace wyniki. Uwzgledniono cig¢zar wiasny
belki.
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PRIEKROS Nr: 1 Nazwa: "drewno c24 200x160"

Skxala 135

CHARAKTERYBETYRA PREAZKROJU: Materisl: 435 Drewno CZ24

Gi.centr.osie bhezwiladn. [cm]: Ko= 8,0 Yo 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnosci femd]: Ju= 10666,7 Jy= 6826, 7
Moment dewiaciji [emd]: Lixy= 0,0
Gil.momenty bezwladn. femd] Tw= 10666,7 Ty= 6g26,7
Promienie bezwiladnoidci [em]: ix= 5,8 iy= 4, %
Wakazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 10668, 7 Wy= 8532; 3
Wx= —1066,7 Wy = ~853, 3
Powisrzchnia przek. [em2]: P 320,0
Masa [kg/m]: m= 12,4
Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 10666&,7

Nr, Qznaczenie Fd 3 Hs: ¥s1 Sx: Sy« B
[deg] fem] fem] [cm3] fem3] femZ]
1 B 200x160 0 0,00 0, a0 g,0 0,0 320,.0

WIELRKOSCT PRZEKROJOWE:

Mr., AlcmZ2] Ix[cmd] Iy[cmd] Wglem3] Wdlcm3] h[cocm] Materiak:
1 320,0 106867 G827 1067 1067 20,0 45 Drewno CZ24

STALE MATERIAFOWE:

Materisi: Modu: E: Napre2z . gr.: Alfal:
[N/ mm2 ] [Himm2 ] [L/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5, Q0E-06
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OBCIRGENIA: 1:100
02 28 55
AL
D S
OBCIAZENIA: C[RNY, [kdmd, [kN/m1)
Pret Rodzaj: Xat BFl{Tg) : B2 {Td) almi: Limi:
Grupa: A Tzmienne na spoczniku” Zmienne €= 1,50
1 Linicws g,0 Z2,00 2,00 0,00 3. 60
Grupa: 8 Treakcija od biegdw" State yE€= 1,33
1 Skupione g, 0 1,00 3,60
1 Skupione G, 0 1,00 2,80
Grupa: € Tzmienne od biegdw" Zmienne yE= 1,50
1 Skupions ag,0 2,60 3,860
1 Skupione g,0 2,60 2,80
Grupa: D "stale pomostu™ Stalte ¥v£= 1,35
1 Liniowe G,0 o, 20 0,20 0,00 3,60
MOMENTY-CBWIEDKIE: 1:100

THNACE~CBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDKIE:

SIZY PRZEKROJOWE — WARTOSCI ERSTREMALNE: 1.

Obcigzenia obl. dig.:

T4
v - 1

[
i
ot

rzedu

Cierar wl.+"Kombinaciz obciaien"

Pret: x[m]:

MIxNm]

QlrK]:

NIkN]: Kombinacija okcigden:

1 2,100
o, 000
3, 600
3,550
2,100
0,000
3,550
2,100
0, 000

7, 9% 0,1
-0, 0% o, 3
G, C -~10, 3%
a,5 -10,1
T:9 0,1
-G, 0 &,5
8.5 -10,.1
.8 0,1
-G 0 6,5
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0,0 ABCDH
a,0

0,0 ABCD
0,0% ABCD
0,8% ARBCD
0,0%  ARD

0,0%  ABCD
0,0% ABCD
0,0% ABD

* = Max/Min
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Maksymalne wytezenie 67%

Schemat B

Dtugos¢ obliczeniowa lo= 1,05*ls= 1,05*3,4m= 3,57m przyjeto 3,6m

0.8 0.8

Q= 10,3kN - sita rozklada sie na 2 Qkzb’+Qksb’

policzki, qkzsHgkss

oraz na belke gérna i dolng, stad v v 1 v v

; A JAN
kab = kab/4: 10,3/4: 2,6kN
3.6

Qsb= 1,3kN - sita rozktada sie na 2 policzki,
oraz na belke gérng i dolng, stad

Qxsb'= Qusb/4=1,3/4= 0,64kN

Doda¢ nalezy ciezar policzkéw. Przyjeto

Qxsb'= 1,0kN

Qkzs= QkeFlsm/2= 4kN/m?*0,8m/2= 1,6kN/m przyjeto

Qkzs= 2,0 kN/m
Qkss= qka*lsm/2= 0,5%0,8m/2= 0,2kN/m
vr=1,5 dla obcigzen zmiennych

vs=1,35 dla obcigzen statych

Belke o schemacie, wtasciwo$ciach materiatowych i wartosciach obcigzenn zamodelowano w
programie obliczeniowym. Uzyskano nastepujgce wyniki. Uwzgledniono ciezar wtasny belki.
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PRZEXRGS Nr: 1 Mazwa: "drewno c24 200x1607
A
L
¢
&
:
U i B i e doex 2000
H
2
¥
§
0,0 ¢
S5kxala  1:5
CHARAKTERYSTYKE PREZERROJU: Materiasl: 43 Drewno CZ24
Gi.cantr.osie hezwiladn. {cm]: He= g,0 YYo= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosdci femd]: Jx= 10666,7 Jy= 6826, 7
Moment dewiacii [emd]: Dxy= 0,0
G .momenty bhezwladn. [emd]: Ix= 10666,7 Iy= 6826, 7
Promienie beszwladnodci [em]: ix= 5,8 iy= 4, &
Wskainiki wytrzymal. fem3] - W= 1066, 7 Wy= 853, 3
Wx= ~1066,7 Woy= ~853,3
Powierzchnia przek. femZ2]: B 320,0
Masa [kg/m]: m= 13,4
Moment bezwladn.dla rginania w plaszcz.uki. [emd]: Jzg~= 106667
Nr. Cznaczenies Fi: =z ¥s: S Sy ¥
[deg] fem] fomi [em3] [em3] femZ ]
1 B 200x1i&0 0 g, 00 o, 00 0,0 0,0 320,0
WIBLKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. AflemZ] Ixlcmd] Iy{cmd] Wglem3] Wdlem3] Blem) Materiat:
3 32C,0 10687 6827 1067 1067 20,0 45 Drewno C2Z4
STAEE MATERIAZOWE :
Materiai: Madut E: Naprez . gr.: AlfaT:
[N/mm2] [W/mm2] [1/K]
435 Drewnco CZ4 11000 24,000 5,QG0E~0&

21



Projekt/Project: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna Data/ Date: 04.2017
46-220 Byczyna, dziatki nr: 498, 404, 392/11 Rew/ Rev:
Inwestor/Client: Gmina Byczyna; ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

OBCIAYENTA: i:100
2% 28 33
A 1 sl
OBUIAZENIA: ([RM], [k¥m], [N/ m])
Pret: Rodzas: Kat : Bl {Tg): B2 {Tdy - afmil: I fm]:
Grups: A Tzmisnne na spooznikua® Zmienne vE£= 1,580
1 Liniowe 0,0 Z2,00 2,00 a,00 3,60
Grupa: B "reakcija od biegow” State vE= 1,35
ki Skupione G,0 1,00 32,80
1 Skupione o,0 1,00 2,80
1 Skupione G, 0 1,00 a,00
| Skupione 0,0 1,00 0,380
Grupa: c "mmienne od biegdw" Zmienne vE= 1,50
3 Skupione G,0 2,60 3,60
i Skupione 0,0 2,60 2,80
1 Skupiocne o, 0 Z,60 a, 00
1 Skupiocne o,0 Z,60 0,80
Grupa: D "obe pomostem™ Stale YvE= 1,35
1 Liniowe G,0 0,20 Q,20 0,00 3,60
MOMERKTY-ORWIEDNIE
THACE~CBWIEDNIE @
. 1 03
“G1y,5
NORMALNE-OBWIEDNIE: 1:100
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE — WARTOSCI EKSTREMALNE : T.¥ rzgdu
Okxigzaenia okl.: TigZar wi.+"RKombinscijz cbhoiasen®™
Bratr = [m]: MIkBm] = QIxN] - MikN] = Hombinacija oboigden:
4 1,800 g, 8% -0, 0 0,0 &ABCD
G, 000 -0, 0% 0,32 ag,a
G, G00 -G, 0 11, 8% 0,0 ABCD
g, 050 g, 6 11,3 0,0% ABCD
1,800 %, 8 -0, D Q,0%  ABCD
G,000 ~G, 0 11,0 O, 0% ARC
3,050 g, 6 13,3 0,0% ABCD
1,800 5.8 -0, 0 0,0% ABCD
G -G, 0 11,0 0,0% AancC

L 000

* = Max/Min
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Maksymalne wytezenie 83%

21. Opis rozwiagzan projektowych

Numeracja i oznaczenia zgodnie z numeracjq i oznaczeniami z czesci rysunkowej opracowania.

Prace remontowe przy rewaloryzacji muréw obronnych.

1.M. Korona muru:

1. Zkorony muru zdjg¢ prowizoryczne drewniane zadaszenie.

2. Z korony muru usung¢ wszelkie porosty i roslinno$¢, zdja¢ luZne niezwigzane zaprawa

cegly, cegly skorodowane oraz fragmenty odspojone.

Z korony muru usung¢ skorodowang zaprawe niewigzacg cegiet.

4. W przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji
pekniec i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy
iniekcyjnej dedykowanej do wypetnienn o uziarnieniu 0-2mm i wytrzymato$ci na
Sciskanie 2-3MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix lub Remmers Aida
Iniektionsleim lub poréwnywalne;j.

5. W przypadku rys wypetni¢ je poprzez iniekcje za pomoca kompozycji epoksydowych
o regulowanej lepko$ci, np. preparatu Remmers Iniektionsharz 100 lub
poréwnywalnej. Na pionowych powierzchniach wylot rysy uszczelni¢ kompozycjg
epoksydowg z wypetniaczami mineralnymi o wtasciwosciach tiksotropowych, np.
Remmers Reparaturmértel EP 2 K lub poréwnywalna.

6. Przemurowaé fragmenty uszkodzone i spekane cegla petng recznie formowang
stylizowang na istniejgcg klasy 15, o niskiej zawarto$ci aktywnych soli
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem
prac konserwatorskich. Cegly wmurowywac¢ na historycznej zaprawie wapiennej
klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub
poréwnywalna.

7. Gérng powierzchnie korony muru wykonczy¢ przez utozenie 1 warstwy cegiel na ptasko
z niewielkim spadkiem w kierunku zewnetrznym muru. Przemurowanie cegtami na
koronie nalezy wykonac:

e ceglami klasy 15 o niskiej zawartoSci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczqce elementow
murowanych. Elementy murowe ceramiczne., o0 wymiarach i kolorystyce zgodnej z
programem prac konserwatorskich;

e na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo - cementowej, klasa zaprawy M10
np. TWM-s Quick-mix, lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem
wody.

8. Usuna¢ zaprawe cementowg i zastgpi¢ historyczna zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2
Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadac¢ ksztalt i kolor, zgodnie z programem
prac konserwatorskich.

9. Spoinowanie muréw wykonaé¢ historyczna zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2

w
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Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem
prac konserwatorskich.

10. Powierzchnie poziome korony muréw impregnowaé¢ preparatem ochronnym
wodnego roztworu $rodka impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np.
Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie.

2.M. Naprawy muru:

1. Cegly skorodowane na catej gltebokosci wycigé i wymieni¢ na cegly klasy 15 o niskiej
zawartos$ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
~Wymagania dotyczqce elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach 1 kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegly
wmurowywac na historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.:
NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej.

2. Cegly z ubytkami oczy$ci¢ ze zniszczonego materialu, w przypadku niewielkich
punktowych ubytkéw w cegltach uzupelni¢ zaprawa mineralng drobnoziarnistg z
mozliwo$ciag barwienia w masie do ubytkéw w cegle np. P250 Quick-mix lub
poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw
ceglanych.

3. Usung¢ skorodowana, kruszaca sie i piaszczacg zaprawe z przypowierzchniowej
warstwy. Spoinowanie muréw wykonac historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2
Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadaé ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

4. W dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang
zaprawg, przemurowujac i wymieniajac skorodowang zaprawe, stosujgc zaprawe
murarska trasowo-wapienna klasy M5 o uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub
poréownywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

5. Usung¢ zaprawe cementowg i zastgpic ja zaprawg murarskg trasowo-wapienng klasy M5
o uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i
kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

6. Brakujgce spoiny uzupetni¢ zaprawg murarska trasowo-wapienng Kklasy M5 o

uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poré6wnywalnga. Fudze nadac¢ ksztatt i kolor,

zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Zawilgocone partie muru osuszy¢.

8. Oczys$ci¢ mur z wysolen, nalotéw, ptasich odchodéw oraz zabrudzen spowodowanych
pobliska roslinnoscia.

9. Oczysci¢ mur z roslinnosci.

M

3.M. Odtworzenie nie zachowanej warstwy licowej muru:

1. Na zachowang wewnetrzng warstwe $ciany, murowaé¢ warstwe licowg etapami o
wysokosci ok. 0,50 m nakladajac sukcesywnie warstwe historycznej zaprawy wapienne;j
klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, lub poréwnywalnej.

2. Odtworzenie licowej warstwy muru wykona¢ cegtami klasy 15 o niskiej zawarto$ci
aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 ,Wymagania
dotyczqce elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich w tej partii muru. Spoinowanie
murow wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i wuziarnieniu 0-4 mm np.. NHL2 Quick-mix lub

24



Projekt/Project: Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna Data/ Date: 04.2017
46-220 Byczyna, dziatki nr: 498, 404, 392/11 Rew/ Rev:
Inwestor/Client: Gmina Byczyna; ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor zgodnie z programem prac
konserwatorskich.
3. Lico murowac¢ od dotu na wysokos¢ okoto 0,50 m.
4. Na tym poziomie w wywiercone otwory #12mm wklei¢ prety ze stali nierdzewnej
(0H18N9) @#8mm na glebokos¢ 0,80 m, w rozstawie poziomym i pionowym co
0,50 m. Otwory Wiercic z niewielkim spadkiem w gtagb muru. Prety wKkleja¢ przy
pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci
4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalne;j.
Nastepnie murowa¢ nastepne odcinki wysokosci ~0,5 m i wkleja¢ prety jak wyzej.
6. W miejscach odtworzonej z istniejgcg warstwg lica wykonac dodatkowe wzmocnienie
wg szczegbtu S-1.

2

4.M. Zabezpieczenie odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru:

1. W przypadku podejrzenia odspojonej licowej warstwy muru nalezy upewni¢ sig
odwiertem ®12 wykonanym w spoinie muru.

2. Przy stwierdzeniu odspojenia lica muru nalezy w strefach odspojonej licowki wykona¢
siatke otworéw @12mm 50x50cm na gteboko$¢ minimum 40cm, otworami przy pomocy
pakeréw i pomp iniekcyjnych wprowadzi¢ wapienng zaprawe iniekcyjng o uziarnieniu
0-1lmm i wytrzymato$¢ zaprawy 4-6MPa np.. TKV-p Quix-mix, Remmers Aida
Iniektionsleim lub poréwnywalng, do wypelnienia szczeliny i zwigzania obu warstw
muru. Iniekcje nalezy wykonywac idac stopniowo poziomami od dotu muru.

3. Po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykona¢ odwierty @#12mm
na glebokos¢é 80 cm (w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia
ponownie przeprowadzi¢ zabieg z punktu wyzej) i wklei¢ prety ze stali nierdzewnej
(OH18N9) @8mm. Prety wkleja¢ przy pomocy trasowo-wapienne; zaprawie iniekcyjnej o
uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalne;.

4. Otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypeini¢ zaprawa identyczng jak
zastosowang do spoinowania.

5. W przypadku odspojonych fragmentéw lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu
lub wybrzuszeniu nalezy $ciany wzmocni¢ siatka z linek @2 mm (1x19) ze stali
nierdzewnej OH18N9(A2) mocowanych do $ciany za pomocg kotew wklejanych, rowniez
ze stali nierdzewnej. Zastosowanie zwyklej stali weglowej bedzie skutkowato korozja
elementu.

6. Linki nalezy umieéci¢ w spoinach $ciany na glebokosci 1-3 cm. Fragment $ciany
przeznaczony do wzmocnienia nalezy oczyScic a ze spoin przeznaczonych do
wprowadzenia linek usunaé¢ zaprawe na glebokos¢ ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok.
50x50cm nalezy wykonaé¢ odwierty @12 mm na glebokos¢ 80 cm. W przypadku
stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu pod kotew, nalezy wypetnic¢
puste przestrzenie zaprawa trasowo-wapienng zaprawia iniekcyjnag o uziarnieniu
0-lmm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.. TKV-p Quix-mix lub poréwnywalng przy
wykorzystaniu pakeréw i pomp iniekcyjnych. Ponowne wiercenie otworéw w murze, w
miejscach wypetnienia pustek nalezy wykona¢ nie wczesniej jak po 10 dniach od
wprowadzenia zaprawy.

7. W wykonane otwory nalezy wkleja¢ gwintowane kotwy @#8mm ze stali nierdzewnej na
gleboko$¢ ~80cm przy uzyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu
0-1 mm i wytrzymatosci 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub poréwnywalne;j.

8. Po oczyszczeniu spoin, z ktérych usunieto zaprawe, nalezy utozy¢ w nich linki #2 mm.
Linki nalezy prowadzié¢ przez kolejne kotwy petlami pomiedzy podktadkami Srubowymi,
starajac sie na biezaco kontrolowa¢ napiecie linek (nie powinny zwisac). Swobodne
konice linek ¥2 mm w skrajnych kotwach po recznym napigciu zabezpieczy¢ obejmg
zaciskowa ze stali nierdzewnej. Docelowe napiecie uzyskac poprzez dokrecenie $rub na
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kazdej kotwie, az do uzyskania réwnomiernego naciggu linek w spoinach muru.
Wszystkie elementy tego systemu zastosowaé ze stali nierdzewnej ze wzgledu na
zagrozenie korozji elektrochemiczne;j.

9. Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypeti¢ historyczng zaprawa do
spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu
0-4 mm np.: NHLZ Quick-mix lub poréwnywalna. Przy uzupeinianiu spoin nalezy
zachowac plastyke wygladu historycznego, spoiny obrabia¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

Na etapie projektowania nie jest mozliwym precyzyjne ustalenie zasiegu odspojonej
warstwy licowej muru. Winien to ustali¢ Wykonawca prac remontowych, w trakcie
wykonywania remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

5.M. Naprawy przypor ceglanych:

1. Z poszurow przypor usung¢ wszelkie porosty, zdjg¢ luZzne niezwigzane zaprawg cegly
oraz cegly skorodowane.

2. Zposzuréw przypor usunac skorodowang zaprawe niewigzacg cegiet.

3. Przemurowac poszury przypdr warstwa cegiet utozona na ptasko w spadku jak obecnie
istniejgcy. Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykona¢:

a. ceglami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegly wmurowywaé¢ na hydrofobowej zaprawie murarskiej
trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.: TWM-s Quick-mix, lub
poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

b. goérng powierzchnie poszuréw impregnowac preparatem ochronnym wodnego
roztworu Srodka impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np.
Remmers Funcosil WS. Catos¢ scali¢ kolorystycznie.

4. Cegly skorodowane na catej gtebokosci wycigé i wymieni¢ na cegly klasy 15 o niskiej
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
"Wymagania dotyczqce elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.", o
wymiarach 1 Kkolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegly
wmurowywac na historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.:
NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poréwnywalnej.

5. Cegly z ubytkami oczy$ci¢ ze zniszczonego materiatu, w przypadku niewielkich
punktowych ubytkéw w ceglach uzupehi¢ zaprawg mineralng drobnoziarnistg z
mozliwo$cia barwienia w masie do ubytkdw w cegle np. P250 Quick-mix lub
poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie dodatki kruszywa rodzimego, okruchéw
ceglanych,

6. Usung¢ skorodowang, kruszaca sie i piaszczacg zaprawe z przypowierzchniowej
warstwy. Spoinowanie muréw wykona¢ historyczng zaprawg do spoinowania na bazie
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-
mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

7. W przyporach w dolnych partiach osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane
skorodowang zaprawg, przemurowujac i wymieniajac skorodowang zaprawe, stosujac
zaprawe murarska trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-
mix lub poréwnywalna. Fudze nadaé ksztalt i kolor, zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

8. W przyporach w ktérych w wyniku osiadania powstaty pionowe szczeliny miedzy
przypora a murem obronnym, nalezy te szczeliny oczysci¢, zmoczy¢ i szczelnie wypelnic,
na catej szerokosci i wysokos$ci, wapienna zaprawe iniekcyjng o wytrzymato$¢ zaprawy
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2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.: NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalna.

6.M. Naprawa przypory ceglanej peknietej na calej wysokosci:

1. Szczeline w przyporze oczyscié, zmoczy¢ i szczelnie wypelnié, na catej szerokosci i
wysoko$ci, wapienng zaprawg iniekcyjna o wytrzymato$ci zaprawy 2-3 MPa i
uziarnieniu 0-1 mm np.. NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub
poréwnywalna.

2. Przypore po calym obwodzie spig¢ pretami stalowymi ®8 HeliBar lub réwnowaznymi w
bruzdach co 4 warstwe. Dodatkowo w odleglosci min 225 mm od spekania wywierci¢
otwory ®18 co 4 warstwe mijankowo (wg detalu S-2). W wywiercone otwory wklei¢
prety stalowe @8 HeliBar lub réwnowazne na glebokos$¢ okoto 1,0 m. Kagt wiercenia
powinien by¢ dobrany tak, aby pret przechodzil przez pekniecie w Srodkowej czesci
muru. Prety stalowe wkleja¢ na zaprawe HeliBond lub réwnowazna przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

a) dla spinania obwodowego

— wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda,

— wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond lub réwnowazng w giab szczeliny na
grubos¢ 15 mm,

— osadzi¢ pret HeliBar lub réwnowazny w zaprawe HeliBond lub réwnowazna
uzyskujac dobre, rowne pokrycie,

— natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i zaaplikowac¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta,

— zwilza¢ okresowo,

— uzupeki¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

b) dla wklejania

— otwory wiercone oczys$ci¢ z urobku i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowac do
momentu gdy woda wyptywajgca bedzie czysta,
— wymieszaé zaprawe HeliBond lub réwnowazng i napeini¢ urzadzenie do iniekcji,
— wymaganej ditugosci (min. 1,00 m) koncéwke przedtuzajaca zatozy¢ na
urzadzenie do iniekcji. Pompowac zaprawe az wypelni koncowke,
—  wkreci¢ kotwe CemTie lub réwnowazng w konicowke urzadzenie do iniekcji,
—  wlozy¢ koficowke na peing gltebokos$¢ do otworu i pompowac zaprawe. CiSnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa,
— wykonczy¢ koncéwke otworu.
Prace wykonac¢ przy temperaturze 10°-30°C (optymalnie 15°-25°C).
Ograniczy¢ czas montazu pretéw do maks. 60 minut, z uwagi na wigzanie zaprawy.
Otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypelni¢ kitem dobierajgc kolor
identyczny jak istniejace cegly.
6. ‘Wykona¢ wszystkie prace remontowe jak w pozostatych przyporach, zgodnie z punktem
M.5.

Pl W

7.M. Naprawy przypor kamiennych:

1. Ostroznie rozebra¢ ceglane fragmenty odspojone i spekane. Po odstonigciu czegsci
wewnetrznej przypdr okresli¢c sposéb uzupelnienia i materiat (cegla, kamien)
warstwy licowej w ramach nadzoru autorskiego i konserwatorskiego. Uzupetnienia
wykonaé cegla pelng recznie formowang stylizowang o wymiarach i kolorystyce
zgodnej z programem prac konserwatorskich lub kamieniem tamanym identycznym
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jak istniejacy. Kamien i cegly wmurowywac¢ na historycznej zaprawie wapiennej
klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub
poréwnywalne;j.

2. W przypadku zauwazenia w Kkonstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu
stabilizacji peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy
wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm i
wytrzymato$ci na $ciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix,
Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalnej.

3. Przypore na catej jej szerokosci spig¢ pretami stalowymi ze stali nierdzewnej
®10 mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego, w
otworach wierconych ®16-$18 w rozstawie pionowym co ~0,50 m i poziomym po
2 prety. Prety wkleja¢ na zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu
wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalna.

4. 7 poszuréw przypdr usung¢ wszelkie porosty, zdjag¢ luzne niezwigzane zaprawg

cegty oraz cegty skorodowane.

Z poszuréw przypoér usungc¢ skorodowanga zaprawe niewigzgcy cegty.

6. Przemurowac poszury przypor warstwa cegiet utozonych na ptasko w spadku jak
obecnie istniejgcy.

7. Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykonac:

— cegtami klasy 15 o niskiej zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegly wmurowywaé¢ na hydrofobowej zaprawie
murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.: TWM-s Quick-mix,
lub poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

— gbrna powierzchnie poszuréw impregnowa¢ preparatem ochronnym
wodnego roztworu $rodka impregnujgcego IWA  Quick-mix lub
poréwnywalnego np. Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie.

8. Z warstwy przypowierzchniowej przypo6r usungé¢ skorodowang, Kruszgca sie i
piaszczaca zaprawe.

9. Spoinowanie przypor w obrebie cegly i kamienia wykona¢ historyczng zaprawg do
spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu
0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nadaé ksztalt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

o

8.M. Wspdiczesne wtrety ceglami w kamiennych murach fundamentowych:

1. Ceglane wspotczesne wtrety w murach fundamentowych, szpecace te mury nalezy
zdemontowac.

2. W powstate ubytki muru wmurowac kamienie otoczaki, jak istniejgce, stosujgc zaprawe
murarska trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub
poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie 2z programem prac
konserwatorskich.

3. Jezeli jest to mozliwe fundamentowy mur kamienny odtworzy¢ z otoczakéw na wzér
fragmentéw istniejagcych stosujac zaprawe murarska trasowo-wapienng klasy M5 i
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

9.M Naprawy spekan muru

W miejscach wystepowania spekan lica muru wykonac szycie przy pomocy systemu naprawy
muréw Helifix lub systemu majgcego nie mniejsze parametry wytrzymatoSciowe i
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przeznaczonych do naprawy muréw zabytkowych. Sposéb naprawy przedstawiono na detalach
od S-1 do S-4 oraz opisano w pkt 6.M.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter muréw nie mozna uzywac zapraw i systeméw napraw
innych niz do muréw zabytkowych. W przypadku wyboru innego systemu niz Helifix nalezy przy
wzmacnianiu postepowac¢ wg zalecen producenta systemu. Zmiana systemu napraw wymaga
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

- lokalne pekniecia $cian ceglanych wzmocni¢ poprzez przeszycie pretami ze stali
nierdzewnej #8mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poré6wnywalnego.
W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w odstepach pionowych o rozstawie
ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na gtebokos$¢ szczeliny 3,5 do 4,0 cm.

—  wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda,

— do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowang do wklejenn przyjetego
systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalnej o grubosci ok. 1,0 cm,

— wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe w
celu uzyskania rownej otuliny, dlugo$¢ pretéw co najmniej 75 cm poza pekniecie z
kazdej strony,

— wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy pozostawiajgc ok. 10 mm w celu
péZniejszego uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

—  wyrownac powierzchnie spoiny,

— zwilza¢ spoine co pewien czas,

— uzupetni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednig zaprawa do spoinowania.

Brama

W przejSciu w murze wykona¢ stalowg brame stylizowang na historyczng. Brama wg
projektu wykonawczego podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw na etapie
wykonawstwa.

Prace remontowe przy rewaloryzacji wiezy obronnej.

6.W. Dach stromy wiezy (pokrycie) - Wieza Polska:

1. Uzupetni¢ ubytki dachéwki ceramicznej korytkowej, dach6éwkg identyczng ksztattem i
kolorem jak dachéwka istniejgca.

2. W przypadku niemoznosci dobrania dachéwki do uzupelnien pokrycia, nalezy istniejgce
pokrycie zdja¢ i potozy¢ nowe ceramiczng dach6wkg korytkowa na tatach.

7.W. Dach stromy wiezy (konstrukcja) - Wieza Polska:

1. Elementy wiezby dachowej oczys$ci¢ z odchoddéw ptasich.
2. Elementy wiezby dachowej impregnowac i zabezpieczy¢ $rodkami bio- i ognioochronnymi
do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

8.W. Stropy i pomosty drewniane - Wieza Polska:

1. Elementy oczysci¢ z ptasich odchodéw i truchet.

2. Deski zniszczone wymieni¢ na nowe. Podtoge stropéw poddasza i goérnej kondygnacji
wymieni¢ na deskowanie grubosci 38 mm z drewna iglastego klasy C24.
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3. W podtodze stropu poddasza wykonac¢ klape rewizyjna umozliwiajgca dostep do poddasza
w celu prowadzenia przegladéw technicznych i biezacych remontéw. Wyglad klapy
uzgodni¢ z Wojewo6dzkim konserwatorem Zabytkdw na etapie projektu wykonawczego.

Odkry¢ belki w oporach, w razie koniecznosci wymieni¢ koncowki belek.

;o

Belki uszkodzone powierzchniowo oczyscic.

6. Belki o glebokich zniszczeniach wymieni¢ na nowe o identycznych wymiarach jak
istniejgce,

7. Elementy stropéw i pomostéw impregnowaé i zabezpieczy¢ $rodkami bio- i

ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

9.W. Schody drewniane - Wieza Polska:

1. Stopnie i belki oczysci¢ z ptasich odchodéw i truchet.

2. Wzmocni¢ potgczenia belek policzkowych w odksztalconych biegach w przypadku
rozluznionych (wysunietych) potaczen ciesielskich.

3. Dodatkowo podeprze¢ belki policzkowe w biegach elementami stalowymi mocowanymi w
$cianach, zgodnie z detalem A na rysunku W01.

4. Balustrady drewniane podwyzszy¢ do wysokosci 1,10 m i ustabilizowac.

10.W. Mury - Wieza Polska.

1. Cegly skorodowane na catej glebokosci wycia¢ i wymieni¢ na cegly klasy 15 o niskiej
zawartos$ci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1
SWymagania dotyczqce elementéw murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegty
wmurowywac na historycznej zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.:
NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub poré6wnywalne;j.

2. Cegly z ubytkami oczySci¢ ze zniszczonego materialu, w przypadku niewielkich
punktowych ubytkéw w cegltach uzupeli¢ zaprawg mineralng drobnoziarnista z
mozliwoscia barwienia w masie do ubytkow w cegle np. P250 Quick-mix lub
poréwnywalne. Do zapraw dopuszcza sie dodatki kruszywa rodzimego, okruchow
ceglanych.

3. Usunga¢ skorodowang, kruszacg sie i piaszczacy zaprawe z przypowierzchniowej warstwy.
Spoinowanie muréw wykonac historyczng zaprawg do spoinowania na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub
poréwnywalng. Fudze nadac¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

4. W dolnych partiach muru osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane skorodowang
zaprawg, przemurowujac i wymieniajgc skorodowang zaprawe, stosujac zaprawe
murarska trasowo-wapienng klasy M5 o uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub
poréwnywalng. Fudze nadac¢ ksztatt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

5. Usung¢ zaprawe cementowaq i zastgpic jg zaprawa murarskg trasowo-wapienng klasy M5 o
uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalng. Fudze nadac ksztatt i kolor,
zgodnie z programem prac konserwatorskich..

6. Brakujace spoiny uzupei¢ zaprawg murarska trasowo-wapienng klasy M5 o uziarnieniu
0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztatt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

7. Zawilgocone partie muru osuszyc¢.

8. Oczysci¢ mur z wysolen, nalotéw, ptasich odchodéw oraz zabrudzen spowodowanych
pobliska roslinnoscia.
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9. Oczysci¢ mur z roslinnosci.

10. Uniedostepni¢ wieze dla ptakdéw przez zatozenie w oknach i strzelnicach siatek o duzych
oczkach tak, aby nie utrudni¢ widoku z wiezy.

11. Naprawe spekan wykona¢ wg detali od S-1 do S-2 przy uzyciu systemu do napraw muréw
zabytkowych HeliFix lub réwnowaznego. Opis napraw zgodnie z pkt 6.M.

12. OKNA - odtworzy¢ parapety okien wiezy. Uzupetni¢ spoiny w tukach zaprawg wapienno-
trasowg dobrang kolorystycznie do istniejgcej zaprawy. Stalowe belki nad oknami na
poziomie tarasu widokowego oczys$ci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie w kolorze
czarnym lub ciemnobrazowym.

13. Usung¢ tynki wewngtrz wiezy.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna (w wiezy od strony zachodniej) - drewniana
stylizowana na historyczng. Drzwi jednoskrzydtowe, ptycinowe malowane w kolorze
ciemno brazowym. Stolarka drzwiowa wg projektu wykonawczego uzgodniona z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

UWAGI OGOLNE

— Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania
pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajgcej podstawy do realizacji prac
budowlanych.

— Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbedne jest opracowanie projektu
wykonawczego, zawierajacego uszczegbétowienia rozwigzan podanych w projekcie
budowlanym.

— Wszelkie prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug
zatgczonego programu prac konserwatorskich.

— Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i kolorystycznie, jak w
programie prac konserwatorskich. Klase cegly (wytrzymato$¢ na $ciskanie) i zaprawy
(wytrzymatos¢ na Sciskanie) stosowa¢ wg. opisu konstrukcyjnego powyzej, co jest
warunkiem bezpieczenstwa konstrukcji.

— Podane nazwy handlowe materialéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, dopuszcza
si¢ zastosowanie innych materialéw o poréwnywalnych parametrach technicznych po
uzyskaniu zgody projektantéw oraz Inwestora.

— Na wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode projektantéw oraz
Inwestora.
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22. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Zakres prac zwigzanych z remontem i rozbudowq instalacji elektrycznej zostat opisany w dalszej
czesci posSwieconej branzy elektrycznej. Pozostate instalacje nie sg objete opracowaniem.

23. Opis rozwiazan projektowych branzy elektrycznej
23.1. Demontaze

Istniejgce instalacje znajdujgce sie w budynku wiezy nalezy zdemontowacl. Z elewacji wiezy
nalezy zdemontowac istniejgce oprawy os$wietleniowe oraz pozostate kable, ktére nie s3
powigzane z instalacja samej wiezy. Zdemontowaé réwniez nalezy istniejaca instalacje
odgromowa.

23.2. Zasilanie

Inwestor wystapil z wnioskiem o warunki przytaczenia do zakltadu energetycznego w celu
zapewnienia energii dla obiektu. Budynek wiezy bedzie zasilany z mocg 16kW poprzez zigcze
kablowo-pomiarowe ZKP, ktére bedzie zlokalizowane w terenie zewnetrznym. Przytgcze wraz
ze zlgczem ZKP stanowi odrebne opracowanie. Od ziacza ZKP w Kkierunku rozdzielnicy
obiektowej nalezy wyprowadzi¢ wlz kablem YKYzZo 5x10mm?2.

23.3. Rozdzielnice

Wewngtrz wiezy projektuje sie rozdzielnice RW zlokalizowang w dolnej czesci budynku.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej w kolorze grafitowym. Z rozdzielnicy
zostang wyprowadzone obwody do zasilania o§wietlenia ogélnego, awaryjnego oraz iluminacji
obiektu. Z rozdzielnicy RW zostanie zasilone réwniez gniazdo porzadkowe 230V oraz centrala
instalacji SSP.

W terenie zewnetrznym projektuje sie rozdzielnice stuzaca do zasilania imprez rekreacyjnych,
wedhug odrebnego opracowania.

23.4. Instalacje

Instalacje wykonac o stopniu ochrony min. IP44. Stosowac kable o izolacji 1kV w czarnej izolacji.
Kable rozprowadzi¢ w natynkowo za pomocg dedykowanych uchwytéw w kolorze czarnym.
Wyltgcznik oraz gniazdo 230V montowa¢ na wysokos$ci 140 cm od posadzki. Nalezy stosowac
osprzet stylizowany dostosowany do charakteru obiektu. Preferuje sie osprzet w obudowie
bakelitowej w kolorze czarnym montowany natynkowo zgodnie z ponizsza fotografia.

Lacznik instalacyjny
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Gniazdo serwisowe

Do rozprowadzenia instalacji nalezy stosowa¢ dedykowane puszki instalacyjne zgodne z
ponizsza fotografig

Dla poprawnego montazu kabli nalezy stosowa¢ ponizej przestawione uchwyty
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Instalacje wewnatrz nalezy rozprowadzi¢ w sposéb analogiczny jak pokazano na ponizszej
grafice.

23.5. OSwietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,

e awaryjne i ewakuacyjne,

e iluminacja obiektu.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora i wynosi:

e komunikacja 100 Ix

Jako o$wietlenie podstawowe projektuje sie oprawy ze zZrédtem LED w kolorze grafitowym o
mocy 43,4W, strumieniu $wietlnym minimum 4800lm, barwie $wietlnej 3000K, stopniu
szczelno$ci IP65, oprawa produkcji BEGA nr kat. 33388 lub réwnowazna nawigzujac do
charakteru obiektu wg uzgodnien z Konserwatorem Zabytkéw (karty katalogowe w zatgczeniu
do projektu). Zalgczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomoca tacznika miejscowego.

Widok projektowanej oprawy oswietleniowej
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O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne jednofunkcyjne pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom
natezenia oéwietlenia na drogach ewakuacyjnych. Dobrano oprawy KWADRA SU LED produkcji
Hybryd lub réwnowazna. Oprawe awaryjng nalezy wykonat w kolorze grafitowym
pozostawiajac widoczny tylko klosz oprawy. O3wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie
oéwietli¢ wyjécia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natgzenie oSwietlenia
na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. W
miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, gasnica itp., nalezy
zapewni¢ awaryjne natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5lx. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

J

Widok projektowanej oprawy awaryjnej

[luminacja obiektu:

Projektuje sie iluminacje obiektu z wykorzystaniem oswietlenia wewnetrznego akcentujac
otwory okienne wiezy celem zaznaczenia budynku na ciemnym tle.

23.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, .
PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczeg6lnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 324, czas
0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia nalezy:
e wszystkie czeéci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
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e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spehiaé
nastepujacy warunek: Zs x I, < U,.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawecze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czeSci przewodzace urzadzenia stalego i czesci
przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych.
Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

23.7. Instalacja SSP

Projektuje si¢ instalacje SSP stuzaca wykrywania pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju.
Zadaniem instalacji jest poprawienie warunkéw ewakuacji z obiektu. Projektuje sie centrale
alarmowa np. IGNIS 2040 zlokalizowang w dolnej czesci budynku. Od projektowanej centrali
nalezy wyprowadzi¢ jedng linie dozorowg w kierunku elementéw liniowych: czujek optycznych
dymu oraz recznego ostrzegacza pozarowego ROP. W dolnej czesci budynku projektuje sie
sygnalizator akustyczny. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ kablem YntkSYekw 1x2x0,8
natomiast linie sygnalizatora HTKSH 2x1,0. Ekran na trasie linii dozorowej nie moze by¢
potaczony z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we
wskazanych przez producenta punktach montazowych elementéw petlowych.

23.8. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy RW zastosowac¢ ochronniki klasy T1+T2. Ochronnik ma za zadanie ochrone
urzgdzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

23.9. Instalacja uziemienia i odgromowa
ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305.

Dla przedmiotowej wiezy widokowej przeprowadzono analize ryzyka, wg ktdrej okreslono
wymagany poziom ochrony odgromowej. Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego
poziomu przez dobor nastepujacych srodkdéw ochrony. Ten dobér srodkdéw ochrony jest czescia
zarzadzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest wiasciwy tylko w odniesieniu do tego obiektu.

A- W przypadku wykonania zwodéw przewodami w izolacji wysokonapieciowej HVI light
zalecane s3 cztery przewody odprowadzajgce wytadowanie atmosferyczne.

B- W przypadku wykonania zwodéw przewodami w izolacji wysokonapieciowej HVI long
zalecane minimalne wymagania speiniaja dwa przewody odprowadzajgce wytadowanie
atmosferyczne.

Po analizie mozliwosci instalacyjnych zdecydowano o wyborze wariantu B z wykorzystaniem
dwdch zwoddéw w izolacji wysokonapieciowej HVI long.

Dla obydwu przypadkéw koniecznym jest wykonanie odcinka konicowego przewodem w izolacji
wysokonapieciowej CUI wprowadzonym do studzienki odgromowej z uwagi na punkt 8 normy
PNEN 62305 arkusz nr 3 (ochrona przed dotykiem bezposrednim i napieciem krokowym).
Stosowac¢ ochronnik typu I kombinowany zabezpieczajgcy obwod zasilajgcy oraz ochronniki
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typu II skoordynowane z calag ochrong przepieciowg obejmujgce obwody silnoprgdowe i
sygnatowe.

Na dachu budynku projektuje sie iglice odgromowg, ktérg nalezy polaczy¢ za pomocy
dedykowanych elementéw ze zwodami pionowymi, ktére stanowig przewody w izolacji HVI
long, prowadzone wewnatrz obiektu.

Instalacje uziemienia nalezy wykona¢ poprzez wbicie uziomu pionowego, warto$¢ uziemienia
powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm. Instalacje uziemienia z przewodami w izolacji CUI nalezy
polaczy¢ poprzez zlacza kontrolne. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowdzié wypust do
podtaczenia rozdzielnicy oraz do zacisku PA znajdujacego sie w gornej czesci budynku.

23.10. Obliczenia techniczne
Whioski i uwagi:
e Moczamoéwiona jest wystarczajaca na pokrycie mocy zapotrzebowane;j.
e Samoczynne wylgczenie jest zachowane (Iz > Iw).
e Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajagcych i odbiornikéw w
najgorszych warunkach.
e Szczegblowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia o$wietlenia. Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX.

23.11. Wymagania dotyczace oszczednos$ci energii

Zastosowanie zrédet $wietldéwkowych i ledowych wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej
w poréwnaniu ze standardowymi zarowymi Zrodtami Swiatta. Informacje dotyczace urzgdzen
dostarczonych przez Inwestora, nie wykazuja znaczgcego wplywu sprzyjajacego oszczedzaniu
energii elektrycznej.

23.12. Odnawialne Zrodta energii

Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych Zrédet energii elektryczne;.

23.13. Uwagi koncowe

e Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, o$wietlenia, rezystancji
izolacji, skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

e Typy opraw os$wietleniowych podano jako przyktadowe, dopuszcza sie stosowanie
opraw réwnowaznych.

e Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa niniejszg dokumentacje projektowa
catoSciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym,
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw,
nalezy traktowac tak, jak by byly ujete we wszystkich cze$ciach dokumentacji
projektowej, zar6wno w jej papierowej jak i elektronicznej wers;i.

e Wykonawca zobowigzany jest wykonywac instalacje w uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytkéw w zakresie instalowanych urzadzen, ich kolorystyki oraz ostatecznej
lokalizacji.
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24. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy z uwagi na specyfike obiektu.

25. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii

Nie dotyczy z uwagi na specyfike obiektu.

26. Wplyw obiektu na sSrodowisko

Remont muréw i wiezy zaprojektowano w cato$ci z materiatéw naturalnych sprawdzonych w
uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym (beton, cegta, kamien, stal).

Zakres rob6t nie zmienia warunkéw oddzialywania obiektu na $rodowisko, w szczegélnoSci nie
zmienione zostaty warunki:

— zaopatrzenia obiektu w wode oraz odprowadzenia $ciekéw;

—  emisji zanieczyszczen;

— ilosci wytwarzanych odpaddw;

—  wiasciwosci akustycznych, emisji drgan oraz promieniowania;

—  wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

27. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ustalono w oparciu o:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20021, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami).

Projektowane prace nie wplywaja na zmiane obszaru oddzialywania obiektu. Obszar

oddziatywania inwestycji zawiera sie w obszarze dziatek nr 498, 404, 392/11 (teren inwestycji)

oraz dziatek nr 421/3, 454, 474, 502 (dziatki sgsiednie wiezy)

392/1,392/3,392/10,392/12,392/13,392/4,392/8,392/7,392/9, 391, 405/1,405/2, 405/8,

405/7,407,409,410,411/1,411/2,412,413/3, 417, 414 (dziatki sgsiednie muru)
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28. Warunki ochrony p.poz.

Warunki ochrony p.poz. opracowano z uwzglednieniem ,Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej’ dla wiezy bramnej wschodniej (tzn. Wieza Polska) (rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Jan Koziuk, rzeczoznawca budowlany dr hab. inz.
Dariusz Bajno)

28.1. Charakterystyka ogdlna obiektu

Wieza bramna wschodnia tzw. Polska - wieza obronna w linii miejskich muréw obronnych, w
sgsiedztwie nieistniejgcej bramy, na skrzyzowaniu ulic Florianskiej i Zamojskiego. Do wiezy od
strony potudniowej przylega mur obronny. Nie ustalono, z jakiego okresu pochodzi wieza i kiedy
ja podwyzszano - przyjmuje sie, ze wybudowana zostata w XIV - XV w. razem z murami
obronnymi i pozostatymi wiezami. Wieza w cokotowej niskiej partii z kamieni otoczakéw, wyzej
ceglana. Wyglad wiezy wskazuje, ze dwukrotnie ja nadbudowywano. Wieza w rzucie
prostokatna o wymiarach 6,31x 6,95 m i wysoko$ci do korony muréw 26 m.

Wieza nie zachowata pierwotnego uktadu w dolnej partii - wieza jest dostepna wejSciem z
poziomu ulicy oraz drewnianymi schodami na catej wysokosci od parteru.

Wieza $redniowieczna jest cennym zabytkiem miejskich fortyfikacji obronnych.

Powierzchnia zabudowy (zewnetrzny obrys wiezy) 43,78 m2
Powierzchnia uzytkowa (antresola+podtoga przy wejsciu) 13,86 m2
Kubatura brutto 1082 m3

Do najwyzszego poziomu (antresoli), znajdujacego sie na wysokosci 21,74 m, prowadza
drewniane schody, czeSciowo zabiegowe, ktorych balustrady zostang przebudowane.

Catkowita wysokos¢ wiezy wynosi 32 m.
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje elektryczna.
Konstrukcja:

Dach stromy w formie ostrostupa, 4-spadowy. Pokrycie dach6wka ceramiczng korytkowa na
tatach, mocowang drutami stalowymi do tat.. WieZzba dachowa drewniana o stupie centralnym i
systemie kleszczy drewnianych spinajacych krokwie oparte na murtatach drewnianych lezgcych
na murach zewnetrznych wiezy. Potgczenia elementéw sg ciesielskie oraz wykonane na Sruby.

Stropy:
e strop pod poddaszem wiezy drewniany nagi,
e strop ponizej gérnej kondygnacji drewniany nagi.

Schody z parteru na poddasze wiezy drewniane, policzkowe, drabiniaste, zatozone wokét Scian
wiezy z zabiegami w narozach, balustrady drewniane.

Mury o znacznej grubos$ci w parterze wynoszacej ~2,00 m, wyzej odsadzkami zewnetrznymi i
wewnetrznymi zmniejszajgce grubos¢ na czesci kondygnacji.

Mury w partii niskiego cokotu z otoczakéw kamiennych na zaprawie wapiennej, wyzej z cegly na
zaprawie wapiennej. Otwory okienne przesklepione t¢kami z cegty.

Baszta obecnie jest obiektem nieuzytkowanym, w zwigzku z renowacja zabytkowego
obwarowania miasta Byczyna wraz z renowacjg zabytkowych wiez planowane jest
udostepnienie dla zwiedzajgcych wiezy wraz z punktem widokowym, zlokalizowanym na
najwyzszym podescie . Beda to grupy o ograniczonej iloci oséb z przewodnikiem.
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28.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie dotyczy.

28.3. Kategoria zagrozenia zycia ludzi oraz przewidywana liczba os6b mogaca
przebywac jednoczes$nie

Obiekt ze wzgledu na funkcje i sposéb uzytkowania na potrzeby okreslenia wymagan
pozarowych kwalifikuje sie do budynkdéw z kategorig zagrozenia ludzi ZLIII.

Do kwalifikacji obiektu ze wzgledu na wysokos$¢ wzieto pod uwage, iz wieza obronna jest czescig
zabytkowych fortyfikacji i stanowi cato$¢ architektoniczno — budowlang z murami obronnymi.
Jednocze$nie wieza nie jest przeznaczona ani na czasowy, ani na staty pobyt ludzi. W zwiazku z
tym do okreslenia wymagan pozarowych zasadne jest przyjecie wysokosci muréw obronnych,
jako gtéwnej czesci budowli fortyfikacyjnej, bez uwzgledniania wysokosci wyniesionej ponad
mury wiezy. Poniewaz wysoko$¢ muréw wynosi od strony zewnetrznej (wyzszej) od 4,5 do 6 m,
obiekt klasyfikuje sie do budynkéw niskich.

Wieza jest obiektem jednokondygnacyjnym z antresolg, na ktérej zorganizowany zostanie punkt
widokowy.

28.4. Przewidywana gesto$c¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

28.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

28.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla obiektu ZL III wysokiego o jednej kondygnacji: klasa
D.
Dla klasy odpornosci pozarowej D wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
wynosi co najmnie;j:

—  gléwna konstrukcja no$na - R 30 - warunek spetniony

—  konstrukcja dachu - (-)

— strop - REI 30 - brak speinienia - bedzie to przedmiotem odstepstwa

— $ciana zewnetrzna - EI 30 (o<i) - warunek speiniony

—  Sciana wewnetrzna - (-)

—  przekrycie dachu - (-)

gdzie:

R oznacza no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normga dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E oznacza szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I oznacza izolacyjno$¢ ogniowg (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.
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Strop tworzacy w pomieszczeniu dodatkowy poziom - antresole, przeznaczong do uzytku dla
wiecej niz 10 osob, a takze jej konstrukcja nos$na, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z klasy odpornosci pozarowej budynku, lecz nie mniejszym niz dla klasy ,D” - brak
spetnienia - bedzie to przedmiotem odstepstwa.

Wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia - brak speinienia -
elementy drewniane zostang zaimpregnowane S$rodkiem FOBOS M-1 dzieki czemu
zaimpregnowane drewno uzyska ceche wyrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzeniajgcego
ognia. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw o identycznym zastosowaniu

28.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 13,86 m2. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III wynosi 10 000 m2.

28.8. . Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w odlegtosci od
obiektow s3siadujacych

Wymagana odlegtos¢ od granicy sgsiednich niezabudowanych dziatek powinna wynosi¢ 4 m,
natomiast od istniejgcych obiektéw na sgsiednich dziatkach 8 m.

Budynek wiezy usytuowany jest w cato$ci w granicy dziatki wsrdd istniejgcej zabudowy
miejskiej, od potudniowej strony przylegajgc do muréw obronnych. Najblizej usytuowane
obiekty to budynki mieszkalne wielorodzinne ze $cianami i dachami nierozprzestrzeniajacymi
ognia, usytuowane w odlegtosciach od 9,62 m.

28.9. Warunki ewakuacji

W obiekcie wystepuje jedno wyjécie prowadzgce bezposrednio na zewnatrz. Od wyjscia na
poziom terenu prowadzg trzy kamienne schodki.

Zgodnie z § 236. 1. rozporzadzenia [1] z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej
»,drogami ewakuacyjnymi”. Wystepujace w obiekcie pomieszczenie, w rozumieniu definicji
zawartej w § 5.1 pkt 1) rozporzadzenia [1] nie stanowi pomieszczenia przeznaczonego na pobyt
ludzi, gdyz taczny czas przebywania tych samych oséb bedzie krétszy niz 2 godziny w ciggu
doby, a wykonywane czynno$ci beda miaty charakter dorywczy. W zwigzku z powyzszym nalezy
uznad, ze analizowanego obiektu nie dotyczg wymagania okreslone dla drég ewakuacyjnych.

Biorgc powyzsze pod uwage okre$lono nastepujagce wymagania przepiséw majace wplyw na
warunki ewakuacji:

e wymagana dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m - istniejgca diugos$¢
dojscia mierzona od najdalszego konca tarasu widokowego do wyjscia
ewakuacyjnego wynosi 49 m i przekracza o0 9 m wymagang warto$¢ - bedzie to
przedmiotem odstepstwa.

e szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢ 0,9 m -
warunek spelniony, istniejace drzwi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ 0,98 m;

e wysoko$¢ drzwi wejsciowych do budynku powinna wynosi¢ 2,0 m w Swietle
oScieznicy - brak spetnienia, istniejgce drzwi posiadajg wysokos$¢ 1,87 m - bedzie to
przedmiotem odstepstwa;
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e biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej: w budynkach o
klasie odpornosci pozarowej ,D” - R 30 - brak speinienia, bedzie to przedmiotem
odstepstwa;

e szerokos¢ biegdéw powinna wynosi¢ 1,2 m - brak spetnienia, obecnie szerokos¢
biegbw wynosi od 0,69 m do 0,74 m. Nieprawidlowos¢ ta bedzie przedmiotem
odstepstwa;

e szeroko$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 1,2 m - brak spelnienia, istniejgca szerokos¢ schodéw zewnetrznych
wynosi 1,16 m, bedzie to przedmiotem odstepstwa;

e wymagana szeroko$¢ spocznikéw wynosi 1,5 m - brak spelnienia, istniejaca
szeroko$¢ spocznikéw wynosi od 0,57 do 1,02 m i bedzie przedmiotem odstepstwa;

¢ maksymalna wysoko$¢ stopni statych wewnetrznych powinna wynosi¢ 0,175 m -
brak spetnienia, istniejgca wysoko$¢ wynosi 0,19 m i bedzie przedmiotem
odstepstwa;

e szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych, okreslona wzorem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s — jego szeroko$¢, przy wysokosci 0,19 m
powinna wynosi¢ od 0,26 do 0,31 m, natomiast stopni zabiegowych co najmniej 0,25
m, szeroko$¢ taka nalezy zapewni¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 0,4 m od poreczy
balustrady wewnetrznej lub stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje
schod6éw. - warunek spelniony, istniejgca szeroko$¢ stopni wynosi od 0,26 do 0,27
m;

e szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do budynku
powinna wynosi¢ co najmniej 0,35 m - brak speinienia, istniejgca szeroko$¢ stopni
zewnetrznych wynosi od 0,19 do 0,31 m - bedzie to przedmiotem odstepstwa;

e liczba stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17
stopni — warunek spetiony;

e liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej
niz 10 — warunek spetniony.

28.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Zgodnie z przyjeta klasyfikacja w obiekcie nie jest wymagane stosowanie urzadzen
przeciwpozarowych.

28.11. Informacje o wyposazeniu w sprzet gasniczy

Wymagana ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego wynosi 2 kg lub 3 dm3 Sroda gasniczego na
100 m2 powierzchni.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiektach nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

e oznakowanie usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami - PN-
92/N-01256/01,

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m,

o odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
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e sprzetu gasniczego nie wolno zastawia¢ innymi przedmiotami.

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice zgodnie z opisanym w dalszej czeSci ekspertyzy
podwyzszonym normatywem, bedacym czescia proponowanych rozwigzan zastepczych.

28.12. Informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

1. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
budynkéw uzytecznosci publicznej, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozary, dla budynku o
kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m2, wynosi: 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ do 75
m, od $ciany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Wymagang iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
analizowanego obiektu zapewnia hydrant podziemny DN 80, usytuowany na sieci wodociggowe;j
miejskiej, w odlegtoéci 12 m oraz kolejny hydrant podziemny, zlokalizowany na ulicy Diugiej w
odleglosci ok. 90 m od wiezy.

2. Dojazd pozarowy

Zgodnie z przyjeta klasyfikacjg dla analizowanego obiektu nie ma wymogu doprowadzenia
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Niemniej do obiektu wiezy zapewniony jest swobodny dojazd samochodow pozarniczych —
dostep do budynku zapewniony jest z trzech stron, natomiast dojazd dla pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej zapewnia ulica Zamojskiego, umozliwiajgca przejazd bez
zawracania. Droga ta przebiega w odleglosci ok. 2 m od pdinocnej sciany wiezy, jednak
grubo$¢ muru $ciany ($rednio 1,5 m na calej wysokosci) oraz brak otworow do wysokosci ok.
20 m zapewni mozliwo$¢ korzystania z tej drogi w razie pozaru.

28.13. Zakres niezgodnoSci z przepisami
Wykaz niezgodno$ci z przepisami, ktére nie zostang usunigte:
¢ brak zapewnienia klasy odpornosci pozarowej REI 30 drewnianych stropéw zgodnie
z§216.1 [1];
e brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej REI 30 stropu tworzacego w
pomieszczeniu dodatkowy poziom - antresolg, przeznaczong do uzytku dla wiecej
niz 10 os6b, a takze jej konstrukcji no$nej zgodnie z § 216.7 [1];
e przekroczenie o 9 m wymaganej dtugosci przejscia ewakuacyjnego wynoszacej 40 m,
co stanowi naruszenie § 237.1 pkt 1) [1]
o wykonanie biegéw i spocznikéw schodéw stuzacych do ewakuacji z materiatéw
palnych, bez zapewnienia klasy odpornosci R 30, co stanowi naruszenie § 249.3 [1]
e brak zapewnienia wymaganej wysokosci drzwi wejsciowych 2,0 m w Swietle
oécieznicy zgodnie z § 62.1 [1] - wysoko$¢ drzwi wynosi 1,87 m.;
e brak zapewnienia wymaganej szerokosci biegéw 1,2 m zgodnie z § 68.1 [1] -
szeroko$¢ biegéw wynosi od 0,69 do 0,74 m.;
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e brak zapewnienia wymaganej szerokosci spocznikéw 1,5 m zgodnie z § 68.1 [1] -
szeroko$¢ spocznikéw wynosi od 0,57 do 1,02 m;

e przekroczenie maksymalnej wysokosci stopni statych wewnetrznych 0,175 m
wymaganej zgodnie z § 68.1 [1] - stopnie posiadajg wysokos¢ 0,20 m;

e brak zapewnienia wymaganej szerokosci uzytkowej schodéw zewnetrznych do
budynku co najmniej 1,2 m zgodnie z § 68.3 [1] - szerokos$¢ schodéw zewnetrznych
wynosi 1,16 m,

e brak zapewnienia szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu
do budynku co najmniej 0,35 m zgodnie z § 69.1 [1], szeroko$¢ stopni zewnetrznych
wynosi od 0,19 do 0,31 m;

28.14. Proponowane rozwigzania

Przy doborze rozwigzan zastepczych w trybie skoncentrowano sie przede wszystkim na
zapewnieniu osobom Kkorzystajagcym z przedmiotowego budynku maksymalnego poziomu
bezpieczenstwa, przy zachowaniu wszystkich waloréw zabytkowych obiektu. Zdecydowano sie
na pozostawienie istniejgcego uktadu komunikacyjnego — drewnianych schodéw, w stosunku do
ktérych stwierdzono najwiecej nieprawidlowos$ci - w niezmienionej postaci. Dostosowanie
zabytkowych schodéw prowadzacych do punktu widokowego do wymagan aktualnych
przepiséw jest niemozliwe, a przebudowa zniszczytaby ich wartos¢ zabytkowsa, bedaca jedng z
gtownych atrakcji tego budynku.

W zamian za pozostawienie wyzej opisanych nieprawidtowosci proponuje sie:

1. Ograniczenie ilosci o0s6b mogacych wejs¢ jednorazowo do budynku wraz z
przewodnikiem do 15 oséb;

2. Zaprojektowanie i wykonanie dla catego obiektu systemu sygnalizacji pozarowej,
zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej PKNCEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie
z PN-EN 1938:2005 ,Zastosowanie oswietlenia awaryjnego”, oraz PN-EN 60598-2-22-
2004 ,Wymagania dla opraw o$wietlenia awaryjnego” w calym obiekcie, dzialajacego
przez min. 1h od zaniku napiecia podstawowego.

4. Wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe GP 6x ABC w ilosci 4 szt. zwigkszajac
normatyw z wymaganych 2 kg $rodka gasniczego do 24 kg.

28.15. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych i zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Analize i ocene wplywu zaproponowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego nalezy rozpocza¢ od oceny istniejacych zagrozen nie tylko w
kontekScie wymagan przepiséw w tym zakresie, ale przede wszystkim jego specyficznego
charakteru i funkcji. Budynek wiezy bramnej jest wielowiekowa budowlg, bedacg jednym z
cenniejszych zabytkéw miasta Byczyna. Oczywistym wiec jest, ze nie mozna odnie$¢ do niego
»~wprost” aktualnie obowigzujacych przepiséw oraz tylko na tej podstawie go scharakteryzowac.
Dlatego tez celem zaproponowanych rozwigzan jest zapewnienie maksymalnego
bezpieczenstwa osobom, ktére moga przebywa¢ w budynku przy zachowaniu wszystkich
elementéw cennej architektury w niezmienionym stanie.
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Bardzo waznym czynnikiem, wptywajacym na bezpieczenstwo oséb przebywajacych w budynku
jest fakt, Ze nie wystepujg w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, a przebywanie
poszczegolnych grup ludzi ograniczaé sie bedzie wytacznie do wejscia po schodach na ostatni
poziom, ktorym bedzie punkt widokowy, i po krétkiej chwili zejscia.

Zastosowany system sygnalizacji pozarowej z jednostopniowym alarmowaniem pozwoli na
wykrycie ewentualnego pozaru we weczesnej fazie rozwoju oraz natychmiastowe podjecie
dziatan. Dzieki temu mozliwe jest niezwloczne podjecie ewakuacji oraz ugaszenie pozaru za
pomocg podrecznego sprzetu gasniczego. Aby zwiekszy¢ skuteczno$¢ dziatai gasniczych
podjetych w pierwszej fazie pozaru zaproponowano zwigkszenie normatywu wyposazenia
obiektu w gasnice o ponad 1000% - przy powierzchni budynku wynoszacej 13,86 m2 wymagana
minimalna ilos¢ $rodka gasniczego wynosi 2 kg, proponowana tgczna iloéé srodka gasniczego
wynosi 24 kg. Zaleca si¢ wyposazenie obiektu w gasnice proszkowe GP 6x ABC, zlokalizowane
po dwie na [ kondygnacji i na podescie. Warto tu zauwazyé¢, ze pozar w tej fazie, ze wzgledu na
wykonanie impregnacji wszystkich elementéw drewnianych do stopnia niezapalnosci i
nierozprzestrzeniania ognia, bedzie rozwija¢ si¢ zdecydowanie wolniej niz w obecnych
warunkach, dajgc czas na podjecie wyzej opisanych dziatan.

Ograniczenie ilo$ci 0s6b mogacych wejs¢ jednorazowo do budynku wraz z przewodnikiem do 15
0s0b zdecydowanie bedzie miato wptyw na przebieg i organizacje ewakuacji. Przy tak nielicznej
grupie ludzi ewentualna akcja ewakuacyjna powinna przebiega¢ sprawnie i bez zakl6cen,
pomimo niezgodnych z przepisami wymiaréw schodéw i przekroczonej dtugosci przejécia
ewakuacyjnego. Z kolei obecnos$¢ przewodnika - czyli osoby zaznajomionej z obiektem oraz
zasadami zachowania si¢ w razie pozaru, umozliwi prawidtowe zareagowanie na sygnat z czujki
pozarowej, czyli skierowanie wszystkich oséb do wyjscia, zaalarmowanie strazy pozarnej oraz
podjecie dziatan gasniczych. Podkreslenia wymaga fakt, ze najblizsza jednostka OSP Byczyna jest
jednostka wigczong do krajowego systemu - ratowniczo - ga$niczego i zlokalizowana jest w
odlegtosci 200 m od przedmiotowego obiektu, w zwigzku z czym maksymalny czas dojazdu
pierwszej jednostki nie przekroczy 6 minut. Ponadto OSP Byczyna posiada na wyposazeniu
samochdéd z drabing pozarnicza o wysiegu 30m z koszem ratowniczym, umozliwiajaca
prowadzenie dziatan ratowniczo - ga$niczych na wysoko$ci.

Kolejnym istotnym elementem systemu bezpieczefistwa pozarowego obiektu jest awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Zastosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w calym obiekcie
bezposrednio przetozy sie na poprawe warunkéw ewakuacji, umozliwiajac szybka i sprawna
ewakuacje¢ ludzi, a takze zapobiegajac wybuchowi paniki, ktéra jest nie mniej grozna niz ogiefi
czy dym.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze opisane powyzej zatozenia organizacyjne i rozwiazania
techniczne w zupelno$ci zrekompensujg wystepujace niezgodno$ci w zakresie przepiséw
techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych w analizowanym obiekcie, ktérych nie mozna
doprowadzi¢ do stanu zgodnego z prawem oraz zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa przebywajgcym w nim ludziom.
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29. Uwagi koncowe

1) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

2) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy
budowlanej, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, projektem oraz instrukcjami i zaleceniami montazu
producentéw elementéw i systeméw budowlanych.

3) Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Do materiatéw i
urzadzen nieposiadajgcych oznaczen(B) lub (CE) nalezy dolaczyé aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

4) Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i
mie¢ wymagane atesty, certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do
stosowania w budownictwie

5) Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszg by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniajgce
wysokiej klasy pracownikéw i majace udokumentowane osiggniecia w dziedzinie
konserwacji. Prace wymagaja statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru
autorskiego.

6) Nie dopuszcza sie do wprowadzenia w trakcie remontu zmian w stosunku do projektu,
bez zgody autora projektu.

7) Po wykonaniu wzmocnien i prac remontowych zaleca sie prowadzenie regularnych
przegladow technicznych konstrukcji.

8) Z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwe jest odkrycie na etapie wykonywania
objetych opracowaniem robét okolicznosci utrudniajgcych realizowanie prac np.:
obnizonych parametréw wytrzymato$ciowych elementéw, itp. W przypadku zaistnienia
w/w okolicznosci nalezy konsultowac sie z autorami projektu.

9) Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg
tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi standard wbudowywanych
materialéw, montowanych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw/wyrobéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow,
technicznych, uzytkowych i estetycznych.

10) W przypadku odkrycia podczas prac elementéw o charakterze zabytkowym nalezy je
zabezpieczy¢ oraz bezzwlocznie poinformowaé o tym Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

11) Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ wszelkie wymagane pozwolenia.

12)Przy wejSciu na wieze nalezy umiesci¢ tabliczkg znamionowsa, informujaca o
maksymalnej liczbie do 15 tu 0séb z przewodnikiem mogacych przebywac na wiezy, oraz
o ruchu jednostronnym.

13) Wszystkie otwory okienne nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC

Zakres robét obejmuje:

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie
stref niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odtaczenie i kontrola
istniejacych medidw.

1.2. Prace montazowe - ustawienie rusztowan.

1.3. Prace rozbiérkowe — rozebranie tymczasowych daszkéw zabezpieczajacych korone
muru, demontaz uszkodzonych i zdeformowanych fragmentéw licowych muru
grozgcych zawaleniem, usuniecie porazonych i uszkodzonych fragmentéw wiezby
dachowej i pokrycia dachowego,

1.4. Prace oczyszczajgce - usuniecie traw, porostéw i krzakéw porastajacych mury, ale
wytgcznie w partiach przewidzianych do bezzwlocznej kontynuacji prac;
dezynfekcja i odsolenie muru,

1.5. Prace wzmacniajgce i zabezpieczajace — wypelnienie peknie¢ w murach, wiercenie
otwordéw, montaz kotew i wykonanie wzmocnienia Scian siatka z linek stalowych;
mocowanie lica ceglanego, przeszycie muréw i przyp6ér pretami, prace
impregnacyjne, prace remontowo - konserwatorskie zgodnie z programem prac
konserwatorskich. '

1.6. Prace murarskie - wykonanie przemurowan uszkodzonych fragmentéw muréw,
wymurowanie brakujgcych elementéw w tym goérnej powierzchni korony muru,
osadzenie luznych kamieni, uzupetnienia w licu muréw i spoinowanie zgodnie z
programem prac konserwatorskich

1.7. Porzadkowanie placu budowy, wywéz materiatéw z rozbidrki.

1.8. Zamkniecie placu budowy, demontaz ogrodzen.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie inwestycji znajduja sie jedynie obiekty przy ktérych prowadzone beda prace zgodnie
z zakresem opracowania, a mianowicie: zabytkowe mury obronne oraz wieza bramna. W
bezposrednim sasiedztwie muru (od strony wewnetrznej) znajduja sie dziatki prywatne, na
ktorych zlokalizowane sg budynki jedno- i wielorodzinne oraz obiekty matej architektury.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych
moga stanowi¢ fragmenty muru w ztym stanie technicznym, gdzie wystepuje zagrozenie
upadkiem elementéw muru z wysokosci. Dotyczy to gléwnie mozliwosci upadku
fragmentow gérnej partii muru oraz zsuniecia sie stref licowych muru

Nie dopuszcza sie przemieszczania ciezkiego sprzetu po przyleglym terenie, w razie
bezwzglednej konieczno$ci uzycia takiego sprzetu nalezy rozpoznac i oznakowa¢ pod
katem zagrozen wystepujacych pod ziemia. Prace nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkiego
oraz generujgcego drgania sprzetu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I1RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

—  Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatagczaniu napiecia;
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— Upadek z wysoko$ci - zagrozenie znaczne - wystepuje przez caly czas prowadzenia

prac;

—  Uszkodzenie stuchu - =zagrozenie znikome - wystgpi¢ moze w przypadku
niestosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony przy pracy z gloSnymi
elektronarzedziami;

—  Porazenie na skutek wytadowania atmosferycznego — zagrozenie znikome;

—  Wybuch pozaru - zagrozenie znikome - moze wystapi¢ w przypadku zaproészenia
ognia przez osoby palgce tyton lub w wyniku awarii elektronarzedzi;

—  Zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem ceglami lub kamieniami, lub cigezkimi
elementami w trakcie prac rozbiérkowych i remontowych;

—  Zagrozenie zatrucia oraz poparzen lub podraznien skory i oczu;

—  Okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami recznymi;

—  Zagrozenie urazem od pracujgcych Srodkéw  transportu  (przejechanie,
przygniecenie).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny i stanowiskowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie (Dz. U. 04.180.186). Instruktaz pracownikéw powinien obejmowa¢ imienny podziat
prac, kolejnos¢ wykonywania pracy oraz wymagania bhp przy poszczegélnych czynnos$ciach.
Pracodawca zobowigzany jest do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegoblnie
niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

6. SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIZU.

— przeszkolenie na stanowisku pracy,

— wazne zaSwiadczenia lekarskie,

— wykonywanie prac pod nadzorem,

— obstuga maszyn, urzadzen i sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
I uprawnione,

— wyposazenie pracownikéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej (w tym szelki bezpieczenstwa i kaski) i inny konieczny przy danych
warunkach pracy,

— prowadzenie budowy w sposéb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp,

— wtasciwe oznakowanie miejsc pracy,

— zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

— wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

— stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

— nadzo6r kierownika budowy lub brygadzisty,

— wydzielenie drog ewakuacyjnych,

— zastosowanie dodatkowych indywidualnych $rodkéw bezpieczenstwa (kaski
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ochronne, okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na
uszy, ubranie ochronne stosowne do wykonywanych prac).

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

— roboty rozbiérkowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokosci,
zagrozenie przygnieceniem) - pracownicy zatrudnieni przy pracach na
wysokosci powinni by¢  zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa,
przymocowanymi do kotew zamocowanych w gtéwnych elementach konstrukcji
lub rusztowan. Nie dopuszcza sie do przebywania os6b ponizej prowadzonych
prac rozbiérkowych. Obszar na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6 m. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w sprawny i sprawdzony
sprzet ochronny, ochrony osobistej (kaski oraz obuwie robocze) i inny konieczny
przy danych warunkach pracy,

— roboty montazowe (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysokoSci,
zagrozenie przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odptyw w6d opadowych.

— roboty murarskie, kamieniarskie i zabezpieczajace (zagrozenie upadkiem
ludzi i przedmiotéw z wysokoSci, zagrozenie przygnieceniem) roboty
wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostéw
rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowacé sie
ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej
krawedzi. Wykonywanie robdét murarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. Nalezy przestrzega¢
temperatur min. oraz maks., ponizej i powyzej ktérych nie wolno wykonywa¢
robot. Przestrzega¢ instrukcji podanych przez producentéw zapraw.

- roboty zwiazane z wklejaniem kotew (pretéw) i impregnacyjne wraz z
innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrozenie zatrucia
oraz poparzen lub podraznien skéry i oczu) - roboty zwigzane z wklejaniem
kotew (pretéw) i impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi
stanowigcymi zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi powinny by¢
prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta $rodkéw stuzacych do
wykonywania tych robdt. Zaleca sie noszenie w czasie pracy rekawic, maski i
okular6w ochronnych. Teren, na ktérym bedg prowadzone takie roboty
odpowiednio oznakowuje sie. W miejscach wykonywania tego typu robét
niedopuszczalne jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz
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spozywanie positkéw, a niezwtocznie pod zakonczeniu robét oraz w przerwach
na positki osobom wykonujagcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta
woda i korzystanie ze $rodkéw higieny osobistej. Roboty te powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami
chemicznymi.

— roboty na wysokosci (zagrozenie upadkiem ludzi i przedmiotéw z wysoko$ci
oraz przygnieceniem ciezkimi elementami) - pracownicy zatrudnieni przy tych
pracach winni by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, przymocowanymi do
kotw zamocowanych w gtéwnych elementach konstrukcji. Obszar na ktérym
beda prowadzone roboty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, liczagc od obiektéw, nie moze wynosié
mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty i nie mniej niz 6,0 m.
Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwigzan technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem elementéw. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny
znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przejs¢ i przejazdéw, szerokos¢ daszka ochronnego winna wynosi¢
co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia, lub przejazdu.
Przy pracach tych konieczny jest montaz rusztowan o wysokosci ok. 26m. Przed
montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem oséb i
przedmiotéw balustrada, deskami kraweznikowymi i siatkami ochronnymi. Ze
szczegolng starannoscia nalezy wykonaé instalacje odgromowg rusztowan. Nie
dopuszcza si¢ do prowadzenia prac w warunkach nocnych, silnego wiatru, burz,
opaddéw deszczu.

— roboty z uzyciem elektronarzedzi (zagrozenie porazenia pragdem, okaleczenie)
- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania. Przy pracach nie dopuszcza sie do
spawania i uzywania narzadzi powodujacych iskrzenie wewnatrz wiezy, z uwagi
na ryzyko podpalenia.

—  Strefy niebezpieczne nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé¢ w spos6b uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym oraz umiesci¢ we wszelkich, widocznych miejscach,
tablice ostrzegawczo-informacyjne.

— Nalezy stosowa¢ urzadzenia ochronne, $rodki ochrony zbiorowej oraz
indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Nalezy przeszkoli¢ zatoge budowy pod katem ochrony ppoz. i zapewnié¢ dostep
do Srodkéw gasniczych. Konieczne jest wprowadzenie kategorycznego zakazu
palenia na terenie budowy.

— Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych;

—  Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania os6b porazonych pradem elektrycznym.
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—  Prace na wysokoSci mogg by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostow lub
rusztowan. niedozwolone jest wykonywanie robét z drabin przystawnych.
Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej
poziomach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw przed spadajacymi
materiatami i narzedziami.

—  Prace na wysokosci moze wykonywac pracownik, ktory posiada zaswiadczenie
lekarskie dopuszczajace do wykonywania tego typu prac.

— Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w
czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, oblodzen i w nocy.

— Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny
asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czeéci budynku.

— Na terenie wokét rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy
niebezpieczefstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej
mogg spada¢ materialy, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane
rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie
podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na
dole bariery powinna mie¢ szerokos$¢ 0,15m.

— Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokoSciach jeden z
pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH

— Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych oraz wykona¢ tymczasowe sieci i o$wietlenie.

— Tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

— Ustawic¢ tablice ostrzegawcze:

1) Uwaga prace na wysokosci.
2) Uwaga teren budowy, wstep wzbroniony.
3) Uwaga prace rozbiérkowe.

— Po zakonczeniu prac, tymczasowe urzgdzenia placu budowy nalezy zdemontowac, a
teren doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

— Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— Drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich,
materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

— Wykonawca powinien utrzymywac drogi i doj$cia do placu budowy, chodniki i
Sciezki w nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozace tadunki o potencjalnej
ucigzliwosci pytéw lub zabrudzen, jak np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia itd.
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy spadanie materiatéw z
pojazdu.

— Wszystkie prace budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
aktualng dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujacymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej.

— OsSwietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno by¢, w
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miare mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania rob6t oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
o$wietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przeno$ne zrdédta
Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie
elektryczng nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do
o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu
porazenia pragdem i we wszystkich przypadkach umieszczenia Zrédet Swiatta w
zasiegu reki, powinno sie uzywac¢ opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24 V)
za pomocy transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronnosci.

— Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich
wywozem i utylizacjg powinny zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji iloéci odpadéw, a takze do ograniczania iloSci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.

— Kierownictwo budowy powinno dazy¢ réwniez do ograniczenia lub eliminowania
hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoz., w szczegdlnosci
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz.1650.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.).
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze
oraz odziez ochronng zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy
niebezpieczne na placu budowy powinny by¢ wyznaczone oraz odpowiednio
oznakowane.

Dostawy materiatéw

Do realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jako$ciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne musza by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, §wiadectwa jako$ci, atesty, wymagane
prawem opinie i oS§wiadczenia.

UWAGI:
— uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowg PN -
IEC 60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U.z 2002r Nr 75 poz 690)
, W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.
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Zalacznik nr 2

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBRONNEGO MURU MIEJSKIEGO
POENOCNO-ZACHODNIEGO (D) ORAZ OBRONNE]J WIEZY POLSKIE]J -
WSCHODNIE] W BYCZYNIE

autor:

dr inz. Tomasz Nowak (N /

Uprawnienia budowlane bez ograniczan

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlahej

do projektowania nr 193/D0S/10

i kierowania robotami budowlanymi nr 52/D0S/09

1. Mur obronny péinocno-zachodni - odcinek D.

Mur obronny miedzy ulicami Okrezng a Blonie, od przejscia Btonie do ulicy Basztowej. Mur
obronny z XIII wieku, z cegly na zaprawie wapiennej, dotem czesciowo z kamieni otoczakéw na
zaprawie wapiennej. Mur jest wzmocniony od strony zewnetrznej XX-wiecznymi przyporami z
cegly i czeSciowo z kamienia tamanego. Teren od strony péinocnej opada w kierunku parku. W
cze$ci wschodniej muru teren od strony potudniowej, stanowigcy ogrody przydomowe, ma
wyzszy poziom niz teren od strony poéinocnej, co skutkuje znacznymi naporami gruntu na mur.

Mur w czesci zachodniej przylega do budynkéw mieszkalnych i jest obudowany budynkiem
produkcyjnym, obecnie nieuzytkowanym, stanowigc jego $ciane wewnetrzng podiuzng. W
budynku produkcyjnym na murze obronnym jest nadbudowana $ciana pierwszego pietra,
ponadto mur obronny jest tu obcigzony stropami oraz wysokim stromym dachem. Mur
wewnatrz budynku jest otynkowany. Sciany poprzeczne budynkéw przyleglych s3 na ogét
zdylatowane od muru obronnego. W murze obronnym sg wspotczesnie wykonane dwa przejscia.

Mur obronny z XIII wieku jest cennym zabytkiem miejskich fortyfikacji obronnych.

Korona muru obronnego ptaska, bez krenelazu, jest obecnie prowizorycznie zabezpieczona

dachem ptaskim 1-spadowym drewnianym pokrytym papa na ptytach pazdzierzowych - papa i
plyty bez uszkodzen chronig korone muru przed zalewaniem woda opadowa.

Korona muru z cegly na zaprawie wapiennej. Cegly skorodowane z ubytkami miejscami
gtebokimi. Zaprawa wapienna skorodowana w warstwie przypowierzchniowej, z gtebokimi
ubytkami, nie wigze czesci cegiet. (fot. 1)

Mur obronny o znacznej grubosci z cegly na zaprawie wapiennej, a w dolnych partiach
czesciowo z kamieni otoczakéw na zaprawie wapiennej. Mur od strony poéinocnej jest
wzmocniony przyporami z cegly oraz czeSciowo z kamienia tfamanego. Mur na znacznej dtugosci
jest wychylony na zewnatrz. Liczne cegly sa gleboko skorodowane z glebokimi ubytkami.
Zaprawa w warstwie przypowierzchniowej jest skorodowana z ubytkami. Szczegélnie glebokie
ubytki zaprawy wystepuja w dolnych kamiennych partiach muru, gdzie nie wigza czesci kamieni
otoczakoéw. (fot. 2)
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szczeliny, rozwierajacej sie ku gérze, migdzy murem a przypora - te przypory, w stanie
obecnym, nie zabezpieczaja muru przed dalszym wychyleniem. (fot. 4)

Przypory sa wykonane z cegly na zaprawie wapiennej, rowniez z kamienia famanego na
zaprawie wapiennej. Liczne cegly w przyporach sa gteboko skorodowane z gtebokimi ubytkami.
Zaprawa w warstwie przypowierzchniowej jest gleboko skorodowana z gtebokimi ubytkami,
szczegblnie duze ubytki zaprawy wystepuja w przyporach kamiennych. Poszury przypor o
znacznym spadku sa wykonane z cegly, rowniez w przyporach kamiennych. Poszury s3
zniszczone — cegly i kamienie nie zwigzane skorodowang zaprawa, czesciowo spadly, pozostate
lezg luzno na poszurach. Jedna z przypor kamiennych jest peknieta na catej swojej wysokoSci.
(fot. 5)

Fundamenty muru sg z kamieni otoczakéw na zaprawie wapiennej. Fundamentéw muru nie
odkrywano, gdyz w murze nie stwierdzono uszkodzeri mogacych sygnalizowa¢ niewtasciwe jego
posadowienie. Fundamentéw przypér rowniez nie odkrywano, fundamenty przypor mimo
pierwotnego osiadania ustabilizowaly sie. Fundamenty muru i przypér zostaty wzmocnione
przez wykonanie grodzi zelbetowych z pali.

2. Wieza Polska — wschodnia.

Wieza obronna w linii miejskich muréw obronnych, w sasiedztwie nieistniejgcej bramy, na
skrzyzowaniu ulic Florianskiej i Zamojskiego. Do wiezy od strony potudniowej przylega mur
obronny. Nie ustalono, z jakiego okresu pochodzi wieza i kiedy ja podwyzszano. Wieza w
cokotowej niskiej partii z kamieni otoczakow, wyzej ceglana. Wyglad wiezy wskazuje, ze
dwukrotnie ja nadbudowywano. Wieza w rzucie prostokatna o wymiarach 6,31x 6,95 m i
wysokosci do korony muréw ok 26 m.

Wieza nie zachowata pierwotnego ukladu w dolnej partii - wieza jest dostepna wejsciem z
poziomu ulicy oraz drewnianymi schodami na catej wysoko$ci od parteru.

Wieza éredniowieczna jest cennym zabytkiem miejskich fortyfikacji obronnych.

Dach stromy w formie ostrostupa, 4-spadowy. Pokrycie dachéwka ceramiczng korytkowa na
latach, mocowang drutami stalowymi do tat. Pokrycie jest nieszczelne, w pokryciu liczne
przeswity w miejscach zerwanych dachéwek. Spadajace w czasie silnych porywow wiatru
dachéwki stwarzajq zagrozenie wokot wiezy. Pokrycie wymaga niezwlocznych napraw.

(fot. 6). Wiezba dachowa drewniana o stupie centralnym i systemie kleszczy drewnianych
spinajacych krokwie oparte na murfatach drewnianych lezacych na murach zewngtrznych
wiezy. Polaczenia elementéw s ciesielskie oraz wykonane na $ruby. W zwigzku ze znacznymi
ubytkami dachowki cze$¢ elementéw wigzby jest zalewanych woda opadowa. W elementach
wiezby nie stwierdzono zniszczen przez szkodniki biologiczne.

Stropy:

e strop pod poddaszem wiezy drewniany nagi, zanieczyszczony grubg warstwa odchodéw
ptasich. W belkach stropowych nie stwierdzono uszkodzen, natomiast podtoga z desek
nosi §lady zalewania z uwagi na nieszczelnos¢ pokrycia.

e strop ponizej gérnej kondygnacji drewniany nagi, zanieczyszczony ptasimi odchodami.
W belkach stropowych i deskowaniu nie stwierdzono uszkodzen.

Schody z parteru na poddasze wiezy drewniane, policzkowe, drabiniaste, zatozone wokot Scian
wiezy z zabiegami w narozach. Czg$¢ biegow jest odksztatconych. W elementach schodéw nie
stwierdzono zniszczefn przez szkodniki biologiczne. Balustrady drewniane zabezpieczajgce
schody sa zbyt niskie, balustrada podestu u gory schodéw niestabilna. (fot. 7)
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Mury o znacznej grubosci w parterze wynoszacej ~2,00 m, wyzej odsadzkami zewnetrznymi i
wewnetrznymi zmniejszajgce grubo$¢ na czesci kondygnacji.

Mury w partii niskiego cokotu z otoczakéw kamiennych na zaprawie wapiennej, wyzej z cegly na
zaprawie wapiennej. Otwory okienne przesklepione tekami z cegty.

W partii cokotowej kamiennej zaprawa powierzchniowo jest skorodowana i wykrusza sie ze
spoin - gtebokie ubytki zaprawy. W partiach ceglanych muréw nieliczne cegly sa skorodowane,
na ogot od strony wnetrza wiezy. Miejscami zaprawa jest skorodowana z ubytkami. Na
péinocno-zachodnim i pétnocno-wschodnim narozu wiezy widoczne przemurowania narozy, na
znacznej ich dtugosci, wykonane wspétczesnie w XX wieku, ceglg i zaprawa o innym kolorze niz
w $cianach historycznych. Ogélnie mury wiezy sg w stanie dobrym, stwierdzono lokalne
pekniecia oraz braki w spoinach. (fot. 8)

Fundamenty - fundamentéw wiezy nie odkrywano, gdyz w $cianach nie stwierdzono uszkodzen
mogacych sygnalizowa¢ niewtasciwe posadowienie wiezy.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu - wody opadowe z potaci dachu splywaja
bezposrednio na teren wokoét wiezy.

Whnioski.

1. Historyczny mur obronny, jak i przypory muru sa w stanie zlym, a odspojone licowe
warstwy muru zagrazaja awarig stwarzajac zagrozenie bezpieczenstwa. Zniszczenia
postepuja nadal w coraz szybszym tempie. Aby powstrzymacé postepujgce procesy niszczenia
muroéw i przypor oraz nie dopusci¢ do wystapienia awarii nalezy niezwtocznie wykonaé
remont o znacznym zakresie.

2. Historyczna wieza obronna ma nieliczne elementy zniszczone, czy uszkodzone.
Nieszczelne pokrycie nie chroni wiezy przed zalewaniem wodg opadows, a spadajace dachéwki
stwarzajg przy silnych wiatrach zagrozenie bezpieczenstwa wokot wiezy. Aby powstrzymacé
postepujace procesy niszczenia, jak i wyeliminowa¢ zagrozenie woko6t wiezy spadajgcymi
dachéwkami, nalezy niezwlocznie wykona¢ remont wiezy.

3. Przyczyna zniszczen muréw i przypor sg:
- wielosetletnie procesy starzenia sie cegly i zaprawy znaczaco przyspieszone zawilgoceniem,

- zaniechanie od wielu lat remontéw i napraw (wykonane w ostatnich latach prowizoryczne
zadaszenie korony muréw wyeliminowato niszczenie korony muréw),

- niewlasciwe posadowienie przypo6r majacych zabezpieczy¢ mur p6inocny.

4. Przyczyna uszkodzen wiezy sa:

- wielosetletnie procesy starzenia sie cegly i zaprawy, w gérnych partiach wiezy przyspieszone
zawilgoceniem,

- zaniechanie remontéw i napraw w tym naprawy pokrycia.
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Fot. 4
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OPRACOWANIE

drinz. Tomasz Nowak

drinz. Tomasz Nowak ,
Uprawnienia budowiane bez ograniczen

specjalnose konstrukcyjno-budowiane
do projektowania nr 193/D0OS/M0
| kiekowania robotami budowianymi nr 52/DOS/09

Czlonek DONR nr DOS/RO/0496/09
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Zalacznik nr 3

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

OPRACOWANIE

Agnieszka Witkowska

konserwator dziet sztuki, dyplom UMK 1746
51-140 Wroctaw, ul. W. Pola 31/2
biuro@detal.wroc.pl

512306 195 ) 4{4}7; ) k/o‘?{ék\o/l

Konser@valo; Dziel Sztuki
UMK Torun, Dyplom nr 1746

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - obwarowania miasta Byczyna, pow.
Kluczbork.

Obwarowania miejskie Byczyny sa ztozonym ukladem elementéw pochodzacych z
przynajmniej dwéch faz budowy w okresie Sredniowiecza oraz wtérnych elementéw
wprowadzonych podczas prac naprawczych jak rekonstrukcje uszkodzonych fragmentow,
zmiany w otworowaniu i zadaszeniu wiez. Do muréw obronnych dostawiono przypory, budynki
mieszkalne i gospodarcze.

Wyniki dotychczasowych badan architektonicznych i archeologicznych obiektu wskazujg
na mozliwoéé rekonstrukcji formy najstarszych obwarowan miejskich. Odwotuja si¢ do
materiatéw ikonograficznych oraz nieczytelnych obecnie $wiadkéw wskazujac przypuszczalne
formy zwienczenia korony muréw.

Opinie te nie s3 obecnie wystarczajaca przestanka do préb rekonstrukeji zwienczenia korony
muréw, rozbudowy o elementy architektury obronnej (chodniki komunikacyjne, przedbramia),
czy tez zadaszenia wiez , baszt.

Stan zachowania oraz przyczyny zniszczenn obwarowan miejskich Byczyny byt
wielokrotnie opisywany 15. Analizie podlegaly problemy zwiagzane ze stabilizacja —muréw
miejskich, niszczeniem materiatéw , rozwarstwianiem prowadzacym do zawalenia rozlegtych
fragmentéw ceglanego lica muru.

Dla prac konserwatorskich przy konserwacji lica muru cennym i nadal aktualnym jest
opracowanie Marii Rudy ,Ekspertyza konserwatorska dla ceglano - kamiennych zabytkowych
obwarowan miejskich w Byczynie”. Torun 2013. Przedstawione w opracowaniu zalecenia do
programu prac konserwatorskich byly podstawa do sformutowaniu programu prac J.
Gryczewskiego ,Etap 1 - elewacje wiezy piaskowej”, 2014 oraz projekt budowlany T. Krzempka
Ratunkowy - ,,Remont zabytkowych obwarowan miejskich w Byczynie”, 2014.

W 2014 r. w wykonano min. rozbiérki fragmentéw lica wraz z tymczasowym otynkowaniem
odstonietego rdzenia muru . Pracom konserwatorskim poddano elewacje wschodnia i
zachodnia baszty piaskowej. Ostonieto korony muréw przed zamakaniem mocujac zadaszenia z

plyt osb pokrytych papa.

15 Materiaty udostepnione przez CCI z archiwum miasta Byczyna, WKZ w Opolu
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Efektem dziatan naprawczych w ostatnich latach byty réwniez poprzedzone badaniami
konstrukcyjnymi i geologicznymi, prace wzmacniajgce fundamenty odchylonych muréw na
odcinkach w potudniowym, péinocno wschodnim oraz péinocno zachodnim fragmencie
obwarowan wykonane w 2014 roku.

Program prac konserwatorskich obejmuje dziatania zwigzane z konserwacjg elewacji
obwarowan - mury, wieze - z rozszerzeniem o czynnos$ci naprawcze we wnetrzach wiez i
rdzenia muréw, niezbedne do zapewnienia trwatosci wykonanych prac i ochrony przede
wszystkim najstarszych fragmentow obiektu.

Nalezy podkresli¢, ze prace konserwatorskie musza by¢ prowadzone rdéwnolegle lub
poprzedzone pracami budowlanymi Kkoniecznymi ze wzgledu na aktualny stan zachowania
obwarowan.

W ramach analizy stanu zachowania obiektu, widocznej na licéwkach elewacji, przyjeto
dla celéw programu prac podzial na pie¢ podstawowych stref, oznaczonych orientacyjnie na
rysunkach projektowych jako:

S1 - watek kamienny

S2 - lico ceglane, strefa A

S3 -lico ceglane, strefa B

S4 - brak warstwy licowej muru
S5 - lico po konserwacji

S1 - watek kamienny

Fragmenty watkéw kamiennych wystepujacych nieregularnie w przyziemiu na obwodzie
muréw, w strefie [ kondygnacji wiezy zachodniej (niemieckiej), na przyporach przy odcinku
potnocno - zachodnim muréw.

Lico murowane jest ze zréznicowanego materiatu kamiennego, gtéwnie porowatych skat
osadowych w postaci kamienia tamanego oraz réznej wielkos$ci otoczakéw skat magmowych. W
wyzszych partiach muréw dominuja fragmenty wystepujacej lokalnie rudy darniowej - skaty
osadowej o spoiwie Zelazistym. W podwalinie przewazajg eratyki granitowe.

W wiekszo$ci mamy do czynienia z oryginalnymi fragmentami najstarszych obwarowan z
licznymi uzupetnieniami zréznicowanym materiatem ceramicznym oraz kamiennym. Zgodnie z
wynikami badan L. Stanisza (2009r.) kamienne oblicowanie wiezy niemieckiej powstato w XIX
w.

ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie cze$ci muréw i podlega szczegdlnej
ochronie. Oznacza to konieczno$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej -
elementy kamienne, zaprawy murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W zwiagzku z bardzo zlym stanem zachowania, przede wszystkim zapraw 13gczacych elementy,
przyjmuje sie koniecznos¢ czeSciowej, etapowej rozbiérki muru do wykonania prac murarskich.
Zdemontowane fragmenty kamienne po osadzi¢ ponownie w pierwotnej lokalizacji.

Uszkodzone elementy kamienne nalezy poddac zabiegom konserwatorskim.

Rekonstruowane fragmenty wykona¢ z zastosowaniem kamieni maksymalnie zblizonych
sktadem oraz formg do najstarszych fragmentéw danego odcinka elewacji z powtdrzeniem
oryginalnego uktadu elementéw w murze.

Strefa oktadziny kamiennej w pasach cokotowych czesto nie tworzy ciaglej warstwy. W

przypadku ujawnienia pod wtérnym licowaniem ceglanym watku kamiennego proponuje sie, po
akceptacji nadzoru konserwatorskiego, odtworzenie na tych odcinkach lica kamiennego.
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Podmuréwka kamienna, muru na fragmencie odcinka potudniowo — wschodniego.
Przyktad zréznicowania budowy lica po pracach naprawczych.

Elewacja wieZy zachodniej, fragment - Elewacja wiezy zacodiej, przyziemie w przejsciu pod lochem
przyziemie gtodowym.
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Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — pekniecie Elewacja wiezy zachodniej, przyziemie — stan zachowania
sciany w narozu, wtdrne uzupetnienia formatkami  elementéw kamiennych, pod wtdrnym spoinowaniem
szarego granitu. muru zaprawa wapienna z okresu budowy.
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Zastosowanie kamienia do licowania przypdr na odcinku pétnocno-zachodnim obwarowar.

S2 - lico ceglane - strefa A

Do strefy tej zaliczono mur oryginalny wraz z reparacjami pochodzgcymi z okresu do ok.
potowy XX w. oraz fragmenty naprawiane oryginalng ceglg rozbiérkows, bez wzgledu na okres
reparacji.

Budulcem licowej czeSci muréw sa generalnie cegly ciemniej wypalone, wisniéwki z widocznymi
lokalnie gtéwkami zendréwek murowane w watku kowadetkowym, rzadziej w naprzemiennym
uktadzie gtéwkowym i wozéwkowym oraz bez widocznej regularno$ci uktadu cegiet.

Przewazaja cegly o wymiarach 28 x 13-13,5 x 9-9,5-10 [cm]. Nie wskazano miejsc o wyraznych
cechach wspélnych wymiaréw cegiet, ani prawidtowos$ci w watku muru.

Do strefy tej nie wliczono licowania niektérych skarp niskg cegtg wspétczesng (6-6,5 cm), ktére
przynajmniej w cze$ci moze pochodzi¢ z prac naprawczych i ratunkowych obiektu jeszcze z 2
pot. XIX w.

Obszary powierzchni strefy r6znig sie stanem zachowania w zalezno$ci od lokalizacji w obiekcie.
Czes¢ licowki muru jest specherzona, odspaja sie.

Zniszczenia cegiel w przewazajagcym zakresie dotycza warstwy przypowierzchniowej.
Pozbawienie warstwy spieku na réznej gteboko$ci nastepuje przez stopniowe odspajanie
warstw. Cze$¢ uszkodzeri mogta nastgpi¢ w trakcie usuwania zapraw murarskich i tynkarskich
po usunieciu obiektéw zabudowy miejskiej, podczas oczyszczania cegiet rozbiérkowych przed
ich osadzeniem.

W porowatej powierzchni osadzity sie biate osady mineralne pozostatosci spoiw mineralnych
wapiennego i/lub cementowego oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.

Miedzy cegtami zachowane s3 fragmenty spoin wapiennych, mogacych pochodzi¢ z okresu
budowy obiektu.

Powierzchnie lica s3g miejscowo uzupetnione wspétczesnymi cegltami.
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ZALECENIA OGOLNE:

Przyjeto, ze strefa ta nalezy do najstarszych historycznie cze$ci muréw i podlega szczegdlnej
ochronie. Oznacza to konieczno$¢ zachowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej —
ksztattki ceramiczne, zaprawy murarskie oryginalne (z okresu budowy).

W trakcie prac nalezy oceni¢ zakres wystepowania oryginalnych cegiet sredniowiecznych na tle
p6zniejszych uzupelnien cegta wzorowang, wbudowana min. przed potowa XX w. (podobna
wystepuje na licu muru fosy przy odcinku pétnocno-zachodnim)

W miare mozliwo$ci nalezy usungé wszelkie, zwlaszcza uszkodzone cegly pochodzace z
uzupelinien wykonanych od 2. Pot. XX w.

Uszkodzone fragmenty podda¢ zabiegom konserwatorskim. Usuwanie pojedynczych cegiet (za
wyjatkiem wstawek wspéiczesnych) lub konieczne rozbiérki nalezy poprzedzi¢ akceptacja
komisji konserwatorskie;j.

Uzupetnienia ubytkéw wykonaé cegta pochodzaca z rozbiérki lub nowa, zgodnie z zasada
maksymalnego zblizenia whasciwosci fizyko-mechanicznych i estetycznych do uzupetnianego
fragmentu.

Drobne ubytki, do ok. 1/2 cegly wypetnia¢ zaprawag mineralng barwiong w masie. Pojedyncze
drobne, ptytkie ubytki cegiet pozostawi¢ bez uzupelnienia, o ile pozostawienie ich nie bedzie
miato negatywnego wptywu na dalszy stan zachowania obiektu (np. miejsce gromadzenia sig
wody i zanieczyszczen statych)

Dostosowacé uktad cegiet do watku uzupetnianego muru. W przypadku zaburzenia watku muru
historycznego (wskazujacego na przebudowy, modernizacje obiektu), potwierdzone przez
nadzér architektoniczny i konserwatorski zaburzenia takie pozostawié, ewentualnie uczytelni¢
wedtug indywidualnych uzgodnien biezacych.

o 2 g

Mur na odcinku potudniowo-zachodnim, fragment.
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Lico elewacji muru na odcinku potudniowym, fragment — przyktady stanu zachowania.
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Zréznicowany uktad cegiet lica na fragmencie odcinka potudniowo — wschodniego muréw.
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Mur na odcinku pétnocnym, fragment.
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Spoina wapienna na fragmencie muru — odcinek pétnocno-wschodni mogqcy stuzyé za wzér dla zaprawy
spoinujqcej. Do weryfikacji na etapie prac remontowo-konserwatorskich.
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Yz et B B 1w
Spoina wapienna z widoczng zielonq warstwg glondw porastajgca powierzchnie pod wtérng, uszczelniajgcg
zacierkq tynkarskq, wysolenia, rozwarstwianie cegiet. Fragment lica muru na odcinku pétnocno-wschodnim
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S3 -lico ceglane - strefa B

Odtworzone powierzchnie lica muru w trakcie prac remontowo-konserwatorskich z 2. pot XX w.
Charakteryzujg si¢ zastosowaniem cegly niedopalonej barwy pomararnczowej, jasnoczerwonej o
formacie zblizonym do wymiaréw cegiet $redniowiecznych osadzanych w watku gltéwkowo-
wozoéwkowym.

Na podstawie przeglagdu wymiaréw cegiet, sposobu opracowania ich powierzchni oraz
przewigzania watku z polami uzupetnianymi wyrézniaja sie przynajmniej trzy gtéwne fazy prac
remontowych. Stosowano cementowo - wapienne i cementowe zaprawy murarskie.

Wymiary cegiet sg zbliZzone, a niekiedy przewyzszaja wymiary cegiet ze strefy A.

Szczegblng grupe tej strefy stanowia cegly niskie, wspdtczesne o wymiarach wystepujgce na licu
niektérych przypér . Licowanie cegla o tym wymiarze mogto powsta¢ w okresie prac
wykonywanych przy obwarowaniach w 2. pot XIX w (ok. 1866 r.) i w 3. ¢w. XX wieku.

Generalnie mozna uzna¢ stan zachowania jako zly, spowodowany zastosowaniem cegiet
nieodpowiednich dla obcigzonego woda i solami rozpuszczalnymi w wodzie muru. Zastosowano
ponadto nieodpowiednig, zbyt szczelng i sztywng zaprawe murarska.

ZALECENIA OGOLNE:

Powierzchnie uszkodzone mozna podda¢ konserwacji. Dla wszystkich fragmentéw majg
zastosowanie zalecenia ogélne programu.

Dopuszcza sig, a w niektorych przypadkach zaleca sie jednak wymiane fragmentéw licowania, w
obszarach cegiet ostabionych, pudrujacych sie oraz odspajajagcych od rdzenia muru. W
szczegblnosci zaleca sie wymiane cegiet i ich pozostalo$ci z obszaréw murowanych i
spoinowanych zwartg zaprawa cementowag wraz z usunieciem zaprawy narzuconej na rdzen
przegrody oraz na powierzchniach, gdzie nie wykonano odpowiedniego przewigzania warstwy
licowej z rdzeniem muru.

Dotyczy to réwniez obszaréw bez widocznych objawéw Kkorozji, np. wéwczas, gdy uzupetnienie
zaburza ciggto$¢ watku licowkKi.

Po odstonieciu gtebszych warstw muru bezwzglednie nalezy wykonaé¢ badania architektoniczne
i/lub archeologiczne.

W szczegllnych przypadkach o sposobie ponownego licowania muru decyzje podejmie
interdyscyplinarna komisja konserwatorska.
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Zniszczenia podpowierzchniowej warstwy cegiel murowanych na zwartej zaprawie cementowej,
charakterystyczny obraz stanu zachowania przemurowan w strefie korony muréw.
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Wspolczesne prace naprawcze lica muru — przyklaaj/ na fragmentach odcmka poludmowo-zachodmego
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wschodnim.

|

Stan zachowania murdw, pzyklad korozj biologiznej zawilgocych mMuréw.
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Zniszczenia cegiel murowanych na zwartej zaprawie cemento

)

wej, fragmént.

$4 - brak warstwy licowej muru

Powierzchnie pozbawione warstwy licowej w wyniku korozji muru, zawalenia sie lub
kontrolowanej rozbiérki fragmentéw odspojonego lica.

Powierzchnie w 2014 roku zostaty w wiekszo$ci pokryte warstwg tynku wapienno-trasowego,
ktéry do czasu kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich stanowi warstwe
ochronng przed dalej postepujaca korozjg budulca pod wplywem dziatania czynnikéw
atmosferycznych.

ZALECENIA OGOLNE:

W trakcie prac remontowych usung¢ mozliwie starannie warstwe tynku. Dalsze prace
prowadzi¢ po analizie aktualnego stanu zachowania muru i badaniach architektonicznych.
Odtworzy¢ licowke odpowiednio dobrang ceglg z przewigzaniem lub kotwieniem z rdzeniem.
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Ubytek lica pokryty tynkie n odcinku pdétnocno-zachodnim
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S5 - powierzchnie po konserwacji
Elewacje wschodnia i zachodnia Baszty Piaskowej. Prace konserwatorskie przeprowadzono w
2014 r. na podstawie programu prac konserwatorskich mgr Jacka Gryczewskiego.

ZALECENIA OGOLNE:

Dokonac¢ kontrolnego przegladu stanu zachowania. Wcze$niej zapozna¢ sie z programem prac
oraz dokumentami powykonawczymi.

Po wykonaniu ewentualnych napraw zaleca sie delikatne umycie powierzchni $cian woda pod
niewielkim ci$nieniem w celu usuniecia biezgcych zabrudzen powierzchni.

Na rysunkach projektu oznaczono ponadto gléwne obszary wystepowania objawéw zniszczen
elewacji obwarowan, takich jak obszary rozlegtych ubytkéw spoinowania muruy, znacznego
uszkodzenia cegiet, nawarstwien $rodowiskowych, biologicznych oraz tych o charakterze
nawarstwien i wykwitéw solnych i mineralnych.

Oznaczenia te pozwalaja szacunkowo oceni¢ skale poszczegélnych wybranych rodzajéw
zniszczen, nie stanowia za$ szczegétowych wytycznych co do lokalnego zakresu stosowania
poszczegolnych zabiegéw konserwatorskich.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU wraz z przyczynami zniszczef zostaly szczegétowo opisane
min. w ekspertyzie M. Rudy (2013 r.)

Zostatly wymienione tam spekania muru , rozwarstwienia w jego strukturze - odspojenia i
ubytki licéwki, destrukcja cegiet i spoin, ubytek spoin, uszkodzenia oryginatu pod
wspbtczesnymi wypetnieniami prowadzace do rozluznienia watku ceglanego i kamiennego.
Oméwione zostaly réwniez rodzaje wystepujacych nawarstwiefi, zasolenie i zawilgocenie
mur6w, korozja biologiczna wynikajaca z rozwoju mikroorganizméw jak i roslin zielonych.
Oméwienie poparto wynikami specjalistycznych badan laboratoryjnych.
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ZALOZENIA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:

Na podstawie analizy stanu zachowania obiektu i zalecen zawartych w ekspertyzie mgr M. Rudy
przyjeto nastepujace zatozenia do programu konserwacji:

Zaktada sie wykonanie wszystkich zabiegéw profilaktyki konserwatorskiej stuzgcych
wzmocnieniu oraz w maksymalnym stopniu powstrzymaniu proceséw niszczacych zabytkowe
obwarowania miejskie.

Przyjeto zasade zachowania i eksponowania jak najwiekszej ilosci substancji zabytkowej przede
wszystkim oryginalnej, pochodzacej z rozbudowy i wczesnych prac naprawczych obwarowan.

Przyjeto zalozenie, Ze warto$cia podlegajaca ochronie sg oryginalne fragmenty muréw ale
rowniez pdézniejsze uzupetnienia (do ok. 2. pot. XX w.).

Nie znaleziono na aktualnym etapie badan obiektu podstaw do wprowadzenia generalnych
zmian wygladu obwarowan miasta, jak propozycje odtworzenia lub aranzacji elementéw
architektury obronne;j.

Do celéw projektowych i kosztorysowych przyjeto, na podstawie analizy stanu zachowania i
rodzaju wbudowanych materiatéw, wstepny podziat powierzchni muréw na oméwione wyzej
strefy. Pozwalajg one na szacunkowg ocene zakresu wykonania zabiegéw konserwatorskich.

Nie wynikaja one z badan architektonicznych ani historycznych obiektu.

Ztozona problematyka stanu zachowania obwarowan miejskich Byczyny oraz konieczny zakres
ingerencji w substancje zabytkowa wymaga statego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego
na kazdym etapie inwestycji.

Przed przystapieniem do prac remontowo- konserwatorskich oraz w trakcie realizacji nalezy
wykona¢ uzupetniajgce, szczegétowe badania architektoniczne i konserwatorskie. Badanie takie
pozwola na wartoSciowanie poszczegdlnych odcinkéw fortyfikacji i wypracowanie
szczego6towych wytycznych wykonawczych.

Proponowane nizej postepowanie konserwatorskie ma charakter ogélny i zakres stosowania
podanych czynnoSci nalezy dostosowac¢ do stanu zachowania, rodzaju materiatu poddanemu
konserwacji oraz stopnia ochrony konserwatorskiej danego odcinka elewaciji.

Elementy kamienne nalezy podda¢ zabiegom podobnym do proponowanych dla powierzchni
ceglanych z uwzglednieniem konieczno$ci stosowania innych materiatéw do uzupetniania
ubytkow.

Jednym z najwazniejszych czynnikéw warunkujacych trwato$¢ konserwacji jest trwato$c¢
podtoza. Konieczne jest rownolegte wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrebie
murow.

Nalezy wyeliminowa¢ wszystkie czynniki sprzyjajace niszczeniu obiektu, jak zniwelowanie
oddziatywania gruntu przy murach, zwtaszcza przy znacznej réznicy pozioméw ziemi po obu
stronach przegrody. Konieczne jest skuteczne zabezpieczenie korony muréw i poziomych
fragmentéw elewacji wiez przed wnikaniem wody opadowej.

Nie nalezy dazy¢ do uzyskania efektu ,nowej cegly”. Dopuszcza sie pozostawienie widocznych
réznic wygladu cegiet oryginalnych oraz nowo wbudowanych.
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Ze wzgledu na budowe i obecny stan zachowania obiektu nie zaleca sie¢ stosowania
hydrofobizacji powierzchni, ani zaktadanie innych warstw mogacych spowodowac uszczelnienie
powierzchni jak np. antygraffiti.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Program prac stanowi uzupetnienie projektu budowlanego, rodzaj proponowanych materiatéw
oraz prace zwigzane ze stabilizacjg peknie¢ i rozwarstwien zostaty szczegétowo oméwione w
czesSci opisowej projektu.

W przypadku konserwacji elewacji péinocnej i potudniowej wiezy piaskowej prace
konserwatorskie prowadzi¢ z zastosowaniem materiatéw stosowanych podczas konserwacji
elewacji wschodniej i zachodniej.

Zestawienie materiatéw znajduje sie w zbiorach miasta Byczyna.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. Nalezy wykonywac biezaca
dokumentacje fotograficzng dokumentujaca przebieg wszystkich prac remontowych i
konserwatorskich na obiekcie.

2. Dezynfekcja powierzchni - odkazenie wszystkich powierzchni elewacji metodg natrysku.
Proponowany preparat powinien uwzglednia¢ wyniki badan mikrobiologicznych znajdujacy sie
w ekspertyzie M. Rudy oraz posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce.

3. Usuniecie roélinnosci z zastosowaniem $rodkéw chwastobodjczych, zdjecie elementow
wtérnych - zadaszenia, tablice informacyjne itp. - reczne wykucie.

4. Usuniecie wykwitéw solnych, ziemi i itp. luZno zwigzanych nawarstwier na sucho szczotkami
z wlosia naturalnego lub sztucznego. Zebrany material wyprowadzi¢ poza najblizsze otoczenie
obiektu.

5. Usuniecie wszystkich wtérnych spoin w licu kamiennym i licu ceglanym strefy A, w
szczegblnoéci zwartych spoin cementowych. Zaprawy wykuwa¢ recznie. W przypadku
sztywnych spoin zaleca sie uprzednie naciecie zaprawy spoinujacej pilq tarczows, a nastgpnie
delikatne odkucie reczne dtutem.

Nalezy zachowa¢ oryginalne spoinowanie muru, zwtaszcza w przypadku ujawnienia oryginalnej
warstwy opracowania powierzchni spoin. Usuniecie spoin oryginalnych tylko w zakresie
zatwierdzonym przez nadzér konserwatorski.

W strefie B usung¢ spoiny zbyt mocne, zasolone lub w znacznym stopniu zniszczone. Dotyczy to
szczegOlnie pasa korony murdéw.

6. Usuniecie tymczasowych tynkéw wapienno-trasowych ze strefy rozlegtych ubytkéw lica -
reczne odkucie.

7. Usuniecie cegiet uszkodzonych, niewtasciwie dobranych uzupetnien.

W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego - usuniecie tylko w zakresie wtérnych
uzupelnien po zatwierdzeniu przez nadzér konserwatorski.

W strefie B lica ceglanego bez dodatkowych ograniczen oprécz zniszczonych cegiet lica przypor
wykonanego z niskich cegiet (XIX i XX w.) ktérych usuniecie nalezy uzgodni¢ z nadzorem
konserwatorskim.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.

Wymagana jest ekspertyza dotyczaca budowy rdzenia muru dla kazdego odstanianego odcinka
muru.

8. Rozbiérki odspojonych fragmentéw licowki kamiennej i ceglane;j.
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Celem jest zapewnienie trwato$ci obiektu. W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica
ceglanego rozbiérka tylko pod warunkiem zgody nadzoru konserwatorskiego, o ile nie bedzie
mozliwe podklejenie lub kotwienie odspojonych powierzchni.

Oryginalny, dobrze zachowany materiat kamienny i ceramiczny nalezy po ostroznym demontazu
zdeponowa¢ do ponownego wbudowania w elewacje.

Prace prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem architekta badacza.

Wymagana jest ekspertyza dotyczgca budowy rdzenia muru dla kazdego odcinka muru.

9. Wzmocnienie oryginalnych, ostabionych ksztaltek ceramicznych (strefa A) i elementow
kamiennych oraz oryginalnych spoin hydrofilnym preparatem Kkrzemoorganicznym -
pedzlowanie do przesycenia konsolidowanego materiatu. Elementy impregnowane pozostawic
do sezonowania (ok. 3 tygodnie) zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Wykonanie napraw muru zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym.
Prace muszg by¢ na biezaco konsultowane z prowadzgcym prace konserwatorskie oraz
nadzorem konserwatorskim.

11. Oczyszczenie lica z nawarstwien powierzchniowych.

Wykonane zabiegi nie mogg powodowa¢ powstawania dodatkowych uszkodzenn muru w tym
zwiekszenia porowatosci materiatdéw kamiennych, naruszenia spieku cegiel, szkliwa i dobrze
zachowanych oryginalnych spoin muru.

Zaleca sie stosowanie metod wykorzystujgcych minimalne ilosci wody. Nie nalezy dopusci¢ co
przesycenia powierzchni, ani gtebszych partii muru woda. Nadmiar wody wyprowadzi¢ poza
najblizsze otoczenie obiektu (np. tunelami z folii)

Proponuje sie stosowanie metody strumieniowo-$ciernej z wykorzystaniem miekkich kruszyw
oraz indywidualnie regulowanego ci$nienia roboczego i odlegtosci dyszy od obiektu. Nalezy
uwzgledni¢ duze zrdznicowanie stanu zachowania powierzchni. Metody nie stosowac na
powierzchniach pokrytych szkliwem.

Przed rozpoczeciem wiasciwych prac wykona¢ proby na obiekcie do akceptacji efektéw
oczyszczania przez nadzor konserwatorski.

Dopuszcza sie ponadto

- miejscowe mycie woda i parg wodna pod ci$nieniem (60-160 bar)

- czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stezeniu 0,5-4%, doboér stezenia i krotnosé¢
zabiegu nalezy okresli¢ metoda préb, z zastosowaniem wszystkich rezimoéw pracy;

- doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami $ciernymi itp. z
pozostatosci nawarstwien.

12. Odsolenie powierzchni miejscowe metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska
(oktady z pulpy celulozowej z woda demineralizowang wzbogacong o wodny roztwor Srodkéw
odkazajgcych).

13. Klejenie fragmentéow kamienia i cegiel - zastosowanie Kklejow syntetycznych
(epoksydowych) odpowiedniej lepkosci.

14. Rekonstrukcja ubytkéw lica z zastosowaniem kamieni naturalnych i ksztattek ceglanych.

Do rekonstrukcji wiekszych ubytkéw oraz pojedynczych wstawek w miejscach usunietych
elementéw stosowaé selekcjonowany, odsolony materiat rozbiérkowy oraz materiat nowy
zblizony pod wzgledem wiasciwosci fizycznych i estetycznie (wybarwienie, stopien spieczenia,
faktura powierzchni) do:

- uzupekianych watkéw

- w pierwszej kolejnosci do najstarszych fragmentéw podmuréwki, licowania kamieniem
tfamanym oraz cegla gotycka, zgodnymi z wymiarami materiatéw w miejscu ich wbudowania.
Orientacyjne wymiary cegiet to 28 x 13 x 9 [cm],
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- uzupetniajgco, w wytypowanych miejscach konieczne bedzie stosowanie cegiet wyzszych 28-
30 x 13-13,5 x 9,5-10 [cm] lub o wymiarach cegiet ,niemieckich” i wspo6tczesnych 19-25 x 11-
11,5 x 6-7 [cm].

Utozenie elementéw w licu wzorowa¢ na watku oryginalnym oraz biezgcymi wskazaniami
nadzoru konserwatorskiego. Nalezy uwzgledni¢ wskazania co do odtworzenia rzedu rolki
ceglanej powyzej strefy podmuréwki kamiennej oraz inne wynikajace z prowadzonych
uzupetniajacych badan architektoniczno - archeologicznych.

Konieczne jest przewigzanie warstwy licowej z rdzeniem muru przez odpowiedni uktad cegiet
lub/i kotwienie (zgodnie z propozycjami projektu budowlanego).

Stosowa¢ zaprawy murarskie wapienne lub wapienno trasowe, porowate, umozliwiajace
swobodng migracje wody i pary wodnej przez system kapilarny zapraw, nie wymuszajac
transportu wody przez zabytkowy material kamienny i ceramiczny. Oddawanie nadmiaru
wilgoci przyczyni sie do zmniejszenia powstawania szkéd mrozowych i biologicznych.

Zaprawa murarska odpowiadajgca wybarwieniem i uziarnieniem spoinie wytypowanej jako
spoina oryginalna moze by¢ wykorzystana jako spoina muru (spoina wyciskana).

0 ile nie zostanie ujawniony oryginalnie nadany ksztatt spoiny zaleca sie spoine zaciera¢ prosto,
nieco ponizej powierzchni lica cegiet lub kamienia.

Prace wykonywa¢ na odpowiednio przygotowanym, zdrowym podtozu pozbawionym luznych
zanieczyszczen.

15. Uzupelnienie ubytkdw w kamieniach i cegtach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie
dostosowanymi do uzupetnianych materiatéw. Wieksze ubytki zbroi¢ drutem lub pretem ze stali
nierdzewnej wklejanym na zywice, np. epoksydowa.

16. Ewentualna rekonstrukcja drobnych ubytkéw szkliwa (dla ksztattek nie narazonych na
intensywne zawilgacanie) swiattotrwatym, wodoodpornym lakierem epoksydowym.

17. Uzupelnienie ubytkdw spoin, spoinowanie elewacji porowatg zaprawa piaskowo-wapienng z
dodatkiem spoiwa hydraulicznego (biatego cementu M52 lub trasowo-wapienng) z ptukanym
piaskiem kwarcowym barwiong w masie.

Dopuszcza sie stosowanie produktéw gotowych w handlu pod warunkiem, ze spelniajg one
warunek zblizonych wtasciwosci fizyko-chemicznych i optycznych do spoin oryginalnych.
Wstepnie przyjmuje sie stosowanie zaprawy w odcieniu jasnym, piaskowym. Spoine zacierac
prosto nieco ponizej powierzchni materiatu uzupekianego. Zaréwno odcien spoiny jak i ksztatt
powierzchni ustali¢ w trakcie prac konserwatorskich, na podstawie wynikéw uzupeiniajgcych
badan konserwatorskich i architektonicznych.

18. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien elewacji farbg wapienng, laserunkowa farbg
krzemoorganiczng, z dodatkiem pigmentéw mineralnych, lub laserunkowa farbg silikatowa.
Celem scalenia jest zniwelowanie razacych réznic kolorystycznych uzupelnien w obrebie
jednolitych obszaréw. Nie nalezy dazy¢ do ujednolicenia kolorystycznego elewacji na jej catym
obwodzie.

19. Dezynfekcja powierzchni - zabieg prewencyjny, stosowa¢ do wszystkich powierzchni.

20. Hydrofobizacja wybranych fragmentéw elewacji - ptaszczyzny poziome pod warunkiem
braku miejsc umozliwiajgcych przenikania wody do wnetrza muru. Nie hydrofobizowac
powierzchnie zawierajacych niewyprowadzone sole rozpuszczalne w wodzie.

21. Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskie;.
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Zalacznik nr 4

KARTY KATALOGOWE OPRAW OSWIETLENIOWYCH






HYBRYD

KWADRA FL/5U

28

KWADRA FL
(podtynkowa)

C€ IP65/20, IP41

KWADRA SU
(natynkowa)




KWADRA jest oprawg natynkowg lub podtynkowg o wysokiej

wydajnosci LED przeznaczong do o$wietlenia awaryjnego.

Jej zadaniem jest doswietlanie drég ewakuacyjnych, znakéw
ewakuacyjnych, pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej,
miejsc pracy, itd. Oswietlenie nocne (hotel) jest réwniez dostepne.
Oprawa jest kompatybilna ze wszystmi systemami oferowanymi przez

firme HYBRYD. Inne optykiikolory sg dostepne.

Dane techniczne

AT, CT 195-265VAC 50-60Hz
- 195-265VAC 50-60Hz
napigcie zasilania Ny e EUONDE
CBAM 195-265VAC 50-60Hz
5 ... 170-275V0C
IVAM 6-32¥DC
[ancn g
klasa ochronnosci | cB,cBAM |
i LVAM | i
stopieri ochrony S ~SU I};ZIM
[ fL| 1P65/iP20
Zrodio Swiatta ) ; - modul LED
temperatura barwows 5700-6500K {CW}
wspodlczynnik oddawania barw { 70
mac irodia Swiatla ) 3w
. .l rorear|  260m
minimalny strumiert swietlny %
Sb 225Im
trwalosé Zrodia Swiatta X »50000h
typ akumulatora o ’ Ni-MHHU
czas ladowania akumulatora | AT, CT 16-24h
czas pracy awaryjnej ! 1h, 2h, 3h
TR T —
TS:-10 - +35°C
temperatura otoczenis * 8 e TE: -25 - +40°C
LVAN L25-445°C
e ledo el e e

przelotowego

! dla oprawy podtynkowej - oprawa w przestrzeni wewnetrznej/
oprawa w przestrzeni migdzysufitowej
2RO - ROAD, RP — ROAD PLUS, AR — AREA, SD —SIDE
3 TS — standardowy zakres temperatur, TE — rozszerzony zakres temperatur

Obudowa

Materiat obudowy: stal malowana proszkowo
Materiat klosza: PMMA

Systemy

AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Wymiary

120

130

HYBRYD

120

W

./
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31.15 - Technical amendments reserved

BEGA Lichttechnische Spezialfabrik

Hennenbusch - D - 58708 Menden BEGA
Product data sheet Wall luminaire IP 65 33388
Project - Reference number Date

Application

LED wall washer with symmetrical light
distribution for the illumination of facades and
wall surfaces with the mounting surface being
the reflection surface.

The luminaire can be installed with the light
distribution opening upwards or downwards.
The used LED technique offers durability

and optimal light output with low power
consumption at the same time.

Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium
and stainless steel

Clear safety glass

Silicone gasket

Reflector made of pure anodised aluminium
4 fixing holes @ 6.5 mm

280 x 70 mm spacing

2 cable entries for through-wiring of mains
supply cable @ 7-10,5 mm,

max. 5G1.5°

Connecting terminal and

earth conductor terminal 2.5°

LED power supply unit

220-240V =S 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DALI controllable

A basic isolation exists between power cable
and control line

Safety class |

Protection class IP 65

Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IKO7

Protection against mechanical

impacts < 2 joule

C € — Conformity mark

Weight: 4.9 kg

Inrush current

Inrush current: 7 A/ 31 ps

Maximum number of luminaires of this
type per miniature circuit breaker:
B10A: 9 luminaires

B16A: 14 luminaires

C10A: 18 luminaires

C16A: 28 luminaires

Lamp

Module connected wattage 43.4 W
Luminaire connected wattage 49.5 W
Rated temperature t,=25°C
Ambient temperature Yina=45 °C

33388

Module designation LED-0494/830

Colour temperature 3000 K
Colour rendering index R.>80
Module luminous flux 5130 Im
Luminaire luminous flux 4852 Im
Luminaire luminous efficiency 98 Im/W

33388K4
Module designation

LED-0494/840

Colour temperature 4000 K
Colour rendering index R.>80
Module luminous flux 5500 Im
Luminaire luminous flux 5201 Im
Luminaire luminous efficiency 105,1 Im/W

www.bega.com

—70 —|

b 220 ——f

— 125 —

Lifetime of the LED

Ambient temperature t,=15 °C
—at  50,000h: L90B10
—at 420,000h: L70B50

Ambient temperature t,= 25 °C
—at 50,000h: L90OB10
—at 310,000h: L70B50

max. ambient temperature t,= 45 °C
—at 50,000h: L90B50
—at 180,000h: L70B50

Article No. 33388

LED colour temperature optionally 3000K
or 4000K

3000 K — Article number

4000 K — Article number + K4

Colour graphite, white or silver
graphite — article number
white — article number + W
silver — article number + A
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PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
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Wszelkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyklad
okreslajacy standard przyjetych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materialdéw o poréwnywalnych parametrach, po uzgodnieniu z Autorami projektu oraz
konserwatorem zabytkéow.

Wymagane parametry techniczne dla zastosowanych materiatéw:
1. Zaprawa do stabilizacji peknie¢ i rozwarstwien muru - zaprawa dedykowana iniekcyjna o
uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 4-6MPa po 28 dniach.

2. Zaprawa do przemurowan (z wyjatkiem korony i cokotu muru) - zaprawa wapienna klasy M2,5 i
uziarnieniu 0-4 mm.

3. Zaprawa do przemurowania korony muru - hydrofobowa zaprawa trasowo-cementowa klasy
M10

4. Zaprawa do przemurowania cokotu muru - zaprawa trasowo-wapienna klasy M5 i uziarnieniu 0-
4 mm.

5. Zaprawa do spoinowania (z wyjatkiem cokotu muru) - zaprawa na bazie naturalnego wapna
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4mm

6. Zaprawa do spoinowania cokotu muru - zaprawa trasowo-wapienna klasy M5 i uziarnieniu 0-4
mm.

7. Zaprawa do uzupeiniania niewielkich punktowych ubytkéw - zaprawa mineralna
drobnoziarnista o uziarnieniu 0-0,5mm i wytrzymato$ci nie mniejszej niz 15Mpa po 28 dniach.

8. Zaprawa do iniekcji przy stabilizacji odspojonego muru - zaprawa trasowo-wapienna o
uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymatosci nie mniejszej niz 4-6MPa po 28 dniach.

9. Zaprawa do wypetniania pionowych spekan - zaprawa iniekcyjna wapienna o wytrzymatosci 2-
3MPa i uziarnieniu 0-1mm

10. Cegly do przemurowan i uzupetnien ubytkéw - cegla petna stylizowana na istniejgca klasy 15 i
kategorii S2.

11. Prety do stabilizacji odspojonego lica muru - stal nierdzewna klasy A (0H18N9).
12. Linki do stabilizacji odspojonego lica muru - stal nierdzewna klasy A (OH18N9).

13. Prety systemowe do napraw murdw - austenityczna stal nierdzewna (met. referencyjny 3). Dla
$rednicy ¢ 8 wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11kN. Dla $rednicy ¢ 10 wytrzymato$é na
rozcigganie min. 15kN

14. Zaprawa dla systemowych napraw muréw - zaprawa o wlasciwo$ciach tiksotropowych na bazie
cementu portlandzkiego o wytrzymato$ci min 40MPa po 28 dniach.

15. Preparat do impregnacji poszuréw i korony muru - musi zapewniaé:
a) Zdolno$¢ dyfuzji pary wodne;j.
b) Odpornos¢ na alkalia.
c) Bardzo dobrg hydrofobowosé.
d) Bardzo dobrg odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe.
e) Bardzo matg sktonno$é do brudzenia sie.
f) Bardzo dobrg odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

16. W przypadku stosowania kompozycji zywic do wypelniania rys w murze stosowaé zywice
zapewniajgce regulowana lepko$¢. Po stwardnieniu po 7 dniach zapewniajgce minimalng
wytrzymato$¢ na:

- rozcigganie 50 N/mm?,
- odrywanie 7 N/mm?,
- Scinanie 16 N/mmZ2.
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Zatacznik nr 6

KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB






DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
|° INZYNIEROW
AW BuDOwNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-361/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm.),
w zwigzku <z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Piotr Nowak
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 19 lipca 1977 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 193/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen '

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Piotr Nowak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.




Pan Tomasz Piotr Nowak jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajapy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Piotr Nowak
Ul. Widok 16/11
50-052 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Prof. dr inz z;;zz;fm-sn w«m;:;

P’z v.;)d\x)
Mg \.»e.-sf.:fjﬁ wie

1. prof. dri mz, Kazumlerz (;zaphnsk;

2.inz. Elzbletmpp
3. mgr inz. Matgor. /aileko{ajewska—

Janiaczyk
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WJA-XDU-5RG *

Pan Tomasz Piotr Nowak o humerze ewidencyjnym DOS/B0O/0496/09
adres zamieszkania ul. Widok 16/11, 50-052 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

O

Z Nowak
udowlane bez ograniczen
cjainosci kons’{.ruk::yJn..mbudov.r!anej
. 6o projekiowania nr 193/00$/10
I Kierowania robotami budowis 5 '

"a ropotami budowlanymi nr 52/D0S/09
B nr DOS/RC 310

v

wsp

Czlonek

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







i OKREGOWA
1 zZz B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-161/2006/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpoéZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB -
nadaje 2
Panu
Piotr Robert Mastalerz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 7 lutego 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim |,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 7/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Robert Mastalerz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiulw terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

kajacy OKK

Sktad orze

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Robert Mastalerz
Ul. Turystyczna 18
55-050 Sobétka

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

plinski

3. mgr inz. Matgo Janiaczyk




Pan Piotr Robert Mastalerz jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad oyzekajgcy OKK,

3. mgrinz. Janiaczyk

omasz Nowak

Uprawr

w specjalnos
do proje

I kierowania 1
Czlo

bez ograniczen
yjno-budowlanej
- 193/D0S/10

ni nr 52/DOS/09



INZYWIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DFR-1KE-BM9 *

Pan Piotr Robert Mastalerz o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0541/07

adres zamieszkania ul. Turystyczna 18, 55-050 Sobdtka

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

o~

dr inz. Tomasz Nowak

w sRecjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

o projektowania nr 193/DOS/10

i kierowania robotami budowianymi nr 52/DOS/09
Czlonek DOIIB nr DOS/BO/0496/09

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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[ZBA ARCHITRKTQOW
RZECZYFOSPOLITE) POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/562/2010 Wroctaw, dnia 08.07.2010 r.
sygnatura akt: OKK/7131/80/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1] ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn.
zmianami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow

stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Eugenia Niechciat

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 22/2010/DOIA

Decyzja ninigjsza _uwzglednia w calo$ci zgdanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sig
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dniim\dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczgcy OKK /éf/u./{// —\

Leszek Link -_Wiceprzewodniczacy OKK A A i\“\a'\

Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK 14%%\@ )/ .,

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK - P 7 (27

Anna Boryska -_czlonek OKK i shndi s“’l'//y

Elzbieta Cegielska -_czionek OKK = / (e,

] ( — (A

Jerzy Chmiel - czionek OKK N . o~
4 ko

Krzysztof Czerkas - _czionek OKK /X .

Andrzej Hubka - _czionek OKK

Grazyna Makowska - _czionek OKK

Otrzymuig:

1. Pani Anna Niechciat
ul. Deszczowa 18 m.15, 53-024 Wroctaw
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektow
4. ala
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FZ2BA ARCHIT EKT(I)\V

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Eugenia Niechciat
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 22/2010/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1388.

Cztonek czynny od: 12-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

S/BC/0496/09

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 91/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 .
sygnatura akt: DSOKK/7131/52/2011

DECYZJA nr 59/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104

i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Pawet Marek Ortowski
syn Zbigniewa, ur. 03.05.1982 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

¢ ‘1 7PN
Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK {/ &} ._Q/////) z%

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK N\ P

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK WQ ’{Z‘%—Lﬁ)

Juliusz Modlinger sekretarz OKK ' 2 i

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK ‘

Jerzy Chmiel czionek OKK g

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Otrzymuia: e Y. ﬁ Inodé

1. Pan Pawet Orfowski &
ul. Szpitalna 6/49, 53-511 Wroclaw L Ui

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, i1 inz 1

4SZ N owak

UWcai
2) Okrggowa Rada lzby Architektéw. 1e bez ograniczen
3. aa. no-budowlanej

DOSI0
ymi nr 52/D0S/09

DOS/BOI0436/09






P
ITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

i

i
{1 ZBA ARCH

{

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Marek Ortowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 59/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1615.

Cztonek czynny od: 07-04-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia: Z o1y giric

Jno-budowlanej

1 193/D0S/10

/ania r n vlanymi nr 52/D0S$/09
Cshek DO Ar DOSIBO/0496/09

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-123/2008 Poznan, dnia 035 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Jamrozy

inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1976 r. w Rawiczu

7 Nowak

e bez ograniczen
iD0SI0
wymi nr 52/DOS/09
310496109

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy _
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......... LYK FEN W VA N

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..x




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Jamrozy jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specj alnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siecl
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskiej Okrgggwei izby Inzynierow Budewnichwa

i
&

dr ins. Daniel Pawlicki

Uprawnienia budowlar
w specjalnosci konstru
. do projektowania nv /
Otrzymuja: | kierowania robotami budowianyi nr 52/DOS/09
1. Pan Robert Jamrozy Czlonek DOUB ;
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Slaska 86¢
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POLGSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WC4-5H9-ZRM *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/1E/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-05 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

drinz. Tomasz|NowaKk
Uprawnienia budowlane\bez ogramclzen
w specjalnosci konstrukey cirj\oanel
' iekiowania nr 1 S/
do projektowania nf 199UUSI L
| kierowania robotami budowianyrn! nr inao.,,/09
Czlonek DOIB nr DOS/BOI0496/0Y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt/Project:

Inwestor/Client:

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna
46-220 Byczyna; dziatki nr: 498, 404, 392/11
Gmina Byczyna; ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Data/ Date:
Rew/ Rev:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Wroctaw, 04.2017 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz 2016
Oraz z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz. 881 i Nr 93 poz. 888), oswiadczam, zZe sporzgdzony przeze mnie

projekt budowlany pod nazwa:

Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna

46-220 Byczyna, dziatki nr 498, 404, 392/11

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

drinz. Tomasz Nowak

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

nr193/D0S$/10 dr inz. Tomasz Nowak '

t Uprawnienia budowlane bez ograniczen

| w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania nr 193/D0S/10

| kierowania robotami budowlanymi nr 52/D0$/09

Ly Czlonek DOIIB nr DOS/BO/0496/09
o}

podpis

Projektant - sprawdzajgcy:

mgr inz. Piotr Mastalerz

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

nr 7/D0S/07

Projektant:

mgr inz. arch. Anna Niechciat

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 22/2010/DOIA

podpis

Projektant - sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Pawet Ortowski

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 59/DSOKK/2011

rinz. arch. PAWEL OREOWSKI
Uprawnienia budowlane .

ialnosci architektoniczn
150@'&@0@ am anicze
nr. ewid. 59/DS 11

mg

Projektant:

mgr inz. Robert Jamrozy

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczerh nr WKP/0146/POOE/08

Projektant - sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Palica

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen nr 355/D0OS/15

mgr in. Krzysztof Paii
Iri ica m
Upranéglzenla bufioffiare do projektowania
instalacyjnej \og;a w:'e N e
elektrm " 3 3 2

04.2017
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