STREFY MATERIALOWE:

$1: WATEK KAMIENNY

| $§2: LICO CEGLANE - STREFA A

83: LICO CEGLANE - STREFA B

$4: BRAK WARSTWY LICOWEJ
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P6: WYKWITY SOLNE
P7: ZAWILGOCENIE

UWAGI OGOLNE

o Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu
uzyskania pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajacej podstawy
do realizacji prac budowlanych.
00 o Integralnym elementem projektu jest opis.

e Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbgdne jest
i opracowanie projektu wykonawczego, zawierajacego uszczegoétowienia
rozwigzan podanych w projekcie budowlanym.
o Wszelkie prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢

A wedtug zatgczonego programu prac konserwatorskich.

ELEWACJA - WEWNETRZNA STRONA MUROW o Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i
kolorystycznie, jak w programie prac konserwatorskich. Klase cegty
(wytrzymato$¢ na Sciskanie) i zaprawy (wytrzymato$¢ na $ciskanie)
stosowa¢ wg. opisu konstrukcyjnego, co jest warunkiem bezpieczenstwa
konstrukciji.
e Podane nazwy handlowe materiatow nalezy traktowaC jako
przyktadowe, dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow o
poréwnywalnych parametrach technicznych po uzyskaniu zgody
projektantéw oraz Inwestora.
o \Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty).
o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy
e W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzujg rysunki z
ostatnig datgq modyfikacji. wcze$niejsze rysunki traktuje sie jako
nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.
e Prace prowadzone na obiekcie sg pod statym nadzorem
Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkdw.
e Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyska¢ zgode
projektantéw oraz Inwestora.
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ELEWACJA - ZEWNETRZNA STRONA MUROW

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY

/ | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W

RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

| | Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim.

. — CCl Sp. z 0.0. ——
| ul. Robotnicza 69, 55-090 Diugoteka k/Wroctawia, POLAND
| tel. (071) 315 20 15, (071) 346 78 22, fax (071) 346 78 31, e-mail: cci@cci.com.pl

Temat:

| | RENOWACJA ZABYTKOWEGO
| OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA.

| | Obiekt:
MUR OBRONNY ODCINEK "C".

| Adres:

46 - 220 BYCZYNA, DZIALKA NR: 416
wojewodztwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; gmina: BYCZYNA.

| Inwestor:
GMINA BYCZYNA

. UL. RYNEK 1
46 - 220 BYCZYNA

| Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Projektant - architektura:

| mgr inz. arch. Witold Misztal

upr. nr: 73/DSOKK/2015

p

— / | mgr inz. arch. Magdalena Wankowska
upr. nr: 43/06/DOIA

| Projektant - konstrukcja:

mgr inz. Marta Tomaszewska-Marek
| upr. nr: 194/D0S/13

| ‘ . Sprawdzajacy - konstrukcja:
: mgr inz. Adam Marek

| upr. nr: 123/D0$/03

| Asystent:

mgr inz. Adam Kondolewicz
mgr inz. arch. Agnieszka Folaron

Data:

10.04.2017

Rysunek:

MUR C - ODCINEK C0.00 - C0.42
STREFY KONSERWATORSKIE

Skala: Numer rysunku:
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