DETAL "A" 1:50
WYPELNIENIE PRZESTRZENI MIEDZY MUREM
A ODSPOJONYMI PRZYPORAMI CEGLANYMI

zaprawa iniekcyjng
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NAPRAWA PRZYPOR CEGLANYCH:
- z poszurow przypor usuna¢ wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane zaprawq
cegly oraz cegly skorodowane,

- z poszuréw przypor usuna¢ skorodowang zaprawe niewigzaca cegly,

- przemurowac poszury przypor warstwa cegiet utozonych na ptasko w spadku jak
obecnie istniejacy,

Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykonac:

- cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegly wmurowywa¢ na hydrofobowej zaprawie murarskiej
trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.. TWM-s Quick-mix, lub
poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

- gorng powierzchnie poszurow impregnowac preparatem ochronnym wodnego
roztworu $rodka impregnujgcego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np.
Remmers Funcosil WS. Calo$¢ scali¢ kolorystycznie.

- cegly z ubytkami oczysci¢ ze zniszczonego materialu, w przypadku niewielkich
punktowych ubytkéw w cegtach uzupetni¢ zaprawg mineralng drobnoziarnistg z
mozliwo$cig barwienia w masie do ubytkow w cegle np. P250 Quick-mix lub
porownywalne. Do zapraw dopuszcza sie dodatki kruszywa rodzimego,
okruchow ceglanych,

- usunag¢ skorodowana, kruszaca sie i piaszczacq zaprawe z przypowierzchniowej
warstwy. Spoinowanie muréw wykonac historyczng zaprawa do spoinowania na
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.:
NHL2 Quick-mix lub porownywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w dolnych partiach osadzi¢ luzne kamienie otoczaki niezwigzane
skorodowang zaprawa, przemurowujac i wymieniajac skorodowang zaprawe,
stosujgc zaprawe murarskg trasowo-wapienng klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm
np.. TWM Quick-mix lub poréwnywalng. Fudze nada¢ ksztalt i kolor, zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

- w przyporach w ktérych w wyniku osiadania powstaty pionowe szczeliny miedzy
przyporg a murem obronnym, nalezy te szczeliny oczysci¢, zmoczy¢ i szczelnie
wypelni¢, na catej szerokosci i wysoko$ci, wapienng zaprawe iniekcyjng o
wytrzymato$¢ zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.: NHLV-g Quick-mix,
Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalna,
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DETAL "B" 1:50
NAPRAWA | WZMOCNIENIE PRZYPORY

Z PEKNIETA FRONTOWA SCIANA
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DETAL "C" 1:50

NAPRAWA | WZMOCNIENIE PRZYPORY
Z PEKNIETA BOCZNA SCIANA
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M7 NAPRAWA PRZYPORY CEGLANEJ PEKNIETEJ NA CALEJ WYSOKOSCI:

- szczeling w przyporze oczysci¢, zmoczy¢ i szczelnie wypetni¢, na calej
szeroko$ci i wysoko$ci, wapienng zaprawa, iniekcyjng o wytrzymalo$¢ zaprawy
2-3 MPa i uziamieniu 0-1 mm np.: NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida
Iniektionsleim lub poréwnywalna,

- przypore na calej jej diugosci (od lica zewnetrznego do lica muru obronnego)
spigé pretami stalowymi ze stali nierdzewnej ®10mm o przekroju spiralnym, np.
wg systemu Helifix lub poréwnywalnego, w otworach wierconych ®16-018 w
rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym po 2 prety. Prety wkleja¢ na
zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego systemu wzmocnien, np. HeliBond
lub poréwnywalna,

- otwory wiercone po wklejeniu pretow wypetni¢ zaprawa identyczng jak
zastosowana do spoinowania,

- wykona¢ wszystkie prace remontowe jak w pozostatych przyporach.

M8 NAPRAWY SPEKANYCH PRZYPOR KAMIENNYCH:

- ostroznie rozebra¢ ceglane fragmenty odspojone i spekane. Po odstonigciu
czesci wewnetrznej przypor okresli¢ sposéb uzupetnienia i materiaf (cegta,
kamien) warstwy licowej w ramach nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
Uzupetnienia wykona¢ ceglg petng recznie formowang stylizowang o wymiarach i
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich lub kamieniem tamanym
identycznym jak istniejgcy. Kamien i cegly wmurowywac na historycznej zaprawie
wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers
Putzmortel lub poréwnywalnej,

- w przypadku zauwazenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu
stabilizacji peknie¢ i rozwarstwien muru wykona¢ wzmocnienia przy pomocy
wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej do wypetnien o uziarnieniu 0-2 mm
i wytrzymatosci na Sciskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g Quick-mix,
Remmers Aida Iniektionsleim lub poréwnywalnej,

- przypore na catej jej szerokoSci spia¢ pretami stalowymi ze stali nierdzewnej
®10mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub poréwnywalnego, w
otworach wierconych ®16-®18 w rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym
po 2 prety. Prety wklejac na zaprawe dedykowang do wklejen przyjetego
systemu wzmocnien, np. HeliBond lub poréwnywalna,

- Z poszurdw przypor usuna¢ wszelkie porosty, zdja¢ luzne niezwigzane zaprawg
cegly oraz cegly skorodowane,

- z poszuréw przypdr usunaé skorodowang zaprawe niewigzaca cegly,

- przemurowac poszury przypor warstwa, cegiet utozonych na ptasko w spadku jak
obecnie istniejacy,

Przemurowanie cegtami na poszurach nalezy wykonac:

- cegtami klasy 15 o niskiej zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych tzn.
kategorii S2, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac
konserwatorskich. Cegly wmurowywa¢ na hydrofobowej zaprawie murarskiej
trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.. TWM-s Quick-mix, Ilub
poréwnywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

- gorng powierzchnie poszuréw impregnowa¢ preparatem ochronnym wodnego
roztworu $rodka impregnujacego IWA Quick-mix lub poréwnywalnego np.
Remmers Funcosil WS. Cato$¢ scali¢ kolorystycznie.

- z warstwy przypowierzchniowej przypér usuna¢ skorodowana, kruszaca sie i
piaszczacq zaprawe,

- spoinowanie przypor w obrebie cegly i kamienia wykonac historyczng zaprawq

do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i

uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub pordwnywalng. Fudze nadac ksztalt i

kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

UWAGI OGOLNE

o Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu

uzyskania pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajacej
podstawy do realizacji prac budowlanych.

Integralnym elementem projektu jest opis.

Ze wzgledu na przyjete rozwiazania techniczne niezbedne jest
opracowanie projektu wykonawczego, zawierajacego uszczegotowienia
rozwigzan podanych w projekcie budowlanym.

o Wszelkie prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢
wedlug zataczonego programu prac konserwatorskich.

o Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i
kolorystycznie, jak w programie prac konserwatorskich. Klase cegly
(wytrzymatos¢ na $ciskanie) i zaprawy (wytrzymatos¢ na Sciskanie)
stosowac wg. opisu konstrukcyjnego, co jest warunkiem
bezpieczenstwa konstrukgji.

o Podane nazwy handlowe materialow nalezy traktowac jako
przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie innych materialow o
poréwnywalnych parametrach technicznych po uzyskaniu zgody

o Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i
bhp (musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty). projektantow
oraz Inwestora.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy

o W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowigzuja rysunki z
ostatnig data modyfikacji. wcze$niejsze rysunki traktuje sie jako
nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

© Prace prowadzone na obiekcie s pod statym nadzorem
Wojewddzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytkow.

o Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode
projektantéw oraz Inwestora.

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
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