Detal S-2

Naprawa pekniec - zszywanie krzyzowe murow petnych
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1. Ustali¢ i zaznaczy¢ pofozenie otwordw na zewnetrznej Scianie.

2. Wywierci¢ otwdry o wymaganej Srednicy pod wymaganym kgtem na okredlong gfebokos¢.

3. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i dokfadnie zmoczyé wodg — kontynuowaé do momentu gdy woda
wyptywajgca z otworu bedzie czysta.

4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond lub réwnowaznq i napeini¢ urzqdzenie do iniekciji.

9. Wymaganej dfugosci koficdwke przedfuzajgcq zatozyé na urzqdzenie do iniekcji. Pompowaé zaprawe az
wypetni koficowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dfugosci kotwe CemTie lub rownowazng w koficowke urzqdzenie do iniekciji.
1. Wiozy¢ koficdwke na pefnq gfebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie

spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwq.

8. Wykoriczy¢ koricowke otworu.

UWAGA:
1. Pret powinien zaczyna¢ si¢ minimalnie w odlegfosci 225 mm od pe¢kniecia.
2. Kqt wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w Srodkowej czeSci muru.

Rewizja:

Uwagi:

Data:

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

>
=
5]
@

" 46-220 Byczyna, dziatki nr 498, 404, 392/11

INWESTOR

Gmina Byczyna
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

PROJEKTANT

TECHNIKA WINK Sp. z 0.0.
ul. Przyjazni 64/2d

53-030 Wroctaw
www.technikawink.pl

technika
WiNK

Nr uprawnien

Podpis

PROJEKTANT

drinz. Tomasz Nowak 193/D0S/10

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Mastalerz 7/D0S/07

KONSTRUKCJA

OPRACOWAL

mgr inz. Urszula Kotwica

mgr inz. Andrzej Rafalski

Rysunek:

Detal S-2 - Naprawa peknig¢ - zszywanie krzyzowe muréw peinych

Nrrys.

S2

Data:

kwiecien 2017'r.

Nr projektu: Faza: Format:
17-006 | PROJ. BUDOWLANY A3

Skala:




