SPOSOB UMIESZCZENIA W SPOINIE PRETOW STALOWYCH
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WZMACNIAJACYCH SCIANE W MIEJSCU ZARYSOWANIA LUB PEKNIECIA

- wyczysci¢ szczeling przy pomocy odkurzacza i spryskac woda,

- do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe dedykowana do wklejen przyjetego
systemu wzmocnieni, np. HeliBond lub poréwnywalnej o gruboéci ok. 1,0 cm,

- wepchna¢ pret ze stali nierdzewnej @8mm o przekroju spiralnym w zaprawe
w celu uzyskania rownej otuliny, dlugo$¢ pretéw co najmniej 75 cm poza
peknigcie z kazdej strony,

- wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu,

- wyréwna¢ powierzchnie spoiny,

- zwilza¢ spoine co pewien czas,

- uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawg do spoinowania.
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UWAGI OGOLNE

o Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania
pozwolenia na budowe i nie stanowi wystarczajacej podstawy do realizacji
prac budowlanych.

o Integralnym elementem projektu jest opis.

o Ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne niezbedne jest opracowanie
projektu wykonawczego, zawierajacego uszczegotowienia rozwigzan
podanych w projekcie budowlanym.

o Wszelkie prace konserwacyjne i rewaloryzacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug
zalaczonego programu prac konserwatorskich.

o Nowo wbudowywane cegly, jak i zaprawe dobiera¢ wymiarowo i
kolorystycznie, jak w programie prac konserwatorskich. Klase cegly
(wytrzymato$¢ na Sciskanie) i zaprawy (wytrzymato$¢ na Sciskanie) stosowac
wg. opisu konstrukcyjnego, co jest warunkiem bezpieczeristwa konstrukgji.

o Podane nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac jako przyktadowe,
dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow o pordwnywalnych
parametrach technicznych po uzyskaniu zgody

o Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (musza
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty). projektantéw oraz Inwestora.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy

o W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzuja rysunki z ostatnia,
datg modyfikacji. wcze$niejsze rysunki traktuje sig jako nieaktualne i
nalezy je wycofa¢ z budowy.

® Prace prowadzone na obiekcie sg pod stalym nadzorem Wojewddzkiego
Opolskiego Konserwatora Zabytkow.

o Na wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzyskac zgode projektantow oraz
Inwestora.

W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH PO ODKRYCIU
ELEMENTOW OBECNIE ZAKRYTYCH, MOGA WYSTAPIC ZMIANY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
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