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wszystkie_murki _wokot woliery wyprowadzic

tablica edukacyjna

tawka stalowa, z sjedziskiem i oparciem z
desek (750x52.5x8‘3,5cm)

UWAGA:

Rysunek nalezy czyta¢ wraz z rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdza¢ na budowie.

W przypadku jakichkolwiek niescisfosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.
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kosz stalowo drewniany (31x37x82cm)
. |posadzki

fopki

\ ~

196,2
196,2

sciana  fundamentowa otynkowana
dd géry obrébka blacharska

ynkoxana m Marcin Kwiatkowski

Biuro: ul. Rotterdamska 3/23,24, 81-337 Gdynia
Korespondencja: ul. Kaszubska 22, 84-208 Warzno
NIP 888-204-44-74 Regon 910312910
mprojektgdynia@gmail.com.pl tel. 605 328 927

PROJEKT ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO DOMKU ORAZ WOLIERY
DLA $REDNIEJ WIELKOSCI DRAPIEZNIKOW
WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

ADRES ul. Karwienska; 80-328 Gdarnsk
dz. nr 4/1; obreb 0005 Gdarisk
ZLECENIODAWCA GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA
ARCHITEKTURA
TYTUL RYSUNKU
- RZUT PRZYZIEMIA
PROJEKTOWAL drinz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93 czt. POIA nr PO-0006
mgr inz. arch. Dorota Brach-Jabloriska
DATA
| 28.08.2023 |

L
I | ‘
<t m | | |
w N \ ® ‘ E5 |S \
27,% 198,8 UPL Sciana fundamentowa otynkowand |
od gory obrobka blacharska

© ® O 6 0

RZUT PRZYZIEMIA Cooes o ts 2

i
\
\
\
\
i
=
>
I
IS
C
oy
Iy
‘3
3

istniejgce nierownolegte zafozenie osi

|
\
|
\
215,9 206,9 201,4 202,5 215,6 210,8 L 203,8

216,2

208

S



AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
%%P 0,00 = 73,48m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
sz1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
sz1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
sz2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
 60

AutoCAD SHX Text
sz2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
- 1,20 = 72,28m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
- 2,39 = 71,09m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
- 2,89 = 70,59m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
196

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
O5

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
O6

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
sz3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
deski

AutoCAD SHX Text
Pom. gospodarcze

AutoCAD SHX Text
5,19

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bet. kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
Pom. dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
6,19

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bet. kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
Pom. dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
6,44

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bet. kostka brukowa

AutoCAD SHX Text
Taras dla zwiedzających

AutoCAD SHX Text
27,28

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
schowek pod podłogą o pow.4,95m² (bet. kostka brukowa)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
istniejące nierównoległe założenie osi

AutoCAD SHX Text
- 3,15=70,33m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
- 2,89 = 70,59m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
podest o pow.0,99m² 

AutoCAD SHX Text
podest o pow.1,27m² 

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
4'

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Woliera dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
63,75

AutoCAD SHX Text
W1_1

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Woliera dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
57,84

AutoCAD SHX Text
W2_2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Woliera dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
16,50

AutoCAD SHX Text
W1_2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Woliera dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
16,11

AutoCAD SHX Text
W2_1

AutoCAD SHX Text
6x25x20

AutoCAD SHX Text
13%

AutoCAD SHX Text
SW4

AutoCAD SHX Text
SW5

AutoCAD SHX Text
SZ3

AutoCAD SHX Text
SZ3

AutoCAD SHX Text
część istniejąca domku dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
Zestawienie powierzchni

AutoCAD SHX Text
nr pom.

AutoCAD SHX Text
nazwa

AutoCAD SHX Text
Pow. [m2]

AutoCAD SHX Text
Domek dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Pom. gospodarcze (pom. istniejące)

AutoCAD SHX Text
5.19

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Pom. dla zwierząt (pom. projektowane)

AutoCAD SHX Text
6.19

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Pom. dla zwierząt (pom. projektowane)

AutoCAD SHX Text
6.44

AutoCAD SHX Text
SUMA:

AutoCAD SHX Text
17.82

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
Taras dla zwiedzających (pom. proj.)

AutoCAD SHX Text
27.28

AutoCAD SHX Text
SUMA:

AutoCAD SHX Text
45.10

AutoCAD SHX Text
Woliery - wybiegi dla zwierząt

AutoCAD SHX Text
W1_1

AutoCAD SHX Text
Woliera (istniejąca)

AutoCAD SHX Text
63.75

AutoCAD SHX Text
W1_2

AutoCAD SHX Text
Woliera (projektowana)

AutoCAD SHX Text
16.50

AutoCAD SHX Text
SUMA:

AutoCAD SHX Text
80.25

AutoCAD SHX Text
W2_1

AutoCAD SHX Text
Woliera (istniejąca)

AutoCAD SHX Text
16.11

AutoCAD SHX Text
W2_2

AutoCAD SHX Text
Woliera (projektowana)

AutoCAD SHX Text
57,84

AutoCAD SHX Text
SUMA:

AutoCAD SHX Text
73.95

AutoCAD SHX Text
SUMA:

AutoCAD SHX Text
154.20

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: istniejące drewniane ściany klatki istniejące murki i ściany fundamentowe wolier powierzchnia istniejącego domku i wolier istniejące słupy woliery istniejące osie istniejące elementy do demontażu projektowane ściany projektowane murki i ściany fundamentowe wolier projektowane słupy woliery projektowane osie

AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna fundamentowa: wykończenie cokołu ponad poziomem terenu - tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szary zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową polistyren XPS (8cm) klejony masą klejąco-hydroizolacyjną   8,0cm   8,0cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm

AutoCAD SHX Text
SZ2

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna klatki:: płyta OSB         1,5cm 1,5cm łata 25/40         2,5cm 2,5cm paroizolacja konstrukcja drewniana  - krawędziak 150/40    15,0cm 15,0cm wełna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem wiatroiolacja łata 25/40          2,5cm     2,5cm 2,5cm deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm       2,0cm      2,0cm2,0cm

AutoCAD SHX Text
SZ1

AutoCAD SHX Text
ściana zewnętrzna fundamentowa - taras dla zwiedzających:: deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm

AutoCAD SHX Text
SZ3

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna fundamentowa - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm

AutoCAD SHX Text
SW4

AutoCAD SHX Text
ściana wewnętrzna fundamentowa istniejąca - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty ok 60x40 (grubość łat należy dobrać tak aby zlicować   6,0cm  6,0cm ścianę fundamentową ze ścianą szkieletową)      izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa istniejąca    
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UWAGA: Rysunek nalezy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem.
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