S71|Sciana zewnetrzna klatki::

pfyta 0SB 1,5em
fata 25/40 2.5¢cm
paroizolacja

konstrukcja drewniana - krawedziak 150/40 15,0cm

wefna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem
wiatroiolacja

| izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwusktadnikowa gr. min. 3mm

+ 5,05 = 76,57/7'7 ﬂpfﬁ Srodek gruntujgcy

sciana fundamentowa, beton C30/37 W8

zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

fata 25/40 2 5cm
deska elewacyjna ROME 2,0x9,5cm
ukfadana w odstgpach 0,5cm 2,0cm
S/ 2| sciana zewnetrzna fundamentowa:
Wykorczenie cokofu ponad poziomem terenu
— tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szar
zaprawa Klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq
| | | | | | | | polistyren XPS (Bcm) Klejony masq Klejgco—hydroizolacyjng 8,0cm
| | | | | | |
\ \ \ \ \ \

| |
\ | ) ]
‘ + 3|04 = 76‘52m n.p.m. ‘ pobrobka blacharska sm‘pow

+13,03 = 76,5Tm n.p.m.

T T

o o SZ3| sciana zewngtrzna fundamentowa — taras dla zwiedzajgcych::
deska elewacyjpa ROMB 2,0x9,5¢cm

pobrdbka blacharska sfupéw uktadana w odstepach 0,5cm

taty 35/40 J3.5cm
izolacja_przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

montaz siatki hodowlanej o wymiarach 25x2522,5mm = EEEEEERRE== | srodek_gruntujgcy
lub 20x20x2mm, w kolorze czarnym; ERRm==aAN EEmmes SN A ENEEEEREREEEa====anaua! i s, in sciana fundamentowa, beton C30/37 W8
nalezy zastosowac systemowe fgczenia i mocowania siatki, Siaam==ssaus ke L] H e L zbrojony zgodhie 7 proj. konstr. 20,0em
przed montazem doktadny rodzaj siatki | N | N EERNNRRE===mmARNAS!
nalezy ustalic z zamawiajgcym P B Ao A, H L HH
= § £l § SW4) sciana wewnetrzna fundamentowa — domek dla zwierzqt:
plyta USB 1,5cm
faty 35/40 3,5cm

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

Sciana fundamentowa, beton 630/37 w8
Zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20.0cm

SWA| sciana wewnetrzna fundamentowa istniejgca — domek dla zwierzgt:

ELT pfyta 0SB 1,5cm
faty ok 60x40 (grubosé fat nalezy dobraé tak aby Zlicowac 6,0cm
£L2 Sciane fundamentowq ze $ciang szkieletowq)

izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm
Srodek gruntujgcy

pofpalisada drewniana impregnowang,

(nalezy zadba¢ o idealne dopasowanie bali) sciana_fundamentowa istniejgca

T

ERaRES DI |Dach Klatki:

] deska 25cm
paroizolacja
krokwie 7x14cm 14,0cm

R wetna mineralna 12cm
deskowanie 2,5cm
EL3 e izolacja paroprzepuszczalna

kontrfaty 2,.5x5cm 2.5¢m
taty 2,5x5em 2.5¢cm

}70, /0m n.p.m.

blacha dachéwkowa trapezowa

ELJ] P1 |Posadzka kiatki:

\
\
\
\
\
\
\
\
} betonowa bezfazowa kostka brukowa w kolorze naturalnego betonu| 6,0cm
\
\
\
\
\
\
\

EL3 podsypka cementowo—piaskowa 3,0cm
chudy beton C8/10 10,0cm
izolacja_przeciwwilgociowa (folia)
polistyren fazowany XPS min. 200 (12cm) 12,0cm
podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98 30,0cm

grunt_rodzimy

P2 Podfoga poieszczenia gospodarczeqo / podesty w klatkach:
deski [ 3.2cm
legary 7x14cm \74 Jcm

ELEWACJA POLUDNIOWA E5-ES [P3 Jposadto taross o vidojeyer:

betonowa bezfazowa kostka brukowa w kolorze naturalnego betonu| 6,0cm
podsypka piaskowa J,0em
piasek stabilizowany cementem 15,0cm
grunt rodzimy zageszczony do IS 0,98 J0,0cm|

deski elewacyjne / palisada / elementy drewniane
- kolor jasny dgb lub orzech
dach — blacha trapezowa / obrébki blacharskie / stolarka
- kolor RAL 8014
cokét / murki
- kolor naturalnego betonu (szary) — beton arch. lub tynk mozaikowy

woliery — stupy konstrukcyjne, siatka
@ - kolor czarny

¢ Istniejgca domku dla zwierzqt

EL2 11304 = 76,52m nlp.m.

¥ 2

+13,03 = 76,5Im n.p.m. +13,03 = 76,5Im n.p.m.

o ¢

@

L4

UWAGA:
pan Rysunek nalezy czyta¢ wraz z rysunkami branzowymi.
i H 1 Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdza¢ na budowie.
I

W przypadku jakichkolwiek niescisfosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

m Marcin Kwiatkowski
Biuro: ul. Rotterdamska 3/23,24, 81-337 Gdynia
Korespondencja: ul. Kaszubska 22, 84-208 Warzno
NIP 888-204-44-74 Regon 910312910
mprojektgdynia@gmail.com.pl tel. 605 328 927
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ELT ELZ
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likwidacja istniejgcego wejscia do wollery

\

\

\

|

likwidacja_istniejgceqo Wejscia do woliery

}72, 32m n.p.m.
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