S71|Sciana zewnetrzna klatki::

pfyta 0SB 1,5em
G tata 25/40 2.5¢m
paroizolacja
. konstrukcja drewniana - krawedziak 150/40 15,0cm
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \ \

wefna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem
wiatroiolacja

fata 25/40 2 5cm
deska elewacyjna ROME 2,0x9,5cm
ukfadana w odstgpach 0,5cm 2,0cm

El4 S/ 2| sciana zewnetrzna fundamentowa:
i i i i i i Wykorczenie cokofu ponad poziomem terenu
— tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szar
W‘ 3 zaprawa Klejowa z wtopionq siatkq zbrojeniowq
pobrébka blact polistyren XPS (Bcm) Klejony masq Klejgco—hydroizolacyjng 8,0cm
izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
= dwusktadnikowa gr. min. 3mm
montaz siatki hodowlanej o wymiarach 25x25z2,5mm = = == érr:fdek gruntujgcy
lub 20x20x2mm, w kolorze czamym; = ESENaa| = IR Sciana fundamentowa, beton 630/37 Wwe
nalezy zastosowa¢ systemowe fgczenia i mocowania siatki, B ESaaamny 2zbrojony zgodnie z proj._konstr. 20,0cm
przed montazem dokfadny rodzaj siatki nalezy ustalic z zamawiajgcym = == W‘

pobrobka blacharska sfupow

I
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o i, i SZ3| sciana zewngtrzna fundamentowa — taras dla zwiedzajgcych::
= EL2 obrobka_blacharska deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm
- a| i uktadana w odstepach 0,5¢cm

15 taty 35/40 3,.5¢m
izolacja_przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

srodek gruntujgcy

obrobka blacharska sciana fundomentowa, beton C30/37 W8
FrL1 zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20,0cm

ELT

%] SW4) sciana wewnetrzna fundamentowa — domek dla zwierzqt:
plyta USB 1,5cm
2 faty 35/40 3,5cm
ija/oi{/f dpr‘iecfwwf/gachwa}gmbowarstwowa
S wuskfadnikowa gr. min. 3mm
péipalisada drewniana impregnowana, H Srodek gruntujgcy

(nalezy zadba¢ o idealne dopasowanie bali) sciana fundamentowa, beton C30/37 W8
Zbrojony zgodnie z proj. konstr. 20.0cm

Sciana _wewnetrzna fundamentowa istniejgca — domek dla zwierzqt:
pfyta OSB 1,5em
faty ok 60x40 (grubosé fat nalezy dobraé tak aby Zlicowac 6,0cm
Sciane_fundamentowq ze Sciang szkieletowg)
izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa
dwuskfadnikowa gr. min. 3mm

Srodek gruntujgcy

ELT Sciana_fundamentowa istniejgca
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_ _ DI_|Dach Ktk
3,15 = 70,33m n.p.m. yidgscka g 25cm

paroizolacja

krokwie 7x14cm 14,0cm
wetna mineralna 12cm
deskowanie 2,5cm
izolacja paroprzepuszczalna
kontrfaty 2,.5x5cm 2.5¢m
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| o Lz p3 | | faty 2,5x5cm 2,5¢cm
| 7 ///,% | blacha_dachéwkowa trapezowa
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ELEWACJA ZACHODN IA E2-Eb yigstsggoszg i{)/gztgzowo kostka brukowa w kolorze naturalnego betonu| 6,0cm

podsypka cementowo—piaskowa 3,0cm
chudy beton C8/10 10,0cm
izolacja_przeciwwilgociowa (folia)
polistyren fazowany XPS min. 200 (12cm) 12,0cm
podsypka piaskowa zageszczona do IS 0,98 30,0cm
grunt_rodzimy

ELEWACJA POLUDNIOWA E1-E1

P2 Podfoga poieszczenia gospodarczeqo / podesty w klatkach:
deski [ 5.2cm |
legary 7x14cm \74 Jcm \

P3 |Posadzka tarasu dia zwiedzajgcych:

betonowa bezfazowa kostka brukowa w kolorze naturalnego betonu| 6,0cm
podsypka piaskowa J,0em
piasek stabilizowany cementem 15,0cm

\ \

\ \

\ \

grunt rodzimy zageszczony do IS 0,98 J0,0cm|

+|3,04 = 76,5‘ m n.p.m.
obrébka blacharska

\
+13,03 = 76,5Tm n.p.m.

+13,03 = 76,5Tm n.p.m.

czes¢ istniejgca domku dig zwierzqt | | |

I

\ \ \ \

‘ ‘ ‘ ‘ deski elewacyjne / palisada / elementy drewniane
- kolor jasny dgb lub orzech

BRANZA
ARCHITEKTURA

ELEWACJA ZACHODNIA E3-E3 S P
= upr. nr 5674/Gd/93 czt. POIA nr PO-0006
0 0.5 1 15 2 2.5m mgr inz. arch. Dorota Brach-Jabloriska
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EL4 i 6bki i
. = dach — blacha trapezowa / obrébki blacharskie / stolarka
B T
FH A AEIEA AR i | [
NN Il
I ]
ELD n mEvAES cokét / murki
Eaan; e : - kolor naturalnego betonu (szary) — beton arch. lub tynk mozaikowy
=ete L woliery — stupy konstrukcyjne, siatka
- kolor czarny
EL7 T } = tH I 1
e
EL2
EL2
— G 73,94m n.p.m.
O
/3,48m n.p.
istnieigey teren. _|/3.3200 000N o oooooo.
\
\
\
| UWAGA:
| ] Rysunel{ na/ezx czxtaé wroz z rysunkami branzowymi. )
! Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdza¢ na budowie.
| R | W przypadku jakichkolwiek niescisfosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.
| | | Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.
\ ELZ | | balustrada
| | | z panelami w kocie fapki
‘ ‘ ‘ m Marcin Kwiatkowski
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Dach klatki: deska            2,5cm      2,5cm  2,5cm paroizolacja krokwie 7x14cm         14,0cm 14,0cm wełna mineralna 12cm                deskowanie          2,5cm  2,5cm izolacja paroprzepuszczalna kontrłaty 2,5x5cm         2,5cm  2,5cm łaty 2,5x5cm          2,5cm  2,5cm blacha dachówkowa trapezowa
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ściana zewnętrzna fundamentowa: wykończenie cokołu ponad poziomem terenu - tynk o fakturze betonu architektonicznego/tynk mozaikowy szary zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojeniową polistyren XPS (8cm) klejony masą klejąco-hydroizolacyjną   8,0cm   8,0cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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Ściana zewnętrzna klatki:: płyta OSB         1,5cm 1,5cm łata 25/40         2,5cm 2,5cm paroizolacja konstrukcja drewniana  - krawędziak 150/40    15,0cm 15,0cm wełna mineralna 12cm, zabezpieczona sznurkiem wiatroiolacja łata 25/40          2,5cm     2,5cm 2,5cm deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm       2,0cm      2,0cm2,0cm
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Podłoga pomieszczenia gospodarczego / podesty w klatkach: deski             3,2cm            3,2cm  3,2cm legary 7x14cm        14,0cm14,0cm
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deski elewacyjne / palisada / elementy drewniane kolor jasny dąb lub orzech dach - blacha trapezowa / obróbki blacharskie / stolarka kolor RAL 8014 cokół / murki kolor naturalnego betonu (szary) - beton arch. lub tynk mozaikowy woliery - słupy konstrukcyjne, siatka kolor czarny
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Posadzka tarasu dla zwiedzających: betonowa bezfazowa kostka brukowa w kolorze naturalnego betonu  6,0cm  6,0cm podsypka piaskowa           3,0cm        3,0cm     3,0cm  3,0cm piasek stabilizowany cementem       15,0cm  15,0cm grunt rodzimy zagęszczony do IS 0,98       30,0cm      30,0cm     
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ściana zewnętrzna fundamentowa - taras dla zwiedzających:: deska elewacyjna ROMB 2,0x9,5cm układana w odstępach 0,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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ściana wewnętrzna fundamentowa - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty 35/40          3,5cm   3,5cm  izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa, beton C30/37 W8 zbrojony zgodnie z proj. konstr.      20,0cm20,0cm
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ściana wewnętrzna fundamentowa istniejąca - domek dla zwierząt: płyta OSB          1,5cm  1,5cm łaty ok 60x40 (grubość łat należy dobrać tak aby zlicować   6,0cm  6,0cm ścianę fundamentową ze ścianą szkieletową)      izolacja przeciwwilgociowa grubowarstwowa dwuskładnikowa gr. min. 3mm środek gruntujący ściana fundamentowa istniejąca    
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UWAGA: Rysunek nalezy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem.
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