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sgk(/)ciﬁ/'e s7vba: profil aluminiowy, profil aluminiowy,
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obrobka osciezy od strony tarasu dla zwiedzajgeych: — 0 przepuszczalnosci Swi — 0 przepuszczalnosci Swi
K cotwieral P eotwierd P eotwieral — po cafym ObWQdZ/é z df@WW; — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= — 0 wspotczynniku oddawania barw Ra=
OknO MEOIWIEraine, KO NIEOWIETAINe, OKNO NIEOIWIETant, — deska elewacyjna w kolorze josny dgb lub orzech, obrébka osciezy od strony tarasu dla zwiedzajgcych: obrébka osciezy od strony tarasu dla zwiedzajgcych:
profil aluminiowy, profil aluminiowy, profil aluminiowy, — montaz w spos6b maskujgcy profile okienne; ~ po catym obwodzie z drewna ~ po catym obwodzie 7 drewna
. . kolor: RAL 8014 kolor: RAL 8014 kolor: RAL 8014 obrébka osciezy od strony pomieszczenia dla zwierzqt: . ! . ! okno nieotwieralne
okno nieotwieralne, szklenie szybg: szklenie szybg: szklenie szybg: ~ po catym obwodzie 7 drewna — deska elewacyjna w kolorze jasny dgb lub orzech, — deska elewacyjna w kolorze jasny dgb lub orzech, i alumini ’
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kolor: RAL 8014 - - - T wykoriczenia wnetrza — piyty 0SB) od strony woliery parapet aluminiowy lub obrébka blacharska z | od strony woliery parapet aluminiowy lub obrébka blacharska z ) ’
szklenie szybg: - usszc;grn ) 98% e uszc;g'no 98% —— usszcgg’n o 98% 4 P blachy gr. min. 0,8mm, kolor RAL 8014 blachy gr. min. 0,8mm, kolor RAL 8014 szkéeme. szyoq
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— 0 wspofczynniku oddawania barw Ro= — 0 wspofczynniku oddawania barw Ra= — 0 wspofczynniku oddawania barw Ru= OKIENNICA z desek elewacynych. S R L o = na,
— weneckg, = — = — = — — w kolorze jasny dgb lub orzech; okiennica z desek elewacyjnych: okiennica z desek elewacyjnych: 1 .
. . - obrébka osciezy od strony tarasu dla obrébka osciezy od strony tarasu dla obrébka osciezy od strony tarasu dla ; orert . . ) : . : . 0 przepuszczalno3ct 8%,
kierunek widocznosci:od pom. gosp. wiedzaincveh: rwiedzaioveh: wiedzaioeeh: — wykonana z ramy aluminiowej pofqczonej zawiosem z profilem| — w kolorze jasny dgb lub orzech; — W kolorze jasny dgb lub orzech; ervniky oddowania barTE=
01 do pom dla zwierzqt 02 Jaeyen ) Jacyen: , Jaeyen ) aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; — wykonana z ramy aluminiowej potgczonej zawiasem z profilem| — wykonana z ramy aluminiowej pofgczonej zawiasem z profilem| TLCWSLOTCZYNNIKY_00GaWan/d Darw na—
obrébka osciezy po obwodzie z drewna, - po cqum ObWOdZ/e,Z drewna (desko - po cgfym ObWOdZ’e,Z drewna (deska - po cqum ObWOdZ/e,Z drewna (deska — okiennica posiada wyciete otwory w ksztafcie "tapek”; aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; aluminiowym stafego przeszklenia okiennego; brd ; . ¢ oluminiowy lub
kolor: naturalnego drewna e/ewacy/na/ w ko/orz¢ Jasny dgb /qb or{ech), e/ewocy/na/ w ko/orzg jasny ng /gb or?ech), e/ewocyjna/ w ko/orz¢ jasny dgb /gb or;ech), — funkcja rozwiema uzyskana za pomocq, zawiasow qobranych ~ okiennica posiada wyciete otwory w ksztafcie “fapek’ ~ okiennica posiada wycigte otwory w ksztafcie “fapek” pg E)bky vi)u/ shronic pg/faphe aum/mowoygu
(zgodny z naturalnym kolorem v sposqb maskujgcy pmf.//e, okienne; B v sposqb maskujacy prof{/g okienne; _ v sposqb maskujgcy proﬂ/g okienne; . ) do ciezaru WWKOWZ,Omdzmy,dfew”mel- . — funkcjo rozwierna uzyskana za pomocq, zawiaséw dobranych | — funkcjo rozwierna uzyskana za pomocq, zawiasow dobronych Obrobra blacnarska z blachy gr..min. L,omm,
wykoriczenia wngtrzo — piyty 0SB) od strony woliery parapet o/umm/owy lub obrébka od strony woliery parapet a/umm/owy lub obrébka| od strony woliery parapet a/umm/owy lub obrébkal — ZOW/GS/X ﬁq/egy tzamomtovzqc w //cg o%%dZ/tny d(ewmane/ do ciezary ramy oraz okfadziny drewninej do cigzary ramy oraz okfadziny drewninej kolor RAL 8014
blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor B umoziiwiajgc otwarcie okiennicy ao 10U stopni; — zawiasy nalezy zamontowac w licu okfadziny drewnianej — zawiasy nalezy zamontowac w licu okfadziny drewniane;
RAL 8014 RAL 8014 RAL 8014 okiennica zaopatrzona w 2 zamki serwisowe typu KIP. AR . o . AN . o .
umoZliwiajgé otwarcie okiennicy do 180 stopni; umoZliwiajg¢ otwarcie okiennicy do 180 stopni;
w deskowaniu cokofu nalezy takze wycig¢ “fapki” zachowu jgc — okiennice zaopatrzone po 2 zamki serwisowe typu KIP. — okiennice zaopatrzone po Z zamki serwisowe typu KIP.
ciggfos¢ wzoru pomiedzy okiennicq a betonem
UWAG! Okna muszg byc atestowane i dopuszczone do stosowania w Polsce.

Przed zamoéwieniem, wykonaniem | montazem nalezy dokonac pomiaréw otwordw bezposrednio na budowie.

UWAGA: Parametry z ktérych zrezygnowano

UWAGA:

Rysunek nalezy czytac wraz z rysunkami branzowymi.

Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzaé na budowie.

W przypadku  jokichkolwiek niescistosci nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.
Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA:
Z uwagi na bezpieczenstwo zwierzqt maksymalne dopuszczalne szczeliny
pomigdzy wbudowanymi materiatami < 3mm.
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okno nieotwieralne, profil aluminiowy, kolor: RAL 8014 RAL 8014 szklenie szybą: - bezpieczną, - antyrefleksyjną, - o przepuszczalności światła 98%, - o współczynniku oddawania barw Ra= 99 obróbka ościeży od strony tarasu dla zwiedzających: - po całym obwodzie z drewna, - deska elewacyjna w kolorze jasny dąb lub orzech, jasny dąb lub orzech, , - montaż w sposób maskujący profile okienne; obróbka ościeży od strony pomieszczenia dla zwierząt: - po całym obwodzie z drewna, - kolor naturalnego drewna (zgodny z naturalnym kolorem naturalnego drewna (zgodny z naturalnym kolorem wykończenia wnętrza - płyty OSB) okiennica z desek elewacyjnych: - w kolorze jasny dąb lub orzech; jasny dąb lub orzech; ; - wykonana z ramy aluminiowej połączonej zawiasem z profilem aluminiowym stałego przeszklenia okiennego; - okiennica posiada wycięte otwory w kształcie "łapek";  - funkcja rozwierna uzyskana za pomocą, zawiasów dobranych  do ciężaru ramy oraz okładziny drewninej; - zawiasy należy zamontować w licu okładziny drewnianej umożliwiająć otwarcie okiennicy do 180 stopni; - okiennica zaopatrzona w 2 zamki serwisowe typu KIP. w deskowaniu cokołu należy także wyciąć "łapki" zachowując ciągłość wzoru pomiędzy okiennicą a betonem
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Marcin Kwiatkowski
okno nieotwieralne, profil aluminiowy, kolor: RAL 8014 RAL 8014 szklenie szybą: - bezpieczną, - antyrefleksyjną, - o przepuszczalności światła 98%, - o współczynniku oddawania barw Ra= 99 obróbka ościeży od strony tarasu dla zwiedzających: - po całym obwodzie z drewna, - deska elewacyjna w kolorze jasny dąb lub orzech, jasny dąb lub orzech, , - montaż w sposób maskujący profile okienne; od strony woliery parapet aluminiowy lub obróbka blacharska z blachy gr. min. 0,8mm, kolor RAL 8014 okiennica z desek elewacyjnych: - w kolorze jasny dąb lub orzech; jasny dąb lub orzech; ; - wykonana z ramy aluminiowej połączonej zawiasem z profilem aluminiowym stałego przeszklenia okiennego; - okiennica posiada wycięte otwory w kształcie "łapek";  - funkcja rozwierna uzyskana za pomocą, zawiasów dobranych  do ciężaru ramy oraz okładziny drewninej; - zawiasy należy zamontować w licu okładziny drewnianej umożliwiająć otwarcie okiennicy do 180 stopni; - okiennice zaopatrzone po 2 zamki serwisowe typu KIP.
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UWAGA: Rysunek należy czytać wraz z rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzać na budowie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości należy kontaktować się z projektantem. Wszelkie zmiany należy konsultować z projektantem. UWAGA: Z uwagi na bezpieczeństwo zwierząt maksymalne dopuszczalne szczeliny pomiędzy wbudowanymi materiałami   3mm.  3mm.3mm.
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