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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.4260.179.2017.AM. 16

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z pézn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasteczko Krajeniskie, dziatajgcej przez pethomocnika
pana Grzegorza Rodziewicza, APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej Grzegorz
Rodziewicz, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Pita, o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn.. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna,
Okaliniec i cze$¢ Grabowna”, realizowanego na terenie gminy Miasteczko Krajenskie, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: _

— 170, 171, 175, 178, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 308, 310,
325, 327/3, 328, 329, 330, 331, 8155/1, 8155/2, obreb 0002 Brzostowo;

- 1/2, 1/3, 2, 411, 5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/3, 28/1,
28/4, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 30, 31, 32, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 36/1, 36/2,
37, 39/1, 40/1, 40/3, 40/4, 41/1, 41/3, 41/4, 42, 43/1, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2,
46/1, 4612, 46/3, 47/1, 4712, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50, 51, 52/1,
53, 56, 58/5, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 59/1, 60/1, 61/1, 61/2, 62/1, 62/3, 62/4, 63/1, 64/1,
64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/3, 68, 69/3, 69/4, 70, 71, 72/4, 72/5, 7216, 72/7,
7218, 7219, 73, 74, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76/3, 76/4, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/5,
82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 83/1, 83/2, 94/1, 94/2, 96/1, 96/2, 97/1, 98, 99, 100/1, 100/2,
101/1, 101/2, 102, 103, 104/2, 105, 107, 109/1, 109/4, 109/5, 110/1, 110/2, 110/3, 111,
112, 113, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 219/1, 219/2, obreb 0001 Arentowo;

— 21, 221, 22/2, 45, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59,
60/1, 60/3, 60/4, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 102/3,
102/4, 102/5, 102/7, 102/8, 103, 104, 111, 115/1, 115/3, 115/4, 117/3, 117/4, 166, 167,
170/2, 170/3, 170/5, 170/6, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 17711, 177/3, 177/4,
17718, 17718, 177/9, 177/10, 177/11, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/4, 181/1,
181/2, 182/1, 182/2, 183, 184/1, 184/2, 185, 187, 189/1, 189/3, 189/4, 192, 194, 195/1,
195/2, 195/3, 195/4, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199, 200,
202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2,
212/3, 213, 214/1, 214/2, 215/2, 215/3, 215/4, 216, 219, 220, 221, 231, 232/1, 232/2,
233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/4, 235, 236, 238, 239, 250/1, 250/2, 251, 252, 253,
8137/3, obreb 0003 Grabionna;

— 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 107, 108,
109, 115, 116, 140, 141, 184, 185/1, 197/1, 197/2, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2,
2086, 209/2, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 213/1, 213/2, 214/2,
214/3, 214/5, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 215, 265, 276, 282, 283, 284, 285, 286/4,
287, 288/2, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/3, 292/4, 293, 294, 295, 296, 297,
299, 300/1, 300/2, 301, 302, 304, 311, 312, 314, 315, 346, 348/1, 402, 418/1, 418/2,
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431/2, 431/3, 432, 433, 447, 448, 449, 450, 489/1, 489/2, 491, 498, 546/1, 555, 556/1,
557, 658/3, 5658/5, 558/6, 559/5, 559/6, 563, 584/1, 8121, 8124/1, 8124/2, 8125, 8126,
8129/1, 8129/2, obreb 0004 Graboéwno;

- 6/1,6/2,7/3,7/4,8, 9, 12/2, 12/3, 12/4, 14/6, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16 14/18, 14/19,
14/20, 14/21 14/23, 14/24, 14/26, 14/27 14/28 14/29 14/30 14/31, 15/1, 15/2, 16,
1711, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 21, 39, 40/6, 40/8, 40/9, 40/10, 40/12, 40/13, 41/4, 41/5,
4111, 4112, 41/13, 41/15, 41/23, 41/26, 41/30, 41/34, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40,
41/45, 41/47, 41/48, 41/49, 41/50, 41/51, 41/52, 41/53, 41/54, 41/55, 41/56, 41/57,
41758, 41/59, 42, 43/1, 43/2, 44, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 54, 55/1,
55/3, 55/4, 55/6, 55/7, 56/1, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 57/1, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61,
7418, 7419, 74113, 7414, 74117, 771, 7712, 78, 79/3, 79/7, 79/9, 79/10, 79/11, 79/14,
79/15, 81, obreb 0007 Okaliniec.

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzié
wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

2. Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robét zabezpieczyé przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a ich odstonigte systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem i przemarznigciem.

Prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych drzew prowadzi¢ recznie.

Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju sprzetu ciezkiego

wyznaczy¢ poza obrysem rzutu korony drzew.

5. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczemem
prac kontrolowa¢ wykopy a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w
bezpieczne miejsce; taka samg. kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem ' wykopow.

lll. Integralng czescig decyzji jest zatacznik stanowigcy charakterystyke przedsiewzigcia.

B

Uzasadnienie

08.11.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dale;]
Regionalnego Dyrektora wplynal wniosek Gminy Miasteczko Krajeriskie, dziatajacej przez
petnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza, APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej,
0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i cze$¢
Grabdéwna”.

Do wniosku zataczono m.in.: trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsigwziecia,
dalej k.i.p., wraz z zatacznikami i elektronicznym zapisem na informatycznych noénikach
danych; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie oraz informacje o braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostatej czesci terenu, na ktérym
realizowane bedzie przedsiewziecie; poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej obejmujacg przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie planowane
przedsiewziecie; mape w skali zapewniajacej czytelno$é przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie,
wraz z jej zapisem w formie elektronicznej; wypisy z rejestru gruntéw obejmujace
przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza sig do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzone.
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Zgodnie z decyzjg Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w
sprawie ustalenia terenow, przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych
(Dz. Urz. MiR. z 2014 r. poz. 25 z pdzn. zm.), dziatki o numerach ewidencyjnych 331 obreb
Brzostowo oraz 110/3 obreb Arentowo, na ktérych realizowane bedzie czeSciowo
przedsiewziecie, stanowig teren zamkniety. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.), dalej ustawy oo$, organem wtasciwym
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla catego przedsiewzigcia
realizowanego w czesci na terenie zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.), dalej k.p.a., pismem z
08.12.2017 r. znak: WOO-11.4260.179.2017.AM.1 Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika
do formalnego uzupetnienia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Uzupetnienie wplyneto do siedziby organu 28.12.2017 r. czynigc zados¢
wezwaniu. Dodatkowo, ww. uzupetnieniem petnomocnik ograniczyt zakres przedmiotowego
whiosku.

Z uwagi na charakterystyke oraz oddzialywanie przedsigwzigcia, za strony
postepowania uznano osoby fizyczne i podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do
nieruchomosci, na ktoérych bedzie realizowane przedsiewziecie, a takze osoby fizyczne i
podmioty, ktorym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, ktore sasiadujg z
dziatkami, na ktérych bedg zlokalizowane przepompownie. .

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomieniem z 08.01.2018 r. znak: WOO-
11.4260.179.2017.AM.3 Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wszczeciu postgpowania
w przedmiotowej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz
sktadania uwag i wnioskow.

W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat
strony o swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o0s, w trybie art. 49 k.p.a.
Wszystkie zawiadomienia dotyczace czynnosci organu zamieszczano na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym
sposobie zawiadamiania Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania we
wszczeciu, ktére zostatlo wywieszone na tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz ogtoszone
W sposob zwyczajowo przyjety w gminie Miasteczko Krajenskie.

Na podstawie art. 50 §1 kp.a, pismem z 06.02.2018 r. znak: WOO-
11.4260.179.2017.AM.4 Regionalny Dyrektor wezwat petnomocnika do uzupetienia K.ip.
Wymagane uzupetnienie wpltyneto do siedziby organu 27.02.2018 r. czynigc zadosé
wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, pismem
z14.03.2018 r. znak: WOO-I1.4260.179.2017.AM.7 Regionalny Dyrektor wystgpit do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z prosbg o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Ponadto, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ustawy oo$, w zwigzku z art. 397
ust. 3 pkt 2 i art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 z p6ézn. zm.), w brzmieniu obowigzujacym od 01.01.2018 r do 25.04.2018 r.
pismem z 14.03.2018 r. znak: WOO-11.4260.179.2017.AM.8 Regionalny Dyrektor zwrocit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu z prosbg o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby —
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dokonania uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu przedaewz@cla
na srodowisko.

Zawiadomieniem z 16.03.2018 r. znak: WOO-11.4260.179.2017.AM.9 Regionalny
Dyrektor zawiadomit strony o wystgpieniu do wiasciwego w sprawie organu inspekgji
sanitarnej oraz do organéw wtasciwych do wydania oceny wodnoprawnej.

Pismem z 28.03.2018 r. znak: ON.NS.452.1.4.8.2018 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pile wyrazit opinig, w ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z 11.04.2018 r. znak: BD.ZZS$.2.435.67.2018.RB Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Pile oraz pismem z 27.04.2018 r. znak: BD.ZZS.1.436.39.2018. WM
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu wyrazili opinie, w ktorej stwierdzili, ze
dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko i wskazali na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych w opiniach warunkow i wymagan.

26.04.2018 r. weszta w zycie zmiana art. 545 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie z
ktéra, do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie ustawy Prawo
wodne, dotyczacych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie przepisy
dotychczasowe.  Przedmiotowa .sprawa zostata wszczeta przed 01.01.2018 r., a zatem
stosuje sie do niej przepisy ustawy oos$ w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej wejsciem w
zycie Prawa wodnego, kitére nie zobowigzywaly organu wydajgcego decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach do zasiggania opinii organu witasciwego do oceny
wodnoprawnej przed wydaniem postanowienia co do obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Tym samym, na dzien wydawania niniejszej
decyzji nie ma podstawy do uwzgledniania ustalen zawartych w uzyskanych opiniach.

Na podstawie materiatow i informacji o planowanym przedsiewzieciu zebranych w toku
postgpowania wyjasniajgcego, uwzgledniajgc kryteria zawarte w art. 63 ustawy 008S,
postanowieniem z 18.05.2018 r. znak: WOO-I1.4260.179.2017.AM.12 Regionalny Dyrektor
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c
ustawy o00$. Zawiadomieniem z 19.05.2018 r. znak: WOO-11.4260.179.2017.AM.13
Regionalny Dyrektor poinformowat strony o wydanym postanowieniu.

Na podstawie art. 10 §1 k.p.a., zawiadomieniem z 04.06.2018 r. znak: WOO-
[1.4260.179.2017.AM.14 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowoddéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wp#ynely
zadne uwagi i wnioski stron postepowania. ‘

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, w niniejszej decyzji stwierdza sig brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.
Charakterystyka przedsiewzigecia stanowi zalgcznik. do decyzji o sSrodowiskowych.
uwarunkowaniach.

W mysl art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje
sie po stwierdzeniu zgodnoéci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan taki zostat uchwalony. Zgodnie z
przedtozonymi dokumentami, dziatki na ktérych realizowane bedzie przedsiewzigcie, o
numerach ewidencyjnych: 170, obreb Brzostowo, 1/3 obreb Arentowo, 212/1, 213, 214/2,
216, 219, 221, 235, 236 obreb Grabionna oraz 74/9, 74/14, obreb Okaliniec sg cze$ciowo
objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwatg nr XVI1.95.2016 Rady Gminy Miasteczko Krajenskie z dnia 18 maja 2016 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza
technologicznego dwutorowe;j linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachdd - Pita
Krzewina na terenie gminy Miasteczko Krajenskie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r.
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poz. 3820), dalej mpzp. Po zapoznaniu sie z zapisami ww. uchwaly stwierdzono zgodno$¢
lokalizacji planowanego przedsiewziecia z ustaleniami mpzp. Pozostate dziatki lub ich czesci,
na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie, zgodnie z przedlozonym zaswiadczeniem,
nie sg objete ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 2a ustawy 008, po zapoznaniu si¢ z zakresem planowanej
inwestycji, charakterystykg przedsiewziecia oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia wymaga okreslenia warunkéw lub wymagan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 008.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, Regionalny Dyrektor zbadat m.in.:
rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, z uwzglednieniem skali przedsigwzigcia, wielko$ci
zajmowanego terenu, powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych; zakres robdt zwigzanych z
realizacja przedsiewziecia; wykorzystanie zasoboéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie; wielko$¢ emisji i ucigzliwosci
wynikajgcych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi;
usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do ohszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o008, na podstawie przedstawionej
dokumentacji ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej. Zakres przedsiewziecia obejmuije:

— sieé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200-250 o tgcznej diugosci ok. 4000 m wraz ze
studniami kanalizacyjnymi,

— przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 o tacznej diugosci ok 1000 m wraz ze
studniami kanalizacyjnymi,

— przewody ttoczne @90-160 wraz z komorami z armaturg stuzace do przerzutu sciekow z
miejscowosci Arentowo, Grabionna, Okaliniec i czes¢ Grabdéwna do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, o fgcznej diugosci ok. 15000 m,

— przewody tloczne @32-63 wraz z komorami z armaturg od przydomowych pompowni
$ciekow do przewodow ttocznych tranzytowych o facznej diugosci ok. 2000 m,

— pompowni/ttoczni sciekéw sanitarnych w liczbie 5 szt. wraz z zasilaniem energetycznym i
przytaczem wody, a takze przydomowych pompowni $ciekéw w liczbie ok. 90 szt.

Planuje sie, ze pompownie (ttocznie) Sciekéw przesytowych i lokalnych bedg posiadaty

utwardzenie terenu, zasilanie energetyczne, oswietlenie, ogrodzenie i drogi dojazdowe. Na

dziatki pompowni doprowadzona zostanie tez woda z istniejgcej sieci wodociggowej.

Wiekszos¢ planowane] infrastruktury bedzie stanowi¢ podziemne uzbrojenie
techniczne i nie spowoduje trwalego zajecia terenu. Sie¢ kanalizacji przebiega¢ bedzie
gtownie w pasach drogowych, a przy braku mozliwosci lokalizacji w pasach drogowych, na
dziatkach przylegtych do pasa drogowego.

W ramach budowy sieci wykonane bedg roboty ziemne mechaniczne i reczne, roboty
bezwykopowe i prace budowlano-montazowe. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej
przewiduje sie rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego PVC.
Uzbrojenie kanaldéw grawitacyjnych bedg stanowi¢ rozmieszczone co 50-60 m studnie
rewizyjne (inspekcyjne) z typowych kregéw betonowych, przykryte plytami pokrywowymi z
wiazem zeliwnym. W przypadku wykonywania przewodow metodg przewiertu sterowanego,
przewiduje sie zastosowanie studni z kregébw betonowych zapuszczanych metoda
studniarska, wykorzystanych jako komory przewiertowe — startowe lub wyjsciowe. Do
wykonania kanalizacji sanitarnej ttocznej zastosowane zostang rury i ksztattki kanalizacyjne z
PE-100, fgczone przez zgrzewanie doczotowe. Zakiada sie zastosowanie rur PE co najmniegj
dwuwarstwowych, przeznaczonych do uktadania w gruncie bez podsypki lub uktadania
metodg przewiertu kierowanego. Podczas prac wykonywanych metodg przewiertu
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przewiduje sie wykorzystanie ptuczki na bazie bentonitu. Planuje sie réwniez posadowienie
prefabrykowanych, hermetycznych, podziemnych pompowni sciekow, wyposazonych m.in.
w: obudowe podziemng z betonu, pokrywe zelbetowg z wiazem, zespdt pompowy (dla
sciekéw sanitarnych w uzasadnionych przypadkach zagregowany z separatorem czesci
statych) z pompami $ciekowymi w ilosci min. 2 szt., przewody ttoczne ze stali nierdzewnej z
armaturg oraz skrzynke sterowniczg z sygnalizacjg awaryjna.

Z uwagi na rodzaj i specyfike przedsiewziecia nie przeanalizowano alternatywnego
wariantu lokalizacyjnego przedsiewziecia. W zwigzku z tym, przeanalizowano wariant
przedsiewzigcia polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia. Jak wynika z przediozone;j
dokumentacji, odstapienie od realizacji inwestycji skutkowaé¢ bedzie brakiem mozliwosci
rozwoju lokalnego i podniesienia standardu zycia lokalnej ludnosci. Z uwagi na aktualne
wystepowanie lokalnych, czesto niezorganizowanych odptywow $ciekdw nieoczyszczonych -
do wod powierzchniowych i gruntowych, spowoduje to dalsze pogarszanie stanu srodowiska
gruntowo-wodnego.

Analiza tresci k..p. wykazala, ze celem przedmiotowego przedsiewziecia jest
uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej na terenie gminy Miasteczko Krajenskie
poprzez odbiér sciekow sanitarnych powstajgcych na terenie planowanej i istniejacej
zabudowy o zréznicowanym charakterze (gléwnie zabudowa mieszkaniowa, zabudowa
ustugowa, tereny edukacyjne). Realizacja inwestycji spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na
terenie miejscowosci objetych zadaniem.

Zgodnie z uzupetnieniem k.ip. zaprojektowane przewody przechodzi¢ beda nad lub
pod istniejgca infrastrukturg podziemng lub tez catkowicie jg oming. Moze sig jednak zdarzy¢
sytuacja wystapienia koniecznosci przebudowy sieci wodociggowej, kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych, gazociggow. W ramach niniejszego zadania nie beda podlegaty
przebudowie przewody wodociggowe magistralne ani gazociggi wysokiego ciénienia. W
zwigzku z realizacjg przedsigwziecia, na dz. nr ewid. 110/3 obreb Arentowo zostanie
wykonane przej$cie metodg przewiertu sterowanego pod linig kolejowa.

W przedfozonej dokumentacji rozwazono mozliwo$¢ wystgpienia skumulowanego
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia z inwestycja polegajaca na przebudowie
drég gminnych w miejscowoéci Grabionna, gm. Miasteczko Krajeriskie wraz z hudowg
kanalizacji deszczowej. Dla tej inwestycji Wajt Gminy Miasteczko Krajenskie wydat decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.02.2010 r. nr OS 7624-11/09. W trakcie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej stanowigcej przedmiot wniosku, zaréwno na terenie
stanowigcym zakres opracowania jak tez w obszarze oddzialywania przedsiewziecia,
przewiduje sie mozliwos¢ wykonania prac polegajacych na przebudowie drogi gminnej na
odcinku Grabionna-Okaliniec. W czasie fazy budowy moze wystgpi¢ kumulacja emisji hatasu
oraz emisji gazow i pytow do powietrza zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Z uwagi na to, ze technologia robét wymusi konicznos¢ prowadzenia w pierwszej kolejnosci
prac zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej, a nastgpnie prac zwigzanych z
przebudowa drogi, kumulacja oddzialywania przedsiewzie¢ bedzie wystepowata w
niewielkim stopniu. Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy 00§, z
uwagi na rodzaj, skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsiewziecia,
nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego kumulowania oddziatywan projektowanej sieci z
innymi przedsiewzieciami znajdujgcymi sie w rejonie zainwestowania lub w obszarze
oddziatywania przedmiotowej inwestyciji.

W nawigzaniu do art. 63 wust. 1 pkt 1 Ilit. custawy oo0s, na podstawie
zapisOw k.i.p. oraz jej uzupeinienia ustalono, ze realizacja przedsigwziecia bedzie wigzata
sig z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju inwestycji materiatow i surowcow
budowlanych, w tym: kruszyw, zeliwa sferoidalnego, rur i ksztattek z PE i PVC, rur stalowych,
studni i zbiornikéw betonowych oraz z tworzyw sztucznych. Zastosowane zostang materiaty
o maksymalnej szczelnosci, aby zminimalizowaé ryzyko infiltracji sciekow do gruntu i
eksfiltracji wéd gruntowych do kanatéw. Wykorzystane zostanie réwniez paliwo niezbedne do
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napgdu maszyn budowlanych i energia elektryczna. Realizacja inwestycji wymagaé bedzie
takze zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych, w tym przeprowadzenia préby
szczelnosci  sieci  kanalizacyjnej. Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wymagata
dostarczenia wody do czyszczenia rurociggéw oraz energii elektrycznej niezbednej do
zasilania przepompowni. Zgodnie z uzupetlnieniem k.ip. w zwigzku z realizacjg
przedsiewzigcia konieczne bedzie przeprowadzenie rozbidrki nawierzchni utwardzonych
(betonowych, asfaltowych lub piyt betonowych, chodnikowych). Cze$¢ z materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki zostanie ponownie wykorzystana do odtworzenia nawierzchni.
Podczas budowy przedmiotowej sieci zostanie zdjeta wierzchnia warstwa ziemi (humusu).
Po wykonaniu wykopéw, montazu rurociggéw i zasypaniu wykopéw warstwa humusu
. zostanie ufozona w pierwotnym miejscu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy o0o$, na podstawie informacji
zawartych w przedfozonej dokumentacji oraz majac na wzgledzie rodzaj i usytuowanie
przedsigwziecia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywac na
obszary wodno-bfotne, inne obszary o pltytkim zaleganiu wéd podziemnych, ujscia rzek,
obszary gorskie lub lesne oraz obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd
i obszary ochronne zbiornikéw waéd srédlgdowych.

W kontekscie przedmiotowego przedsiewziecia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, f, i oraz
j ustawy oo$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane
zostanie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim, obszarami, na ktorych
standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, ohszarami przylegajagcymi do jezior oraz obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze planowane
przedsiewzigcie nie nalezy do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych. )

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oos nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na
lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegto$ci od granicy panstwa nalezy wykluczyc¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegoélne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjq przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustagpig po zakonczeniu jego realizaciji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na klimat akustyczny w
rejonie zainwestowania, -‘gtownie w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych
spodziewa¢ nalezy sie krotkotrwatej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktore;
zrodtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia
ucigzliwosci w tym zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenow
podlegajgcych ochronie akustycznej prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumlanej jako
przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

W konteksécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 00§, na
podstawie informacji przedstawionych w uzupetnieniu k.ip. ustalono, ze przedmiotowe
przedsigwziecie realizowane bedzie w obszarze o funkcji mieszkaniowej (gtownie zabudowa
zagrodowa), mieszkaniowo-ustugowej oraz rolniczej, graniczy rowniez z lasami. Z uwagi na
rodzaj i skale inwestycji oraz planowang do zastosowania technologie, w tym posadowienie
projektowane;j infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
przedsiewzigcie nie bedzie Zrodlem ucigzliwosci akustycznych. Pompy zostang umieszczone
w zamknietych zbiornikach, ponizej poziomu terenu i zasypane gruntem, co ograniczy emisje
hatasu. Wobec powyzszego, nalezy uzna¢, iz w kontekscie realizacji przedsiewziecia
dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone w rozporzqdzenlu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéow hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
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przedsiewziecia nie wplynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu
do stanu istniejacego.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krotkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych.
Ponadto, zrodtem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, ze emisje te
bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakornczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. W przypadku pompowni planuje sie zastosowanie wentylacu
naw&ewno~wyw1ewnej Z biofiltrem.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac
sie bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegétowych.
Na etapie prac wykonawczych Zrodiem powstawania odpadow beda przede wszystkim prace
budowlano-montazowe oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza socjalnego
pracownikéw. Zgodnie z trescig k.ip.,w ramach realizacji inwestycji przewiduje sie
powstawanie gtéwnie odpadéw takich jak: gleba lub ziemia, gruz betonowy lub ttuczen oraz
asfalt. Odpady bedg gromadzone w wydzielonych, zabezpieczonych miejscach, a nastepnie
okresowo wywozone na skiadowisko odpadéw (gruz budowlany, ziemia i gleba z urobku)
badz przekazane podmiotowi, ktéry ma zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadéw (ttuczen, asfalt). Z
uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji
projektowana sie¢ nie bedzie znaczgacym zrodiem powstawania odpadoéw.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet sprawny technicznie. Zaplecze
budowlane zostanie wyposazone w sorbenty na wypadek ewentualnych usterek, w wyniku
ktorych moze nastgpi¢ wyciek substancji do gruntu. Nie przewiduje sie diugotrwatego
magazynowania podstawowych materiatow i surowcoéw, heda one rozwozone i rozktadane
wzdiuz trasy budowy zgodnie z postepem robot. Pracownicy obstugujacy plac budowy
korzysta¢ beda z przenosnych sanitariatow objetych serwisem uprawnionych podmiotéw
zewnetrznych. '

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. i jej uzupetnieniu inwestor planuje wykonac
prébe szczelnosci sieci. Woda niezbedna do wykonania proby szczelnosci projektowanej
sieci zostanie pobrana z istniejacej sieci wodociggowej i po wykorzystaniu odprowadzona do
istniejqcej3 sieci kanalizacyjnej. Zapotrzebowanie na wode na etapie budowy wyniesie
ok. 180 m”. v

Rurociggi sieci kanalizacji grawitacyjnej ukiadane bedg ze spadkiem w kierunku
pompowni $ciekow, na orientacyjnej gtebokosci 1,50 m - 6,00 m p.p.t. Szerokos¢ wykopow
wyniesie ok. 1,0 m - 2,0 m. Projektowane kanaty uktadane beda w wykopach o $cianach
pionowych, umocnionych szalunkiem plytowym. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej, wykonane zostanie odwodnienie — w zaleznosci od wielkosci jej naptywu i
warunkéw geotechnicznych — powierzchniowe lub za pomoca igtofiltrow. Odpompowana z
wykopu woda gruntowa zostanie sklarowana w tymczasowym odstojniku stanowigcym
wyposazenie zestawu pompowego i odprowadzona do najblizszego odbiornika, ktérym bgdg
rowy melioracyjne lub naturalne zagtebienia terenu. Rurociagi kanalizacji ttocznej uktadane
beda na orientacyjnej gtebokosci 1,4 m - 2,5 m p.p.t. Przewody tloczne ukiadane beda w
wykopach o $cianach pionowych, umocnionych szalunkiem plytowym, a w terenie
nieuzbrojonym, w wykopach o $cianach nachylonych. Przewody ttoczne uktadane metodg
przewiertu kierowanego wykonywane bedg odcinkami o diugosci do 400 m w zaleznosci od
posiadanych przez wykonawce mozliwosci sprzetowych. W miejscach gdzie spodziewane
jest wystepowanie wody gruntowej, zaktada sie ukfadanie przewodu ttocznego metodg
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przewiertu kierowanego, bez koniecznosci wykonywania i odwadniania wykopdw.
Przepompownie $ciekow zostang posadowione na gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia konieczne bedzie przekroczenie Kanatu
Okalinieckiego. Przejscie to zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego. Planowana
sie¢ kanalizacji bedzie réwniez przecina¢ rowy melioracyjne - cze$ciowo suche, czgsciowo
okresowo wypetnione wodg. Przejscie przez rowy, w zaleznoéci od panujacych warunkow,
zostanie wykonane metodg wykopu otwartego lub metoda bezwykopowa.

Jak wynika z zapiséw k.ip. Scieki socjalno-bytowe pochodzace z planowanej
kanalizacji, w iloéci ok. 90 m*/dobe, bedg odprowadzane do istniejacej oczyszczalni $ciekow
w Brzostowie. Przedmiotowa oczyszczalnia posiada przepustowosé 480 m®/dobe, a obecnie
do oczyszczalni doptywa ok. 220 m*/dobe. W zwigzku z powyzszym, oczyszczalnia $ciekow
w Brzostowie posiada wystarczajgca przepustowo$¢ do przyjecia dodatkowej ilosci sciekow.

Analiza dostepnych zrédet kartograficznych wykazata, ze teren, na ktérym realizowane
bedzie planowane przedsiewziecie czesciowo zlokalizowany jest na obszarze Gléwnego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 138 ,Pradolina Torun — Eberswalde”.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewziecie zlokalizowane zostanie w granicach Jednolitych Czeéci Wéd Podziemnych o
europejskich kodach PLGW600026 oraz PLGW600035, o dobrym stanie ilosciowym i
chemicznym, niezagrozonych ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych dla nich
wyznaczonych. Ponadto, inwestycja realizowana bedzie w granicach nizej wymienionych
Jednolitych Czesciach Waéd Powierzchniowych, dalej JCWP:

— naturalnej JCWP ,Biatosliwka do Dopltywu spod Grabowna” o europejskim kodzie
PLRW600018188546, o zlym stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej, ktére sa wystarczajgce, aby zredukowac ta presje
w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2021;

- naturalnej JCWP ,Radacznica” o europejskim kodzie PLRW6000201886990 o ztym
stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego z uwagi na brak
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie
dziatan zaplanowano dziatania podstawowe; obejmujace uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej, ktére sg wystarczajace, aby zredukowac tg presje w zakresie wystarczajacym
dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan,
a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan
bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2021;

— silnie zmienionej JCWP Note¢ od Kcynki do Gwdy” o europejskim kodzie
PLRW60002418859 o ziym stanie, zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego z uwagi na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepujg
presje: przemystowa, komunalna i hydromorfologiczna. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie obejmujgce przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie
sciekow do waéd lub do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie
osiggniecia celéw $rodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne (w
brzmieniu przed 1.01.2018 r.), majace na celu szczegotowe rozpoznanie i w rezultacie
ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow zgodnych z
wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego -
dziatania, nastepnie konkretnych dziatarn naprawczych, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do
roku 2027. Wdrozenie skutecznych i efektywnych dzialan naprawczych wymaga
szczegotowego rozpoznania wptywu zidentyfikowanej presji i mozliwosci jej redukcji. W
biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywroécenia -
ciggtosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie
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dziatan zaplanowano dziatanie ,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli
pietrzgcych na cieku Note¢ wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz
opracowaniem dokumentacji projektowej’ obejmujace szczegotows analize lokalnych
uwarunkowan, majgca na celu doboér optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie
konkretnych dziatari naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu wyzej
wymienionych analiz.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oos dokonano analizy wptywu przedmiotowego
przedsiewziecia na cele S$rodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego
przedsiewziecia, planowane rozwigzania i $rodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
oraz wody powierzchniowe, rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej oraz
postepowania z odpadami, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.
Ponadto, realizacja inwestycji pozwoli na poprawe stanu sanitarnego przedmiotowego terenu
i wptynie pozytywnie na poprawe jakosci wod podziemnych i powierzchniowych.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wigzata sie z chwilowym oddziatywaniem
na krajobraz powodowanym pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie
krétkotrwate i odwracalne, ktore ustanie po zakonczeniu prac wykonawczych. W odniesieniu
do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy oo$ ustalono, ze przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami o krajobrazie majacym znaczenie - historyczne i kulturowe. Z uwagi na rodzaj i
specyfike przedsiewziecia, w tym sposéb posadowienia projektowanej sieci oraz
przepompowni stwierdzono, iz system kanalizacji sanitarnej nie wptynie znaczaco na walory
krajobrazowe w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu istniejacego.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢c, ze nie
wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym technologia prac budowlanych,
posadowienie sieci pod ziemig oraz zastosowane materialy ograniczg rowniez wrazliwosé
przedsiewziecia na postepujace zmiany klimatu. Na podstawie analizy mapy zagrozenia
powodziowego stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie zlokalizowana na terenie zagrozonym
powodzig. Roéwniez prawdopodobienstwo wystapienia ruchéw osuwiskowych i masowych
ziemi jest znikome.

Odnoszgc sie do 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy oos, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest w
obszarze chronionego krajobrazu o nazwie ,Puszcza Notecka®, dla ktérego nie ma obecnie
obowigzujacych zakazéw oraz na obszarach Natura 2000; obszarze majgcym znaczenie dla
Wspdlnoty Dolina Noteci PLH300004 i na obszarze specjalnej ochrony ptakow Dolina
Srodkowej Noteci i Kanatu Bydgoskiego PLB300001. Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie
zlokalizowane w istniejgcych pasach drogowych oraz na gruntach przylegtych stanowigcych
grunty orne, grunty leéne i tereny kolejowe.

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z koniecznoscig wycinki ok. 50 drzew owocowych
o obwodach do 30 cm. Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie przebiega¢ w odlegtosci
ok. 2-3 m od alei lipowej bedacej grupowym pomnikiem przyrody zlokalizowanym pomiedzy
miejscowoscig Grabionna i Okaliniec. Pomnikowa aleja sktada sie z 65 drzew o obwodach
od 250 cm do 470 cm. W celu ochrony drzewostanu alei bedgcej pomnikiem przyrody oraz
innych drzew rosngcych w poblizu przedsiewziecia natozono warunek, aby je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyc
przed przesuszeniem i przemarznigciem. Ponadto natozono warunek recznego prowadzenia
prac ziemnych w obrebie bryly korzeniowej drzew, a takze warunek wyznaczenia miejsca
postoju ciezkiego sprzetu oraz miejsca skfadowania materiatdbw budowlanych i mas
ziemnych poza obrebem rzutu koron drzew.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewzigcia wymaga wykonania prac ziemnych,
natozono warunek, ‘aby minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac, kontrolowac
wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta, przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Takg samg kontrole
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nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow. Planowana kanalizacja
sanitarna znajduje sie poza wazniejszymi korytarzami ekologicznymi. Przedsiewziecie nie
jest sprzeczne z planem zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci
PLH300004.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia w terenie przeksztalconym
antropogenicznie oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z ww. warunkami, nie przewiduje
sie znaczacego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, w
tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze na
obszary chronione, a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostalty wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralno$ci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami.
Ponadto, przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na
krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone w
przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 usfawy o008, organ wiasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjag sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej — wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
- 0 opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z p6zn. zm.).

Alicja Mazurek, starszy inspektor

Zalacznik:
Ghargsichslyka przedSlQW.'ZIQCIa z up. Regibnalnego Dyfeklora
Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska : Ochrofly &fadowiska w Poznaniu
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Dacyzj: !ﬁP\‘HPH&##%) sLisIRagiaaanego Dyrektora ‘zygocki

S ahiem =05 JaQQ%‘yroduwlskdw oZnaniv 0.0, Zakiehly Dyreklora -
Regionalnego Konserwaltora Przyrod
datal.].. Ug Zﬂ]ﬂ,]:m.,. smwt.‘ 1,4 qur{m i Regior 9 yrody
\ltlj‘r‘)\.'llln Otdziatu ‘
Decyzji o Sradaowiskow yeh Uzt ligwaniach
Otrzvmui | Przedsipwzied Liniewych

1) Pan Grzegorz Rodziewicz, APIS Autorska Pracownia Inzynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz,
ul. Kondratowicza 6, 64-920 Pita — petnomocnik inwestora

2. Pozostate strony postepowania zgo?me z art. 49 k.p.a.

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Pile

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Inowroclawiu

4. Starosta Pilski, na podstawie art. 86a ustawy 0o$ (po stwierdzeniu ostatecznoém decyzji)

11z 14



A e B n'_. RE R
SRS

h

£ B . e | ‘ i __:
| .'. . .4. L.'-_?: ‘f' ] {‘
Py -T...'- x |

i ‘_Hl |.|-\ . 'lllq—'“‘"l ;




Zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego DyrektorT Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.4260.179.2017.AM.16 z dnia ......3.1..:00- 2008... ...

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i czg$¢ Grabowna”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres
przedsiewziecia obejmuje:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200-250 o tgcznej diugosci ok. 4000 m wraz ze
studniami kanalizacyjnymi,

— przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @160 o tgcznej diugosci ok. 1000 m wraz ze
studniami kanalizacyjnymi,

— przewody ttoczne @90-160 wraz z: komorami z armaturg stuzgce do przerzutu sciekow z
miejscowosci Arentowo, Grabionna, Okaliniec i cze$¢ Grabdéwna do istniejace]j sieci
kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, o facznej diugosci ok. 15000 m,

— przewody ttoczne @32-63 wraz z komorami z armaturg od przydomowych pompowni
$ciekow do przewodow ttocznych tranzytowych o facznej diugosci ok. 2000 m,

— pompowni/ttoczni sciekéw sanitarnych w liczbie 5 szt. wraz z zasilaniem energetycznym i
przytaczem wody, a takze przydomowych pompowni $ciekéw w liczbie ok. 90 szt.

Planuje sie, ze pompownie (ttocznie) $ciekéw przesytowych i lokalnych beda posiadaty

utwardzenie terenu, zasilanie energetyczne, o$wietlenie, ogrodzenie i drogi dojazdowe. Na

dziatki pompowni doprowadzona zostanie tez woda z istniejace] sieci wodociggowe;.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Miasteczko Krajenskie, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych:

- 170, 171, 175, 178, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 308, 310, 325,
32713, 328, 329, 330, 331, 8155/1, 8155/2; obreb 0002 Brzostowo;

= 12 118, 2,41, 54 513, 5/4,:6/1, 7, 13,44, 16 16,17, 18,19, 20, 2111, 21/3, 28/1, 28/4,
2816, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 30, 31, 32, 34/2, 34/3, 34/4, 35, 36/1, 36/2, 37, 39/1,
40/1, 40/3, 40/4, 41/1, 41/3, 41/4, 42, 43/1, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2,
46/3, 4711, 4712, 48/1, 48/3, 48/4, 49/1, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50, 51, 52/1, 53, 56, 58/5,
58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 59/1, 60/1, 61/1, 61/2, 62/1, 62/3, 62/4, 63/1, 64/1, 64/3, 64/4,
65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/3, 68, 69/3, 69/4, 70, 71, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 73,
74, 75/3, 7514, 75/5, 75/6, 75/7, 76/3, 76/4, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8,
82/9, 83/1, 83/2, 94/1, 94/2, 96/1, 96/2, 97/1, 98, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103,
104/2, 105, 107, 109/1, 109/4, 109/5, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 113, 218/2, 218/3,
218/4, 218/5, 219/1, 219/2, obreb 0001 Arentowo;

— 21,221, 22/2, 45, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54/2, 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60/1,
60/3, 60/4, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 69, 70,
71,72,73, 74,75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 102/3, 102/4, 102/5,
102/7, 102/8, 103, 104, 111, 115/1, 1156/3, 115/4, 117/3, 117/4, 166, 167, 170/2, 170/3,
170/5, 170/6, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 177/6, 17718,
17719, 177/10, 177/11, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/4, 181/1, 181/2, 182/1,
182/2, 183, 184/1, 184/2, 185, 187, 189/1, 189/3, 189/4, 192, 194, 195/1, 195/2, 195/3,
195/4, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199, 200, 202/1, 202/2, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2, 212/3, 213, 214/1, 214/2,
21512, 216/3, 215/4, 216, 219, 220, 221, 231, 232/1, 232/2, 233/1, 233/3, 233/4, 234/,
234/4, 235, 236, 238, 239, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 8137/3, obreb 0003 Grabionna;

— 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98/1, 98/2, 99, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 107, 108, 109,
115, 116, 140, 141, 184, 185/1, 197/1, 197/2, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2, 208, 209/2,
209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 213/1, 213/2, 214/2, 214/3, 214/5,
21419, 214/10, 214/11, 214/12, 215, 265, 276, 282, 283, 284, 285, 286/4, 287, 288/2,
290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/3, 292/4, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300/1, 300/2,
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301, 302, 304, 311, 312, 314, 315, 346, 348/1, 402, 418/1, 418/2, 431/2, 431/3, 432, 433,
447, 448, 449, 450, 489/1, 489/2, 491, 498, 546/1, 555, 556/1, 557, 558/3, 558/5, 558/6,
559/5, 559/6, 563, 584/1, 8121, 8124/1, 8124/2, 8125, 8126, 8129/1, 8129/2, obreb 0004
Grabowno; ' ;

— 6/1, 6/2, 713, 7/4, 8, 9, 1212, 12/3, 12/4, 14/6, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/18, 14/19,
14/20, 14/21, 14/23, 14/24, 14/26, 14/27, 14128, 14/29, 14/30, 14/31, 15/1, 15/2, 16, 17/1,
17/2, 18, 19/1, 19/2, 21, 39, 40/6, 40/8, 40/9, 40/10, 40/12, 40/13, 41/4, 41/5, 41/11,
41/12, 41/13, 41/15, 41/23, 41/26, 41/30, 41/34, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/45, 41/47,
41/48, 41/49, 41/50, 41/51, 41/52, 41/53, 41/54, 41/55, 41/56, 41/57, 41/58, 41/59, 42,
43/1, 43/2, 44, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 54, 55/1, 55/3, 55/4, 55/6,
55/7, 56/1, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 57/1, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61, 74/8, 74/9, 74/13,
74/14, 74/17, 771, 77/2, 78, 79/3, 79/7, 79/9, 79/10, 79/11, 79/14, 79/15, 81, obreb 0007
Okaliniec.

Teren przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany jest w obszarze chronionego
krajobrazu o nazwie ,Puszcza Notecka”, dla ktérego nie ma obecnie obowigzujacych
zakazéw oraz na obszarach Natura 2000: obszarze majacym znaczenie dla Wspdlnoty
Dolina Noteci PLH300004 i na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Noteci
i Kanatu Bydgoskiego PLB300001. Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w
istniejacych pasach drogowych oraz na gruntach przyleglych stanowigcych grunty orne,
grunty lesne i tereny kolejowe.

Rodzaj technologii

W ramach budowy sieci wykonane bedg roboty ziemne mechaniczne i rgczne, roboty
bezwykopowe i prace budowlano-montazowe. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej
przewiduje sie rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego PVC.
Uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych beda stanowi¢ rozmieszczone co 50-60 m studnie
rewizyjne (inspekcyjne) z typowych kregdéw betonowych, przykryte ptytami pokrywowymi z
wtazem zeliwnym. W przypadku wykonywania przewodow metoda przewiertu sterowanego,
przewiduje sie zastosowanie studni z kregéw betonowych zapuszczanych metodg
studniarska, wykorzystanych jako komory przewiertowe - startowe lub wyjsciowe. Do
wykonania kanalizacji sanitarnej ttocznej zastosowane zostang rury i ksztattki kanalizacyjne z
PE-100, tgczone przez zgrzewanie doczotowe. Zaktada sie zastosowanie rur PE co najmniej
dwuwarstwowych, przeznaczonych do ukiadania w gruncie bez podsypki lub uktadania
metodg przewiertu kierowanego. Podczas prac wykonywanych metodg przewiertu
przewiduje sie wykorzystanie ptuczki na bazie bentonitu. Planuje sie réwniez posadowienie
prefabrykowanych, hermetycznych, podziemnych pompowni $ciekéw, wyposazonych m.in.
w. obudowe podziemng z betonu, pokrywe zelbetowa z wiazem, zespdt pompowy (dla
Sciekéw sanitarnych w uzasadnionych przypadkach zagregowany z separatorem czesci
statych) z pompami sciekowymi w ilosci min. 2 szt., przewody tloczne ze stali nierdzewnej z
armaturg oraz skrzynke sterownicza z sygnalizacjg awaryjna.

Rurociggi sieci kanalizacji grawitacyjnej uktadane bedg ze spadkiem w kierunku
pompowni $ciekéw, na orientacyjnej glebokosci 1,50 m - 6,00 m p.p.t. Szeroko$é¢ wykopow
wyniesie ok. 1,0 m - 2,0 m. Projektowane kanaty uktadane bedg w wykopach o $cianach
pionowych, umocnionych szalunkiem plytowym. W przypadku pojawienia sig¢ wody
gruntowej, wykonane zostanie odwodnienie — w zaleznosci od wielkosci jej naptywu i
warunkéw geotechnicznych — powierzchniowe lub za pomocg igtofiltréw. Odpompowana z
wykopu woda gruntowa zostanie sklarowana w tymczasowym odstojniku stanowigcym
wyposazenie zestawu pompowego i odprowadzona do najblizszego odbiornika, ktorym bedg
rowy melioracyjne lub naturalne zagtebienia terenu. Rurociagi kanalizacji ttocznej uktadane
beda na orientacyjnej gtebokosci 1,4 m - 25 m p.p.t. Przewody ttoczne ukladane begda w
wykopach o &cianach pionowych, umocnionych szalunkiem plytowym, a 'w terenie
nieuzbrojonym, w wykopach o $cianach nachylonych. Przewody ttoczne uktadane metodg
przewiertu kierowanego wykonywane beda odcinkami o diugosci do 400 m, w zaleznosci od
posiadanych przez wykonawce mozliwosci sprzetowych. W miejscach gdzie spodziewane
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jest wystepowanie wody gruntowej, zakiada sie ukladanie przewodu ttocznego metodg
przewiertu kierowanego, bez koniecznosci wykonywania i odwadniania wykopow.
Przepompownie $ciekow zostang posadowione na gtebokosci maksymalnej 7,0 m p.p.t.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzone beda wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00.

Zastosowane zostang materialy o maksymalnej szczelnosci, aby zminimalizowaé
ryzyko infiltracji $ciekéw do gruntu i eksfiltracji wod gruntowych do kanatow.

Na terenie budowy bedzie wykorzystywany sprzet sprawny technicznie. Zaplecze
budowlane zostanie wyposazone w sorbenty na wypadek ewentualnych usterek, w wyniku
ktorych moze nastgpi¢ wyciek substanciji do gruntu.

Pracownicy obstugujacy plac budowy korzysta¢ bedg z przenosnych sanitariatow
objetych serwisem uprawnionych podmiotéw zewnetrznych.

Zachowane drzewa znajdujace sie w strefie robdét budowlanych zabezpieczone
zostang przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstoniete systemy korzeniowe, przed
przesuszeniem i przemarznigciem. Prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych drzew beda
prowadzone recznie.

Miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz miejsca skiadowania materiatéw budowlanych i
mas ziemnych zostang wyznaczone poza obrebem rzutu koron drzew.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
wykopy beda kontrolowane, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenoszone w
bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola przeprowadzona zostanie bezposrednio przed
zasypaniem wykopow,

zupf nalneqol) sktora
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