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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Komornica dnia, 10 marca 2023 r. r. 

 

 

 

  Oświadczam, że projekt koncepcyjny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie 

budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w 

miejscowości Leszno na terenie gminy Leszno został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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3. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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4. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZUDP 
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5. WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY HYDRANTU I ZASUWY 
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6. UMORZENIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJE SIECI 
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7. DECYZJA WODNOPRAWNA 
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8. WARUNKI TECHNICZNE PGE 
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9. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ ZUDP 
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10.  PISMO WS KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
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11.  UZGODNIENIE GEOMETRII 
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12. UZGODNIENIE KONSTRUKCJI 


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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Zamawiającym 

 Wizja lokalna w terenie 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Ustalenia z Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie 

budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w 

miejscowości Leszno na terenie gminy Leszno. Przedmiotowa inwestycja ma zapewnić 

poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego.  

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 580, gmina Leszno w zakresie budowy chodnika na odcinku 200m. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych oraz pomiarowych, 

 wykonanie nawierzchni chodnika, 

 przeprofilowanie i umocnienie istniejących rowów odwadniających, 

 budowa przepustów oraz wlotów to rowu, 

 budowa chodników szer. 2m z kostki betonowej, 

 ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

 wykonanie regulacji wysokościowych istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej 

 budowa doświetlenia przejść dla pieszych, 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Leszno obręb 0011 w gminie 

Leszno, powiat warszawski-zachodni. Rozpatrywany odcinek drogi wojewódzkiej przebiega 

przez tereny zabudowane w sąsiedztwie cmentarza. Szerokość pasa drogowego w stanie 

obecnym wynosi 14,0-16,0m.  

Cały odcinek jezdni drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię asfaltową. Po północnej 

stronie znajduje się istniejący chodnik o zmiennej szerokości 1,7-2,0m. Po stronie 

południowej natomiast tylko w rejonie skrzyżowania z drogą gminną. W stanie obecnym 

droga odwadniana jest za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących 

rowów odwadniających. W km 27+045 droga wojewódzka krzyżuje się z drogą gminną nr 

410419W ul. Ogrodową. Na analizowany teren opracowany jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr IV/13/2018 z dnia 2018-12-19 

Rady Gminy Leszno. Ogrodzenia zlokalizowane są po obu stronach jezdni na całej długości 

odcinka.  

5. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU 

Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć elektroenergetyczna 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć kanalizacji kablowej teletechnicznej 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

a) PARAMETRY TECHNICZNE 

 DROGA WOJEWÓDZKA NR 580 

 kategoria drogi – drogi wojewódzkie 

 klasa drogi - G 

 nawierzchnia chodników – kostka betonowa  

 nawierzchnia zjazdów indywidualnych – kostka betonowa  

 istniejąca szerokość jezdni – 7,6-8,9m 

 kategoria ruchu – KR5 

 prędkość projektowa – 50 km/h 
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b) OPIS SZCZEGÓŁOWY 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do inwestycji należy spełnić wymogi zarządcy drogi tj. 

 roboty w pasie drogowym można rozpocząć w oparciu o protokół przekazania pasa 

drogowego, 

 roboty uznaje się za zakończone po zgłoszeniu zarządcy drogi zakończenia robót i 

podpisaniu przez Strony protokołu przyjęcia przez zarządcę drogi pasa drogowego 

 wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót po-

krywa Wykonawca. Opłaty te są naliczane w zależności od wielkości zajętego terenu i 

czasu trwania prac. 

 CHODNIK W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni 

chodników, zjazdów indywidualnych.. Elementy przewidziane do wykonania powinien 

wytyczyć uprawniony geodeta. Wykonawca zdejmie warstwę organiczną gruntu rodzimego 

do głębokości warstwy nośnej. Podłoże pod konstrukcję należy zbadać osiągając moduł 

wtórny E2 ≥ 20MPa.  

Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej posiadać będzie przekrój poprzeczny jednostronny 

zgodny z rys. 2 Plan sytuacyjny. W śladzie zjazdów indywidualnych przekrój chodnika 

dostosować tak, aby nie powstawały ostre przełamania.  

Rozwiązanie wysokościowe projektowanego chodnika dostosować do istniejącego opornika 

betonowego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia powinien przewidzieć ok. 5% wymiany 

istniejącego zniszczonego krawężnika na nowy.  

 ROZBIÓRKI, WYBURZENIA, WYCINKA DRZEW 

W ramach inwestycji należy przewidzieć częściową rozbiórkę istniejącego opornika 

drogowego i kostki betonowej. Przewiduje się wycinkę 4szt. drzew.  

Lp. Gatunek Nazwa łacińska 

Obwód na 

wysokości  

5cm 

Obwód na 

wysokości 

130cm 

Lokalizacja 

(obręb i nr 

działki) 

Powód 

wycinki 
[cm] [cm] 

1 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

Mill 
155 160 0011-408/4 

kolizja z 

projektowaną 

inwestycją 

2 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula 

pendula Roth 
158 125 0011-408/4 

3 
Brzoza 

brodawkowata 
Betula 

pendula Roth 
135 110 0011-408/4 

4 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

Mill 
152 120 0011-408/4 
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 ODWODNIENIE 

Aby zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi i chodnika zaprojektowano szereg ścieków 

podchodnikowych mających na celu odprowadzenie wód do rowów. Rowy połączone zostaną 

przepustami o średnicy 300mm i pełnić będą funkcję chłonną. Wloty i wylotu do rowu należy 

umocnić kamieniem polnym o frakcji min. 15cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 w 

ilości 2m2 na wlot/wylot. Na przedmiotowym odcinku nie występuje łuk wklęsły niwelety 

stąd wody opadowe nie będą zalegały na jezdni. Rysunek nr 2 Plan sytuacyjny określa 

lokalizację ścieków podchodnikowych. 

 OBRAMOWANIA 

Obramowanie jezdni i zjazdów należy wykonać z krawężnika betonowego 15x30 natomiast 

chodnika z obrzeża betonowego 8x30.  

 ZIELEŃ 

W ramach prac, odtworzone zostaną trawniki zniszczone w trakcie układania nawierzchni. 

Odtworzeniem trawników będzie objęty 1,0 m szerokości pas terenu wzdłuż krawędzi 

inwestycji w miejscach niewyznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu kolorem 

zielonym. W pozostałych przypadkach należy wykonać humusowanie czarnoziemem o 

grubości minimum 10cm z obsianiem trawą.  

 KOLIZJE 

W ramach prac związanych z realizacja inwestycji będzie konieczność regulacji 

wysokościowej włazów, pokryw i zaworów infrastruktury podziemnej. Inwestycja nie 

koliduje z istniejącymi słupami energetycznymi, teletechnicznymi. W ramach inwestycji 

należy przebudować istniejącą sieć wodociągową w zakresie przeniesienia zaworu i hydrantu 

kolidującego z rowami przydrożnymi. Właz zaworu będzie na tej samej rzędnej 

wysokościowej co projektowany chodnik. Szczegółową lokalizację przedstawia plan 

sytuacyjny. W miejscach zbliżenia sieci wodociągowej z projektowanymi rowami dokonać 

odkrywek wodociągu, w przypadku jego wypłycenia poniżej 1m przykrycia, należy ocieplić 

go warstwą żużla grubości 30cm lub pianką poliuretanową grubości 10cm. W przypadku 

natrafienia na niezinwentaryzowane urządzenia należy wstrzymać prace budowlane i 

powiadomić właściwego jej gestora 

 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 

Zaprojektowano hydrant podziemny Ø 80 mm z pojedynczym odcięciem przepływu i 

automatycznym odwodnieniem, z trzpieniem i rurą łączącą ze stali nierdzewnej, w kołpaku z 

żeliwa sferoidalnego GGG-40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym z farby epoksydowej, 

koloru niebieskiego, PN16 lub równoważny. Odejście do hydrantu króćcem żeliwnym DN80. 
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Należy zastosować zasuwę żeliwna odcinającą klinową PN10 średnicy DN200 mm z króćcem 

PE200/225 z jednej strony. Z drugiej strony zasuwa będzie połączona z trójnikiem żeliwnym 

DN200/80 (trójnik pod hydrant). Zasuwę wyposażyć w przedłużacz teleskopowy trzpienia i 

skrzynkę żeliwną do zasuw. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni 

utwardzonej należy zlicować z ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach 

nieutwardzonych należy wyposażyć w pierścień żelbetowy, przystosowany do zamocowania 

skrzynki. Poziom montażu pierścienia zlicować z poziomem góry skrzynki. Skrzynki uliczne 

montować na płytach podkładowych z tworzywa sztucznego lub betonu o klasie minimum 

C12/15. Zamontowaną armaturę wodociągową należy oznakować w terenie na ścianach 

budynków, ogrodzeniach lub słupkach betonowych lub stalowych o średnicy minimum 80 

mm zakotwiczonych w ziemi ponad 1,0 mb.  

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające produkt do 

obrotu. Materiał pochodzący z rozbiórki należy przekazać właścicielowi sieci wodociągowej. 

 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA 

Projektowana linia kablowa oświetleniowa YAKXS 4x25mm2 wybudowana zostanie w 

ramach istniejącego przydziału mocy dla oświetlenia drogowego. Projektuje się budowę 2 

słupów oświetleniowych P1 – P2 (słupy aluminiowe anodowane, wysokości 6m). Zasilanie 

projektowanych słupów oświetleniowych wykonać linią kablową typu YAKXS 4x25mm2 

wyprowadzoną z istniejącego słupa linii napowietrznej oświetleniowej zlokalizowanej na dz. 

nr ew. 408/4 w miejscowości Leszno. Na projektowanych słupach oświetleniowych 

zamontować oprawy oświetleniowe mocowane na wysięgnikach. Kabel typu YAKXS 

4x25mm2 należy układać w rurze osłonowej typu SRS metodą przecisku oraz w rurze 

osłonowej typu DVK w wykopie otwartym. 

Całość robót powinna odpowiadać wymaganiom normy: N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” Całość prac kablowych wykonać 

stosując osprzęt typowy dla kablowych linii elektroenergetycznych wykonanych kablem 

YAKXS. Wykopy oraz układanie kabli wykonywać przy temperaturze powyżej +5°C. Wykop 

zasypać warstwowo z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. 

c) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 DROGA WOJEWÓDZKA NR 580 

 powierzchnia chodnika – 345 m2   

 powierzchnia zieleni - 292 m2 

 powierzchnia rowów do umocnienia i przeprofilowania - 300 m2 
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 długość krawężnika – 110 m 

 długość obrzeża – 200 m 

 długość przepustów – 51m 

 powierzchnia umocnienia wlotów i wylotów – 14m2 

7. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt 2) „Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał 

technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie 

drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał 

technologiczny”. W pasie drogi wojewódzkiej nr 580 występuje już istniejąca kanalizacja 

kablowa stąd nie ma potrzeby budowy kanału technologicznego. Nie ma również obowiązku 

występować o odstępstwo do Ministra Cyfryzacji zgodnie z art. 39 ust. 6c ponieważ dotyczy 

to budowy drogi publicznej lub przebudowy drogi publicznej, w której nie występuje 

istniejąca kanalizacja kablowa. 

8. DANE INFORMUJĄCE CZY TEREN JEST WPISANY DO 

REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie na 

podstawie ustaleń MPZP 

9. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy 

10. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu nie będą występować ścieki socjalno-

bytowe, technologiczne i inne odpady. Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

11. UWAGI OGÓLNE 

1) Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawartymi w odrębnym opracowaniu. 
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2) Wszelkie regulacje urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową należy 

prowadzić pod nadzorem ich Właściciela lub Zarządcy.  

3) Kwestie wykorzystania materiałów z rozbiórki każdorazowo uzgadniać z Inwestorem 

4) W pobliżu urządzeń podziemnych należy ręcznie wykonać kontrolne przekopy w celu 

ustalenia ich lokalizacji 

5) Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonywania robót winny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, branżowych i odpowiednim 

obowiązującym przepisom. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zasad 

BHP oraz prawidłowo oznakować teren budowy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

Przedmiot inwestycji: 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz 

z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w miejscowości 

Leszno na terenie gminy Leszno 

Adres inwestycji: 

 

Działki nr: 

jednostka ewidencyjna: 143204_2 

dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 Leszno 

kategoria obiektu budowlanego: XXV, IV 

 powiat warszawski-zachodni, woj. mazowieckie, Polska 

 

Inwestor: 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

reprezentowany przez: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI: 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 prace przygotowawcze 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

 zabezpieczenie placu budowy 

 rozbiórka przewidzianych elementów 

 wykonanie robót branży elektroenergetycznej i sanitarnej 

 korytowanie pod chodnik 

 wykonanie krawężnika  

 wykonanie konstrukcji chodnika 

 korytowanie pod krawężnik 

 korytowanie pod konstrukcję 

 podbudowa, konstrukcja 

 odwodnienie 

 wdrożenie organizacji ruchu 

 uporządkowanie placu budowy 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na odcinku objętym opracowaniem występują następujące obiekty budowlane: 

 jezdnia o nawierzchni asfaltowej 

 sieci podziemne 

3) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 roboty budowlane pod lub w pobliżu podziemnych i napowietrznych linii 

energetycznych, gazowych, oraz kanalizacyjnych i wodociągowych 

 roboty wykonywane pod ruchem 

 roboty wykonywane przy pomocy maszyn budowlanych 

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby 

pełniące nadzór techniczny na budowie: brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, 

kierownika budowy oraz personel inżynieryjno–techniczny wykonawcy robót budowlano–

montażowych. Przed przystąpieniem pracownika do realizacji robót należy przeprowadzić 

właściwy instruktaż ze wskazaniem tych zagrożeń, które w danych warunkach prowadzenia 
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robót i na konkretnym odcinku trasy mogą spowodować określone zagrożenia dla zdrowia i 

życia pracownika.  

Nie wolno dopuścić do zadania pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

uprawnień czy umiejętności do jego wykonania a także dostatecznej znajomości przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP 

przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Szkolenie wstępne obejmuje instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 

podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego 

winno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe winno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Szkolenie okresowe przechodzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w 

formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 

duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące 

pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń, które winny być prowadzone według określonych 

programów dostosowanych pod względem formy i treści do realnie występujących zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie 

pracownikom na niebezpieczeństwo prowadzenia robót ziemnych. Szczególną uwagę winni 

zachować operatorzy maszyn budowlanych wykonujących roboty ziemne. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo aktualizacji, na mapie nie zostały zaznaczone urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej.  

W czasie prowadzenia robót należy stosować następujące akty prawne i przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano–montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844), 

 Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami – dział X, 

 Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ), 

5) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbędne jest wskazanie 

właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z prowadzenia tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia 

i w ich sąsiedztwie. W szczególności umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

wybuchu, osunięcia się ziemi, poważnego wypadku drogowego z udziałem sprzętu i ludzi lub 

wszystkich innych niebezpieczeństw mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych 

pod ruchem. 

W tym celu konieczne są: 

 właściwy instruktaż pracowników, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego, 

 rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z 

uwzględnieniem komunikacji do przyległych do przebudowywanej drogi posesji, 

 oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji: 

 

Numer rysunku Tytuł Skala 

1 Plan orientacyjny 1:10 000 

2 Plan sytuacyjny 1:500 

3.1 Przekroje konstrukcyjne 1:25 

3.2 Przekroje konstrukcyjne 1:20 

4 Profil podłużny 1:100/1000 

5 Przekroje poprzeczne 1:100 
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RYS. 1 PLAN ORIENTACYJNY 
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RYS. 2 PLAN SYTUACYJNY 
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RYS. 3.1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
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RYS. 3.2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 ul. Warszawskiej w gminie Leszno                                                                           50 

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk             MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA 

 

RYS. 4 PROFIL PODŁUŻNY 
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RYS. 5 PRZEKROJE POPRZECZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


