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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

1. Odwiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994
wraz z pézniejszymi zmianami, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastruktura na
odcinku od km 26+840 do km 27+040 w miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno
- oswietlenie drogowe

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy techniczne;.

2. Projektowana trasa oswietlenia ulicznego nie narusza istniejacego drzewostanu;

3. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie
do realizacji;

4. Oswiadczam zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
07.07.1994 wraz z pbiniejszymi zmianami, ze projekty obiektéw budowlanych o prostej
konstrukcji nie wymagaja sprawdzenia projektu budowlanego przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci -
niniejszy projekt budowlany zawiera proste konstrukcyjnie, katalogowe rozwiazania i nie
wymaga sprawdzenia.

podpis prgjektanta

JF

10.03.2023r,
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Warszawa, dnia 28 grudnia 20171,

Mazowiecks Okrggows Izba InZynieréw Budownictwa

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

sygm. akt. MAZ/7131-7132/382/17/E
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r, poz. 1725) i art. 12 ust. ] pkt
1-5ust.2,3i4cpkt3 art. 13 ust. 1,314, art, 14 ust. 1 pki 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Krzysztof Karol Karpisski
ur. duis 22 lutego 1984 roku w Klodzku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0517/PWBE/17
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczefi
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
yinego (Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 1.j.):

Zgodnie z tredcig art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administrac
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego

w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. ini. Engeniusz Koda, prof, nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr in2. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7YL-51Z-RAI *

Pan KRZYSZTOF KAROL KARPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0180/18
adres zamieszkania ul. Ciechocirska 15/54, 02-924 Warszawa {Mokotow)

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Przebudowa drogi wojewdd-kiej nr 380 ul. Warszawskiej w gminie Leszno

4. Opis techniczny

4.1 Podstawa opracowania
— Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych;
— Uzgodnienie lokalizacji urzadzen z Inwestorem;
- Wizja lokalna w terenie;
— Obowiazujace przepisy i normy;
Opinia MZDW w Warszawie nr U-1.483.9.2023.1.MJ z dnia 10.03.2023r.

4.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny: Przebudowy drogi wojewédzkiej nr

580 w zakresie budowy oswietlenia drogowego - linia kablowa os$wietleniowa YAKXS
4x25mm?2wraz ze stupami oswietleniowymi doswietlenia przejs¢ dla pieszych w miejscowosci

Leszno.

4.3 Lokalizacja inwestycji:
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4.4 Stan projektowany - doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Projektowana linia kablowa oswietleniowa YAKXS 4x25mm? wybudowana zostanie w
ramach istniejgcego przydziatu mocy dla oswietlenia drogowego.

MATPROJEKT Mateus= Jurczvk PROJEKT TECHNICZNY
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Projektowana linia kablowa odwietleniowa typu YAKXS 4x25mm? wybudowana bedzie w
nastepujacy sposob:

1. Budowa 2 stupdéw oswietleniowych P1 - P2 (stupy aluminiowe anodowane, wysoko$ci
6m). Zasilanie projektowanych stupéw oswietleniowych wykonac¢ linig kablowa typu
YAKXS 4x25mm? wybudowang od istniejgcego stupa linii napowietrznej nn
oswietleniowej (stup ZN-10 nr 1/4) zlokalizowanej na dz. nr ew. 408/4 w miejscowosci
Leszno (lokalizacja stupa zgodnie z rys. 1). Zasilanie z istniejacej szafki SON, zasilanej
ze stacji transformatorowej Leszno Warszawska 9 nr [01-0096];

2. Dobrano energooszczedne lampy LED o barwie zimnej biatej, o mocy 99W, optyka
5369 - dostosowana do przejs¢ dla pieszych, montowane na stupach wysokosci 6m, z
wysiegnikami 1m, kat nachylenia 10°.

UWAGA:

— w przypadku braku pieszego na przejsciu lub/i w strefach chodnika przed
przejéciami os$wietlenie powinno zmniejsza¢ swoje natezenia do 40% mocy
wyjsciowej;

— lampy powinny by¢ doposazone w czujniki PIR i moduly komunikacji radiowej oraz
odpowiednio zaprogramowane;

- dobrane oprawy o$wietleniowe s3 wykonane w klasie szczelnosci IP66 i w Il klasie
ochronnosci.

UWAGA:

Ze wzgledy na istniejace sieci elektroenergetyczne nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosc¢ oraz min. odlegtosci od istniejacych przewodoéw - zgodnie z norma:
PN-E-05100-1.

Kable YAKXS 4x25mm? nalezy wybudowaé¢ do kolejnych projektowanych stupéw
oSwietleniowych P1, P2 i podfaczyé do tabliczek zaciskowych - trasa projektowanej sieci
oswietleniowej zgodnie z rys. nr 1.

W projektowanych stupach oswietleniowych zastosowaé ztacza stupowe do kabli
zasilajacych o przekroju do 35mm?, w Il klasie ochronnosci, typu TB-1 z zabezpieczeniami
BiWTs 4A.

Kabel linii odwietleniowej YAKXS 4x25mm? nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linia falista
na gtebokosci h=0,7 m. Catos$¢ przykry¢ folia oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego,
minimum 25cm nad projektowanym kablem oéwietlenia ulicznego. Na catej dtugosci trasy
kabel zabezpieczyc¢ rurg ostonowa gietka &75.

Na skrzyzowaniach z droga wojewéddzka DW580 kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej
sztywnej 75 metoda przecisku.

Na kablu umiescic¢ oznaczniki, zgodnie z ponizsza tabela:

RITY ) ARG i

~ Znamionowe .
B e PO T s S

Trasa o slup nr...- sfup nr...
R RS Rk BB
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Catos¢ robét powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach odwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Cato$¢ prac
kablowych wykona¢ stosujac osprzet typowy dla kablowych linii elektroenergetycznych
wykonanych kablem YAKXS.

Wykopy oraz uktadanie kabli wykonywac przy temperaturze powyzej +5°C. Wykop
zasypac warstwowo z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Catosé prac wykonywaé zgodnie z trasami uzgodnionymi w ZUD oraz zgodnie z
zawartymi tam uwagami.

4.5 Ochrona od porazen:

Sie¢ nn pracuje w uktadzie T-T

Na istniejacym stupie ZN-10 nr 1/4 linii napowietrznej nn nalezy zamontowac 2
odgromniki 0,5/10kA i wykona¢ uziemienie. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekroczy¢ wartosci 10Q.

4.6 Ochrona Odgromowa
W celu zabezpieczenia projektowanych odcinkéw linii oswietleniowej (kabli oraz

stupéw) od skutkow wytadowan atmosferycznych nalezy wzdtuz catej dtugosci linii
kablowej oswietleniowej wykona¢ uziemienie bednarka stalowg ocynkowana FeZn
25x4mm w taki sposob, aby wypadkowa rezystancja uziemienia linii oswietleniowej
wynosita R<10%.

Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaru kontrolnego. Jezeli wartos¢ uziemienia
przekracza 10Q2 uziemienie nalezy rozbudowacd przez wbicie dodatkowych pretow i
utozenie bednarki, az do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia ponizej 1082.

Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemié¢ poprzez metaliczne potaczenie przewodami
ochronnymi PE z projektowanym uziemieniem linii oswietleniowej. Uziemienie kazdego
stupa powinno wynosi¢ R<10Q2 i bedzie stanowi¢ jednoczesénie funkcje:

- indywidualnej ochrony odgromowej;
- spetniaé warunek samoczynnego wytaczenia przy uszkodzeniu;

4.7 Ochrona dodatkowa od porazer elektrycznych

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czesci

czynnych i obudéw.

- Dodatkowa ochrona od porazen przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)
zostanie zrealizowana poprzez samoczynne szybkie wyfaczenie zasilania w
nastepujacy sposob:

— 1l klasa ochronnosci w stupie i w ztgczu stupa oswietleniowego, potaczenie
miedzy ztaczem stupa oswietleniowego, a oprawa wykonaé przewodem typu YDY
3x1,5 umieszczonym w rurze ochronnej karbowanej fi 37mm i wprowadzonym
do stupa - zastosowac tabliczke informacyjna;

MATPROJEKT Mateus= Jurczyk PROJEKT TECHNICZNY
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w projektowanych obwodach stupéw oswietleniowych za pomoca zabezpieczen
zwarciowych z wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A;

— Ochrone przeciwporazeniowa wykonac¢ zgodnie z zapisem normy PN-1EC 60364-

7-714:2003, pkt. 413.2.

4.8 Pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej projektowanego osSwietlenia

zlokalizowany jest w istniejacej szafce SON.

4.9 Ochrona od korozji
Betonowe fundamenty projektowanych stupéw oswietleniowych do wysokosci 30cm nad

poziomem gruntu, nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodliwych czynnikéw

zewnetrznych poprzez 2-krotne malowanie srodkiem antykorozyjnym.

UWAGA:
> W celu doboru opraw oswietleniowych przyjeto wytyczne STO_ZDM_TOS2 wersja

02;

> Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o parametrach réwnowaznych, lecz nie

gorszych niz uzyte w opracowaniu - wytacznie za zgodg Inwestora.

4.10 Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zgode na wejscie w teren od wiasciwego
zarzadcy drogi.

Cato$¢ robdot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowiazujacymi
przepisami budowy urzadzen -elektroenergetycznych. Nalezy uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii ZUD. Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca
pracy w porozumieniu i za zgodg Rejonu Energetycznego Pruszkow;

Prace na urzadzeniach energetycznych znajdujacych sie pod napieciem nalezy
wykonaé w technologii PPN zgodnie z ,Instrukcja prac pod napigeciem przy
elektroenergetycznych urzadzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV"”, po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu i za zgoda Rejonu Energetycznego Pruszkéw; nalezy zachowad
szczegodlng ostrozno$¢ w poblizu czynnego pasa drogowego.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu - istniejagce urzadzenia infrastruktury podziemnej,
roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i pod
nadzorem przedstawicieli innych sieci.

Po zakonczeniu rob6t wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza oraz
badania i proby pomontazowe.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na podstawie stosownych certyfikatow.

MATPROJEKT Mateus= Jurczyk PROJEKT TECHNICZNY
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Zakres rob6t obejmuje budowe kablowej linii oswietlenia ulicznego wraz ze stupami
o$wietleniowymi doswietlenia przejs¢ dla pieszych w miejscowosciach Leszno.

Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

— wykonanie wykopu pod proj. kablowa linie oswietleniowg oraz prefabrykowane
fundamenty pod stupy oswietleniowe;

- montaz i stawianie projektowanych stupow oswietleniowych;

- uktadanie kabli oswietleniowych i bednarki uziemiajacej w wykopach, zasypanie
wykopow;

— wykonanie przewiertow mechanicznych;

— uktadanie kabli oswietleniowych w przepustach kablowych;

— utozenie kabli na istniejacym i w projektowanych stupach oswietleniowych;

— montaz wysiegnikbw oraz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach
oswietleniowych;

— montaz i podigczenie uziemien oraz odgromnikéw;

— podtaczenie przewodow do istn. linii oswietleniowej na stupie;

— przywrécenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji;

— wykonanie pomiaréw kontrolnych;

— podtaczenie nowych urzadzen pod napiecie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— droga wojewddzka;
— napowietrzna sie¢ energetyczna nn i SN;
- podziemne instalacje: telekomunikacyjna, gazowa, energetyczna, wodociagowa i
kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn i SN;
- podziemna sie¢ gazowa i elektroenergetyczna;
— droga wojewddzka - ruch kotowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

— ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m - montaz i demontaz elementéow linii
oswietlenia ulicznego, montaz stupéw oswietleniowych, montaz kabla na stupie
oswietleniowym napowietrznym;

— porazenie pradem elektrycznym - roboty wykonywane pod lub poblizu finii
elektroenergetycznych (do 1kV);

- kolizja drogowa - roboty wykonywane w pasie drogowym;

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego;

- uszkodzenie urzadzen infrastruktury podziemnej - wykopy prowadzone w poblizu
istniejagcych urzadzen energetycznych, gazowych oraz ropociagu;

— przygniecenie zwatami ziemi - wykonywanie wykopow pod kable i stupy
oswietleniowe;

MATPROJEKT Mateus= Jurczvk PROJEKT TECHNICZNY
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Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Do robét szczeg6lnie niebezpiecznych zaliczamy:

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

2. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,

3. robét budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

4. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

1. 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
1. 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15 kV.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzone przez osobe posiadajaca stosowne
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po
wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi (gaz, kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag, kanalizacja,
ropociag) prowadzi¢ w obecnosdci uprawnionych przedstawicieli lub uzytkownikéw
istniejacych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, zachowac
szczegblng ostroznosé ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen
podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sa do uzywania jedynie
materiatéw i narzedzi posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowac w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia
Zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien dla ruchu drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

a) wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed
rozpoczeciem prac oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione
jednostki geodezyjne;

b) stosowania sie do norm; PN-E-05100-I, N-SEP-E-004, - uzywania jedynie sprzetu
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem;

AL
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c) dopilnowaé aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego
uprawnione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje;

d) przestrzegania obowiazujacej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

UWAGA !!!

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zZycia nalezy opusci¢ miejsce robdt
najkrotsza mozliwg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich rob6t wybudowane obiekty podlegaé
powinny koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje
mozliwos¢ zataczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

Prace na urzadzeniach energetycznych znajdujacych sie pod napieciem nalezy
wykona¢ w technologii PPN zgodnie z ,Instrukcja prac pod napigciem przy
elektroenergetycznych urzadzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV”, po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i
za zgoda Rejonu Energetycznego Pruszkow.

3%
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6. Opinia geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastruktura na
odcinku od km 26+840 do km 274040 w miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno

Ponizsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 27.04.2012 Dz.U. poz. 463

— Warunki geotechniczne dla projektowanej inwestycji okresla sie jako proste -
wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

— Grunt, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja okresla sie jako glina zwiezta i glina
pylasta zwiezta.

— Budowa geologiczna podtoza jest prosta.

— Grupe no$nosci podtoza piaszczystego przyjmuje sie jako G1.

— Projektowane os$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz
przecisku.

— Projektowana linie kablowg oswietleniowa nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na
catej dtugosci trasy, w rurach fi 75 na odcinkach opisanych w dokumentacji
projektowe;.

— Projektowanag linie kablowa zaliczono do | kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego w prostych warunkach gruntowych. Wobec powyzszego brak jest
koniecznosci sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

- Na podst. art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych - obszar
oddziatywania proj. inwestycji wg przepisow ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz. nr ew.
408/4 obreb ew. 0011 Leszno; jednostka ew. 143204_2 Leszno

- Na podst. art. 50 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepisow ww. rozporzadzenia
zamyka sie w dz. nr ew. 408/4 obreb ew. 0011 Leszno; jednostka ew. 143204_2 Leszno

- Na podst. art. 51 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - obszar
oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia zamyka sie w dz. nr ew. 408/4
obreb ew. 0011 Leszno; jednostka ew. 143204_2 Leszno

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art.10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. Poz. 640).

MATPROJEKT Mateus= Jurczyk PROJEKT TECHNICZNY
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8. Obliczenia techniczne

8.1 Dobdr wkiadek bezpiecznikowych dla linii oswietleniowej nN

Moc projektowana jednej oprawy oswietleniowej: 99W

_ P
Unf-cosg

U=230V, cose=0,95

5 I, = 0,45A

Dobor zabezpieczenia dla pojedynczej oprawy:
In21,6 x I;= 0,72A
Przyjeto bezpiecznik 4A
Zapotrzebowanie mocy dla calego obwodu oswietleniowego (2 opraw
os$wietleniowych)
Ps=2x99W = 198W
Iy = 0,91A

8.2 Dobor kabla zasilajacego YAKXS 4x25mm?
Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi ly,= 111A
Od utozenia kabla w rurze ostonowej nalezy zastosowaé wspdtczynnik zmniejszajacy
k,=0,74
=k, X g5, = 0,74 x 111A = 82A
Dobrany kabel musi spetnia¢ warunki:

k=l,=s |,
oraz I, = 1,45x 1|,
gdzie L=k, x|,

I - prad obliczeniowy (0,71A);

I, - wartos¢ pradu znamionowego dobranego zabezpieczenia (6A);

I,- dlugotrwata obciagzalnos¢ pradowa dobranego kabla (82A);

k, -wspodtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie zabezpieczenia:
1,6 - 2,1 - dla wktadek bezpiecznikowych;
1,45 - dla wytacznikdéw nadpradowych o charakterystyce B,C,D

1A < 6A < 82A
1,9x6A < 1,45 x 82A
11,4A < 118,9A
warunki spetnione - kabel dobrany prawidtowo

8.3 Dla kabla oswietleniowego YDY 3x1.5mm?
Obciazalnos¢ dtugotrwata kabla YDY 3x1,5mm? wynosi l,4,= 15A
Od utozenia kabla w rurze ostonowej nalezy zastosowaé wspdtczynnik zmniejszajacy
k,=0,74
ladpr=K, X logp= 0,74 x 15A = 11,1A
0,5A< 4A < 11,1A
2,1x4A =< 1,45x 11,1A

MATPROJEKT Mateusz Jurczyk PROJEKT TECHNICZNY
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8,4A < 16,1A warunki spetnione

Zgodnie z norma PN-IEC 60364, dla kabli utozonych w sposéb B2, po uwzglednieniu
maksymalnej temperatury wewnatrz wysiegnika w okresie letnim (wynoszacej 40°C) -
wspotczynnik poprawkowy do obcigzalnosci pradowej przewodéw w temperaturze
otoczenia réznej od obliczeniowej, zgodnie z tabela nr 10:

lao = l,50 X 0,87 = 15A X 0,87 = 13,05A

> |

IZ40 z

warunki spetnione - kabel dobrany prawidtowo

9. Zestawienie podstawowych materiatéw

| = Materiat: .

1 Kabel YAKXS 4x25mm? i 73m (cat. 92m)
2 :Siup okragty aluminiowy anodowany wysokoéci 6m | 2 kpl. :
3  Fundament betonowy pod stup oswietleniowy 2 kpl. :
4 | Ztacze stupowe w Il klasie ochronnosci TB-1 | 2 kpl.
5 | Lampa LED o mocy 99W optyka 5369 . 2 kpl. |
6 iWysEgnik im 2 kpl. |
7 | Przewdd kabelkowy miedziany YDY 3x1,5mm? 14 m
8 | Rura sztywna @50mm | 3m
9 | Uchwyt do mocowania rury na stupie betonowym | 2 szt.

| 10 | Uchwyt do mocowania kabla na stupie betonowym | 3 szt.

| 11 | Ogranicznik przepiec 0,5/10kA : 2 szt.
12 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 81m + zapasy
13 Uziom pionowy : 3 kpl.
14 Rurasztywna @75mm-PRZECSK 14m (PRZECISKI)
15 : Rura gietka @75mm | 59m (+zapasy)

| 16 | Inne materialy ($ruby, nakretki, wazelina techniczna itp.) ' wg potrzeb

16
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UWAGA!
kat nachylenia 10°;

- proj. linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25mm?, Ltr. = 73m (Lcat. = 92m);
- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm, utozona wzdtuz catej diugosci linii kablowej
oswietlenia ulicznego, L =81m + zapasy;

ostonowej @75mm:
- pod drogg oraz pod wjazdami rury utozy¢ metoda przecisku (r. sztywna @75mm, Lir.=14);
- na pozostatych odcinkach, rury utozy¢ w wykopie otwartym (r. gietka @75mm, Ltr.=59).

Proj. oprawa oswietleniowa na stupie P1, P2: zainstalowana na stupie o wysokosci 6m, z wysiegnikiem 1m,

Proj. linig kablowg oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? na catej diugosci trasy nalezy utozyé w rurze

256 P2
' proj. stup osw.
L=6m,
/’ z wysiegnikiem 1m,
/ kat nachylenia 10°

/ P
/ ay G2
/ .
/ & 2
proj. YAKXS 4x25mm? e g
\ Ltr-=73m, Lcat.=92m /.,f’ b=
. _ ) / )
proj. r. sztywna @75 : 3
b L=11m \ ST
oy I PRZECISK .+ S
5 l;: = i (] L s

u<100~__ %

(=

proj. stup osw.
L=6m,

z wysiegnikiem 1m,

kat nachylenia 10°

/ <)
proj. r. sztywna Q?S/ 852/
L=3m :
PRZECISK I ¥ 4
istn. stup osw. ZN-10 nr 1HJ »2

x BOP-R 0,5/10  istn. linia napowietrzna osw .
typu AL 25mm? 652/14 i
zasilana ze stagji transf.

Leszno Warszawska 9 nr [01-4096]
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YAKXS 4x25 mm?
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Uwagi: \_Warstwa piasku

1. Kabel w wykopie nalezy uktadac¢ linig falistg.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé¢ nastepujgce dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- wprowadzeniu kabla do rury ochronnej i do ztgcza w stupie

4. Trase kabla uporzgdkowaé przywracajac nawieszchnie do stanu sprzed inwestyciji.
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Warszawa, dnia 10 marca 2023 r.

Adresat
MATPROJEKT
Mariusz Jurczyk
Ul. takowa 12F

05 — 135 Komornica

Dot. lokalizacji stupéw os$wietleniowych oraz kabli zasilajacych dla nowoprojektowanego

oswietlenia przejscia dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr 580 w miejscowosci

Leszno

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie w zwigzku z pismem z dnia
14.02.2023 r. nie wnosi uwag do lokalizacji stupéw oswietleniowych oraz kabli zasilajgcych
dla nowoprojektowanego oéwietlenia przejécia dla pieszych na drodze wojewodzkiej nr 580

w miejscowosci Leszno.

Zatgczniki:

1. 1 egz. zatacznik graficzny nr 1
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