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chodnik Leszno 4.04.2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ j.m. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturg na odcinku od km 26+840 do km 27+
040 w miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno

1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1|0119-03 réwninnym
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
2 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla wykonania robét budowlanych  |szt.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0813-03
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
0.08*poz.4 m3 1.28
RAZEM 1.28
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci do 8 cm na m?2
d.1.1]/0805-01 podsypce piaskowej
analogia
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0801-03
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.1/0101-01 gtebokosci do 30 cm
0101-02
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
9/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20 cm m?2
d.1.1|0101-04
620 m?2 620.00
RAZEM 620.00
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.3*0.3*0.08+p0z.4*0.15*0.3+p0oz.5+p0z.6*0.08+p0z.7*0.12+p0z.8*0.30 m3 132.34
RAZEM 132.34
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1.1|0108-08 km
Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 132.34
RAZEM 132.34
12|KNR 4-01 Wywéz ziemi urodzajnej samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.1/0108-03 grunt.kat. IV
poz.9*0.2 m3 124.00
RAZEM 124.00
13|TZKNBK Przestawienie istniejgcego baneru reklamowego o konstrukcji stalowej na pod- |szt.
d.1.1{XXIl 1001-01 |porach z fundamentem z betonu
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 GOSPODARKA ZIELENIA
1.2.1]77211400-6 |WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.2/0108-06
A
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
15/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng z wywiezieniem ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2|0103-02
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni z wywiezieniem ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
1
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.2|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
A
34 m?2 34.00
RAZEM 34.00
1.3 CHODNIK
1.3.1 PODBUDOWA
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
345 m?2 345.00
RAZEM 345.00
19/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.3/0114-03
.1/0114-04
345 m?2 345.00
RAZEM 345.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.3/0114-07 15 cm
.1/0114-08
345 m?2 345.00
RAZEM 345.00
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytek betonowych z wypustkami koloru zéttego (przejscia dla  |m?2
d.1.3|0511-03 pieszych)
.1|analogia
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
1.3.2 NAWIERZCHNIA
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
2
345 m?2 345.00
RAZEM 345.00
1.3.3 PRZEPUSTY
23|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi gtebo- |m3
d.1.3/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
3
poz.26*0.5%1.3+6*0.5%1.2+0*0.5*1.3 m3 36.75
RAZEM 36.75
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. Il
3
poz.23 m3 36.75
RAZEM 36.75
25/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3|0108-08 Krotnos¢ = 4
3
poz.24 m3 36.75
RAZEM 36.75
26|/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 m
d.1.3/0605-08
.3|analogia
51 m 51.00
RAZEM 51.00
27|/KNR 2-11 Wyloty do rowu z kamienia polnego wylot.
d.1.3/1601-01
3
14 wylot. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 2-31 Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni zjazdéw - kruszywo famane 20cm, kost- |m?2
d.1.3/0511-03 ka betonowa na podsypce cem-pias 1:4 gr. 5cm
3
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
1.34 ROWY ODWADNIAJACE
29|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu Il - wykopy pod rowy m?2
d.1.3/0507-02
‘4 |analogia
340 m?2 340.00
RAZEM 340.00
30|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x8 na warstwie betonu C8/10 m?2
d.1.3/0516-04
4
320 m?2 320.00
RAZEM 320.00
1.3.5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
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31/KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikdw i obrzezy betonowych o wymiarach 40x40 cmw |m
d.1.3|0401-07 gruncie kat.I-Il
5
320 m 320.00
RAZEM 320.00
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z oporem (0,08m3/m) - Beton C 12/15 m3
d.1.3/0402-04
5
0.08*p0oz.33 m3 9.60
RAZEM 9.60
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.3/0404-03 wej
.5|analogia
120 m 120.00
RAZEM 120.00
34| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem (0,033m3/m) - Beton C 12/15 m3
d.1.3/0402-04
5
poz.35*0.033 m3 6.60
RAZEM 6.60
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjm
d.1.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (chodniki)
5
200 m 200.00
RAZEM 200.00
36 KNR 2-31 Scieki podchodnikowe z prefabrykatéw betonowych na fawie z betonu m
d.1.3/0606-02
.5|analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2 ORGANIZACJA RUCHU
2.1 STALA ORGANIZACJA RUCHU
211 OZNAKOWANIE PIONOWE
37/KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 wraz  |szt.
d.2.1|0703-04 ze stupkami
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.2.1/0702-02
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.2.1/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe
A
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.1.2 OZNAKOWANIE POZIOME
40|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno oznakowanie gru- |m?2
d.2.1/0204-01 bowarstwowe (jezdnia)
2
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
41|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie oznakowania poziomego z wywozem materia- |m?2
d.2.1/0102-01 tu z rozbiérki na odl. do 1 km
.2|analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
3 INNE
42|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.3/0505-01
292 m?2 292.00
RAZEM 292.00
43|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.3/0510-01
292 m?2 292.00
RAZEM 292.00
44 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3/1406-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt.
d.3|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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46 Branza wodociggowa - przeniesienie zaworu i hydrantu kolidujgcego z rowami |szt.
d.3|wycena indy- | (zgodnie z opisem)
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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