PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Droga wojewodzka nr 580
26+960: ul. Warszawska
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OBRZEZE BETONOWE KRAWEZNIK BETONOWY | PLYTKI DLA NIEWIDOMYCH:
15cm | obrzeze betonowe 8x30 15cm | kraweznik betonowy 15x30 gcm p’fy;kl zi’fte z wypE[Jstkam_l 3§x35x§ y
cm | podsypka cementowo piaskowa 1:
10cm |tawa z bet_onu C12/15 20cm |tawa z bet_onu C12/15 ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI ISTN. OPORNIK BETONOWY
10cm | warstwa piasku E2 .insompa 15cm | warstwa piasku E2 insompa

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

ISTN. ROW DO UMOCNIENIA

warstwa $cieralna z kostki betonowej behaton szary | 6cm 8cm | plyta azurowa 60x40x8
KONSTRUKCJA CHODNIKA: podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | 3cm 4cm | podsypka piaskowa
6cm | warstwa scieralna z kostki betonowej behaton szary podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 stab. mech. |15cm
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o wsp. filtracji k > 8m/d |10cm
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 stab. mech. P RZE KROJ KO N STRU KCYJ NY grunt rodzimy E2 = 20MPa
10cm | warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o wsp. filtracji k > 8m/d
grunt rodzimy E2 = 20MPa Droga wojewodzka nr 580
26+900: ul. Warszawska
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ISTN. OBRZEZE ISTN. KRAWEZNIK BETONOWY |
ISTN. CHODNIK KONSTRUKCJA CHODNIKA:
ISTN. KONSTRUKCJA JEZDNI 6cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej behaton szary ISTN. ROW DO UMOCNIENIA
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 . 8cm | plyta azurowa 60x40x8
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 stab. mech. 4cm | podsypka piaskowa
ISTN. OPORNIK BETONOWY | 10cm | warstwa odsgczajgca z piasku $redniego o wsp. filtracji k > 8m/d
grunt rodzimy E2 = 20MPa
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Data:
05.2022
MATPROJEKT Mateusz Jurczyk
ul. tgkowa 12; 05-135 Komornica Skala:
MATPROJEKT 125
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Rys
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturg nr:
na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno ' 3 1
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: -
dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 Leszno
INWESTOR: ZARZAD WOJ EWODZTWA MAZOWIECKIEGO
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa
ZAMAWIAJACY: Gmina Leszno

al. Wojska Polskiego 21; 05-084 Leszno

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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mgr inz. Mateusz Jurczyk
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