Opis techniczny — uzupetnienie projektu wykonawczego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt uzupetniajacy ztacza kablowego, ktéry zasila budynek nr 2 oraz

budynek nr 1.

2. Opis prac projektowych

2.1 Zasilanie gtéwne budynku

Dane ogdlne:

Napiecie zasilania:
Moc zainstalowana:

Wspdtczynnik jednoczesnosci dla rozdzielnicy gtdwne;j:
Moc zapotrzebowana przez modernizowany obiekt:

Uktad sieci projektowanej:

Un = 3x230/400V AC
Pi=158,5 kW

kj = 0,6

P,=95,1 kW

TN-C-S

Dodatkowa ochrona od porazen pragdem elektrycznym — szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z normga PN-HD 60364-4-41.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK znajduje sie na poétpietrze klatki schodowej. W tej chwili zasilany jest z
niego réwniez budynek nr 1, przewiduje sie po wymianie ztgcza dalsze zasilanie powyzszego budynku.
Nowo projektowane ztgcze kablowe nalezy zlokalizowaé na elewacji przy drzwiach wejsciowych.
Stare okablowanie od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej obiektu nalezy unieczynnic.
Okablowanie do budynku nr 1 nalezy wyciggna¢ przed budynek w lokalizacji nowego ztgcza
kablowego. Gdyby sie nie udato to nalezy zmufowac kabel w starym ztgczu i ten odcinek wyciggnac¢ w

lokalizacje nowego ztacza.

Bilans mocy
Lp. Rozdzielnica Moc z:;:n[sk:Nal]owana Wspodtczynnik k; Moc zalrif)iclz;\ell]oowana
1. RA2 63,4 0,7 44,4
2. RA1 64,3 0,7 45,1
3. RAO 67,3 0,7 47,1
4, RA-1 33,2 0,6 19,9
SUMA 156,5
5. RG 156,5 0,6 93,9

Dla powyzszej mocy RG zatozono:

- instalacje oswietleniowe — 2,3 kW

- instalacje gniazd wtykowych podstawowych — 50,8 kW
- instalacje sanitarne — 10 kW

- rezerwa pod instalacje gniazd PEL (przyszta rozbudowa) — 30,8 kW

Linia kablowa miedzy ZK a RG

Relacja

Typ kabla WLz

ZK -> RG

YKY 5x1x95 mm?




Lokalizacja ztgcza kablowego

Ztacze kablowe nalezy umiescic¢ na elewacji przy wejsciu gtdwnym do obiektu wedtug ponizszego
rysunku:

RADFR25

W nowym ztgczu nalezy uziemic punkt rozdziatu PEN. Z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej nalezy
przedtuzy¢ okablowanie od przyciskow pozarowych do ztgcza kablowego. Istniejgcy wyzwalacz
wzrostowy w RG nalezy zdemontowac.

3. Uwagi koncowe

- Okablowanie miedzy ZK a RG zostato dobrane z zapasem mocy pod przysztg rozbudowe. Nalezy je
wykonaé na uchwytach kablowych wewnatrz budynku.

- Wszystkie prace przepieciowe musi wykonywaé osoba wykwalifikowana, prace nalezy wykonywac¢
bez napiecia.



