14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY W POZNANIU
INFRASTRUKTURA
SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY KONSERWACYJNE OGOLNOBUDOWLANE :
o KOD CPV 45262600-7 R6zne roboty budowlane
o KOD CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
e KOD CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe
e KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
o KOD CPV 45311000-0 Roboty przewodow instalacji elektrycznych

Przedmiot zaméwienia:

,Remont budynku nr 2 przy ul. Topolowej 11 w Dolaszewie”

Zamawiajacy: 14 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY W POZNANIU;
61-716 POZNAN UL. BUKOWSKA 34.

Adres robét: 64-920 PILA, DOLASZEWO UL. TOPOLOWA 11

1. Podstawowe dane:

1.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek koszarowy nr 2 wykorzystywany przez 1 RBLog Watcz Sktad Dolaszewo. Jest to
budynek koszarowy — wolnostojgcy 2 pietrowy, podpiwniczony, uktad 2,5 traktowy stupowy,
dach pfaski jednospadowy ocieplony, kryty papa zgrzewalng. Odprowadzenie wod
opadowych poprzez rynny i rury spustowe na zewnatrz do 2-ch ciekow (rynsztokow).
Sciany murowane z gazobetonu otynkowane tynkiem cementowym kat Il malowane
emulsyjnie. Stolarka okienna z PCV biata. Okna cze$ciowo zakratowane kraty state..
Instalacje: sanitarne: - kanalizacja sanitarna zeliwna, - woda zimna, - woda ciepfa, - c.o.
wodne, - wentylacja grawitacyjna, - wentylacja mechaniczna.

elektryczne: - sity, -Swiatta, - odgromowa, - uziemienia, , - sygnalizacyjna, - oswietlenia
awaryjnego.

Teren, na ktorym znajdujg sie przedmiotowy budynek potozony jest wie$ Dolaszewo
ul Topolowa 11. Jest to kompleks wojskowy zamkniety. Usytuowany jest budynek
koszarowy nr 2 na dziatce 197/2,. Witascicielem w/w terenu jest Skarb Panstwa,
wieczystym uzytkownikiem MON. Zarzadcg jest Wojskowy Zarzad Infrastruktury w
Poznaniu. Administrator 14 Wojskowy Odziat Gospodarczy w Poznan .

Teren dziatek zagospodarowany jest zielenig wysokg —drzewa oraz Srednig i niskg —
krzewy ozdobne, trawniki. Istniejg chodniki, jezdnie i place utwardzone.

Omawiany budynek to trzykondygnacyjny podpiwniczony o konstrukcji murowanej,
stropy konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych.

1|Strona



Budynek otynkowany o strukturze nakrapianej - baranek. Pokrycie ich to papa
asfaltowa termozgrzewalna

Budynek wyposazony instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, cieptg wode uzytkowag, elektryczng, odgromowg oraz kominowg
wentylacje grawitacyjng i mechaniczng w suszarniach odziezy nawiewno
wywiewng. W 2020 roku wykonany byt remont dachu i elewacji z wymiang okien i
drzwi zewnetrznych.

W 2021 roku wykonano remont w systemie zaprojektuj i wykonayj:

1. Weztow sanitarnych,

2. Wezia cieplnego,

3. Instalacji; cieptowniczej c.o., c.w.u, wodnej i kanalizacyjnej, wentylacyjnej i
Klimatyzacji, pozarowej, elektrycznej w uktadzie TN-S bez wymianu zigcza
kablowego

- Budynek cechuje znaczny stopien naturalnego zuzycia pomieszczen wewnetrznych

Budynku nr 2/8739
a) Przeznaczenie: budynek koszarowy

b) Rok budowy - 1985 rok

c) Kubatura —~11 057,00 m®
d) Powierzchnia netto - 2 803,00 m?
e) Powierzchnia dachu — 809,00 m?

1.2. Opis zamierzenia remontowego.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wewnetrznych robot ogoinobudowlanych w budynku koszarowym Nr 2/8739

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét budowlanych i instalacyjnych.

Integralng czescig specyfikacji jest przedmiar robét budowlanych (o nazwie Kosztorys
inwestorski — slepy) stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktéry opisuje szczegotowy zakres
robot do wykonania.

DZIAL — 1; Roboty murowe - L.p. od Nr.1 do 20

Dziat zawiera; rozebranie Scianek dziatowych, poszerzenie otworow drzwiowych, wykucia
otworow drzwiowych, uzupetnienia i naprawa Scianek i $cian, zamurowanie otworow
drzwiowych i po przebiciach, budowa nowych scianek.

Ujete roboty w specyfikacji nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku

Demontaz istniejacych wewnetrznych parapetéw betonowych i blaszanych i wbudowanie
podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu grubosci 4,00 cm obmiary podokiennikdw
pobrac¢ z natury.

Pomieszczenia kuchenne - utozy¢ na scianach glazure na wysokos¢ 2,00 m od posadzki
oraz na posadzkach ptytki ceramiczne antyposlizgowe lub rownowazne .

DZIL - 2 : Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe. - L.p. od 21 do 23

Wykonanie w piwnicy do wysokosci okien izolacji odgrzybieniowej sSrodkami solnymi po
uprzednim zbiciu ze scian betonowych starych zmurszatych tynkow i doktadnym ich
oczyszczeniu. W pomieszczeniach kuchennych wykona¢ na posadzkach izolacje z folig w
ptynie; parter, pietro | i Il.
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Dzit — 3: Drzwi wewnetrzne - piwnica, pietro l'i Il — Lp. od 24 do 28

Demontaz istniejgcych drzwi.
Montaz drzwi aluminiowych nieocieplonych (zimne) malowane proszkowo z zamkiem
patentowym kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem (jasno szary).

Zamontowac w izbach zotnierskich na pietrze | i Il. drzwi jednoskrzydtowe petne z
naswietlem nad drzwiami wymiar w osciezach 1,01x 3,00 m, szyby naswietla ze szkta
bezpiecznego P2 Pozostate drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne.

Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone w 50% szktem bezpiecznym, skrzydto czynne o
szerokosci 90 cm, bierne zabezpieczy¢ ryglem dotem i gérg. Wyposazy¢ w zamki z wktadkg
patentowa.

W pomieszczeniach specjalnych magazynowych na pietrze | i Il zainstalowac drzwi odporne
na wlamanie klasy RC-3.

Piwnica;

Zamontowac drzwi stalowe techniczne petne wyposazone w trzy zawiasy oraz w dwa zamki
patentowe, drzwi dwuskrzydtowe - skrzydto czynne szerokosci 90 cm ,bierne zabezpieczy¢
ryglem goérg i dotem

Dzit — 4: Drzwi parter — Lp. od 29 do 40

Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej jednoskrzydtowej i dwuskrzydtowe.

Otwory drzwiowe poszerzyc¢ i przystosowac¢ do drzwi w swietle oscieznicy 90x200 cm
Drzwi do pomieszczen biurowych zainstalowac ptytowe petne z naswietlem oscieznicg
naktadkowg o szerokosci 25,00 cm, do pozostatych pomieszczen jak; (gabinety,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne) zamontowac drzwi ptytowe petne bez naswietli z
oscieznicg naktadkowg o szeroko$ci muru od 25 do 30 cm.

Drzwi specjalne odporne na wiamanie RC4 zamontowac¢ w pomieszczeniu kancelarii oraz
w serwerowni RC 3 o odpornosci ogniowej EI 30

Wszystkie drzwi wyposazy¢ w zestawy plombownicze

plombownice.sklep.pl

Do dyzurki zainstalowa¢ $cianke aluminiowa ( witryne) 2,00 m x 1,10 m z oknem
podawczym 0,60 m x 0,60 m z blokadg otwarcia na wysokosci 20,00 cm i 50,00 cm od
parapetu, przeszklenie szktlem bezpiecznym odpornym na uderzenia P3

W sali wyktadowej zamontowac; Mobilng Scianke przesuwng i sktadang z drzwiami -
dtugosc¢ sciany 6,30 m, wysokos¢ 3,00 m - parkowanie na scianach przeciwlegtych -
poziom akustyczny podstawowy - wypetnienie sciany ptyta - poziom odpornosci ogniowe;j
podstawowy obmiar =6,30*3,00 = 18,90 m2

Dziat — 5 Tynki wewnetrzne piwnica; Lp. od 41 do 44
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Obicie tynkdéw na $cianach zewnetrzny do wysokosci parapetéw okiennych.
Oczyszczenie Scian betonowych i przygotowanie do izolacji odgrzybieniowe;j

Tynki zmurszate i odparzone, ktére utracity przyczepnos¢ - skuc i wykona¢ nowe w
technologii trzywarstwowej kat 11|

Dziat — 6 Tynki wewnetrzne parter, pietro |i ll; Lp. od 45 do 48

Uzupetni¢ tynki po robotach murowych i instalacyjnych oraz tynki zmurszate i odparzone,
ktére utracity przyczepnosc - skuc i wykonac¢ nowe w technologii trzywarstwowej kat Il

Dziat — 7 Tynki mozaikowe, lamperie + wiatrotapy piwnica Lp. od 49 do 53

Obicie istniejgcych tynkéow na wysokosc¢ 1,60 m od posadzki. Wykonanie na tej powierzchni
tynkow kategorii Il jako podtoze pod zywiczng wyprawe mozaikowg. Kolor w trakcie
realizacji robo6t uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem (np. grani 3 wg Atlas)

Dziat — 8 Roboty posadzkowe piwnica; Lp. od 54 do 59

Demontaz wyktadzin z tworzywa PCV. Skucie odparzonych posadzek cementowych i
odbudowa tych powierzchni posadzek. Na pozostate posadzkach cementowych , ktore nie
utracity przyczepnosci do podtoza wykonac frezowanie lub szlifowanie i przygotowac
podfoze do utozenia posadzek zywicznych.

Wykona¢ posadzki typu Plastidur — epoksydowe wylewano - szpachlowe przeciwslizgowe.
Kolor jasno szary.

Dzit — 9 Roboty posadzkowe parter, pietro | i Il; LP. od 60 do 72
Rozebranie posadzek z tworzyw PCV oraz na korytarzach. z ptytek terakoty z podtozem.

Odtworzenie (wykonanie) podtozy betonowych na korytarzach i przedsionkach pod utozenie
posadzki z tworzyw TARKRET. Powierzchnie pozostatych posadzek po zdemontowanych
wykfadzinach przeszlifowac ( frezowac) odkurzyé, zagruntowaé podtoze i wykona¢ podktad
z zaprawy samopoziomujgcej. Nastepnie na wykonane podtoze utozy¢ wyktadzine z
tworzyw sztucznych TARKRET z wywinieciem 10 cm na Sciany ( kolor w trakcie
wykonawstwa uzgodnic z Inwestorem i uzytkownikiem. Grubos¢ wykfadziny warstwy
uzytkowej 2,0 mm, odpornos¢ na ogien 8kw/mz2, antyposlizgowos¢ 20,3, klasa odpornosci
na zuzycie klasy produkcyjnej 41

Dziat - 10 Roboty malarskie piwnica Lp. od 73 do 82

Zeskrobanie starej farby emulsyjno wapiennej ze $cian i sufitbw. Wykonanie gtadzi
gipsowej. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi Scian i sufitdw podtozy gipsowych z
gruntowaniem (preparat gruntujacy ( ATLAS lub CERESIT - 17)

Malowanie powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi, Roboty malarskie z
uzyciem farb emulsyjnych wykona¢ zgodnie z normg i wytycznymi. producenta a materiaty
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty, farba powinna by¢ ekologiczna umozliwiajgca
prawidtowe oddychanie scian i spetnia¢ podstawowe dane techniczne, lepko$¢é-6000 mPas,
gestosé- 1,5 g/m3. Roboty malarskie z uzyciem farb olejnych wykona¢ zgodnie z normg i
wytycznymi producenta a materiaty posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty, farba powinna
by¢ ekologiczna i spetniaé podstawowe dane techniczne, lepkos¢-6000 mPas, gestos¢ w 20
C-1,10do1,30 g/cm3
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Dziat - 11 Roboty malarskie parter, pietro | i Il; Lp. od 83 do 93

Zeskrobanie starej farby emulsyjno wapiennej ze Scian i sufitow. Wykonanie gtadzi
gipsowej. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi Scian i sufitéw podtozy gipsowych z
gruntowaniem.

Malowanie powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi, Roboty malarskie z
uzyciem farb emulsyjnych wykona¢ zgodnie z normg i wytycznymi. producenta a materiaty
posiadac aktualne atesty i certyfikaty, farba powinna by¢ ekologiczna umozliwiajgca
prawidtowe oddychanie Scian i spetnia¢ podstawowe dane techniczne, lepkos¢-6000 mPas,
gestosc- 1,5 g/m3.

Roboty malarskie z uzyciem farb olejnych wykona¢ zgodnie z normg i wytycznymi
producenta a materiaty posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty, farba powinna by¢
ekologiczna i spetnia¢ podstawowe dane techniczne, lepkos¢-6000 mPas, gestos¢ w 20 C -
1,10 do1,30 g/cm3

Dziat - 12 Sufit podwieszany kasetony 60x60 cm - korytarz parter | i Il pietro; Lp. 94

Sufit podwieszony w odlegtosci od stropu 30,cm bez wetny mineralnej, wypetniony ptytami
REGIPS na konstrukcji T — 24 o module 60x60 cm na korytarzu o szerokosci 2,50 m

Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2, REI 60 mi
Dziat - 13 Instalacje sanitarne; Lp. od 95 do 101
Pomieszczenia kuchenne parter, pieto | il

Montaz w pomieszczeniach kuchennych zlewozmywakdéw dwukomorowych z ociekaczem z
blachy nierdzewnej montowanych na szafkach.

Montaz baterii zlewozmywakowych stojgcych z ruchomg wylewkg i prysznicem.

Montaz zaworu kulowego przelotowego do podtgczenia pralki , wykonanie podejsé
doptywowych i odptywowych oraz z instalacjg rurowg doptywowg PCV klejona do 1MPa i
odptywowg PCV o srednicy 32 mm

Dziat - 14 Dyzurka; Lp. od 104 do125

Na dyzurke przeznaczono trzy pomieszczenia o powierzchni okoto 40,00 m2, ktére sa
zlokalizowane na parterze; wejscie do budynku nr 1 od strony zachodniej. Wydzielong
powierzchnie nalezy adaptowaé na pomieszczenia o przeznaczeniu :stuzby dyzurnej ,
pokdj socjalny i pomieszczenie higieniczno sanitarne

W pomieszczeniu stuzb dyzurnych zainstalowac parapet z konglomeratu grubosci 30,00mm
oraz przeszklong $cianke aluminiowg (witryne) o wymiarach 2,00x1,10 m z okienkiem
podawczym ,60x0,60 m blokowane na wysokosci 20,00 cm i 50,00 cm od parapetu.
Przeszklenie wykonaé ze szkta bezpiecznego odporne na uderzenie P3

Dziat — 15 Instalacje CWU Lp. od 126 do 133

Demontaz rurociggu cieptej wody uzytkowej (zasilenie o sr. 80,0 mm powrdét o $r. 32,0 mm)
zainstalowanego na scianach budynku - 80,00 mb i wykonanie nowego rurociggu z rur
ocynkowanych (zasilenie o §r 80 mm i powrét osr. 32 mm) Wykonanie izolacji z
prefabrykatéw z pianki poliuretanowej o grubosci 40 mm izolacji.
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Dziat — 16 Instalacje cieptownicze Lp. od 134 do 144

Wymiana istniejgcego rurociggu cieptowniczego ( zasilenie i powrot) o srednicy 100,0 mm
zasilajgcego w energie cieplng budynek koszarowy nr 1 zainstalowanego na Scianie w
piwnicy w budynku nr 2 (remontowany) Rurocigg podtgczy¢ do przytgcza rurociggu
przesytowego czynnik grzewczy z kottowni gazowej umiejscowionego w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Wykonanie izolacji z prefabrykatéw z pianki poliuretanowej o grubosci 40
mm izolacji.

Dziat - 17 Klatka schodowa; Lp. od 145 do 168
Lamperie;

Istniejgcy tynk sku¢. Po oczyszczeniu scian wykonac tynk kat |l nastepnie na scianach do
wysokosci 1,60 m. wykonac tynk zywiczny mozaikowy o wielkosci kamienia 1,8 mm

Schody;
- skuc istniejgcg wyktadzine lastrykowg ze stopni i podestéw,

- przygotowac powierzchnie biegéw i podestéw do montazu oktadzin granitowych (wykonaé
szlifowanie, szpachlowanie zaprawg naprawczg, wyrownanie powierzchni zaprawg
cementowq (posadzkowg) w celu likwidacji uskokéw (progdéw) od 2 do 4 cm na podestach

- montaz oktadziny schodow; stopni ,podestow i cokolikdw z ksztattek granitowych grubosci
30 mm na epoksydowg zaprawe klejagcg, kolor szary.

- wykonac¢ balustrade pretow rozstawie osiowym 12,00 cm dla obiektéw uzytecznosci

publicznej z pochwytem stalowym rura o Srednicy 42 mm, malowanie proszkowe w kolorze
czarnym, montowac¢ do stopni, lub do belek policzkowych

Przyktadowa stopnica granitowa

Dziat - 18 Ztgcze kablowe; Lp. od 169 do 187

Istniejgce ztgcze kablowe (ZK) znajduje sie na potpietrze klatki schodowej budynku nr 2
podlega likwidaciji.

Projektowane ZK nalezy zlokalizowac¢ na elewaciji przy wejsciu do budynku.

Dziat kosztorysu zawiera opis robot z obmiarem do zainstalowania ztgcza zgodnie z projektem.

Opis Techniczny - uzupetnienie projektu wykonawczeqgo ktory zasila budynek 2 i
1\SRO0O005175822062108430.pdf
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SRO000517582206
2108430.pdf

Schemat Rozdzielniczy ZK, ktéry zasila budynek 2 i 1\SRO0005175822062108490.pdf
SRO000517582206
2108490.pdf

Dziat — 19 Instalacje elektryczne Lp. od 188 do 193

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach,
przychodniach szpitalach itp.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podtoze betonowe -
linia o dtugosci 10,00 m prowadzona pod tynkiem przewodem YDYpz rozdzielnicy na
kondygnacji (RO) do pomieszczenia gospodarczego np. celem zasilenia inducyjknej kuchni
elektrycznej (parter, 1i Il p) obmiar =12 wyp.

Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub ptaskim
o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym - od
‘rozdzielnicy na kondygnacji (Ro) do pomieszczenia kuchni celem podtgczenia indukcyjnej
kuchenki elektrycznej ( parter, pietro | i Il) obmiar = 60,00 m

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle obmiar = 12 szt.

Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podtgczeniem obmiar = 6 szt.

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm obmiar = 6 szt.

Wymiana opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa swietlbwkowa 4x40 W
- demontaz paneli ledowych zainstalowanych na suficie korytarza i montaz ich w suficie
podwieszanym bez udziatu materiatowego (zapas kabla przytgczeniowego istnieje) \

obmiar = 60,00 kpl.

Wykonanie badan i niezbednych pomiaréw instalacji oraz sporzadzenie protokotow.

Dziat — 20 Przytacze kanalizacyjne Lp. od 194 do 209
Wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od budynku do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Przytacze odprowadza sciek bytowe z pomieszczen; stuzby dyzurnej (pokdj socjalny i
pomieszczenia higieniczno sanitarnego)

Zakres robét obejmuje; budowe studni na rurociggu sieci kanalizacyjnej, wykonanie wykopu

Zz umochnieniem scian, utozenie w wykopie rur kanalizacyjnych PCV o srednicy 160 mm,
rozebranie odtworzenie nawierzchni drogi betonowej i nawierzchni chodnikowe;.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji.
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest kosztorys ofertowy ( sSlepy)
z przedmiarem robét budowlanych stanowigcy (odrebny zatacznik), ktéry opisuje
szczegotowy zakres robét do wykonania.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z normami
obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioréw wymienionymi indywidualnie przy kazdej pozycji
dodatkowo.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

a) wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw odnosnie bezpieczenhstwa i
higieny pracy.(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47,
poz.401).

b) przejety plac budowy( front robét) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i w miare postepu robot plac budowy winien byé porzgdkowany poprzez usuwanie
zbednych materiatow, sprzetu i zanieczyszczen zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie
ochrony srodowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z
poézniejszymi zmianami.

c) roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

d) catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych".

e) zgodnie z specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

f) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robot) w przeciggu 3 dni od dnia
podpisania Umowy.

g) wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na pismie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
h) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

- bezpieczenstwo robdt i zabezpieczenie ppoz.

- zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku biezgco
produkowanym, odpowiadac wymaganiom norm [ przepisow wymienionych
w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢ wymagane
polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

-Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Ponadto zastosowane materiaty powinny spetniaé nastepujgce kryteria:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych z Zarzadzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP 22/97 p0z.216).

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych z
Rozporzadzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnoéci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobow dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c¢) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatow nie

wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych  dopuszczonych do obrotu i  powszechnego  stosowania

w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatdw o
charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegdinych pozyciji
przedmiaru robét. Materiaty nalezy opisac (scharakteryzowaé) we wszystkich pozycjach kosztorysu
ofertowego w ktérych one wystepujg (jak w przedmiarze robaét).

3. Sprzet.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiadaé odpowiednie atesty
i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" w wykonaniu nie iskrzgcym.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie co wymaga
wiasciwej organizacji robot, a tym samym codziennej obecnosci na budowie kierownika budowy.
4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywac i wykonywac roboty w obiekcie od poniedziatku do
czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00. w pigtek od 7:00 do 13:00

4.3. Sposob poruszania sie pracownikéw Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu zostanie
ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robot bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana Ilub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, magazynowane
materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg dostawe
materiatéw.

5. Kontrola jakoéci robét bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu wykonywania poszczegoélnych robdét,
prawidtowosci oraz doktadnos$ci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodno$¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm, certyfikatow,
wytycznych wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Min, Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia 04.02.1999 r. w sprawie
»Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie".

6. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegolnych elementow robét stanowigcych
odrebng catos¢ obiektu.
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7. Odbiér robot.

7.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robét budowlanych
wraz z zalgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru upowaznionym do
potwierdzenia zakonczenia robot jest Kierownik Infrastruktury
14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie odestaniem zgloszenia bez
rozpatrzenia.

7.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty pisemnego
powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

7.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot komplet
dokumentédw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

7.4 Odbiodr koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego

z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

7.5 Roboty zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robét jest tylko zakresem ogoélnym.
Podstawowy zakres robét do wykonania jest podany w przedmiarze robét (kosztorys slepy)
i projekcie ztacza kablowego ZK

Opracowat : Beniamin Kempinski .
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