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ZAKRES TERMOMODERNIZACJI:

- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,

- ROZEBRANIE TARASÓW I PRZYLEGAJĄCYCH NAWIERZCHNI BETONOWYCH W CELU WYKONANIA

  NOWEJ IZOLACJI TERMICZNEJ  I PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH,

- DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH,

- WYMIANA IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH,

- WYKONANIE OPASKI ŻWIROWEJ SZER. 50CM WOKÓŁ BUDYNKU, OGRANICZONEJ

  OBRZEŻEM BETONOWYM,

- WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW,

- DOCIEPLENIE STROPODACHU,

- REMONT POKRYCIA DACHOWEGO,

- WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH (WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI

  DESZCZOWEJ BEZ ZMIANY POŁOŻENIA),

- WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ,

- WYMIANA OKIEN WRAZ Z PODOKIENNIKAMI I PARAPETAMI,

- WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH,

- WYMIANA OBUDOWY WIATROŁAPU,

- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ WYKONANIE NOWEJ,

- ZASTOSOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH,

UWAGA. WYKONANIE OTWORÓW DLA PRZEPROWADZENIA KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - INSTALACJI SANITARNYCH I KONSTRUKCJI

OBRZEŻE BETONOWE

100x20x6cm SZARE

kostka brukowa prostokątna czerwona 6cm

OBRZEŻE BETONOWE

OPASKA ŻWIROWA SZER.50CM

OGRANICZONA OBRZEŻEM

BETONOWYM 100x20x6cm

PO WYKONANIU IZOLACJI

TERMICZNEJ ŚCIAN

FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ

WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI

POCHYLNIĄ DO WYSOKOŚCI

~-0,15 I NOWE PODESTY

NOWE STOPNIE Z KOSTKI

BETONOWEJ

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA I DEMONTAŻ

POMIESZCZENIA Z WYMIANĄ

POSADZKI

PROJ.DOCIEPLENIE 18cm STYROPIAN EPS-040 
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RSØ125

istniejące obudowy kanałów do

demontażu

ISTN.ŚCIANA Z ELEMENTÓW

PREFABRYKOWANYCH

WIELKOBLOKOWYCH +

DOCIEPLENIE STYROPIAN

EPS 040 GR.18,00cm

W OKNACH SZYBY

MLECZNE

W OKNACH SZYBY

MLECZNE

ZAKRES REMONTU:

- CZĘŚCIOWY REMONT SANITARIATÓW DZIECI,

- ZMIANA USYTUOWANIA HYDRANTU,

- WYMIANA CZĘŚCI DRZWI WEWNĘTRZNYCH,

- NIEZBĘDNE KOREKTY INSTALACJI SANITARNYCH

  I ELEKTRYCZNYCH,

- MALOWANIE WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ,

ISTNIEJĄCĄ STOLARKĘ  PCV

WYMIENIĆ NA ŚLUSARKĘ

ALUMINIOWĄ

HP25 L=33m
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DB1DB1

DB3

DB1DB1

OZNACZENIA:

DASZEK SYSTEMOWY SZKLANY

NA CIĘGNACH STALOWYCH

390cm x 150cm

- 0,02

- 0,40

- 0,02

- 0,02

- 0,02

- 0,02

PIR 6,00cm

U=0,178W/m ²K

wymagane:

Umax=0,20W/m ²K

istniejące obudowy kanałów do

demontażu

DONICA BETONOWA NA ZIELEŃ
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W OKNACH SZYBY

MLECZNE

I/5

TARKETT

ISTNIEĄCA

KOSTKA BEZ

ZMIAN

planowana przebudowa tarasów

wg odrębnego opracowania

planowana przebudowa węzła

cieplnego i wykonanie drzwi w

miejscu okna wg odrębnego

opracowania


