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Al CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych z dnia 08.05.2023 r.;

Dokumentacja archiwalna otrzymana od zamawiajacego

wizja lokalna w budynku i w terenie;

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1342 z p6zn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pozn.
zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1030 z pdzn.
zm.);

[5] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 z pozn. zm.);

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn.
zm.);

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z pdzn. zm.);
[9] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z p6zn.
zm.);

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. poz.
719 z p6zn. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.z 2012 .
poz. 463 z pozn. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.2454);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 r. 2454.);

pozostate obowigzujace normy i przepisy.

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej architektoniczno-budowlanej wraz z
oceng techniczng budynku biblioteki publicznej w Kérniku w kontek$cie planowanej przebudowy i rozbudowy
(planowana rozbudowa ma by¢ realizowana w kierunku pétnocno- wschodnim- w kierunku jeziora Kérnickiego.



Q archimedia | PRZEBUDOWA IROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU
NADZ. NR EWID. 363

LTI RANATTS N DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA STR.3

2. OGOLNY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 363 obreb 0002 Kérnik. Zabudowa
Zlokalizowana jest w potnocno wschodniej cze$ci dziatki, od strony ulicy Poznanskiej. Budynek zbudowany jest
na rzucie prostokata o wymiarach ok.13,0x15,00m. Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne (parter, pietro i
poddasze). Pod czescig rzutu budynku znajduje sie kondygnacja podziemna — piwniczna. Piwnica
zlokalizowana jest od strony podworza i zajmuje catg szeroko$¢ budynku. Budynek jedng szczytowg Sciang
styka sie z sgsiednig zabudowa przy ul. Poznanskiej 67. Do drugiej $ciany szczytowej dobudowane zostaty
schody oraz zadaszony przedsionek, ktory stanowi obecnie wejcie do pomieszczen biblioteki. Pierwotne
wejscie do budynku znajduje sie od strony podworza i prowadzi do wewnetrznej klatki schodowe;.

Budynek przekryty jest drewnianym dwuspadowym dachem pokrytym papa. W centralnej czesci budynku od
frontu znajduje sie delikatnie wysuniety ryzalit przekryty dachem dwuspadowym.

2.1. FUNKCJA OBIEKTU

W chwili obecnej budynek petni funkcje uzytkowo-mieszkalng. W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie czes¢
techniczna, parter petni role biblioteki (pom. socjalne, czytelnia, oddziat dla dzieci i mtodziezy oraz dla
dorostych). Cze$¢ pietra zajmujg pomieszczenia administracyjne biblioteki, a cze$¢ jest mieszkaniem. Na
poddaszu znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne oraz strych. Budynek znajduje sie w gminnej oraz
wojewddzkiej ewidenciji zabytkow, ale nie jest w rejestrze zabytkdw.

2.2. WYPOSAZENIE OBIEKTU

W obiekcie znajdujg sie schody wewnetrzne w konstrukcji drewnianej z tralkowg balustrada. Wyposazenie
biblioteki stanowig regaty na ksigzki dwustronne.

2.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka o ksztatcie regularnym, wydtuzony prostokat od strony pdtnocno- wschodniej przylega do ulicy
Poznanskiej. Teren jest ptaski. Powierzchnia dziatki wynosi 2914,00 m2. Przy potudniowej granicy dziatki
biegnie promenada. Przy potudniowym narozniku zadaszonego przedsionka wej$ciowego stoi ogrodzenie,
biegnace rownolegle do dtuzszej krawedzi dziatki.

2.4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Piwnica [m?]
01 Korytarz 3,76
02 Korytarz 10,77
03 Piwnica lokal 3 3,80
04 Piwnica lokal 2 10,08
05 Piwnica lokal 5 14,59
06 Piwnica lokal 1 24,06
07 Piwnica lokal 6 5,00
=72,06
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Parter [m2]
1 Przedsionek 2,75
2 Korytarz 20,25
3 Klatka schodowa 12,45
4 Pom. socjalne 3,57
5 tazienka 2,81
6 Wc personelu 1,32
7 Wc czytelnikow 1,39
8 Czytelnia 15,61
9 Wypozyczalnia dla dzieci 25,33
10 ZejScie do piwnicy 2,91
11 Wypozyczalnia dla dorostych 72,74
=161,13
Pietro [m?]
101 Klatka schodowa 13,47
102 Przedsionek 2,47
103 Kuchnia 6,03
104 tazienka 3,64
105 Pokdj 14,97
106 Pokdj 30,34
107 Korytarz 8,08
108 Korytarz 7,71
109 Sala 33,29
110 Sala 14,25
12 Pokdj 23,54
=157,79
Poddasze [m?]
201 Klatka schodowa 13,08
202 Korytarz 12,81
203 Pokdj z kuchnig 12,82
204 Pokdj 13,82
205 Pokdj 15,63
206 Pokdj 11,82
207 Kuchnia 10,04
208 Pokdj 11,10
209 tazienka 5,24
210 Wc 0,86
211 Wc 1,22
212 Pom. gospodarcze 16,10

=124,54




Q archimedia | PRZEBUDOWAIROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU

NADZ. NR EWID. 363

LTI RANATTS N DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA STR.5

3. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Ekspertyza stanu technicznego obiektu stanowi osobny tom dokumentacji inwentaryzacyjnej architektoniczno-
budowlane;.

3.1. WNIOSKI Z EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO

Biorac pod uwage aktualny stan budynku, przedstawiony w punkcie 3 opracowania “EKSPERTYZA
TECHNICZNA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU k. POZNANIA na ul. Poznariskiej 65
niezbedne koszty jakie trzeba ponie$¢ na jego remont, aby spieniat on wymagania okreslone w ,,Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie”, nalezy opracowac projekt przebudowy z
uwzglednieniem wymogow konserwatorskich zwigzanych z wymogami lokalizacji budynku w strefie ochrony
konserwatorskiej i oczekiwan Inwestora w zakresie wykorzystania poszczegdlnych pomieszczen.

W ramach prac remontowych i adaptacyjnych nalezy przewidzie¢ w szczegélnosci:

Wymiane pokrycia dachowego oraz deskowania dachu, wymiane obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych, oraz ewentualne docieplenie dachu w przypadku zlokalizowania pomieszczen
uzytkowych na poddaszu.

Sprawdzenie szczelno$ci i stanu technicznego murowanych kominéw spalinowych oraz kanatéw
wentylacji grawitacyjne;j.

Wykonanie naprawy spekanych scian i nadprozy poprzez wzmocnienie specjalnymi pretami ze stali
wysokosciowej, np. w systemie HELIFIX lub BRUTT SAVER i iniekcje rys suspensjg cementowa.

Z uwagi na niewystarczajgcg nosnos¢ belek stropowych w Swietle aktualnie obowigzujacych norm
(patrz p. 3.2) wymiane stropéw drewnianych na stropy ceramiczne gestozebrowe sprezane typu
RECTOLIGHT. Wymiana taka spowoduje réwniez poprawe statecznosci $cian budynku, gdyz bedg
one stanowity przepony usztywniajace poziome.

Na etapie projektu budowlanego nalezy dokona¢ ostatecznego sprawdzenia no$nosci el. drewniane;
wiezby dachowej pod katem aktualnie obowigzujacych norm obcigzeniowych przy zatozeniu
ostatecznie przyjetych w projekcie warstw dachu i ewentualnego docieplenia dachu, i okresli¢
elementy wymagajace wzmocnienia lub wymiany.

Wymiane wszystkich posadzek w piwnicy i wykonanie wiasciwych izolacji przeciwwilgociowych
poziomych pionowych pomieszczen piwnicznych. Zaktada sie mozliwo$¢ wykonania izolacji od strony
zewnetrznej dla Scianie szczytowej wschodniej oraz Scianie piwnicy od strony podworza, oraz od
strony frontowej. W przypadku $ciany od strony posesji Poznarska 67 mozna wykonac izolacje od
strony wewnetrznej z zelbetowg Sciankg dociskowa. Konieczne jest rowniez wykonanie iniekcji Scian
w poziomie posadzki piwnicy oraz potaczen izolacji zewnetrznych i wewnetrznych by zachowac
ciggtos¢ izolacji. Zaleca sie rowniez wykonanie drenazu wewnatrz piwnic majgcego na celu
stabilizacje wahan zwierciadta wod gruntowych ponizej poziomu posadzki piwnicy.

Docieplenie stropdw nad piwnicg w aspekcie aktualnie obowigzujgcych wymogow izolacyjnosci
termiczne;.

Wymiane posadzki na gruncie w poziomie parteru tak by spetniata wymogi izolacyjno$ci termiczne;.
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiane metalowych parapetéw zewnetrznych oraz wymiane parapetow wewnetrznych (wraz ze
stolarkg okienng),
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e wymiane instalacji wewnetrznych (wod.-kan., gazowej, elekirycznej)

e wykonanie prac malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynku,

e wykonanie tzw. biatego montazu osprzetu sanitarnego i elektrycznego,

o wszystkie prace remontowe, naprawcze, zwigzane z odrestaurowaniem przedmiotowego obiektu
nalezy wykonac z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz. pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, w oparciu o zatwierdzony przez Nadzor Budowlany
i Konserwatora Zabytkow projekty (budowlane i wykonawcze).

4. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

4.1. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z ROZWIAZANIAMI
MATERIALOWYMI ORAZ SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek wykonany jest w technologii tradycyinej z ceramicznym stropem, nad piwnicg w formie stropu
odcinkowego oraz drewnianymi stropami pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi. Przeprowadzone
odkrywki fundamentow wykazaty, ze budynek posadowiony jest na podtozu gruntowym za po$rednictwem
Scian fundamentowych murowanych z cegly petnej i taw fundamentowych murowanych i czesciowo
kamiennych. Poziom posadowienia budynku wynosi 66,19 - 1j. -2,67 wzgledem poziomu 0 budynku
(wyznaczonego na poziomie istniejacej posadzki parteru.

Sciany

Sciany budynku wykonane sa z cegly peinej. Sciany zewnetrzne grubosci 48 cm (na poddaszu pocienione do
25 cm), a Sciany wewnetrzne gr 25 cm

Nieliczne éciany dziatowe na parterze i pietrze wykonane sa z cegty petnej. Sciany te zlokalizowane sa na
poszczegolnych kondygnacjach nad sobg wiec nie obcigzajg konstrukcji drewnianych stropow.

Strop nad piwnica

Strop nad piwnicg wykonany jest jako ciezki, ceramiczny odcinkowy.

W czesci komunikacyjnej piwnicy tuk ceramiczny wykonany z cegty petnej wspiera sie bezposrednio na
$cianach pogrubionych wzgledem parteru scianach no$nych.

W pomieszczeniach piwnicznych natomiast kolebki stropu wspierajq sie na ksztattownikach stalowych. W
piwnicy lokalu nr 1 sg to belki IPN 200 w rozstawie osiowym co 120cm. WysokosS¢ tuku kolebki wynosi f=12
cm.

W piwnicy lokalu nr 5 strop odcinkowy opiera sie na belkach IPN180 w rozstawie 120cm

Wysoko$¢ kolebki wynosi f=12 cm

W piwnicy lokalu nr 3 wystepuje sklepienie fukowe na catg szeroko$¢ pomieszczenia (237 cm) wysoko$¢ tuku
kolebki wynosi f= 28cm

Nad korytarzem wystepuje pojedyncza kolebka szerokosci 144cm

Stropy miedzy-pietrowe.

Stropy miedzy pietrowe sg drewniane. Z uwagi na ograniczenia zwigzane z uzytkowaniem budynku mozliwe
byto wykonanie odkrywki jedynie w stropie nad 1 pietrem w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Wyniki
tej odkrywki ekstrapolowano na pozostate stropy drewniane. W zwigzku z powyzszym na dalszych etapach
przebudowy, gdy budynek zostanie juz wytaczony czasowo z uzytkowania zasadne jest wykonanie
odkrywki w stropie nad parterem w celu ostatecznego potwierdzenia konstrukcji stropu i kierunku rozparcia
belek.
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Odkrywka potwierdzita konstrukcije tradycyjnego stropu drewnianego. Konstrukcje gtowng stanowig belki
drewniane o wymiarach 13-15cm x 23cm w rozstawie co okoto 100cm (pomierzony rozstaw to 101 — 102
cm). Od dotu pod belkami znajduje sie podbitka z desek drewnianych i od dotu na matach stomianych
narzucona jest wyprawa tynkarska wapienna. Nad podbitkg pomiedzy krokwiami wykonany jest $lepy
putap z desek drewnianych, a na nim warstwa polepy gr okoto 12 cm. Od gory wykonczenie z desek
drewnianych gr.35mm. W pomieszczeniach uzytkowych na deskach tych utozono wyktadzine podtogowa a
w mieszkaniach panele podtogowe badz wyktadzine.

Wiezba dachowa i konstrukcja strychu.

Wiezba dachowa w budynku jest drewniana. Dach budynku jest dwuspadowy o pochyleniu potaci ok 18°. W
czesci frontowej znajduje sie ryzalit przekryty rowniez dachem drewnianym dwuspadowym o podobnym
pochyleniu.

Wiezba sktada sie z krokwi dachowych o przekroju prostokatnym 10x16cm w rozstawie co 102cm. Krokwie
opierajg sie na ramach drewnianych podtuznych sktadajgcych sie z ptatwi i stolcow. Ramy skrajne sktadajg
sie z ptatwi okapowych o przekroju 13x16¢m stolcdw o wymiarach 13x13cm. Stolce opierajg sie
niesymetrycznie na $cianach nizszych kondygnacji za posrednictwem murtat licujgcych sie z wewnetrznym
licem $cian. Od strony zewnetrznej (na wysokosci poddasza) wymurowano pomiedzy stropem, a okapem
Sciane ostonowg gr 25 cm.

Ramy wewnetrzne sktadaj sie z ptatwi o wymiarach 16x18cm podpartych nieregularnie stolcami. Lokalizacja
stolcdw o przekroju 16x16cm dostosowana jest do lokalizacji Scian wewnetrznych no$nych znajdujacych
sie na nizszych kondygnacjach.

Dodatkowo ramy usztywnione sg mieczami o przekroju 12x12cm.

Uktady krokwiowe znajdujace sie nad stolcami posiadajg dodatkowo kleszcze o wymiarach 8x18cm biegnace
pod ptatwiami wewnetrznymi.

Uktady skrajne przy scianach szczytowych oraz dwa uktady wewnetrzne posiadajg dodatkowo uktad
zastrzatow o przekroju 12x12cm stabilizujgcych potaczenia stolcdw i krokwi.

Klatka schodowa

Klatka schodowa w budynku jest w konstrukcji drewniane;.

Schody do piwnicy

Schody do piwnicy - betonowe

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe murowane

Nadproza okienne

Nadproza zewnetrznych otwordw okiennych wykonane w formie murowanych tukow z cegty petnej.

4.2. ZGODNOSC Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ
CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

4.2.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

PARAMETRY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 198 m2
KUBATURA 1580,4 m3
POWIERZCHNIA CALKOWITA 515,52 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 331,38 m2
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WYSOKOSC ZABUDOWY ok. 11,50 m
BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACJI |NADZIEMNE 3
PODZIEMNA 1
LACZNIE 4

4.2.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W budynku znajdujq sie nastepujace materiaty paine:

- materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopochodnych,

- materiaty widkiennicze takie jak obicia mebli tapicerowanych,

- materialy papiernicze takie jak artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,

- materiaty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak sprzet i akcesoria biurowe, sprzet RTV, izolacje
przewodow elektrycznych,

- ABS (elementy sprzetu AGD),

- wyroby gumowe.

Powyzsze substancje zgodnie z §2 ust. 1 rozporzadzenia [2] nie stanowig materiatdw niebezpiecznych
pOZarowo.

4.2.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

4.2.3.1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia [2] budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, ZL IV.
W budynku wystepujq takze pomieszczenia zakwalifikowane do grupy PM.

W chwili obecnej budynek petni funkcje uzytkowo-mieszkalng. W pomieszczeniu piwnicy znajduje sie czes¢
techniczna- pomieszczenia zakwalifikowane do grupy PM, parter petni role biblioteki (pom. socjalne, czytelnia,
oddziat dla dzieci i mtodziezy oraz dla dorostych) - strefa ZL I1l. Czg$¢ pigtra zajmujg pomieszczenia
administracyjne biblioteki- strefa ZL Ill, a cze$¢ jest mieszkaniem- ZL IV. Na poddaszu znajdujg sie
pomieszczenia mieszkalne oraz strych- ZL IV.

4.2.3.2 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH

Przyjeta maksymalna liczba uzytkownikow mogacych jednocze$nie przebywac na poszczegolnych
kondygnacjach budynku wynosi:

- piwnica: nie jest przeznaczona na pobyt ludzi z uwagi na wystepujace pomieszczenia techniczne
- parter: 5 0s6b
- | pietro: 15 0sdb

- poddasze: 5 0s6b
Lacznie liczba 0sdb w budynku ok. 25 osoby.
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4.2.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza
sie.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach PM wyniesie Qd < 500 MJ/m2,

4.2.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Réwniez w pomieszczeniach lub
przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuijq strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

4.2.6. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

4.2.6.1. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. Klasa odporno$ci ogniowej budynku

Budynek spetnia wymagania odpornosci pozarowej klasy C,

Szczegotowe wymagania dla poszczegdlnych elementéw:
o Konstrukcja gtéwna budynku:
Klasa wymagana - R 60: konstrukcja tradycyjna murowana z murowanymi $cianami piwnic — warunek
spetniony.
» Sciana zewnetrzna:
Klasa wymagana - El 30: sciana murowana z cegty petnej — warunek spetniony.
o Sciany wewnetrzne:
Klasa wymagana — El 15: murowane z cegly lub w postaci ptyt g-k — warunek spetniony.
« Sciany stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego:
Klasa wymagana REI 120 warunek spetniony.
e Stropy:
Klasa wymagana — REI 60: nad piwnica strop cigzki ceramiczny — warunek spetniony
:nad parterem strop drewniany — warunek spetniony (pod warunkiem
zabezpieczenia odstonietych od dolnego lica profili stalowych poprzez obudowe
lub malowanie ogniowe)

¢ Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego klasa wymagana wynosi REI 120 — warunek spetniony.
e Konstrukcja dachu:
Klasa wymagana — R 15: dach o kacie nachylenia 14 stopni o konstrukcji drewnianej ptatwiowo- stolcowej -
warunek spetniony.
e Przekrycie dachu:
Klasa wymagana — RE 15: dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa — warunek spetniony.
¢ \Wymagana klasa reakcji na ogien przekrycia — BROOF (t1) — warunek spetniony.
e Biegi i spoczniki schoddw:
Klasa wymagana — R 60: zelbetowe — warunek spetniony.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
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Zgodnie z § 216 ust. 2 rozporzadzenia [2] wyzej wymienione elementy budowlane powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) — warunek spetniony.

2. Wymagana klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego

e Sciany stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego klasa wymagana wynosi REI 60 — warunek
spetniony.

e Dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego klasa wymagana wynosi REI 60 — warunek spetniony.

3. Elementy wystroju wnetrz

4.2.7. PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Obiekt zostat podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

- ZL Il / ZL IV- pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarno-higieniczne, pomieszczenia mieszkalne,
spetniajgce wymagania ochrony przeciwpozarowej dla klasy ZL 11

-PM - pomieszczenia techniczne, kottownia

4.2.8. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH ORAZ GRANICY DZIALKI
Budynek graniczy:

e od strony wschodniej (front): z dziatkg drogowg w odlegtosci 3,36 m,

¢ od strony zachodniej: z granicq dziatki w odlegtosci ok. 111 m, ktora graniczy z dziatka, przylegajacg do

jeziora
¢ od strony potnocnej: z budynkiem sgsiednim, stojacym w granicy dziatki
e od strony potudniowej: z budynkiem stojacym w granicy dziatki w odlegtosci ok 7,8 m

4.2.9. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI
4.2.9.1. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami §
237.1 rozporzadzenia [2], to jest nie przekraczajg wymaganej dtugo$ci przejscia dla stref ZL wynoszacej 40 mi
nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

4.2.9.2. DOJSCIA EWAKUACYJNE

W przypadku gdy wystepuije jeden kierunek dojécia ewakuacyjnego, dopuszczalne dtugosci dojscia
ewakuacyjnego wynoszg 30 m dla stref ZL IIl (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
oraz 60 m dla stref ZL IV.

Diugosci doj$¢ zostaty przekroczone w przypadku mozliwo$ci ewakuaciji poprzez jedno dojscie ewakuacyjne, z
czesci mieszkalnej (poddasza), wowczas dtugos$é dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi do 32,2 m
— wigksze niz wymagane 30 m,

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ z pomieszczen technicznych (jak dla PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m2), dla ktérych przyjeto 60 m przy jednym doj$ciu — nie sg przekroczone.
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4.3. MOZLIWOSCI MAGAZYNOWE OBIEKTU

W obecnym stanie mozliwo$ci magazynowe spetnia jedynie kondygnacja parteru z uwagi na wystepowanie
stropdw ciezkich, ceramicznych nad piwnicg o odpowiedniej no$nosci. Ze wzgledu stan belek stropowych
drewnianych i ich niewystarczajacg nosno$¢ nie ma mozliwo$ci magazynowania na 1. pigtrze oraz poddaszu.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Petna dokumentacja fotograficzna zostata przekazana w formie elektroniczne;.

Fot.1. Widok na korytarz na parterze
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Fot.2. Widok na klatke schodowg

"l \t‘.:.
Fot.3. Wypozyczalnia dla dzieci
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Fot.5. Korytarz na pigtrze
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Zamawiajacy: Miasto i Gmina Kérnik
Plac Niepodlegtosci , 62-035 Kdrnik
Lokalizacja budynku:  ul. Poznanska 65, 62-035 Kornik
-Nr dziatki: dziatka nr ewid. 363, Obreb 2-Kornik, Ark. 4, 302109_4

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
nr 7131/10/P/2005
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B/ CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
MAPA NIEAKTUALIZOWANA 1:500

INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 [-00
RZUT PIWNICY 1:50 [-01
RZUT PARTERU 1:50 [-02
RZUT I PIETRA 1:50 [-03
RZUT PODDASZA 1:50 [-04
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 [-05
RZUT DACHU 1:50 [-06
PRZEKROJ A-A 1:50 [-07
PRZEKROJ B-B 1:50 [-08
ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 [-09
ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 [-10
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 [-11
ELEWACJA POLNOCNA 1:50 [-12
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LEGENDA INWENTARYZACJI ZAGOSPODAROWNIA :

. Granica obszaru opracowania

Ogrodzenie z siatki/ mur graniczny
Drzewa liéciaste do zachowania

Drzewa lisciaste do usuniecia

Krzewy i mate drzewa- samosiejki

Drzewa iglaste do zachowania

Drzewa iglaste do usunigcia

Drzewa iglaste- Cis pospolity do usuniecia

Liczba porzadkowa inwentaryzowanej zieleni

Budynek gospodarczy- rozbiorka
Budynek biblioteki

Droga wewngtrzna- do promenady
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Uwaga: wysokos$¢ gniazd podawana do $rodka.

(f -tgcznik

Uwaga: wysokos¢ tacznikéw podawana do $rodka.

Hs=135cm
® = -oprawa o$wietleniowa
®) -czujnik ruchu
[E] -rozdzielnia elektryczna
N« -kratka wentylacyjna
(W) —kratka wentylacyjna

-grzejnik zeliwny cztonowy

-hydrant wewnetrzny 25

) -instalacja wodna
O -instalacja kanalizacyjna
O -instalacja gazowa
O -instalacja teletechniczna
S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA
Tynk zewnetrzny Tynk wewnetrzny
Cegta petna 48 cm Cegta petna 25-30 cm
Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny
S3 SCIANA OSLONOWA  S4 SCIANA PIWNICY]
Tynk zewnetrzny Cegta petna 55-59 cm
Cegta petna 25 cm Tynk wewnetrzny
Tynk wewnetrzny
St1 STROP NAD PIWNICA St2 STROP DREWNIANY
Strop wykonany jako cigzki, ceramiczny, Panele drewniane/ Plytki ceramiczne
odcinkowy. tuk piwnicy z cegly petne;j.

D1 DACH

Deski drewniane 3,5 cm

Belki drewniane 13-15 ¢cm x 23 cm

Krokwie 10x16 cm

Podbitka z desek drewnianych

Deskowanie petne

Maty stomiane

Papa

Wyprawa tynkarska

Uwaga: Czescl mieszkalne
przynalezne do mieszkan-—

nie podlegajq inwentaryzacji.
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LEGENDA:

‘\*ﬁ_'S:% cm -gniazdo wtykowe Uwaga: wysokos¢ gniazd podawana do $rodka.
-tacznik Uwaga: wysoko$¢ tacznikéw podawana do $rodka.
Hs=135cm
® = -oprawa o$wietleniowa
® -czujnik ruchu
[E] -rozdzielnia elektryczna
N« -kratka wentylacyjna
W) -kratka wentylacyjna

-grzejnik zeliwny cztonowy

-hydrant wewnetrzny 25

O -instalacja wodna

O -instalacja kanalizacyjna

O -instalacja gazowa

O -instalacja teletechniczna
S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA
Tynk zewnetrzny Tynk wewnetrzny

Cegta petna 48 cm

Cegta petna 25-30 cm

Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny

S3 SCIANA OSLONOWA  S4 SCIANA PIWNICY,
Tynk zewnetrzny Cegta petna 55-59 cm

Cegta petna 25 cm Tynk wewnetrzny

Tynk wewnetrzny
St1 STROP NAD PIWNICA St2 STROP DREWNIANY

Strop wykonany jako ciezki, ceramiczny,
odcinkowy. Luk piwnicy z cegty petnej.

D1 DACH

Panele drewniane/ Plytki ceramiczne

Deski drewniane 3,5 cm

Belki drewniane 13-15 cm x 23 cm

Krokwie 10x16 cm

Podbitka z desek drewnianych

Deskowanie peine

Maty stomiane

Papa

Wyprawa tynkarska

Uwaga: Czeser mieszkalne
przynalezne do mieszkan-—

nie podlegajg inwentaryzacji.

(w tym lokale piwniczne
lokal 3,2,5,6) budynku
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S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA
Tynk zewngtrzny Tynk wewnetrzny
Cegta petna 48 cm Cegta petna 25-30 cm
Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny
S3 SCIANA OSLONOWA  S4 SCIANA PIWNICY]
Tynk zewnetrzny Cegta petna 55-59 cm
Cegta petna 25 cm Tynk wewnetrzny
Tynk wewnetrzny
St1 STROP NAD PIWNICA St2 STROP DREWNIANY
Strop wykonany jako ciezki, ceramiczny, Panele drewniane/ Plytki ceramiczne
odcinkowy. tuk piwnicy z cegly petne;j.

D1 DACH

Deski drewniane 3,5 cm

Belki drewniane 13-15 ¢cm x 23 cm

Krokwie 10x16 cm

Podbitka z desek drewnianych

Deskowanie petne

Maty stomiane

Papa

Wyprawa tynkarska

Jednostka
projektowa: ' '
Q archimedia tlefon: 881 772 477

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
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S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA
Tynk zewngtrzny Tynk wewnetrzny
Cegta petna 48 cm Cegta petna 25-30 cm
Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny

S3 SCIANA OSLONOWA  S4 SCIANA PIWNICY]
Tynk zewnetrzny Cegta petna 55-59 cm
Cegta petna 25 cm Tynk wewnetrzny
Tynk wewnetrzny

St1 STROP NAD PIWNICA St2 STROP DREWNIANY

Strop wykonany jako cigzki, ceramiczny,
odcinkowy. Luk piwnicy z cegty petnej.

D1 DACH

Panele drewniane/ Plytki ceramiczne

Deski drewniane 3,5 cm

Belki drewniane 13-15 cm x 23 cm

Krokwie 10x16 cm

Podbitka z desek drewnianych

Deskowanie petne

Maty stomiane

Papa

Wyprawa tynkarska

Jednostka

projektowa: Gr Chi |i0
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LOKALIZACJA 62-035 KORNIK ,
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nr 7131/10/P/2005
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Q archimedia W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
PROJEKT KONCEPCYJNY 'NWENTARYZZ’TISES\'"(;OSPODARKA SRizt2

1. INFORMACJA O INWESTYCJI
INWESTOR:

MIASTO | GMINA KORNIK ,
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK

NAZWA INWESTYCJL:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-mieszkalnego na budynek
biblioteki publicznej z pomieszczeniami administracyjnymi na dziatce oznaczonej nr ewid, 363 potozonej w
obrebie geodezyjnym Kérnik, gmina Kornik.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Ulica Poznanska 65, 62-035 Kérnik,
nr ewidencyjny 363 w obrebie geodezyjnym Kornik, gmina Kornik.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIMEDIA

Architekci & Inzynierowie

ul. Swieciariska 6

61-132 Poznan

tel: 530 811 452

INNE INFORMACJE

Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk chronionej fauny lub flory, ani obecnosci miejsc legowych.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Q archimedia W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
PROJEKT KONCEPCYJNY INWENTARYZACJA| GOSPODARKA SR2212
ZIELENIA
2 SPIS ZIELENIZ OZNACZENIEM PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA PRAWNA

Przepisdw art. 83 ust. 1 nie stosuje sie do:” (Zezwolenie na Wycinke nie jest wymagane)

,1) krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewdw na terenach pokrytych roélinnoScig petnigca funkcje ozdobne, urzadzong pod wzgledem
rozmieszczenia i doboru gatunkdw posadzonych roslin, z wytgczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkdw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm —w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

,Art. 86. 1. Nie nalicza sie optat za usuniecie:

7) drzew, ktérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew — w celu przywrécenia gruntéw
nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okre$lonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewdw rosnacych w skupiskach, pokrywajacych grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu
przywrdcenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ,

LEGENDA

Nr Pikiety | Nazwa rosliny tto biate - Drzewa i krzewy do pozostawienia
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére nie jest wymagane pozwolenie na wycinke
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére jest wymagane pozwolenie na wycinke
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usunigcia — obumarte; uschniete, zniszczone, powalone etc.
polska (wymagajace zgtoszenia)

SPIS INWENTARYZOWANEJ ROSLINNOSCI - WYSZCZEGOLNIONE DO USUNIECIA | POZOSTAWIENIA

Nr |Nazwa rosliny Obwdd drzewa | Obwoéd drzewa Uwagi (opcjonalnie)
Pikiety |polska przy ziemi[cm] | h=130cm /
m2 krewu

1 |Dzika siewka $liwy 1m?

2 |Jodta kaukaska 78 48, 35

3 |Jalowiec tuskowy ‘blue carpet 3 m?

4 Zywotnik zachodni - odmiana 97 42,39, 22
ozdobna kolumnowa

5 Zywotnik zachodni - odmiana 73 44,34
ozdobna kolumnowa

6 Zywotnik zachodni - odmiana 94 43,41,29
ozdobna kolumnowa

7| Zywotnik zachodni - odmiana 104 6x28
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ozdobna z zottymi igtami
8  |Bezczamy - forma drzewiasta 52 13,13, 13
9 |Klon jesionolistny 198 76, 112
10 | Swierk zwyczajny 84 58
1 | Swierk zwyczajny 56 49
12 | Swierk zwyczajny 57 55
13 | Swierk zwyczajny 102 88
14 | Jatowiec posredni ‘pfizeriana’ (lub 5 m?
zblizona odmiana ozdobna)
15 | Klon jesionolistny 80 25,24, 23
16 Swierk zwyczajny 76 58 Obciety przewodnik, czes¢ gatezi
sucha
17 Swierk Klujacy (srebrny) 72 48 Obciety przewpdmk, pgzbawmny
czesci gatezi
18 |Sosna zwyczajna 88 71
19 16 m?2 r=ok. 370,
Cis posredni obok mtode siewki drzew ponizej
P parametrow; klon jesionolistny,
jesion wyniosty
20 | Taramaszek czteroprecikowy — 54 41
forma drzewiasta
21 | Swierk zwyczajny 86 73 usycha
22 | Swierk zwyczajny 70 53 Brak sporej czesci gatezi
23 | Swierk ktujacy 96 83 W oponie
24 | Swierk zwyczajny 72 58 Martwy
25 | Jatowiec skalny — odmiana 87 57 Brak czesSci gatezi, obciety
ozdobna kolumnowa przewodnik
26 | Swierk zwyczajny 126 98 Obciety przewdonik
27 | Swierk zwyczajny 108 83 Obciety przewdonik
28 Swierk zwyczajny 60 46 Zamemony przez wieksze
sgseidnie drzewa
29 | Swierk ktujacy (srebrny) 121 91
30 | Swierk kiujacy (srebrny) 63 47
31 Zywotnik zachodni — odmiana 95 34, 25
ozdobna z zottymi igtami
32 | Jalowiec zwyczajny, odmiana 42 27
ozdobna kolumnowa
33 Cis posredni, odmiana ozdobna 2,5 m? r=ok. 100
czesciowo kolumnowa
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Zywotniki nr 4, 5, 6, 7
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Swierki nr 26, 27, 28, 29, 30
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"Z"yw‘c;tnik' nr31 i cis nr 33

4, ZABEZPIECZANIE ROSLINNOSCI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji nie ma istniejgcych drzew do zabezpieczenia w trakcie budowy, natomiast w poblizu
znajduje sie pas drzew wzdtuz ulicy Kosciuszki, ktére mogg wymagac zabezpieczenia w przypadku prac
budowlanych od tej strony (zaleznie od przyjetej technologii wykonania) w przypadku wykonywania przytaczy
do sieci.

41.  PIELEGNACJAISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW PO ROBOTACH INZYNIERYJNYCH

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy zapewnic istniejacej roslinnosci narazonej na stres, zwigzany ze zmiang
otoczenia, odpowiednig pielegnacie.
enalezy dazy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wglebnego i nawodnienia gleby
eZgodnie z ustawg 0 ochronie Srodowiska zabiegi w obrebie korony drzewa moga obejmowac wytacznie usuwanie gatezi
obumartych, nadtamanych lub wehodzacych w kolizie z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi. Jesli korona
drzewa w wyniku kolizji z urzadzeniami lub obiektami bedzie wymagata znacznego ciecia nalezy wykonywac je poza
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sezonem wegetacyjnym lub roziozy¢ na dtuzszy ( np. 2-3 lata) jesli to tylko mozliwe.*

eteren wokot drzewa, ktore utracito czeS¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwa Scidtki

eprzy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowaC system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny

ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni

enalezy zapewnic regulare nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu korony raz
na tydzien, w zaleznodci od stopnia zamian jakie nastapity w otoczeniu drzewa oraz od warunkdw
pogodowych,

enalezy bezwzglednie usungC wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa za pomocg narzedzi recznych,

enalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm,

ewzruszong glebe zaleca sie wymieszac z torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie
powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknigta wodg lub zamarznigta

enalezy wzig¢ pod uwage, iz moze zaistnieC potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed

szkodnikami i chorobami,

oW dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow ciec jak:
- ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosnacych w
koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkdéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- Ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajacych, chorych, krzyzujgcych sie,
narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki Zywej
wytworzonej u nasady czesci martwe).

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje $rednic gatezi i migjsc, z ktorych gatezie sq usuwane. Ciecia
powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (. w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamieta¢, iz zdrowe silne
drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy ciaé lekko, za$ stabsze drzewo bedzie wymagato
wiekszej redukcii gatezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu,
naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i grusze nalezy
ograniczac do gatezi o $rednicy 5 cm.

42.  ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH, INZYNIERYJNYCH | DROGOWYCH

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczna. Przy robotach zwigzanych z
infrastrukturg podziemna, w bliskim sasiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacii nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe,
minimalizujace uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwalajace na utrzymanie statyki drzew (w szczegdinosci tyczy sie
to branzy wodno-kanalizacyjnej i elekirycznej).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, nalezy rosliny
adaptowane zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami. Przed przystapieniem do robot Rosliny powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujacy sposob:

o musi zosta¢ sporzadzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggéw komunikacyjnych dla pracownikow i

ruchu pojazddw,

o powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopdw i sktadowania materiatow budowlanych.

o przejScia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron,

o miejsca sktadowania materiatow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w

odlegtosci rdwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

o jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm
warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odpome na zgniatanie maty,

o sposob zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikdw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych

musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspekiora Nadzoru. Generalng zasadq prowadzenia rob6t przy
drzewach i krzewach jest:
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- Zminimalizowanie zasiegu prac,
- skrdcenie czasu trwania prac,
- drzewa po zakonczeniu dziafan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie
korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiadciwg, pielegnacie, przede wszystkim
odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu. W przypadku, gdy
konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjaé
okre$long metode prowadzenia prac.
o Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywac zadnych prac ziemnych metoda odkrywkowa,
o Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczego6lng ostrozno$cig ze wzgledu na
ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma
innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
o Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopdw instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewdw:

o roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac wytacznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,

e wobrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum),

e przez caly okres frwania robét, nalezy podiewac drzewa woda w ilosci ok. 20 dm3 na jedno drzewo,

e nalezy unika¢ wykonywania wykopdw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziemika do kwietnia. W przypadku

prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany korzeniowe,

ktdre stuzg zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robdt.

e bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczyC przez owiniecie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuie sie
drutem lub syntetycznym sznurkiem co 40-50 cm. Dodatkowo od strony szczegdinego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietaé by:

o Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

« dolna cze$¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw.

nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu.

« 0szalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub

specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

43.  SPOSOB ZABEZPIECZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW

Na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50 cmi gtebokosci rownej
1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na rowni ze $ciang wykopu; korzenie cigé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cigcia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,
na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawiC ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego
wykopu — odlegtos¢é miedzy $ciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci
wykopu, row mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od Sciany z przycietymi
korzeniami.), przestrzeri pomiedzy ekranem i $ciang wypehi¢ gruboziamistym podiozem do wys. 40cm ponizej
powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorng warstwe nalezy wypetnic ziemig,
urodzajng zmieszang z kompostemw stosunku 2 :1, odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢
do ich przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewac¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie
skrociC okres narazenia korzeni na przesuszenie, z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania
rob6t instalacyjnych po za okresem wegetacii roslin.
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ekran z desek — i
iy R o _
Juta bags folla 4R

. :

\_podioze gruboziamiste
Ryc. 2 Zabezpieczanie korzeni drzew sasiadujacych z wykopem za pomocg ekranu z desek
44.  ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

e na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
ktdrego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegac
do pierwszych gatezi,

e pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

e ustabilizowac odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

e goma cze$¢ odeskowania opasac drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy)
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Juta lub torf-
oparcie desek i
i wyréwnanie ptaszczyzny \‘_

warstwa gru n

:

Ryc. 3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowej
45.  ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

Gatezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazac do gatezi sasiednich, w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy
wykonac, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, ciecia techniczne, rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym typu
funaben, dendromal, Lack balsam itp.

46.  ZABEZPIECZANIE | OCHRONA KRZEWOW PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH, INZYNIERYJNYCH |
DROGOWYCH

* grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzi¢ - nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw (maks. do 2 m),
+ deskowanie nalezy zamocowac za pomoca gwozdzi do palikow, whitych w grunt, rozmieszczonych, co okofo 1.5 m.

47. ZABEZPIECZENIE KRZEWOW W SASIEDZTWIE WYKOPU

Jezelikrzewy nie sg zbyt stare i Zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:
* nalezy podwigzac korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwo$ci na ciecia,
* powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.
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1. INFORMACJA O INWESTYCJI
INWESTOR:

MIASTO | GMINA KORNIK ,
PLAC NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK

NAZWA INWESTYCJL:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-mieszkalnego na budynek
biblioteki publicznej z pomieszczeniami administracyjnymi na dziatce oznaczonej nr ewid, 363 potozonej w
obrebie geodezyjnym Kérnik, gmina Kornik.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Ulica Poznanska 65, 62-035 Kérnik,
nr ewidencyjny 363 w obrebie geodezyjnym Kornik, gmina Kornik.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHIMEDIA

Architekci & Inzynierowie

ul. Swieciariska 6

61-132 Poznan

tel: 530 811 452

INNE INFORMACJE

Na omawianym terenie nie odnotowano siedlisk chronionej fauny lub flory, ani obecnosci miejsc legowych.
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2 SPIS ZIELENIZ OZNACZENIEM PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

PODSTAWA PRAWNA

Przepisdw art. 83 ust. 1 nie stosuje sie do:” (Zezwolenie na Wycinke nie jest wymagane)

,1) krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewdw na terenach pokrytych roélinnoScig petnigca funkcje ozdobne, urzadzong pod wzgledem
rozmieszczenia i doboru gatunkdw posadzonych roslin, z wytgczeniem krzewow w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkdw oraz na terenach zieleni;

3) drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm —w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;

,Art. 86. 1. Nie nalicza sie optat za usuniecie:

7) drzew, ktérych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew — w celu przywrécenia gruntéw
nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu,
okre$lonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;

8) krzewu lub krzewdw rosnacych w skupiskach, pokrywajacych grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu
przywrdcenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze, zgodnego z
przeznaczeniem terenu, okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ,

LEGENDA

Nr Pikiety | Nazwa rosliny tto biate - Drzewa i krzewy do pozostawienia
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére nie jest wymagane pozwolenie na wycinke
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usuniecia — na ktére jest wymagane pozwolenie na wycinke
polska

Nr Pikiety | Nazwa rosliny Drzewa i krzewy do usunigcia — obumarte; uschniete, zniszczone, powalone etc.
polska (wymagajace zgtoszenia)

SPIS INWENTARYZOWANEJ ROSLINNOSCI - WYSZCZEGOLNIONE DO USUNIECIA | POZOSTAWIENIA

Nr |Nazwa rosliny Obwdd drzewa | Obwoéd drzewa Uwagi (opcjonalnie)
Pikiety |polska przy ziemi[cm] | h=130cm /
m2 krewu

1 |Dzika siewka $liwy 1m?

2 |Jodta kaukaska 78 48, 35

3 |Jalowiec tuskowy ‘blue carpet 3 m?

4 Zywotnik zachodni - odmiana 97 42,39, 22
ozdobna kolumnowa

5 Zywotnik zachodni - odmiana 73 44,34
ozdobna kolumnowa

6 Zywotnik zachodni - odmiana 94 43,41,29
ozdobna kolumnowa

7| Zywotnik zachodni - odmiana 104 6x28
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ozdobna z zottymi igtami
8  |Bezczamy - forma drzewiasta 52 13,13, 13
9 |Klon jesionolistny 198 76, 112
10 | Swierk zwyczajny 84 58
1 | Swierk zwyczajny 56 49
12 | Swierk zwyczajny 57 55
13 | Swierk zwyczajny 102 88
14 | Jatowiec posredni ‘pfizeriana’ (lub 5 m?
zblizona odmiana ozdobna)
15 | Klon jesionolistny 80 25,24, 23
16 Swierk zwyczajny 76 58 Obciety przewodnik, czes¢ gatezi
sucha
17 Swierk Klujacy (srebrny) 72 48 Obciety przewpdmk, pgzbawmny
czesci gatezi
18 |Sosna zwyczajna 88 71
19 16 m?2 r=ok. 370,
Cis posredni obok mtode siewki drzew ponizej
P parametrow; klon jesionolistny,
jesion wyniosty
20 | Taramaszek czteroprecikowy — 54 41
forma drzewiasta
21 | Swierk zwyczajny 86 73 usycha
22 | Swierk zwyczajny 70 53 Brak sporej czesci gatezi
23 | Swierk ktujacy 96 83 W oponie
24 | Swierk zwyczajny 72 58 Martwy
25 | Jatowiec skalny — odmiana 87 57 Brak czesSci gatezi, obciety
ozdobna kolumnowa przewodnik
26 | Swierk zwyczajny 126 98 Obciety przewdonik
27 | Swierk zwyczajny 108 83 Obciety przewdonik
28 Swierk zwyczajny 60 46 Zamemony przez wieksze
sgseidnie drzewa
29 | Swierk ktujacy (srebrny) 121 91
30 | Swierk kiujacy (srebrny) 63 47
31 Zywotnik zachodni — odmiana 95 34, 25
ozdobna z zottymi igtami
32 | Jalowiec zwyczajny, odmiana 42 27
ozdobna kolumnowa
33 Cis posredni, odmiana ozdobna 2,5 m? r=ok. 100
czesciowo kolumnowa
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Swierki nr 26, 27, 28, 29, 30
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"Z"yw‘c;tnik' nr31 i cis nr 33

4, ZABEZPIECZANIE ROSLINNOSCI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Na terenie inwestycji nie ma istniejgcych drzew do zabezpieczenia w trakcie budowy, natomiast w poblizu
znajduje sie pas drzew wzdtuz ulicy Kosciuszki, ktére mogg wymagac zabezpieczenia w przypadku prac
budowlanych od tej strony (zaleznie od przyjetej technologii wykonania) w przypadku wykonywania przytaczy
do sieci.

41.  PIELEGNACJAISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW PO ROBOTACH INZYNIERYJNYCH

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy zapewnic istniejacej roslinnosci narazonej na stres, zwigzany ze zmiang
otoczenia, odpowiednig pielegnacie.
enalezy dazy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg nawozenia wglebnego i nawodnienia gleby
eZgodnie z ustawg 0 ochronie Srodowiska zabiegi w obrebie korony drzewa moga obejmowac wytacznie usuwanie gatezi
obumartych, nadtamanych lub wehodzacych w kolizie z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi. Jesli korona
drzewa w wyniku kolizji z urzadzeniami lub obiektami bedzie wymagata znacznego ciecia nalezy wykonywac je poza
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sezonem wegetacyjnym lub roziozy¢ na dtuzszy ( np. 2-3 lata) jesli to tylko mozliwe.*

eteren wokot drzewa, ktore utracito czeS¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwa Scidtki

eprzy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowaC system napowietrzania (geotekstylne dreny pasmowe, dreny

ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni

enalezy zapewnic regulare nawadnianie drzewom, tzn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm wody w obrebie rzutu korony raz
na tydzien, w zaleznodci od stopnia zamian jakie nastapity w otoczeniu drzewa oraz od warunkdw
pogodowych,

enalezy bezwzglednie usungC wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa za pomocg narzedzi recznych,

enalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm,

ewzruszong glebe zaleca sie wymieszac z torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie
powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest nasigknigta wodg lub zamarznigta

enalezy wzig¢ pod uwage, iz moze zaistnieC potrzeba zastosowania specjalistycznych metod ochrony drzewa przed

szkodnikami i chorobami,

oW dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow ciec jak:
- ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom, drzew rosnacych w
koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkdéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig i ponizej 2,20 m nad chodnikami,
- Ciecia sanitarne — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajacych, chorych, krzyzujgcych sie,
narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki Zywej
wytworzonej u nasady czesci martwe).

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje $rednic gatezi i migjsc, z ktorych gatezie sq usuwane. Ciecia
powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (. w momencie, gdy po
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest ot jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamieta¢, iz zdrowe silne
drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy ciaé lekko, za$ stabsze drzewo bedzie wymagato
wiekszej redukcii gatezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu,
naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czeresnie i grusze nalezy
ograniczac do gatezi o $rednicy 5 cm.

42.  ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH, INZYNIERYJNYCH | DROGOWYCH

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczna. Przy robotach zwigzanych z
infrastrukturg podziemna, w bliskim sasiedztwie drzew przeznaczonych do adaptacii nalezy stosowa¢ metody bezwykopowe,
minimalizujace uszkodzenia bryty korzeniowej drzew, pozwalajace na utrzymanie statyki drzew (w szczegdinosci tyczy sie
to branzy wodno-kanalizacyjnej i elekirycznej).

W wypadku pogorszenia warunkow siedliskowych, zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, nalezy rosliny
adaptowane zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami. Przed przystapieniem do robot Rosliny powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w nastepujacy sposob:

o musi zosta¢ sporzadzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggéw komunikacyjnych dla pracownikow i

ruchu pojazddw,

o powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopdw i sktadowania materiatow budowlanych.

o przejScia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron,

o miejsca sktadowania materiatow budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny by¢ zlokalizowane w

odlegtosci rdwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzewa,

o jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny by¢ utozone, na 20 cm
warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odpome na zgniatanie maty,

o sposob zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikdw i sprzetu mechanicznego na terenach zadrzewionych

musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspekiora Nadzoru. Generalng zasadq prowadzenia rob6t przy
drzewach i krzewach jest:
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- Zminimalizowanie zasiegu prac,
- skrdcenie czasu trwania prac,
- drzewa po zakonczeniu dziafan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji rehabilitacyjnej” (dostarczenie
korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy zapewni¢ im wiadciwg, pielegnacie, przede wszystkim
odpowiednie nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu. W przypadku, gdy
konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjaé
okre$long metode prowadzenia prac.
o Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywac zadnych prac ziemnych metoda odkrywkowa,
o Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczego6lng ostrozno$cig ze wzgledu na
ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma
innej mozliwosci, powinno sie wykona¢ systemy napowietrzajace glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
o Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopdw instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew lub krzewdw:

o roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywac wytacznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,

e wobrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum),

e przez caly okres frwania robét, nalezy podiewac drzewa woda w ilosci ok. 20 dm3 na jedno drzewo,

e nalezy unika¢ wykonywania wykopdw w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziemika do kwietnia. W przypadku

prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy ekrany korzeniowe,

ktdre stuzg zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas prowadzenia robdt.

e bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia mechanicznego
pni drzew, nalezy je zabezpieczyC przez owiniecie ich na wysoko$¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuie sie
drutem lub syntetycznym sznurkiem co 40-50 cm. Dodatkowo od strony szczegdinego zagrozenia uszkodzeniami
nalezy oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietaé by:

o Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokosci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

« dolna cze$¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe (np. przez tzw.

nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowac¢ dodatkowg opaske z drutu.

« 0szalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub

specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

43.  SPOSOB ZABEZPIECZENIA SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW

Na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer. 30-50 cmi gtebokosci rownej
1,5 do 2,0 m. Wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycig¢ na rowni ze $ciang wykopu; korzenie cigé
prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cigcia musi by¢ réwna i mozliwie najmniejsza,
na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawiC ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony planowanego
wykopu — odlegtos¢é miedzy $ciang z przycietymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci
wykopu, row mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od Sciany z przycietymi
korzeniami.), przestrzeri pomiedzy ekranem i $ciang wypehi¢ gruboziamistym podiozem do wys. 40cm ponizej
powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorng warstwe nalezy wypetnic ziemig,
urodzajng zmieszang z kompostemw stosunku 2 :1, odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢
do ich przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewac¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢ do
wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie
skrociC okres narazenia korzeni na przesuszenie, z oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania
rob6t instalacyjnych po za okresem wegetacii roslin.



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Q archimedia W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
PROJEKT KONCEPCYJNY INWENTARYZACJA| GOSPODARKA SR 11212
ARCHTEKCI & INZYNEROWE ZlELENlA

ekran z desek — i
iy R o _
Juta bags folla 4R

. :

\_podioze gruboziamiste
Ryc. 2 Zabezpieczanie korzeni drzew sasiadujacych z wykopem za pomocg ekranu z desek
44.  ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

e na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
ktdrego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegac
do pierwszych gatezi,

e pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,

e ustabilizowac odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

e goma cze$¢ odeskowania opasac drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3 razy)
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Juta lub torf-
oparcie desek i
i wyréwnanie ptaszczyzny \‘_

warstwa gru n

:

Ryc. 3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocg ostony przypniowej
45.  ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

Gatezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwiazac do gatezi sasiednich, w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy
wykonac, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, ciecia techniczne, rany po cieciach zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym typu
funaben, dendromal, Lack balsam itp.

46.  ZABEZPIECZANIE | OCHRONA KRZEWOW PODCZAS ROBOT ZIEMNYCH, INZYNIERYJNYCH |
DROGOWYCH

* grupy krzewdw do zachowania nalezy wygrodzi¢ - nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej
indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy krzewéw (maks. do 2 m),
+ deskowanie nalezy zamocowac za pomoca gwozdzi do palikow, whitych w grunt, rozmieszczonych, co okofo 1.5 m.

47. ZABEZPIECZENIE KRZEWOW W SASIEDZTWIE WYKOPU

Jezelikrzewy nie sg zbyt stare i Zbyt przerosniete, a wykop trwa krotko:
* nalezy podwigzac korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwo$ci na ciecia,
* powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.
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1. DANE OGOLNE
Obiekt: Budynek biblioteki (dawnej szkoty)

Lokalizacja: ul. Poznanhska 65 62-035 Kornik
dziatka nr ew. 363,

1.1. Podstawa opracowania:

e Umowa nr B-FP.272.1.27.2023

e Archiwalna dokumentacja inwentaryzacyjna opracowana przez P.W."Gea”
z kwietnia 2004r
e wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie w dniach 07 czerwca 2023 roku

e literatura fachowa, Normy EC, przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek zlokalizowany w Korniku przy
ul. Poznanskiej okoto 500m w kierunku pétnocno — zachodnim od Placu Niepodlegtosci
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta
Kornik - Bnin nr rej. 2199/A z 18.09.1990r.

Wiascicielem przedmiotowego budynku jest gmina Kornik. Cze$¢ budynku zajmuje
Biblioteka Publiczna w Kérniku ( parter budynku oraz czes$¢ pietra). Pozostatg czesc
zajmujg 3 mieszkania komunalne (jedno na pietrze pierwszym i dwa na poddaszu).
Pomieszczenia w piwnicy czesciowo uzytkowane sg przez biblioteke, a czesciowo

petnig role komorek lokatorskich przypisanych do mieszkann komunalnych.

1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena gtownych elementéw konstrukcyjnych
budynku, obejmujgca jego fundamenty, $ciany nodne i dziatowe, stropy, elementy
wiezby dachowej oraz elementy wykonczenia w kontekscie planowanej przebudowy i
rozbudowy (planowana rozbudowa ma byC¢ realizowana w kierunku pdétnocno-

wschodnim — w kierunku jeziora Kérnickiego.
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1.4  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zagadnienia:

- dane ogolne o konstrukciji i sposobie wykonczenia budynku,

- omoéwienie wynikow badan makroskopowych stanu budynku obejmujgcy
poszczegoblne kondygnacije (piwnice, parter, pietro i poddasze) oraz elewacje budynku,
ze szczegolnym zwrdéceniem uwagi na elementy konstrukcji $cian, fundamentow, stropu,
wiezby dachowej oraz elementy wykonczenia (pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe,
tynki, instalacje, stolarka okienna i drzwiowa), decydujgce o trwatosci obiektu. Wyniki
badan starano sie ilustrowac¢ fotografiami ukazujgcymi stopien degradacji obiektu,

- analize wynikow badan,

- uwagi i wnioski koncowe,

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.0g0Ina charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 363 obreb 0002
Kornik. Zabudowa zlokalizowana jest w potnocno wschodniej czesci dziatki, od strony
ulicy Poznanskiej. Budynek zbudowany jest na rzucie prostokata o wymiarach
0k.13,0x15,00m. Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne ( parter, pietro i poddasze).
Pod czescig rzutu budynku znajduje sie kondygnacja podziemna — piwniczna. Piwnica
zlokalizowana jest od strony podwoérza i zajmuje catg szeroko$¢ budynku. Budynek
jedng szczytowg sciang styka sie z sgsiednig zabudowg przy ul. Poznanhskiej 67. Do
drugiej $ciany szczytowej dobudowane zostaty schody oraz zadaszony przedsionek
ktory stanowi obecnie wejscie do pomieszczen biblioteki. Pierwotne wejscie do budynku
znajduje sie od strony podworza i prowadzi do wewnetrznej klatki schodowe;.
Budynek przekryty jest drewnianym dwuspadowym dachem pokrytym papg. W
centralnej czesci budynku od frontu znajduje sie delikatnie wysuniety ryzalit przekryty

dachem dwuspadowym.
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Mapka lokalizacyjna z zaznaczonym budynkiem bedgcym przedmiotem ekspertyzy.

2.2.0pis poszczegoblnych elementdéw konstrukcji budynku.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z ceramicznym stropem, nad
piwnicg w formie stropu odcinkowego, oraz drewnianymi stropami pomigedzy
kondygnacjami nadziemnymi. Przeprowadzone odkrywki fundamentow wykazaty, ze
budynek posadowiony jest na podiozu gruntowym za posrednictwem $cian
fundamentowych murowanych z cegty petnej i taw fundamentowych kamiennych.
Poziom posadowieni czesci podpiwniczonej zgodnie z wykonang odkrywkg wynosi -
2,67m ponizej posadzki parteru czyli na rzednej 66,19 m n.p.m
Sciany
Sciany budynku wykonane s3g z cegly petnej . Sciany zewnetrzne grubosci 48 cm, (na
poddaszu pocienione do 25 cm), a $ciany wewnetrzne gr 25 cm
Nieliczne $éciany dziatowe na parterze i pietrze wykonane sg z cegly petnej. Sciany te
zlokalizowane sg na poszczegolnych kondygnacjach nad sobg wiec nie obcigzajg
konstrukcji drewnianych stropow.

Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg wykonany jest jako ciezki, ceramiczny odcinkowy.
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W czesci komunikacyjnej piwnicy tuk ceramiczny wykonany z cegty petnej wspiera sie
bezposrednio na $cianach pogrubionych wzgledem parteru scianach nosnych.
W pomieszczeniach piwnicznych natomiast kolebki stropu wspierajg sie na
ksztattownikach stalowych. W piwnicy lokalu nr 1 sg to belki IPN 200 w rozstawie
osiowym co 120cm. Wysokos¢ tuku kolebki wynosi f=12 cm.

W piwnicy lokalu nr 5 strop odcinkowy opiera sie na belkach IPN180 w rozstawie 120cm
Wysokos¢ kolebki wynosi f=12 cm

W piwnicy lokalu nr 3 wystepuje sklepienie tukowe na catg szeroko$¢ pomieszczenia (
237cm) wysokos¢ tuku kolebki wynosi f= 28cm

Nad korytarzem wystepuje pojedyncza kolebka szerokosci 144cm

Stropy miedzy-pietrowe.

Stropy miedzy pietrowe sg drewniane. Z uwagi na ograniczenia zwigzane z
uzytkowaniem budynku mozliwe byto wykonanie odkrywki jedynie w stropie nad 1
pietrem w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Wyniki tej odkrywki ekstrapolowano na
pozostate stropy drewniane. W zwigzku z powyzszym na dalszych etapach przebudowy
gdy budynek zostanie juz wytgczony czasowo z uzytkowania zasadne jest wykonanie
odkrywki w stropie nad parterem w celu ostatecznego potwierdzenia konstrukcji stropu i
kierunku rozparcia belek.

Odkrywka potwierdzita konstrukcje tradycyjnego stropu drewnianego. Konstrukcje
gtéwng stanowig belki drewniane o wymiarach 13-15cm x 23cm w rozstawie co okoto
100cm ( pomierzony rozstaw to 101 — 102 cm). Od dotu pod belkami znajduje sie
podbitka z desek drewnianych i od dotu na matach stomianych narzucona jest wyprawa
tynkarska wapienna. Nad podbitkg pomiedzy krokwiami wykonany jest Slepy putap z
desek drewnianych, a na nim warstwa polepy gr okoto 12 cm. Od géry wykonczenie z
desek drewnianych gr.35mm. W pomieszczeniach uzytkowych na deskach tych utozono
wyktadzine podtogowg a w mieszkaniach panele podtogowe badz wyktadzine.

Wiezba dachowa i konstrukcja strychu.

Wiezba dachowa w budynku jest drewniana. Dach budynku jest dwuspadowy o
pochyleniu pofaci ok 18°. W czesci frontowej znajduje sie ryzalit przekryty réwniez

dachem drewnianym dwuspadowym o podobnym pochyleniu.
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Wiezba sktada sie z krokwi dachowych o przekroju prostokgtnym 10x16cm w rozstawie
co 102cm. Krokwie opierajg sie na ramach drewnianych podtuznych sktadajgcych sie z
ptatwi i stolcow. Ramy skrajne sktadajg sie z ptatwi okapowych o przekroju 13x16cm
stolcow o wymiarach 13x13cm. Stolce opierajg sie niesymetrycznie na $cianach
nizszych kondygnacji za posrednictwem murtat licujgcych sie z wewnetrznym licem
Scian. Od strony zewnetrznej (na wysokosci poddasza) wymurowano pomiedzy
stropem, a okapem sSciane ostonowg gr 25 cm.

Ramy wewnetrzne sktadaj sie z ptatwi o wymiarach 16x18cm podpartych nieregularnie
stolcami. Lokalizacja stolcow o przekroju 16x16cm czesciowo dostosowana jest do
lokalizacji $cian wewnetrznych nosnych znajdujgcych sie na nizszych kondygnacjach na
ktérych sie opierajg. Niektore stolce opierajg sie na belkach stropu drewnianego nad
pietrem.

Dodatkowo ramy usztywnione sg mieczami o przekroju 12x12cm.

Uktady krokwiowe znajdujgce sie nad stolcami posiadajg dodatkowo kleszcze o
wymiarach 8x18cm biegngce pod ptatwiami wewnetrznymi.

Uktady skrajne przy scianach szczytowych oraz dwa uktady wewnetrzne posiadajg
dodatkowo uktad zastrzatow o przekroju 12x12cm stabilizujgcych potgczenia stolcéw i
krokwi.

Klatka schodowa

Klatka schodowa w budynku jest w konstrukcji drewnianej.

Schody do piwnicy

Schody do piwnicy - betonowe

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe murowane

Nadproza okienne

Nadproza zewnetrznych otworéw okiennych wykonane w formie murowanych tukow z

cegly petnej.
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Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku.

Lp. | Klasyfikacja stam: | Procentowe
rechnicznego Tuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

Element budynku (lub rodzaj konstrukeji, wykofczenia, wyposaZenia ) jest

1 bardzo dobry 0-15 dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia 1 uszkodzen. Cechy 1
wlasciwosci whudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom normy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy

2 | zadowalajacy 16 - 30 [ polegajacy na drobnych naprawach. uvzupehieniach, konserwacji,
impregnacji.
W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie

3 | éredni 31 - 50 |=zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont
kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i

4 | zty 51 -70 | wlasciwoécei whudowanych materialdw maja obnizong klasg. Wymagany

kompleksowy remont kapitalny, wzg ic wymiana.

Kryteria pomocni

cze dla okreslenia zuzycia glownych elementow budynku
(fundamentow, scian konstrukcyjnych, scianek dzialowych).

Lp. | Klasyfikacja stame | Procentowe
technicznegn zuzycie ek mHEver
abickiu elemeni Dznaki acycia

Mury i posadzki piwnic suche. Deformacje nie wystgpuja. Elementy nosne,

1 bardzo dobry 0-15 jak stupy. filary. nadproza. odpowiadaja wymaganiom normowym. Moga
wystgpowac drobne rysy w tynkach.
Mury i posadzki piwnic suche. Odchylenie od poziomu mate. Nieliczne

2 | zadowalajacy 16 - 300 [szczeliny sklepieniach lub stropach. gléwnie na wyzszych pigtrach budynku.
Mury 1 posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenia od poziomu 1 pionu nieco

3 | sredm 31 -40 | wigksze. Pcknigcia sklepien i filarkow w ilosci do 10%
Mury silnie zawilgocone, wystepuja powierzchniowe i wglebne korozje

4 | zty > 40 Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Liczne peknigeia sklepicn i filardw,
matle rmiszczenia muréw w roznych miej h. Cechy i sciwosci
whudowanych materialéw w do nowych-duzo nizsze.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO
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Ogdiny stan techniczny budynku oceni¢é mozna jako zadowalajacy / sredni.

3.1. Stan techniczny poszczegolnych elementow

Wiezba dachowa i pokrycie dachowe

Ogledziny poddasza ujawnity w kilku miejscach slady nieszczelnosci pokrycia
dachowego i zawilgocenia deskowania znajdujgcego sie na krokwiach. Miejsca te
kwalifikujg sie do wymiany zaréwno pokrycia jak i deskowania. Z uwagi na planowang
przebudowe zaleca sie catkowitg wymiane zarowno pokrycia jak i deskowania.

W miejscach gdzie widoczna jest konstrukcja wiezby dachowej jej stan okresla sie jako
zadowalajgcy. Nie widac¢ sladow korozji biologicznej czy tez innych uszkodzen

z wyjatkiem naturalnego rozsychania sie drewna. Jednak w miejscach zawilgocenia
poszycia dachu moze by¢ konieczna lokalna wymiana pojedynczych elementéw wiezby
lub jej lokalne wzmocnienie.

Stropy drewniane

Stan belek nosnych stropowych kwalifikuje sie jako sredni. Na tynkach nie widac
zarysowac bedacych konsekwencjg ugie¢ elementéw drewnianych. Jednak zwtaszcza
na poddaszu widoczne sg deformacje i uszkodzenia desek podtogi drewnianej
wynikajgce z zawilgocenia deski podtogi strychu spowodowane nieszczelnosciami
dachu.

Strop nad piwnica

Strop nad piwnicg znajduje sie w stanie zadowalajgcym. Nie wykazuje pekniec¢ ani
uszkodzen. Belki stalowe wykazujg co prawda $lady korozji jednak jest to korozja
powierzchniowa i wymagaj jedynie oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
oraz zabezpieczenia farbami ogniowymi widocznego dolnego lica profili by uzyskac
wymagang odpornos$¢ ogniowg stropow. Nosnos¢ stropow jest wystarczajgca z uwagi na
planowang funkcje biblioteczng, ktéra nie zmieni sie w stosunku do obecnej formy
uzytkowania.

Sciany zewnetrzne

Stan $cian zewnetrznych ocenia sie jako zadowalajgcy. Widoczne sg w kilku miejscach
zarysowania $cian. Miejsca te zaznaczono na rysunkach bedgcych zatgcznikiem do
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niniejszego opracowania. Na poddaszu w lokalach uzytkowych widoczne sg $lady
zagrzybienia scian zewnetrznych wynikajgce z niedostatecznej izolacyjnosci termicznej
przegréd zewnetrznych. Pozostate Sciany zewnetrzne ( na nizszych kondygnacjach)
réwniez nie posiadajg zadnej warstwy docieplajgcej zarbwno zewnetrznej jak i
wewnetrznej.

Sciany i posadzki piwnic

W piwnicy widoczne sg slady zawilgocen zwigzanych prawdopodobnie z okresowymi
wysiegami wody spowodowanymi podnoszeniem sie poziomu wod gruntowych.

Z relacji uzytkownikow piwnicy wynika iz w zwigzku z brakiem izolacji zarowno poziomej
posadzki piwnicy jak i izolacji pionowych scian piwnicy dochodzi do okresowego
zalewania piwnicy wodami gruntowymi. W pomieszczeniu uzytkowanym przez biblioteke
wykonana w posadzce zostata rzgpia w celu odpompowywania wody z posadzki.
Rozwigzanie takie jest niebezpieczne dla konstrukcji budynku gdyz ciggte pompowanie
wody w okresach podwyzszonego jej stanu moze spowodowac jej wzmozony naptyw i
rozluznienie sie gruntu w obrebie posadowienia budynku.

Elewacja budynku

Ogodlny stan elewacji budynku ocenia sie jako zadowalajgcy.

Konieczne sg miejscowe naprawy zarysowan, wymiana orynnowania, oraz
odprowadzenie wod z rur spustowych na wiekszg odlegto$¢ od budynku by nie
powodowaty dodatkowego zawilgocenia $cian piwnic. Na eowacji widoczne sg lokalne

zarysowania scian ktore oznaczono na rysunkach.

3.2. Obliczenia nosnosci drewnianych belek stropowych.
Rozpietos¢ max. belki w ,Swietle” scian L=5,99m
Rozpietos$¢ obliczeniowa Lo=6,28m

Rozstaw belek L=1,0m

Przyktadowe obcigzenie warstwami po modernizacji ( dla powierzchni biurowe))
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Przekroje:

1-B 23x14
z
y =Y °
z

—0—
Materiat: Drewno C24 Materiat: Materiat:
Alcm?] 322,00 Alcm?] Alcm?]
Jy [cm?] 14194,83 Jy [cm?] Jy [cm*]
Jz [cm¥] 5259,33 Jz [cm¥] Jz [cm¥]
Dyz [cm*] 0,00 Dyz [cm?] Dyz [cm*]
o [Deg] 0,00 o [Deg] o [Deg]
ly [cm4] 14194,83 ly [cm4] ly [cm?4]
1z [cm¥] 5259,33 Iz [cm4] Iz [cm¥]
Jt [cm4] 13083,39 Jt [cm4] Jt [cm4]
Jo [cm¥] 0,00 Jo [cm?¥] Jo [cm¥]
iy [cm] 6,64 iy [cm] iy [cm]
iz [cm] 4,04 iz [cm] iz [cm]
is [cm] 7,77 is [cm] is [cm]
m [kg/m] 13,52 m [kg/m] m [kg/m]

Materialy:

) y ) E: G: v: or: p: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] [ [L/K] [kg/m?] [MPa]
134 Drewno Drewno C24 11 0,7 0 420 24
Schemat:
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Wezly:
Nr: X[m]: [ Y[m]: [ Z[m]: \ Nr: | X[m]: [ Y[m]: [ Z[m]: |
Pozostate
1 0,000 | 0,000 | 0,000 ] 2] 6,280 | 0,000 | 0,000 |
3,20
O.,\$38 3,20
Lx -

Obcigzenia:
Nr Wartosci char. Wspotczynniki Orient. | Kier.: Potozenie ) |
Nazwa:

Rodzaj:
Preta Pa: | Pb: [yosu(y):| yenr: | [deg] | [deg] | xa: | xb:

CW: Ciezar wlasny - Stale ycsup=1,4 yGin=1

A: stale - Zmienne wyo=1 y1=1 yo=1

1 | Roztozone | 0,88 | 088 | 150 | | 0,00 00] 0,00] 6,28 Rozlozone

Z: zmienne - Zmienne yo=0,7 y1=0,5 y2=0,3

1 [ Rozlozone | 320 | 320 [ 1,50 | | 0,0l 0,0l 0,00 6,28 Rozlozone
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Wyniki Obliczen wg PN-EN
Teoria | rzedu

Obwiednie sit
RM_3d v. 8.104 licencja nr 19184

Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 Ccw A+Z
Relacje Grup Obciazen:
| Grupa obcigzen: \ Relacje:

Mx

My
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Tz

-

Sily Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
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Nrpreta: [ x [m]: | Mx[kNm]: [ My [kNm]: | Mz [kNm]: Ty[kN: | Tz[kN: | NIkN]: | Obcigzenia:

belki drewniane kérnik.rmt

1 0,000 0 0 0 0 0,57 0/CW (3)
1 3,140 0 30,94 0 0 0 0| CWAZ (b)
1 6,280 0 0 0 0 -4,57 0| (rem)CW A (a)
1 0,000 0 0 0 0 0,42 0 | (yein)CW (a)
1 0,000 0 0 0 0 0,42 0 | (yai)CW (a)
1 0,000 0 0 0 0 19,7 0 CWAZ (b)
1 6,280 0 0 0 0 19,7 0| CWAZ (b)
1 0,000 0 0 0 0 0,57 0[CW (a)
1 3,140 0 30,94 0 0 0 0| CWAZ (b)
1 0,000 0 0 0 0 0,57 0|/ CW (a)
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.27 licencja nr 19184)
Zadanie belki drewniane kornik.rm3

7 S—

Przekréj: 1 ,B 23x14”

Wymiary przekroju:
h=230,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=14194,8; Jzg=5259,3 cm*; A=322,00 cm?; iy=6,6; iz=4,0 cm; Wy=1234,3; Wz=751,3 cm?.

Wiasnosci techniczne drewna

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka
tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kimod = 0,60 ym =13

kn: = min [(150/140)°2; 1,3] = 1,014
Cechy drewna: Drewno C24.

fmk = 1,000x24,00=24,00 fma = 11,077 MPa
frox = 1,014x14,50=14,70 fi04 = 6,785 MPa

ft,go,k = 0,40 ft,90,d = 0,185 MPa
feox = 21,00 feoq = 9,692 MPa

fc,go,k = 2,50 fc,go,d = 1,154 MPa
fuk = 4,00 fuq = 1,846 MPa

E omean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p k=350 kg/m?®
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci
wielko$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.

Nosnos¢ na zginanie

Wyniki dla x,=3,140 m; x,=3,140 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35:0,85-CW+1,5-(A+Z) (b)”.

Dhugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu
przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:

le =1,0x6280,0 + 230 + 230 = 6740,0 mm

Q7832|;Q . 078x1402 _,
mrit= hly 0“:230><674O,0 =72,978 MPa (6.32)

arelm= |/ / Geriv=-[24,00/72,978 =0573  (6.30)

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla /1 rel,m S 0,75 kcrit =1

Warunek statecznosci:
omd =M /W =30,94/1234,33 x10% = 25,062 > 11,077 = 1,000x11,077 = K ¢rit fmgd (6.33)
Nosnos¢ dla x,=3,140 m; Xp=3,140 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-CW+1,5-(A+Z) (b)™:
“Poyct i Pxd _25062 0.7x 0,000
Taa Tza 11,077+ 11,077 =2263>1 (6.17)

SDoad | SPed
an ; - =0’7)(25,062 0,000 B
ad ed 11,077 + 11,077 =1,584>1 (6.18)

Nosnosé na scinanie
Whyniki dla X,=5,888 m; x,=0,393 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-CW+1,5-(A+Z) (b)”.
Naprezenia tngce:
724 =15V, / (ke A) = 1,5x17,24 / (0,67%x322,00) x10 = 1,199 MPa
7yd =1,5Vy/ (ke A) =1,5%0/(1,00x322,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto kv =1,000.

Warunek no$nosci

td= \Tog+Tg =./1,1992 + 0,00 = 1,199 < 1,846 = 1,000x1,846 = k v f v,d
Nosnos¢ na skrecanie
Whyniki dla x,=6,280 m; x,=0,000 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,CW+1,5-Z (b)”.

I\/Itor 0
rtor,d = 77b2h =0,230x14,02x2: X103 = 0,000 < 1,998 = 1,082x1,846 = kshape f v,d (6.14)

Stan graniczny uzytkowania

Whyniki dla x,=3,140 m; xp=3,140 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+Z; Q-S: CW+A+0,3-Z”
liczone od cigciwy preta.
Wartosci graniczne ugie¢ koncowych:
Uz ingr = 1 /150 = 6280,0 / 150 = 41,9 mm
Uyingr = 1 /150 = 6280,0 / 150 = 41,9 mm
W obiektach remontowanym warto$ci graniczne moga zosta¢ powigkszone o 50%.

Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
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u z,inst =u z = 54,67 = 54,67 mm
Uyinst = Uy = 0,00 = 0,00 mm

Ugigcia koncowe obliczone z uwzglgdnieniem ugiec¢ od pelzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji obcigzen
(poprawka A2:2014):

Uzfin = (U zinst T U z,creep) = (54,67 + 15,37) =70,05 mm
Uyfin = (Uy,inst + Uycreep) = (0,00 + 0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzinst = 54,7
Uzfin = 70,0 > 62,8 = U fingr

Obliczenia wykazaly przekroczenie nosnosci rzedu 220%, oraz przekroczeniu
stanéw granicznych uzytkowania o ok 11% .

4. ANALIZA WYNIKOW BADAN

Do najpowazniejszych uszkodzen obserwowanych w przedmiotowym budynku

nalezy zaliczy¢:

- Slady zawilgocenia scian i posadzek w piwnicy spowodowane brakiem odpowiednich
izolacji p. wilgociowych pionowych scian zewnetrznych i poziomych wszystkich Scian i
brakiem izolacji poziomej posadzki piwnicy,

- slady zagrzybienia bedgce wynikiem przemarzania $cian pomieszczen uzytkowych
strychu wskutek niewystarczajgcej izolacyjnosci tych przegréd wymagajgca docieplenia
w przypadku pozostawienia po przebudowie pomieszczen uzytkowych na poddaszu.

- niewystarczajgca izolacyjnos¢ pozostatych przegrod zewnetrznych wymagajgca
docieplenia.

- konieczno$¢ docieplenia dachu w przypadku w przypadku pozostawienia po
przebudowie pomieszczen uzytkowych na poddaszu.

- uszkodzenia desek poszycia dachowego przez wilgoc¢ i nieszczelnosci pokrycia,

- niewielkie spekania scian zewnetrznych w kilku miejscach
Przedmiotowy budynek z uwagi na planowane zamierzenia budowlane polegajgce na

jego przebudowie i rozbudowie powinien zosta¢ poddany remontowi zaréwno w

odniesieniu do elementow dachu, elewacji jak i elementow wewnetrznych obejmujgcych
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wymiane instalacji, stolarki okiennej i  drzwiowej, wzniesienie nowych S$cianek

dziatowych, wymianie stropow drewnianych,

5 UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Biorgc pod uwage aktualny stan budynku, przedstawiony w punkcie 3 niniejszego
opracowania i niezbedne koszty jakie trzeba ponies¢ na jego remont, aby spieniat on
wymagania okreslone w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich uzytkowanie”, nalezy opracowac projekt przebudowy z uwzglednieniem wymogow
konserwatorskich zwigzanych z wymogami lokalizacji budynku w strefie ochrony
konserwatorskiej i oczekiwan Inwestora w zakresie wykorzystania poszczegdlnych
pomieszczen.

W ramach prac remontowych i adaptacyjnych nalezy przewidzie¢ w
szczegolnosci:

e Wymiane pokrycia dachowego oraz deskowania dachu, wymiane obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, oraz ewentualne docieplenie dachu w
przypadku zlokalizowania pomieszczen uzytkowych na poddaszu.

e Mozliwa konieczno$¢ wzmocnienia lub wymiany wiezby dachowej w przypadku
docieplenia dachu z uwagi na niewystarczajgcg nosnosc.

e Wykonanie naprawy spekanych $cian i nadprozy poprzez wzmocnienie
specjalnymi pretami ze stali wysokosciowej, np. w systemie HELIFIX lub BRUTT
SAVER i iniekcje rys suspensjg cementowa.

e Z uwagi na niewystarczajgcg nosnos¢ belek stropowych w swietle aktualnie
obowigzujgcych norm ( patrz p. 3.2) wymiane stropéw drewnianych na stropy
ceramiczne gestozebrowe sprezane typu RECTOLIGHT. Wymiana taka
spowoduje réwniez poprawe statecznosci $Scian budynku gdyz bedg one
stanowity przepony usztywniajgce poziome.

e Na etapie projektu budowlanego nalezy dokonaé ostatecznego sprawdzenia
nosnos$ci el. drewnianej wiezby dachowej pod kontem aktualnie obowigzujgcych
norm obcigzeniowych przy zatozeniu ostatecznie przyjetych w projekcie warstw
dachu i ewentualnego docieplenia dachu, i okreslic elementy wymagajgce

wzmocnienia lub wymiany.
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Wymiane wszystkich posadzek w piwnicy i wykonanie wiasciwych izolacji
przeciwwilgociowych poziomych pionowych pomieszczenh piwnicznych. Zaktada
sie mozliwos¢ wykonania izolacji od strony zewnetrznej dla Scianie szczytowej
wschodniej, oraz Scianie piwnicy od strony podwérza, oraz od strony frontowej. W
przypadku Sciany od strony posesji Poznanska 67 mozna wykonac izolacje od
strony wewnetrznej z zelbetowg Sciankg dociskowg. Konieczne jest rowniez
wykonanie iniekcji scian w poziomie posadzki piwnicy, oraz potgczen izolacji
zewnetrznych i wewnetrznych by zachowac ciggtos¢ izolacji. Zaleca sie rowniez
wykonanie drenazu wewnatrz piwnic majgcego na celu stabilizacje wahan
zwierciadta wod gruntowych ponizej poziomu posadzki piwnicy.

Docieplenie stropow nad piwnicg w aspekcie aktualnie obowigzujgcych wymogéw
izolacyjnosci termicznej.

Wymiane posadzki na gruncie w poziomie parteru tak by spetniata wymogi
izolacyjnosci termiczne;j.

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

wymiane instalacji wewnetrznych (wod.-kan., gazowej, elektrycznej)

wykonanie prac malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynku,

wykonanie tzw. biatego montazu osprzetu sanitarnego i elektrycznego,

wszystkie prace remontowe, naprawcze, zwigzane z odrestaurowaniem
przedmiotowego obiektu nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisoéw bhp i ppoz.
pod fachowym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe, w oparciu o zatwierdzony przez Nadzor Budowlany i

Konserwatora Zabytkdéw projekty (budowlane i wykonawcze).

Opracowat:

mgr inz. Michat Balas
upr. nr WKP/0220/PWOK/04
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ZALACZNIK NR 2
Dokumentacja fotograficzna
Niniejszy zatgcznik zawiera 16 barwnych fotografii wykonane przez autora

opracowania w dniu 07 czerwca 2023 r.

Fot.1. Widok
elewaciji frontowej i
szczytowej
(potudniowo -
wschodniej) widok
od strony ul.
Poznanskiej

Fot.2. Widok elewacji elewaciji tylnej oraz sciany szczytowej od strony podworza.
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Fot.3. Widok styku budynku z budynkiem przy ul. Poznanskiej 67

SIS
LTSN
=

Fot.4. Widok zewnetrznego przedsionka
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Fot.5. Widoczne zarysowania w $cianie klatki schodowej od strony podwoérza
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Fot.9. Widok zawilgocenia Sciany piwnicy

Fot.10. Widok stropu odcinkowego nad piwnicg
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Fot.11. Widok drewnianych schodéw w wewnetrznej klatce schodowej

Fot.12. Widok wiezby dachowej na strychu
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Fot.14. Widok
odkrywki stropu
na strychu
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Fot.15. Widok uszkodzen podbitki dachu na strychu.

Fot.16. Widok dachu
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ZALACZNIK NR 2

Rysunki inwentaryzacyjne:

1.

2.

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut poddasza
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia

Elewacja Potudniowa
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GRUNT

GEOTECHNIKA GEOLDGIA

Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan

os. Przyjazni 18R

Tel: 781-00-78-00

NIP: 556-258-43-80

Tre$¢ opracowania:

Raport z ogélnego rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych pod rozbudowe biblioteki

Lokalizacja:

Koérnik, ul. Poznanska, gmina Kornik, powiat poznanski,
wojewddztwo wielkopolskie, nr. ewid. dziatki 363

Zleceniodawca:;

Archimedia | Architekci & Inzynierowie
ul. Swiecianska 6

61-132 Poznan

Sporzadzit:

Imie i nazwisko Data Podpis
mgr Dawid Matusiak 31.07.2023 ek _
upr. geol. XI-070/POM ;7// -l
upr. geol. X11-039/POM e /f{’“’}“

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, 0s. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80

tel. kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl
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Spis tresci
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Zalaczniki:

Zat. 1. Mapa sytuacyjna
Zat. 2. Karta otworu

Zat. 3. Wynik badania sondg dynamiczng

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, 0s. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80
tel. kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl
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1. Wstep

Niniejszy raport zawiera wyniki badan geotechnicznych wykonanych dla ogolnego
rozpoznania terenu pod rozbudowe biblioteki, w miejscowosci Kornik, ul. Poznanska, gmina

Koérnik, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, nr. ewid. dziatki 363.
2. Zakres wykonanych prac
2.1 Prace terenowe

Lokalizacja i zakres wykonania badan zostaly wyznaczone przez Zleceniodawce

oraz wykonane zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie sytuacyjnej (zat. nr 1).

Badania wykonano w dniu 14 lipca oraz 28 lipca 2023 roku.

Podczas prac terenowych wykonano 1 odwiert badawczy do gl¢bokosci
6,0 m p.p.t. (facznie 6,0 m odwiertu) oraz 1 sondowanie dynamiczne do gltebokosci

5,4 m p.p.t. (facznie 6,0 m sondowania).
3. Whnioski

W podtozu zbadanego terenu, wystepuja osady spoiste — plejstocenskie, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych (z domieszka zwiru), wilgotne, twardoplastyczne. Miazszo$¢
tych utworow nie jest znana, gdyz do wykonanej glebokosci 6,0 m p.p.t. nie osiaggnigto ich

Spagu.

Na stropie ww. utworow, tj. w interwale glebokosci 1,0 — 5,4 m p.p.t, nawiercono
warstwe osadow niespoistych, rzeczno-zastoiskowych — holocenskich, wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych prochnicznych, piaskow drobnych (lokalnie przewarstwionych
piaskiem $rednim) oraz piaskow $rednich, wilgotnych, nawodnionych, $§redniozageszczonych,

zageszczonych, 0 Ip = (0,58 — 0,69). Migzszo$¢ tych utworow wynosi 4,20 m.

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, 0s. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80
tel. kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl
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Przypowierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niekontrolowane, sktadajace si¢

z piasku drobnego, piasku drobnego prochnicznego oraz cegly, wilgotne, o 15=0,93.

Podczas badan terenowych, do zbadanej glebokosci, stwierdzono wystepowanie wod

gruntowych w formie zwierciadta swobodnego na glebokosci 1,5 m p.p.t.

Szczegotowa budowe geologiczng przedstawiono na karcie otworu (zat. 2).

mgr Dawid Matusiak
upr. geol XI-070/P0OM
upr. geol XII-39/P0M I

tel. 781 0QF8 00 f

/ffe’i. Hr 8

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, 0s. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80
tel. kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl



Zrodto: mapy.geoportal.gov.pl

Zat. nr 1.

Mapa sytuacyjna
Skala 1:500

1.@ - lokalizacja otworu badawczego

1.@ - lokalizacja sondowania
dynamicznego




Grunt-Test Dawid Matusiak

61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Wamet H13P

Miejscowosé: Kornik Obiekt: Przebudowa biblioteki System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kornik Inwestor: Archimedia Architekci & Inzynierowie
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 67.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Robert Wozniak Skala 1:30 | Data wiercenia: 2023-07-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Grunt-Test Dawid Matusiak WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 3

61-689 Poznan, os. Przyjazni18R .
Y Profil numer 01 Sonda Nr:
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Gmina: Kornik Inwestor: Archimedia Architekci & Inzynierowie
Powiat: poznanski Wiercenie: Grunt-Test Rzgdna: 67.60 m n.p.m.
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Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan

os. Przyjazni 18R

Tel: 781-00-78-00

NIP: 556-258-43-80

Tres¢ opracowania:

Raport z odkrywki fundamentow

Lokalizacja: Kornik, ul. Poznanska, gmina Kornik, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie, nr. ewid. dziatki 363
Zleceniodawca: Archimedia | Architekci & Inzynierowie
ul. Swiecianska 6
61-132 Poznan
Sporzadzit: Imig¢ i nazwisko Data Podpis

mgr Dawid Matusiak 24.08.2023

upr. geol. XI-070/POM /;/ “}{_
upr. geol. XI1-039/POM T8 L

Grunt-Test Dawid Matusiak, 61-689 Poznan, os. Przyjazni 18R, NIP: 556-258-43-80

tel. kom: 781 00 78 00

e-mail: biuro@grunt-test.pl




Zat. nr 1.

Mapa sytuacyjna
Skala 1:500

1.@ - lokalizacja odkrywki fundamentu

Zrodto: mapy.geoportal.gov.pl
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SZKIC ODKRYWEK FUNDAMENTOW

(Kornik, ul. Poznanska, gmina Kornik, powiat poznanski,
wojewddztwo wielkopolskie, nr. ewid. dziatki 363.)

Odkrywka fundamentu

Opracowata Data Podpis

Skala Zatacznik

mgr E. Jézefowicz | 24.08.2023

1:20 2.
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