EGZ..../2

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

UL. POZNANSKA 65

LOKALIZACJA 62-035 KORNIK ,

DZ. NR EWID. 363, OBREB 2- KORNIK, ARK. 4, 302109_4
KATEGORIA
OBIEKTOW IX- BIBLIOTEKA, Xlll- POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE
BUDOWLANYCH
ZAMAWIAJACY MIASTO | GMINA KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1, 62-035 KORNIK

NAZWA 1 ADRES

archimedia architekci
iwigcianska 6

JEDNOSTK LTS A TR Q archimedia
PROJEKTOWANA | Instelwlo” 537 178 457

STADIUM KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-
OPRACOWANIA URBANISTYCZNA

OPRACOWANIE

mgr inz. arch. Krzysztof Janus
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr 7131/10/P/2005

MIEJSCE | DATA
OPRACOWANIA:

POZNAN, SIERPIEN 2023 r.




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
@ archimedia | W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

. PROJEKT KONCEPCYJNYY ARCHITEKTURA STR.1z10
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

SPIS TRESCI

SPIS TRESCcceeeeeeeeeeseeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1

CZESC OPISOWA.......coovrmmmmmmenssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 2

1 CELIZAKRES OPRACOWANIA .......ccoovveeersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2

2 PODSTAWY OPRACOWANIA ..........cuummmmmssssmmmnesssssssssssssssssssssssssssssssees 2

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE .........coovverrrssssssssssens 2

4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU 2
41 OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI......oooooooooeseeceevevvseeeeeesssssssssmssenssssssseeeeessons 3
42  OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY....oooooooocccccceeeeeeeveneeeeeesssssssssssmmssssssssseeeneesssns 3

5  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU 3

6 ARCHITEKTURA | FUNKCUA .....ccoumrrrmmnmnnenssesesssssssssmsssssssssssssssssssssssas

7  SZCZEGOLOWY WYKAZ POMIESZCZEN W ZESTAWIENIU POWIERZCHNI:

8  ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO............. 8
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA ..ooooooeeeveeeseeesess s sssossssssssessessssssssssssssssssssssesessssssssssssssssesssesee 8
ZRODLO CIEPLA ... eeeeeeee s eessee e eesesee e eesssee et esessee s esssees st eseeees e 8
CENTRALNE OGRZEWANIE ........ooosoeeeeveeeeeesssevsveeessssssesssesesesssssssssssesssssssssssseessssssssssssseesssssssssssssessssssssssssseesssssnes 8
CIEPLAWODA UZYTKOWA .....ooooeoeeeeeeeeesesssessvseessssssnsssssessssssssssssssessssssssssssesssssssssssssseesssssssssssseesssssssssssssees e 8
WENTYLACJAMECHANICZNA.....ooooseeeoveeeeeseessvseessssssessssseessssssssssssesessssssssssssesssssssssssssessssssssssssseesssssssssssseeess 9
WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA .........coovoeeeeseceveeeeesessssssssessssssssssssseeesssssssssssssessssssssssssseessssssssssssseesss 9
INSTALACUE ELEKTRYCZNE ...cooooeeceeeeeevveeeesssssnsssseesssssnsssssesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssseesssssssssssseeesssssssssoee 9

CZESC RYSUNKOWAL.........ccocmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10




W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

@ archimedia

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

PROJEKT KONCEPCYJNYY

ARCHITEKTURA

STR.2z10

CZESC OPISOWA
1 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku biblioteki publicznej w Korniku
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku istniejgcego, rozbudowe o nowg czeSC wraz z

zagospodarowaniem terenu wokot obiektu.
2 PODSTAWY OPRACOWANIA

wytyczne Inwestora, program funkcjonalno - uzytkowy
mapa zasadnicza z granicami dziatki,
wizja lokalna na terenie z dokumentacjq zdjeciowa,

oraz dane z literatury fachowej,
e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

uzgodnienia rozwigzan architektoniczno-materiatowych z Inwestorem,
przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe

Parametry techniczne mogg nieznacznie sie rézni¢ w zalezno$ci od wariantu koncepcii.

KONCEPCJA 1

powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany):

198 + 664 = 842 m?

powierzchnia catkowita pomieszczen (istniejacy + projektowany):

(582 + 704) = 1 287 m?

wysoko$¢ budynku:

10m

ilos¢ kondygnacii:

3 istniejacy, 2 projektowany

szeroko$¢ x dtugosce

65,93 x 15,05 m

KONCEPCJA?2

powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany):

198 + 480 = 678 m?

powierzchnia catkowita pomieszczen (istniejacy + projektowany):

(582 + 771) = 1 473 m?

wysokos¢ budynku:

98m

ilos¢ kondygnacii:

3 istniejacy, 2 projektowany

szeroko$¢ x dtugosée

45,85x 15,06 m

KONCEPCJA3

powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany):

198 + 676 = 874 m?

powierzchnia catkowita pomieszczen (istniejacy + projektowany):

(582 + 550) = 1 132 m?

wysokos¢ budynku:

53m

ilos¢ kondygnacii:

3 istniejacy, 2 projektowany

szeroko$¢ x dtugosé

70,9 x 15,06 m

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji to dziatka 363 w Kérniku przy ulicy Poznanskiej. Obecnie znajduje sie tam istniejacy
budynek mieszczacy biblioteke publiczna.

Uksztattowanie terenu jest stosunkowo ptaskie z niewielkim spadkiem na catej dtugosci dziatki w kierunku
jeziora.
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Na terenie znajdujg sie utwardzenia stanowigce chodniki i drogi, zielen niska i wysoka, a takze mata
architektura. Przy potudniowej granicy dziatki, na catej dtugosci przebiega dojscie/droga do deptaku (nad
jezioro). Wzdtuz drogi poprowadzono instalacje o$wietlenia zewnetrznego (lampy parkowe).

Z rejonu ul. Poznanskiej do istniejacego budynku doprowadzone sg instalacje zewnetrze (przytacze
elektryczne, przytacze wodociggowe, przytacze gazowe, przytacze kanalizacyjne). W $rodkowej cze$ci dziatki,
rownolegle do ulicy Poznanskiej przebiega zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

41  OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Dla planowanej inwestycji planuje sie rozbidrke kolidujacych z nig obiektow:

e chodnikdw, placow, kraweznikdw i innych utwardzen,

e matej architektury,

e zieleni niskiej i wysokiej,

e przylaczy i instalacji zewnetrznych,

e budynku gospodarczego,

e wiatrotap (istniejace wejscie do biblioteki)
4.2 OBIEKTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY
Dla planowanej inwestycji planuje sie przebudowe:

e chodnikdw, placow, kraweznikdw i innych utwardzen,

e budynek istniejacy biblioteki,

e przytaczy i instalacii.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projekt zaktada lokalizacje nowej czesci biblioteki za istniejacym budynkiem, na terenie gdzie obecnie
znajduje sie zielen niska i wysoka (do wycinki). Nowy obiekt ma zostaé przyklejony jedng elewacjg do
istniejgcego budynku biblioteki natomiast drugg elewacjqg do muru w granicy dziatki. Dlugo$¢ budynku
ograniczona jest do ditugosci istniejgcego muru z granicg dziatki 362/3. Planuje sie pozostawienie istniejacej
drogi prowadzacej do deptaku (promenady).

Wejscie gtowne do nowoprojektowanego obiektu lokalizuje sie od strony potudniowej, od strony
istniejgcego drogi. Pomiedzy istniejgcym dojSciem do promenady a nowym budynkiem projektuje sie
utwardzenia stanowigce dojscia do obiektu, miejsca postojowe dla samochoddw oraz rowerow.

Projekt przewiduje uzupetnienia w strefach zieleni niskiej (trawniki) i przewiduje nowe strefy zieleni
niskiej (uzupetnienia ubytkéw trawnikiem). Dodatkowo zaktada sie wycinke kolidujacych drzew i zastosowanie
nasadzen zamiennych wedtug projektu nasadzen zamiennych realizowanym na etapie projektu budowlanego.
Na terenie dziatki pomiedzy budynkiem a deptakiem (przy jeziorze) planuje sie realizacje ogrodu i strefy
rekreacyjnej z matg architektura.

Na przeksztatlcanym terenie projekiuje sie nowe miejsca parkingowe w ilosci 10 w tym 1 dla
niepetnosprawnych.

Bilans powierzchni zagospodarowania terenu:

KONCEPCJA 1
powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany): 198 + 664 = 842 m?
powierzchnia utwardzen (chodnikow): 549 m?
powierzchnia parkingow: 157 m2
powierzchnia wypoczynku ($ciezki, tarasy utwardzone): 180 m?
powierzchnia zieleni (biol. czynna): 1184 m?
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KONCEPCJA 2
powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany): 198 + 480 = 678 m?
powierzchnia utwardzen (chodnikow): 24 m?
powierzchnia parkingdw: 158 m2
powierzchnia wypoczynku (8ciezki, tarasy utwardzone): 232 m2
powierzchnia zieleni (biol. czynna): 1309 m?

KONCEPCJA 3
powierzchnia zabudowy (istniejacy + projektowany): 198 + 676 = 894 m?
powierzchnia utwardzen (chodnikow): 33 m?
powierzchnia parkingdw: 188 m2
powierzchnia wypoczynku ($ciezki, tarasy utwardzone): 110 m2
powierzchnia zieleni (biol. czynna): 1196 m?

6 ARCHITEKTURA | FUNKCJA

Projekt jest rozny w zalezno$ci od wariantu koncepcji. Ogéine, spdjne zatozenia to podzielenie typowych
funkcji na budynek istniejacy i projektowany:

W istniejagcym przebudowanym budynku zaktada sie lokalizacje pomieszczen dla administracii,
pomieszczen magazynowych oraz technicznych. Na poddaszu projektuje sie strefe otwartg (kreatywna).
Istniejgca klatka schodowa ma obstugiwaé obydwie czesci budynkow.

Natomiast w czesci nowo projektowanej zaktada sie lokalizacje biblioteki gtownej, czytelni, sanitariatow,
salek spotkan, szatni oraz windy taczacej wszystkie kondygnacje obydwu czesci budynkoéw.

Istniejace wejscie po schodach do budynku biblioteki zostaje zlikwidowane na rzecz wejscia z poziomu
parteru. Nowe wejScie lokalizuje sie od strony potudniowej, z drogi prowadzacej na deptak. Wejscie
umieszczone pomiedzy budynkiem istniejgcym a nowym pozwala na wygodng komunikacje pomiedzy starg a
nowg czescia.

Architektura (wyglad zewnetrzny) 3 koncepciji zostat przedstawiony na wizualizacjach, elewacjach oraz
poszczegolnych rzutach, ktére przedstawiajg roznice wariantow.

7 SZCZEGOLOWY WYKAZ POMIESZCZEN W ZESTAWIENIU POWIERZCHNI:

KONCEPCJA 1
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Piwnica (-1)
-1.01 Klatka schodowa 12,4
-1.02 Zasypana piwnica 0
-1.03 Korytarz 16,8
-1.04 Magazyn 1 11,6
-1.05 Magazyn 2 14,6
-1.06 Magazyn mebli i sprzetu 26,2
81,6 m?
Parter (0)
0.01 Hol wej$ciowy 29,5
0.02 Komunikacja 11,8
0.03 WC meskie 8,1
0.04 WC NP 4,5

0.05 Wc damskie 8,8
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0.06 Magazyn 14,3
0.07 Pom. gosp. 10,2
0.08 Konferencyjna / dydaktyczna 452
0.09 Wypozyczalnia dla dorostych 231
0.10 Oddziat dzieci i modziezy 100,2
0.1 Komunikacja 20
0.12 Klatka schodowa 12,7
0.13 Komunikacja 32,1
0.14 Magazyny 52,3
0.15 Pom. socjalne 252
0.16 tazienka 7
0.17 Pom. gospodarcze 8,5
0.18 Schowek 29
0.19 Opracowanie i gromadzenie ksigzek 19,5
643,8 m?
Pietro (+1)
1.01 Klatka schodowa 12,7
1.02 Komunikacja 30,2
1.03 Winda 3,3
1.04 Sekretariat 20,6
1.05 Dyrekcja 21,7
1.06 Pom. biurowe 23,5
1.07 Sala konf. 23,8
1.08 Kuchnia 6
1.10 wC 7,6
1.1 Pom. gosp. 7,3
1.12 Otwarta czytelnia/ wypozyczalnia multimediow 77,7
1.14 Salka wystawowa 30,8
1.15 Sala dla 100 lub 50 os. 101,5
1.16 Schowek. 10,3
383,0 m?
Poddasze (+2)
2.01 Klatka schodowa 14,2
2.02 Winda 49
2.03 Kottownia 29,5
2.04 Pom. kreatywne 27,6
2.05 Pom. otwarte kreatywne 102,5
178,7 m?
1287,1m?
KONCEPCJA 2
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom -1
-1.01 Klatka schodowa 12,4
-1.02 Zasypana piwnica 0
-1.03 Korytarz 16,8
-1.04 Magazyn 1 11,6

-1.05 Magazyn 2 14,6
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-1.06 Magazyn mebli i sprzetu 26,2
81,6 m?
Poziom 0
0.01 Hol wej$ciowy z szatnig, 40,3
0.02 Magazyn ksiazek 38,6
0.03 Wypozyczalnia i czytelnia dorostych 203
0.04 Oddziat dzieci i modziezy 102,1
0.05 Magazyn - pom. techniczne 19,5
0.06 Serwerownia 9,3
0.07 WC prac. 3,7
0.08 Otwarta czytelnia 25,1
0.09 WC NP/D 5,7
0.10 Komunikacja/ czytelnia 24
0.11 WCM 10,6
0.12 Pom. audiobookdw i multimediow 252
0.13 Schowek 29
0.14 Pom. komputerowe 235
0.15 Czytelnia gazet i ksiazek 49,2
0.16 Klatka schodowa 12,7
0.19 Weranda 2,8
598,2 m?
Poziom +1
1.01 Komunikacja - Wystawa 43,1
1.02 Pom. socj. z aneksem kuch. 24,2
1.03 Administracja 23,5
1.04 Sekretariat 21,7
1.05 Ksiegowos¢ 19,6
1.06 Mag. 4,2
1.07 Przestrzen wystawiennicza 38,2
1.08 wC 41
1.09 Klatka schodowa 13,8
1.10 Sala dla stu os6b 137,6
1.1 Salka dla 50 os6b 47,6
1.12 WCD 12,6
113 WCM 10,5
1.14 WC NP/D 57
1.15 Magazyn - pom gospodarcze 22,5
1.16 Komunikacja i poczekalnia 60,4
1.17 Mag. 1,1
496,4 m?
Poziom +2
2.1 Kottownia 29,3
2.2 Pom. kreatywne 27,6
23 Otwarta przestrzen kreatywna 102,4
24 Winda 41
2.5 Klatka schodowa 14,6
390,5 m?

1473,1 m?
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KONCEPCJA 3
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom -1
-1.01 Klatka schodowa 12,4
-1.02 Zasypana piwnica 0
-1.03 Korytarz 16,8
-1.04 Magazyn 1 11,6
-1.05 Magazyn 2 14,6
-1.06 Magazyn mebli i sprzetu 26,2
81,6 m?
Poziom 0
0.1 Pom. socjalne 252
0.2 Serwerownia 10
0.3 tazienka 55
04 Magazyny 72,7
05 Komunikacja 32,2
0.6 Klatka schodowa 12,6
0.7 Schowek 29
0.8 Winda 3,3
0.9 Korytarz 43,8
0.10 Hol wejSciowy 19
0.11 Szatnia 6,8
0.12 Korytarz 14,6
0.13 Zaplecze 3,7
0.14 Recepcja 20,7
0.14 Wypozyczalnia dorostych 0
0.15 Wypozyczalnia dorostych 196,7
0.16 Wypozyczalnia dla dzieci i mfodziezy 101
0.17 Magazyn mebli i sprzetu 38,6
0.18 Sala na 100 lub 50 os. 97,2
706,5 m?
Poziom +1
1.01 Sala konf. 30,4
1.02 Pom. biurowe 23,5
1.03 Dyrekcja 21,7
1.04 Sekretariat 20,6
1.05 Komunikacja 30,2
1.06 WC pracownicze 76
1.07 Pom. tech. 73
1.08 Winda 49
1.09 Klatka schodowa 13,5
165,7 m?
Poziom +2
2.01 Klatka schodowa 14,2
2.02 Winda 49
2.03 Kottownia 29,5

2.04 Pom. kreatywne 27,6
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2.05 Pom. otwarte kreatywne 102,5
178,7 m?
1132,5 m?

8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

W budynkach zaprojektowano wszelkie instalacje wymagane przepisami i charakterem budynku, a w
szczegblnosci:

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

e Przylacze realizowane w oparciu o techniczne warunki przytaczenia do sieci i dostawy mediow.

e instalacje wodociggowg - wody zimnej dla potrzeb socjalnych bedzie doprowadzona z projektowanego
przytacza;

¢ instalacje cieptej wody uzytkowej - ciepta woda uzytkowa wykorzystywana bedzie na cele socjalno-
bytowe, doprowadzana z kottowni

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzana poprzez przytacze do sieci kanalizacji sanitarne;
znajdujacej sie na terenie inwestora w oparciu o techniczne warunki przytaczenia do sieci i odbioru
medidw. Ze wzgledu na kolizje projektowanego budynku z siecig kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé
jej przebudowy

¢ instalacje kanalizacji deszczowej - wody opadowe bedg odprowadzone na teren inwestycji,
rozprowadzenie do ogrodéw deszczowych

e gaz - dostawa w oparciu o techniczne warunki przytaczenia

ZRODLO CIEPLA

Moc cieplna dla przedmiotowej inwestycji szacowana jest na 100-150 kW

Do wytworzenia ciepta zaktada sie kottownie gazowa z kottami wiszacymi nasciennymi zlokalizowang
na ostatniej kondygnaciji istniejacego budynku. Zasilanie kottowni z projektowanego przytacza poprzez instalacje
wewnetrzng

Ciepto wytworzone przeznaczone bedzie na:

e ogrzewanie budynku

e wytwarzanie cieptej wody uzytkowej, gromadzonej w pojemnosciowym zasobniku wody
e zasilanie nagrzewnic wodnych dla central wentylacyjnych

Przewidzie¢ nalezy mozliwos¢ wprowadzenia odnawialnych zrodet energii np. powietrznej pompy ciepta
oraz ogniw fotowoltaicznych. Mozliwos¢ wprowadzenia w uzgodnieniu z Inwestorem.

CENTRALNE OGRZEWANIE

W budynku przewiduje sie ogrzewanie z wykorzystaniem instalacji 4-ro rurowej. Chtodzenie i grzanie
obiektu za pomoca klimakonwektoréw. W tazienkach zastosowac grzejniki drabinkowe.

Zastosowana na instalacji armatura oraz uktad sterowania umozliwia¢ bedzie petng regulacje zarowno
centralng, jak rowniez miejscowa.

Przy wprowadzeniu odnawialnych Zrddet energii mozliwe jest wprowadzenie, w porozumieniu z
Inwestorem innych rozwigzan.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda produkowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu. Instalacja c.w.u. wyposazona
bedzie w obiegi cyrkulacji dziatajace z ograniczeniem czasu pracy, co wptynie na podniesienie sprawnosci
transportu w instalacji.
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Majac na uwadze potrzebe oszczedzania wody przewiduje sie baterie mieszaczowe wyposazone w
perlatory. W sanitariatach projektuje sie uktad jednorurowy oparty na termostatycznym zaworze mieszajacym z
armatura czasowa.

WENTYLACJA MECHANICZNA

W budynku przewiduje sie wentylacje mechaniczng z centralami wentylacyjnymi wyposazonymi w
wysokosprawne wymienniki do odzysku ciepta (z rekuperacjg). Odzysk ciepta ma na celu zminimalizowanie
straty ciepta zwigzanej z wentylacjg budynku. W okresie niskich temperatur konieczne jest dogrzanie powietrza
za pomocg nagrzewnicy wodnej zasilanej z kottowni gazowej. Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedag na
dachu budynku (centrale w wykonaniu zewnetrznym). Posadowienie central zapewni ochrone akustyczng
wzgledem uzytkowej czesci budynku. Poszczegdlne systemy nawiewno - wywiewne dobrane bedq zgodne z
uktadem funkcjonalno - uzytkowym obiektu, tak by zoptymalizowa¢ mozliwos¢ ich pracy i uzyska¢ maksymalne
oszczednosci podczas eksploatacji. Kazdy system bedzie miat mozliwos$¢ indywidualnej regulacii i dostosowania
sposobu dziatania do aktualnie wystepujacych potrzeb uzytkowych. Centrale wentylacyjne bedg wyposazone w
freonowe chtodnice powietrza, umozliwiajgce wstepne normowanie temperatury powietrza nawiewanego do
budynku w okresie cieptym.

Nagrzewnica wentylacji powinna by¢ zasilana z kottowni znajdujacej sie w na poddaszu
projektowanego budynku.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji.
WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa DN 25 zaprojektowana i realizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej zgodnie z technicznymi
warunkami zasilania. Zapotrzebowanie na energie elekiryczng dla przedmiotowej inwestycji szacowana jest na
100 kW. Projektuje sie:

¢ instalacje gniazd elektrycznych;
¢ instalacje oSwietlenia podstawowego i awaryjnego;
¢ instalacje zasilania urzadzen teletechnicznych, sanitarnych i technologicznych;
¢ instalacje odgromowa, uziomowag i potgczen wyréwnawczych;
¢ instalacje teletechniczne:
a. okablowania strukturalnego (telefoniczne i komputerowe);
b. instalacje napadu i wilamania
c. instalacja telewizji przemystowej wraz z wyposazeniem umozliwiajgcym prezentacje
multimedialne
e sie¢ LAN minimum kategorii 6a.

PROJEKTANT
magr inz. arch. Krzysztof Janus

uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr 7131/10/P/2005
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. PROJEKT KONCEPCYJNYY ARCHITEKTURA STR.10z 10
ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
KONCEPCJA 1
TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 PZT - 01
RZUT PARTERU 1:100 A-01
RZUT PIETRA 1 1:100 A-02
RZUT PIETRA 2 1:100 A-03
RZUT PODDASZA 1:100 A - 04
ELEWACJE 1:100 A-05
WIZUALIZACJE
KONCEPCJA 2
TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 PZT - 01
RZUT PARTERU 1:100 A- 01
RZUT PIETRA 1 1:100 A-02
RZUT PIETRA 2 1:100 A-03
RZUT PODDASZA 1:100 A - 04
ELEWACJE 1:100 A-05
WIZUALIZACJE
KONCEPCJA 3
TRESC RYSUNKU SKALA NR RYS.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 PZT - 01
RZUT PARTERU 1:100 A-01
RZUT PIETRA 1 1:100 A-02
RZUT PIETRA 2 1:100 A-03
RZUT PODDASZA 1:100 A- 04
ELEWACJE 1:100 A-05
WIZUALIZACJE




KOSZTORYS SZACUNKOWY - KONCECPJA 1

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU
LOKALIZACJA KORNIK DZ. NR EWID. 363
POWIERZCHNIA ZAB.: 842m? ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:
POWIERZCHNIA POM.: 582 + 704m? | Pow. opracowania: 2 914m’ - 100%
PARAVETRY WYSOKOSC.: 10m pow. zabudowy: max. 874m? - 30%
ILOSC KONDYG.: max. 4 pow. biol. czynn.: min. 1 457m - 50%
SZER. X DL.: 65,93 x 15,05m
DATA 20.08.2023
Powierzchnia (m2) Cena/m2 Wskaznik w zt na m2 Udziat % w cenie Wartos¢ (NETTO)
1 PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI 582 5940,00 zH 100,00% 3 457 080,00 zt
1.4  |Konstrukcja i elementy budowlane 838 341,90 zt
Stan zerowy 77784,30 zt
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 11,88 zi| 0,20% 6914,16
- zasypki 11,88 zi| 0,20% 691416
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 11,88 21 0,20% 69141621
- fundamenty zelbetowe 8917 0,15% 5185622t
- ciany fundamentowe zelbetowe 594zt 0,10% 3457,082t
Izolacje fundamentéw
- przeciwwilgociowe 504924 0,85% 29385,18 2
- cieplne 32,67 zH 0,55% 1901394 z
Stan surowy 760 557,60 zt
Sciany nadziemia
- murowane 106,92 z!| 1,80% 6222744 2
- zelbetowe 65,34 z4 1,10% 38 027,88 zt
Stropy, schody, podesty 190,08 z 3,20% 110 626,56 zt
Belki, podciagi 124,742 2,10% 7259868 21
Stupy 89,1074 1,50% 5185620 21
Scianki dzialowe 71,2824 1,20% 41484,96 2
Dach - konstrukcja 190,08 24 3,20% 110 626,56 2t
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 136,62 2 2,30% 79512,84 2
- pokrycie 160,38 21| 2,70% 9334116 zt
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 47,52 2] 0,80% 27 656,64 zt
- cieplne 41,58 21| 0,70% 24199,56 zt
Warstwy podposadzkowe na gruncie 29702 0,50% 17285402
Warstwy wyrownawcze pod posadzki 534671 0,90% 31113722
1.2  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 663 759,36 2t
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 100,98 2| 1,70% 58770,36 2t
- Okfadziny i oblicowania 53,462t 0,90% 3113722
- sufity podwieszane 5346 7 0,90% 31113722
Okna 386,102 6,50% 224710202t
Drzwi 267,30 24 4,50% 155 568,60 zt
Roboty malarskie 35,64 zt 0,60% 20742482
Wykoriczenie posadzki 124,742t 2,10% 72598,68 2
Elementy $lusarsko-kowalskie 2970 z4 0,50% 172854024
Balustrady 89,102t 1,50% 518562021
1.3  |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 362 993,40 zt
Elewacje
- docieplenie 297,00 zH 5,00% 172 854,00
- systemy elewacyjne 207,90 zH 3,50% 120 997,80 2
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 118,80 zt 2,00% 69 141,60 zt
1.4  |Instalacje i urzadzenia techniczne 1325790,18 zt
Instalacje - wodociag, lizacja sanitarna, izacj; 142,56 z!| 2,40% 82969,92 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 77,2224 1,30% 44.942,04 24
Instalacja grzewcza wraz z technologig kotiowni 439,56 z1| 7.40% 255823,92 74
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 415,80 z!| 7,00% 241995,60 7t
Rozdzielnia i okablowanie 59,40 zH 1,00% 34 570,80 zt
Usunigcie kolizji 11,88 21| 0,20% 691416 2t
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne 558,36 zt 9,40% 324 965,52 z
Instalacje teletechniczne wewnetrzne 487,08 zi| 8,20% 283 480,56 t
Kanalizacja teletechniczna 8,912 0,15% 5185622
Urzadzenia dzwigowe 77,22 2H 1,30% 4494204 2
15 |PZT 58 770,36 zt
Drogi, parkingi 47,52 4 0,80% 27 656,64 zt
Zielen, nasadzenia 35,64 zH 0,60% 2074248
Mata architektura 17,82 | 0,30% 1037124z
1.6 |Wyposazenie 207 424,80 zt
Wyposazenie 356,40 zH 6,00% 207 424,80 2

RAZEM (ztotych netto) 41,75% 3457 080,00 zt




Powierzchnia (m2)

Cena/m2

Wskaznik w zt na m2

Udziat % w cenie

Wartos¢ (NETTO)

2 ROZBUDOWA BIBLIOTEKI 704 6 850,00 zt 100,00% 4 822 400,00 z4
21 |Konstrukcja i elementy budowlane 1244179,202
Stan zerowy 313 456,00 zt
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 49,72 z 0,60% 28934,40 2
- zasypki 49,72 z 0,60% 2893440
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 49,72 zi| 0,60% 2893440
- fundamenty zelbetowe 248,58 zt 3,00% 144 672,00 2t
- §ciany fundamentowe zelbetowe 66,29 zt 0,80% 38 579,20 z
Izolacje fundamentow
- przeciwwilgociowe 41,43 zi] 0,50% 24 112,00
- cieplne 33,14 24 0,40% 19 289,60 zt
Stan surowy 930 723,20 zt
Sciany nadziemia
- murowane 198,86 zi| 2,40% 115737,60 24
- zelbetowe 182,29 71| 2,20% 106 092,80 zt
Stropy, schody, podesty 348,01z 4,20% 202 540,80 zt
Belki, podciagi 174,00 2| 2,10% 101270,40 zt
Stupy 207,15 2} 2,50% 120 560,00 zt
Scianki dzialowe 132,57 21| 1,60% 77 158,40 2t
Dach - konstrukcja 116,00 zH 1,40% 67 513,60 zt
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 33,14z 0,40% 19 289,60 zt
- pokrycie 24,86 zH 0,30% 14 467,20 zt
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 41,43 zi] 0,50% 24 112,00
- cieplne 49,72z 0,60% 28934,40 2
Warstwy podposadzkowe na gruncie 41,43 2 0,50% 24 112,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 49,72z 0,60% 28934,40 2
22  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 843 920,00 zt
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 140,86 21| 1,70% 81980,80 2
- oktadziny i oblicowania 74,57 2 0,90% 43 401,60 2t
- sufity podwieszane 66,29 zt 0,80% 38579,20 zt
Okna 447 44 7t 5,40% 260 409,60 zt
Drzwi 356,29 zH 4,30% 207 363,20 zt
Roboty malarskie 49,72 2 0,60% 2893440z
Wykoriczenie posadzki 174,00 zH 2,10% 101 270,40 zt
Elementy $lusarsko-kowalskie 41,43z 0,50% 24 112,002
Balustrady 99,43 zt 1,20% 57 868,80 z
2.3 |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 482 240,00 zt
Elewacje
- docieplenie 323,15z 3,90% 188 073,60 zt
- systemy elewacyjne 455,73 zi] 5,50% 265 232,00 2
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 49,72 2 0,60% 2893440
24 |Instalacje i urzadzenia techniczne 1543 168,00 zt
Instalacje - wodocigg, lizacja sanitarna, 198,86 z1| 2,40% 115 737,60 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 107,72 21| 1,30% 62691,20 2t
Instalacja grzewcza wraz z technologia kotfowni 281,722k 3,40% 163 961,60 2!
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 613,16 zH 7,40% 356 857,60 zt
Rozdzielnia i okablowanie 82,86 2t 1,00% 48 224,00
Usunigcie kolizji 16,57 zi| 0,20% 9644,80 zt
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewngtrzne 447 44 7t 5,40% 260 409,60 zt
Instalacje teletechniczne wewngtrzne 513,73 24 6,20% 298 988,80 7t
Kanalizacja teletechniczna 24,86 zH 0,30% 14 467,20 zt
Urzadzenia dzwigowe 364,58 zH 4,40% 212 185,60 2t
25 |PZT 318 278,40 zt
Drogi, parkingi 348,01 zH 4,20% 202 540,80 7t
Zieler, nasadzenia 107,72 21| 1,30% 62 691,20 2
Mata architektura 91,152z 1,10% 53 046,40 zt
26 | Wyposazenie 390 614,40 2t
Wyposazenie 671,16 2} 8,10% 390 614,40 zt
RAZEM (ztotych netto) 58,25% 4822 400,00 zt

RAZEM CALOSC (ztotych netto)

100,00%

8279 480,00 zt




KOSZTORYS SZACUNKOWY - KONCEPCJA 2

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU
LOKALIZACJA KORNIK DZ. NR EWID. 363
POWIERZCHNIA ZAB.: 678m? ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:
POWIERZCHNIA POM.: 582 + 771m? | pow. opracowania: 2 914m’ - 100%
PARAVETRY WYSOKOSC.: 9.8m pow. zabudowy: max. 874m? - 30%
ILOSC KONDYG.: max. 4 pow. biol. czynn.: min. 1 457m - 50%
SZER. X DL.: 45,85 x 15,05m
DATA 20.08.2023
Powierzchnia (m2) Cena/m2 Wskaznik w zt na m2 Udziat % w cenie Wartos¢ (NETTO)
1 PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI 582 5940,00 zH 100,00% 3 457 080,00 zt
1.4  |Konstrukcja i elementy budowlane 838 341,90 zt
Stan zerowy 77784,30 zt
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 11,88 zi| 0,20% 6914,16
- zasypki 11,88 zi| 0,20% 691416
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 11,88 21 0,20% 69141621
- fundamenty zelbetowe 8917 0,15% 5185622t
- ciany fundamentowe zelbetowe 594zt 0,10% 3457,082t
Izolacje fundamentéw
- przeciwwilgociowe 504924 0,85% 29385,18 2
- cieplne 32,67 zH 0,55% 1901394 z
Stan surowy 760 557,60 zt
Sciany nadziemia
- murowane 106,92 z!| 1,80% 6222744 2
- zelbetowe 65,34 z4 1,10% 38 027,88 zt
Stropy, schody, podesty 190,08 z 3,20% 110 626,56 zt
Belki, podciagi 124,742 2,10% 7259868 21
Stupy 89,1074 1,50% 5185620 21
Scianki dzialowe 71,2824 1,20% 41484,96 2
Dach - konstrukcja 190,08 24 3,20% 110 626,56 2t
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 136,62 2 2,30% 79512,84 2
- pokrycie 160,38 21| 2,70% 9334116 zt
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 47,52 2] 0,80% 27 656,64 zt
- cieplne 41,58 21| 0,70% 24199,56 zt
Warstwy podposadzkowe na gruncie 29702 0,50% 17285402
Warstwy wyrownawcze pod posadzki 534671 0,90% 31113722
1.2  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 663 759,36 2t
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 100,98 2| 1,70% 58770,36 2t
- Okfadziny i oblicowania 53,462t 0,90% 3113722
- sufity podwieszane 5346 7 0,90% 31113722
Okna 386,102 6,50% 224710202t
Drzwi 267,30 24 4,50% 155 568,60 zt
Roboty malarskie 35,64 zt 0,60% 20742482
Wykoriczenie posadzki 124,742t 2,10% 72598,68 2
Elementy $lusarsko-kowalskie 2970 z4 0,50% 172854024
Balustrady 89,102t 1,50% 518562021
1.3  |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 362 993,40 zt
Elewacje
- docieplenie 297,00 zH 5,00% 172 854,00
- systemy elewacyjne 207,90 zH 3,50% 120 997,80 2
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 118,80 zt 2,00% 69 141,60 zt
1.4  |Instalacje i urzadzenia techniczne 1325790,18 zt
Instalacje - wodociag, lizacja sanitarna, izacj; 142,56 z!| 2,40% 82969,92 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 77,2224 1,30% 44.942,04 24
Instalacja grzewcza wraz z technologig kotiowni 439,56 z1| 7.40% 255823,92 74
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 415,80 z!| 7,00% 241995,60 7t
Rozdzielnia i okablowanie 59,40 zH 1,00% 34 570,80 zt
Usunigcie kolizji 11,88 21| 0,20% 691416 2t
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne 558,36 zt 9,40% 324 965,52 z
Instalacje teletechniczne wewnetrzne 487,08 zi| 8,20% 283 480,56 t
Kanalizacja teletechniczna 8,912 0,15% 5185622
Urzadzenia dzwigowe 77,22 2H 1,30% 4494204 2
15 |PZT 58 770,36 zt
Drogi, parkingi 47,52 4 0,80% 27 656,64 zt
Zielen, nasadzenia 35,64 zH 0,60% 2074248
Mata architektura 17,82 | 0,30% 1037124z
1.6 |Wyposazenie 207 424,80 zt
Wyposazenie 356,40 zH 6,00% 207 424,80 2

RAZEM (ztotych netto) 39,56% 3457 080,00 zt




Powierzchnia (m2)

Cena/m2

Wskaznik w zt na m2

Udziat % w cenie

Wartos¢ (NETTO)

2 ROZBUDOWA BIBLIOTEKI m 6 850,00 zt 100,00% 5281 350,00 zt
21 |Konstrukcja i elementy budowlane 1362 588,30 2t
Stan zerowy 343 287,752t
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 54,45 7} 0,60% 31688,10 zt
- zasypki 54,45 2} 0,60% 31688,10 zt
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 54,45z 0,60% 31688,10 zt
- fundamenty zelbetowe 272,23z 3,00% 158 440,50 t
- §ciany fundamentowe zelbetowe 72,60 zt 0,80% 42 250,80 zt
Izolacje fundamentow
- przeciwwilgociowe 45,37 zi| 0,50% 26 406,75 z
- cieplne 36,30 zH 0,40% 21125402
Stan surowy 1019 300,55 zt
Sciany nadziemia
- murowane 217,79 24 2,40% 126 752,40 zt
- zelbetowe 199,64 z 2,20% 116 189,70 zt
Stropy, schody, podesty 381,13z 4,20% 221816,70 zt
Belki, podciagi 190,56 z1| 2,10% 110 908,35 zt
Stupy 226,86 zH 2,50% 132033,75
Scianki dziatowe 145,19 z 1,60% 84 501,60 zt
Dach - konstrukcja 127,04 zH 1,40% 73938,90 z
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 36,30 z 0,40% 21125402
- pokrycie 21,22z 0,30% 15 844,05 zt
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 45,37 zi| 0,50% 26 406,75 z
- cieplne 54,45 24 0,60% 31688,10 zt
Warstwy podposadzkowe na gruncie 45,37 zi] 0,50% 26 406,75
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 54,45 24 0,60% 31688,10 zt
22  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 924 236,25 zt
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 154,27 zi| 1,70% 89782,95z
- oktadziny i oblicowania 81,67z 0,90% 4753215z
- sufity podwieszane 72,60 0,80% 42 250,80 zt
Okna 490,02 zt 5,40% 285192,90 2t
Drzwi 390,20 zH 4,30% 227 098,05 2t
Roboty malarskie 54,45z 0,60% 31688,10 zt
Wykoriczenie posadzki 190,56 zH 2,10% 110 908,35 zt
Elementy $lusarsko-kowalskie 45,37 zi] 0,50% 26406,75 21
Balustrady 108,89 z!| 1,20% 63 376,20 2
2.3 |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 528 135,00 zt
Elewacje
- docieplenie 353,90 zt 3,90% 20597265 z
- systemy elewacyjne 499,10 z!| 5,50% 2904742524
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 54,45 24 0,60% 31688,10 zt
24 |Instalacje i urzadzenia techniczne 1690 032,00 zt
Instalacje - wodocigg, lizacja sanitarna, 217,79 24 2,40% 126 752,40 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 117,97 2] 1,30% 68 657,55 7t
Instalacja grzewcza wraz z technologia kotfowni 308,53 zH 3,40% 179 565,90 2t
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 6715124 7,40% 390 819,90 zt
Rozdzielnia i okablowanie 90,74 zH 1,00% 52 813,50 zt
Usunigcie kolizji 18,15 zi| 0,20% 10 562,70 zt
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewngtrzne 490,02 z!| 5,40% 285192,90 zt
Instalacje teletechniczne wewngtrzne 562,62 zH 6,20% 327 443,70 zt
Kanalizacja teletechniczna 27,22 24 0,30% 15 844,05 t
Urzadzenia dzwigowe 399,28 zH 4,40% 23237940 24
25 |PZT 348 569,10 zt
Drogi, parkingi 381,132 4,20% 221816,70 24
Zieler, nasadzenia 117,97 1,30% 68 657,55 zt
Mata architektura 99,82 zt 1,10% 58 094,85 zt
26 |Wyposazenie 4277893524
Wyposazenie 735,03 7} 8,10% 427789,35 2
RAZEM (ztotych netto) 44% 5281 350,00 zt

RAZEM CALOSC (ztotych netto)

100,00%

8738 430,00 zt




KOSZTORYS SZACUNKOWY - KONCEPCJA 3

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNIKU
LOKALIZACJA KORNIK DZ. NR EWID. 363
POWIERZCHNIA ZAB.: 874m? ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:
POWIERZCHNIA POM.: 582 +550m? | pow. opracowania: 2 914m?” - 100%
PARAVETRY WYSOKOSC.: 5.3m pow. zabudowy: max. 874m? - 30%
ILOSC KONDYG.: max. 4 pow. biol. czynn.: min. 1 457m - 50%
SZER. X DL.: 70,9 x 15,05m
DATA 20.08.2023
Powierzchnia (m2) Cena/m2 Wskaznik w zt na m2 Udziat % w cenie Wartos¢ (NETTO)
1 PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI 582 5940,00 zH 100,00% 3 457 080,00 zt
1.4  |Konstrukcja i elementy budowlane 838 341,90 zt
Stan zerowy 77784,30 zt
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 11,88 zi| 0,20% 6914,16
- zasypki 11,88 zi| 0,20% 691416
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 11,88 21 0,20% 69141621
- fundamenty zelbetowe 8917 0,15% 5185622t
- ciany fundamentowe zelbetowe 594zt 0,10% 3457,082t
Izolacje fundamentéw
- przeciwwilgociowe 504924 0,85% 29385,18 2
- cieplne 32,67 zH 0,55% 1901394 z
Stan surowy 760 557,60 zt
Sciany nadziemia
- murowane 106,92 z!| 1,80% 6222744 2
- zelbetowe 65,34 z4 1,10% 38 027,88 zt
Stropy, schody, podesty 190,08 z 3,20% 110 626,56 zt
Belki, podciagi 124,742 2,10% 7259868 21
Stupy 89,1074 1,50% 5185620 21
Scianki dzialowe 71,2824 1,20% 41484,96 2
Dach - konstrukcja 190,08 24 3,20% 110 626,56 2t
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 136,62 2 2,30% 79512,84 2
- pokrycie 160,38 21| 2,70% 9334116 zt
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 47,52 2] 0,80% 27 656,64 zt
- cieplne 41,58 21| 0,70% 24199,56 zt
Warstwy podposadzkowe na gruncie 29702 0,50% 17285402
Warstwy wyrownawcze pod posadzki 534671 0,90% 31113722
1.2  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 663 759,36 2t
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 100,98 2| 1,70% 58770,36 2t
- Okfadziny i oblicowania 53,462t 0,90% 3113722
- sufity podwieszane 5346 7 0,90% 31113722
Okna 386,102 6,50% 224710202t
Drzwi 267,30 24 4,50% 155 568,60 zt
Roboty malarskie 35,64 zt 0,60% 20742482
Wykoriczenie posadzki 124,742t 2,10% 72598,68 2
Elementy $lusarsko-kowalskie 2970 z4 0,50% 172854024
Balustrady 89,102t 1,50% 518562021
1.3  |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 362 993,40 zt
Elewacje
- docieplenie 297,00 zH 5,00% 172 854,00
- systemy elewacyjne 207,90 zH 3,50% 120 997,80 2
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 118,80 zt 2,00% 69 141,60 zt
1.4  |Instalacje i urzadzenia techniczne 1325790,18 zt
Instalacje - wodociag, lizacja sanitarna, izacj; 142,56 z!| 2,40% 82969,92 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 77,2224 1,30% 44.942,04 24
Instalacja grzewcza wraz z technologig kotiowni 439,56 z1| 7.40% 255823,92 74
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 415,80 z!| 7,00% 241995,60 7t
Rozdzielnia i okablowanie 59,40 zH 1,00% 34 570,80 zt
Usunigcie kolizji 11,88 21| 0,20% 691416 2t
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne 558,36 zt 9,40% 324 965,52 z
Instalacje teletechniczne wewnetrzne 487,08 zi| 8,20% 283 480,56 t
Kanalizacja teletechniczna 8,912 0,15% 5185622
Urzadzenia dzwigowe 77,22 2H 1,30% 4494204 2
15 |PZT 58 770,36 zt
Drogi, parkingi 47,52 4 0,80% 27 656,64 zt
Zielen, nasadzenia 35,64 zH 0,60% 2074248
Mata architektura 17,82 | 0,30% 1037124z
1.6 |Wyposazenie 207 424,80 zt
Wyposazenie 356,40 zH 6,00% 207 424,80 2

RAZEM (ztotych netto) 47,85% 3457 080,00 zt




Powierzchnia (m2)

Cena/m2

Wskaznik w zt na m2

Udziat % w cenie

Wartos¢ (NETTO)

2 ROZBUDOWA BIBLIOTEKI 550 6 850,00 zt 100,00% 3767 500,00 z4
21 |Konstrukcja i elementy budowlane 972015,00 2t
Stan zerowy 244 887,50 zt
Roboty ziemne
- wykonanie wykopu 38,84 zH 0,60% 22605,00 2t
- zasypki 38,84 zH 0,60% 22605,00
Fundamenty
- podkfady z chudego betonu 38,84 zt 0,60% 22605,00
- fundamenty zelbetowe 194,20 z 3,00% 113 025,00 zt
- §ciany fundamentowe zelbetowe 51,79z 0,80% 30 140,00 z
Izolacje fundamentow
- przeciwwilgociowe 3237z 0,50% 18 837,50 zt
- cieplne 25,8924 0,40% 15 070,00
Stan surowy 727 127,50 zt
Sciany nadziemia
- murowane 155,36 zi| 2,40% 90 420,00 2
- zelbetowe 142,41 24 2,20% 82885,00
Stropy, schody, podesty 271,88 24 4,20% 158 235,00 zt
Belki, podciagi 135,94 71| 2,10% 7911750 2
Stupy 161,83 zi| 2,50% 9418750 zt
Scianki dziatowe 103,57 21 1,60% 60 280,00
Dach - konstrukcja 90,63 zt 1,40% 52745,00 z
Dach - pokrycie
- izolacje cieplne 25,89z 0,40% 15 070,00 zt
- pokrycie 19,42 71| 0,30% 11302,50 2
Izolacje nadziemia
- przeciwwilgociowe 3237z 0,50% 18 837,50 zt
- cieplne 38,84 zH 0,60% 22605,00 2t
Warstwy podposadzkowe na gruncie 32,37 24 0,50% 18 837,50 t
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 38,84 zH 0,60% 22605,00 2t
22  |Stan wykoriczeniowy wewnetrzny 659 312,50 zt
Tynki i oblicowania
- tynki, wyprawy i sztablatury 110,05 2| 1,70% 64 047,50 2
- oktadziny i oblicowania 58,26 zt 0,90% 33907,50 zt
- sufity podwieszane 51,79z 0,80% 30 140,00 z
Okna 349,56 zH 5,40% 203 445,00 2t
Drzwi 278,35 zH 4,30% 162 002,50 z¢
Roboty malarskie 38,84 z 0,60% 22605,00
Wykoriczenie posadzki 135,94 zH 2,10% 7911750 z
Elementy $lusarsko-kowalskie 32,37 2 0,50% 18 837,50 2t
Balustrady 77,68z 1,20% 45210,00
2.3 |Stan wykoriczeniowy zewnetrzny 376 750,00 zt
Elewacje
- docieplenie 252,46 zt 3,90% 146 932,50 zt
- systemy elewacyjne 356,04 zH 5,50% 207 212,50 24
- pozostate elementy (daszki, zabudowy, itp.) 38,84 zH 0,60% 22605,00 zt
24 |Instalacje i urzadzenia techniczne 1205 600,00 zt
Instalacje - wodocigg, lizacja sanitarna, 155,36 z1| 2,40% 90 420,00 2
Instalacje wewngtrzne wod - kan 84,1524 1,30% 48 977,50 2
Instalacja grzewcza wraz z technologia kotfowni 220,09 zH 3,40% 128 095,00 z
Instalacja wentylacji i klimatyzacji 479,03 z1| 7,40% 278795,00 2
Rozdzielnia i okablowanie 64,73 2} 1,00% 37 675,00 zt
Usunigcie kolizji 12,95 zi| 0,20% 7535,00 2t
Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewngtrzne 349,56 zH 5,40% 203 445,00 zt
Instalacje teletechniczne wewngtrzne 401,35 21| 6,20% 233 585,00 2t
Kanalizacja teletechniczna 19,42 74| 0,30% 11302,50 zt
Urzadzenia dzwigowe 284,83 24 4,40% 165 770,00 2
25 |PZT 248 655,00 zt
Drogi, parkingi 271,88 24 4,20% 158 235,00 2t
Zieler, nasadzenia 84,157k 1,30% 48 977,50
Mata architektura 21z 1,10% 4144250 2
26 |Wyposazenie 305 167,50 zt
Wyposazenie 524,34 7} 8,10% 305 167,50 zt
RAZEM (zlotych netto) % 3767 500,00 zt

RAZEM CALOSC (ztotych netto)

100,00%

7224 580,00 zt




o BILANS TERENU:

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI: 2914.00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 842,7m? <30% DZIALKI
BUDYNEK ISTNIEJACY: 198,0 m?
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY: 644,7 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 887,0 m?
UTWARDZONA ISTNIEJACA: 512,5 m?
UTWARDZONA PROJEKTOWANA: 374,5 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1184,3m?

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH: 10
W TYM DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH: 1
ILOSC MIEJSC DLA ROWEROW: 12

Budynek
istniejacy

362/3 N\ # A > \

" Budynek
nowoprojektowany

LEGENDA:

D POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

D POWIERZCHNIA UTWARDZONA- ISTNIEJACA
D POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA
D POWIERZCHNIA ZABUDOWY- ISTNIEJACA

D POWIERZCHNIA ZABUDOWY- PROJEKTOWANA
ZIELEN WYSOKA- PROJEKTOWANA

®

A WEJSCIE GLOWNE

/\. WEJSCIE POMOCNICZE

OGROD DESZCZOWY

MALA ARCHITEKTURA
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e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 1

Tre$¢ rysynku:

RZUT PIWNICY

Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | Lauien budowarie  specaiosa e A 1 _01
Opracowanie: | in. arch. Szymon Dadun rrys.. .
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Tre$¢ rysynku: RZUT PARTERU
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
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RZUT PODDASZA

Tre$¢ rysynku:

Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | Lauien budowarie  specaiosa e A 1 _04
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8 Skala: 1:100
8
o Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




|||ﬂ

(

[

Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OI’ChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ‘ KONCEPCJA 1
Tre$¢ rysynku: PRZEKROJ B_B
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | anniena budowanew specaiocc A 1 06
Opracowanie: | inz.arch. Szymon Dadun Nr rys.: (L
2 Skala: 1:100
8
o Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
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e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 1
Tre$¢ rysynku: ELEWACJA FRONTOWA
Opracowanie: | mgr inz. arch. Kizysztof Janus | cuiene budonarien spocanosa .
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nr rys.: A 1 07
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Jednostka
projektowa:

Archimedia Architekci i Inzynierowie
: : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Nazwa
inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium:

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 1

Tre$¢ rysynku:

Opracowanie:

ELEWACJA BOCZNA- OD DROGI WEWNETRZNEJ

uprawnienia budowlane w specjalnos Sci

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus icznei nr 71311012005 Ny A 1 _08

inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:1,79

Podpis:

Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
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Tres$¢ rysynku:

ELEWACJA TYLNA OD OGRODU

Opracowanie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci

mgr inZ. arch. Krzysztof Janus icznei nr 713110PI2005 - A 1 _09

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun
Skala: 1:2,59
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
@ OrChImedIO telefon: 881 772 477

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 1
Tres¢ rysynku: ELEWACJA BOCZNA- OD GRANICY DZIALKI
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | aaumena udowre speceiosd
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A 1 -1 O

Skala: 1:1,79

Podpis:

Data: 08.2023

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYM|

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




362/3
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BILANS TERENU:
CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI: 2914.00 m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 678,0 m? <30% DZIALKI
BUDYNEK ISTNIEJACY: 198,0 m2
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY: 480,0 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 926,9 m?
UTWARDZONA ISTNIEJACA: 512,5 m?2
UTWARDZONA PROJEKTOWANA: 414,4 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1309,1 m?
ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH: 10

W TYM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH: 1
ILOSC MIEJSC DLA ROWEROW: 12

LEGENDA:

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA- ISTNIEJACA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY- ISTNIEJACA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- PROJEKTOWANA
ZIELEN WYSOKA, KRZEWY- PROJEKTOWANA
WEJSCIE GLOWNE

WEJSCIE POMOCNICZE

OGRODY DESZCZOWE
MALA ARCHITEKTURA
Jed‘niftka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2

Tres¢ rysynku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | Lauien budowarie  specaiosa e PZT 01
Opracowanie: | in. arch. Szymon Dadun rrys..

2 Skala: 1:500

©

g Data: 08.2023
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Magazyn mebli i sprzetu
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A: 26,2 m2
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A: 16,8 m2

Magazyn 2
-1.05
A: 14,6 m2
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Magazyn 1
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A: 11,6 m2

Klatka schodowa
-1.01
A: 12,4 m2
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: ‘

Tre$¢ rysynku:

RZUT PIWNICY

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun

uprayvniemg budowlane w specjalnosci
1 74311012005 NF 1ys. A. 2_0 1
% Skala: 1:100
g
o Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznah
Q OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
s | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ‘ KONCEPCJA 2
Tres$¢ rysynku: RZUT PARTERU

uprawnienia budowlane w specjalnosci

Opracowan?e: mgr inz. arch. Krzysztof Janus i 0T T131/10PI2005 N 16, A2-O2
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:100

Podpis:

Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2
Tres¢ rysynku: RZUT PIETRA
Opracowan?e: mgr inz. arch. Krzysztof Janus | sheunena bulovire  specenosd N 1. A2_03
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun
% Skala: 1:100
©
g Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H ] ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
Q OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inestyc: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ‘ KONCEPCJA 2
Tresé rysynku: RZUT PODDASZA
o] ier | mgrinz. arch. Krzysztof Janus | Peumiena budowariew spodatoca
pracowanfe . 9 Y 713110/PI2005 Nr rys. A.2_O4
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun
% Skala: 1:100
©
g Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznah
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
mowci | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2
Tres$¢ rysynku: PRZEKROJ A'A

Opracowanie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci

mgr inZ. arch. Krzysztof Janus ;o 131102005 - A 2_05

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:100

Podpis:

Data: 08.2023

UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inwestyci: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2
Tresc rysynku: PRZEKROJ B-B
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | ranena budouane w specenosa
p ! . 9 Y 713110/PI2005 Nr 1ys. A.2_06
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun
g Skala: 1:100
©
g Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWY M|
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Jednostka
projektowa:

archimedia

Archimedia Architekci i Inzynierowie
ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Nazwa
inwestycji:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W

KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium:

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Tre$¢ rysynku:

ELEWACJE FRONTOWA

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Krzysztof Janus

j nr 7131/10/P/2005

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun

\ KONCEPCJA 2
pecjainosci
Nrrys.: A2-O7
:%5 Skala: 1:3,59
g Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
Q OrChlmedlo telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
N
inwestyci: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2
Tresc rysynku: ELEWACJE BOCZNA - OD DROGI WEWNETRZNEJ
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | saernena budoviare s shecenosd
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A2 08
:;és_ Skala: 1:3,59
g Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




Jednostka

Archimedia Architekci i Inzynierowie

projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
Cﬂ’ChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA [ KONCEPCJA 2

Tres¢ rysynku:

ELEWACJE TYLNA - OD STRONY OGRODU

Opracowanie:

— Jeria budow Inosci
mgr inz. arch. Krzysztof Janus | ssieioncons matsiommoo

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun

Nrrys.: A2'09
3 Skala: 1:5,12
©
& Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
Q OI’ChImedICI telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Na
inwestyci: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 2
Tresc rysynku: ELEWACJE BOCZNA - OD GRANICY DZIALKI
Opracowanie: | mgr in. arch. Krzysztof Janus | sPasriena budovlrew specaoca . A 2 1 0
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: -
:g Skala: 1:3,59
g Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




ARCHICAD WERSJA EDUKACYJNA

& BILANS TERENU:

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI: 2914.0 m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 874,2 m? =30% DZIALKI
BUDYNEK ISTNIEJACY: 198,0 m?
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY: 676,2 m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 842,6 m?
UTWARDZONA ISTNIEJACA: 512,5 m?
UTWARDZONA PROJEKTOWANA: 330,1 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1196,7 m?

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH: 10
W TYM DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH: 1
ILOSC MIEJSC DLA ROWEROW: 10

Budynek
istniejacy

Budynek
nowoprojektowany

LEGENDA:

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA- ISTNIEJACA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- ISTNIEJACA

LA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- PROJEKTOWANA
ZIELEN WYSOKA, KRZEWY- PROJEKTOWANA

WEJSCIE GLOWNE

4

WEJSCIE POMOCNICZE

OGRODY DESZCZOWE

e MALA ARCHITEKTURA

Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inmestycii: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA [ KONCEPCJA 3
Tresé rysynku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opracowan?ei mgr inz. arch. Kizysztof Janus | Lauena budowarien Specaposa N . PZT'03
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun
'_% Skala: 1:500
g Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
g OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Nazwa
inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3
Trest rysynku RZUT PARTERU
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | uaumena udowre speceiosd
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A3'02

2 Skala: 1:100

8

o Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
N
imesyoi: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W

KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

\ KONCEPCJA 3

Tre$¢ rysynku: RZUT P|ETRA
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | uaumena udowre speceiosd A 3 03
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: R

2 Skala: 1:100

8

o Data: 08.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI
© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiascicieladokumentacji zabronione




|
|
|
® |
| .
@ i Pom. otwarte kreatywne r"ll : @
‘ 2.05 |
‘ A:102,5 m2 | |
,,,,,,,,,,,,,,, 4- - - — - ——— = = - — |- - g _
| -
\ n
+ |
|
@ D inda (::
;:05,9 m2 ‘L
"} 4 “
w0 P — ®

TIO
-

>
D
3
N

Kotlownia
2.03
A: 29,5 m2

Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3

Tre$¢ rysynku:

RZUT PODDASZA

Opracowanie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci

mgr inz. arch. Krzysztof Janus nr 7131110/P/2005

Opracowanie:

Nrrys.: A3'04

inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:100

Podpis:

Data: 08.2023
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ARCHICAD WERSJA EDUKACYJNA
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H ' ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedlo telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3

Tre$¢ rysynku:

PRZEKROJ A-A

Opracowanie:

uprawnienia budowlane w specjalnosci

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus i o 131102005 Ny A 3_05

inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:100

Podpis:

Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: : : ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedlo telefon: 881 772 477

e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Nazwa

inwestycji: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ‘ KONCEPCJA 3
Tre$¢ rysynku: PRZEKROJ B_B
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | uaumena udowre speceiosd

T13110/P/; Nr ys.: A.3-06

Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:100

Podpis:

Data: 08.2023
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Jednostka

Archimedia Architekci i Inzynierowie

projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImele telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3
Tres¢ rysynku: ELEWACJAFRONTOWA
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus v,,,ﬁsum‘ﬁ?;ﬂw
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A 3-07

:és Skala: 11,79

g Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
@ OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363

Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3
Tresc rysynku: ELEWACJA BOCZNA - OD DROGI WEWNETRZNEJ
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | aaumena udowre speceiosd
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A3-08

'_%5_ Skala: 1:100

g Data: 08.2023
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Jednostka

Archimedia Architekci i Inzynierowie

projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
orChImedlo telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA \ KONCEPCJA 3

Tres¢ rysynku:

ELEWACJA TYLNA - OD STRONY OGRODU

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Krzysztof Janus

uprawnienia budowlane w specjalnosci

r 7131/10/P12005 NF 1ys. A 3_09

Opracowanie:

inz. arch. Szymon Dadun

Skala: 1:2,58

Podpis:

Data: 08.2023
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H ' ul. Swiecianska 6, 61-132 Poznan
g OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
i PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA KONCEPCJA 3

Tre$¢ rysynku:

ELEWACJA BOCZNA OD GRANICY DZIALKI

Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | Loasrienia budoutrew shedanocc - A 3_1 O
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun rrys.. .

‘_é’. Skala: 1:100

& Data: 08.2023
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Magazyn mebli i sprzetu
-1.06
A: 26,2 m2
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Jednostka Archimedia Architekci i Inzynierowie
projektowa: H H ul. Swigcianska 6, 61-132 Poznan
OrChImedIO telefon: 881 772 477
e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
N
inwestyci PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KORNIKU NA DZ. NR EWID. 363
Stadium: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ‘ KONCEPCJA 3
Tres¢ rysynku: RZUT PlWNlCY
Opracowanie: | mgr inz. arch. Krzysztof Janus | Lauien budowarie  specaiosa
Opracowanie: | inz. arch. Szymon Dadun Nrrys.: A3 01
% Skala: 1:100
©
g Data: 08.2023
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